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OBIEKT:

MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOŁOWSKIEGO 2 W KATOWICACH - ETAP I - BUDYNKI "5", "5A", "6"
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ODTWORZENIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU PO
PODBICIU FUNDAMENTÓW - pas o szerokości ok. 1,5 - 2,0 m

UTWARDZONE I OGRODZONE MIEJSCA LOKALIZACJI
ZEWNĘTRZNYCH JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH

DROGI I PLACE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
BEZFAZOWEJ, NOSTALIT GR.8 cm KOLOR SZARY

CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ NOSTALIT
BEZFAZOWEJ, GR.6 cm KOLOR SZARY

MIEJSCA POSTOJOWE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
BEZFAZOWEJ, NOSTALIT GR.8 cm KOLOR GRAFIT

PLAC Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ NOSTALIT
BEZFAZOWEJ, GR.8 cm KOLOR SZARY

1. BUDOWA KOMPLETNEJ NAWIERZCHNI:

ZJAZDY Z KOSTKI BRUKOWEJ BEHATON
GR. 8cm KOLOR CZERWONY

2. REMONT NAWIERZCHNI ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYMI
SPADKAMI (WYMIANA WIERZCHNIEJ WARSTWY):

REMONT PODJAZDU DLA KARETEK Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ NOSTALIT GR. 8cm KOLOR SZARY

NAWIERZCHNIE Z PŁYTEK GRANITOWYCH 30,5x61x2cm
PŁOMIENIOWANYCH, KOLOR GRANIT SZARY

CIĄGI PIESZE Z NAWIERZCHNIĄ MINERALNĄ,
WODOPRZEPUSZCZALNĄ, NATURALNIE STABILIZOWANĄ

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ TRAPEZOWEJ
GR.6 cm KOLOR SJENIT

NAWIERZCHNIE Z PŁYT BRUKOWYCH 20x20, 20x30,
20x40cm GR.8 cm KOLOR GRANIT SZARY JASNY

OBRZEŻA BETONOWE 6x20cm (SCHODY 6x25cm)

KRAWĘŻNIKI BETONOWE 15x30cm - ŚWIATŁO 12cm

KRAWĘŻNIKI BETONOWE 15x22cm - ŚWIATŁO 2cm

KRAWĘŻNIKI BETONOWE 15x22cm - WTOPIONE

OPORNIKI BETONOWE 15x20cm - WTOPIONE
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WYPOSAŻENIE PRZESTRZENI
REKREACYJNO - REHABILITACYJNEJ:

(Etap II - poza zakresem opracowania )

1. Orbiterek SO-SI-004
2. Koło AO-RE-038
3. Twister SO-SI-009
4. Tablica drabinka dla osób na wózku AO-RE-019
5. Młynek dla osób n awózku AO-RE-003
6. Tablica z labiryntem dla osób na wozku AO-RE-021
7. Ławka z tablicami do ćwiczenia pamięci AO-RE-015
8. Ławka z młynkiem AO-RE-002
9. Drabkinka AO-RE-039
10. Młynek AO-RE-037
11. Ruchoma ścieżka AO-RE-032
12.Tablica z ruchomym uchwytem AO-RE-022
13. Koordynator wysokości SO-SI-013
14. Biegacz SO-SI-002
15. Tablica ze spiralami AO-RE-024
16. Zestaw balnas AO-RE-034
17. Ławka z rychomym labiryntem AO-RE-009
18. ławka z rowierkiem AO-RE-012
19. Masażer SO-SI-008
20. Rozciąganie SO-SI-007

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA, SYNTETYCZNA

r

r

r

(Etap II - poza zakresem opracowania)

LEGENDA - Etap I:
GRANICA OBSZARU INWESTYCJI -
TERENU OBJĘTEGO WNIOSKIEM

OPASKA ŻWIROWA

ODTWORZENIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU PO
PODBICIU FUNDAMENTÓW - pas o szerokości ok. 1,5 - 2,0 m

NAWIERZCHNIE:

(Etap II - poza zakresem opracowania)

ELEMENTY PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA (LIKWIDACJI)

WEJŚCIA DO BUDYNKÓW
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