Zestawienie Drzwi
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Wymiary otworu w scia... | 110x212 110x212 104x204 104x204 140x221 104x204 104x204 104x204 104x204 104x204 94x204 94x204 94x204 94x204 120x210 120x210 150x210
Wymiary przejscia 90x205 90x205 90x200 90x200 120x210 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 80x200 80x200 80x200 80x200 100x200 100x200 142x206
Typ Drzwi jednoskrzydtowe Drzwi jednoskrzydtowe Drzwi jednoskrzydtowe Drzwi jednoskrzydtowe Drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe Drzwi jednoskrzydtowe Drzwi jednoskrzydtowe Drzwi jednoskrzydtowe Drzwi jednoskrzydtowe Drzwi jednoskrzydtowe Drzwi jednoskrzydtowe Drzwi jednoskrzydtowe Drzwi jednoskrzydtowe Drzwi jednoskrzydtowe Drzwi zewnetrzne, jednoskrzydtowe Drzwi istniejgce, dwuskrzydiowe
Kolor Antracyt Antracyt Drewno - Dab syberyjski Drewno - Dab syberyjski Drewno naturalne - Orzech ciemny Antracyt Antracyt Antracyt Antracyt Antracyt Antracyt Antracyt Antracyt Drewno - Dab syberyjski Drewno naturalne - Orzech ciemny Drewno naturalne - Orzech ciemny Zielen butelkowa
Skrzydto wypetnione 5

Konstrukcja skrzydta

warstwowagkonstrukcja akustyczna w
ramie z klejonki drewna iglastego.
Catos$¢ obtozona jest ptyta HDF.

Skrzydto stalowe malowane
proszkowo, RAL 7016

Ramiaki poziome pomigdzy ktorymi
znajdujg sie ptyciny

Ramiaki poziome pomiedzy ktérymi
znajduja sie ptyciny

Drewno sosnowe, lite, kle-jone
tréjwarstwowo

Wypetnienie stabilizujgce dwustronnie
obtozone ttoczong ptytg HDF

Wypetnienie stabilizujgce dwustronnie
obtozone ttoczong ptytg HDF

Wypetnienie stabilizujgce dwustronnie
obtozone ttoczong ptytg HDF

Wypetnienie stabilizujgce dwustronnie
obtozone ttoczong ptytg HDF

Plyta wiérowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem, obtozone
ptytg HDF.

Ptyta wiérowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem, obtozone
ptytg HDF.

Ptyta wiérowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem, obtozone
ptyta HDF.

Plyta wiérowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem, obtozone
ptytg HDF.

Ptyta widrowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem, obtozone
ptyta HDF.

Drewno soshowe, lite, kle-jone
tréjwarstwowo

Drewno sosnowe, lite, kle-jone
tréjwarstwowo

Drewno sosnowe, lite, kle-jone
tréjwarstwowo

Przeznaczenie

Wejscia do pomieszczen z klatki
schodowej

Wejscia do pomieszczen z klatki
schodowej w piwnicy

Pomieszczenia dyrektorskie

Toaleta w pomieszczeniach
dyrektorskich

Gtéwne wejscie do budynku

Pomieszczenia biurowe, socjalne

Toaleta dla niepetnosprawnych na
pietrze

Pomieszczenia biurowe, socjalne

Pomieszczenia biurowe, socjalne

Toaleta

Pomieszczenia techniczne, piwnica

Kabiny ustepow

Pomieszczenia techniczne, piwnica

Pomieszczenia techniczne, piwnica

Drzwi zewnetrzne w budynku
gospodarczym

Drzwi zewnetrzne w budynku
gospodarczym

Drzwi istniejgce pomiedzy biurami na
pietrze

Oscieznica Oscieznica przylgowa MDF Oscieznica stalowa kgtowa Oscieznica przylgowa regulowana Oscieznica przylgowa regulowana Oscieznica z litego drewna Oscieznica przylgowa regulowana Oscieznica przylgowa stata Oscieznica przylgowa regulowana Oscieznica przylgowa regulowana Oscieznica przylgowa regulowana Oscieznica przylgowa stata Oscieznica przylgowa stata Oscieznica przylgowa stata Oscieznica bez przylgowa stata Oscieznica z litego drewna Oscieznica z litego drewna Oscieznica istniejgca
Wentvlacia ) ) B Podcigcie wentylacyjne o powierzchni | _ Podcigcie wentylacyjne o powierzchni | Podcigcie wentylacyjne o powierzchni | - Podcigcie wentylacyjne o powierzchni | Podciecie wentylacyjne o powierzchni | Podciecie wentylacyjne o powierzchni _ B B
ylac) co najmniej 0,022 m2 co najmniej 0,022 m2 co najmniej 0,022 m2 co najmniej 0,022 m2 co najmniej 0,022 m2 co najmniej 0,022 m2
Klamka stal nierdzewna, rozeta Klamka stal nierdzewna, rozeta Klamka metalowa z uchwytem Klamka stal nierdzewna, rozeta Klamka stal nierdzewna, rozeta z Klamka stal nierdzewna, rozeta Klamka stal nierdzewna, rozeta . . Klamka plastikowa, czarna, z blokadg . Klamka stal nierdzewna, rozeta Klamka stal nierdzewna, rozeta .
Klamka patentowa patentowa Klamka metalowa, kolor ztoty antyczny | Klamka metalowa, kolor ztoty antyczny gatkowym, kolor tytanowy patentowa blokada WC patentowa patentowa Klamka plastikowa, czarna Klamka plastikowa, czarna WG Klamka plastikowa, czarna patentowa patentowa Klamka stal nierdzewn Klamka metalowa, kolor ztoty antyczny
Samozamykacz Samozamykacz z wspomaganiem Samozamykacz z ramieniem - - Samozamykacz z wspomaganiem - - - Samozamykacz z ramieniem - - - - - Samozamykacz z ramieniem - -

otwierania

otwierania na wigkszym skrzydle

Uwagi pozostate

Udrzwi=1,3

Odpornos¢ ogniowa EI30

Zawias stalowy typu krawat,
Udrzwi=1,3

Drzwi suzace jako blenda, forma
zewnetrzna identyczna jak DGO1
Zawias stalowy typu krawat,
Udrzwi=1,3

Drzwi przeznaczone do remontu
konserwatorskiego wraz z o$cieznica,
wymiang klamki, zawiasow.

h meritu m m e r i t u m Grupa Budowlana spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
UWAGI: g rupabudowians 30-443 Krakoéw ul. Jugowicka 8A,  tel./fax. (032) 623 35 13
WYMIARY MONTAZOWE SPRAWDZlC NA BUDOWIE PRZED ZAMOW|EN|EM STOLARKI. Inwestycja: Modernizacja kompleksu szpitala Murcki przy ul. Sokotowskiego 2 w Katowicach w ramach zadania: opracowanie koncepcji oraz dokumentacji budowlanej, w
y Y tym wykonawczej, zgodnie z zatozeniami planu naprawczo - rozwojowego szpitala Murcki sp. z 0.0. w Katowicach
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