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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna stanu technicznego istniejgcej
konstrukcji nosnej budynku technicznego Szpitala Miejskiego Murcki, zlokalizowanego w
Katowicach, przy ul. Sokotowskiego 2.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.
Ekspertyza techniczna dotyczy mozliwosci przebudowy istniejgcego budynku technicznego
Szpitala Miejskiego Murcki, zlokalizowanego w Katowicach, przy ul. Sokotowskiego 2.

4. OPIS OGOLNY BUDYNKU.

Budynek objety opracowaniem jest parterowym z poddaszem nieuzytkowym,
niepodpiwniczonym. Konstrukcje no$ng stanowig murowane $ciany nosne oraz drewniane
stropy. Wiezba dachowa drewniana, ptatwiowa.

Fundamenty budynku stanowig fawy fundamentowe, betonowe. Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne nosne murowane.

5. OPIS PLANOWANYCH ZMIAN

Koncepcja przebudowy zaktada usuniecie wewnetrznej $ciany nos$nej oraz wymiane
istniejgcego stropu drewnianego, ktéry jest w ztym stanie technicznym. Projektuje sie nowy,
sktadajacy sie z czterech czesci, strop zelbetowy ptytowo-belkowy rozparty na istniejgcych
Scianach no$nych oraz na nowoprojektowanej Scianie nosnej wewnetrznej posadowionej na
nowoprojektowanej tawie fundamentowej. Zaktada sie rowniez wykonanie nowych wiefcow
opaskowych oraz dwdch stupdéw zelbetowych podpierajgcych belki stropu, posadowionych
na nowoprojektowanych stopach fundamentowych. Ze wzgledu na fakt, iz podczas montazu
nowego stropu moze dojs¢ do przypadkowego zawalenia wiezby, projektuje sie nowa wiezbe
dachowag odzwierciedlajgca wyglad istniejacy.

6. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU
Konstrukcje budynku stanowia:
- Fundamenty: betonowe.



- Sciany zewnetrzne murowane, gr. 30cm
- Strop: drewniany
- Konstrukcje dachu stanowg krokwie drewniane

7. STAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Warunki gruntowo — wodne przyjeto na podstawie wynikow badan gruntowych
przedstawionych w opinii geotechnicznej ustalajgcej warunki gruntowo-wodne, warunki
posadowienia oraz parametry geotechniczne, wykonanej przez mgr. inz. Piotra Kokoszke (nr
upr. geol. IX-0356), firma ,,GEOSEIS” w styczniu 2020r. Wydzielono nastepujace warstwy
geotechniczne:
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W bezposrednim podtozu wystepujg proste warunki gruntowe, jednak ze wzgledu na
lokalizacje planowanej inwestycji na obszarze gdérniczym, objetym wptywem eksploatacji
gorniczej KWK ,,Murcki” i KWK ,,Staszic”, zgodnie z &4 Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, warunki gruntowe
przyjmuje sie jako skomplikowane, a projektowany obiekt zalicza sie do trzeciej kategorii
geotechniczne;.

Minimalna gtebokos¢ posadowienia wynosi 1.0m ponizej poziomu terenu. W poziomie
posadowienia budynku nie stwierdzono zwierciadta wod gruntowych. Podtoze gruntowe jest
nosne, jednorodne genetycznie i litologicznie, réwnolegte do poziomu terenu.

Projektowana przebudowa nie spowoduje zmian ani nie wptynie niekorzystnie na stan
podtoza gruntowego.



8. OGOLNY OPIS PLANOWANYCH ZMIAN W ZAKRESIE KONSTRUKCJI BUDYNKU
Planowana przebudowa w czesci istniejgcej w zakresie konstrukcji zaktada:

- usuniecie czesci Scianek dziatowych,

- wybudowanie nowych $cianek dziatowych,

- rozbidrke istniejgcego stropu i wykonanie nowego stropu zelbetowego

- wykonanie nowych belek zelbetowych

- rozbidrke istniejacej Sciany nosnej i wykonanie nowej

- wykonanie nowych stupéw zelbetowych

- wymiana wiezby dachowej

- wymiana istniejgcych nadprozy na nowe

9. OCENA TECHNICZNA.

Ocena stanu technicznego elementow:

W budynku nie stwierdzono nieréwnomiernych i nadmiernych osiadan co swiadczy o
dobrym stanie fundamentéw.

Konstrukcja nosne w stanie dobrym, z niewielkimi rysami, lecz bez wyraznych peknieé czy
ugieé, tynki popekane i odspojone. Konstrukcja w stanie dostatecznym

Fundamenty.
W oparciu o ogledziny makroskopowe $cian budynku brak widocznych pekniec
wykluczajgcych nieréwnomierne i nadmierne osiadania, co $wiadczy o dobrym stanie
fundamentoéw.

Sciany.

Sciany noéne w stanie dostatecznym, bez wyraznych peknie¢, z miejscowymi niewielkimi
zarysowaniami. Brak peknie¢ w okolicach nadprozy okiennych wyklucza przekroczenie
naprezen granicznych w tych miejscach oraz swiadczy o dobrym stanie fundamentdéw oraz o
ich nieosiadaniu.

Stropy.

Stropy drewniane w ztym stanie technicznym, miejscowe ubytki w konstrukcji stropu, nie
spetniajgce warunkéw granicznych nosnosci i uzytkowalnosci. Stropy nalezy w catosci
wymienic.

Konstrukcja dachu.

W oparciu o ogledziny wizualne elementéw z drewna iglastego nie stwierdzono znaczacych
ugie¢ oraz deformacji co swiadczy o tym, iz wiezba pracuje w zakresie sprezystym i nie sg
przekroczone stany nosnosci i uzytkowalnosci. Na elementach drewnianych stwierdzono
pekniecia co $wiadczy o nieodpowiedniej wilgotnosci drewna w czasie montazu i
nieodpowiednim zabezpieczeniu przed wilgotnoscig.

Na drewnie nie zauwazono oznak dziatania owaddéw oraz wystepowania grzybow.

Wiezba w stanie dobrym. Jednak podczas wymiany stropu moze dojs¢ do jej zawalenia
poprzez wycinanie bruzd w $cianie do oparcia stropu, stad zaleca sie wykonanie nowej
wiezby dachowej odtwarzajgc wyglad istniejgcy.



10. WPLYW PRZEBUDOWY NA KONSTRUKCIE NO§NA BUDYNKU.

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania konstrukcyjne i zakres prac budowlanych, planowana
przebudowa budynku technicznego nie wptynie znaczgco i niekorzystnie na prace catego
uktadu konstrukcyjnego istniejgcego budynku.

Usuniecie wewnetrznych $cianek dziatowych oraz wstawienie nowych, wykonanych z lekkich
bloczkdw z betonu komodérkowego nie wptynie negatywnie na prace ustrojow nosnych
(stropow, belek, stupéw i scian).

Usuniecie istniejgcej sciany nosnej wewnetrznej oraz opierajgcego sie na nim stropu nie
wyptynie niekorzystnie na konstrukcje nosng budynku, poniewaz w zastepstwie projektuje
sie nowy strop zelbetowy ptytowo-belkowy oraz nowg sciane nosng wewnetrzna.
Przebudowa nie zaktada zmiany wartosci obcigzen eksploatacyjnych pomieszczen, a
dodatkowe obcigzenia nie spowodujg przekroczenia stanu granicznego nosnosci i stanu
granicznego uzytkowania istniejgcych elementow.

11. OKRESLNENIE MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY, WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdza sie, fundamenty, $ciany nosne zewnetrzne
odpowiadajg pod wzgledem konstrukcyjno-budowlanym normom bezpieczenstwa i nie
powodujg zagrozenia dla oséb w nich wystepujacych. Istniejgcy strop nie spetnia warunkéw
nosnosci i uzytkowalnosci, dlatego nalezy go wymieni¢ na nowy.

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania konstrukcyjne planowana przebudowa budynku
technicznego Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach, zlokalizowanego przy ul.
Sokotowskiego 2, nie wptynie znaczgco na prace catego uktadu konstrukcyjnego istniejgcego
budynku. Wykonanie nowych nadprozy zelbetowych w istniejacej Scianie wptywa jedynie
lokalnie w niewielkim stopniu na istniejgce Sciany, a przyjete rozwigzania konstrukcyjne majg
na celu zminimalizowanie skutkdw zmiany pracy tych elementdw.

Za wyjatkiem stropu, istniejgce elementy nosne sg w stanie dobrym i projektowana
przebudowa nie wptynie negatywnie na ich prace. W zwigzku z czym, przed przystgpieniem
do przebudowy, nalezy wykona¢ nowy strop zelbetowy oraz nowg $ciane nosng wraz z
fundamentem do rozparcia stropu.

Po przeprowadzeniu ogledzin zewnetrznych stwierdzam, iz po wykonaniu nowego stropu
zelbetowego oraz nowej $ciany nosnej wewnetrznej wraz z fundamentem, budynek
techniczny Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach nadaje sie do przebudowy w zakresie
objetym tg ekspertyza.

Zaznacza sie, ze zalecenia i wnioski ekspertyzy technicznej byty przeprowadzone pod katem
opisanej wyzej koncepcji przebudowy.



