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BETON:  zgodny z normg PN—EN 206
minimalna klasa wytrzymatosci
125 129 10 120 117 90 90 90 90

1 elementdéw nowoprojektowanych: €25/30 (B30)

minimalna klasa wytrzymatosci

4@ dla podbicia fundamentéw: €25/30 (B30)
klasa ekspozycji: XC2

STAL: zbrojenie gfowne:

100
100

klasa ciggliwosci: B
strzemiona:

OTULINA: 50mm

)

charakterystyczna granica plastycznosci fyk: 500MPa (A-IIN)

charakterystyczna granica plastycznosci fyk: 400MPa (A-IIl)
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UWAGA: DOPUSZCZA SIE ALTERNATYWNY ZAMIENNY SPOSOB

WYKONANIA WZMOCNIENIA FUNDAMENTOW | PODLOZA
GRUNTOWEGO ZA POMOCA NP. JET GROUNTINGU
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m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialno

30-443 Krakow ul. Jugowicka 8A,
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UWAGA: Poziom posadowienia zatozono bazujgc na dokumentacii archiwalnej oraz na podstawie
wykonanych odkrywek. Podbicie istniejgcych fundamentow nalezy wykona¢ bezposrednio

pod istniejgcymi fundamentami. owe fundamenty nalezy posadowic¢ w poziomie wykonanych

odbic fundamentow. Jezeli w rzeczywistosci poziom posadwienienia bedzie rozny od zafozonego,

poziom posadowienia nalezy zmodyfikowa¢ ostosowujgc do poziomu posadowienia istniejgeych fundamentdw,

MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOLOWSKIEGO 2 W KATOWICACH

Ameritum meritu

I grupabudowlana

INWESTYCJA:

mgrinz.
tukasz Szumiec

mgr inz.
Piotr Janosz
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PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

NAZWA RYSUNKU:



AutoCAD SHX Text
UWAGA: Poziom posadowienia założono bazując na dokumentacji archiwalnej oraz na podstawie  wykonanych odkrywek. Podbicie istniejących fundamentów należy wykonać bezpośrednio  pod istniejącymi fundamentami. owe fundamenty należy posadowić w poziomie wykonanych  odbić fundamentów. Jeżeli w rzeczywistości poziom posadwienienia będzie różny od założonego,  poziom posadowienia należy zmodyfikować ostosowując do poziomu posadowienia istniejących fundamentów.
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BETON:   zgodny z normą PN-EN 206          minimalna klasa wytrzymałości  elementów nowoprojektowanych: C25/30 (B30)           minimalna klasa wytrzymałości  dla podbicia fundamentów: C25/30 (B30)          klasa ekspozycji: XC2 STAL:    zbrojenie główne:          charakterystyczna granica plastyczności fyk: 500MPa (A-IIIN)          klasa ciągliwości: B          strzemiona:          charakterystyczna granica plastyczności fyk: 400MPa (A-III) OTULINA: 50mm 
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