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KARTA INFORMACYJNA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEJ

Tytut dokumentaciji:

Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska dla ustalenia warunkdéw geologiczno-inzynierskich. Zadanie:
,PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKOW SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI SP Z 0.0.W
KATOWICACH”

Data rozpoczecia badan: 06.05.2020 r.

Data zakoriczenia badan: 08.05.2020 r.

Liczba wykonanych wiercen 11, tgczny metraz 72m,

wykonawca GeoSeis Piotr Kokoszka, ul. Jana Pawta Il 29, 34-103 Witanowice
gtebokos¢ wiercen: od 3 do 9 m p.p.t.,

oprébowanie otworéw: NU, NW wykonawca Pawet Targosz, upr. geol.VI-0407, XI-0014

Piotr Kokoszka upr. geol. 1X-0356
(imie i nazwisko oraz nr kwalifikacji geologicznych)

Lokalizacja otworow badawczych:

Wspotrzedne Lokalizacja Whasciciel
Rzedna | Gtgboko$¢ | nrew. | miejscowosé | (zarzadca)
terenu otworu dziatki (obreb) poses;ji
Lp. OB X y [mn.p.m.]| [mp.p.t.]
1 OBOl1 | 6574208.0 5562943.9 318.1 3 875/66
2 OB02 | 6574277.4 5562898.7 316.3 9 217/66
3 OB03 | 6574302.7 5562886.9 316.0 9 217/66 S
(q\]
4 OBO04 6574317.5 5562903.9 316.0 9 217/66 3 o 3
5 OBO5 | 6574339.4 5562894.4 316.2 9 217/66 v? :3), §
i A
6 OBO6 | 6574359.2 | 5562905.3 316.2 9 204/70 | Katowice 2 3 ;4“:
7 OBO7 | 6574347.8 5562862.4 315.7 6 211/66 = % N
T A O
8 OB08 | 6574302.0 5562839.3 314.6 3 212/66 £ 359
N
9 OB09 | 6574267.1 5562849.2 315.6 3 213/66 v
10 OB10 | 6574281.3 5562775.8 312.8 3 228/59
11 OB11 6574347.0 5562739.7 314.8 9 229/60

Tabela 1. Lokalizacja otworéw badawczych

Uktad odniesienia:
Panstwowy Uktad Wspoétrzednych Geodezyjnych 2000, PL-2000 Strefa 6.

Miejsce przechowywania préobek gruntu: GeoSeis Piotr Kokoszka,

ul. Jana Pawta Il 29, 34-103 Witanowice

Wszystkie pobrane probki gruntéw kwalifikujg sie jako prébki czasowego przechowywania i dlatego nie
podlegajg przekazaniu organowi panstwowe] administracji geologicznej. Bedg one przechowywane

u wykonawcy do czasu zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej, a nastepnie zlikwidowane.
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Liczba wykonanych sondowan: nie dotyczy.
Pomiary presjometryczne, dylatometryczne i inne: nie dotyczy.
Badania geofizyczne: nie dotyczy.

Badania laboratoryjne:

L.p. Rodzaj badania ilos¢ oznaczen

1 Opis makroskopowy 6

2 Wilgotnos¢ naturalna 6

3 Gestosc obj. szkieletu grunt. 6

4 Gestosc objetosciowa 6

5 Analiza sitowa/areometryczna 6

6 Granica ptynnosci 3

7 Granica plastycznosci 3

8 zawartos¢ CaCo3 6

9 okreslenie odczynu pH 6

taczna ilos¢ badan 48

Tabela 2. Badania laboratoryjne
Wykonawca: mgr inz. Pawet Targosz, mgr inz. Piotr Kokoszka
Badania wody: nie dotyczy
Roboty ziemne: nie dotyczy

Sporzadzajacy dokumentacje:

Pawet Targosz, upr. geol. VI-0407, XI-0014

Piotr Kokoszka upr. geol. IX-0356

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz nr kwalifikacji geologicznych)

Witanowice, 18.06.2020 r.
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PREZYDENT MIASTA KATOWICE

BG.6540.4.2020.SD
BG.KW-00036/20
za dowodem doreczenia

Katowice, dnia 14.02.2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U.2018.2096-j.t. ze zm.), zwanej dalej: K.p.a., oraz art. 80 ust. 1, art. 161 ust. 2, art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U.2019.868-j.t. ze zm.), zwanej dalej: P.g.g., po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 16.01.2020 r. (data wptywu do urzedu: 17.01.2020 r.) ztozonego przez inwestora tj. spotke Szpital
Murcki Sp. z 0.0. z siedzibg w Katowicach przy ul. Sokotowskiego 2, dziatajacego przez petnomocnika: paniag
Joanng Pajerska-Szczurek ze spétki Meritum Grupa Budowlana Sp. z 0.0. Sp.k. w Chrzanowie,

zatwierdzam:
Projekt robét geologicznych na rozpoznanie warunkéw geologiczno-inzynierskich. Zadanie: Przebudowa i
rozbudowa budynkéw Szpitala Miejskiego Murcki Sp. z 0.0. w Katowicach (dziatki nr 875/66, 79/17, 229/60,
64, 204/70, 212/66, 211/66, 205/70, 256/160, 228/59, 217/66, 183/160, 213/66, 255/160, 253/72, 232/73,
238/73, 78/17, 65, 231/160, 230/160, 181/160, 182/160).
Projekt opracowany zostat w styczniu 2020 r. przez: pana mgr. inz. Pawta Targosza (nr upr. geol.: VI-0407) i pana
mgr. inz. Piotra Kokoszke (nr upr. geol.: IX-0356) z firmy GeoSeis z siedziba w Witanowicach.

Roboty geologiczne projektowane sg na dziatkach nr 875/66, 229/60, 204/70, 212/66, 211/66, 228/59, 217/66
oraz 213/66, ktérych wiascicielem jest inwestor.

Decyzja zostata wydana na czas oznaczony tj. na okres dwdch lat od dnia uprawomocnienia sie decyzji.

Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie 11 otworéw geologiczno-inzynierskich do gtebokosci 3,0+9,0 m p.p.t., o facznym metrazu
72,0 mb.

2. Pomiar nawierconego i ustabilizowanego zwierciadta wody w otworach badawczych (w przypadku
nawiercenia wody podziemnej).

3. Pobranie préb gruntu o naturalnym uziarnieniu NU oraz o naturalnej wilgotnosci NW, z kazdej
wyrdzniajacej sig litologicznie warstwy gruntéw i przy kazdej zmianie konsystencji.

4. Pobranie préby wody gruntowej i wykonanie badafn chemicznych, celem okreélenia agresywnosci
wzglgdem konstrukcji betonowych (w przypadku nawiercenia zwierciadta wody podziemnej).

5. Badania laboratoryjne gruntéw: analize makroskopowa, analize granulometryczng, oznaczenie
wilgotnosci naturalnej, gestosci obje;tosuowej, gestosci objetosciowe] szkieletu gruntowego, granic
konsystencji, zawartosci weglanu wapma oraz odczynu pH.

6. Niwelacje otworéw badawczych i gondowan oraz okreslenle ich potozenia w paristwowym uktadzie
wspotrzednych. fod Fh §

7. Llikwidacje otwordédw badawczych’ ha odcmku przeWIercancym grunty przez zasypanie urobkiem
zgodnie z pierwotng litologig i przepuszczalnosca warsfw a na odcinku przewiercajgcym skaty przez
cementowanie. w NS

8. Sprawowanie dozoru geologicznego’ ~~pnz;qg__‘iupréwnionego geologa posiadajgcego kwalifikacje
wymagane na podstawie art. 50 P.g.g. oraz opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej
z zastosowaniem przepisow zawartych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej
(Dz.U.2016.2033).

Uzasadnienie

Postgpowanie w sprawie zatwierdzenia Projektu robdt geologicznych na rozpoznanie warunkdw geologiczno-
inZynierskich. Zadanie: Przebudowa i rozbudowa budynkdw Szpitala Miejskiego Murcki Sp. z 0.0. w Katowicach
(dziatki nr 875/66, 79/17, 229/60, 64, 204/70, 212/66, 211/66, 205/70, 256/160, 228/59, 217/66, 183/160,
213/66, 255/160, 253/72, 232/73, 238/73, 78/17, 65, 231/160, 230/160, 181/160, 182/160) zostato wszczete w
dniu 17.01.2020 r. na wniosek, ztozony przez inwestora tj. Szpital Murcki Sp. z 0.0. z siedzibg w Katowicach przy
ul. Sokotowskiego 2, dziatajgcego przez petnomocnika: pania Joanne Pajerska-Szczurek ze spétki Meritum Grupa
Budowlana Sp. z 0.0. Sp.k. w Chrzanowie.

Na podstawie art. 80 ust. 1 P.g.g. projekt robot geologicznych, ktérych wykonywanie nie wymaga uzyskania
koncesji, zatwierdza organ administracji geologicznej w drodze decyzji. Zgodnie z art. 161 ust. 2 Pgsg.,
w sprawach zwigzanych z zatwierdzaniem projektéw robét geologicznych, w odniesieniu do przedsiewzieé¢
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realizowanych na terenie Katowic - miasta na prawach powiatu, wtasciwym organem administracji geologicznej
w pierwszej instancji jest Prezydent Miasta Katowice.
Przedtozony projekt spetnia wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie szczegdfowych wymagari dotyczqcych projektéw robot geologicznych, w tym robét, ktorych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U.2011.288.1696 ze zm.).
Po dokonaniu analizy przedmiotowego projektu stwierdzono, ze nie zachodzg przestanki do odmowy jego
zatwierdzenia okreslone w art. 80 ust. 7 ustawy P.g.g.
Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia za posrednictwem Prezydenta Miasta Katowice.
Zgodnie z art. 127a K.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do whiesienia odwotania.
Zgodnie z art. 81 P.g.g. podmiot, ktéry uzyskat decyzje o zatwierdzeniu projektu robdt geologicznych jest
zobowigzany zgtosic:

e zamiar rozpoczecia robdt geologicznych wlasciwemu organowi administracji geologicznej (Prezydent
Miasta Katowice) oraz organowi nadzoru gdrniczego. Zgtoszenia dokonuje sie na pismie najpdzniej na
dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia wykonywania robdt geologicznych.
Niespetnienie powyzszego obowiqzku spowoduje zastosowanie sankcji okreslonych w art. 179 P.g.g.

e zamior poboru prébek w wyniku robdt geologicznych wfasciwemu organowi administracji geologicznej
(Prezydent Miasta Katowice) oraz paristwowej stuzbie geologicznej (Paristwowy Instytut Geologiczny —
Paristwowy Instytut Badawczy). Zgloszenia dokonuje si¢ na pismie w terminie 14 dni przed zamierzonym
poborem tych prébek.

Przewidziane w projekcie roboty geologiczne bgdg wykonywane w granicach obszaru gérniczego utworzonego
w celu wykonywania dziatalnoéci metodg robdt podziemnych. Do wykonywania robdt geologicznych (art. 86
P.g.g.) stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace ruchu zaktadu goérniczego. Niespetnienie powyiszego
obowiazku spowoduje zastosowanie sankcji okreslonych w art. 182 P.g.g.

/

2 up. PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
Ha k
Kierownik Biu logii 1 Gornictwa
Otrzymuja:
@ Joanna Pajerska-Szczurek, pefnomocnik inwestora + 1 egz. projektu (+klauzula informacyjna RODO)
Meritum Grupa Budowlana Sp. z 0.0. Sp.k., ul. O$wiecimska 90b, 32-500 Chrzandw
2. afa
Do wiadomosci :
1. Okregowy Urzad Gorniczy w Katowicach, ul. Qbroki 87, 40-833 Katowice (ePUAP)
2 Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Slaskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (ePUAP)
3.  Powiatowe Archiwum Geologiczne w/m +1 egz. projektu
4 GeoSeis, ul. Jana Pawifa 1l 29, 34-103 Witanowice

Zgodnie z cz. | kol.2 pkt 53 zatqcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (Dz.U.2019.1000+j.t. ze zm.) dokonano wplaty optaty skarbowej w wysokosci 10,0 2} za
wydanie decyzji. Dow6d wplat z dnia 16.01.2020 r. pozestaje w aktach sprawy organu wydajgcego decyzje.
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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja geologiczno-inzynierska wykonana na zlecenie podmiotu projektujgcego
MERITUM Grupa Budowlana na podstawie zatwierdzonego projektu robét geologicznych decyzjg Prezydenta
Miasta Katowice BG.6540.4.2020.SD BG.KW-00036/20 z dnia 14.02.2020 r. dotyczy prac i robdt
geologicznych zwigzanych z okresleniem warunkéw geologiczno-inzynierskich w celu prawidtowego
zaprojektowania planowanej inwestycji budowlanej w postaci przebudowa i rozbudowa budynkoéw szpitala
miejskiego Murcki w Katowicach, wojewddztwo $lgskie.

Zadaniem wykonanych prac i badan jest rozpoznanie budowy geologicznej podtoza gruntowego
i obejmuje ono swym zakresem: lokalizacje w profilu pionowym poziomdéw saczen, wéd gruntowych,
okreslenie rodzaju i charakteru gruntdéw wraz z danymi o ich cechach fizyko-mechanicznych. Uzyskane
z rozpoznania informacje majg stuzy¢ projektowaniu posadowienia planowanej inwestycji oraz okreslié
zalecenia dotyczace jej zabezpieczenia.

2. LITERATURA | AKTY PRAWNE

Dla potrzeb oceny warunkéw geologiczno-inzynierskich, oprécz wizji lokalnej terenu zestawiono
i przeanalizowano dostepne archiwalne miejscowe i rejonowe rozpoznanie geologiczne terenu. Projekt robot
geologicznych wykonano na podstawie:
v Objasnienia do Szczegétowej Mapy Geologiczna Polski, Arkusz 943 — Katowice, S. Biernat,
M. Krysowska 1956,
4 Objasnienia do mapy Geosrodowiskowej Polski (I1), skala 1 : 50 000, M. Sikorska-Maykowska (red.) PIG
Warszawa 2014

v Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektow robét geologicznych, w tym robdét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz. U. Nr 288, poz 1696)

4 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2019r., poz. 1065).

4 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo goérnicze i geologiczne (Dz.U. 2019 r. poz. 868)
4 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie

szczegdtowych wymagan dotyczacych projektdw robdt geologicznych, w tym robdt, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz U 2015, poz. 964),

4 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 roku (Dz U z 2017, poz. 2075)
w sprawie gromadzenia i udostepniania préobek i informacji geologicznej,

4 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentagji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej ( Dz U 2016 poz. 2033).

4 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia22 listopada 2019r.w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r., poz. 55)

Do sporzadzenia niniejszego opracowania wykorzystano rowniez:

Kondracki J., Geografia fizyczna Polski. 2002

Pazdro Z., Kozerski B., Hydrogeologia ogdlna, Warszawa, 1990

Witun Z., Zarys geotechniki. Warszawa 1976, 2013

Biernat S. Objasnienia do Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski, Warszawa 1970
Nowicki Z. (red.), Wody podziemne miast wojewddzkich Polski, Warszawa 2007

LR

Geofusion ,Dokumentacja Geologiczno Inzynierska wykonana dla ustalenia geotechnicznych
warunkdéw posadowienia na potrzeby rozbudowy szpitala miejskiego w Katowicach-Murckach przy
ul. Sokotowskiego 2, Chrzanéw 2010.

4 GeoSeis, Opinia geotechniczna ,,Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego Murcki
Sp z 0.0. w Katowicach” Witanowice 2020.

www.geoseis.pl tel. 530 491 405 Strona | 7



DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich.
Przebudowa i rozbudowa budynkdw szpitala miejskiego Murcki Sp z 0.0. w Katowicach

3. LOKALIZACJA, GEOMORFOLOGIA | HYDROGRAFIA TERENU BADAN.

Teren wykonanych robot geologicznych potozony jest w centralnej czesci wojewddztwa $laskiego, na

terenie miasta Katowice posiadajgcego status powiatu grodzkiego. (Zat. 1).

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki fizycznogeograficzne (,Geografia fizyczna Polski” J. Kondracki,
2002), teren badari zlokalizowany jest w prowincji Wyzyny Polskie (34), podprowincji Wyzyna Slasko-
Krakowska (341), makroregionie Wyzyna Slaska (341.1), w obrebie mezoregionu Wyzyna Katowicka (341.13).

Topograficznie wyzej wymieniony obszar zlokalizowany jest w terenie pagérkowatym, z rzednymi
w zakresie 300 — 330 m n.p.m. Rejon inwestycji zlokalizowany jest w obszarze o zréznicowanej zabudowie,
na pograniczu strefy budynkdéw kilkukondygnacyjnych i doméw jednorodzinnych, w otoczeniu terendéw
zielonych.

Hydrologicznie omawiany obszar przynalezy do zlewni Przemszy.

4. ZAGOSPODAROWANIE | INFRASTRUKTURA PODZIEMNEGO BADANEGO
TERENU

Obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest w strefie o charakterze podmiejskim, z zabudowg
budynkdédw szpitalnych i administracyjnych. W obrebie przedmiotowego badania wystepuje liniowa
infrastruktura podziemna w postaci gazociggu, kanalizacji sanitarnej i wodociggu, zasilajgcych okoliczne
budynki uzytecznosci publicznej. Ponadto wystepujg napowietrzne linie niskiego i sredniego napiecia oraz
linie teletechniczne.

5. SUROWCE MINERALNE

W trakcie prowadzenia prac budowlanych przewiduje sie korzystanie z gotowych produktéow
i materiatéw budowlanych, tym samym nie przewiduje sie eksploatacji surowcédw mineralnych.
Zgodnie z mapa geosrodowiskowg (Zat. 4) przedmiotowy teren nie jest perspektywiczny w kontekscie
prognozy wystepowania kopalin pozyskiwanych metodami odkrywkowymi, natomiast ze wzgledu na
lokalizacje w granicach obszaru eksploatacji gérniczej KWK ,Murcki” i KWK ,,Staszic” podlega on kontroli
i nadzorowi Okregowego Urzedu Godrniczego w Katowicach z tytutu prowadzonej eksploatacji zt6z wegla
kamiennego.

6. INFORMACIJE O WYMAGANIACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH | KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ PROJEKTOWANEJ INWESTYCIJI

Badania objete niniejszym opracowaniem majg na celu szczegétowe rozpoznanie, ustalenie i okreslenie
wtasnosci fizyczno-mechanicznych podtoza gruntowego, ocene warunkdw gruntowo-wodnych dla potrzeb
prawidtowego zaprojektowania planowanej inwestycji budowlanej oraz jej oddziatywanie na podtoze
gruntowe.

Ze wzgledu na realizacje zadania na obszarze gdrniczym, objetym wptywem eksploatacji gérniczej KWK
»Murcki” i KWK ,Staszic”, nalezy przedmiotowg inwestycje zaklasyfikowaé do trzeciej kategorii
geotechnicznej.

6.1 Cel projektowych prac

Lokalizacja wiercen zostata zaprojektowana na podstawie specyfiki planowanej inwestycji, jej

oddziatywania na podfoze gruntowe oraz uwarunkowan geomorfologicznych (wizji lokalnej), zgodnie
z norma PN-81/B-03020 (Posadowienie bezposrednie budowli).
W celu rozwigzania zadania geologicznego, jakim jest rozpoznanie warunkdw geologiczno-inzynierskich
okreslajacych metodyke oraz zakres planowanych robdét budowlanych, na przedmiotowym obszarze
zaprojektowano wykonanie 11 otworéw badawczych o gtebokosci od 3-9 m p.p.t, posiadajacych w catym
nawierconym profilu grunty nosne. tgczny metraz wiercen 72,0 mb (Tab.1).
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6.2 Stan istniejgcy i stan projektowy

Obszar inwestycji obejmuje ponad 5,2 ha terenu z rozproszong zabudowg obiektow szpitala,
w ktorych w wiekszosci prowadzona jest dziatalno$é medyczna, usytuowanych w istniejgcym uktadzie zieleni
wysokiej, drég wewnetrznych, miejsc postojowych, chodnikéw, Sciezek oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej. Teren jest w catosci ogrodzony, gtdwny wjazd znajduje sie od ul. Mruczka. Wszystkie znajdujgce
sie tu obiekty stanowig wtasnos$¢ Szpitala Murcki (Inwestora), czes¢ z nich nie jest obecnie uzytkowana, czes¢
jest w ztym stanie technicznym.

Stan projektowy przewiduje budowe budynku nowoprojektowanego wraz z podjazdem dla karetek
i tacznikiem z windg zewnetrzng, zlokalizowanym na osi budynku neurologii, z planowanym posadowieniem
na gtebokosci do 5 m p.p.t.,, 125 miejsc postojowych wraz z uktadem drég wewnetrznych wykonanych
z nawierzchni mineralnej, np. typu HanseGrand, strefy rekreacyjno — rehabilitacyjnej wraz z uktadem Sciezek
parkowych wykonanych z nawierzchni mineralnej np. typu HanseGrand, rozmieszczenie przyrzgdéw
rehabilitacyjnych z fragmentarycznym utozeniem nawierzchni poliuretanowej, amortyzujgcej potencjalny
upadek, budowe klatki schodowej, ewakuacyjnej dla budynku chirurgii, rozbudowe systemu optat za
parkowanie z drugim szlabanem przy budynku kostnicy w zwigzku z proponowang zmiang organizacji ruchu
na terenie wewnatrz szpitalnym na ruch jednokierunkowy, remont pergoli oraz rozbidrke budynku garazu,
budynku tlenowni, budynku starej kottowni oraz budynkéw gospodarczych.

6.3 Charakterystyka projektowanej inwestycji i zatozenia technologiczne

6.3.1 Zagospodarowanie terenu.

W zakresie zagospodarowania terenu przewiduje sie nastepujgce dziatania inwestycyjne:

v" Budowe budynku nowoprojektowanego (nr 13) wraz z podjazdem dla karetek, uktadem schodéw
zewnetrznych, rampg dla oséb niepetnosprawnych i tacznikiem w kierunku rozbudowy budynku
neurologii, w obszarze jednego z dwdch ryzalitéw budynku, zwienczonego tympanonem;

v" Budowe 78 miejsc postojowych wraz z uktadem drég wewnetrznych wykonanych z kostki brukowej;

v" Budowe strefy rekreacyjno — rehabilitacyjnej wraz z uktadem $ciezek parkowych wykonanych z
naturalnie stabilizowanych, przepuszczalnych, nawierzchni mineralnych oraz rozmieszczenie
przyrzaddéw rehabilitacyjnych z fragmentarycznym utozeniem nawierzchni poliuretanowej,
amortyzujgcej potencjalny upadek;

v" Rozbudowa budynku chirurgii (nr 2) o klatke schodowa, ewakuacyjng z pomieszczeniami
towarzyszacymi;

v' Remont historycznej pergoli (P);

v" Budowa drég dojazdowych, miejsc postojowych, ciggdw pieszych, muréw oporowych i obiektdw matej
architektury; rozbudowa systemu optat za parkowanie z drugim szlabanem przy budynku gospodarczo -
garazowym (nr 6) w zwigzku z proponowang zmiang organizacji ruchu na terenie wewnatrz szpitalnym
na ruch jednokierunkowy;

v" Budowe zjazdu dla karetek oraz przebudowe zjazdu z ulicy Mruczka;

v' Budowe tlenowni (nr 14), podziemnej stacji transformatorowej (nr 17);

v' Budowe wewnetrznych instalacji poza budynkiem: wody, gazéw medycznych;

v' Przebudowe instalacji wewnetrznych poza budynkiem: c.0., wodnej, elektroenergetycznej,
teletechnicznej;

v" Przebudowe sieci kanalizacji ogélnosptawnej;

v" Budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, c.o.;

v" Budowe budynku przeznaczonego do gromadzenia odpadéw medycznych i tekturowych (nr 16) z
przylegajacym garazem (nr 15) dla karetki stanowigcej wtasnosc¢ szpitala (model: Renault Master — szer.
247 cm, wys. 280 cm, df. 558 cm).
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v
v
v

v
v

Budowe dwdch altan rekreacyjnych (AL);

Remont ogrodzenia catosci terenu inwestycji;

Rozbidrke budynkdéw: garazowego (nr 9), starej tlenowni (nr 10), starej kottowni (nr 12), dwdch
budynkdéw gospodarczych (bl);

Rozbiodrke przytacza gazu.

Przebudowa wiaty na odpady wielkogabarytowe.

6.3.2 Dziatania inwestycyjne w poszczegélnych budynkach.

v

Budowa budynku szpitala (nr 13) wraz z podjazdem dla karetek, schodami zewnetrznymi i instalacjami:
wod.-kan. c.0., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznymi, gazéw medycznych,
fotowoltaiczng, zlokalizowanego na dziatkach nr 217/66, 183/160;

Przebudowa i rozbudowa budynku neurologii (nr 1) wraz z budowg tacznika do budynku nr 13 wraz z
instalacjami: wod.-kan. c.0., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznymi, gazéw medycznych,
rozbiérka i budowa schoddéw zewnetrznych, rozbiérka rampy, zlokalizowanego na dziatkach nr 183/160,
204/70, 205/70;

Przebudowa i rozbudowa budynku rehabilitacji (nr 2) wraz z instalacjami: wod.-kan. c.0., wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznymi, remont muréw oporowych, zlokalizowanego na dziatkach nr
229/60, 64, 256/160, 230/160

Przebudowa z cze$ciowg zmiang sposobu uzytkowania z funkcji administracyjnej budynku ,,ZPO” (nr 3)
wraz z instalacjami: wod.-kan. c.0., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznymi,
zlokalizowanego na dziatce nr 79/17;

Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku interny na poradnie (nr 4) wraz z instalacjami:
wod.-kan. c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznymi, zlokalizowanego na dziatce nr
875/66;

Przebudowa z czeSciowq zmiang sposobu uzytkowania oraz termomodernizacja budynku administracji
(nr 5) wraz z instalacjami: wod.-kan. c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznymi, budowa
schodéw zewnetrznych oraz podnosnika dla oséb niepetnosprawnych oraz przebudowa,
termomodernizacja i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na techniczny (nr 5a) wraz
z instalacjami: wod.-kan., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznymi, gazéw medycznych,
zlokalizowanego na dziatce nr 211/66;

Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku kostnicy na gospodarczo - garazowy (nr 6), wraz
z instalacjami: wod.-kan., c.0., wentylacji mechanicznej, elektrycznymi; rozbiérka schoddéw
zewnetrznych, zlokalizowanego na dziatce nr 875/66

Remont budynku wymiennikowni (nr 11) wraz z przebudowsg instalacji wewnetrznych: wod.-kan., c.o.,
elektrycznych, zlokalizowanego na dziatce nr 229/60.

6.4 Wskazania dotyczgce sposobow posadowienia projektowanych obiektow

budowlanych

Na podstawie badan i analiz wtasciwosci fizyko mechanicznych gruntéw, brak przeciwwskazan do

bezposredniego posadowienia planowanej inwestycji. Grunty budujgce podtoze, wykazujg korzystne warunki
geotechniczne. Charakterystyka nie dotyczy udokumentowanych warstw wegla kamiennego, ktdrych
migzszos¢ oscyluje w granicach od 0.1 do 0.5 m i w przypadku posadowienia w strefie ich wystepowania,
projektowane fundamenty nalezy przegtebic ponizej spagu warstwy, lub dokona¢ lokalnej wymiany gruntu z

zachowaniem zasady zageszczenia warstwowego.
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7. PRZEBIEG | ZAKRES BADAN

7.1 Prace geodezyjne

Otwory badawcze zostaty wyznaczone metodg domiardéw prostokatnych do istniejgcych punktow
statych. Dla kazdego otworu zostaty okreslone wspétrzedne prostokatne w uktadzie "2000" oraz wysokos¢ w
odniesieniu do poziomu "Kronsztad 86". Lokalizacja otwordw badawczych zostata zestawiona w tabelach i
przedstawiona na mapach dokumentacyjnych.

Wspétrzedne Lokalizacja Wihasciciel
Rzedna | GtebokosC | nrew. | miejscowos¢ | (zarzadca)
terenu otworu dziatki (obreb) poses;ji
Lp. OB X y [mn.p.m.]| [mp.p.t.]
1 OBO1 | 6574208.0 | 5562943.9 | 318.1 3 875/66
2 0B02 | 6574277.4 | 5562898.7 | 3163 9 217/66
3 OBO3 | 6574302.7 | 5562886.9 | 316.0 9 217/66 s
y N
4 | oBo4 | 6574317.5 | 55629039 | 316.0 9 217/66 N9 8
5 | 0BOS | 6574339.4 | 5562894.4 | 316.2 9 217/66 &2 3
. < )
6 | OBO6 | 6574359.2 | 55629053 | 316.2 9 204/70 | Katowice 32
7 OBO7 | 6574347.8 | 5562862.4 | 3157 6 211/66 = 8 X
T unn O
8 OBO8 | 6574302.0 | 5562839.3 | 3146 3 212/66 £ 359
N
9 OB09 | 6574267.1 | 5562849.2 | 3156 3 213/66 A
10 | OB10 | 6574281.3 | 5562775.8 | 312.8 3 228/59
11 | OB11 | 6574347.0 | 5562739.7 | 314.8 9 229/60

Tabela 1. Zestawienie projektowanych otworéw

7.2 Badania terenowe

Przed przystgpieniem do prac obszar badan oraz teren otaczajacy zostat poddany kartowaniu
geologiczno-inzynierskiemu. Prace zostaty wykonane na dziatkach, bedacych wtasnoscia inwestora.
Lokalizacja terenu badan pokazana jest na fragmencie mapy topograficznej w skali 1:10 000 (Zat. 1),
natomiast otwory badawcze na mapie do celéw projektowych w skali 1:500 (Zat. 6). Otwory badawcze zostaty
wykonane wiertnicg mechaniczng H16S metoda obrotowg przy uzyciu prébnikéw slimakowych o $rednicy ¢
75 mm oraz wiertnicg zmechanizowang, metodg obrotowo udarowa, przy uzyciu prébnikéw okienkowych
typu RKS o $rednicach ¢ 60mm, 50mm, 40mm i 36mm.

Ze wzgledu na specyfike planowanego przedsiewziecia budowlanego oraz spodziewang budowe
geologiczng nie wykonano badarn geochemicznych oraz zastosowania pomiardw geofizycznych.

7.3 Zasady likwidacji wyrobisk

Likwidacja otwordw nastgpita w dniu wykonania bez zbednej zwtoki czasowej. Otwory zostaty zlikwidowane:

v'w gruntach nieskalistych poprzez zasypanie urobkiem z zachowaniem kolejnosci przewiercanych
warstw,

v' wgruntach skalistych cementem,

Po zakoniczeniu likwidacji teren w najblizszym sgsiedztwie wykonanych otwordéw zostat
doprowadzony do stanu pierwotnego tj. sprzed wykonywania wiercenia.

7.4 Polowe badania geologiczno-inzynierskie

W trakcie przeprowadzania prac geologicznych wykonano:
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v badania makroskopowe z okre$leniem rodzaju i stanu gruntu w zakresie niezbednym do ustalenia
parametréw fizyczno-mechanicznych gruntéw budujgcych dokumentowane podtoze

v pobdr préb gruntu,

v/ kartowanie geologiczno-inzynierskie.

W trakcie wykonywania otwordéw pobierano proby gruntu dla okreslenia profilu geologicznego.
Pobrano 36 préb o naturalnej wilgotnosci (NW), z ktérych wyselekcjonowane préoby do badan
laboratoryjnych. Podczas prac terenowych okreslano wstepnie wartosci stopnia plastycznosci I. gruntéow
spoistych w oparciu o metode wateczkowania i penetrometru ttoczkowego.

7.5 Pomiary hydrogeologiczne

W trakcie robét geologicznych stwierdzono wystepowania wéd w postaci drobnych sgczen w otworze
badawczym OBO02 na gtebokosci 1.5 m p.p.t. oraz w OB08 na gtebokosci 1 m p.p.t.

Wody powierzchniowe sptywajg po powierzchni gruntu zgodnie z nachyleniem terenu z udziatem
infiltracji w podtoze gruntowe. Rezerwuarem wody sg piaski warstw lla i llb, stanowigce warstwe otwartg,
wrazliwg na zmiennos¢ opaddéw atmosferycznych.

7.6 Badania laboratoryjne

Sposrad 73 pobranych préb o naturalnej wilgotnosci (NW), do badan wytypowano préby gwarantujgce
wyznaczenie cech wszystkich wydzielonych warstw geotechnicznych, o wielko$ci w granicach 0.2-0.5kg,
pozwalajgcej na przeprowadzenie badan (Tab. 2). Wyniki badan przedstawiono w zatgczniku nr 11.

L.p. Rodzaj badania ilos¢ oznaczen
1 Opis makroskopowy 6
2 Wilgotnos¢ naturalna 6
3 Gestosc obj. szkieletu grunt. 6
4 Gestosc objetosciowa 6
5 Analiza sitowa/areometryczna 6
6 Granica ptynnosci 3
7 Granica plastycznosci 3
8 zawartos¢ CaCo3 6
9 okreslenie odczynu pH 6

taczna ilo¢ badan 48

Tabela 2. Zestawienie badan laboratoryjnych.

7.7 Prace kameralne

Wykonane prace kameralne swoim zakresem obejmowaty nastepujgce zagadnienia:

v' analize wynikéw z otwordw tacznie z wykonanymi badaniami makroskopowymi,

v' obliczenie, na podstawie uzyskanych wynikéw badan laboratoryjnych oraz terenowych wartosci
$rednich, poszczegdlnych parametréw geotechnicznych w wydzielonych warstwach gruntu,

v’ ustalenie wartosci cech fizyczno-mechanicznych gruntéw na podstawie przeprowadzonych badan,
zaleznos$ci korelacyjnych, literatury oraz praktycznego doswiadczenia,
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v/ opracowanie tabeli wybranych wartosci cech fizycznomechanicznych gruntéw,
opracowanie map obejmujgcych teren wykonanych prac geologicznych,
opracowanie przekroju geologiczno-inzynierskiego,

sporzadzenie czesci opisowej dokumentacji,

NSRS NRN

sformutowanie wnioskéw.

%

BUDOWA GEOLOGICZNA | STOSUNKI HYDROGEOLOGICZNE WRAZ Z ANAIZA
MATERIALOW ARCHIWALNYCH

Pod wzgledem geologicznym analizowany teren znajduje sie w centralnej czesci Gérnoslaskiego
Zagtebia Weglowego na potudniowym sktonie Siodta Gtéwnego.

Podtoze geologiczne w rejonie wykonanych robét geologicznych budujg gtdwnie utwory karbonskie.
Zasadniczg czes$¢ przypowierzchniowej czesci litosfery tworzg warstwy orzeskie (westfal B), wyksztatcone
gtéwnie jako tupki itowcowe i mutowcowe z wktadkami piaskowcdw i syderytédw. Warstwy te zawierajg liczne
poktady wegla kamiennego. Gtebiej zalegajg utwory starsze, reprezentujgce westfal A oraz namur, réwniez z
poktadami wegla. Warstw orzeskie znajdujg sie na catym obszarze objetym badaniami pod warstwg
zwietrzelin oraz bezposrednio utworéw czwartorzedowych (S. Biernat, 1970).

Osady czwartorzedowe stanowig gliny lodowcowe oraz wodnolodowcowe piaski o zmiennym
uziarnieniu. Utwory te akumulowane byty w okresie zlodowacenia srodkowopolskiego (Odry).

W rejonie dokumentowanego terenu nie wystepujg znaczgce przejawy tektoniki uskokowe;.

Rejon wykonanych roboét zlokalizowany jest na obszarze Jednolitych Czesci Wéd podziemnych nr 145, nalezy
do $lasko-krakowskiego regionu hydrogeologicznego, gdzie wystepuje gtéwne karbonskie pietro wodonosne
o charakterze szczelinowo-porowym zbudowane z piaskowcéw serii mutowcowej i gdrnoslaskiej serii
piaskowcowej. Migzszos¢ utworéw wodonosnych zmienia sie od 50 do 180 m. W warunkach drenujgcego
wptywu kopaln, zasieg i gtebokos¢ wystepowania uzytkowego pietra wodonosnego wyznaczajg wyptywy wod
zwyktych w wyrobiskach gérniczych. Najczesciej ma to miejsce w stropowych ogniwach karbonu, ale
notowane sg réwniez w gtebszych poziomach eksploatacyjnych kopaln. Wody infiltrujg poprzez system
szczelin, spekan i wyrobisk gérniczych. Zasilanie karbornskich poziomdéw wodonos$nych nastepuje na ich
bezposrednich wychodniach lub poprzez przepuszczalne utwory gtéwnie czwartorzedu i triasu. Intensywnos¢
zasilania jest uzalezniona od warunkow przykrycia i przepuszczalnosci karbonrskich pozioméw wodonosnych.
Podstawe drenazu karbonskich pozioméw wodonos$nych stanowig obecnie wyrobiska gérnicze kopaln. Wody
doptywajace do wyrobisk kopalni Murcki majg parametry kwalifikujgce je do wdd pitnych i mogg by¢
uzytkowane po uprzednim uzdatnieniu (Z. Nowicki, 2007).

Podrzedne znaczenie ma czwartorzedowy poziom wodonosny wystepujacy na obszarze JCWPd
jedynie lokalnie (poza obszarem wykonanych prac). Zwigzany jest gtdéwnie z utworami rzeczno-lodowcowymi,
a zwierciadto wody wystepuje ptytko.

Zgodnie z mapg hydrogeologiczng Polski (Zat. 5), obszar objety niniejszg dokumentacja geologiczno
inzynierska wystepuje w obrebie zasiegu karbonskiego gtéwnego uzytkowego pietra wodonosnego.

9. WLASCIWOSCI FIZYCZNO-MECHANICZNE GRUNTOW | SKAL

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podtoza opracowano na podstawie prac terenowych
(wiercenia, badania makroskopowe) oraz analiz i obliczerr zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1:
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoZza gruntowego. wydzielono pie¢ podstawowych
komplekséw warstw geotechnicznych.

Grunty antropogeniczne

WARSTWA la — nasyp niekontrolowany nN(Ps/G/zl+tp+WK/zl+H+G/H+gc+K/PsH/gc) stanowigcy zasypy
wokét fundamentéw budynkdw, zasypy infrastruktury podziemnej oraz wyrdwnanie terenu. Gtéwnie
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zbudowany z mieszanki i przewarstwien gliny z domieszkg piasku $redniego, gruzu ceglanego, zuzlu, a takze
tupka ptonego, piasku prochnicznego i wegla kamiennego, lokalnie z samego gruzu. Grunt niejednolity o
zmienne] ilosci poszczegdlnych sktadnikdéw, zazwyczaj luzny, niewykazujgcy znamion zageszczenia
warstwowego, czy tez konsolidacji, niekorzystny geotechnicznie, o stabych witasnosciach nosnych,
wymagajacy wymiany lub poddania procesom konsolidujgcym. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do
[I/11l kategorii urabialnosci.

WARSTWA Ib — podbudowa nawierzchni Scieralnej nB(Pd) ciggdw komunikacyjnych (trylinki),
zbudowana z piasku drobnego, zageszczona, przepuszczalna, wykazujgca znamiona zageszczenia
warstwowego. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do /11l kategorii urabialnosci.

WARSTWA Ic — korpus ciggdw komunikacyjnych nB(G+gc+zl+ok) zbudowany z gliny z domieszka gruzu
ceglanego, zuzlu i materiatu bytowego). Grunt wykazujgcy znamiona zageszczenia warstwowego,
wysadzinowy. Ze wzgledu na brak jednorodnosci, w przypadku zastosowania dla ciggdw komunikacyjnych
przeznaczonych pod pojazdy rekomendowane jest jego dogeszczenie lub poddanie procesom stabilizujgcym.
Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do 1I/11l kategorii urabialnosci.

Grunty niespoiste (sypkie)

WARSTWA |l — Piasek sredni (Ps) pochodzenia wodnolodowcowego, o barwie jasno popielatej, bragzowej,
26tto popielatej i z6tto rdzawej, miejscami lekko zagliniony lokalnie z domieszky piasku drobnego (Pd),
przepuszczalny, mato wilgotny do nawodniony. Grunt nie spoisty wystepujgcy w stanie $rednio
zageszczonym, charakteryzujacy sie usrednionym stopniem zageszczenia 1p=0.50, niewysadzinowy, korzystny
geotechnicznie. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do II/11l kategorii urabialnosci.

Grunty spoiste nieskonsolidowane mineralne typu C

WARSTWA llla — Glina pylasta (Gm), glina pylasta (Gnz) i piasek gliniasty (Pg) o barwie z6tto brazowe;j,
brgzowej, ptowo brgzowej do rdzawo brazowej, stabo do pdét przepuszczalne, wysadzinowe. Grunty spoiste,
mato wilgotne do wilgotne wystepujgcy w stanie twardo plastycznym, charakteryzujacy sie usrednionym
stopniem plastycznosci 1,=0.05, korzystny geotechnicznie. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do 11/11I
kategorii urabialnosci.

WARSTWA lllb - Pyt (IT) o barwie popielatej. Grunt spoisty stabo do p6t przepuszczalny, mato wilgotny
do wilgotny, wysadzinowy. Grunt spoisty w stanie twardo plastycznym, charakteryzujacy sie usrednionym
stopniem plastycznosci 1,.=0.04, o korzystnych wtasnos$ciach geotechnicznych. Wedtug PN-68/B-06050 grunty
te nalezg do II/11l kategorii urabialnosci.

Grunty kamieniste (rumosze i zwietrzeliny)

WARSTWA [Va — Zwietrzelina gliniasta (KWg) wyksztatcona w postaci gliny pylastej zwieztej (Gnz) lub itu
pylastego (Im), a takze itowca (ltp), miejscami z domieszkg rumoszu piaskowca (KR) o barwie popielatej do
brgzowo popielatej, mato wilgotna, mato wysadzinowa. Grunt spoisty w stanie twardoplastycznym do pét
zwartym, charakteryzujgcy sie usrednionym stopniem plastycznosci 1,=0.00, korzystny geotechnicznie.
Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do 1I/11l kategorii urabialnosci.

WARSTWA IVb — Zwietrzelina piaskowca (KW) wyksztatcona w postaci okruchow piaskowca z domieszka
piasku Sredniego (Pc+Ps), a takze rumosz piaskowca (KR) o barwie bragzowej do rdzawo brgzowej, wilgotna,
nie wysadzinowa, korzystna geotechnicznie. Grunt odpowiadajgcy gruntom niespoistym wystepujgcym w
stanie srednio zageszczonym, charakteryzujgcym sie usrednionym stopniem zageszczenia 1p=0.50. Wedtug
PN-68/B-06050 grunty te nalezg do /11l kategorii urabialnosci.

WARSTWA IVc — Zwietrzelina wegla kamiennego (KW/WK) o barwie czarnej, mato wilgotna do wilgotna,
ze wzgledu na organiczny charakter i podatnos¢ na procesy utleniajgce niekorzystna geotechnicznie, nie
nadaje sie jako podtoze bezposredniego posadowienia, wymagajacy wymiany. Wedtug PN-68/B-06050
grunty te nalezg do /1l kategorii urabialnosci.
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Skata miekka (podtoze skaliste)

WARSTWA V — Skata miekka, itowiec SM(ltp) o barwie popielatej do popielato brazowej, podt
przepuszczalna do nieprzepuszczalna, mato wilgotna do sucha. W strefie stropowej ze wzgledu na charakter
matospisty potraktowana jako grunt spoisty, w stanie zwartym, charakteryzujgcy sie usrednionym stopniem
plastycznosci 1,=0.00. Wraz z gtebokoscig krucha do bardzo krucha, tupliwa, twarda, skalista, mato
wysadzinowa do nie wysadzinowa, wykazujgca wytrzymatos$¢ na sciskanie Rc < 5 MPa. Wedtug PN-68/B-
06050 grunty te nalezg do V-VI kategorii urabialnosci.

10. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH WRAZ Z PROGNOZA
WPLYWU PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO GRUNTOWO-
WODNE

Warunki geologiczno-inzynierskie bezposrednio w obrebie analizowanego obszaru, pod gruntami
nasypowymi wykazujg charakter prosty dla warstw nr 1l (Ps), llla (Gmt), llib (IT), IVa (KWg), IVb (KW) i V (SM),
oraz ztozony w przypadku potrzeby posadowienia w warstwie nr IVc - wegiel kamienny . Osrodek gruntowy
w Swietle wykonanych badan terenowych oraz analiz laboratoryjnych charakteryzuje sie parametrami
pozwalajgcymi na zastosowanie posadowienia bezposredniego.

Podtoze gruntowe budujg utwory spoiste w stanie twardoplastycznym do zwartym, o korzystnych
parametrach fizyko-mechanicznych i stabej przepuszczalnos$ci oraz utwory niespoiste w stanie Srednio
zageszczonym, przepuszczalne rowniez charakteryzujgce sie korzystnymi  parametrami fizyko-
mechanicznymi.

Nie przewiduje sie oddziatywania projektowanych prac na srodowisko gruntowo wodne. W trakcie
badan nawiercono wody w postaci $ladowych, przypowierzchniowych saczen zwigzanych z infiltracjg wéd
pochodzenia atmosferycznego. Ponadto materiaty uzywane podczas prac budowlanych beda pochodzenia
mineralnego (prefabrykowane elementy betonowe i stalowe), a nawierzchnia bitumiczna, wykonana zgodnie
z normami europejskimi, nie zawierajgca tzw. Smotdwki, nie bedzie wchodzita w reakcje z wodami
pochodzenia atmosferycznego .

Nie przewiduje sie niekorzystnego wptywu inwestycji na srodowisko przyrodnicze. Przedmiotowa
inwestycja ma charakter rewitalizacji i poprawy bezpieczenstwa ciggdw komunikacyjnych, oraz budowy
nowego budynku i czesciowe]j rozbudowy istniejgcych, zachowujgc dotychczasowa architekture, tym samym
w sposdb naturalny zostanie wkomponowana w otoczenie.

Roboty budowlane bedg prowadzone urzgdzeniami spetniajgcymi obowigzujgce normy dotyczace
emisji hatasu i spalin. Zgodnie z danymi publikowanymi przez Generalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska
(http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami wrazliwymi
ekologicznie oraz poza Obszarami Najwyzszej Ochrony (ONO) i Wysokiej Ochrony (OWO) wéd podziemnych
wymagajgcych szczegdlnej ochrony.

11. PODSUMOWANIE

Opracowana dokumentacja geologiczno-inzynierska przedstawia budowe podtoza przeznaczonego
pod przebudowe i rozbudowe budynkéw szpitala miejskiego Murcki Sp. z 0.0. na obszarze bedgcym
wtasnoscig inwestora zlokalizowanego przy ul. Sokotowskiego 2, na dziatkach nr ew. 875/66, 79/17, 229/60,
64, 204/70, 212/66, 211/66, 205/70, 256/160, 228/59, 217/66, 183/160, 213/66, 255/160, 253/72, 232/73,
238/73, 78/17, 65, 231/160, 230/160, 181/160, 182/160 w Katowicach oraz okre$la rodzaj i charakter
gruntéw wraz z danymi o ich cechach fizyko-mechanicznych. Dane beda wykorzystane podczas
projektowania robét budowlanych przedmiotowej inwestycji.

Ze wzgledu na realizacje inwestycji na obszarze gérniczym, objetym wptywem eksploatacji gérniczej
KWK ,,Murcki” i KWK ,Staszic”, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
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obiektow budowlanych dla catosci zadania inwestycyjnego nalezy przyja¢ trzecia kategorie geotechniczng,
pomimo ze w trakcie wizji lokalnej oraz na podstawie kartowania geologiczno-inzynierskiego nie stwierdzono
uszkodzen obiektéw budowlanych zlokalizowanych w sgsiedztwie rejonu objetego badaniami (brak rys na
budynkach, nawierzchnia drég z normalnymi objawami zuzycia). Ponadto badane podtoze gruntowe nie
wykazywato najmniejszych znamion proceséw geodynamicznych o charakterze gwattownym, czy tez wolno
postepujacym.

Powyisze obserwacje potwierdza informacja z PGG Oddziat KWK Murcki-Staszic, ze w wyniku
dotychczasowej eksploatacji gorniczej nie wystgpity zagrozenia. Natomiast w okresie do 2043 roku
prognozuje sie mozliwos¢ wystgpienia wptywdw od projektowanej dziatalnosci gérniczej na powierzchnie
terenu objetego inwestycjg, podczas ktérej nalezy spodziewaé sie wskaznikdw deformacji terenu
Emax € 3,0mm/m, Tmax € 5.0 mm/m, Rmin 2 12km, a prognozowane obnizenia terenu mogg wynies$é
Whmax ~0.20 m, co kwalifikuje obszar do Il kategorii terenu gorniczego. Istnieje mozliwos¢ wystgpienia
wstrzaséw pochodzenia gérniczego wywotujacych przyépieszenia drgai poziomych gruntu do 400 mm/s?, co
w Gorniczej Skali Intensywnosci Drgan GSlezwkw 2012 klasyfikuje do Il stopnia, powodujac intensyfikacja
istniejacych uszkodzen. (wg. Budryka i Knothego - Tereny na ktérych czesciowe zabezpieczenie wszystkich
obiektéw jest nieoptacalne). Drgania catkowicie nieszkodliwe dla wszystkich elementéw konstrukcyjnych
oraz nieuszkodzonych elementéw niekonstrukcyjnych budynkéw. Drgania (szczegdlnie w gérnym zakresie
stopnia ll) w pojedynczych przypadkach moga powodowaé nieznaczne powiekszanie sie (przyrost) juz
istniejgcych w budynkach uszkodzen elementéw niekonstrukcyjnych, tj.:

v' wydtuzenie zarysowan i peknieé,
odpadanie niewielkich fragmentéw odspojonych tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych,
odspajanie stabo przyklejonych ptytek ceramicznych,
odpadanie fragmentdéw uszkodzonych gzymsdw oraz stabo umocowanych sterczyn,
intensywniejsze poluzowania cegiet kominéw murowych,
intensywniejsze poluzowania dachdwek do ich obsuwania sie wtgcznie,

AN RN NN

intensyfikacje zarysowan na stykach elementéw konstrukcyjnych (np. $ciana-strop w budynkach
prefabrykowanych), zwtaszcza wykonanych z réznych materiatéw budowlanych,
v’ intensyfikacje zarysowan na stykach wadliwie wykonanych oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych.

Ponadto nie prognozuje sie zmian stosunkéw wodnych oraz wystgpienia innych czynnikéw stanowigcych
zagrozenie dla przedmiotowej inwestycji (Zat. 12).

Podtoze gruntowe budujg utwory spoiste w stanie twardoplastycznym do zwartym, o korzystnych
parametrach fizyko-mechanicznych i stabej przepuszczalnosci oraz utwory niespoiste w stanie $rednio
zageszczonym, przepuszczalne rowniez charakteryzujgce sie korzystnymi  parametrami fizyko-
mechanicznymi, oprécz warstwy IVc — zwietrzelina wegla kamiennego.

Projektowana inwestycja nie bedzie mie¢ wptywu na zmiane wtasciwosci podtoza gruntowego i
warunkdw geologiczno-inzynierskich w czasie. Nie przewiduje sie wykonania i stosowania monitoringu.

Zakres badan terenowych i laboratoryjnych byt konsultowany z jednostkg projektujacg przedsiewziecie
budowlane i wynikat z zakresu prac projektowo konstruktorskich. Dzieki czemu projektanci otrzymali
niezbedne dane dotyczgce migzszos¢ poszczegdlnych warstw litologicznych wraz z ich parametrami
fizykomechanicznymi oraz zasiegu gruntow nosnych,

Ze wzgledu na wrazliwos¢ gruntéw na wilgoé, zaleca sie, aby roboty ziemne i fundamentowe zostaty
przeprowadzone w porze suchej, a wszelkie wykopy, powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnic¢ szybkie
odprowadzenia ewentualnej wody pochodzenia atmosferycznego. Prace ziemne powinny by¢ prowadzone
zgodnie z instrukcjg dotyczaca robdt na gruntach pylastych wg. ,,ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych nr 427/2007, cze$¢ A, zeszyt 1 - Roboty ziemne”
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Zgodnie z § 21 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno—inzynierskiej w trakcie kartowania geologiczno-

inzynierskiego oraz analizy materiatéw archiwalnych:

v

udokumentowano wystepowanie przewarstwien wegla kamiennego, ktéry ze wzgledu na zawartos¢
materii organicznej zostat zakwalifikowany jako grunty o stabej nosnosci (warstwa 1Vc) zatem niniejsza
dokumentacja zawiera mape migzszosci gruntéw stabonosnych (zat. 10),

udokumentowano grunty nasypowe (antropogeniczne), zatem niniejsza dokumentacja zawiera mape
migzszosci gruntow antropogenicznych (Zat. 11),

rejon objety inwestycja znajduje sie w strefie z zapewnionym odptywem wdd pochodzenia
atmosferycznego, poza obszarem objetym monitoringiem zagrozenia powodziowego RZGW, zatem
niniejsza dokumentacja nie zawiera mapy obszaréw zagrozonych podtopieniami,

w trakcie badan udokumentowano utwory nieprzepuszczalne, zatem dokumentacja zawiera mape
stropu utwordw nie przepuszczalnych (zat. 9), ktdre stanowig gliny, zwietrzeliny gliniaste i itowce.

nie nawiercono zwierciadta wod podziemnych, zatem niniejsza dokumentacja nie zawiera mapy
warunkéw budowlanych z naniesiong gtebokoscia wystepowania poziomu zwierciadta wod
podziemnych.

Nie nawiercono pozioméw wodonosnych, zatem opracowanie nie zawiera mapy poziomow
wodonosnych z naniesiong gtebokoscig ich wystepowania oraz ich migzszoscig (nawiercono wody
gruntowe w postaci drobnych sgczen w otworach badawczych OB02 na gtebokosci 1.5 m p.p.t. oraz w
OBO08 na gtebokosci 1 m p.p.t. Rezerwuarem wody sg piaski warstwy Il, stanowigce warstwe otwarta,
wrazliwg na zmienno$¢ opadéw atmosferycznych).

www.geoseis.pl tel. 530 491 405 Strona | 17



DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich.
Przebudowa i rozbudowa budynkdéw szpitala miejskiego Murcki Sp. z 0.0. w Katowicach

ZAYACZNIKI
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TEMAT:

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA MAPA TOPOGRAFICZNA
Lokalizacja wykonanych robét Zat. 1

Przebudowa i rozbudowa budynkdéw szpitala miejskiego "
geologicznych

Murcki Sp z 0.0. w Katowicach

wolewopztwo | SLASKIE POWIAT: | KATOWICE

OBJASNIENIA

Obszar wykonanych robét geologicznych
GMINA | KATOWICE Mmieiscowos¢ | KATOWICE

Szpital Murcki Sp. z o0.0. OPRACOWAL DATA SKALA:
INWESTOR ul Sokotowskiego 2
40-749 Katowice

Piotr Kokoszka Czerwiec 2020 1:10 000

www.geoseis.pl tel. 530 491 405 Tablica | |



DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich.
Przebudowa i rozbudowa budynkdéw szpitala miejskiego Murcki Sp. z 0.0. w Katowicach

ZAYACZNIKI

ll mm.{f;.gav::
AN

N
N \'

N
L!!h\

Piaski i zwiry lodowcowe i wodnolodowcowe (nierozdzielone)

Warsiwy orzeskie (lupki szare, piaskowce i wegiel)

(wycinek Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz 943 — Katowice, S. Bierniat, M. Krysowska 1956)

TEMAT:

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA MAPA GEOLOGICZNA
Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego Lokalizacja wykonanych robst Zat. 2
Murcki Sp z 0.0. w Katowicach geologicznych

OBJASNIENIA

wolewopzTwo | SLASKIE powlIAT: | KATOWICE

O Obszar wykonanych robét geologicznych
GMINA | KATOWICE Mieiscowos¢ | KATOWICE

Szpital Murcki Sp. z 0.0. OPRACOWAL DATA SKALA:
HESTOR ul SOkOJ{OWSkIego 2 Piotr Kokoszka Czerwiec 2020 1:50 000
40-749 Katowice

www.geoseis.pl tel. 530 491 405 Tablica | Il



ZAtACZN IKI

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich.
Przebudowa i rozbudowa budynkdéw szpitala miejskiego Murcki Sp. z 0.0. w Katowicach

iy

\}

dolomity

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

granica obszaru gorniczego

granica terenu gérniczego

kopalni
ZLOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY = e
| PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA v kopalnia nieczynna
< ﬂ ™. Wyrobisko (symbol lub zarys wyrobiska)
wapienie
4 szyb kopalni podziemnej
margle 1 X] zlikwidowany szyb kopalni podziemnej
wapienie i margle, wapienie margliste o avaly 46w minerainych: el 0 powierzchni < 5 ha
q:} zwaly odp mineralnych: jneop i >5ha

wapienie i dolomity (wapienie dolomityczne)

ity i tupki ilaste ceramiki budowlanej

piaski

granica zfoza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+B+C+i C

granica obszaru prognostycznego

osadniki o powierzchni > 5 ha

Symbol kopaliny:

Wk - wegiel kamienny
M - metan

W - wapienie

me - margle

wme -
d - dolomity

wd - wapienie i ity (wapienie dc

i(ic) - ity i lupki ilaste ceramiki budowlanej
p - piaski

T - trias
C - karbon

ie i margle,

e)

WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO

''''' i(ic)seeeee granica obszaru o negatywnych wynikach rozpoznania
(i(ic) - rodzaj kopaliny)
) zloze o powierzchni < 5 ha WAk Kozl
2068 SILESIA  identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza malokonfliktowego warunki nigkorzystne, utrudniajgce budownictwo
336 PARYZ identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza konfliktowego T —
2087 RADOCHA identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza bardzo konfliktowego

obszary niewaloryzowane

Symbol jednostki stratygraficznej:
Q - czwartorzed

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Granice dzialu wodnego:

granice opracowan atlaséw geologiczno-inzynierskich aglomeracji miejskich

OCHRONA PRZYRODY | KRAJOBRAZU

pierwszego rzedu
drugiego rzedu grunty ome (Klasy I-1Va uzytkow rolnych)

trzeciego rzedu N
faki na glebach pochodzenia organicznego

— e — czwartego rzedu
lasy
=r—452 =~ granica gléwnego zbiornika wod podziemnych wraz z jego numerem
D ujecie wod podziemnych o wydajnosci < 25 m'/h zielen urzadzona
[a (k- p- Q- wiek utworow)
-—r— granice terendw zarzadzanych przez Generalng Dyrekcje Lasow Paristwowych
Eﬁg ujecie wod podziemnych o wydajnosci 25 - 50 m'/h
B'—‘g ujecie wod podziemnych o wydajnosci 2 50 m*/h ——— v —p—— granica obszaru chronionego krajobrazu
~ miejsce zrzutu wod kopalnianych ——we=y=-  granica zespolu przyrodniczo-krajobrazowego
& f&a?xf’e:(ef,al,ﬁﬁ’ﬂ;‘;g ?thézmrw) i —_—L— granica rezerwatu przyrody lub obszaru ochrony scislej (Ds)
w obrebie parku r (L-lesny, T -
obszary dolinne zagrozone podtopieniami
@ geostanowisko o znaczeniu lokalnym

(wycinek Mapy Geosrodowiskowej Polski, Arkusz 943 — Katowice, I. tugiewicz-Motas, B. Ptak, R. Formowicz, PIG
Warszawa 2014, zaczerpniete z zasobdw Centralnej Bazy Danych Geologicznych PIG)

TEMAT:

MAPA GEOSRODOWISKOWA

Lokalizacja wykonanych roboét

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Przebudowa i rozbudowa budynkdéw szpitala miejskiego

Zat. 3

Murcki Sp z 0.0. w Katowicach geologicznych (plansza A)
wosewopzTwo | SLASKIE powiaT: | KATOWICE OBJASNIENIA
GMmINA | KATOWICE mieiscowosé | KATOWICE Obszar wykonanych robét geologicznych
Szpital Murcki Sp. z 0.0. OPRACOWAL DATA SKALA:
NWESTOR ul Sokotowskiego 2 Piotr Kokoszka Czerwiec 2020 1:50 000
40-749 Katowice
www.geoseis.pl tel. 530 491 405 Tablica | 1l



DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich.

ZAYACZNIKI

Y e
=

baza transportowa (przetadunkowa)

r

elektrownia
6
NATURALNA BAR| ERA |ZOLACYJ NA / 1 emitor pytéw i gazéw (lub grupa obiektow)
> ’* lotnisko
D najkorzystniejsza
(9] magazyn substancji niebezpiecznych
l:l bardzo dobra < miejsce zrzutu sciekow
dobra O obiekt odzysku i unieszkodliwiania odpadow (poza sktadowiskami odpadow)
[ ‘ dostatsssia O oczyszczalnia $ciekow
< A pole kempingowe
niekorzystna
] stacja paliw
] brak N stacja przetadunkowa odpadow
6
I:l obszary niewaloryzowane* @) zaktad przemystowy (lub grupa obiektow)
* nie analizowane pod katem Inej bariery geologi j ze edu na k i Skladowiska odpadéw:
przyrodniczo-srodowiskowe zamkniete czynne
V/inN i obojetnych
STAN GEOCHEMICZNY SRODOWISKA P e —
Klasyfikacja gleb* z uwagi na zawarto$¢ pierwiastkow: iebezpi h
As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn - 4R\ niebezpieczny
POTENCJAL RADONOWY
O grupa A, standard obszaru poddanego ochronie (ustawa Prawo wodne
i przepisy o ochronie przyrody) 4
O grupa B, standard uzytkéw rolnych, gruntéw lesnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych, E niski ( <10 kBa/m")
nieuzytkow, a takze gruntéw zabudowanych i zurbanizowanych 7
. s 3
Gl grupa C, standard terenéw przemystowych, uzytkow kopalnych i terenéw komunikacyjnych sredni (10 - 50 kBg/m™)
przekroczenie dopuszczalnych wartosci stezen dla grupy C % wysoki (> 50 kBq/ms)
/
c!::;\:b pierwiastki, ktorych zawarto$¢ decyduje o zanieczyszczeniu gleb w danym punkcie Ij brak danych

” Rozp. MS z dnia 9 wrzes$nia 2002r., Dz. U. Nr 165 z 04.10.2002r., . 1359 .
o o, w P klasyfikacja wg Gustav Akerblom 1986

(wycinek Mapy Geosrodowiskowej Polski — Plansza B w skali 1:50 000, Arkusz 943 — Katowice, M. Gatka, S. Wilk, PIG
Warszawa 2014, zaczerpniete z zasobdw Centralnej Bazy Danych Geologicznych PIG)

TEMAT:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA MAPA GEOSRODOWISKOWA Zat. 4
Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego Lokalizacja wykonanych robét |
Murcki Sp z 0.0. w Katowicach geologicznych (plansza B)
woJEW6DZTWO | SLASKIE pOWIAT: | KATOWICE OBIASNIENIA

GMINA | KATOWICE MIEIscowos¢ | KATOWICE O Obszar wykonanych robét geologicznych

Szpital Murcki Sp. z 0.0. OPRACOWAL DATA SKALA:
INWESTOR ul Sokofowskiego 2 piotr Kokoszka Crerwiee 2020 1150 000

40-749 Katowice

www.geoseis.pl tel. 530 491 405 Tablica | IV



ZAFACZNIKI DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich.
tA Przebudowa i rozbudowa budynkdéw szpitala miejskiego Murcki Sp. z 0.0. w Katowicach

w,
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.

[

W
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e D

]
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\\|~*—*\P/\Q1 F - fF

—? — \'I‘x" T FTTTI A CTT'W'ﬁX.
Lc.c

TR el 5
P ( 5b Gyl

Y
S T
k. e T
o 3 5 A
N B ||
OBJASNIENIA 3 u /

WODONOSNO$CE j e
Wydajno$¢ potencjalna studni wierconej, m /
| <10 | 70-120 3 k
\ [10-30 | 120 j
. >
| ¥ S& /

\
HYDRODYNAMIKA

ja hydr
Symbol jednostki hydrogeologiczne; — 3 iy i
6b c!" 6 - numer jednostki, C, - symbol ficzny uz i i 340 — 7 " i el
b - stopiefi izolac]l, Il - przedziat wielkosci zasobéw jnych j Kierunek przeptywu wéd podziemnych w gléwnym poziomie uzytkowym
Stopiefi izolacji
G AN Svodnient 7
D b s i SN c 3‘( Lej depresyjny wywolany odwodnieniem gérniczym
Symbole stratygraficzne uzytkowych pigter wodono$nych:
A1, G- larbon JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
1-dolny, 2- $rodkowy, 3-géry Gléwne " k pief P
Zasoby dyspozycyjne, jednostkowe, m3/24 hkm2: - nf_syj“mk'
11-100 - 200 Il - 200 - 300 IV -300 - 400 $J % ‘
g | b - jako#¢ dobra, ale moze by¢ nietrwala, woda nie wymaga uzdatniania
3 g : pietra
/llzl ~~
~" Granica pomiedzy dwoma i uz i pigtrami
-~ C 3 Py BRI 11 - jakoé¢ $rednia, woda wymaga prostego uzdatniania
Brak uzytkowego pigtra wodonoénego b
— R —
WODY POWIERZCHNIOWE |
— —3— —  Dziat wodny krajowy (cyfra 0znacza rzad ziewn) ‘ [ Il - jakoé¢ zia, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

Klasy czystosci wody w rzekach, jeziorach, zbiornikach | zzlewach
pozaklasowa
Wskazniki jakosci wody przekraczajace wymagania dla wod pitnych
Fe  —— Zasigg obszaru, na ktrym wskazniki jakoici przekrac 7ajg wymagania dla wéd pitnych

STCPIEN ZAGROZENIA ( el Symbol oznacza przekroczenia dla: Sp - suchej pozostatosci, Tw - twardosc ogdinej, N - azotanbw, Fe - zelaza,
bardzo wysoki - brak izolac/i, cbecnosé ognisk zanieczyszczefi Mn - manganu, - chlorkéw, Na - sodu, Al - glinu, As - arsenu, Cr - chromu, S - siarczanéw.
wysoki - brak izolacji, bez stwierdzonych ognisk zanieczyszczeft Punkty oprébowania jakosci wéd podziemnych dla potrzeb mapy
a9 £ " .
e A . v Oprébowane ujgcie wdd podziemnych z zaznaczeniem Klasy jakosci:
Soetol =t iifabe oliecnasc og sk anezascad b 1b, Il, 111 - klasy jakosci jak cla wéd w gléwnym poziomie wodono$nym;
PKL - woda pozaklasowa

(wycinek Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, Arkusz 943 — Katowice, J. Wagner, A. Chmura 1997,
zaczerpniete z zasobdw Centralnej Bazy Danych Geologicznych PIG)

TEMAT:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA MAPA HYDROGEOLOGICZNA
Lokalizacja wykonanych robét Zal’. 5

Przebudowa i rozbudowa budynkoéw szpitala miejskiego
geologicznych

Murcki Sp z 0.0. w Katowicach
wosewopzrwo | SLASKIE PoOWIAT: | KATOWICE OBIASMIENIA
aMINA | KATOWICE MIEISCOWOSE | KATOWICE Q Obszar wykonanych robét geologicznych
OPRACOWAL DATA SKALA:

Szpital Murcki Sp. z 0.0.
INWESTOR ul Sokotowskiego 2 Piotr Kokoszka Czerwiec 2020 1:50 000
40-749 Katowice

www.geoseis.pl tel. 530 491405 Tablica | V
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TEMAT:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA MAPA DOKUMENTACYJNA
Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego MAPA SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWA Zat. 6
Murcki Sp. z 0.0. w Katowicach

OBJASNIENIA
woJewopzrwo | SLASKIE POWIAT: | KATOWICE @) ,
0B01 Otwor badawczy
3m
GMINA | KATOWICE MiEIscowos¢ | KATOWICE Am———K Przekréj geologiczno-inzynierski
Szpital Murcki Sp. z 0.0. ORRACOWAL DATA SKALA:
INWESTOR ul Sokoiowsklego 2 Piotr Kokoszka Czerwiec 2020 1:500
40-749 Katowice




ZAYACZNIKI

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich.

Przebudowa i rozbudowa budynkdéw szpitala miejskiego Murcki Sp. z 0.0. w Katowicach

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatgcznik
. OB0O1 7.1
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
DATA WIERCENIA | 06/05/2020 SKALA: 1:50
Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego | cawowiactesokose oTwory: | 3.0m RZEDNA TERENU: 318.10m
Murcki Sp z0.0. w Katowicach SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO: SLASKIE GMINA: KATOWICE Wiertnica mechaniczna H16S - prébniki $limakowe @ 75 mm.
e Wiertnica zmechanizowana - prébniki przelotowe @ 60, @ 50, @40 i @ 36 mm, wpedzane metodg
MEJSCOWOSE KATOWICE POWIAT KATOWICE udarowo obrotowa, mtot udarowy WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka, Paw et Targosz
nieprzep. g Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU © oy et
potprzep. o Y nawiercony 2warty /zw/ W luzny fin/ 2 suchy /su
e g T10 w potzwarty /pzw/ t5 $rednio zageszczony /szg/  Z malo wilgotny /mw/
Srednia N v ustabilizowany » twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ 5 )
E 1.50 8 plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny fw/
oo 3 saczenie 0 miekko plastyczny /mpl/ w = nawodniony /nw/
b.dobra g Y plynny /pt/ = : ’
T g =1 ©
B © - = . €| 3 c 5
$83| s Sz |8 |, 25| E|e|eE|
S © o : . L
<} Profil N 2 . = c |92 2 |2€|9c| B
@.E 2 g itologi i S Opis gruntu 5 s |8 % o [0S |(Pw| ©
& E g itologiczny 2 JED S [= 3 S g 2|8 ]| &
7] S = T| ? g% s
[mp.p.t] [m] 2] = [S)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-0 dad /& daf /7 Jol ] 0.14 |[plyta betonowa (trylinka) Be W
=] a | T T n n PR T - N NETDAY wdal 1a}
Io ] nasy p budowlany (glina z nB(G+g| MW Ic
piasek $redni, brazowy
@ -
2 L0 p J 291y
> 8 B s [ mw/w 1.20
o 2, NW
=) & -
2 3
o -
2 — — zwietrzelina gliniasta (tupek ilasty)
° 20 - — L brazowo popielata
5 ___/ T KWolll w | o/ | pzw | va
e L F o= A ) 2.40
]
¥ | _ = = NwW
- = = = = 2.80 200
3.0 [=—  T=—"| 300 |#wietrzelina piaskowca (okruchy |kw(pPcH W szg Vb o
Tablica | VII
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ZAYACZNIKI

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich.

Przebudowa i rozbudowa budynkdéw szpitala miejskiego Murcki Sp. z 0.0. w Katowicach

www.geoseis.pl

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatacznik
. OB02 7.2
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
DATA WIERCENIA | 07/01/2020 SKALA: 1:50
Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego | cawowiactesokose oTwory: | 9.0m RZEDNA TERENU: 316.30 m
Murcki Sp z0.0. w Katowicach SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO: SLASK|E GMINA: KATOWICE Wiertnica mechaniczna H16S - prébniki $limakowe @ 75 mm.
T3 Wiertnica zmechanizowana - prébniki przelotowe @ 60, @ 50, @ 40 i @ 36 mm, wpgdzane metodg
MEJSCOWOSE KATOWICE [ powar KATOWICE udarowo obrotowa, miot udarowy WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka, Paw et Targosz
nieprzep. g Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU © oy et
popzep. | w7 nawiercony 2zwarty /zw/ W luzny fin/ 2 suchy /su
staba < T.10 p potzwarty /pzw/ t5 $rednio zageszczony /szg/  Z malo wilgotny /mw/
Srednia N v ustabilizowany » twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ 5 )
o ! 1.50 g plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny fw/
obra 3 i & migkko plast /mpll W s dni /
Y g /w\/ sgczenie g:;?myo/s”as tyczny /mpl > = nawodniony /nw/
T g =1 ©
b @ - = . ] > c S
£E8x1 % Sz S| % | .5 E|el|gs] <
o © o P . Q
<} Profil 4 . = c |9 2 2 |2€|9c| B
80 2 itoloai E 3 Opis gruntu S 3 |8%| ©|es5| 83| ©
1) E @ itologiczny 2 JED S |= g g g RG] o
7] > = T| ? g% s
[mp.p-t] [ml @ = )
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T o 0.20 humus brunatno czarny H
0.40 piasek $redni, jasno popielaty Ps 0.30
I 0.60 piasek $redni, lekko préchniczny, Ps _(?\leé
= I piasek sredni, jasno popielaty w
. 0.90
§ e sz Il W
e = 1.20 g
8, piasek $redni brgzowy, lekko
AN & — zagliniony 1.50
1.50 - Ps w/nw NW
zwietrzelina gliniasta (glina zwiezta 3
py lasta) popielata.
L === KWT?)(GZ o1 Va 2.50
— 7 71 NwW
o L = | 290 m
o skata miekka (itowiec) popielata pzw
| I 3.20
S — SM(ltp) 0/0/1 \% NW
| 3.60
F— o= wegiel kamienny, zwietrzaty ,
— L ] czarny, kruchy, sy pki KW(WK W Nc 3.90
4.0 — _] ) W
= = — —| 410
— skata miekka (itowiec) popielata,
| I krucha, do$¢ twarda
. — — SM(ltp) 4 4.90
| 50 | — — W
c I - — —
<]
2o — 5.50
g — skata miekka (itowiec) popielata,
| I — zwigzta, bardzo twarda, krucha,
60 | — — - skalista _5.90
- NW
- - mw | 0/0 | zw \Y
I 6.90
70 L __ NW
[ SM(ltp) 6
80 [ — T
9.0 — — —1 9.00
tel. 530 491 405 Tablica | VIII



ZAYACZNIKI

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich.

Przebudowa i rozbudowa budynkdéw szpitala miejskiego Murcki Sp. z 0.0. w Katowicach

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatgcznik
. 0OB03 7.3
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
DATA WIERCENIA | 07/01/2020 SKALA: 1:50
Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego | cawowiactesokose oTwory: | 9.0m RZEDNA TERENU: 316.00 m
Murcki Sp z0.0. w Katowicach SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO: SLASK|E GMINA: KATOWICE Wiertnica mechaniczna H16S - probniki slimakowe @ 75 mm.
e Wiertnica zmechanizowana - prébniki przelotowe @ 60, @ 50, @40 i @ 36 mm, wpedzane metodg
MEJSCOWOSE KATOWICE [ powar KATOWICE udarowo obrotowa, miot udarowy WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka, Paw et Targosz
nieprzep. g Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU © oy et
poiprzep. s _\7_ nawiercony 2zwarty /zw/ w luzny /in/ 8 suchy /sul
staba < T.10 p potzwarty /pzw/ t5 $rednio zageszczony /szg/  Z malo wilgotny /mw/
Srednia N v ustabilizowany » twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ 5 )
o 1.50 g plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny fw/
3 i & migkko plasty /mpy 4 s i
b.dobra z YV sdczenie g:;;nyo/;fs Yo z = nawodniony /nw/
] =] ]
o S 2 N —
2 © - . S c S
£82| % 5z S| 8|, 5| E |eBleg] <
o © o P . Q
<} Profil 4 . = c |9 2 2 |2€|9c| B
@.E 2 g itologi E IS Opis gruntu 5 s |8 % o [0S |(Pw| ©
o 3 ] itologiczny 2 a o (= o = S o8 2 o
N = E | & £ 2 I25|x 0T
(] > = © n @ S5
[mp.p.t] [m] ) 2 [$)
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
I, e, i
Ts | M o0 humus brunatno czarny H W
| PSS piasek sredni, jasno popielaty do
—~ s . rdzawy , z domieszkg
e pojedy nczego drobnego zwiru Ps(+2) 0.70
S — 3 NW
Q 10 szg Il
% piasek $redni, jasno popielaty
2 — )
Ps(+2)
e e 1.50
e f___ zwietrzelina gliniasta (t py lasty z mw
— A doomieszkg rumoszu piaskowca),
20 ) krucha twarda, popielata.
N -o—— T Kwg(in
— S L +KR) 01 Va 4 2.50
- 7. pzw W
- .
30 [— T—
— i — 3.10
— F— a— wegiel kamienny, zwietrzaty , KW(WK
| L. — — | 3.40 |czarny, kruchy, sy pki ) w NVc 3 _‘?”\'38
skata miekka (itowiec) popielata,
— L krucha, do$¢ twarda
| T T SM(lip) | mw 4 | 390
4.0 NW
= _ —
% — e — 4.30
> — skata miekka (itowiec) popielata,
f R zwiezta, bardzo twarda, krucha,
g — - skalista
° [ 50 4.90
2 _ ] NwW
c - — —
o —
o — e
S -
N4 R —
I - 5.90
60 | — — — NW
— — — - 0/0 | zw \Y
— - — SM(lip)| su 6
- 6.90
70 L = NW
- _7_7_7 7.90
8.0 NW
— 8.50
— _ — ] NwW
9.0 — — — 9.00
www.geoseis.pl tel. 530 491405 Tablica | IX



ZAYACZNIKI

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich.

Przebudowa i rozbudowa budynkdéw szpitala miejskiego Murcki Sp. z 0.0. w Katowicach

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatacznik
. OB04 7.4
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
DATA WIERCENIA | 07/01/2020 SKALA: 1:50
Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego | cawowiactesokose oTwory: | 9.0m RZEDNA TERENU: 316.00 m
Murcki Sp z0.0. w Katowicach SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO: SLASK|E GMINA: KATOWICE Wiertnica mechaniczna H16S - prébniki $limakowe @ 75 mm.
XT3 Wiertnica zmechanizowana - prébniki przelotowe @ 60, @ 50, @ 40 i @ 36 mm, wpgdzane metodg
MEJSCOWOSE KATOWICE | powiar KATOWICE udarowo obrotowa, miot udarowy WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka, Paw et Targosz
nieprzep. g Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU © oy et
polprzep. ® w7 nawiercony 2zwarty /zw/ W luzny fin/ 2 suchy /su
staba g T.10 p potzwarty /pzw/ t5 $rednio zageszczony /szg/  Z malo wilgotny /mw/
Srednia N v ustabilizowany » twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ 5 )
o 1.50 g plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny fw/
obra 3 i & migkko plast /mpll W s dni /
Y g /w\/ sgczenie g:;?myo/s”as tyczny /mpl > = nawodniony /nw/
T g =1 ©
b @ - ] . | = c S
$8x| % 5z S| 8 S| € |eB|eg]| <
398 5 Profil S ® . 5| glg8| 2lzs|5e| 3
@8 3 > litoloai g g Opis gruntu o] S |ON 25(las| 8
O 3 & itologiczny = o D [= 9 s S o|l&® <2 o
N & £ 2| & |[s5|x¢©C
n > < @© %] D =
[mp.p.t] [m] ) 2 [S)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
s | humus brunatno czarny H
0.30 0.40
— 0.50 piasek $redni rdzawo brgzowy Ps W
— piasek $redni, zétto popielaty,
= | lekko zagliniony
é v szg ]
o — Ps 3
2 | 1.40
[ NW
. 1.90
2.00 | wiotrzolina aliniasta (1} nulacty)  [KWamlmw /w | T7T ol Va
210 Tonial kamionm i KWWK W Nc 220
— zwietrzelina gliniasta (It py lasty ) =
popielata Kkwg(im)| mw/w| /0 | PZW | va NW
I 2.50
— skata miekka (itowiec) popielata,
| . krucha, do$¢ twarda
| 30 | — — 310
SM(ltp) | mw 4 W
— R 3.70
— skata miekka (itowiec) popielata,

40 |- @ — @ — zwiezta, bardzo twarda, krucha, 4.00
= _ skalista NW
£ -

[3}
=] — _ —
7}
o - —
o -
2 — L
5.0 5.00
o NW
c _ J—
o
B -
G -
N S —
- = — — 0/0 | zw \
60 | — — — 6.00
- — NW
- = - = SM(lip)| su 6
70 L — 7.00
R — NW
80 [~ — | 8.00
- NW
9.0 — — =T/ 9.00
www.geoseis.pl tel. 530 491405 Tablica | X



ZAYACZNIKI

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich.

Przebudowa i rozbudowa budynkdéw szpitala miejskiego Murcki Sp. z 0.0. w Katowicach

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatacznik
. OB05 7.5
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
DATA WIERCENIA | 08/01/2020 SKALA: 1:50
Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego | cawowiactesokose oTwory: | 9.0m RZEDNA TERENU: 316.20 m
Murcki Sp z0.0. w Katowicach SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO: SLASK|E GMINA: KATOWICE Wiertnica mechaniczna H16S - prébniki $limakowe @ 75 mm.
XT3 Wiertnica zmechanizowana - prébniki przelotowe @ 60, @ 50, @ 40 i @ 36 mm, wpgdzane metodg
MEJSCOWOSE KATOWICE | powiar KATOWICE udarowo obrotowa, miot udarowy WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka, Paw et Targosz
nieprzep. g Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU © ool
popzep. | & _y7_ nawiercony 2zwarty /zw/ W luzny fin/ 2 suchy /su
staba < T.10 p potzwarty /pzw/ t5 $rednio zageszczony /szg/  Z malo wilgotny /mw/
Srednia v ustabilizowany » twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ 5 )
o 1.50 g plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny fw/
3 i & migkko plasty /mpy 4 s i
o & v sgczenie g:;?myo/s”as tyczny /mpl 5 = nawodniony /nw/
O 3 [
o S 2 N —
3 (o] = F =] c
£82| % 5z S| 3| 8| B |eBleg| <
o © o P . Q
<} Profil 4 . = c |9 2 2 |2€|9c| B
o0 s 2 itoloai E 3 Opis gruntu S 3 |8%| ©|es5| 83| ©
1) E @ itologiczny 2 JED S |= g g g RG] o
@ S| = 3| B 8*s
[mp.p-t] [ml @ = )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
— I’ X/ ] humus brunatno czarny
* S/
S 7 &1 0.30 H
v |- o ; piasek $redni brgzowy
o8 Ps I 0.60
oo i 0.80 NW
Y X . W
1.0 [} W] ¥ Lurrqnz(;s‘;vzymaskowca rdzawo sz2g
P
. p ©Qp R Vb 120
- Sap
| —~ 1.60 3 170
—— ,-‘___ 1.80 |2wietrzelina gliniasta (It pylasty) |kwg(iz)| mw/w| 1/0 Va W
20 [=— = wegiel kamienny, zwietrzaty , .
L e czarny, kruchy, sy pki KW§WK w Nc Z_NS\(/)
| — 4 2.20
[F— f___ zwietrzelina gliniasta (It pylasty) pzw
— L= = popielata 260
— I S — Kwg(Im) mw /w| 1/0 Va W
30 [ 77— 74300
skata miekka (itowiec) popielata,
— L zwigzla, bardzo twarda, krucha,
- - o skalista 3.50
- NW
40 [ — T
> - -
= -
[3)
2 R T — 4.50
S — —_— — NW
: | 5 |-
= 50 | — — —
N4 — - —
— - - 5.50
— N NW
6.0 SM(itp)| su 0/0 zZW \% 6
— _ — - 6.50
— - —_— — NW
70 [ — T
- ______ 7.50
— S — NwW
8.0
9.0 | 1e00
www.geoseis.pl tel. 530 491405 Tablica | XI



ZAYACZNIKI

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich.

Przebudowa i rozbudowa budynkdéw szpitala miejskiego Murcki Sp. z 0.0. w Katowicach

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatacznik
. OB06 7.6
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
DATA WIERCENIA | 08/05/2020 SKALA: 1:50
Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego | cawowiactesokose oTwory: | 9.0m RZEDNA TERENU: 316.20 m
Murcki Sp z0.0. w Katowicach SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO: SLASK|E GMINA: KATOWICE Wiertnica mechaniczna H16S - prébniki $limakowe @ 75 mm.
XT3 Wiertnica zmechanizowana - prébniki przelotowe @ 60, @ 50, @ 40 i @ 36 mm, wpgdzane metodg
MEJSCOWOSE KATOWICE [ powar KATOWICE udarowo obrotowa, miot udarowy WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka, Paw et Targosz
nieprzep. g Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU © ool
popzep. | w7 nawiercony 2zwarty /zw/ W luzny fin/ 2 suchy /su
staba < T.10 p potzwarty /pzw/ t5 $rednio zageszczony /szg/  Z malo wilgotny /mw/
Srednia N v ustabilizowany » twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ 5 )
o 1.50 g plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny fw/
3 i & migkko plasty /mpy 4 H dni !
Y g /w\/ sgczenie g:;?myo/s”as tyczny /mpl > = nawodniony /nw/
T g =1 ©
b @ - ] . | = c S
£E8x1 % Sz S| % |, 5| E|el|gs] =
o © o P . Q
<} Profil 4 . = c |9 2 2 |2€|9c| B
R 2 itologi s s Opis gruntu s | 8 |[8N| 2 |25|8=| @
1) E @ itologiczny 2 JED S |= g g g RG] o
7] S = T| ? g% s
[mp.p.t] [m] ) 2 [S)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I, e, i
N M 00 humus brunatno czarny H
— 0.50 |nasyp niekontrolowany (piasek nN(Ps) In
— nasy p niekontrolowany (glina)
6 | brgzowo popielaty
§ 1.0 w
o
2 L nN(G) &
3
_2 0 nacvn nial lowmny (Fial nNCI+Io In
= c d glina py lasta z6tto brazowa, IL-
o8 [ 0.05 Gn |mwiw tpl | i 2.20
oo NW
zwietrzelina gliniasta (It pylasty)
— 20tto brgzowa, krucha, stabo
| zwiezlaq Kwg(m)| mw 1/0 | pzw NVa 290
3.0 3.00 W
skata miekka (itowiec) popielata,
— I zwiezta, twarda, krucha
T SM(lip) 4 3'—N38
40 [ ™ ™ | 400
= skata miekka (itowiec) popielata,
5 — - — zwigzla, bardzo twarda, krucha,
a — —_— ] skalista 4.50
5 - NW
E I it
| 50 | _|
- — b — — 5.50
S - —_ NW
=
2 [Teo
= L su 0/0 | zw \Y
— - 6.50
| SM(ltp) 6 “NW
7.0
— _ — - 7.50
— - NwW
80 |~ |
— - 8.50
— - — NwW
9.0 9.00
www.geoseis.pl tel. 530 491405 Tablica | Xl



ZAYACZNIKI

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich.

Przebudowa i rozbudowa budynkdéw szpitala miejskiego Murcki Sp. z 0.0. w Katowicach

www.geoseis.pl

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatacznik
. OBO0O7 7.7
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
DATA WIERCENIA | 06/05/2020 SKALA: 1:50
Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego | cawowiactesokose oTwory: | 6.0m RZEDNA TERENU: 31570 m
Murcki Sp z0.0. w Katowicach SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO: SLASK|E GMINA: KATOWICE V\Aertnica rnechanic;na H16S - prépniki Slimakowe @ 75 mm. )
XT3 Wiertnica zmechanizowana - prébniki przelotowe @ 60, @ 50, @ 40 i @ 36 mm, wpgdzane metodg
MEJSCOWOSE KATOWICE POWIAT KATOWICE udarowo obrotowa, mtot udarowy WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka, Paw et Targosz
nieprzep. g Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU © ool
popzep. | w7 nawiercony 2zwarty /zw/ W luzny fin/ 2 suchy /su
staba < 1.10 E potzwarty /pzw/ 5 $rednio zageszczony /szg/ E mato wilgotny /mw/
= N ustabilizowany » twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ o .
sdrer:lma % g plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny fw/
obra 3 i & migkko plast /mpll W s dni /
Y g /w\/ sgczenie g:;?myo/s”as tyczny /mpl > = nawodniony /nw/
T g =1 ©
b @ - ] . | = c S
28 > = B 3 5 | ] S| € |[sN|eg| -
38| & Profil g @ 5| S |gd| 2 |2€|5g]|
88z 2 . 53 Opis gruntu S 3 |85 @ |es|(8=]| ©
o= 8 litologiczny ez g1 21|78 § |S elsel| «
& S| = s | & | 5
[mp.p.t] [m] ) 2 [S)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fridesz sz 77za UT0 Thimuc hoinatng czarmy H
— nasy p niekontrolowany (zuzel z
domieszkg humusu i gliny) nN(z+H |
[ brunatny +G) n
c -
8 — nasy p niekontrolowany (glina) zétto|
ke) 1.0 brazowy la
o
T
— nNEG) | W
— 3
1.80 1.90
o — 2.00 |Piasek gliniasty rdzawo brazowy, Pg tpl llla W
zwietrzelina (wegiel kamienny) KW(WK 2.20
czarna, sy pka ) Nc W
2.40
zwietrzelina gliniasta (It pylasty)
> brgzowo popielata, krucha, stabo pzw
< zwigzta 2.80
5 Kwg(im mw | 1/0 NVa TR
NW
=
2 3.20
% skata miekka (itowiec) popielata,
— L zwiezta, bardzo twarda, krucha 3.50
- S NW
5 -
g 40 | — — —
=5 - —
X — — — ]
— - 4.50
— L SM(ltp)[ su | 0/0 | zw \Y 6 NW
5.0
— _ — - 5.50
- - = — NW
60 [ ™ ™ |00
tel. 530 491405 Tablica | Xl



ZAYACZNIKI

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich.

Przebudowa i rozbudowa budynkdéw szpitala miejskiego Murcki Sp. z 0.0. w Katowicach

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatacznik
. 0OB08 7.8
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
DATA WIERCENIA | 06/05/2020 SKALA: 1:50
Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego | cawowiactesokose oTwory: | 3.0m RZEDNA TERENU: 314.60 m
Murcki Sp z0.0. w Katowicach SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO: SLASK|E GMINA: KATOWICE Wiertnica mechaniczna H16S - prébniki $limakowe @ 75 mm.
XT3 Wiertnica zmechanizowana - prébniki przelotowe @ 60, @ 50, @ 40 i @ 36 mm, wpgdzane metodg
MEJSCOWOSE KATOWICE POWIAT KATOWICE udarowo obrotowa, mtot udarowy WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka, Paw et Targosz
nieprzep. T Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU © .
polprzep. 3 Y nawiercony 2warty /zw/ W luzny fin/ g suchy /sul
B W potzwarty /pzw/ E srednio zageszczony Iszg/ 2 i
staba S 1.10 . = pot . IY p: ol 0 gel p y /szg E mato wilgotny /mw/
" N ustabilizowany v twardoplastyczny /tpl O zageszczony /zg o .
sdreZma % 8 plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny fw/
oo 3 saczenie 0 miekko plastyczny /mpl/ w = nawodniony /nw/
b.dobra g Y plynny /pt/ = : ’
T g =1 ©
b @ - ] . €| 3 c S
S8 > = 8z 5 2 S B |sN|&Ea| -
8938 5 Profil g0 . 5| 2 |g8| 2 |2c(g2| &
88z 2 . £ s Opis gruntu S 5 |85 @2 |es5|@s| ©
O 2 g litologiczny 2 ;E: 2 |= 3 s |88lzg| «
N — = Qo S = ©
7] > < @© %] ; 8 X =
[mp.p.t] [m] ) 2 [S)
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
o humus brunatno czarny
% % — H w
I -
) — piasek $redni, jasno popielaty
§ Sl P Il
PV spm s29 1.00
1.00 o 3 NW
i zwietrzelina gliniasta (it py lasty z
— e —— -] domieszkg pojedy nczego rumoszu
| piaskowca) popielata
T KYY(%(;” w tpl | Va
o 2.0 F /] 2.00
2 — = NW
S — I -
- S 1240
skata miekka (itowiec) popielata,
— L krucha, twarda 2.70
| SM(ltp)| su 0/0 W \ 5 W
3.0 3.00
Tablica | XIV

www.geoseis.pl
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ZAYACZNIKI

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich.

Przebudowa i rozbudowa budynkdéw szpitala miejskiego Murcki Sp. z 0.0. w Katowicach

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatacznik
. OB09 7.9
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
DATA WIERCENIA | 06/05/2020 SKALA: 1:50
Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego | cawowiactesokose oTwory: | 3.0m RZEDNA TERENU: 315.60 m
Murcki Sp z0.0. w Katowicach SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO: SLASK|E GMINA: KATOWICE Wiertnica mechaniczna H16S - prébniki $limakowe @ 75 mm.
T3 Wiertnica zmechanizowana - prébniki przelotowe @ 60, @ 50, @ 40 i @ 36 mm, wpgdzane metodg
MEJSCOWOSE KATOWICE POWIAT KATOWICE udarowo obrotowa, mtot udarowy WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka, Paw et Targosz
nieprzep. T Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU ©
polprzep. 3 nawiercon: 2warty /zw/ luzny /in/ g suchy /sul
AV y X w . o
staba g 1.10 E potzwarty /pzw/ 'u_a s$rednio zageszczony /szg/ Z mato wilgotny /mw/
Srednia N v ustabilizowany » twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ 5 )
o 1.50 8 plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny fw/
oo 3 saczenie 0 miekko plastyczny /mpl/ w = nawodniony /nw/
b.dobra g Y plynny /pt/ = : ’
T g =1 ©
b @ - ] . €| 3 c S
£E8x1 % Sz S| % | .5 E|el|gs] <
S © o p . Q
<} Profil N 2 . = c |92 2 |2€|9c| B
80 2 itoloai s s Opis gruntu S 3 |8%| ©|es5| 83| ©
1) E @ itologiczny 2 JED S |= g g g RG] o
7] > = T| ? g% s
mp.pt] (m] o = )
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I’ s, ] humus brunatno czarny
s - R H
gr- \ '- 0.40 w
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich.
Przebudowa i rozbudowa budynkdéw szpitala miejskiego Murcki Sp. z 0.0. w Katowicach

ZAYACZNIKI

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatgcznik
. 0OB10 7.10
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
DATA WIERCENIA: | 06/05/2020 SKALA: 1:50
Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego | cawowiactesokose oTwory: | 3.0m RZEDNA TERENU: 312.80 m
Murcki Sp z0.0. w Katowicach SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO: SLASK|E GMINA: KATOWICE Wiertnica mechaniczna H16S - probniki slimakowe @ 75 mm.
e Wiertnica zmechanizowana - prébniki przelotowe @ 60, @ 50, @40 i @ 36 mm, wpedzane metodg
MEJSCOWOSE KATOWICE POWIAT KATOWICE udarowo obrotowa, mtot udarowy WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka, Paw et Targosz
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ZAYACZNIKI

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich.

Przebudowa i rozbudowa budynkdéw szpitala miejskiego Murcki Sp. z 0.0. w Katowicach

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatacznik
. OB11 7.11
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
DATA WIERCENIA | 06/05/2020 SKALA: 1:50
Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego | cawowiactesokose oTwory: | 9.0m RZEDNA TERENU: 314.80 m
Murcki Sp z0.0. w Katowicach SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO: SLASK|E GMINA: KATOWICE Wiertnica mechaniczna H16S - prébniki $limakowe @ 75 mm.
XT3 Wiertnica zmechanizowana - prébniki przelotowe @ 60, @ 50, @ 40 i @ 36 mm, wpgdzane metodg
MEJSCOWOSE KATOWICE [ powar KATOWICE udarowo obrotowa, miot udarowy WACKER BH23
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich.
ZAtACZN IKI Przebudowa i rozbudowa budynkdw szpitala miejskiego Murcki Sp. z 0.0. w Katowicach
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DOKUMENTACJA geologiczno-inzynierskie Zat. 8
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ZArACZNIKI

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich.
Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego Murcki Sp. z 0.0. w Katowicach

MAPA STROPU GRUNTOW NIEPRZEPUSZCZALNYCH
(GLINY, ZWIETRZELINY GLINIASTE | tOWCE)

5562740

TEMAT:

DOKUMENTACIJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich.
Przebudowa i rozbudowa budynkdw szpitala miejskiego Murcki Sp. z 0.0. w Katowicach

ZArACZNIKI
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich.
Przebudowa i rozbudowa budynkdéw szpitala miejskiego Murcki Sp. z 0.0. w Katowicach

ZAYACZNIKI

Zatacznik 13
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich.

ZAtACZN IKI Przebudowa i rozbudowa budynkdéw szpitala miejskiego Murcki Sp. z 0.0. w Katowicach
’ S-LAB KRZYWA SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO
ABORATORYINE ( wedtug normy PN-88/B-04481) Data:
o 17.05.2020
TEMAT: -
NR OTWORU: OBO03 Ps
WYNIK:
GLEBOKOSC: 1.5m Piasek $redni
100 itowa pylowa piaskowa § 2wirov.va kamienista
i
— 90 |
/
E 80 ‘
] 70
z 60
E
¥ 50 p/
g 40
E
@
R 30
/
N
10
0——-«\'{
0 ;
0,001 0,01 0.1 1 10 100
$rednice ziarn (czastek), [mm]
ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI
Zwirowa I iaskowa fowa i ifowa
kamienista p Py
d=2mm 2mm zd >0,05mm d <0,05mm
97%
0 piasek . ) . piasek 0
0% aruby piasek $redni drobny 3%
16% 42% 39%
$rednice miarodajne: Ao dzo dag dso | deo
0,12 0,17 0,19 0,29 | 0,33
wskaznik uziarnienia gruntu: U=dgo/d4g= 2,75
wskaznik krzywizny uziarnienia: C =(d32)/(d1p*deg)= 0,91
wspbtczynnik filtracji (wzér USBSC):  kqg = 6,11x10 % mis
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich.

ZAtACZN IKI Przebudowa i rozbudowa budynkdéw szpitala miejskiego Murcki Sp. z 0.0. w Katowicach
’ S' LAB Analiza areometryczna gruntu
g ;:DBENF::;(;LT;:;VE ( Wed{ug normy PN-88/B-04481 ) Data:
17.05.2020
LOKALIZACJA:
NR OTWORU: oB11 Gnz
WYNIK:
GLEBOKOSC: 1.5m Glina pylasta zwiezta
1i{)ogwa pylowa piaskowa zwiroafa R kamienista
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ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI
Zwirowa I iaskowa f it
kamienista p pylowa owa
d>2mm 2mm zd>005mm 0,00zmm<d s005mm |d < 0,002 mm
3%
o ‘ piasek piasek o 0
2% piasek gruby| L drobny 70% 25%
0% 0% 3%
Srednice miarodajne: dio dag dao dso deo
- 0,0013 0,003 0,0078 0,011
wskaznik uziarnienia gruntu: U=dgo/d4g= brak danych
wskaznik krzywizny uziarnienia: C =(dap>)/(d1o*dgo)= brak danych
wspotczynnik filtracji (wzér USBSC): kqg = brak danych
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich.

ZAtACZN IKI Przebudowa i rozbudowa budynkdéw szpitala miejskiego Murcki Sp. z 0.0. w Katowicach
’ S-LAB Analiza areometryczna gruntu
gt TR —— ( wedtug normy PN-88/B-04481) Data:
17.05.2020
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NR OTWORU: 0B09 n
WYNIK:
GtLEBOKOSC: 2.5m Pyt
itowa pylowa piaskowa 2wirowa kamienista
100 o0 L]
l/.—ﬂ""" :
= o0 fr
N 80 +
c 1
5 |
g ‘ |
= 60 :
£ / |
3 50
s
% 40
K| /
N 30
3 .,/
5 20
8
N
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r"/r
0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
$rednice ziarn (czastek), [mm]
ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI
Zwirowa | iaskowa 1 it
kamienista P pylowa rowsa
d>2mm 2mm zd>005mm 0.002mm<d < 0,06rm |d < 0,002 mm
12%
0 ‘ piasek piasek 0 0
0% piasek gruby| drobny 80% 8%
1% 2% 9%
srednice miarodajne: dig A2 Az dso deo
0,003 0,0081 0,018 0,033 0,039
wskaznik uziarnienia gruntu: U=dgo/d o= 13,00
wskaznik krzywizny uziarnienia: C :(dQOZ)/(d1U*dSD): 2,77
wspotczynnik filtracji (wzor USBSC): kqp = brak danych
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’ S-LAB Analiza areometryczna gruntu

E:Eﬂ:lgﬁr’cﬁ ( Wed*ug normy PN-BBIB-04481) Data:
17.05.2020

LOKALIZACJA:

NR OTWORU: OB11 |

WYNIK:
GLEBOKOSC: 2.5m It pylasty

ilogva pyfowa piaskowa miroara kamienista

Wi
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80 ’/
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s
80 /
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Zawartoé¢ ziarn(czastek) mniejszych niz d, [%]

10

0
0,001 0,01 0.1 1 10 100
Srednice ziarn (czastek), [mm]

ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI
2wirowa | iaskowa 1 it
kamienista P pylowa towa
d>2mm 2mm zd>005mm 0,002mm<d s0,05mm |d < 0,002 mm
1%
o ‘ piasek piasek o o
2% piasek gruby[ %~ drabny 48% 49%
0% 0% 1%
$rednice miarodajne; dio G2 ds dso deo
- - - 0,0021 0,0035
wskaznik uziarnienia gruntu: U=dge/d o= brak danych
wskaznik krzywizny uziarnienia: C =(dso°)/(d40*dgo )= brak danych
wspotczynnik filtracji (wzor USBSC): kqo = brak danych
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ZAtACZN IKI Przebudowa i rozbudowa budynkdéw szpitala miejskiego Murcki Sp. z 0.0. w Katowicach
’ S"' LAB KRZYWA SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO
ABORATORVINE ( wedtug normy PN-88/B-04481) Data:
| . 17.05.2020
TEMAT: -
NR OTWORU: OB02 Ps
WYNIK:
GLEBOKOSC: 1.5m Piasek sredni
100 itowa pylowa piaskowa zwirov:a kamienista
T Ay
iy
= 9 !
v 80
N /[
S 70 |
8 !
2 e :
£ / :
3 50 :
& i
g 40 :
E I
8 |
By 30 l
/1]
g / |
K .
10 “( !
0 Lanuil .
0,001 0,01 0.1 1 10 100
$rednice ziarn (czastek), [mm)]
ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI
Zwirowa | iaskowa fowa i fowa
kamienista P Py
d>2mm 2mm zd>0,056mm d =0,05mm
97%
o piasek : . : piasek 0
0% aruby piasek sredni drobny 3%
23% 35% 39%
$rednice miarodajne: dro O dso dso | deo
0,12 0,16 0,19 0,29 | 0,37
wskaznik uziarnienia gruntu: U=dgo/d 0= 3,01
wskaznik krzywizny uziarnienia: C =(dag (10 dgo)= 0,79
wspotczynnik filtracji (wzér USBSC):  kqp = 532x10 5 mss
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ZAtACZN IKI Przebudowa i rozbudowa budynkdéw szpitala miejskiego Murcki Sp. z 0.0. w Katowicach
’ S"' LAB KRZYWA SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO
ABORATORYINI ( wediug normy PN-88/B-04481) Data:
S 17.05.2020
TEMAT: -
NR OTWORU: OBO08 Ps
WYNIK:
GtEBOKOSC: Im Piasek sredni
100 towa pyfowa piaskowa Y““ ZWirov:a kamienista
— 90 ‘
é )
¥ 80
y
] 70 !
T 60 |
£
K 50 ;
i J |
L} 40 :
€ |
ol
R 30
3 /
s 20
@
™ 10
o
0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
$rednice ziarn (czastek), [mm]
ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI
dwiowa / iaskowa fowa i ifowa
kamienista p Py
d>2mm 2mm z2d>0,06 mm d <0,05mm
94%
0 piasek . . . piasek 0
0% aruby piasek sredni drobny 6%
20% 37% 37%
$rednice miarodajne: dro dzo dso dso | Ao
0,10 0,14 0,18 0,29 | 0,33
wskaznik uziarnienia gruntu: U=dgp/d4o= 3,30
wskaznik krzywizny uziarnienia: C =(d3e2)(d10*deo )= 0,98
wspbtczynnik filtracji (wzér USBSC):  kqg = 3,91 x10 5 s
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Zatacznik 14

POLSKA GRUPA
GORNICZA

Oddziat KWK MURCKI - STASZIC

62/TMG/PY/ € 75 #2019 Katowice 13-11-2019 .

MERITUM
Grupa Budowlana
ul. Oswigcimska 90b
32-500 Chrzanow

Informacja o warunkach geologiczno — goérniczych nr 372/2019

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.10.2019 r. w sprawie udostg¢pnienia informacji o warunkach
geologiczno — gorniczych niezbednej do opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:
wPrzebudowa i rozbudowa Szpitala Murcki Sp. z o.0. przy ul. Sokolowskiego 2 w Katowicach*
(zgodnie z zalacznikiem mapowym)

informuje ze:

1. Opiniowana inwestycja potozona jest w granicach terenu gorniczego ..Murcki I nalezacego do
KWK Murcki-Staszic, w rejonie w ktorym do 2043 roku kopalnia planuje prowadzenie
podziemnej eksploatacji gorniczej pokladow wegla kamiennego oddzialujacej na w/w teren
lokalizacji inwestycji.

2. W wyniku dotychczasowej eksploatacji gorniczej wystgpuja nastgpujace zagrozenia na
przedmiotowym terenie: nie wytepuja

3. W okresie do 2043 roku prognozuje si¢ mozliwos¢ wystapienia nastgpujacych wplywow od
projektowanej dzialalnosci gorniczej na powierzchnig¢ opiniowanego terenu:

- ze wzgledu na wskazniki deformacji Epa< 3,0 mm/m, Tm,“_ 5,0 mm/m, Rp,> 12 km,
prognozuje si¢ wystapienie Il kategorii terenu gomlczego

- prognozowane obnizenia terenu moga wynies¢ Wya~0,20 m

©  istnieje mozliwos¢ wystapienia wstrzasow  pochodzenia ;Démiczegoz’ wywolujacych
przyspieszenia drgan powierzchni o intensywnosci drgan odpow1adajqcych »II* stopniowi w
Gorniczej Skali Intensywnosci Drgan  GSlgzwkw — 2012 9 _ przy maksymalnym
prognozowanym przyspieszeniu drgan poziomych gruntu do 400 mm/s’

- nie prognozuje si¢ zmian stosunkéw wodnych (z uwagi na eksploatacje KWK Murcki-Staszic)

- nie wystapia inne czynniki stanowiace zagrozenie dla przedmiotowego terenu.

4. W rejonie rozpatrywanej inwestycji nie wystepuja ztoza innych kopalin.

5. Niniejsza informacja, wydana wedlug stanu wiedzy na dzien 13.11.2019 r.. nie zast¢puje
uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy 2z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.).

Informacja zachowuje waznos¢ przez 1 rok od daty jej sporzadzenia.

Polska Grupa Goémicza spolkaakcyjna 10-039 Katowice, ul. Powstancow 30 zarejes

w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy pod nu

eT:+4832757 2211 ¢F: +48

0S¢ kapitaiu )
wy BDO 000014704

00, fax. 32605 5(

b . /I/‘('np,_“-(ln 71020 1026 OC
Oddzlal KWK Murcki-Staszic 10167 Kal |

e REGON: 360615984- 00196 « Nr konta bankowego: PKO BP 59 1020 1026 0000 1102 02
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“

Mierniczy Gorniczy Geolog Gorniczy
. k u-lu?n(g‘h{'ww ey DZIAE MIERNICZY / BZIAL GEOLOGICZNY
I weologicznepo / 2z
Gl ¢ rniczo-Geologiczny GeologGpraiczy
ic Kolasa WojcidciNfawetek
" iy mickniczy gorniczy uprawniony £ /ghg ybrniczy

Polska Grupa Gé cza S
i 21 S.A
Oddziat KWK Milj Y STASZIC
PELNOMOCNIK ZADU
Naczelay It ier
Zca Kierownika Ruchy du Gérnlczego
....... Wllsluw “ a

Zalecenie:

Z uwagi na prawo dochodzenia odszkodowania z tytulu zwrotu uzasadnionych naktadéw poniesionych w
zwiazku z koniecznoscia wykonania odpowiednich zabezpieczen obiektu budowlanego przed wplywami
eksploatacji gorniczej wynikajacych z niniejszej informacji zaleca si¢ aby inwestor powiadomit przedsigbiorce
o fakcie rozpoczecia inwestycji budowlanej, celem uzgodnienia zasad dokumentowania i dokonywania
odbiorow robot zwiazanych z zabezpieczeniem obiektu. Zaleca si¢ rowniez uzgodnienie zakresu zabezpieczen
obiektu budowlanego na etapie jego projektowania.

Informacje dodatkowe:

Zabezpieczenie obiektu budowlanego przed wptywami goérniczymi odpowiadajacymi okreslonej kategorii
terenu gorniczego polega na zabezpieczeniu konstrukcji obiektu przed wystapieniem w przysziosci stanu
zagrazajacego bezpieczenstwu konstrukcji obiektu. Zabezpieczenie nie zapewni catkowitej ochrony przed
uszkodzeniami obiektu wskutek oddziatywan gorniczych (tzw. szkodami gorniczymi).

Pouczenie:

Warunkiem  ubiegania si¢ o zwrot uzasadnionych nakfadow  poniesionych w  zwiazku
z zabezpieczeniem obiektu budowlanego bedzie przedlozenie przedsigbiorcy nastgpujacych dokumentow:

1) decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe lub kopii zgloszenia budowy,

2) decyzji okreslajacej warunki zabudowy (jesli zostala wydana) lub udzielonej przez przedsigbiorce informacji
o warunkach geologiczno — gorniczych, wzglednie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wskazujacego na koniecznos¢ wykonania zabezpieczenia
obiektu budowlanego,

3) projektu technicznego obiektu budowlanego/czgsci projektu dotyczacej zabezpieczenia obiektu przed
wplywami eksploatacji gérniczej,

4) dziennika budowy/wyciagu z dziennika budowy z wpisami potwierdzajacymi wykonanie robdt zwiazanych z
zabezpieczeniem obiektu zgodnie z projektem,

5) kosztorysu okreslajacego koszt wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego przed wptywami eksploatacji
gorniczej, ujmujacego koszty robocizny, materialow i sprzgtu.

Polska Grupa Gornicza

wana przez Sad Rejonowy Katowice-Wschéd
w Katowicach Wydziat VIII Gospodarc !

17-28 « REGON: 3 15984
koS¢ kapitatu zakladowego catkowicie wptaconego

014704

91 18 200,00 z ANK: PKO B
Oddziat KWK Murcki-Staszic
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1)

3)

4)

5)

6)

Objasnienia poje¢ (wystepujacych w Informacji):

dla terenéw gorniczych (tj. przestrzeni objetych przewidywanymi szkodliwymi wplywami robét gorniczych) ustala
si¢ 5-cio stopniowa klasyfikacje terenow ze wzgledu na wielkos¢ deformacji powierzchni terenu — im wigksze
deformacje powierzchni tym wyzsza kategoria terenu gorniczego.

wstrzasy pochodzenia goémiczego — zjawisko o charakterze losowym, towarzyszace robotom gdérniczym
w pewnych warunkach geologiczno — gorniczych; nie jest mozliwe dokladne przewidzenie energii, miejsca
1 czasu wystapienia wstrzasu.

Gornicza Skala Intensywnosci Drgan GSlg wiw — 2012 — empiryczna skala makrosejsmiczna opracowana dla kopaln
Polskiej Grupy Gorniczej sp. z 0.0. kategoryzujaca drgania gruntu wywolane wstrzasem podziemnym wg pigciu
stopni intensywnosci drgan (od 0 do IV). PoszczegdInym stopniom przypisane sg okreslone skutki oddziatywan drgan
na obiekty budowlane i ludzi — im wyzszy stopien intensywno$ci drgan, tym powazniejszych skutkéw mozna
oczekiwac. Dla budynkéw o konstrukcji tradycyjnej, murowej, szkieletowo-murowe;j, szkieletowej, wielkoblokowej,
wielkoptytowej, nie przekraczajacych 12 kondygnacji, znajdujacych si¢ w dobrym stanie technicznym, drgania o
intensywnosci do III stopnia wlacznie sa catkowicie nieszkodliwe dla elementéw konstrukcyjnych budynkow. W
przypadku tego samego rodzaju budynkoéw, lecz bedacych w ztym stanie technicznym lub wykazujacych duzy stopien
naturalnego zuzycia, catkowicie nieszkodliwe dla elementow konstrukcyjnych sa drgania o intensywnosci ponizej I
stopnia wlacznie. Ludzie moga odczuwaé drgania zaliczane nawet do zerowego stopnia intensywnosci wg Skali GSI.

strefa wychodni uskoku tektonicznego — miejsce, w ktérym uskok w warstwach karbonskich dochodzi do warstw
nadkladu, czyli warstw przykrywajacych zloze kopaliny. Uskok tektoniczny (zaburzenie polegajace na rozerwaniu i
przesunigciu warstw skalnych wzgledem siebie) moze sprzyja¢ nierownomierno$ciom deformacji powierzchni terenu
(tj. obnizen terenu w formie niecek, o zasiggu wykraczajacym poza kontury pol eksploatacyjnych), a nawet
powstawaniu deformacji nieciaglych.

zroby gérnicze — wyrobiska (przestrzen) pozostala po zakonczeniu robot gorniczych; plytko zalegajace zroby moga
by¢ przyczyna powstawania na powierzchni terenu deformacji nieciagtych, nawet po uptywie kilkudziesigciu i wigcej
lat od zakonczenia robét gérniczych.

deformacje nieciagle — powstajace zazwyczaj w sposob nagly znieksztalcenia przypowierzchniowej warstwy gruntu w
postaci: zapadlisk, lejow, progow lub szczelin, ktorych miejsca, rozmiarow i czasu wystapienia nie mozna dokladnie
okresli¢. Zrédlem zagrozenia moga byé plytko zalegajace pustki poeksploatacyjne lub skumulowanie krawedzi
frontow eksploatacyjnych w wielu pokladach.

Zalaczniki:

- informacja dla Inwestoréw dotyczaca podstawowych zasad sporzadzania kosztoryséw réznicowych ustalajacych
wysoko$¢ odszkodowan z tytutu zwrotu kosztow zabezpieczen przed wptywami eksploatacji gornicze;.

Polska Grupa Gémicza spétka akcyjna : 40-039 Katowice, ul. Powstaricow 30 zarejestrowana przez Sad Rejonowy Katowice-Wschdd
w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 « NIP: 634-283-47-28 « REGON: 360615984

o T:+

4832757 22 11 «F: +48 32 255 54 53 «E: centrala@paq.pl « W: www.pag.pl » Wysokosc kapitatu zaktadowego catkowide wplaconego:

3916 718 200,00 zt » BANK: PKO BP 47 1020 1026 0000 1902 0250 0304 = nr rejestrowy BDO 000014704
Oddziat KWK Murcki-Staszic 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1 s tel.: 32 605 50 00, fax. 32 605 50 05
» e-mail: murcki-staszic@pga.pl * REGON: 360615984- 00196 « Nr konta bankowego: PKO BP 59 1020 1026 0000 1102 0273 8227
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o H, Zatgcznik 15

72 : }\;"\
DYREKTOR
OKREGOWEGO URZIIDU GORNICZEGO
W KATOWICACH

Katowice, dnia g kwictnia 2020r.
KA'T.9206.24.2020
L.dz. 1 O8xy /04/2020/Ag

DECYZJA

Na podstawic art. 108 ust. L1 i art. 86 ustawy z dnia 9 czerwea 201 1r. — Prawo geologiczne i gornicze
(Dz. U. 7z 2019r., poz. 868 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 19601
- Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2 2020r., poz. 256), po rozpoznaniu wniosku Pani
Joanny  Pajerskicj-Szezurek, adres  korespondencyjny:  Meritum  Grupa  Budowlana  Spotka
7 ograniczong odpowicdzialnoscig sp. k.. 32-500 Chrzandw, ul. Oswigcimska 90b  peinomocnike
Szpitala Murcki Sp.  0.0. z sicdzibg w Katowicach. z Jdnia 24.03.2020r., (data wplywu 30.03.2020r. .
w sprawic zatwierdzenia planu ruchu zakiadu wykonujgeego roboty geologiczne nicpolegajace na
buduniacli peolizycznych wymagajacych uzycia srodkow strzalowych, sporzgdzoncgo na wykonanic
[T otworow badawcezych o glebokosei od 3.0 do 9.0 m p.p.t. dla szczegdlowego rozpoznania
warunkow - geologiczno-inzynierskich, w celu przebudowy 1 rozbudowy budvnkéw  szpitala
migjskicgo Murcki Sp. z 0.0. w Katowicach na dviatkach nr: 875/66, 79/17. 229/60. 64, 204/70.
212766, 211/66, 205/70., 256/160, 228/59, 217/66, 183/160, 213/66, 255/160, 253/72. 232/73. 238/73.
78/17. 65, 231/160, 230/160, 181/160 1 182/160,

zatwierdzam

plan ruchu Szpitala Murcki Sp. z 0.0. z siedzibyg w Katowicach dla zaktadu wykonujgcego roboty
geolugiczae nicpolegajgee na badaniach geofizycznych wymagajacych uzycia srodkow strzatowyceh
- GeoSeis Piotr Kokoszka z siedzibg w Witanowicach. sporzadzonego na wykonanic 11 otworow
badawezych o glgbokosei od 3,0 do 9,0 m p.p.t. dla szczegétowego rozpoznania warunkow
geologiczno-inzynierskich, w celu przebudowy i rozbudowy budynkdw szpitala micjskicgo Murcki
Sp. 2 0.0, w Katowicach na dziatkach nr: 875/66. 79/17, 229/60, 64, 204/70. 212:66, 211/00.
20570, 256160, 228/39, 217/66, 183/160, 213/66, 255/160, 253/72, 232/73, 238/75. 78/17. 65.
231/160, 2307160, 181/160 1 182/160, na okres do dnia 28 lutego 2022r.

UZASADNIENIE

ani Joanna Pajerska-Szczurck, adres korespondencyjny: Meritum  Grupa Budowlana  Spdlk.
7 ograniczong odpowicdzialnodeig sp. k., 32-500 Chrzandéw, ul. O$wigcimska 90b  pelnomocnik
Szpitala Murcki Sp. z 0.0. z siedzibg w Katowicach. wystgpita z wnioskiem 7 dnia 24.03.2020¢., do
Dyrektora Okrggowego Urzgdu Goérniczego w Katowicach o zatwierdzenic planu ruchu zakladu
wykonujgcego roboty geologiczne niepolegajace na badaniach geofizycznych wymagajacycl:

Okregowy Urzad Gérniczy w Katowicach, ul. Obroki 87, 40-833 Katowice
tel. 32 788 98 51, faks 32 353 06 62, c-mail- ougkatowice@wug.gov.pl
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uzyeia srodkow strzatowych, sporzadzonego na wykonanie 11 otworéw badawezych o gichokosei
od 3.0 do 9.0 m p.p.t. dla szczegdlowego rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynicrskich w cclu
przebudowy i rozbudowy budynkdéw szpitala micjskicgo Murcki Sp. z o.0. w Katowicach na
dzialkach nr: 875/66, 79/17, 229/60, 64, 204/70, 212/66, 211/66, 205/70, 256/160, 228/59, 217/66.
1857160, 213/66. 255/160, 253/72, 232/73.238/73, 78/17, 65, 231/160, 230/160, 181/160 i 182/160.
Do wniosku zalgezono: 2 egzemplarze planu ruchu, postanowienic Prezydenta Miasta Katowice
7 dnia 12.03.2020r., znak: BG.6524.2.6.2020.SD, BG.KW-00057/20, opiniujgce przedmiotowy
plan ruchu, pelnomocnictwo z dnia 25.10.2019r. udziclone Pani Joannic Pajerskicj-Szczurck przez.
inwestora, oraz do wgladu projekt roboét geologicznych.

Roboty geologiczne prowadzone bgdg w Katowicach przy ul. Sokolowskicgo 2 na terenic dzialek
nr: 875/66. 212/66, 213/66, 228/59 dla otwordow o glegbokosci 3,0 m p.p.t.. na dzialce nr: 211/66 dla
otworu o glcbokosci 6,0 m p.p.t. oraz na dziatkach nr: 217/66, 204/70, 229/60 dla otworow
o glgbokosei 9.0m p.p.t..

Na podstawic wniosku oraz dotaczonych do nicgo i przekazanych do wgladu dokumentow,
Dyrektor Okrggowego Urzedu Gérniczego w Katowicach stwierdzit, ze plan ruchu zakladu
wykonujgeego roboty geologiczne niepolegajgce na badaniach geolizycznych wymagajgeych
uzyveia srodkow strzatlowych spetnia wymagania okreslone w art. 108 ust. 1-6 Ppg oraz przcepisach
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2017r., w sprawic planéw ruchu zakladow
gorniczych 1 moze by¢ podstawg do prowadzenia prac zwigzanych z ruchem zaktadu wykonujgecgo
roboty geologiczne.

Majgc powyzsze na uwadze, zajgcic stanowiska jak w sentencji decyzji stato si¢ konicezne i w peini
uzasadnionc.

Na podstawic art. 127 § 1 1 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. — Kodeks postgpowania
administracvinego. od decyzji stronie stuzy odwotanic do Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego.
ul. Poniatewskicgo 31, 40-055 Katowice. ktore wnosi si¢ za posrednictwem Dyrektora Okregowego
Urzgdu Gorniczego w Katowicach, w terminic 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Stosownic do art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjncgo, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa
do wnicsicnia odwotania wobee decyzji  Dyrektora  Okregowego  Urzedu  Gérniczego
w Katowicach. Z dniem dorgczenia Dyrcktorowi Okrggowego Urzgdu Gorniczego w Katowicach
os$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnicsicnia odwolania, przez strong postgpowania, decyzja
stajc  sic ostateczna 1 prawomocna, co uniemozliwia m.in. zlozenie skargi do sadu
adimmistracyinego. Cofnigeie przez strone ztozonego juz o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
odwolania jest nicdopuszczalne.

Niczaleznic od obowigzkéw organdéw administracji publicznej przewidzianych w K.p.a. ninicjszym
rcalizujc obowiazek informacyjny, o ktorym mowa w art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzcnia Parlamentu
Liuropejskicgo 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwictnia 2016 r. w sprawic ochrony osob [izycznych
w zwigzku z przctwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz. uchylenia dyrektywy 95/46/ WE. Powy7szy obowigzek nie wptywa na tok 1 wynik postepowania
administracyjnego.

1. Informacjc 1 dane do kontaktdw w sprawic danych osobowych.

Administratorem  danych osobowych jest  Dyrektor  Okrggowego  Urzgdu  Gornicrzego
w Katowicach. ul. Obroki 87, 40-853 Katowice, e-mail: ougkatowice@wug.gov.pl. Danc
kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspcktor Ochrony Danych, Wyzszy Urzad
(Gomiczy. ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, e-mail: 1od v oov.nl,

Informacjc dotyczgce przetwarzanych danych osobowych.

o
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Dance osobowe sg przetwarzane w celu realizacji zadan przez Dyrektora Okrggowego Urzodu
Gorniczego w Katowicach, w szezegolnosci wykonywania zadan m.in. prowadzenia postepowan
administracyjnych. Podstawg prawng przctwarzania danych osobowych jest obowiazek prawny
cigzgey na administratorze danych osobowych wynikajacy z ustaw nakladajgcych obowiazek
realizacji konkretnego zadania, a takZe wykonywanie zadan realizowanych w interesic
publicznym lub w ramach sprawowania wiadzy publicznej. Podanie danych osobowych jest
wymapane przepisami prawa.

Okres przetwarzania danych.

Danc osobowe beda przetwarzane przez okres realizacji tego zadania oraz zgodnic z przepisami
dotyezgeymi archiwizacii,

4. 7rodla danych.
Przetwarzane dane osobowe mogg by¢ pozyskiwane od osoby, ktorej dance dotyczg, a takze
imnych podmiotow 1 0séb fizycznych zobowigzanych do przekazania danych osobowych.

5. Kategoric odnoénych danych.
Przetwarzane danc osobowe obejmujg w szezegdlnodel imi¢ i nazwisko oraz adres, a takze inne
danc osobowe niezbe¢dne do realizacji zadania.

0.  Odbiorcy danych osobowych.
Dance osobowe mogy by¢ przekazywane do organdw publicznych i urzedow panstwowych lub
mnych podmiotéw upowaznionych na podstawic przepisow prawa lub wykonujgcych zadania
realizowane w interesic publicznym lub w ramach sprawowania wiadzy publiczng;.

7. Prawa osoby, ktérej dane dotyczg.
Przysluguje Pani/Panu prawo do zgdania od administratora danych osobowych dostepu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania.
Przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 4. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

(1. Pani Joanna Pajerska-Szczurek — Petnomocnik Szpitala Murcki Sp. z 0.0., 32-500 Chrzan6w,

ul. Oswiccimska 90b +1 egz. projektu robét geologicznych

2. Kierownik Ruchu Zakiadu GeoSeis Piotr Kokoszka. 34-103 Witanowice, ul. Jana Pawla 11 29 -
I cgz. planu ruchu

3. OUG w Kuatowicach a/a + 1 egz. planu ruchu

Do wiadomoset:

Prezydent Miasta Katowice, 40-098 Katowice, ul. Mtynska 4
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