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2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany przebudowy Budynku Starej Administracji, wchodzacego
w sktad kompleksu szpitala Murcki, wraz z instalacjami, w ramach zadania ,,Przebudowa z cze$ciowa zmiang
sposobu uzytkowania oraz termomodernizacja budynku administracji (nr 5) wraz z instalacjami: wod.-
kan. c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznymi; budowa schodéw zewnetrznych oraz
podnosnika dla oséb niepetnosprawnych oraz przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu
uzytkowania budynku gospodarczego na techniczny (nr 5a) wraz z instalacjami: wod.-kan., wentylacji
mechanicznej i klimatyzaciji, elektrycznymi, gazéw medycznych, zlokalizowanego na dziatce nr 211/66”.

3. Dane techniczne

Budynek Starej Administracji:

. powierzchnia zabudowy: 300,5 m?
. powierzchnia uzytkowa: 967,5 m?
o kondygnacja -1 - PIWNICA: 263 m?
o kondygnacja 1 - PARTER: 254 m2
o kondygnacja 2 - PIETRO: 230 m?
o kondygnacja 3 - PODDASZE: 220,5 m?
. liczba kondygnacii:
o podziemnych: 1
o nadziemnych: 3 w tym poddasze uzytkowe
. szerokos¢: 19,44 m
. diugosé 22,46 m
. wysokoscédo kalenicy 13,49 m
. kubatura 3167 m3
Budynek Gospodarczy:
* powierzchnia zabudowy: 56,55 m?
» powierzchnia uzytkowa: 43,49m?
* liczba kondygnac;ji: 1
» szerokos¢: 8,66 m
» dhlugos¢: 6,49 m
» wysokos¢ do kalenicy: 6,77 m
kubatura: 296,5 m3



4. Lokalizacja i informacje ogdine dziatki

Budynek Starej Administracji zlokalizowany jestna dz. nr 211/66. Dziatka posiada bezposredni dostep do
nastepujacych mediow:

. elektryczne,

. wodociggowe,

. kanalizacji sanitarnej,
. teletechniczne,

Wody deszczowe odprowadzane sgna teren. Dziatka posiada nieznaczne nachylenie — spadek w
kierunku zachodnim, przez ksztatt nieregularny. Obszar nie jest ogrodzony. Opaska jest wykonana wzdtuz czesci
$cian budynku. Réwnolegle do pdtnocnej elewacji budynku przebiega asfaltowa droga dojazdowa. Dziatka od
strony potudniowej jest zadrzewiona, na placu przed wejsciem do budynku czesciowo utwardzonym kostka
brukowa i ptytami chodnikowymi rosnie pokaznych rozmiaréw drzewo o szerokiej koronie. Drzewo jest
charakterystycznym elementem tego miejsca.

5. Opis budynku

Zabudowa dziatki powstata na poczatku XX w. (1913 r) jako inwestycja Ksiecia Pszczynskiego. Budynek
Stare Administraciji tacznie z budynkiem gospodarczym w Gminnej Ewidenciji Zabytkow.

Budynek Starej Administracjio wymiarach ok.22,46x19,77m usytuowany jest centralnie na dziatce. Jest
obiektem wolnostojacym, w cato$ci podpiwniczonym, z trzema kondygnacjami nadziemnymi (w tym poddasze).

Budynek uzytkowany jest jedynie czesciowo. Cate poddasze jest zamkniete, obecnie nieuzywane i
nieogrzewane.

W bryle budynku mozna wyrézni¢ dwie prostopadte do siebie czesci: cze$¢ wschodnig — wyzsza (13,49 m do
kalenicy) oraz cze$¢ nizsza (10,65m do kalenicy). Elewacje zachowujg osiowo$¢. Wyzsza cze$¢ budynku
przykryty jest dachem czterospadowym z przypustnicami, nizsza cze$¢ dachem mansardowym. Wiezba
drewniana, kleszczowo-ptatwiowa. Miedzy dwoma prostopadtymi do siebie cze$ciami budynku wystepuie réznica
wysokosci okoto 3 metréw.

Fundamenty i Sciany sq murowane, stropy sklepione na belkach. Strop na 1 pietrze w cze$ci zachodniej jest
potozony nizej 0 50 cm wzgledem czesci wschodniej, na 2 pietrze rdznica pozioméw wynosi ok. 1 metra. Dach
pokryty dachéwkg ceramiczna. Do budynku prowadza dwa wejscia, gtéwne znajduje sie w czesci nizszej od
strony pétnocnej, drugie - w czesci wysokiej od strony zachodniej i prowadzi jedynie do cze$ci pomieszczen na
parterze. W catym budynku komunikacjg pionowg zapewnia jedna drewniana klatka schodowa zlokalizowana w
czesci nizszej obiektu.

Budynek Gospodarczy o wymiarach ok.8,66x6,49m jest jednokondygnacyjnym obiektem
wolnostojacym.Poczatkowo budynek petnit funkcje chlewika dla zwierzat gospodarczych, obecnie jest
uzytkowany jako zaplecze gospodarczo-magazynowe. Elewacje zachowujg osiowos¢. Budynek jest przykryty
dachem dwuspadowym z przypustnicami, wiezba drewniana, krokwiowa. Fundamenty i Sciany murowane, strop
posredni, drewniany. Dach pokryty dachowka ceramiczna, wyprowadzone sg z niego charakterystyczne
wywietrzniki, stanowigce zakonczenie dwoch trzondw kominowych. W budynku kazde z pomieszczen posiada
oddzielne wejscia z zewnarz.

6. Uklad funkcjonalny budynku
Budynek Starej Administracji:

Na 1 pietrze uzytkowane sg jedynie pomieszczenia przeznaczone dla pracownikdw technicznych (1.06, 1.07,
1.08, 1.09, 1.10, 1.17, 1.18). Pozostate pomieszczenia sg nieczynne lub petnig obecnie funkcje prowizorycznych
magazynow.



Piwnica — kondygnacja o przeznaczeniu techniczno-magazynowym o wysoko$ci w $wietle 207 cm. Na jej
obszarze zlokalizowano pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz magazynowe, miedzy innymi
pomieszczenie wezta i rozdzielaczy CO (-1.01) oraz przytacz wody (-1.02).Kondygnacja dostepna jest z czeSci
nizszej za pomocag schoddw ceglanych.

Parter —na obszarze parteru zlokalizowane sg obecnie uzytkowane pomieszczenia dla pracownikéw administracji
obiektu: pomieszczenia biurowe (0.11, 0.12, 0.13, 0.14), czynne toalety (0.15) archiwa (0.05, 0.04, 0.02),
pomieszczenie techniczne (0.03). Pozostate pomieszczenia obecnie w wykorzystaniu jako prowizoryczne
magazyny. Wszystkie pomieszczenia wentylowane za pomocg wentylacji grawitacyjnej.

Pietro — na obszarze Pigtra znaczna cze$¢ pomieszczen jest obecnie nieuzytkowana i nieogrzewana, za
wyjatkiem pomieszczen przeznaczonych dla konserwatorow i pracownikow technicznych: pomieszczenia 1.06,
1.08, warsztat (1.07) oraz sanitariaty (1.10). Wszystkie pomieszczenia wentylowane za po pomocg wentylacji
grawitacyjnej.

Poddasze — komunikacja pionowa odbywa sie za pomocg drewniane;j klatki schodowej. Kondygnacja obecnie
jest nieuzytkowana, petni funkcje prowizorycznego magazynu. W przesztosci petnita funkcje mieszkaniowa,
zachowata przeznaczony do tego uktad. Poddasze do$wietlane jest przez murowane lukarny, oraz niewielkie
wywietrzniki dachowe.

Budynek Gospodarczy:

Parter— na obszarze parteru zlokalizowane sg wytgcznie pomieszczenia magazynowe i gospodarcze. Dostep do
kazdego z oddzielnych pomieszczen zapewniajg wejscia zlokalizowane po obu stronach budynku.
Pomieszczenia wentylowane za pomocg wentylacji grawitacyjnej. Doswietlenie zapewniajg niewielkich rozmiaréw
okna.

Poddasze —Na tym obszarze znajduje sie przestrzen obecnie nieuzytkowana. Do$wietlenie zapewniajg dwie
lukarny

7. lIstniejace elementy konstrukcyjne i wykoriczeniowe:

Rzut budynku ztozony jest z dwéch czesci utozonych prostopadle w ksztalt litery T. Budynek wykonany w
technologii tradycyjnej, murowanej. Konstrukcje no$ng stanowig murowane sciany no$ne o zréznicowanych
grubosciach od 51 do 38 i 25cm, drewniane oraz gestozebrowe stropy. Posadowienie

bezposrednie za pomoca taw betonowych oraz kamiennych. Komunikacja pionowa w budynku odbywa sie klatkg
schodowa z drewnianymi stopniami na belkach policzkowych. Na pietrze i poddaszu wystepujg dwa poziomy
wysokos$ci posadzek dzielgc jedng cze$¢ budynku od drugiej wysoko$ciowo czterema stopniami na pigtrze i
trzema na poddaszu. Do piwnicy prowadzg schody ceglane.

Strop nad piwnicqg stanowig ceramiczno-betonowe stropy gestozebrowe typu Ackerman owysokosci
pustaka 12cm. Rozstaw zeber no$nych wynosi ok. 30cm, szeroko$é zebra odspodu wynosi 5cm. Zebro zbrojone
dwoma pretami 010, zbrojenie w zebrach catkowicieskorodowane. Nadproza w korytarzu piwnicy stanowig belki
stalowe, skorodowane.Strop nad parterem wykonany jest czeSciowo jako drewniany, czeSciowo jako
gestozebrowy.Nad czescig obecnie uzytkowang przez BHP oraz kierownika technicznego, wystepuije
stropdrewniany o przekroju 16x22cm, natomiast w pozostatej czeci ceramiczno-betonowy strop gestozebrowy
typu Ackerman o wysoko$ci pustaka ceramicznego 12cm, z warstwgnadbetonu gr. 5cm. Rozstaw belek stropu
wynosi ok. 30cm. Na tym stropie utozone s legary podiogowe 8x8cm w rozstawie 68cm oraz wykonczenie z
deski podtogowej gr. 2,5cm. Strop nad pietrem stanowig stropy drewniane o belkach no$nych o przekroju
13x17cm. Cata wysoko$¢ warstw stropu, razem warstwami wykonczeniowymi, wynosi 25¢cm. Dach budynku jest
czterospadowy, nad czescig pota¢ dachu jest zatamana i schodzi do poziomu parteru tworzac dach mansardowy.
Krokwie dachu o przekroju 9x14cm co ok. 102, 110cm, ptatwie 13x15cm podparte stupami o przekroju 13x13cm
oraz mieczami o przekroju 10x12cm. Stupy ztapane zastrzatami o przekroju 12x15¢m oraz 15x15¢m. Pokrycie



dachu stanowi dachowka ceramiczna karpiowka podwéjna pokryta w tuske. Fundamenty stanowig tawy
kamienne i betonowe o przekroju 55x30cm.

» wykonczenie $cian wewnetrznych
- W pomieszczeniach tazienek - tynk cementowo wapienny lub ptytki ceramiczne
- W pozostatych pomieszczeniach - tynk cementowo wapienny

e posadzki
- W pomieszczeniach tazienek, toalet, pom. magazynowych, komunikacji, kuchni - ptytki lub wyktadzina
PWC
- w pozostatych pomieszczeniach — ptytki ceramiczne, wyktadzina PWC, wyktadzina dywanowa

« sufity

- tynkowane i malowane

*  pokrycie dachu
-dachéwka ceramiczna karpiowka

» wykonczenie elewac;ji

- cokot z cegly petnej

- tynk cementowo-wapienny
* okna

- stolarka PCV biata, aluminiowa

- stolarka drewniana, okna skrzynkowe
o drzwi

- zewnetrzne — drewniane

- wewnetrzne —drewniane ptycinowe
*  ruryirynny spustowe

- stalowe
»  obrébki blacharskie

- blacha stalowa

e balustrady
- do piwnicy - drewniana azurowa zakonczona belkg tworzaca pochwyt
-na klatce — drewniane tralki zakoczone drewnianym pochwytem

Budynek obecnie znajduje sie w ztym stanie technicznym, warunki atmosferyczne oraz nieuzytkowanie
znacznej cze$ci budynku doprowadzity do jego degradacii, szczegotowego informacje podano w ekspertyzie
techniczne;.

Istniejace instalacje

Budynek wyposazono w nastepujace instalacje:

- instalacja wodno-kanalizacyjna

- instalacja kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod na teren

- instalacja elektryczna silno i niskopradowa

- instalacja odgromowa

- instalacje centralnego ogrzewania — budynek ogrzewany cieptem systemowym

- wentylacja grawitacyjna



Budynek Gospodarczy:

konstrukcja $cian zewnetrznych

- cegta petna - grubo$¢ 34 cm
konstrukcja $cian dziatowych

- cegta pefna

konstrukcja stropow

-strop drewniany, belkowy z podsufitkg

konstrukcja dachu

- drewniana krokwiowa

wykonczenie Scian wewnetrznych

- tynk cementowo wapienny

wykonczenie $cian zewnetrznych od $rodka

- surowa cegta

posadzka

- brak, klepisko

pokrycie dachu

dachowka ceramiczna, karpiowka

wykonczenie elewacji

- cokot z cegly klinkierowej

- tynk cementowo - wapienny

okna

- stolarka drewniana

drzwi zewnetrzne

- drewniane

rury i rynny spustowe

- stalowe

obrébki bladcharskie

- blacha stalowa powlekana

Budynek w ztym stanie technicznym.



8. Dokumentacja fotograficzna

Rysunek 2 - widok od strony wschodniej



Rysunek 4 - widok od strony zachodniej



Rysunek 4 - widok od strony zachodniej



Rysunek 2 - widok od strony potnocnej

ej

iow

widok od strony potudn

Rysunek 2



Rysunek 3 - widok od strony wschodniej

9. Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkow:

CZESC OPISOWA

CZESC RYSUNKOWA STARA ADMINISTRACJA:

1/05/01

INWENTARYZACJA - PIWNICA

1/05/02

INWENTARYZACJA - PARTER




1/05/03

INWENTARYZACJA - PIETRO

1/05/04

INWENTARYZACJA - PODDASZE

1/05/05

INWENTARYZACJA - PRZEKROJ

1/05A/01

INWENTARYZACJA - PARTER




