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Typ

Okno drewniane, odtworzone na wzor istniejgcych: podziat, szerokos$¢ ramiakéw, stupkéw, slemieni oraz szprosow identyczne z istniejgcymi; stupek (w oknach, w ktérych wystepuje) powinien by¢ ruchomy; zgodnie ze stanem istniejacym;

Materiat

Drewno sosnowe klejone tréjwarstwowo

Wykonczenie

Wewnetrzne - Antracyt - RAL 7016, Zewnetrzne - biaty misyjny - RAL 1013

Rodzaj otwarcia

Kwatery rozwierno-uchylne

Kwatery rozwierno-uchylne

Kwatery rozwierno-uchylne
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Rozwierno-uchylne

Rozwierno-uchylne

Rozwierno-uchylne Kwatery rozwierno-uchylne Kwatery rozwierno-uchylne Kwatery rozwierno-uchylne
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NA KONDYGNACJACH POWYZEJ PRZYZIEMIA, W W BUDYNKU ADMINISTRACJI NAWIETRZAKI WE WSZYSTKICH OKNACH SCIENNYCH, POZA OKNAMI
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POZIOMU POQLOGI W POMIESZCZENIU, NALEZY .

ZAMONTOWAC PRET ZABEZPIECZAJACY OD OKNA POSIADAJA STALE SLEMIE ORAZ RUCHOMY SLUPEK

STRONY ZEWNETRZNEJ. PRET WYKONANY WSZYSTKIE OKNA OTWIERANE DO WEWNATRZ
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Okno pofaciowe, drewniane - projektowane

Klapa dymowa drewniana

Typ Okno drewniane, odtworzone na wzor istniejgcych: podziat, szeroko$¢ ramiakéw, stupkéw, slemieni oraz szprosow identyczne z istniejgcymi; stupek (w oknach, w ktérych wystepuje) powinien by¢ ruchomy; zgodnie ze stanem istniejacym;
Materiat Drewno sosnowe klejone trojwarstwowo Drewno sosnowe impregnowane prézniowo
Wykonczenie Biaty misyjny - RAL 1013 Kolor brgzowy - orzech ciemny Lakier akrylowy kolor naturalny

. . . . . . . . . . . . Klapa dymowa rozwierana
Rodzaj otwarcia Rozwierno-uchylne Rozwierno-uchylne Rozwierno-uchylne Rozwierno-uchylne Kwatery rozwierno-uchylne Rozwierno-uchylne Rozwierno-uchylne Kwatery rozwierno-uchylne Kwatery rozwierno-uchylne Obrotowe Obrotowe Rozwierane, wytazowe podéwjnymi sitownikami
Kondygnacja Piwnica Piwnica Piwnica Budynek Gospodarczy Budynek Gospodarczy Budynek Gospodarczy Budynek Gospodarczy Budynek Gospodarczy Budynek Gospodarczy Dach Dach Dach
Dodatkowe . . . .
zabezpieczenia - - - Okucia antywtamaniowe Okucia antywtamaniowe - - - - - - -

Jednokomorowa, Jednokomorowa, Jednokomorowa Jednokomorowa Jednokomorowa Jednokomorowa
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RYSUNKI WARSZTATOWE PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWL.
DLA OKIEN max. WSPOLCZYNNIK U=1,1 [W/m? * K]

m e r i t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,

Ameritum , ,
30-443 Krakéw ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13

M grupabudowlana

Inwestycja: Modernizacja kompleksu szpitala Murcki przy ul. Sokotowskiego 2 w Katowicach w ramach zadania: opracowanie koncepcji oraz dokumentacji budowlanej, w
tym wykonawczej, zgodnie z zatozeniami planu naprawczo - rozwojowego szpitala Murcki sp. z 0.0. w Katowicach
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