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UWAGI:    1. Wypełnienie stropów z pustaków żwirobetonowych, wibroprasowanych.  2. Odstępy między belkami nośymi inne niż rozstaw modularny 60cm wypełnić  betonem o wytrzymałości nie mniejszej niż C20/25 (B25).  3. Belki nośne stropu sprężone, strunobetonowe, prefabrykowane. Szerokość belki 10cm. Belki wykonane z betonu klasy C50/60 (B60) i zbrojenia sprężającego. Zbrojenie stanowią sploty stalowych strun o wysokiej wytrzymałości T 5,2 (3 2,4mm) oraz T6,85(1 2,35mm+6 2,25mm)4. Długość oparcia belki na podporze stałej (ścianie, belce) nie mniejsza niż 8cm. Ze względu na to, że nie wykonuje się nowych wieńców zaleca się oparcie belki na podporze stałej nie mniejsze niż 15cm. 5. Przy montażu belek stropowych na budowie o długości powyżej 2m należy zastosować 1 podporę montażową dla rozpiętości do 4,9m oraz 2 podpory dla stropów o rozpiętości powyżej 5m  6. Po ułożeniu belek i pustaków oraz zabrojeniu żeber i wymianów można przytstąpić do betonowania stropu. Bezpośrednio przed betonowaniem ze stropu należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, a belki i pustaki polać wodą. Wykonać warstwę nadbetonu o grubości jak zaznaczono na rysunku i z betonu klasy nie mniejszej niż C25/30 (B30).  7. Nadbeton należy zazbroić siatką #6 o oczku 15x15cm. Strefę przypodporową stropu należy dozbroić prętami przypodporowymi zarówno równolegle jak i prostopadle do belek stropowych, oraz dozbrojenie końców belek pętlami z prętów stalowych Stosuje się pręty zagięte przy podporze o średnicy od #12 ze stali A IIIN. Pręty te układa się po jednej sztuce nad końcami każdej belki, mocując je do siatki zgrzewanej. 8. Wymiany przy kominach (poz. Z-0.1, Z-0.2, Z-0.3, Z-0.4) monolityczne. Zbrojenie główne z prętów 4 12 (stal A-IIIN) i strzemiona  6 co 25cm (stal A-III). Beton klasynie mniejszej niż C20/25 (B25). Opacie na żebrze pełnym oraz na ścianie 
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