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Szpital Murcki w Katowicach, Budynek 05;
Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa Inwestycji

Modernizacja kompleksu szpitala Murcki przy ul. Sokotowskiego 2 w Katowicach w ramach zadania pn: ,Opracowanie
koncepciji oraz dokumentacji budowlanej, w tym wykonawczej, zgodnie z zatozeniami planu naprawczo — rozwojowego
szpitala Murcki sp. z 0.0. w Katowicach".

Przebudowa z cze$ciowg zmiang sposobu uzytkowania oraz termomodernizacja budynku administracji (nr 5) wraz z
instalacjami: wod.-kan. c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacii, elektrycznymi, budowa schodéw zewnetrznych oraz
podnosnika dla oséb niepetnosprawnych oraz przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu uzytkowania budynku
gospodarczego na techniczny (nr 5a) wraz z instalacjami: wod.-kan., wentylacji mechanicznej i klimatyzacj,
elektrycznymi, zlokalizowanego na dziatce nr 211/66.

1.2, Adres Inwestycji

SPOLKA SZPITALA MURCKI SP. Z 0.0.
Z SIEDZIBA W KATOWICACH

ul. A. Sokotowskiego 2,

40-749 Katowice

1.3. Inwestor
Szpital Murcki Sp. z 0.0.
ul Sokotowskiego 2

40-749 Katowice

14. Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajacym

Wizja lokalna

Uzgodnienia z Zamawiajacym
Projekty i uzgodnienia branzowe
Obowigzujace normy i przepisy

1.5. Zakres opracowania i cel opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla przebudowy budynku administracii
nr 5 oraz budynku gospodarczego nr 5a w kompleksie Szpitala Murcki sp. z 0.0. w Katowicach.

Niniejsze opracowanie obejmuje cze$¢ technologiczno-mechaniczna, w zakresie ktorej uwzgledniono instalacje:
Budynek nr 5

= System KOF - instalacja wentylacji mechanicznej dla sali konferencyjne;j,

= System MG - pomieszczenia magazynowe

= System SA — pomieszczenia higieniczno-sanitarne

= System WO - pomieszczenia ogdine

= Instalacja klimatyzatorow typu split.

Budynek nr 5a

= System SPR - wentylacja pomieszczenia stacji sprezarek.

Pozostate pomieszczenia w budynkach obstugiwane bedg przez wentylacie grawitacyjng, ujeta w czesci
architektoniczne;.

Opracowanie nie obejmuije:

= zasilania energiq elektryczng urzadzen (lub doprowadzenia przewodow zasilajacych do urzadzen zasilajaco-
sterowniczych),

= instalacji centralnego ogrzewania,

= instalacji odprowadzenia kondensatu z klimatyzatorow,




Szpital Murcki w Katowicach, Budynek 05;
Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

= instalacji doprowadzenia mediéw do urzadzen (woda grzewcza, woda wodociggowa),
= instalacji AKPIA,
= rob6t budowlanych i konstrukcyjnych.

Celem opracowania jest zapewnienie wymaganej przepisami wentylacji i klimatyzacji pomieszczen w celu utrzymania w
nich wymaganych warunkéw higieniczno — sanitarnych z uwzglednieniem mozliwosci technicznych wynikajacych z
istniejacego uktadu funkcjonalnego i substancji budowlane;.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. System KOF - sala konferencyjna

Dla sali konferencyjnej na poddaszu przewiduje sie instalacie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. llo$¢
powietrza nawiewanego do pomieszczenia ustalona jest na podstawie ilo$ci 0séb w pomieszczeniu.

Projektuje sie instalacje nawiewnga, skiadajacq sie z wentylatora kanatowego, filtra powietrza klasy EU5 oraz
nagrzewnicy elektrycznej. Do wywiewu powietrza przewiduje sie wentylator kanalowy. Na instalacji nawiewnej i
wywiewnej przewiduje sie zabudowe tlumikow akustycznych. Urzadzenia bedg zlokalizowane na poddaszu
nieuzytkowym, nad salg konferencyjna.

Czerpanie powietrza odbywa¢ si¢ bedzie poprzez czerpnie $cienna, zlokalizowang na poziomie 1 pietra. Wyrzut
powietrza ponad dach budynku. Powietrze nawiewane do pomieszczenia bedzie ogrzewane w okresie zimowym do
temperatury +20 °C. Nawiew i wywiew powietrza z pomieszczenia odbywac sie bedzie poprzez nawiewniki i wywiewniki
zabudowane w suficie podwieszanym.

Straty ciepta pokrywa instalacja centralnego ogrzewania.

2.2, System MG - pomieszczenia magazynowe

Dla pomieszczen magazynowych, w ktorych nie ma zapewnionej wentylacji grawitacyjnej, przewiduje sie instalacje
wentylacji mechanicznej wywiewnej, ktérej celem jest usunigcie zuzytego powietrza oraz prawidtowa wentylacja
pomieszczen zgodna z wymaganiami sanitarnymi. Wywiew powietrza odbywac sie bedzie wentylatorami kanatowymi lub
wentylatorami tazienkowymi osiowymi, oznaczonymi jako EF MG, podtaczonymi do istniejacych, wolnych kanatow
grawitacyjnych. Wycigg powietrza z pomieszczen poprzez zawory wentylacyjne. Naptyw powietrza odbywac¢ sie bedzie
podci$nieniowo poprzez nawiewniki okienne oraz z pomieszczen sasiadujacych poprzez kratki kontaktowe i szczeliny w
drzwiach.

Straty ciepta pokrywa instalacja centralnego ogrzewania.

2.3. System SA — pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych, w ktorych nie ma zapewnionej wentylacji grawitacyjnej, przewiduje sie
instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej, ktorej celem jest usuniecie zuzytego powietrza oraz prawidtowa
wentylacja pomieszczen zgodna z wymaganiami sanitarnymi. Wywiew powietrza odbywac sie bedzie wentylatorami
kanatowymi lub wentylatorami tazienkowymi osiowymi, oznaczonymi jako EF SA, podtgczonymi do istniejacych, wolnych
kanatéw grawitacyjnych lub do pionéw wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach. Wycigg powietrza z pomieszczen
poprzez zawory wentylacyjne, zamontowane w suficie podwieszanym. Naptyw powietrza odbywaé sie bedzie
podci$nieniowo poprzez nawiewniki okienne oraz z pomieszczen sasiadujacych poprzez kratki kontaktowe i szczeliny w
drzwiach.

Straty ciepta pokrywa instalacja centralnego ogrzewania.

24, System WO - pomieszczenia ogdlne

Dla pomieszczen ogolnych — biurowych, komunikaciji itp., w ktdrych nie ma zapewnionej wentylacji grawitacyjnej,
przewiduje sie instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej, ktorej celem jest usuniecie zuzytego powietrza oraz
prawidtowa wentylacja pomieszczen zgodna z wymaganiami sanitarnymi. Wywiew powietrza odbywac sie bedzie
wentylatorami kanatowymi lub wentylatorami tazienkowymi osiowymi, oznaczonymi jako EF WO, podigczonymi do
istniejacych, wolnych kanatéw grawitacyjnych lub do piondw wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach. Wyciag
powietrza z pomieszczen poprzez zawory wentylacyjne, zamontowane w suficie podwieszanym. Naptyw powietrza
odbywaé sie bedzie podcisnieniowo poprzez nawiewniki okienne oraz z pomieszczen sasiadujgcych poprzez kratki
kontaktowe i szczeliny w drzwiach.

4
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W pomieszczeniu klatki schodowej, nad drzwiami wejéciowymi do budynku, przewiduje sie¢ montaz kurtyny powietrzne;
elektrycznej.
Straty ciepta pokrywa instalacja centralnego ogrzewania.

2.5. Instalacja klimatyzatoréw typu split

Dla sali konferencyjnej, pomieszczenia UPS, pomieszczenia serwerowni przewiduje sig instalacje klimatyzatoréw split w
celu pokrycia zyskéw ciepta. Dla gabinetu dyrektora, prezesa, cztonka zarzadu oraz sekretariatu przewiduje sie montaz
klimatyzatora typu multisplit z 4 jednostkami wewnetrznymi. W pomieszczeniach technicznych projektuje sie
klimatyzatory typu split w uktadzie redundantnym. Jednostki wewnetrzne projekiuje sie jako Scienne. Jednostki
zewnetrzne przewiduije sie zlokalizowaé¢ na dachu budynku oraz na terenie.

2.6. System SPR — wentylacja pomieszczenia stacji sprezarek

Dla pomieszczenia stacji sprezarek przewiduje sie instalacje kanalowg z ukfadem przepustnic
0-10V odprowadzajacg ogrzane powietrze wyrzutowe ze sprezarek na zewnetrz budynku. Uktad przepustnic reguluje
ptynnie wyrzutem powietrza tak, aby w okresie zimowym byta zachowana temperatura powietrza +16°C w
pomieszczeniu. Czerpanie powietrza odbywa sie poprzez czerpnie Scienng, z przepustnicg on-off.

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

3.1. Wentylatory kanatowe

Wentylatory kanatowe do stosowania wewnatrz budynkéw powinny charakteryzowac sie niskim poziomem hatasu — w
wybranych pomieszczeniach projektuje sie wentylatory w wersji ,silent”. Urzadzenia powinny posiada¢ mozliwos¢
tatwego demontazu lub dostepu do wirnika i wnetrza obudowy w celu czyszczenia. Wentylatory nalezy wyposazy¢ w
wytaczniki serwisowe oraz regulatory obrotow. Urzadzenia nalezy zabudowywa¢ w sposob eliminujacy przenoszenie
drgan do konstrukcji budynku stosujac gumowe przektadki oraz podtgcza¢ do instalacji w sposdb eliminujacy
przenoszenie drgan na instalacje kanatowa, np. stosujac kroéce elastyczne.

3.2. Klimatyzatory ,split” i ,multisplit”

Jednostki wewnetrzne klimatyzatoréw split i multisplit projektuje sie jako Scienne. Urzadzenia dla pomieszczen
technicznych wyposazy¢ w zestawy do pracy catorocznej. Wszystkie klimatyzatory wyposazy¢ w pompki do
odprowadzania skroplin (w przypadku braku mozliwo$ci odprowadzenia grawitacyjnego skroplin). Urzadzenia dostarczy¢
z kompletng automatyka i sterownikiem. Wykonanie konstrukcji wsporczej dla jednostki zewnetrznej montowanej na
dachu po stronie Wykonawcy instalacji. Konstrukcje wsporcze dla jednostek montowanych na terenie wg projektu
konstrukcji. Okablowanie zasilajace i sterownicze pomiedzy jednostkg zewnetrzng a wewnetrzng po stronie Wykonawcy
instalacji.

3.3. Klapy przeciwpozarowe

W miejscu przekraczania kanatow wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe bedaq zabudowane klapy
przeciwpozarowe. Odporno$¢ ogniowa klap wynosi EIS120.

Klapy przeciwpozarowe muszg by¢ wyposazone w:

= wyzwalacz topikowy zamykajacy klape ppoz. po przekroczeniu temperatury powietrza powyzej 72°C.

Klapy przeciwpozarowe beda posiada¢ wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy montaz klapy w przegrodzie zgodnie z DTR klapy i jej uszczelnienie w przegrodzie
w klasie odporno$ci ogniowej klapy. W przypadku gdy klapa jest montowana poza przegroda, nalezy obudowaé¢ odcinek
pomiedzy przegroda a ,granica wmurowania” klapy zgodnie z klasg przegrody.

3.4, Zawory przeciwpozarowe

W miejscu przekraczania kanatow wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe, do nawiewu, wywiewu lubi transferu
powietrza zabudowane bedq zawory przeciwpozarowe. Odporno$¢ ogniowa zaworéw wynosi EIS60.
Zawory przeciwpozarowe musza by¢ wyposazone w:
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= wyzwalacz topikowy zamykajacy zawor ppoz. po przekroczeniu temperatury powietrza powyzej 72°C.
Zawory przeciwpozarowe muszg posiada¢ wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce.

3.5. Ttumiki akustyczne

Ttumiki akustyczne sg przewidziane do ograniczenie hatasu przenoszonego kanatami do wewnatrz pomieszczer oraz
hatasu emitowanego przez wyrzutnie. Thumiki nalezy dobiera¢ tak, aby ograniczy¢ hatas do dopuszczalnych pozioméw.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sposob mocowania ttumikéw akustycznych ze wzgledu na ich znaczng mase.

3.6. Czerpnie i wyrzutnie

Przewiduje sie czerpnie $cienne oraz wyrzutnie dachowe. Czerpnie $cienne powinny by¢ wykonane w formie kratek
zaluzjowych, zabezpieczajacych przed deszczem, z zabudowang wewnatrz drobng siatkg przeciw owadom i
zanieczyszczeniom mechanicznym. Powierzchnia czerpni powinna zapewnia¢ zasysanie z predkoscig ponizej 2,0 m/s.
Wyrzutnie dachowe powinny by¢ wykonane w formie kanatéw Scietych i osiatkowanych lub kolan wyrzutowych.
Wyrzutnie powinny mie¢ powierzchnig zapewniajaca wyrzut powietrza z predkoscia nizsza niz 4 m/s.

3.7. Nawiewniki, wywiewniki

Dystrybucja powietrza w pomieszczeniu odbywac sie bedzie za pomocg nawiewnikow i wywiewnikow anemostatycznych
przewidzianych do zabudowy w sufitach podwieszanych. Nawiewniki i wywiewniki podiaczone bedg do instalacji poprzez
skrzynki przytaczeniowo-rozprezne. W celu uzyskania w pomieszczeniach niskich pozioméw hatasu, wszystkie skrzynki
przewiduje sie w wersji wyttumionej. W przypadku matych ilosci powietrza przewiduje sie zastosowanie zaworow
wentylacyjnych.

3.8. Kanaty wentylacyjne

Wszystkie kanaty wentylacji bytowej bedg wykonane z blachy ocynkowane;.

Klasa szczelnosci dla wszystkich instalacji — A — normy PN-EN 12237:2005 i PN-EN 1507:2007

Grubosci blach na kanaly przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnieh roboczych nie
wykazywalty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugiec przewodéw miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatéw okragtych:

" (0100 + 0200 - 0,50 mm

. (0250 + [J400 - 0,60 mm

. (0450 + 7800 - 0,80 mm

. od J900 -1 mm

Kanaty prostokatne dla instalacji niskocisnieniowej od -400 + +1000 Pa (decyduje dtugo$¢ diuzszego boku):

. do 400 mm - 0,60 mm

= powyzej 400 do 800 mm - 0,8 mm

. powyzej 800 do 2000 mm — 1,0 mm

= powyzej 2000 mm - 1,1 mm

Kanaty prostokatne dla instalacji Sredniocisnieniowej od -1000 + +2500 Pa (decyduje dtugos¢ diuzszego boku):

. do 400 mm - 0,70 mm

= powyzej 400 do 800 mm - 0,9 mm

. powyzej 800 do 2000 mm — 1,1 mm

= powyzej 2000 mm — 1,2 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajace wspawane z
boku. Elementy przejSciowe majg mie¢ kat maksymalnie 30° w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i
odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i
ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki
ochronnej zabezpieczy¢ Srodkami antykorozyjnymi. Wszystkie nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach
podwieszonych nalezy podtacza¢ do gtdwnych kanatdw przy pomocy przewoddw elastycznych izolowanych w
przypadku instalacji nawiewnej i nieizolowanych na instalacji wywiewnej o dtugosci nie przekraczajacej 1,5 m.
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3.9. Klapy rewizyjne

Nalezy zabudowaé na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia tych kanatow. Klapy
rewizyjne maja spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12097:2007.

Klapy rewizyjne nalezy zabudowa¢ z dwdch stron lub umozliwic wymontowanie tego elementu do konserwacii i
czyszczenia:

przepustnice odcinajgce i regulacyjne,

klapy przeciwpozarowe,

ttumiki akustyczne z wewnetrznymi kulisami,

filtry kanatowe,

nagrzewnice i chtodnice kanatowe,

wentylatory kanatowe,

regulatorach przeptywu,

kierownice powietrza.

Sie¢ przewoddw nalezy wyposazy¢ w taka liczbe klap rewizyjnych, ze zadna cze$¢ sieci przewoddw nie zawiera wiecej
niz:

= jedng zmiane Srednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej,

= jedng zmiane kierunku, wieksza niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej,

= 7,7 metra przewodu liczac od pokrywy rewizyjne;

= jeden dyfuzor, jezeli nastepuje na nim zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podiaczenia do kanatdéw) tatwo demontowanych elementéw, np. kratek
wentylacyjnych, mogg one petni¢ role otwordw rewizyjnych.

3.10. Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji

Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych majg spetniaé wymagania normy PN-EN 12236:2003. Wszystkie
urzadzenia nalezy mocowaé w sposéb pewny i trwaty. W kazdym przypadku nalezy stosowaé wibroizolacje gumowg dla
central klimatyzacyjnych. Kanaty, wentylatory kanatowe, nawiewniki i wywiewniki oraz tlumiki akustyczne nalezy
podwiesza¢ lub podpiera¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukcji. Przewody musza by¢ podirzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub
mocowane przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadkq dzwiekochtonng filcowg lub gumowa. Przewody
wentylacyjne muszg by¢ podwieszane lub podpierane i prowadzone w taki sposdéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposdb
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodow do elementow budowlanych muszg by¢
wykonane z materiatbw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

3.11. lzolacje termiczne kanatéw wentylacyjnych

Przewiduje sie izolowanie termiczne i paroszczelne matami z weiny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej
nastepujacych kanatow:

= kanaly czerpne w budynku matami o grubo$ci 50 mm,

=  kanaly na poddaszu matami o grubo$ci 30 mm.

Izolacje mocowa¢ do kanatow przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatéw oraz naktadek
samozakleszczajacych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dopuszcza sie takze stosowanie mat z
wetny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku stosowania elementéw klejonych, powierzchnie kanatéw doktadnie
oczysci¢ i odttuscic. Powierzchnie stykéw poszczegoinych odcinkdw izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelnié przy pomocy
tasm aluminiowych samoprzylepnych.

3.12.  Instalacje rurociggéw freonowych

Rurociagi freonowe nalezy wykonaé z rur miedzianych przeznaczonych dla instalacji freonowych. taczenie rurociagdw
freonowych miedzianych poprzez lutowanie powinno odbywa¢ si¢ w ostonie azotu. W trakcie wykonywania rurociagi
nalezy bardzo starannie zabezpieczaé przez zanieczyszczeniami statymi, jak i dostepem wilgoci z powietrza
zewnetrznego. Instalacje freonowa nalezy wykonaé wg ogolnych zasad ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan
poszczegolnych dostawcow urzadzen dotyczacych spadkow rurociggdw, wykonania syfonowania pionowych odcinkdw,
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wykonania przeciw syfonéw, montazu ewentualnych zaworéw elektromagnetycznych lub zwrotnych na instalacii.
Wykonawca jest zobowigzany przed wykonaniem instalacji zatwierdzi¢ szkice montazowe przez serwis dostawcy
urzadzen.

3.13.  Prdby szczelnos$ci instalacji freonowych

Parametry pracy instalacji freonowych:

= Cisnienie robocze 1 - 30 bar

= Cisnienie prébne 40,0 bar

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag. Dopuszczalne jest

przeprowadzenie badan szczelno$ci na izolowanych rurociggach (z wyjatkiem ztgcz lutowanych i $rubunkowych) w

przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcéw tych elementéw,

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociagow i sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacja.

Prébe nalezy wykonaé za pomocg azotu z zachowaniem nastepujacych warunkow:

= obnizenie i podwyzszenie ciSnienia w zakresie ciSnien od roboczego do prébnego powinno sie odbywac
jednostajnie i powoli z predko$cig nie przekraczajaca 0,1 MPa na minute,

= podczas badania rurociggu pod ciSnieniem zabrania si¢ przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z
usuwaniem usterek,

= po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztaczach spawanych nie powinno byé rozerwan, widocznych
odksztatcen plastycznych, rys wtoskowatych lub pekniec oraz nieszczelnoéci i pocenia sie powierzchni,

= probe uwaza sie za pozytywng kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku azotu na wskazaniach manometrow,
po uwzglednieniu poprawek zmian cisnienia azotu zwigzanych ze zmiang jego temperatury wywotang czynnikami
atmosferycznymi.

3.14.  lzolacje rurociagéw

Instalacje freonowe
Rurociagi instalacji chtodniczych nalezy zaizolowac termicznie i przeciwkondensacyijnie otuling kauczukowa dla instalacji
chtodniczych z podwojng warstwg samoprzylepng oraz dodatkowo zabezpieczy¢ przed wplywem czynnikow
atmosferycznych blachg aluminiowa.

4, WYTYCZNE DLA AKPiA

Instalacja SPR
Dla instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu stacji sprezarek nalezy wykona¢ instalacje AKPIA. Uktady przepustnic majg

by¢ sterowane od czujnika temperatury w pomieszczeniu oraz od sygnatu pracy z poszczegdlnych sprezarek. W
przypadku postoju danej sprezarki dwie przepustnice z nig zwigzane sg zamknigte. W przypadku postoju wszystkich
sprezarek wszystkie przepustnice w pomieszczeniu sg zamkniete. W przypadku pracy ktorejkolwiek ze sprezarek
przepustnica on-off na czerpni jest otwierana, a uktad przepustnic 0-10V zwigzany z pracujaca sprezarkq otwiera sie /
zamyka w takim stopniu, aby temperatura powietrza w pomieszczeniu sprezarkowni nie spadta ponizej 16°C (zwracanie
czesci cieptego powietrza do pomieszczenia w celu podgrzania powietrza uzupetniajacego). W przypadku temperatury
wewnetrznej powyzej 16°C cate powietrze ze sprezarki ma byé wyrzucane na zewnafrz.
Instalacja KOF, MG, SA, WO

Wentylatory wyposazy¢ w regulatory obrotow wraz ich mozliwoscig wytgczenia. Nagrzewnice wyposazy¢ w czujnik
kanatowy oraz w sterownik pomieszczeniowy.

Zasilanie i sterowanie pomiedzy urzadzeniami i ich wyposazeniem (czujnikami, sterownikami, regulatorami itp.) po
stronie Wykonawcy instalacii.

5. WYTYCZNE BRANZOWE

5.1. Zasilanie energia elektryczna

Nalezy zapewnic zasilanie energig elektryczng wszystkie odbiorniki wymienione w zestawieniu 1.
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5.2.

Branza architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana

Nalezy:

5.3.

dla przej$¢ instalacji przez dach nalezy przewidzie¢ kominki pod podstawy dachowe,

nalezy wykonaC przebicia w $cianach i stropach umozliwiajace przeprowadzenie kanatdw wentylacyjnych i
rurociggdw freonowych,

nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne zapewniajgce dostep do przepustnic, sitownikow, klap rewizyjnych, klap
przeciwpozarowych.

Branza wod-kan

Nalezy:

6.

odprowadzi¢ skropliny z klimatyzatorow split.

OCHRONA AKUSTYCZNA

Instalacje w obiekcie muszg spetiaé wymagania normy PN-B-02151-2 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach. Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

T.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego, projektowana instalacja klimatyzacji i wentylacji spetnia nastepujace
wymagania:

wszystkie przejscia przewodéw wentylacji i klimatyzacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych, zaréwno
przez Sciany jak i stropy sq zabezpieczone klapami odcinajacymi o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowq i
dymoszczelnos¢ (EIS),

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstuguja, obudowane sg
elementami o klasie odporno$ci ogniowej (EIS), wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych
stref pozarowych, badz tez wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace (EIS),

do wszystkich klap pozarowych przewiduje sie dostep rewizyjny,

wszystkie elementy instalacji klimatyzacji i wentylacji (urzadzenia, przewody, izolacje) musza by¢ wykonane z
materiatow niepalnych posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w Polsce,

wszystkie przej$cia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelnié ogniochronnymi masami uszczelniajgcymi (np. Hilti)
0 odpornosci ogniowej przegrody,

przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku poZzaru nie
oddziatywaty sita wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

zamocowania przewodow do elementow budowlanych przewidziane sg z materiatow niepalnych, zapewniajacych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowe;
przewodu lub klapy odcinajacej,

w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi si¢ innych instalaci,

filtry i ttumiki bedq zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastek.

Przeciwpozarowe klapy odcinajace — EIS 120

Klapy przeciwpozarowe muszg by¢ wyposazone w:

Wyzwalacz topikowy zamykajacy klape ppoz. po przekroczeniu temperatury powietrza powyzej 72°C

Klapy przeciwpozarowe muszg posiada¢ wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce.
Sposob pracy: w czasie normalnej pracy instalacji wentylacyjnej klapa jest otwarta (pozostaje w pozyciji oczekiwania). W
przypadku wykrycia pozaru klapa jest zamykana (przejscie klapy do pozyciji bezpieczenstwa):

samoczynnie — w wyniku wzrostu temperatury w przewodzie do 72°C i zadziatania wyzwalacz topikowego.
Zawory przeciwpozarowe

Zawory przeciwpozarowe muszg by¢ wyposazone w:

wyzwalacz topikowy zamykajacy zawor ppoz. po przekroczeniu temperatury powietrza powyzej 72°C

Zawory przeciwpozarowe muszg posiada¢ wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce.
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Sposob pracy: w czasie normalnej pracy instalacji wentylacyjnej zawor jest otwarty (pozostaje w pozycji oczekiwania). W
przypadku wykrycia pozaru zawér jest zamykany (przejscie do pozycji bezpieczenstwa):
= samoczynnie — w wyniku wzrostu temperatury w przewodzie do 72°C i zadziatania wyzwalacz topikowego.

8. SPIS ZESTAWIEN TABELARYCZNYCH

LP. NAZWA ZESTAWIENIA NUMER

1 ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA MEDIOW 1

9. SPIS RYSUNKOW

LP. NAZWA RYSUNKU NUMER
1 RZUT PIWNIC WM/05/01
2 RZUT PARTERU WM/05/02
3 RZUT I PIETRA WM/05/03
4 RZUT PODDASZA WM/05/04
5 RZUT PODDASZA NIEUZYTKOWEGO WM/05/05
6 RZUT DACHU WM/05/06
7 RZUT PARTERU WM/05A/01
OPRACOWAL

mgr inz. Tomasz Kieloch

nr ewid. MAP/oogafPosms
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