1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- zlecenie Inwestora
- normy i przepisy techniczne
- wizja w terenie
- informacje uzyskane od Zamawiajgcego
- opinia geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne, warunki posadowienia oraz
parametry geotechniczne wykonana przez mgr. inz. Piotra Kokoszke (nr upr. geol. IX-0356),
firma ,GEQSEIS” w styczniu 2020r.
- Informacja o warunkach geologiczno-gérniczych nr 372/2019, wydana przez Polskg Grupe
Gorniczg, Oddziat KWK Murcki-Staszic, sygnatura pisma 62/TMG/PJ/6783/2019
- obliczenia wykonano przy pomocy programu
ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PROFESIONAL Serial: 349-81815428

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy konstrukcyjnej przebudowy istniejgcego
budynku administracji nalezgcego do kompleksu szpitalnego Szpitala Miejskiego Murcki,
zlokalizowanego przy ul. Sokotowskiego 2 w Katowicach.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU.
Po przebudowie budynek bedzie wykorzystywany jako budynek administracyjny.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

4.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

W bezposrednim podfozu wystepujg proste warunki gruntowe, jednak ze wzgledu na
lokalizacje planowanej inwestycji na obszarze gérniczym, objetym wptywem eksploatacji
gorniczej KWK ,,Murcki” i KWK ,,Staszic”, zgodnie z &4 Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, warunki gruntowe
przyjmuje sie jako skomplikowane, a projektowany obiekt zalicza sie do trzeciej kategorii
geotechnicznej.

4.2. WARUNKI GRUNTOWE | SPOSOB POSADOWIENIA.
Warunki gruntowo — wodne przyjeto na podstawie wynikdw badan gruntowych
przedstawionych w opinii geotechnicznej ustalajgcej warunki gruntowo-wodne, warunki
posadowienia oraz parametry geotechniczne, wykonanej przez mgr. inz. Piotra Kokoszke (nr
upr. geol. IX-0356), firma ,,GEOSEIS” w styczniu 2020r. Wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:
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Minimalna gtebokos$¢ posadowienia dla miasta Katowice wynosi 1.0m ponizej poziomu
terenu. Projekt zaktada posadowienie bezposrednie w postaci faw fundamentowych na
warstwie geotechnicznej IVa (zwietrzelina gliniasta pétzwarta).

W przypadku napotkania kurzawek oraz warstwy zwietrzeliny wegla kamiennego nalezy je
usungé z wykopow, a ubytki gruntu wypetnié¢ chudym betonem lub kruszywem tamanym o
uziarnieniu 0-64mm zageszczonym do wskaznika zageszczenia Is=min. 0,97, o minimalnym
wtérnym module odksztatcenia Ev2=100MPa, przy zachowaniu stosunku Ev2/Ev1l £2,2 (gdzie
Ev1l — pierwotny modut odksztatcenia). Grunt zageszczaé warstwami o migzszosci ok. 30cm.
Projektowang ptyte fundamentowa nalezy wykonaé¢ na warstwie piasku sredniego gr. 60cm
zageszczonego do wskaznika zageszczenia Is=min. 0,97, o minimalnym wtérnym module
odksztatcenia Ev2=100MPa, przy zachowaniu stosunku Ev2/Ev1 <2,2 (gdzie Ev1l — pierwotny
modut odksztatcenia).

Po wykonaniu wykopow fundamentowych zgodnos¢ warunkdw gruntowych z przyjetymi w
projekcie nalezy potwierdzi¢ w obecnosci geologa.

W wypadku stwierdzenia w wykopach innych warunkdow gruntowych niz przyjete do obliczen
nalezy skonsultowac sie z projektantem konstrukcji.

5. WARUNKI GEOLOGICZNO-GORNICZE.

Warunki geologiczno-gérnicze przyjeto na podstawie pisma z Polskiej Grupy Gdrniczej,
Oddziat KWK Murcki-Staszic o sygnaturze 62/TMG/PJ/6783/2019, Informacja o warunkach
geologiczno-gérniczych nr 372/2019.

Przebudowywany obiekt potozony jest w granicach terenu gérniczego ,,Murcki I” nalezgcego
do KWK Murcki-Staszic, w rejonie ktérego planowana jest podziemna eksploracja gérnicza



do 2043 roku. Na terenie szpitala Murcki prognozowane jest wystgpienie Il kategorii terenu
goérniczego. Wskazniki deformacji dla Il kategorii: Emax<3.0mm/m, Tmax<5.0mm/m,
Rmin>12km. Prognozowane obnizenie terenu moze wynie$¢ wmax=0,20m. Na omawianym
terenie istnieje mozliwo$¢ wystgpienia wstrzgséw pochodzenia gérniczego wywotujgcych
przyspieszenie drgan powierzchni o intensywnosci drgan odpowiadajgcych Il stopniowi w
Goérniczej Skali Intensywnosci Drgani 2012, przy maksymalnym prognozowanym
przyspieszeniu drgan poziomych gruntu do 400mm/s2. Nie prognozuje sie zmian stosunkéw
wodnych.

6. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Obcigzenia wg PN-EN 1990

1. Obcigzenia state wg PN-EN 1991-1-1

2. Obcigzenia klimatyczne:

- obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3; Katowice strefa 2
- obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4; Katowice strefa 1
3. Obcigzenia technologiczne wg PN-EN 1991-1-1

4. Obcigzenia temperatura:

- brak

5. Obcigzenia wyjgtkowe:

-eksploatacja gornicza wg ITB 416/2006

Wymiarowanie elementéw konstrukcji

1. Elementy zelbetowe wg PN-EN 1992-1-1

2. Elementy murowe wg PN-EN 1996-1-1

3. Elementy stalowe wg PN-EN 1993-1-1

4. Posadowienie wg PN-EN 1997-1

7. UKLAD KONSTRUKCYJNY - STAN ISTNIEJACY

Budynek objety opracowaniem jest trzykondygnacyjnym (w tym poddasze uzytkowe),
podpiwniczonym. Budynek wybudowany w ok. 1913r. Rzut budynku ztozony jest z dwéch
czesci utozonych prostopadle w ksztatt litery T. Budynek wykonany w technologii tradycyjne;j,
murowanej. Konstrukcje nosng stanowig murowane $ciany nosne o zréznicowanych
grubosciach od 51 do 38 i 25cm, drewniane oraz gestozebrowe stropy. Posadowienie
bezposrednie za pomocg taw betonowych oraz kamiennych.

Strop nad piwnicg stanowig ceramiczno-betonowe stropy gestozebrowe typu Ackerman o
wysokosci pustaka 12cm. Rozstaw zeber nosnych wynosi ok. 30cm, szerokos¢ zebra od
spodu wynosi 5cm. Zebro zbrojone dwoma pretami @10, zbrojenie w zebrach catkowicie
skorodowane. Nadproza w korytarzu piwnicy stanowig belki stalowe, skorodowane.

Strop nad parterem wykonany jest czeSciowo jako drewniany, czeSciowo jako gestozebrowy.
Nad czescig obecnie uzytkowang przez BHP oraz kierownika technicznego, wystepuje strop
drewniany o przekroju 16x22cm, natomiast w pozostatej czesci ceramiczno-betonowy stropu
gestozebrowy typu Ackerman o wysokosci pustaka ceramicznego 12cm, z warstwa
nadbetonu gr. 5cm. Rozstaw belek stropu wynosi ok. 30cm. Na tym stropie utozone sg legary
podtogowe 8x8cm w rozstawie 68cm oraz wykonczenie z deski podtogowej gr. 2,5cm.

Strop nad pietrem stanowig stropy drewniane o belkach nosnych o przekroju 13x17cm. Cata
wysokos¢ warstw stropu, razem warstwami wykonczeniowymi, wynosi 25cm.

Dach budynku jest czterospadowy, nad czescig pofac dachu jest zatamana i schodzi do
poziomu parteru tworzgc dach mansardowy. Krokwie dachu o przekroju 9x14cm co ok. 102,
110cm, pfatwie 13x15cm podparte stupami o przekroju 13x13cm oraz mieczami o przekroju
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10x12cm. Stupy ztapane zastrzatami o przekroju 12x15cm oraz 15x15cm.

Pokrycie dachu stanowi dachdwka ceramiczna karpidwka podwdjna pokryta w tuske.
Komunikacja pionowa w budynku odbywa sie klatkg schodowg z drewnianymi stopniami na
belkach policzkowych. Na pietrze i poddaszu wystepujg dwa poziomy wysokosci posadzek
dzielgc jedng czes¢ budynku od drugiej wysokosciowo czterema stopniami na pietrze i
trzema na poddaszu. Do piwnicy prowadzg schody ceglane.

Fundamenty stanowig tawy betonowe kamiennie i betonowe o przekroju 55x30cm. tawy
fundamentowe w ztym stanie technicznym, wszystkie stropy réwniez nie spetniajg
warunkow nosnosci, wiec zaprojektowano ich wzmocnienie za pomoca podbicia
(fundamenty) i wymiane (stropy). Alternatywnie dopuszcza sie zmiane technologii
wzmochienia za pomocg wzmacniania podtoza gruntowego jet grounting (mikropale).

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE CZESCI ISTNIEJACE).

8.1. Opis ogalny.

Planowana przebudowa w czesci istniejgcej w zakresie konstrukcji zaktada:

- usuniecie Scianek dziatowych,

- wybudowanie nowych $cianek dziatowych,

- zamurowanie czesci otwordw drzwiowych,

- wybicie (wyciecie) nowych otworéw drzwiowych wraz z montazem nadprozy,
- poszerzenie otwordw drzwiowych,

- wykucie otwordéw w Scianach dla przeprowadzenia kanatéw instalacyjnych,

- wykonanie nowych $cian nosnych

- usuniecie klatki schodowej wewnatrz budynku

- wykonanie nowej klatki schodowej wewnatrz budynku

- wykonanie wzmocnienia istniejgcych fundamentdéw za pomoca podbicia lub alternatywnie
mozna zamiennie zastosowac technologie jet grountingu

- demontaz istniejacych stropow

- wykonanie nowych stropdow gestozebrowych

- wymiana czesci wiezby dachowej

8.2. Roboty rozbiérkowe

Zaznaczone na rysunkach Sciany nalezy wyburzy¢. Nalezy wykué nowoprojektowane otwory
w $cianach istniejgcych oraz poszerzy¢ juz istniejgce otwory.

Wykonanie tego zakresu prac polega na recznym rozebraniu $cian murowanych.

Rozbidrki $cian nie nalezy dokonywaé metodg przewracania, ze sciany usungc tynk, a
nastepnie rozbierac kolejno warstwami lub elementami. Gruz i caty materiat nie powinien
by¢ gromadzony na stropie, lecz usuwany bezposrednio na zewnatrz (kosze zsypowe lub
tasmociagi). Przy pracach stosowac reczne narzedzia. Przy pracach stosowac bezwzglednie
sprzet ochrony osobiste;j.

Wszystkie stropy w budynku oraz klatke schodowa nalezy wyburzy¢.

8.3. Sciany dziatowe

Nowe $ciany dziatowe wykonac jako lekkie z ptyt g-k na ruszcie stalowym. W istniejgcych
Scianach cze$¢ otworéw nalezy zamurowac. Zamurowania z pustakdéw ceramicznych. Pustaki
uktadac¢ na zaprawie klejowej do cienkich spoin klasy M5.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ klase odpornosci ogniowej zgodnie z
opisem ppoz.



8.4. Zamurowania oraz przemurowania

Projektuje sie nowe zamurowania w scianach nosnych z pustakdw ceramicznych.
Istniejgce Sciany w ztym stanie technicznym nalezy rozebrac i przemurowac. Nalezy zatozyc,
ze ok. 20% istniejgcych $cian nalezy bedzie przemurowac z pustakéw ceramicznych.

Klasa pustakow — 15. Pustaki uktadane na zaprawie klasy M10.

8.5. Belki zelbetowe

W miejscach zaznaczonych na rysunku nalezy wykonac zelbetowe belki. Belki z betonu B-30
(C25/30) zbrojone stalg A-1lIN dla pretéow gtownych oraz A-Ill dla strzemion. Belki oparte na
gniazdach wykutych w istniejgcych scianach.

8.6. Klatka schodowa

W miejscu zaznaczonym na rysunku, projektuje sie nowg zelbetowg klatke schodowa.
Schody ptytowe, monolityczne, oparte na fundamencie, istniejgcej scianie nosnej oraz
nowoprojektowanej belce zelbetowej. Schody z betonu B-30 (C25/30) zbrojone stalg A-IIIN
dla pretéw gtéwnych oraz A-lll dla pretéw rozdzielczych.

8.7. Podbicie istniejacych fundamentoéw.

W miejscach zaznaczonych na rysunku, nalezy wykona¢ podbicie istniejgcych fundamentéw
za pomocg podbetonowania z betonu klasy min B-30 (C25/30). Podbicie wykona¢ na
szerokosci podanej na rysunku. Podbicie nalezy wykonaé odcinkami, w wykopach dtugosci
nie przekraczajgcych 1,5m, przy czym miedzy odcinkami wykonanymi jednoczesnie nalezy
zachowac odlegtosé 4+5m. Nalezy tak zaplanowa¢ wykonanie robét, aby narozniki
podbudowac na samym koncu i na odcinku o nieco zmniejszonej dtugosci. Nalezy wykonaé
zbrojenie w postaci pretéw podtuznych 6#16 ze stali A-IlIN oraz poprzecznych #10 co 25cm
ze stali A-1lIN.

Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie wzmocnienia fundamentéw i podtoza gruntowego
za pomocag jet grountingu.

8.8. Wzmacnianie podfoza gruntowego za pomoca iniekcji strumieniowej.

Wykonanie iniekcji polega na wierceniu otworéw w podtozu gruntowym i wypetnianiu
iniektem osrodka gruntowego przy wykorzystaniu energii kinetycznej strumienia
wyptywajgcego z dyszy umiejscowionej na koncu zerdzi wiercgcej. Podczas ruchu
obrotowego narzedzia wiercgcego (z jednoczesnym posuwem w dot i gére) grunt jest
mieszany z iniektem, w nastepstwie czego jego parametry wytrzymatosciowe zostajg
poprawione. W analizowanym przypadku wttaczanym medium bedzie zaczyn cementowy.
Projektowane obcigzenia zostang przeniesione na nosne warstwy podtoza gruntowego
poprzez tawe zastepczg wyksztatcong z zeskalonego, uzdatnionego gruntu. Strefa
wzmocnionego gruntu w obrebie warstw zwietrzelin i wktadek wegla bedzie miata zmienne
wymiary uzaleznione od parametrow podtoza gruntowego. Im grunt , stabszy” (np. luzny,
bardziej podatny na urabianie, odksztatcenia), tym zakres zeskalenia/wzmocnienia bedzie
wiekszy. Dla gruntéw ,,stabych” (takich jak np. grunty nasypowe, grunty niespoiste w stanie
luznym do $rednio zageszczonego) zaktada sie, ze iniekcja obejmie swym zakresem strefe o
srednicy okoto 80cm. W gruntach zwietrzelinowych wartosé ta bedzie przypuszczalnie
oscylowata w przedziale od 30 do 60cm. W przypadku natrafienia na warstwe skaty,
zeskalenie bedzie réwne srednicy odwiertu —tj. ok. 130 — 150mm. W przypadku nawiercenia
warstwy skaty miekkiej (opisanej w dokumentacji badan podtoza gruntowego jako warstwa V
— itowiec, fupek Rc<5MPa) nalezy wykona¢ odwiert kontrolny na gtebokos$¢ ok. 1,0m i
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wypetnic¢ go zaczynem cementowym. Celem wykonania odwiertu kontrolnego jest
potwierdzenie wystepowania gruntéw nosnych ponizej strefy iniekcji. Posadowienie
fundamentu istniejagcego na warstwie skaty miekkiej nie wymaga dodatkowych prac
wzmacniajgcych.

Zaletg wzmacniania podtoza gruntowego pod fundamentami istniejgcymi z zastosowaniem
iniekcji cisnieniowej jest brak koniecznosci ich odstaniania (brak wykopéw wewnatrz obiektu)
—a co za tym idzie ich lokalnego ostabiania. Dodatkowo, w miejscach, gdzie stwierdzono
rozluznienia, brak zaprawy lub rysy w tawach kamiennych i ceglanych — wszystkie ubytki i
szczeliny zostang wypetnione iniektem (zaczynem cementowym) jednoczesnie zespajajac
konstrukcje taw fundamentowych.

Ostateczng geometrie oraz rozmieszczenia kolumn iniekcyjnych okresli Wykonawca prac.

ZALECENIA WYKONAWCZE

1. Przed rozpoczeciem prac iniekcyjnych konieczna jest doktadna lokalizacja istniejgcych
podziemnych sieci uzbrojenia terenu. W razie kolizji z projektowanymi pracami nalezy
dokonac niezbednych przektadek. Nalezy zachowaé wymagane przepisami odlegtosci iniekcji
od urzadzen obcych.

2. Urzadzenia i instalacje lub ich czesci, przy ktérych badz w obrebie ktérych beda
prowadzone prace, powinny by¢ wytgczone z ruchu, pozbawione czynnikdw stwarzajgcych
zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz
oznakowane.

3. Podczas prowadzenia prac wiertniczo-iniekcyjnych, konieczny jest staty monitoring
studzienek kanalizacyjnych w poblizu wzmacnianego obiektu, celem minimalizacji
zagrozenia, jakie niesie ze sobg niekontrolowane zabetonowanie lub uszkodzenie
istniejgcych sieci. Dodatkowo w przypadku nagtej "ucieczki" zaczynu cementowego podczas
iniekcji nalezy powyzszy fakt zgtosi¢ do Zamawiajacego, celem minimalizacji ryzyka
niekontrolowanego zabetonowania obiektdw w sgsiedztwie prowadzonych prac.

4. Formowanie kolumn iniekcyjnych nalezy wykonywac naprzemiennie, nie gesciej niz co 3-4
kolumne w rzedzie. Ma to na celu ograniczenie lokalnego, krétkotrwatego rozluznienia
gruntu pod fundamentem do czasu zwigzania tworzywa gruntowo-cementowego.

5. Ostateczng kolejnos¢ formowania kolumn okresli uprawniony kierownik robot
iniekcyjnych lub konstruktor na etapie realizacji prac w dostosowaniu do rzeczywistych
warunkow na placu budowy.

6. Podczas realizacji prac nalezy prowadzi¢ monitoring geodezyjny obiektu. Monitoring
geodezyjny, ze wzgledu na wymagang ciggtos¢ obserwacji obiektéw na réznych etapach
budowy prowadzi¢ bedzie Generalny Wykonawca

7. W zwigzku z charakterystyka projektowanych prac nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia:

a) Wystapienia ucieczek ptuczki cementowej. W przypadku wystgpienia takiej sytuacji nalezy
ttoczy¢ zaczyn do momentu wypetnienia wolnej przestrzeni pod fundamentem. W przypadku
ucieczki nalezy zweryfikowad szczelno$¢ kanalizacji.

b) Wystgpienia przebicia ptuczki cementowe] do sgsiednich otwordw. Sytuacja taka ma
czesto miejsce na przyktad w przypadku wystepowania gruntéw w stanie luznym oraz
gruntéw organicznych.

c) Sedymentacji tworzywa gruntobetonowego. Jest to sytuacja normalna i w przypadku
wystgpienia nalezy wolng przestrzen wypetnic¢ zaczynem cementowym lub zabetonowac.

d) Wystgpienia ruchow fundamentéw — zaréwno uniesienie fundamentow jak i osiadanie.
Opisane zjawisko wynika z technologii prowadzenia prac wzmacniajacych.

8. W zwigzku z charakterystyka projektowanych prac oraz duzym cisnieniem roboczym w
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przypadku wystepowania warstwy izolacji termicznej, przeciwwilgociowej lub innych warstw
wykonczeniowych pod istniejgcym fundamentem, zostang one uszkodzone podczas
wiercenia. Miejsce uszkodzenia zostanie wypetnione zaczynem cementowym.

9. Wzmacnianie podtoza gruntowego w podstawie istniejgcego obiektu wigze sie z
przeniesieniem dziatajgcych obcigzen na glebiej zalegajgce warstwy podtoza nosnego.
Procesowi przenoszenia obcigzen towarzyszy zmiana stanu naprezenia w gruncie, co zawsze
i przy kazdym sposobie wzmacniania prowadzi do wystgpienia odksztatcen podtoza
gruntowego oraz ograniczonych osiadan obiektu. W zwigzku z powyzszym przy opracowaniu
niniejszego projektu dotozono wszelkich staran, aby dobrana technologia nie spowodowata
pogorszenia stanu obiektu. Nalezy jednak spodziewac sie niegroznych dla statyki rys i
peknie¢, jakie potencjalnie mogg wystapi¢ przy przejmowaniu obcigzen przez wzmocnione
fundamenty. Wszelkie uszkodzenia konstrukcji powstate po zakoriczeniu wzmacniania i
ustabilizowaniu osiadan powinny zosta¢ naprawione.

Grunty stabonosne np.
nasyp niebudowlany,
grunty niespoiste w stanie
luznym itp.

X

R

Strefa zeskalonego gruntu X,
o $rednicy 80cm

Grunty zwietrzeli
Strefa zeskalonego gruntu Ll Skl b

o grednicy 30—60cm

- Skala migkka

Odwiert kontrolny o
srednicy 13-13cm

8.9. Nowoprojektowany strop kondygnacji nadziemnych

Projektuje sie nowy strop gestozebrowy betonowo-zelbetowy oparty na istniejgcych
$cianach zewnetrznych. Belki no$ne stropu o szerokosci 12cm utozone co 60cm z
wypetnieniem z pustakdéw betonowych o wysokosci 21cm lub 26¢cm. Po utozeniu stropu
nalezy wykonaé na nim w zaleznosci od wysokosci pustaka 3cm lub 4cm warstwe nadbetonu,
z betonu B-25 (C20/25). Odstepy miedzy belkami nosymi inne niz rozstaw modularny 60cm
wypetni¢ betonem o wytrzymatosci nie mniejszej niz C20/25 (B25).

Dtugos¢ oparcia belki na podporze statej (Scianie, belce) nie mniejsza niz 8cm. Ze wzgledu na
to, ze nie wykonuje sie nowych wiencow zaleca sie oparcie belki na podporze statej nie
mniejsze niz 15cm. Przy montazu belek stropowych na budowie nalezy zastosowac¢ podpory
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montazowe rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 2m (tzn. dla stropu o rozpietosci do
4m wykonac jedng podpore, a dla stropow o rozpietosci powyzej 4m wykonaé 2 podpory).
Nadbeton nalezy zazbroi¢ siatkg #6 o oczku 15x15cm. Strefe przypodporowa stropu nalezy
dozbroi¢ pretami przypodporowymi zaréwno réwnolegle jak i prostopadle do belek
stropowych, oraz dozbrojenie koricéw belek petlami z pretéw stalowych.

Stosuje sie prety zagiete przy podporze o srednicy od #12 ze stali A llIN. Prety te uktada sie
po jednej sztuce nad koricami kazdej belki, mocujgc je do siatki

zgrzewanej.

W stropach nalezy wykonac zebra rozdzielcze. Przy rozpietosci stropu powyzej 4m nalezy
wykona¢ co najmniej jedno zebro rozdzielcze, powyzej 6m co najmniej dwa. Zebra wykona¢
o szerokosci 10cm i wysokosci stropu. Zbrojenie gtéwne zebra nie mniejsze niz 2#12,
strzemiona #6 co 30cm. Beton klasy nie mniejszej niz C20/25 (B25).

Zaprojektowany strop pozsiada klase odpornosci ogniowej REI60.

8.10. Nowoprojektowany strop kondygnacji podziemnej

Projektuje sie nowy strop gestozebrowy betonowo-strunobetonowy oparty na istniejgcych
$cianach zewnetrznych. Belki no$ne stropu strunobetonowe wykonane z betonu klasy
C50/60 (B60) i zbrojone zbrojeniem sprezajgcym, o szerokosci 10cm utozone co 60cm z
wypetnieniem z pustakdw betonowych o wysokosci 12cm. Po utozeniu stropu nalezy
wykonac na nim 6cm warstwe nadbetonu, z betonu B-25 (C20/25). Odstepy miedzy belkami
nosymi inne niz rozstaw modularny 60cm wypetni¢ betonem o wytrzymatosci nie mniejszej
niz C20/25 (B25).

Dtugos¢ oparcia belki na podporze statej (Scianie, belce) nie mniejsza niz 8cm. Ze wzgledu na
to, ze nie wykonuje sie nowych wiencéw zaleca sie oparcie belki na podporze statej nie
mniejsze niz 15cm.

Przy montazu belek stropowych na budowie o dtugosci powyzej 2m nalezy zastosowac 1
podpore montazowg dla rozpietosci do 4,9m oraz 2 podpory dla stropdw o rozpietosci
powyzej 5m

Nadbeton nalezy zazbroi¢ siatkg #6 o oczku 15x15cm. Strefe przypodporowa stropu nalezy
dozbroi¢ pretami przypodporowymi zaréwno réwnolegle jak i prostopadle do belek
stropowych, oraz dozbrojenie koricédw belek petlami z pretéw stalowych.

Stosuje sie prety zagiete przy podporze o srednicy od #12 ze stali A IlIN. Prety te uktada sie
po jednej sztuce nad koricami kazdej belki, mocujgc je do siatki

zgrzewanej.

Zaprojektowany strop pozsiada klase odpornosci ogniowej REI60.

8.11. Nadproza stalowe

Nad otworami w istniejgcych scianach nosnych montowad stalowe nadproza wg projektu
branzy konstrukcyjnej.

W miejscach zaznaczonych na rysunku konstrukcyjnym nalezy zamontowac stalowe
nadproza wykonane z ceowych profili gorgcowalcowanych ze stali S235 skreconych co 40cm
pretami dwustronnymi ¢12 klasy 5.8. Profile oprze¢ na dtugosci min. 15cm na
wypoziomowanej poduszce betonowej wysokosci min. 10cm. Przestrzen miedzy belka
stalowg a istniejgcg Sciang wypetni¢ zaprawg cementowg M10. Profile obtozy¢ ptytami
gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi zgodnie z klasg odpornosci ogniowej wg opisu ppoz.
Przy montazu ptyt ogniochronnych nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta
systemu i aktualnych aprobat technicznych.

Wymagang wysokos$¢ otworu nalezy zapewnic¢ w swietle otworu w stanie wykonczonym, po
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wykonaniu obudowy belek stalowych.

8.12. Sposéb montazu nadprozy stalowych:

wykué bruzde z jednej strony do osadzenia belki stalowej. Bruzde wykuwaé o jak
najmniejszych wymiarach umozliwiajgcych osadzenie belki i pdzniejsze uzupetnienie pustych
miejsc zaprawg betonowg. UWAGA — nie wykuwa¢é bruzdy na wylot — wykonac jg o jak
najmniejszej gtebokosci,

osadzi¢ belke stalowg,

zaklinowacé belke do istniejgcej sciany, stropu od gérnej krawedzi i w miejscu oparcia na
murze za pomoca klindw stalowych (np. wykonanych z ptaskownika) oraz wypetnic¢ puste
miejsca pomiedzy belka a $ciang zaprawg cementowaq,

po zwigzaniu zaprawy wykonac¢ operacje opisane powyzej dla drugiej belki,

przewierci¢ otwory w murze i belce (w jednej belce otwory mozna wywiercié przed
montazem) do przetozenia srub M12,

przetozy¢ sruby i skrecic,

do dalszych prac przystgpi¢ po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci,
wyku¢ gniazda dla przyspawania przewigzek,

przyspawacé przewigzki,

wycigé pozostaty czesé otworu. Podczas ciecia i kucia nalezy uwazaé, aby nie przekroczy¢
zarysu otworu.

Prace przy wykonaniu nowych otworéw nalezy prowadzi¢ przy statym nadzorze oséb
posiadajgcych uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji na budowie.
Bezwzglednie zachowa¢ wymagania BHP obowigzujgce przy realizacji tego typu prac.

8.13. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Zabezpieczenie antykorozyjne:

- czyszczenie do 2-go stopnia czystosci wg PN-70/H-97050, zgodnie z metodami podanymi w
normie PN-70/H-97051

- zabezpieczenie antykorozyjne w wytwérni konstrukcji stalowych: zastosowanie powtok
malarskich. Malowa¢ jednokrotnie farbg epoksydowg podktadows i dwukrotnie farba
epoksydowgq nawierzchniowa.

- zabezpieczenie antykorozyjne przy montazu konstrukcji: odpylenie, odttuszczenie i
uzupetnienie wykonanej w wytwaérni powtoki w miejscach uszkodzonych i w miejscach
spawan, po uprzednim oczyszczeniu tych miejsc.

- powtoki malarskie powinny zagwarantowac zabezpieczenie malowanych powierzchni
zgodnie z PN-ISO-12944 - dla kategorii korozyjnej - C3.

8.13. Wymiana czesci wiezby dachowej i impregnacja pozostatej wiezby

Ze wzgledu na lokalne uszkodzenia istniejgcej wiezby dachowej projektuje sie wymiane tych
zbutwiatych i uszkodzonych elementéw na nowe, o przekroju zgodnym ze stanem
istniejgcym. Cze$¢ wiezby jest zakryta, wiec nalezy liczy¢ sie z tym, ze w tych miejscach
réowniez beda wystepowaty uszkodzone elementy, stad nalezy zatozy¢ wymiane ok. 30%
istniejgcej wiezby na nowg. W miejscu lokalnego uszkodzenia projektuje sie wstawienie
stupdéw o przekroju 14x14 cm, murtat o przekroju 14x14 cm oraz krokwi o przekroju
10x14cm wg dokumentac;ji projektowej. Wymienione elementy drewniane, wykonane z
drewna sosnowego klasy C-24, nalezy zabezpieczy¢ srodkami przeciwko grzybom i owadom.
Istniejgce pokrycie dachowe w ztym stanie technicznym nalezy wymieni¢ na nowe.
Pozostawione, istniejgce, elementy wiezby nalezy oczysci¢ oraz zaimpregnowac,
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zabezpieczy¢ Srodkami przeciwko grzybom i owadom przed wykonaniem nowego pokrycia
dachowego.

8.14. Przemurowanie kominéw
Ze wzgledu na zty stan techniczny, istniejgce fragmenty komindw, wystajgce ponad dach,
nalezy rozebrad i nastepnie przemurowac z cegty petne;j.

8.15. Konstrukcja nosna budynku i zabezpieczenie ppoz

Konstrukcje stropdw stanowig stropy gestozebrowe, zaprojektowano w klasie odpornosci
ogniowej REI60.

Istniejgce $ciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne murowane na zaprawie cementowo —
wapiennej. Grubos¢ scian nosnych waha sie od 30cm do 44cm i zgodnie z instrukcjg ITB 409
takie elementy posiadajg klase odpornosci ogniowej min. REI120.

9. UWAGI REALIZACYJNE DLA INWESTYCJI

Projekt zostat wykonany w oparciu o inwentaryzacje. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie i w razie wystgpienia réznic skorygowac pod nadzorem projektanta.

Wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu mogg by¢ wykonane tylko za zgodg autordéw
projektu.

Wszelkie zmiany produktéow lub materiatdw zastosowanych w projekcie oraz wszelkie
wybory produktéw nie podanych w projekcie nalezy kazdorazowo uzgadniac z projektantem.
Opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie ze specyfikacjami technicznymi.

10. SCHEMATY STATYCZNE ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH:

10.1. Zestawienia obcigzen:
10.1.1. Zestawienie obcigzen schody:
Ciezar wtasny:

ptyty zelbetowa 15cm: 3.75 kN/m?2

wspodtczynnik obcigzenia y=1.35

Obcigzenie state (suma): 2.98 kN/m2
obcigzenie terakotg 0.44 kN/m2
ciezar schodow 2.25 kN/m2
obcigzenie tynkiem 0.29 kN/m2

wspodtczynnik obcigzenia y=1.35
Obcigzenie eksploatacyjne:

Klatki schodowe 3.00kN/m2
dtugotrwata czes¢ obcigzenia zmiennego
dla klatek schodowych $=0.35

wspotczynnik obcigzenia v=13

10.1.2. Zestawienie obcigzen stropy:
Ciezar wiasny

Strop gestozebrowy: 3,15 kN/m?2
wspotczynnik obcigzenia y=1.35
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Obcigzenie state (suma): 1.65 kN/m2

obcigzenie terakota 0.44 kN/m2
wylewka cementowa 0.9 kN/m2

obcigzenie styropianem 0.02 kN/m2
obcigzenie tynkiem 0.29 kN/m2

wspodtczynnik obcigzenia y=1.35

Obcigzenie eksploatacyjne:
Pomieszczenia biurowe 1.50kN/m2
pomieszczenia+$c. dziatowe 2.75kN/m?2
dtugotrwata czes¢ obcigzenia zmiennego: Y =0.35
wspotczynnik obcigzenia v=15

10.1.3. Zestawienie obcigzen wiezby:
Obcigzenie state dachu:

Zestawienie obcigzen: ciezar obcigzenie na dzwigar
Obcigzenie state (suma): 1.83 kN/m2

Deski ozdobne 0.95 kN/m2 0.95 kN/m

taty 5.5 kN/m3 0.05 kN/m

Kontrtaty 5.5 kN/m3 0.004 kN/m

Wetha mineralna 30cm 0.6 kN/m2 0.18 kN/m

Folia paroprzepuszczalna  0.01 kN/m2 0.01 kN/m

Plyty GK 0.15 kN/m?2 0.15 kN/m

wspotczynnik obcigzenia v=1.2
Obciagzenie sSniegiem:
Katowice, strefa 2, wys. 260m n.p.m.
wspotczynnik ksztattu: pn1=0.48
wspotczynnik ekspozycji: Ce=1.0
wspotczynnik termiczny: Ct=1.0
obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu sk=0.9 kN/m?2
obcigzenie potaci w trwatej i przejsciowej sytuacji obliczeniowej s1=0.43kN/m?
wspotczynnik obcigzenia vy=15
Obcigzenie wiatrem:
Karowice, strefa I, wys. 260m n.p.m.

Kategoria chropowatosci: 3

wspodtczynnik ekspozycji: Ce=1.2
wspotczynnik kierunkowy Cdir=1
wspotczynnik sezonowy Csez=1

bazowa predkos$¢ wiatru Vb=22m/s
wspotczynnik rzezby terenu c0=1.13

warto$¢ bazowa cisnienia predkosci qb=0.3kPa
wartosé szczytowa cis$nienia predkosci gp=0.65kPa

wspotczynnik obcigzenia vy=15
wiatr na potac dachu, kierunek wiatru=0:
F.min=-0.63 qp*F.min=-0.41kPa
F.max=0.53 qp*F.max=0.34kPa
G.min=-0.6  gp*G.min=-0.39kPa
G.max=0.53 qgp*G.max=0.34kPa
H.min=-0.23 qgp*H.min=-0.15kPa
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H.max=0.33 qgp*H.max=0.21kPa
[.min=-0.4 gp*l.min=-0.26kPa
I.max=0.0 gp*l.max=0.00kPa
J.min=-0.67 qp*J).min=-0.44kPa
J.max=0.0 gp*J.max=0.00kPa

10.2. Schody zelbetowe

Schemat statyczny:

Schody zelbetowe, ptytowe, jednokierunkowo zbrojone. Grubos¢ ptyty: 20cm

Dane materiatowe:

Beton: C30/37 fcd = 20.0MPa; Stal zbrojenia gtdwnego: B500SP (AllIN) fyd = 420MPa;
Zbrojenie:

Grubosc ptyty 15cm. Zbrojenie dotem i gorg z pretow #12 (AllIN).

Zbrojenie gtéwne jednokierunkowe w przestach #12 co 15cm ze stali A-IlIN, nad podporami i
nad zatamaniami ptyty #12 co 15cm ze stali A-llIN. Zbrojenie nalezy zakotwic¢ w ptycie
stropowej na dtugosé min. 100cm oraz/lub w fundamencie.

Zbrojenie rozdzielcze zbrojenia gtéwnego prety g6 ze stali A-1ll w rozstawie co 25cm.

10.3. Nowoprojektowane $ciany nosne wewnetrzne

Pod oparcie nowoprojektowanego stropu, projektuje sie nowe Sciany nosne wewnetrzne.
Sciana no$na murowana z pustakéw ceramicznych.

Klasa pustakow — 15.

Pustaki uktadane na zaprawie klasy M10.

10.4. Strop gestozebrowy.

Schemat statyczny: Belka zelbetowa jednoprzestowa, wolnopodparta oparta na istniejgcych
$cianach nosnych, w rozstawie co 60cm.

Wypetnienie: Pustaki betonowe o wysokosci 21cm lub 26cm.

Nadbeton: Po utozeniu stropu nalezy wykonac¢ na nim nadbeton, w zaleznosci od wysokosci
pustaka, grubosci 3cm lub 4cm z betonu B-25 (C20/25).

10.5. Wience opaskowe.

Nad wszystkimi Scianami no$nymi nalezy wykona¢ wierice opaskowe. Wieniec sciany
kolankowej pod murtaty o przekroju 25x25 cm. Wieniec zazbroi¢ 2#12 dotem, 2#12 gérg ze
stali A-1ll N, strzemionami @6 co 20cm ze stali A-lll. Przy zbrojeniu narozy nalezy zadbac o ich
nie otwieranie.

10.6. Nowoprojektowane tawy fundamentowe jako podbicie istniejgcych fundamentéw.
Dane materiatowe:
Beton: C20/25 fcd = 13.3MPa; Stal zbrojenia gtdwnego: B500SP (AllIN) fyd = 420MPa;

Geometria:
b
h
o
N N

A = 0,90 (m) a = 0,40 (m)
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L = 5,00 (m)

h =0,40 (m)

hl=0,30 (m)

ex =0,00 (m)

otulina zbrojenia: c =0,05 (m)
poziom posadowienia: D =2,0(m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin =0,5(m)

Warunek nosnosci:

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: L2 (dtugotrwata)

N=200,00kN/m

Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy cigezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 17,96 (kN/m)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=217,96kKN/m My = -1,74kN*m/m
Zastepczy wymiar fundamentu: A_=0,73(m)

Wspdtczynniki no$nosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Nc =11,94 ic=1,00
Np = 4,52 ip=1,00

Graniczny op6r podtoza gruntowego: Qf = 287,95 (kN/m)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr= 1,07 - WARUNEK SPELNIONY

Osiadanie:

Obrot:

Poslizg:

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: L1

N=155,00kN/m

Charakterystyczna wartosc¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 16,33 (kN/m)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 228 (kPa)
Migzszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 1,9 (m)

Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 19 (kPa)

- wywotane ciezarem gruntu: czy = 81 (kPa)

Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,32 (cm)
- wtérne: s" =0,05 (cm)

- CALKOWITE: S =0,37 (cm) < Sdop = 7,00 (cm) - WARUNEK SPEENIONY

Kombinacja wymiarujgca: L2 (dtugotrwata)

N=200,00kN/m

Obliczeniowy cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 14,69 (kN/m)
Obcigzenie wymiarujgce:  Nr = 214,69kN/m My = -1,43kN*m/m

Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu:

- My(stab) = 79,08 (kN*m/m)

Wspdtczynnik bezpieczenstwa: M(stab) * m /M = +INF - WARUNEK SPEENIONY

Kombinacja wymiarujgca: L2 (dtugotrwata)

N=200,00kN/m

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 14,69 (kN/m)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=214,69kN/m My = -1,43kN*m/m
Zastepcze wymiary fundamentu: A_=0,75(m)

Wspotczynnik tarcia:

- fundament grunt: p=0,27

Wspdtczynnik redukcji spojnosci gruntu = 0,20

13



Wartos¢ sity poslizgu: F = 0,00 (kN/m)

Wartos$¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:

- W poziomie posadowienia: F(stab) = 61,94 (kN/m)

Wspodtczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m/F = +INF - WARUNEK SPELNIONY
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