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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa o prace projektowe.
2. Wytyczne Zamawiajacego.
3. Projekt architektoniczno — budowlany.

4. Normy i przepisy obowigzujace w budownictwie.

2. DANE OGOLNE
2.1 Inwestor.

SZPITAL MURCKI SP. Z 0.0. Z SIEDZIBA KATOWICACH UL. A. SOKOLOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE

2.2 ADRES INWESTYCJI.

KATOWICE UL. A. SOKOLOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE, DZ. NR 875/66, 79/17, 229/60, 64, 204/70, 212/66,
211/66, 205/70, 256/160, 228/59, 217/66, 183/160, 213/66, 255/160, 253/72, 232/73, 238/73, 78/17, 65, 231/160,
230/160, 181/160, 182/160.

2.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt zostat opracowany w oparciu o:

Umowe z Inwestorem

podktady architektoniczne;

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom Il - Instalacje sanitarne

i przemystowe”;

,PN-EN 12831:2006 ,Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obcigzenia
cieplnego”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DZ.U. Nr 75/2002 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami
,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBBRTI INSTAL zeszyt 6 Warszawa
maj 2003r

,Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” COBBRTI INSTAL zeszyt 2 \Warszawa
sierpien 2001r

Programy komputerowe

Przepisy BHP i p. poz.

PN-EN ISO 6946 :Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta . Metoda obliczania”.

Przepisy BHP.

2.4 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wewnetrzna instalacja CO w budynku
Opracowanie stanowi faze projektu budowlanego wewnetrznej instalacji CO i obejmuije:

«  obliczanie zapotrzebowania na ciepto dla catego budynku na cele grzewcze i wentylacji
»  dobdr grzejnikow elektrycznych
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3.  WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

3.1 Zasilanie obiektu w energig cieplna.

Budynek bedzie ogrzewany za pomocg grzejnikow elektrycznych.
Projektowane zapotrzebowanie na moc cieplng budynku wynosi Q = 4,15 kW.

Potrzeby cieplne przebudowywanych pomieszczen okrelono w oparciu o nastepujace normy i przepisy :
— PN-EN ISO 6946 :Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta . Metoda obliczania.
,PN-EN 12831:2006 ,Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego”
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75/2002 poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami.
- PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
Moc :

= Dla pokrycia zapotrzebowania ciepfa instalacji CO = 4,15 kW
3.2 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

W budynku zaprojektowano instalacje ogrzewania w oparciu o grzejniki elektryczne o wymaganym napieciu
230V oraz czestotliwosci 50 Hz, o mocach nominalnych 750 i 1000 W.

Zgodnie z wytycznymi, pomieszczenie stacji sprezarek powietrza medycznego i pozamedycznego (technologicznego)
oraz pomp prozniowych — zaprojektowano z temperaturg w zimie nie nizsza niz + 8°C. Przyjeto temperature projektowg
réwng 12 °C, aby wykluczy¢ zamarznigcia zaworu ze ztaczka. Zgodnie z norma, temperatura w pomieszczeniu
magazynowym powinna wynosi¢ 12°C. Pozostate pomieszczenia dostosowano do tej temperatury.

Biorac pod uwage, ze teoretycznie cata energia dostarczana do sprezarki zamieniana jest w ciepto (powietrze
wentylacyjne w przypadku sprezarek chtodzonych powietrzem zawiera blisko 100% energii zuzywanej przez silnik
elektryczny stuzacy do napedu sprezarki, ktore nastepnie oddawane jest do powietrza w pomieszczeniu, instalacja
sprezonego powietrza jest zrddtem znacznych zyskéw ciepta. W zwigzku z tym zastosowanie grzejnikdw elektrycznych
ma petni¢ funkcje ogrzewania dyzurnego, aby zapewni¢ temperature nie nizszg niz 8° C. - Nadmiar zyskéw ciepta od
sprezarek usuwany przez powietrze wentylacyjne wedtug opracowania branzy wentylacyjnej.

Wyniki zamieszczono obliczeh OZC przedstawiono w cze$ci rysunkowe;.
Zasilanie grzejnikow w energie elektryczng zgodnie z opracowaniem instalacji elektrycznych.

Grzejniki
Grzejniki nalezy zamontowaé tak aby dolna krawedz grzejnika znajdowata sie na wysokosci 10 cm nad podiogg lub
wneka, a gbrna krawedz minimum 10 cm pod parapetem. Zaproponowane grzejniki s wyposazone komplet zawieszen
oraz elektroniczny termoregulator z zakresem regulacji temperatury wewnetrznej.
Grzejniki powinny sie charakteryzowaé stopniem ochrony obudowy nie nizszym niz IP 45 tj. odporne na wnikanie wody
oraz posiadac | klase bezpieczenstwa.
Dla grzejnika 0 mocy nominalnej 750 W — wymagane natezenie pradu: 3,5 A
Dla grzejnika o0 mocy nominalnej 1000 W — wymagane natezenie pradu: 4,6 A

Rozmieszczenie grzejnikow przedstawiono na rysunkach.
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4.

41

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robot.

potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie

skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie elementéw budowlanych
uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi

poparzenia — zgrzewanie potgczen, prace spawalnicze

zaproszenie oka — prace budowlane , kucie, stosowanie materiatéw izolacyjnych

hatas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych

Instruktaz pracownikow

Bezpos$redni nadzér nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby, ktére przed przystapieniem do prac:

przeprowadza instruktaz pracownikow wykonujgcych czynnosci budowlane, montazowe

poinformujg pracownikow o mozliwosci wystapienia zagrozen wg pkt 5

poinformujg pracownikéw o koniecznosci stosowania zabezpieczen oraz $rodkow ochrony indywidualnej ze wzgledu
na istniejace zagrozenia

poinformujg o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia

Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie.) wykonujg pracownicy posiadajace odpowiednie przeszkolenia i
uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przej$¢ szkolenia okresowe i stanowiskowe w zaktadzie pracy, oraz
posiadaC aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno by$ wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem
gasniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczyC trasy zapewniajace bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajaca sprawng ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen. Na trasach tych
zabrania sie sktadowania materiatow. Wszelkie roboty winne by¢ prowadzone zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 .

Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pozniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza sie, ze ze
wzgledu na wykonywane roboty instalacyjno — budowlane wymaga si¢ opracowania przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (ze wzgledu na przewidywany zakres rob6t)
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5. UWAGI KONCOWE.

Urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji CO powinny posiada¢ stosowne aprobaty do stosowania w
budownictwie.

Firmy wykonujace instalacje centralnego ogrzewania powinny posiada¢ uprawnienia do prowadzenia robét.

Prace wykonywac¢ zgodnie z warunkami podanymi w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. nr 75 z 15.06.2002r poz. 690.

- Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych tom Il - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z 16.06.2003 ,W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz.U. nr 121 z 16.06.2003r poz 1138.

- ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003r.

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy — Dz.U. nr z 844.

- Warunkami podanymi w poradniku producentéw rur.

Opracowanie:

mgr inz. Piotr Plen

drinz. Maciej Knapik
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