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II1. SPIS RYSUNKOW.

Data edycji . ‘
projektu Data wprowadzenia zmiany
TYTUL

Lp Kwiecien
. (Tytut rysunku) 2020r.

Nr rysunku Numer zmiany

1. | Budynek techniczny (5a) - rzut GM/5A/01
parteru

Schemat technologiczny stacji

2. | sprezarek powietrza medycznego
oraz powietrza technologicznego
pozamedycznego

GM/5A/02

3. | Schemat technologiczny stacji pomp | GM/5A/03
prézniowych

Schemat systemu alarméw

4. | eksploatacyjnych — monitoring i
sygnalizacja awaryjna zrédet
zasilania gaz6w medycznych

GM/5A/04

IV. SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO

1.  Dane ogélne

2. Opis technologiczny projektowanych instalacji gazé6w medycznych.
2.1. Rozwiazania projektowe instalacji gazéw medycznych.
2.2. Instalacji gazéw medycznych — rurociagi.
2.3. Instalacji gazéw medycznych — armatura.

2.4. Instalacje gazéw medycznych — certyfikaty materialowe.

(9%

Projektowane zrédta zasilania instalacji gaz6w medycznych.

4. System alarméw eksploatacyjnych — monitoring i sygnalizacja awaryjna zrddet

zasilania gazéw medycznych.

5. Wytyczne dla branz projektowych.

o

Przepisy zwigzane.
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V. OPIS TECHNICZNY.

1.0. DANE OGOLNE.

1.1. Nazwa Inwestycji.

,»MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOLOWSKIEGO 2 W
KATOWICACH”

ZADANIE POD NAZWA: , OPRACOWANIE KONCEPCJI ORAZ DOKUMENTACII
BUDOWLANEJ] W TYM WYKONAWCZEJ, ZGODNIE Z ZALOZENIAMI PLANU
NAPRAWCZO — ROZWOJOWGO SZPITALA MURCKI SP. Z O. O. W KATOWICACH”

1.2.  Obiekt:

PRZEBUDOWA Z CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACII (NR 5) WRAZ Z INSTALACJAMI:
WOD.-KAN. C.0., WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNYMI,
BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ PODNOSNIKA DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH ORAZ PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA 1 ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA TECHNICZNY (NR 5A)
WRAZ Z INSTALACJAMI: WOD.-KAN., WENTYLACJI MECHANICZNEJ I
KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNYMI, GAZOW MEDYCZNYCH, ZLOKALIZOWANEGO
NA DZIALECE NR 211/66;

1.3. Adres obiektu.

Katowice ul. A. Sokotowskiego 2, 40-479 Katowice, dz. Nr 875/66 79/17, 229/60, 64, 204/70,
212/66, 211/66, 205/70, 256/160, 228/59, 217/66, 183/160, 213/66, 255/160, 253/72, 232/73,
238/73, 78/17, 65, 231/160, 230/16, 181/160, 182/60.

1.4. Inwestor.

SPOLKA SZPITALA MURCKI SP Z O. O. Z SZIEDZIBA W KATOWICACH,
UL. A. SOKOLOWSKIEGO 2 40-749 KATOWICE.

1.5. Podstawa opracowania.

a) Umowa zawarta z Inwestorem,;

b)  Podktady budowlane i technologiczne projektowanego budynku szpitala;
c) Wizja lokalna;

d) Uzgodnienia z Uzytkownikiem;

e) Wytyczne technologiczne;

f) Normy i wytyczne projektowania;

1.6. Zakres opracowania.

Zakres projektu budowlanego realizowanego w ramach inwestycji ,,Modernizacja
kompleksu Szpitala Murcki przy ul. Sokotowskiego 2 w Katowicach”, jako zadanie pn.
»Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji budowlanej w tym wykonawczej, zgodnie z
zatozeniami planu naprawczo — rozwojowego Szpitala Murcki Sp. z 0. 0. w Katowicach”,
obejmuje oprécz wyposazenia projektowanego budynku (13) oraz zmodernizowanych budynkéw
Neurologii (1) oraz ZPO (3), Szpitala Murcki w Katowicach, w instalacje gazéw medycznych,
takze budowe Zrédet zasilania tych instalacji.

Poniewaz, dla zapewnienia prawidlowego funkcjonowania zmodernizowanego kompleksu
Szpitala Murcki, niezbedne sa zrédla zasilania instalacji gazow medycznych, dlatego tez zakres
projektu budowlanego w branzy instalacje gazéw medycznych obejmuje projektowane zrddta
zasilania czyli:

PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH — TOM VIl -BUD. TECHNICZNY (5A) 4

KWIECIEN 2020 r.



INWESTYCJA: ,MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOLOWSKIEGO 2 W KATOWICACH".
,OPRACOWANIE KONCEPCJI ORAZ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ W TYM WYKONAWCZEJ, ZGODNIE Z ZAtOZENIAMI PLANU
NAPRAWCZO - ROZWOJOWGO SZPITALA MURCKI SP. Z O. O. W KATOWICACH”

INWESTOR: ,SPOLKA SZPITALA MURCKI SP Z O. O. Z SZIEDZIBA W KATOWICACH, UL. A. SOKOLOWSKIEGO 2 40-749 KATOWICE”.

J nowa tlenownie, jako docelowe zrédlo zasilania instalacji tlenowej w obiektach
szpitala, skladajaca sie ze stacji zgazowania cieklego tlenu oraz rezerwowej
rozprezalni tlenu, zlokalizowanej w projektowanym budynku, ktéra bedzie
przedmiotem odrebnej czesci projektu budowlanego;

. stacje sprezarek powietrza medycznego, jako docelowe zrddta zasilania instalacji
sprezonego powietrza medycznego o cisnieniu 5 oraz 8 bar;
. stacje sprezarek powietrza technologicznego, ktéra bedzie zasilatla sprezonym

powietrzem technologicznym o cisnieniu 7 bar urzadzenia technologiczne w
centralnej sterylizatorni;
. stacje pomp prézniowych jako docelowe zrddto zasilania instalacji prézni
medycznej;
Wszystkie wymienione powyzej zrddla zasilania, oprécz tlenowni, zrédta zasilania instalacji
gaz6w medycznych zostaly zlokalizowane w budynku technicznym (5A).
Ponadto zakres projektu budowlanego instalacji gazéw medycznych obejmuje takze system
alarméw eksploatacyjnych, czyli monitoring zrédet zasilania.

2.0. OPIS TECHNOLOGICZNY PROJEKTOWANYCH INSTALACJI GAZOW
MEDYCZNYCH.

Projektowana instalacja gaz6w medycznych, a wlasciwie system rurociaggowy do gazéw
medycznych, zgodnie z Dyrektywa 93/42/EEC oraz przepisami krajowymi (Ustawa o wyrobach
medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz. U. Nr 107 z poz. 679, z p6zniejszymi zmianami), sa
wyrobem medycznym klasy IIb.

Instalacja gazé6w medycznych jest uznawana za wyréb medyczny wtedy, kiedy jego
projektowanie, instalowanie oraz odbidr koncowy odbywa si¢ na podstawie ,,Ustawy o wyrobach
medycznych” oraz normy - PN EN ISO 7396-1:2016-07 ,,Systemy rurociggowe do gazéw
medycznych - Czg$¢ 1: Systemy rurociaggowe do spr¢zonych gazéw medycznych i prézni”.

Wytworzenie wyrobu medycznego, jakim jest instalacja gazéw medycznych obejmuje
zaréwno projektowanie jak i montaz instalacji. Wytworca instalacji gaz6w medycznych powinien
spetnia¢ nastgpujace wymagania:

* powinien posiada¢ wdrozony system ISO 13485, w zakresie projektowania, montazu oraz

atestacji instalacji gazéw medycznych;

* musi uzyska¢ aprobate CE lub inaczej certyfikat CE dla sprzedawanego wyrobu

medycznego, ktérag moze wydac¢ jedynie Jednostka Notyfikowana;

*  wyrdb, ktéry wprowadza do obrotu jest okreSlony przez posiadanag przez niego aprobate

CE, oraz zakres zgloszenia do Urzedu Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw
Medycznych i Produkcji Biobdjczych;

2.1. Rozwiazania projektowe instalacji gazéw medycznych.

Poniewaz, dla zapewnienia prawidlowego funkcjonowania zmodernizowanego kompleksu
Szpitala Murcki, niezbedne sg zrédla zasilania instalacji gazéw medycznych, dlatego tez w ramach
tej inwestycji, zostang takze zaprojektowane:

* nowa tlenownia, obejmujaca stacj¢ zgazowania cieklego tlenu oraz budynek rezerwowej
rozprezalni tlenu dla potrzeb Szpitala — bedaca przedmiotem odrebnej czesci projektu
budowlanego;

* stacja sprezarek powietrza medycznego, jako docelowe zrddio zasilania instalacji
sprezonego powietrza medycznego, 1lacznie ze stacja sprezarek powietrza
technologicznego - pozamedycznego zostala zlokalizowana w wydzielonym
pomieszczeniu nr 5.9.01 budynku technicznego (5A);

e stacja pomp prézniowych jako docelowe zrdédio zasilania instalacji prézni medycznej
zostata zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu nr 5.9.03 budynku technicznego
(5A);

Rozmieszczenie poszczegdlnych zrédet zasilania w wydzielonych pomieszczeniach budynku

technicznego (5A) zostaly przedstawione na rysunku nr GM/5A)/01 — Budynek techniczny — rzut
parteru.
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2.3.

Gléwne rurociagi zasilajace projektowanych instalacji gazéw medycznych - sprezone
powietrze medyczne 5 oraz 8 bar, sprezone powietrze technologiczne oraz préznia, zostang
wyprowadzone z projektowanych zrddet zasilania zlokalizowanych w budynku technicznym (5A) i
doprowadzone do:

* modernizowanego Budynku Neurologii (1) — spr¢zone powietrze medyczne i prdznia, co
wynika z faktu, ze Budynek Neurologii (1) begdzie modernizowany i oddawany do
Uzytkowania w pierwszym etapie realizacji inwestycji;

» projektowanego nowego budynku szpitala (13) - - sprezone powietrze medyczne 5 oraz 8
bar, sprezone powietrze technologiczne oraz préznia:

Projekt zaktada takze utozenie na odcinku od budynku technicznego (5A) do nowego
budynku szpitala dwéch rurociggéw rezerwowych, ktére moglyby by¢ wykorzystana w przypadku
decyzji inwestora o ewentualnej budowie centralnych instalacji dwutlenku wegla lub podtlenku
azotu.

Lokalizacje budynku technicznego (5A) jak trase projektowanych sieci gazéw medycznych
przedstawiono na rysunku nr GM/ZT/01 - Plan sytuacyjny, w projekcie zagospodarowania terenu.
Projektowane zrédla zasilania gazéw medycznych czyli stacje sprezarek powietrza medycznego,
pomp prézniowych i sprezarek powietrza technologicznego, zostaly opisane w_p. 3.0. Opisu
technicznego.

Instalacje gazéw medycznych — rurociagi.

24.

Projektowane instalacje beda wykonane z rur miedzianych typu SF — Cu (R290) wg PN-EN
ISO 13348. Rury wykonane zgodnie z norma PN-EN ISO 13348, posiadajace stosowne
oznaczenia, zgodnie ze stanowiskiem Urzedu Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw
Medycznych i Produktéw Medycznych nie podlegajg ,,.Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20
maja 2010 r. Dz. U. Nr 107 z poz. 679, z p6zniejszymi zmianami” i nie musza posiada¢ odrebnego
certyfikatu dla wyrobu medycznego.

Rury nalezy taczy¢ przez lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa LS 45 (L-AG 45Sn ) wedlug
normy PN-EN ISO 17672. Proces lutowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN ISO 13585:2012. W trakcie lutowania twardego taczone rurociagi musza by¢ plukane od
wewnatrz gazem ostonowym.

Z}aczki i ksztattki miedziane stosowane do taczenia rur miedzianych powinny by¢ zgodne z
normg PN-EN ISO 1254-1 lub PN-EN ISO 1254-4.

Przewody instalacji powinny by¢ uziemione.

Przewody instalacji powinny by¢ mocowane do S$cian lub stropéw z zachowaniem
wymaganych odleglo$ci miedzy wspornikami. Rurociagi powinny by¢ odizolowane od podpor i
uchwytéw, szczegdlnie wykonanych z metali tworzacych z miedzig ogniwa galwaniczne.

Instalacje gazéw medycznych — armatura.

2.5.

W instalacjach gazéw medycznych tj. instalacjach tlenu, prézni, spr¢zonego powietrza
medycznego, dwutlenku wegla i odciagu gazéw poanestetycznych, nalezy stosowa¢ armature
wykonang z mosiadzu o zawartosci miedzi minimum 58 % - MOS58. Materiaty zastosowane do
produkcji armatury powinny spetnia¢ kryteria okreslone w normie EN ISO 15001. Zawory do
tlenu powinny posiada¢ atest na zgodno$¢ z tlenem.

Zastosowane zawory kulowe, petnoprzelotowe, powinny mie¢ §rednice nominalne jak
srednice przewoddow, na ktorych beda zainstalowane. Kula 1 trzpien powinny by¢ uszczelnione
PTFE (teflonem). Zawory w wykonaniu na ci$nienie nominalne 2,5 MPa (PN 25). Zawory
powinny by¢ gwintowane i nalezy je taczy¢ z przewodami instalacji za pomoca Srubunkow.

Instalacje gazé6w medycznych - certyfikaty materialowe.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t przewidzianych zakresem projektu
instalacji gazéw medycznych, powinny posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnosci z Polska Norma
oraz posiada¢ wymagane certyfikaty dla wyrobéw medycznych klasy IIb. Dotyczy to
nastepujacych materialéw i urzadzen:
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*  Rury certyfikat na zgodnos$¢ z normg PN-EN ISO 13348;

e Lut - LS45 certyfikat na zgodnos$¢ z normg PN-EN ISO 17672;

s Zrédta zasilania — tablice redukcyjne tlenu, podtlenku azotu i dwutlenku wegla, —
certyfikat dla wyrobu medycznego klasy IIb;

*  Stacja pomp prézniowych — certyfikat dla wyrobu medycznego klasy Ila;

Pozostate materialy powinny odpowiada¢, co do jako$ci, wymogom wyroboéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w art. 10 ustawy ,,Prawo
budowlane”, wymaganiom Projektu Wykonawczego i Przedmiaru robé6t oraz STWiOR.

Wszystkie pozostale materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji gazéw
medycznych muszg posiadac:

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna;

e Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

e Przyrzady kontrolno — pomiarowe, powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace
przeprowadzenie kalibracji przez ich producenta.

» Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca przedstawi
szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania tych materiatéw i
odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia itp.

3.0. __ OPIS PROJEKTOWANYCH ZRODEEL ZASILANIA INSTALACJI GAZOW
MEDYCZNYCH.

Projekt zaktada, ze projektowany w ramach inwestycji ,,Modernizacja kompleksu Szpitala
Murcki przy ul. Sokotowskiego 2 w Katowicach”, jako zadanie pn. ,,Opracowanie koncepcji oraz
dokumentacji budowlanej w tym wykonawczej, zgodnie z zalozeniami planu naprawczo —
rozwojowego Szpitala Murcki Sp. z o. 0. w Katowicach”, budynek szpitala (13) oraz
modernizowane budynki Neurologii (1) oraz ZPO (3), zostang wyposazone w instalacje gazow
medycznych, zasilane z projektowanych nowych Zrédet zasilania tych instalacji.

Wszystkie projektowane zrddta zasilania, oprécz tlenowni, czyli:

. stacja sprezarek powietrza medycznego;
. stacja sprezarek powietrza technologicznego — pozamedycznego;
. stacja pomp prozniowych;

zostaty zlokalizowane w budynku technicznym (5A):

3.1. Stacja sprezarek powietrza medycznego.

Projektowana stacja spr¢zarek powietrza medycznego bedzie docelowym Zrédlem zasilania
dla instalacji sprezonego powietrza medycznego o ci$nieniu 5 bar oraz 8 bar w projektowanym
budynku szpitala (13) oraz modernizowanym budynku Neurologii (1) Szpitala Murcki
w Katowicach.

Stacja zostanie wyposazona w nastepujace urzadzenia:

. w trzy agregaty sprezarkowe, sSrubowe o wydajnosci - 0,67 m3/min;

. w trzy separatory odsrodkowe;

. w dwa zbiorniki wyréwnawcze sprezonego powietrza o poj. 0,5 m3 kazdy;
. w dwie stacje uzdatniania powietrza do potrzeb medycznych;

. podwdjny filtr weglowy;

. w czujnik zawartosci CO;

. w uktad redukcyjny 5 oraz 8 bar;

. w sterownik przeznaczony do sterowania pracg agregatéw sprezarkowych;

Praca agregatéw sprezarkowych bedzie sterowana automatycznie, w funkcji ci$nienia.
Automatyczna regulacja pracy agregatéw sprezarkowych, bedzie realizowana przez sterownik

PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH — TOM VIl -BUD. TECHNICZNY (5A) 7

KWIECIEN 2020 r.



INWESTYCJA: ,MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOLOWSKIEGO 2 W KATOWICACH".
,OPRACOWANIE KONCEPCJI ORAZ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ W TYM WYKONAWCZEJ, ZGODNIE Z ZAtOZENIAMI PLANU
NAPRAWCZO - ROZWOJOWGO SZPITALA MURCKI SP. Z O. O. W KATOWICACH”

INWESTOR: ,SPOLKA SZPITALA MURCKI SP Z O. O. Z SZIEDZIBA W KATOWICACH, UL. A. SOKOLOWSKIEGO 2 40-749 KATOWICE”.

mikroprocesorowy w oparciu o pomiary ci$nienia dokonywane przez przetwornik ci$nieniowo -
napigciowy zamontowanym pomi¢dzy zbiornikami sprezonego powietrza.

Projekt przewiduje, ze pomieszczenie stacji sprezarek, ze wzgledu na zyski ciepta
pochodzace od silnikéw elektrycznych oraz sprezarek, wynoszace okoto 3,0 kW bedzie
wentylowana mechanicznie.

Stacja zostala zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu nr 5.9.01 budynku
technicznego (5A);

Lokalizacje stacji przedstawiono na rysunku nr GM/5A/01 — Budynek techniczny (5A) -
rzut parteru.

W tym samym pomieszczeniu zostata rowniez zlokalizowana stacja sprezarek powietrza
technologicznego - pozamedycznego.

Schemat projektowanej stacji sprezarek powietrza medycznego jest zgodny z wymogami
normy EN - ISO 7396-1 — ,,Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych — Cz¢$¢ 1: Rurociagi dla
sprezonych gazéw medycznych i prézni”.

Schemat technologiczny stacji sprezarek powietrza medycznego przedstawiono na rysunku
nr GM/5A/02.

3.2. Sprezarkownia powietrza technologicznego - pozamedycznego.

Projektowana sprezarkownia powietrza technologicznego — pozamedycznego bedzie
docelowym zrédlem zasilania dla instalacji sprezanego powietrza zasilajacej urzadzenia
technologiczne w pomieszczeniach Centralnej Sterylizatorni w projektowanym budynku szpitala
(13) Szpitala Murcki w Katowicach.

Sprezarkownia bedzie wyposazona w nastepujace urzadzenia:

+  w agregat sprezarkowy, $rubowy o wydajnosci do 0,36 Nm*/min, zabudowany na

poziomym zbiorniku wyréwnawczym o pojemnosci 200 I;

* filtr wstgpny;

*  w osuszacz zigbniczy — punkt rosy +3°C, o wydajnosci do 0,7 Nm’/min zabudowany na

zbiorniku razem z agregatem sprezarkowym;

e filtr doktadny

*  wuklad redukcyjny 7 bar;

Projektowana stacja sprgzarek powietrza technologicznego — pozamedycznego zostata
zlokalizowana w pomieszczeniu nr 5.9.01 w budynku gospodarczym. Lokalizacje stacji
przedstawiono na rysunku nr GM/5A/01 — Budynek techniczny (5A) - rzut parteru.

W tym samym pomieszczeniu zostata rowniez zlokalizowana stacja sprezarek powietrza
medycznego.

Schemat technologiczny stacji spr¢zarek powietrza technologicznego — pozamedycznego,
przedstawiono na rysunku nr GM/5A/02.

3.3. Stacja pomp prézniowych.

Projektowana stacja pomp prézniowych, bedzie docelowym zrédtem zasilania dla instalacji
prézni medycznej w projektowanym budynku szpitala (13) oraz modernizowanym budynku
Neurologii (1) Szpitala Murcki w Katowicach.

Projektowana stacja pomp prézniowych bedzie wyposazona w jeden, trzypompowy agregat
prézniowy. Agregat tego typu jest wyposazony w trzy pompy prozniowe podiaczone do zbiornika
o pojemnosci 435 1.

Praca agregatu prézniowego bgdzie sterowana automatycznie, w funkcji podcisnienia, przez
sterownik, zainstalowany na $cianie pomieszczenia stacji pomp.

Projektowana stacja pomp prézniowych zostata zlokalizowana w wydzielonym
pomieszczeniu nr 5.9.03 budynku technicznego (5A).

Lokalizacje stacji przedstawiono na rysunku nr GM/5A/01 — Budynek techniczny (5A) - rzut
parteru.

Schemat projektowanej stacji pomp prézniowych jest zgodny z wymogami normy EN - ISO
7396-1 — ,,Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych — Czgs¢ 1: Rurociagi dla sprezonych
gazéw medycznych i prézni”.
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Schemat technologiczny stacji pomp prézni medycznej przedstawiono na rysunku nr
GM/5A/03.

4.0. SYSTEM ALARMOW EKSPLOATACYJNYCH - MONITORING I SYGNALIZACJA
ZRODEL ZASILANIA GAZOW MEDYCZNYCH.

Projekt zaktada, ze wszystkie projektowane zrédta zasilania instalacji gazéw medycznych,
w tym tlenownia oraz stacja pomp prézniowych i stacja sprezarek powietrza medycznego, a takze
rozprezalnia podtlenku azotu zostang podtaczone do systemu alarméw eksploatacyjnych -
monitoringu i sygnalizacji zrédet zasilania.

System monitoringu i sygnalizacji zrédet zasilania opiera si¢ na kontroli parametréw pracy
i sygnalizuje stuzbom technicznym obiektu stanéw awaryjnych urzadzen zainstalowanych w
zrédtach zasilania. Umozliwia to Uzytkownikowi bezposredni wglad w stan techniczny zrédet
zasilania, a takze umozliwia podejmowanie szybkich decyzji w sytuacjach awaryjnych.

Sygnaty beda pobierane z przetwornikéw cis$nienia zainstalowanych w tablicy redukcyjnej
rezerwowej rozprezalni tlenu, tablicy redukcyjnej rozprezalni podtlenku azotu, sterownikéw i
przetwornikw cisnienia w stacji sprezarek i w stacji pomp prézniowych.

Odpowiednio przygotowane sygnaly z poszczegdlnych zrédet zasilania bedg przesytane
do wskazanego przez Uzytkownika pomieszczenia, gdzie zostanie zlokalizowany sygnalizator
zbiorczy wyposazony w kolorowy ekran dotykowy o przekatnej 7”.

Projekt zaktada, ze sygnaty z systemu alarméw eksploatacyjnych beda przesytane do
stanowiska statego nadzoru, ktére zostato zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym w Budynku
biurowo garazowym (06).

Opcjonalnie projektowany system mozna rozbudowac o system telemetrycznego
powiadamiania o alarmach eksploatacyjnych, ktéry bedzie ,,online”, poprzez tacza GSM
automatycznie powiadamiat stuzby techniczne szpitala o wystepujacych alarmach
eksploatacyjnych zrédet zasilania.

Do poprawnej pracy modutéw SMS wymagane bedzie, aby uzytkownik posiadat karty SIM
z uruchomionymi ustugami przesytania SMS i identyfikacji numeru przychodzacego (CLIP).
Modut telemetryczny SMS pracuja poprawnie z karta SIM dowolnego operatora. Moduty
obstuguja karty SIM zgodne ze standardem GSM. Karta nie moze by¢ zablokowana i musi by¢
znany jej numer PIN.

Schemat systemu alarméw eksploatacyjnych - monitoringu i sygnalizacji zrodet zasilania
gazéw medycznych przedstawiono na rysunku nr GM/5A/05.

5.0.  WYTYCZNE DLA BRANZ PROJEKTOWYCH.

5.1. Pomieszczenia zrodel zasilania gazow medycznych.

a) Branza architektoniczno budowlana.

*  Zaprojektowa¢ pomieszczenia zrddet zasilania instalacji gazéw medycznych, tj.
pomieszczenia projektowanej stacji sprezarek powietrza medycznego i technologicznego —
pozamedycznego oraz stacji pomp prézniowych - lokalizacja wszystkich pomieszczen wg
rysunku GM/5A/01 — Budynek techniczny (5A) - rzut parteru, oraz wg wytycznych
technologicznych od branzy gazy medyczne;

*  Dane dotyczace hatasu wytwarzanego przez sprezarki powietrza medycznego— oraz agregat
prézniowy 68 dBA zmierzone w odleglosci 1,0 m, S$ciany wewngtrzne i strop
w pomieszczeniach stacji sprezarek i pomp prézniowych, nalezy zaizolowa¢ akustycznie za
pomoca plyt z welny mineralnej gr. 75 mm mocowanych bezposrednio do podtoza kotkami
stalowymi.

*  Drzwi wej$ciowe do kazdego z pomieszczen zrddel zasilania o szeroko$ci minimum 100 cm.

b) Branze instalacyjne.
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c)

Pomieszczenia stacji sprezarek oraz stacji pomp prézniowych ogrzewane z temperaturg
W zimie nie nizsza niz + 8°C;

Pomieszczenie stacji  sprezarek powietrza medycznego 1 technologicznego —
pozamedycznego wentylowane mechanicznie. Ze wzgledu na zyski ciepta pochodzace od
silnikéw elektrycznych (mozliwa praca dwéch sprezarek jednocze$nie — jednej powietrza
medycznego i sprezarko powietrza technologicznego) bedzie wentylowana mechanicznie.
Wymagana przez producenta sprezarek ilos¢ powietrza chtodzacego dla sprezarki powietrza
medycznego (N=5,0 kW) wynosi minimum 12 m3min liczagc na jedna sprezarke,
Wymagana przez producenta sprezarek ilos¢ powietrza chtodzacego dla sprezarki powietrza
technologicznego (N=3,0 kW) wynosi minimum 8 m3min. Laczna wymagana ilo$¢
powietrza wentylacyjnego dla sprezarkowni powietrza medycznego i technologicznego - to
20 m3/min.

Temperatura w pomieszczeniach stacji pomp prézniowych i sprgzarek nie moze
przekroczy¢ 35° C;

W pomieszczeniach stacji sprezarek i pomp prézniowych — zamontowaé zawor ze ztaczka
do weza oraz wykona¢ kratki $ciekowe;

Branza elektryczna.

Uziemi¢ rurociagi instalacji gazéw medycznych;

Do pomieszczenia stacji sprgzarek powietrza medycznego i technologicznego doprowadzi¢
energi¢ elektryczna dla zasilania sprgzarek powietrza medycznego — 3 x 5,0 kW oraz
osuszaczy adsorpcyjnych oraz automatycznych zaworéw spustu kondensatu tacznie 10
gniazd 230 V (5§ podwdjnych), ponadto doprowadzi¢ energi¢ elektryczna dla zasilania
sprezarki powietrza technologicznego - pozamedycznego — 1 x 3,0 kW, osuszacza
zigbniczego oraz automatycznych zawordw spustu kondensatu 4 gniazda 230 V (2
podwdjne). Laczna liczba gniazd elektrycznych w pomieszczeniu stacji sprezarek powietrza
medycznego i technologicznego — wynosi 14 sztuk (7 podwdjnych). Rozmieszczenie
urzadzen, gniazd oraz propozycja lokalizacji szaf zasilajacych- wg rysunku nr GM/5A/01 —
Budynek techniczny (5A) - rzut parteru

Uziemi¢ urzadzenia technologiczne stacji sprgzarek powietrza medycznego i
technologicznego;

Do pomieszczenia stacji pomp prozniowych doprowadzi¢ energie elektryczng do zasilania
pomp agregatu prézniowego — 3 x 3,0 kW;

W pomieszczeniu stacji pomp prézniowych, przewidzie¢ 1 podwdjne gniazdo elektryczne
0,5 kW. Rozmieszczenie urzadzen, gniazd oraz propozycja lokalizacji szafy zasilajacej - wg
rysunku nr GM/5A/01 — Budynek techniczny (5A) - rzut parteru

Uziemi¢ urzadzenia technologiczne stacji pomp prozniowych;

UWAGA:

ZASILANIE STACJI SPREZAREK POWIETRZA MEDYCZNEGO, REZERWOWANE z
AGREGATU. ZASILANIE GNIAZD W POMIESZCZENIU ROZPREZALNI PODTLENKU

AZOTU, A TAKZE SYSTEMU ALARMOW KLINICZNYCH I ALARMOW

EKSPLOATACYINYCH GAZOW MEDYCZNYCH — REZERWOWANE Z UPS.

5.2. System alarmow eksploatacyjnych - monitoring i sygnalizacja zrodel zasilania gazow

medycznych.

Zaprojektowa¢ i wykona¢ okablowanie systemu alarméw eksploatacyjnych — monitoring
i sygnalizacja awaryjna zrédet zasilania gazéw medycznych - wg schematu systemu
alarméw eksploatacyjnych — wg rysunku nr GM/5A/04 — Schemat systemu alarméw
eksploatacyjnych

Zasilanie systemu alarmOw eksploatacyjnych - sygnalizacji zrédel zasilania gazéw
medycznych — rezerwowane z UPS;
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6.0.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. 2013 poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.
1065).

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. — o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z dnia 17
czerwca 2010 r.).

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2015 r., o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1918 z dnia 19 listopada 2015 r.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos¢ lecznicza (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 739);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r., w sprawie standardéw
postgpowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotéw
wykonujacych dziatalno$¢ leczniczg (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 15 z dnia 07 stycznia 2013 r.).;
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. ,w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos¢ lecznicza” Dz.U. z 2019r Poz. 595 w zw. Z Dz. U. Z 2018 r. Poz. 2190 i 2219 oraz
22019 r. Poz. 492

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardéw
postepowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotéw
wykonujacych dziatalno$¢ lecznicza.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziate spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z
pOZniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko Dz.U. nr 213 poz. 1397

Roporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napetnianiu
zbiornikéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. Nr 7 z dnia 19 stycznia
2004 r., poz. 59);

Norma PN EN ISO 13485:2016 ,,Wyroby Medyczne. Systemy Zarzadzania Jako$cia.
Wymagania do celéw przepiséw prawnych”;

Norma PN EN ISO 14971:2012 ,,Wyroby medyczne - Zastosowanie zarzadzania ryzykiem do
wyrobéw medycznych”;

Norma PN EN ISO 7396-1:2016-07 ,,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych - Czes¢ 1:
Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni”;

Norma PN EN ISO 9170-1:2009 ,,Systemy rurociagowe do gazéw medycznych. Cze$¢ 1:
Punkty poboru do sprezonych gazéw medycznych i prézni”;

Norma PN EN ISO 7396-2:2007 ,,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych - Cze$¢ 2:
Systemy odprowadzajace zuzyte gazy anestetyczne”;

Norma PN EN ISO 13348:2008 ,,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do
gazéw medycznych lub prézni”;

Norma PN EN ISO 17672:2016-12 — ,,Lutowanie twarde — Spoiwa”’;

Norma PN EN ISO 13585:2012 - ,Lutowanie twarde -- Kwalifikowanie lutowaczy i
operatoréw lutowania twardego”;

Norma PN EN 1254-1:2004 — ,Miedz i stopy miedzi -- Laczniki instalacyjne -- Cze$¢ 1:
Laczniki do rur miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania migkkiego lub
twardego”;
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Norma PN EN 1254-4:2004 - ,Miedz i stopy miedzi -- Laczniki instalacyjne -- Czeg$¢ 4:
Laczniki z koncéwkami innymi niz do potgczen kapilarnych lub zaciskowych”

Norma PN EN ISO 9170-2:2010 - Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazéw
medycznych -- Czgs¢ 2: ,,Punkty poboru do systeméw odciagu gazéw anestetycznych”;

Norma EN ISO 11197:2016-06 Jednostki Zaopatrzenia Medycznego;

Norma EN ISO 15001:2011 ,,Urzadzenia anestezjologiczne i respiratory -- Przydatnos¢
do stosowania z tlenem*

Norma EN ISO 5359:2008/A1:2011 ,,Urzadzenia do anestezji i oddychania -- Zespoty
wezy niskoci$nieniowych do gazéw medycznych ;

Norma EN ISO 15223-1:2016 — ,,Wyroby medyczne -- Symbole do stosowania na
etykietach wyrobow medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi
informacjach”

Norma EN 1041:2008 ,,Informacje dostarczane przez producenta wraz z wyrobem”;

EN ISO 62366-1:2015 — Zastosowanie inzynierii uzyteczno$ci do instalacji gazéw medycznych;
Norma EN 60601-1-6:2010 ,,Medyczne urzadzenia elektryczne -- Czg$¢ 1-6: Wymagania
og6lne dotyczace bezpieczenstwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego - Norma
uzupetniajaca: Uzytecznos¢.”

Norma EN 60601-1-8:2007/A11:2017 — ,Medyczne urzadzenia elektryczne - Czg$¢ 1-8:
Ogélne wymagania bezpieczenstwa - Norma uzupetniajaca: Ogdélne wymagania, badania i
wytyczne dotyczace systemOw alarmowych w medycznych urzadzeniach elektrycznych i
medycznych systemach elektrycznych”;

Norma EN 60601-1:2006/A1:2013 ,Medyczne urzadzenia elektryczne - Cz¢$¢ 1: Wymagania
og6lne dot. bezpieczenstwa podstawowego oraz funkcjonowanie zasadnicze™;
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