1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- zlecenie Inwestora
- normy i przepisy techniczne
- wizja w terenie
- informacje uzyskane od Zamawiajgcego
- opinia geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne, warunki posadowienia oraz
parametry geotechniczne wykonana przez mgr. inz. Piotra Kokoszke (nr upr. geol. IX-0356),
firma ,GEQSEIS” w styczniu 2020r.
- Informacja o warunkach geologiczno-gérniczych nr 372/2019, wydana przez Polskg Grupe
Gorniczg, Oddziat KWK Murcki-Staszic, sygnatura pisma 62/TMG/PJ/6783/2019
- obliczenia wykonano przy pomocy programu
ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PROFESIONAL Serial: 349-81815428

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy konstrukcyjnej przebudowy istniejgcego
budynku technicznego nalezgcego do kompleksu szpitalnego Szpitala Miejskiego Murcki,
zlokalizowanego przy ul. Sokotowskiego 2 w Katowicach.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU.
Przebudowywany budynek bedzie wykorzystywany jako budynek techniczny.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

4.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

W bezposrednim podfozu wystepujg proste warunki gruntowe, jednak ze wzgledu na
lokalizacje planowanej inwestycji na obszarze gérniczym, objetym wptywem eksploatacji
gorniczej KWK ,,Murcki” i KWK ,,Staszic”, zgodnie z &4 Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, warunki gruntowe
przyjmuje sie jako skomplikowane, a projektowany obiekt zalicza sie do trzeciej kategorii
geotechnicznej.

4.2. WARUNKI GRUNTOWE | SPOSOB POSADOWIENIA.
Warunki gruntowo — wodne przyjeto na podstawie wynikdw badan gruntowych
przedstawionych w opinii geotechnicznej ustalajgcej warunki gruntowo-wodne, warunki
posadowienia oraz parametry geotechniczne, wykonanej przez mgr. inz. Piotra Kokoszke (nr
upr. geol. IX-0356), firma ,,GEOSEIS” w styczniu 2020r. Wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:
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Minimalna gtebokos$¢ posadowienia dla miasta Katowice wynosi 1.0m ponizej poziomu
terenu. Projekt zaktada posadowienie bezposrednie w postaci tawy fundamentowej na
warstwie geotechnicznej lla (piasek drobny).

W przypadku napotkania kurzawek oraz warstwy zwietrzeliny wegla kamiennego nalezy je
usungé z wykopow, a ubytki gruntu wypetni¢ chudym betonem lub kruszywem tamanym o
uziarnieniu 0-64mm zageszczonym do wskaznika zageszczenia Is=min. 0,97, o minimalnym
wtérnym module odksztatcenia Ev2=100MPa, przy zachowaniu stosunku Ev2/Ev1 <2,2 (gdzie
Ev1l — pierwotny modut odksztatcenia). Grunt zageszczaé warstwami o migzszosci ok. 30cm.
Projektowang ptyte fundamentowa nalezy wykonaé na warstwie piasku sredniego gr. 60cm
zageszczonego do wskaznika zageszczenia Is=min. 0,97, o minimalnym wtérnym module
odksztatcenia Ev2=100MPa, przy zachowaniu stosunku Ev2/Ev1 <2,2 (gdzie Ev1l — pierwotny
modut odksztatcenia).

Po wykonaniu wykopow fundamentowych zgodnos¢ warunkdw gruntowych z przyjetymi w
projekcie nalezy potwierdzi¢ w obecnosci geologa.

W wypadku stwierdzenia w wykopach innych warunkdow gruntowych niz przyjete do obliczen
nalezy skonsultowac sie z projektantem konstrukcji.

5. WARUNKI GEOLOGICZNO-GORNICZE.

Warunki geologiczno-gérnicze przyjeto na podstawie pisma z Polskiej Grupy Gorniczej,
Oddziat KWK Murcki-Staszic o sygnaturze 62/TMG/PJ/6783/2019, Informacja o warunkach
geologiczno-gérniczych nr 372/2019.

Przebudowywany obiekt potozony jest w granicach terenu gérniczego ,,Murcki I” nalezgcego
do KWK Murcki-Staszic, w rejonie ktérego planowana jest podziemna eksploracja gérnicza



do 2043 roku. Na terenie szpitala Murcki prognozowane jest wystgpienie Il kategorii terenu
goérniczego. Wskazniki deformacji dla Il kategorii: Emax<3.0mm/m, Tmax<5.0mm/m,
Rmin>12km. Prognozowane obnizenie terenu moze wynie$¢ wmax=0,20m. Na omawianym
terenie istnieje mozliwo$¢ wystgpienia wstrzgséw pochodzenia gérniczego wywotujgcych
przyspieszenie drgan powierzchni o intensywnosci drgan odpowiadajgcych Il stopniowi w
Goérniczej Skali Intensywnosci Drgan 2012, przy maksymalnym prognozowanym
przyspieszeniu drgan poziomych gruntu do 400mm/s2. Nie prognozuje sie zmian stosunkow
wodnych.

6. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Obcigzenia wg PN-EN 1990

1. Obcigzenia state wg PN-EN 1991-1-1

2. Obcigzenia klimatyczne:

- obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3; Katowice strefa 2
- obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4; Katowice strefa 1
3. Obcigzenia technologiczne wg PN-EN 1991-1-1

4. Obcigzenia temperatura:

- brak

5. Obcigzenia wyjgtkowe:

-eksploatacja gornicza wg ITB 416/2006

Wymiarowanie elementéw konstrukcji

1. Elementy zelbetowe wg PN-EN 1992-1-1

2. Elementy murowe wg PN-EN 1996-1-1

3. Posadowienie wg PN-EN 1997-1

7. STAN ISTNIEJACY

Budynek objety opracowaniem jest parterowy z poddaszem nieuzytkowym,
niepodpiwniczonym. Konstrukcje nosng stanowig murowane $ciany nosne oraz drewniane
stropy. Wiezba dachowa drewniana, ptatwiowa.

Fundamenty budynku stanowia tawy fundamentowe, betonowe. Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne nosne murowane.

8. OPIS PLANOWANYCH ZMIAN

Koncepcja przebudowy zaktada usuniecie wewnetrznej sciany no$nej oraz wymiane
istniejgcego stropu drewnianego, ktdry jest w ztym stanie technicznym. Projektuje sie nowy,
sktadajacy sie z czterech czesci, strop zelbetowy ptytowo-belkowy rozparty na istniejgcych
$cianach nosnych oraz na nowoprojektowanej Scianie nosnej wewnetrznej posadowionej na
nowoprojektowanej tawie fundamentowej. Zaktada sie rowniez wykonanie nowych wiencow
opaskowych oraz dwéch stupéw zelbetowych podpierajacych belki stropu, posadowionych
na nowoprojektowanych stopach fundamentowych. Ze wzgledu na fakt, iz podczas montazu
nowego stropu moze dojs¢ do przypadkowego zawalenia wiezby, projektuje sie nowg wiezbe
dachowg odzwierciedlajgcg wyglad istniejgcy.

9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAtOWE.

9.1. Opis ogdlny.

Planowana przebudowa w czesci istniejgcej w zakresie konstrukcji zaktada:
- usuniecie czesci Scianek dziatowych,

- wybudowanie nowych $cianek dziatowych,



- rozbidrke istniejgcego stropu i wykonanie nowego stropu zelbetowego
- wykonanie nowych belek zelbetowych

- rozbidrke istniejacej Sciany nosnej i wykonanie nowej

- wykonanie nowych stupéw zelbetowych

- wymiana wiezby dachowej

- wymiana istniejgcych nadprozy na nowe

9.2. Fundamenty

Pod nowoprojektowang $ciane nos$ng projektuje sie fawe fundamentowg o przekroju
55x30cm oraz pod nowe stupy stopy fundamentowe o przekroju 65x100x30cmcm.
Fundamenty nalezy wykonac z betonu B-30 (C25/30) oraz stali A-IlIN i A-lll.

Sciany fundamentowe z betonu B-30 (C25/30) oraz stali A-IlIN i A-lIl.

Przy wykonywaniu wykopdéw fundamentowych pozostawi¢ nie wybrang warstwe gruntu
grubosci 20cm. Grunt ten nalezy usungé w sposdb nie naruszajgcy struktury gtebiej
potozonych warstw. Wykonane podtoze nalezy niezwtocznie przykryé warstwa chudego
betonu B15 (C12/15) grubosci co najmniej 10cm. Géra chudego betonu powinna by¢
usytuowana na rzednej posadowienia stopy fundamentowej. Na przygotowanym podtozu
nalezy wytyczy¢ i wykonac¢ fundamenty.

9.3. Nowoprojektowana sciana nosna wewnetrzna

Pod oparcie nowoprojektowanego stropu, projektuje sie nowg $ciane no$ng wewnetrzna.
Sciana no$na murowana z pustakéw ceramicznych.

Klasa pustakow — 15.

Pustaki uktadane na zaprawie klasy M10.

9.4. Nowoprojektowany strop

Projektuje sie nowy strop zelbetowy ptytowo-belkowy oparty na istniejgcych scianach
nosnych oraz nowoprojektowanej scianie i stupach. Strop sktada sie z czterech odrebnych
czesci wg dokumentacji projektowej. Ptyta stropu grubosci 8cm nalezy wykonac z betonu B-
30 (C25/30) oraz stali A-IlIN i A-l11. Belki zelbetowe o przekroju 20x30cm o rozpietosci w
Swietle 2.9m wykonac z betonu B-30 (C25/30) oraz stali A-IlIN i A-lll.

9.5. Nowoprojektowana wiezba dachowa.

Wiezba dachowa o konstrukcji ptatwiowo-jetkowej wykonana z drewna sosnowego klasy
C-24. Przekroje elementow wiezby podane w czesci obliczeniowe] projektu. Oparcie krokwi
na murtatach kotwionych w wiencu scianki kolankowej sSrubami M16. Elementy wiezby
dachowej nalezy zabezpieczy¢ srodkami przeciwko grzybom i owadom.

Istniejgce pokrycie dachowe w ztym stanie technicznym nalezy wymieni¢ na nowe.

9.6. Roboty rozbiérkowe
Zaznaczone na rysunkach architektury sciany nalezy wyburzy¢.

9.7. Sciany dziatowe i zamurowania

Nowe $ciany dziatowe murowane z pustakéw z betonu komérkowego, o cechach:
wytrzymatos$é na Sciskanie 4MPa, wytrzymatosé charakterystyczna muru na $ciskanie
2.4MPa, gorna granica gestosci objetosciowej betonu komdrkowego w stanie suchym —
600kg/m3. Pustaki uktadaé na zaprawie klejowej do cienkich spoin klasy M5. Sciany dziatowe
nalezy murowac do poziomu okoto 3cm ponizej stropu lub elementéw konstrukcyjnych a
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szczeline wypetnic tasma elastyczna.

Przejscia kanatow w scianach, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej, nalezy
zabezpieczy¢ rozwigzaniami systemowymi do projektowanej odpornosci ogniowej.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac klase odpornosci ogniowej zgodnie z
opisem ppoz.

9.8. Nowoprojektowane stupy zelbetowe

W osi nowoprojektowanej $ciany wewnetrznej projektuje sie wykonanie stupow
zelbetowych o przekroju 25x25cm. Stupy wykonaé z betonu B-30 (C25/30) oraz stali A-llIN i
A-lI1.

9.9. Nowoprojektowane nadproza zelbetowe
Projektuje sie wymiane czesci nadprozy istniejgcych na nowe nadproza zelbetowe o
przekroju 40x60cm wykonane z betonu B-30 (C25/30) oraz stali A-IlIN i A-III.

9.10. Podbudowa betonowa
Projektuje sie nowe warstwy podtogi na gruncie, zgodnie z projektem architektury. Nowa
podbudowe betonowg gr. 15cm nalezy dozbroic siatkg #10 o oczku co 10cm.

10. UWAGI REALIZACYJNE DLA INWESTYCJI

Projekt zostat wykonany w oparciu o inwentaryzacje. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na
budowie i w razie wystgpienia réznic skorygowac pod nadzorem projektanta.

Wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu mogg by¢ wykonane tylko za zgodg autordéw
projektu.

Wszelkie zmiany produktow lub materiatdw zastosowanych w projekcie oraz wszelkie
wybory produktéw nie podanych w projekcie nalezy kazdorazowo uzgadniac z projektantem.
Opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie ze specyfikacjami technicznymi.

11. SCHEMATY STATYCZNE ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH:

11.1. Zestawienia obcigzen:

11.1.1. Zestawienie obcigzen stropy:
Ciezar wtasny

Strop zelbetowy: 3.00 kN/m?2
wspodtczynnik obcigzenia y=1.35
Obcigzenie state (suma): 1.65 kN/m?2

obcigzenie terakotg 0.44 kN/m2
wylewka cementowa 0.9 kN/m2

obcigzenie styropianem 0.02 kN/m2
obcigzenie tynkiem 0.29 kN/m2

wspotczynnik obcigzenia y=1.35

Obcigzenie eksploatacyjne:
Pomieszczenia nieuzytkowe 0.50kN/m?2
dtugotrwata czesc obcigzenia zmiennego: Y =0.35
wspotczynnik obcigzenia y=15



11.1.2. Zestawienie obcigzen wiezby:
Obcigzenie state dachu:
Zestawienie obcigzen:
Obcigzenie state (suma):
Deski ozdobne

taty

Kontrtaty

Wetna mineralna 30cm
Folia paroprzepuszczalna
Ptyty GK

wspotczynnik obcigzenia
Obciagzenie $niegiem:

y=1.2

Katowice, strefa 2, wys. 260m n.p.m.

wspotczynnik ksztattu:
wspotczynnik ekspozycji:

pn1=0.2
Ce=1.0

wspotczynnik termiczny: Ct=1.0

obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu

obcigzenie potaci w trwatej i przejSciowej sytuacji obliczeniowej s1=0.25kN/m

wspotczynnik obcigzenia
Obcigzenie wiatrem:

Katowice, strefa |, wys. 260m n.p.m.

Kategoria chropowatosci:
wspotczynnik ekspozycji:
wspotczynnik kierunkowy
wspofczynnik sezonowy
bazowa predkos$é wiatru
wspotczynnik rzezby terenu
wartos$¢ bazowa cisnienia predkosci gb=0.3kPa

wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci
wspotczynnik obcigzenia

y=15

y=15

ciezar obcigzenie na dzwigar
1.83 kN/m2
0.95 kN/m?2 0.95 kN/m
5.5 kN/m3 0.05 kN/m
5.5 kN/m3 0.004 kN/m
0.6 kN/m2 0.18 kN/m
0.01 kN/m2 0.01 kN/m
0.15 kN/m?2 0.15 kN/m
sk=0.9 kN/m2

3

Ce=1.2
Cdir=1
Csez=1
Vb=22m/s
c0=1.13

gp=0.65kPa

wiatr na potfaé dachu, kierunek wiatru=0:

F.min=-0.63
F.max=0.53
G.min=-0.6
G.max=0.53
H.min=-0.23
H.max=0.33
I.min=-0.4
I.max=0.0
J.min=-0.67
J.max=0.0

gp*F.min=-0.41kPa
gp*F.max=0.34kPa
gp*G.min=-0.39kPa
gp*G.max=0.34kPa
gp*H.min=-0.15kPa
gp*H.max=0.21kPa
gp*l.min=-0.26kPa
gp*l.max=0.00kPa
gp*J.min=-0.44kPa
gp*J.max=0.00kPa

11.2. Strop zelbetowy.

Zbrojenie:

Grubos¢ ptyty 8cm. Zbrojenie dotem i gérg z pretéw #10 (A-11IN).

e Zbrojenie dotem w jednym kierunkach #10 co 15cm,
e Zbrojenie gorg w jednym kierunkach #10 co 15cm,
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e Zbrojenie rozdzielcze #10 co 20cm
e Prety nalezy zakonczy¢ przy krawedziach stropu w ksztatt litery C tak, aby zbrojenie w
dolnej czesci ptyty miato dtugosé co najmniej 40cm.

Momenty zginajace [kNm]:
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11.3. Wience opaskowe.

Nad wszystkimi Scianami no$nymi nalezy wykonac¢ wierice opaskowe. Wieniec sciany
kolankowej pod murtaty o przekroju 40x30 cm. Wieniec zazbroié¢ 2#12 dotem, 2#12 gérg ze
stali A-lll N, strzemionami @6 co 20cm ze stali A-lll. W wiencu nalezy zalaé sruby M16 co
100cm do mocowania murtaty. Przy zbrojeniu narozy nalezy zadbac o ich nie otwieranie.

11.4. Wiezba dachowa.

Rozstaw dzwigaréw dachowych: 100cm
Nachylenie potaci dachowe;j: 54°

Dane materiatowe: drewno C24
Schemat statyczny:



PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA KONSTRUKCYJNA
ZAKRES: BUDYNEK TECHNICZNY
IR 028-19

Wykres momentow w SGN:

Wyniki:

Krokiew 8x18 cm
Jetka 8x18 cm
Ptatew 16x20 cm
Murtata 16x16 cm
Stup 16x16 cm
Miecz 16x16 cm
Podwalina 16x20 cm



