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UWAGA: Fundamenty nalezy posadowi¢ w poziomie posadowienia

istniejgcych fundamentéw.

Poziom posadowienia zafozono bazujgé na dokumentacji archiwalnej.
Jezeli w rzeczywistosci poziom posadwienienia bedzie rézny od

zafozonego, poziom posadowienia nalezy zmodyfikowaé

dostosowujqc do poziomu posadowienia istniejgcych fundamentéw.

UWAGA: Posadowienie fundamentdw nalezy zrealizowaé w gruncie
nodnym, niedopuszczone jest posdowienie w gruncie nasypowym,
Jezeli okaze sig, ze w pozimie posadowienia wystgpuje grunt
nasypowy, grunt ten nalezy wybra¢ i zastapi¢ podbudowq z piasku
Sredniego o Is=0,97.

STAL:

BETON:

zgodny z normq PN-EN 206
minimalna klasa wytrzymatosci: €25/30 (B30)
klasa ekspozycji XC2

zbrojenie gtowne:

charakterystyczna granica plastycznosci fyk: 500MPa (A-IIIN)

klasa ciqgliwosci: B
strzemiona:

charakterystyczna granica plastycznosci fyk: 400MPa (A-Ill)

OTULINA: 50mm
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m Grupa Budowlana spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,

30-443 Krakow ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13

INWESTYCJA:
MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOLOWSKIEGO 2 W KATOWICACH
MAP/0081/PWOK/08 STADIUM:  |INWESTOR:
PROJEKTANT » mgrs'”z' ‘ %U\h bez ograniczen PB SZPITAL MURCKI SP. Z 0.0. Z SIEDZIBA KATOWICACH
ukasz szumiec wspecjalnoci UL. A. SOKOLOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE
g ) Z |konstrukeyino-budowlanej o
§ ) Z | WmAP/027/POOKI08 S SKALA: LOKALIZACJA:
p——— L mgr inz. T S| bezogmnicen |2 & KATOWICE UL. A. SOKOLOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE,
s Piotr Janosz 8 g w specialnoéci 3| « DZ. NR 875/66, 79117, 229160, 64, 204/70, 212166, 211/66, 205/70, 256/160,
T e > Jonstukcyino budowiane S 1:100 | 228559, 217166, 1831160, 213166, 2551160, 253172, 232173, 238173, 78/17, 65,
S 1 < 231160, 230/160, 181/160, 182/160.
OBIEKT: BUDYNEK NR 5A
BUDYNEK GOSPODARCZY
NAZWA RYSUNKU: . BRANZA: KONSTRUKCJA
RZUT FUNDAMENTOW
NRRYS:  K/05A/01
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UWAGA: Fundamenty należy posadowić w poziomie posadowienia istniejących fundamentów. Poziom posadowienia założono bazująć na dokumentacji archiwalnej.  Jeżeli w rzeczywistości poziom posadwienienia będzie różny od  założonego, poziom posadowienia należy zmodyfikować dostosowując do poziomu posadowienia istniejących fundamentów.
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UWAGA: Posadowienie fundamentów należy zrealizować w gruncie  nośnym, niedopuszczone jest posdowienie w gruncie nasypowym. Jeżeli okaże się, że w pozimie posadowienia występuje grunt  nasypowy, grunt ten należy wybrać i zastapić podbudową z piasku średniego o Is=0,97.
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