Legenda:

ELEMENTY ISTNIEJACE ELEMENTY WYBURZANE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

Przegrody pionowe

SZ1 1 cm-TYNK WEWNETRZNY SW1 1 cm - TYNK WEWNETRZNY

44 cm - CEGLA ISTNIEJACA 70 cm - PUSTAK CERAMICZNY
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 1cm - TYNK WEWNETRZNY

15 cm - POLIESTYREN EXTRUDOWANY A=0,038

2 cm - PLYTKA KLINKIEROWA NA ZAPRAWIE

SZ2 1 cm- TYNK WEWNETRZNY SW2 1 cm - TYNK WEWNETRZNY
44 cm - CEGLA ISTNIEJACA 25 cm - PUSTAK CERAMICZNY

) 1010 ) 15 cm - POLIESTYREN EXTRUDOWANY A=0,038 1cm - TYNK WEWNETRZNY

I 144 15, , ! 807 1 54I / 43 1 cm - TYNK CIENKOWARSTWOWY

y | 396 |, 66 y 115 , 66 y 368 |

1 I H 1 1 1 ‘ sZ3 1 om - TYNK WEWNETRZNY SW3 1 cm - TYNK WEWNETRZNY

36 cm - CEGLA ISTNIEJACA 30 cm - PUSTAK CERAMICZNY
PRET ZABEZPIECZAACY OD 15 cm - POLIESTYREN EXTRUDOWANY A=0,038 1¢cm - TYNK WEWNETRZNY

ZEWNiFFRZ NAWYSOKOSCI 85 cm

_____________ o RAKWADRATONAD ) @9 e 1 om - TYNK CIENKOWARSTWOWY

| KOLOR RAL 7039

_/

SZ4 1 cm-TYNK WEWNETRZNY SW4 1 cm - TYNK WEWNETRZNY
20 cm - CEGLA ISTNIEJACA 16 cm - PUSTAK CERAMICZNY
15 cm - POLIESTYREN EXTRUDOWANY A=0,038 1cm - TYNK WEWNETRZNY
1 cm - TYNK CIENKOWARSTWOWY
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SZ5 1 cm- TYNK WEWNETRZNY

~ 44 cm - CEGLA ISTNIEJACA

~ IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

15 cm - POLIESTYREN EXTRUDOWANY A=0,038
FOLIA KUBELKOWA
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SD1 ODPORNOSC OGNIOWA REI 60 SD2 2,5cm -2 xPLYTA GIPS-KARTON
2,5 cm -2 x PLYTA GIPS-KARTON 10 cm - WELNA MINERALNA

10 cm - WELNA MINERALNA 2,5 cm -2 x PLYTA GIPS-KARTON
2,5 cm -2 x PLYTA GIPS-KARTON

N\

i
/ /
s/
\
WA
WA
WA
N
N
AN
AN
|
|
]

516

Pom. biurowe

— 5.2,04
B Wyktadzina winylowa
H jIj A: 15,52 m2 /
. /

Zo

B

N

531

Magazyn

Nk
12,05

5
Wyktadzina winylowa
Al 8,29 m2 1

-

o

6 cm - BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO
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PRET ZABEZPIECZAJACY OD
/{EWNATRZ NA WYSOKOSCI 85 cm
- RURA KWADRATQWA 0

5 mmKAT |45°,

KOLOR RAL 7039
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Wypust elektryczny
- Gniazdo elektryczne 2P+Z plt
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PRET ZABEZPIECZAJAGY OD
ZEWNATRZ NA WYSOKOSCI 85 cm

- RURA KWADRATOWA O
PRZEKROJU 15x15 mm, KAT 45°|
KOLOR RAL 7039

- Puszka podtogowa 24 modutowa- ramka i pokrywa ze stali nierdzewnej
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- Rura ochronna gietka 2x D50 mm pod posadzkg
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| I ZEWNATRZ NA WYSOKOSCI 85 cm
- RURA KWADRATOWA O 013

PRZEKROJU 15x15 mm, KAT 45°,
| I KOLOR RAL 7039
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PRET ZABEZPIE( JACY OD
EWNATRZ NA WYSOKOSCI 85 cm
- RURA KWADRATOWA O
PRZEKROJU 15x15 mm, [KAT 45°,
KOLOR RAL 703
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o 1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. _ ,
B A A 2. RYSUNEK STANOWI CZESC PELNOBRANZOWEGO PROJEKTU, NALEZY GO ROZPATRYWAC
L e P £ACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI | OPISAMI TECHNICZNYMI.
T 3. PRZYGOTOWANIE ROBOT BUDOWLANYCH POPRZEDZIC DOKEADNYM SPRAWDZENIEM STANU
< TECHNICZNEGO BUDYNKU | W RAZIE KONIECZNOSCI NA BIEZACO DOSTOSOWYWAC PROJEKT POD
| WZGLEDEM TECHNICZNYM DO ZASTALEJ SYTUACJI.
| 4. WSZYSTKIE ROBOTY PROWADZIC W SPOSOB ZAPEWNIAJACY BEZPIECZENSTWO _
PRACOWNIKOW | OSOB POSTRONNYCH ORAZ BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI | WYPOSAZENIA
| BUDYNKU (INSTALACJI | PRZEWODOW KOMINOWYCH)
| 5. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE NA SCIANACH PIONOWYCH NALEZY WYPROWADZIC CO
| NAJMNIEJ 30 cm POWYZEJ POWIERZCHNI TERENU. _
6. PO WYBORZE KONKRETNEGO DOSTAWCY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ NALEZY
I ZWERYFIKOWAC WYMIARY OTWOROW KONSTRUKCYJNYCH.
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72N 7. WSZYSTKIE PIONY OBUDOWAC PLYTA GK NA KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ.
5 ® 8. SCIANY O ODPORNOSCI OGNIOWEJ NALEZY 1ZOLOWAC MATERIALEM NIEPALNYM,
ZAPEWNIAJACYM ODPOWIEDNI WSPOCZYNNIK PRZENIKALNOSCI CIEPLNE..

9. ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE ZAWARTE W PROJEKCIE NALEZY TRAKTOWAC
JAKO PRZYKEADOWE, WYZNACZAJACE TYP ORAZ STANDARD PLANOWANY DLA DANEGO
ELEMENTU PROJEKTU.
N NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI KONKRETNE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE
MOGA ZOSTAC ZASTAPIONE ROZWIAZANIAMI ALTERNATYWNYMI POD WARUNKIEM ZACHOWANIA
PARAMETROW TECHNICZNYCH | ESTETYCZNYCH ORAZ POD WARUNKIEM WYRAZENIA ZGODY
PRZEZ PROJEKTANTA.
10. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY POWINNY POSIADAC ATESTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE
ZGODNOSCI.
11. WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z REALIZACJA PRZEDMIOTOWYCH INWESTYCJI NALEZY
ffffffffff L WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI | PRZEPISAMY, POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIOWE..
—— - - - - - - - - — — - A\ - - — - - — - — — - — — 12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WIEDZA TECHNICZNA, INSTRUKCJAMI

, 82 382 PRODUCENTOW ORAZ SZTUKA BUDOWLANA - DOTYCZY TO W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTOW:

IZOLACJI, ZBROJENIA, WYLEWEK, PIONOW ORAZ POSADZEK.
2162 A KON, 13. OBWODY OSWIETLENIA WYKONAC PRZEWODEM YDYzo 3x 1,5mm?
T oA o 14. W POM. WYKONCZONYCH GLAZURA ISNTALACJE PROWADZIC W RURKACH INSTALACYJNYCH

15. W POM.PRZYSTOSOWANYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
LACZNIKI OSWETLENIA MONTOWAC NA WYS
16. W POMISZCZENIACH WILGOTNYCH STOSOWAC OSPRZET HERMETYCZNY IP 44
17. NA ETAPIE BUDOWY NALEZY POTWIERDZIC WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE CELEM
DOPROWADZENIA MEDIOW WSKAZANE W KARCIE TECHNICZNEJ URZADZENIA.
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hmeritu m m e r i t u m Grupa Budowlana spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
W rupabudowlansa 30-443 Krakéw ul. Jugowicka 8A,  tel./fax. (032) 623 35 13

Inwestycja: Modernizacja kompleksu szpitala Murcki przy ul. Sokotowskiego 2 w Katowicach w ramach zadania: opracowanie koncepcji oraz dokumentacji budowlanej, w
tym wykonawczej, zgodnie z zatozeniami planu naprawczo - rozwojowego szpitala Murcki sp. z 0.0. w Katowicach

mgr inz. arch. MPOIA/063/2008 STADIUM:  |INWESTOR:
PROJEKTANT Joanna bez ograniczen PB SZPITAL MURCKI SP. Z 0.0. Z SIEDZIBA KATOWICACH
. w specjalnosci UL. A. SOKOLOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE
Pajerska - Szczurek B ) .
architektoniczne

SKALA: LOKALIZACJA:
KATOWICE UL. A. SOKOLOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE,
DZ. NR 875/66, 79/17, 229/60, 64, 204/70, 212/66, 211/66, 205/70, 256/160,
1:50 228/59, 217/66, 183/160, 213/66, 255/160, 253/72, 232/73, 238/73, 78/17, 65,
MPOIA/018/2014 '
bez ograniczen 231/160, 230/160, 181/160, 182/160.

mgr inz. arch.
OPRACOWUJACY Sebastian

Wysocki

IMIE | NAZWISKO
PODPIS
NR UPRAWNIEN
DATA
06.2020

mgr inz. arch.

SPRAWDZAJACY Marta

Augustynowicz-Zigba W specjalnosci BUDYNEKNR 5

OBIEKT:
architektonicznej ADMINISTRACJA

NAZWA RYSUNKU: BRANZA: ARCHITEKTURA

PODDASZE
NRRYS: A/05/04




