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PROJEKT BUDOWLANY

WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNEJ

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

. CZESC OPISOWA
Opis techniczny
Il. CZESC RYSUNKOWA
Nrrys. Nazwa rysunku Skala
BUDYNEK STAREJ ADMINSTRACJI

WK/05/01 RZUT  PIWNICY  WEWNETRZNA  INSTALACJIA.  WODNO- | 1:100
KANALIZACYJNA

WK/05/02 RZUT PARTERU WEWNETRZNA  INSTALACJIA WODNO- | 1:100
KANALIZACYJNA

WK/05/03 RZUT 1 PIETRA WEWNETRZNA  INSTALACJIA WODNO- | 1:100
KANALIZACYJNA

WK/05/04 RZUT PODDASZA WEWNETRZNA  INSTALACJIA  WODNO- | 1:100
KANALIZACYJNA

WK/05/05 RZUT  DACHU  WEWNETRZNA  INSTALACJIA  WODNO- | 1:100
KANALIZACYJNA

BUDYNEK TECHNICZNY

WK/05A/01 | RZUT PARTERU WEWNETRZNA  INSTALACJIA WODNO- | 1:100

KANALIZACYJNA
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. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa o prace projektowe.
2. Wytyczne Zamawiajacego.
3.Inwentaryzacja budowlana wykonana we wtasnym zakresie
4. Projekt architektoniczno — budowlany.
5.Projekt zagospodarowania terenu
6. Normy i przepisy obowiazujace w budownictwie.
7.Przepisy BHP i P.Poz.
8.Przepisy BHP.

2. DANE OGOLNE

2.1.  Stanistniejacy budynku Nr 5 Stara Adminstracja
Istniejacy budynek Starej Adminstracji posiada : jedng podziemng kondygnacje i 3 nadziemne to jest : parter ,
1 Pietro i poddasze.
Budynek jest w zlym stanie technicznym, obecnie jest uzytkowany czesciowo.
Budynek wyposazony jest miedzy innymi w instalacje:
- wody zimnej
- kanalizacji sanitarnej,
Wody z potaci dachu odprowadzane sg rynnami zewnetrznymi.
Do budynku jest doprowadzana woda zimna.
Do budynku doprowadzone jest przytacze preizolowane wody cieptej i cyrkulacji — obecnie nie uzytkowane.
Instalacje sg w ztym stanie technicznym.

2.2.  Stan istniejacy budynku Nr 5A Budynek Techniczny
Istniejacy Budynek Techniczny NRrSA posiada : jedng kondygnacje nadziemng
Budynek jest w ztym stanie technicznym, obecnie jest uzytkowany jako prowizoryczny magazyn gospodarczy.
Budynek nie jest wyposazony w instalacje wod-kan.
Wody z potaci dachu odprowadzane sg rynnami zewnetrznymi.

2.3  Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania
budynku nr 5 Stara Administracja i budynku Nr 5A Budynek Techniczny Niniejsza cze$¢ projektu obejmuje
wewnetrzne instalacje wod.-kan.

3. STAN PROJEKTOWANY BUDYNEK NR 5 STARA ADMINSTRACJA
W zwigzku z projektowang zmiang funkcji pomieszczen, projektowanymi wyburzeniami i zmiang technologii
pomieszczen projektuje sie :
«  Demontaz istniejacych przyboréw sanitarnych
» Demontaz istniejacej wewnetrznej instalacji wodnej
«  Wykonanie nowej instalacji wody zimnej i Ciepte].
« Instalacje wody zimnej projektuje sie od pomieszczenia Nr : -1.18 - od miejsca istniejacego przytacza
wody zimne;j.
*  Zbudynku Starej Administracji wyprowadza sie wode zimng do budynku 5.A
« Instalacje wody cieptej i cyrkulacji projektuje sie od pomieszczenia Nr : -1.16 - od miejsca istniejacego
przytacza preizolowanego.
» Demontaz istniejacej kanalizacji sanitarne;
«  Wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej : nowych podejs¢ pod stropem piwnicy i pod posadzkg parteru do
nowych przyboréw (projektowane podej$cia pokazano w czesci rysunkowej), nowych pionéw i nowego
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odpowietrzenia
¢ Montaz nowych przybordw sanitarnych, nowej armatury

4. STAN PROJEKTOWANY BUDYNEK NR 5A BUDYNEK TECHNICZNY
W zwigzku z projektowang zmiang funkcji pomieszczen, projektowanymi wyburzeniami i zmiang technologii
pomieszczen projektuje sie :
«  Wykonanie nowej instalacji wody zimnej. Instalacja ta bedzie zasilana z budynku Nr5
« Instalacje wody zimnej projektuje sie od pomieszczenia : Magazyn. Instalacja sktadajaca sie z dwéch
kurkow ze ztaczka do weza w pomieszczeniach Stacja Sprezarek i Stacja Pomp Prézniowych
« Instalacje kanalizacji sanitarnej — instalacja sktadajaca sie z 2 kratek w pomieszczeniach Stacja Sprezarek
i Stacja Pomp Prdzniowych
»  Wyprowadzenie kanalizacji projektuje sie na zewnatrz — do kanalizacji sanitarnej przebudowywanej — po
pdtnocnej stronie budynku.

5.  WEWNETRZNA INSTALACJA WODNO KANALIZACYJNA.

Wewnetrzng instalacje wodng zaprojektowano : rury wody zimnej PN 10, jednorodne (PP-R), z systemem ztaczek
zgrzewanych , rury wody cieptej i cyrkulacji wielowarstwowe (PP-R stabilizowane perforowang wkiadkg
aluminiowa), z systemem ztaczek zgrzewanych

Prowadzenie przewodow instalacji wodociggowej.

Instalacje wody zimnej, cieptej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego. Przewody
prowadzi¢ zgodnie rysunkami w strefie sufitu podwieszanego lub obudowac (gdy sufitu podwieszanego brak),
Podejscia do poszczegoinych przybordw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych iflub podtogowych.

Wszystkie przejScia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie si¢ przewodu w $cianie. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg nalezy
wypemi¢ elastycznym kitem, nie powodujacym uszkodzenia przewodu i obojetnym chemicznie w stosunku do
materiatu, z ktorego wykonana jest rura. W tulei nie moze znajdowa¢ si¢ zadne potaczenie na przewodzie.
Przewody wody cieptej prowadzone pod tynkiem powinny by¢ na catej dtugosci owinigte otuling izolacyjng lub folig
przy zapewnieniu wokot owiniecia przestrzeni powietrznej lub prowadzone swobodnie w rurze ostonowej z
tworzywa sztucznego. Przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomocg podpér statych i
przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu, wspornika lub wieszaka nalezy stosowaé przektadke
elastyczng z wyjatkiem podpor wykonanych z tworzywa sztucznego. PodejScia instalacji nalezy mocowac przy
punktach czerpalnych. Przewody rozdzielcze powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 5%o w kierunku
przeciwnym do przeptywu wody, zapewniajgcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach
oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Dopuszcza sie uktadanie rur bez
spadku, jezeli ich oprdznienie z wody jest mozliwe przy pomocy przedmuchiwania sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow elektrycznych.

Izolacje przewoddw wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 (lub réwnowazng) — lIzolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen. lzolacje nalezy stosowaC na catej diugosci przewodow, ksztattek, armatury.
Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakoriczeniu montazu odcinka przewodu, przeprowadzeniu préb szczelnosci
oraz potwierdzeniu prawidtowo$ci wyzej wymienionych robét protokotem odbioru.

Izolacje przewoddw prowadzonych w bruzdach Sciennych wykonac z pianek poliuretanowych wg ponizszej tabeli,
zgodnej z RMI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Tabela nr 1. Grubos¢ izolacji rurociggow.

. Minimalna grubos¢ izolacii
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Gieplnej (mategriai 0,035 WJ( rJn K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 1/2 wymagan z poz. 1-4
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poprzez $Sciany lub stropy, skrzyzowania
przewoddw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy .
6 : . o y 1/2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikdw

przy zastosowaniu materiatu o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacii tj. dla wody zimnej
dopuszczalne ci$nienie 1,0 MPa, temperatura 70 °C.

Instalacja cieptej wody powinna umozliwiaC przeprowadzanie okresowej dezynfekcji cieplnej, bez obnizania
trwatoSci instalacji i zastosowanych w niej wyrobdéw. Do przeprowadzenia dezynfekciji cieplnej niezbedne jest
podgrzanie wody do temperatury nie nizszej niz 70 °C i nie wyzszej niz 80 °C, anastepnie przeptukanie
przewodow. Powyzsze jest technicznie mozliwe po nastawieniu wiadciwej temperatury termostatem.
Termodezynfekcja powinna by¢ wykonywana przez osobe odpowiednio przeszkolona.

Zastosowane zawory termostatyczne czy to mieszajace (na cyrkulacji) czy ograniczajace temperature wody
powinny umozliwia¢ przeprowadzenie dezynfekcji cieplnej.

W najnizszym punkcie instalacji nalezy zamontowac zawory spustowe.

Armature czerpalng nascienng nalezy montowac nad przyborem lub poditogg na wysokosci podanej w tabeli nr 2
(nie dotyczy przyboréw do uzytku dzieci).

Tabela nr 2. Wysoko$¢ montazu armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem [m]

. . . : wysokos¢
Wysoko$¢ montazu wysoko$¢ gornej krawedzi .
Nazwa przyboru AT montazu armatury
nad podtogg przedniej Scianki przyboru
nad przyborem

Zlew 0,75-0,95 0,50-0,60
Zlewozmywak do 110125 0,85-0,90
pracy stojacej nad gérna
zlewozmywak do 100-1.10 0.75 krawedzig
pracy siedzace; e ’ przyboru 0,25-
umywalka 1,00-1,15 0,75-0,80 0,35
umywalka w 0,85-0,95 0,60
przedszkolu e '

5.1  Kanalizacja sanitarna

INSTALACJA WEWNETRZNA

Scieki sanitarne odprowadzane z projektowanych przyboréw zostang odprowadzone do kanalizacji sanitarne]
zZlokalizowanej na dziatce inwestora. Kanalizacje nalezy wykona¢ uzywajac rur i ksztattek z nieplastyfikowalnego
PVC taczonych za pomoca kielichéw z uszczelka gumowa.

Bose konce rur po przycieciu nalezy oczysci¢ z zadzioréw, zukosowaé i przed wsunieciem posmarowac srodkiem
poslizgowym na bazie silikonu. Nie nalezy skraca¢ iprzycina¢ ksztattek. Przewody poziome powinny by¢
prowadzone ze spadkiem zaleznym od S$rednicy rury. Przewody nalezy ukfadaC z kielichami w  kierunku
przeciwnym do przeptywu $ciekow.

Przewody spustowe prowadzone w bruzdach nalezy przesklepia¢ np. tynkiem na siatce stalowej z zachowaniem 2
cm izolacji powietrznej (czes¢ budynku przebudowywana). Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcii
budynku za pomocg podpor statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejmag uchwytu, nalezy stosowaé
przektadke elastyczng z wyjatkiem podpor wykonanych z tworzywa sztucznego. Poziome przewody powinny mie¢
zamocowany przynajmniej co drugi element (ksztattke) uniemozliwiajac powstawanie zataman w miejscach
potaczen. Maksymalny rozstaw uchwytéw nalezy przyjmowac 1,0 m. Uchwyty nalezy umieszczaé pod kielichami.
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Na kazdej kondygnacji przewod spustowy powinien posiada¢ jedno mocowanie state (pod stropem) i jedno
przesuwne.

Podejscia odptywowe, taczace wyloty urzadzen sanitarnych z pionem spustowym nalezy prowadzi¢ z minimalnym
spadkiem 2,0 - 2,5 %. Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).
Wysokos¢ zamkniecia powinna gwarantowaé nie przenikanie zapachéw do pomieszczen i uniemozliwia wyssanie
wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw. Wymagane wartosci podano w tabeli.

Tabela nr 3 Minimalna wysokos¢ zamknigcia wodnego (syfonu)

Rodzaj przyboru (podtaczenia) Minimalna wysoko$¢ zamkniecia wodnego
(syfonu)

Miska ustepowa, umywalka, zlew, 50— 75 mm

Zlewozmywak,

Wpust podtogowy, brodzik natrysku, wanna 50 mm

Piony spustowe w gornej czesci przechodzg w rure wentylacyjng zakoriczong na wysokosci 0,5 m ponizej
powierzchni dachu i wyprowadzong 0,5-1,0 m ponad dach nasade wentylacyjna. Srednica nasady jest
powigkszona w stosunku do $rednicy pionu i dla pionu o $rednicy 110 mm wynosi 150mm. Czes¢ pionow
kanalizacyjnych wentylowana jest przez przewdd (obejscie) potaczony z pionem gtownym.

Kanalizacje prowadzong pod posadzka nalezy wykona¢ z rur PCV klasy S (SN8) SDR34, lite do kanalizacii
zewnetrznej z wydtuzonym kielichem. Rury te nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 30cm
zageszczonej. Stosowa¢ materiat: piasek Srednioziamisty bez frakcji pylastych, o wielko$ci ziaren do 2mm.
Uktadanie rur moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.

Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci w co najmniej ¥a swego obwodu. Rura
zakonczona kielichem, do ktérego jest wciskany bosy koniec powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez
wykonanie obsypki i jej odpowiednie Zzageszczenie. Roboty ziemne nalezy wykonywaé w wykopie
waskoprzestrzennym.

Zabrania sie wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanatéw wentylacyjnych z pomieszczen i kanatéw spalinowych.

Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow elektrycznych oraz prowadzi¢
réwnolegle do przewoddw wodociggowych i centralnego ogrzewania przy zachowaniu min. odlegtosci 10 cm.

Do projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy réwniez odprowadzi¢ skropliny zcentral wentylacyjnych.
Podtaczenia urzadzen wykonac poprzez zasyfonowanie.

Rury doprowadzajace grawitacyjnie Scieki do urzadzenia zawsze musza mie¢ minimalny spadek wiekszy od 1% -
3%

- Przy odprowadzaniu Sciekéw powyzej poziomu rury kanalizacyjnej rure ttoczng urzadzenia nalezy podigcz
tréjnikiem od gory zachowujac kierunki przeptywu $ciekow.

- Zmiany kierunku o 90° nalezy realizowa¢ uzywajac kolan 45°.

- Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowy sposob montazu klapki zaworu zwrotnego /zgodnie z instrukcijg
producenta urzadzenia/. Nieprawidtowe ustawienie uniemozliwi poprawna prace urzadzenia.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Sposoéb zabezpieczenia technicznych instalaciji uzytkowych

Projektowany budynek zaklasyfikowany jako ZL Il niski nie wymaga wyposazenia w state urzadzenia gasnicze ani
w instalacje hydrantowg wewnetrzng w zwigzku z powyzszym w budynku nie zostanie zaprojektowana instalacja
hydrantowa.
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Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru.

Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o
Srednicy 80 mm.

7. Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robot.
- urazy od spadajacych przedmiotéw z wysokosci — zagrozenie dla 0s6b znajdujacych sie w otoczeniu
- potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie
- skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie elementoéw budowlanych
- uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi
- poparzenia - zgrzewaniu rurociggow
- zaproszenie oka — prace budowlane , kucie, stosowanie materiatow izolacyjnych
- hatas - uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych. Bezposredni nadzor nad BHP sprawujg
kierownik budowy i uprawnione osoby, ktére przed przystapieniem do prac:
- przeprowadzg instruktaz pracownikéw wykonujacych czynno$ci budowlane, montazowe
- poinformujg pracownikéw o mozliwo$ci wystapienia zagrozen wg pkt 5
- poinformujg pracownikéw o koniecznosci stosowania zabezpieczen oraz $rodkéw ochrony indywidualnej ze
wzgledu na istniejace zagrozenia
- poinformujg o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia
Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie.) wykonujg pracownicy posiadajace odpowiednie przeszkolenia i
uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przej$¢ szkolenia okresowe i stanowiskowe w zaktadzie pracy, oraz
posiadac aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno bySs wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem
gasniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczyC trasy zapewniajace bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajacg sprawng ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen. Na trasach tych
zabrania sie skladowania materiatéw. Wszelkie roboty winne byé prowadzone zgodnie z ,Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.

Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robGt budowlanych, — stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami) art.
21a stwierdza sie, ze ze wzgledu na wykonywane roboty instalacyjno — budowlane wymaga sie opracowania przez
kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (ze wzgledu na przewidywang pracochtonno$¢ robot)

8. UWAGI KONCOWE
Instalacje wodociaggowa nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1,5 pr

(_pr - cisnienie robocze ) tj. 1,5 x 0,6 = 0,9 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek nie powinien przekroczy¢

0,02 MPa. Instalacja przed préba nalezy doktadnie odpowietrzy¢, a w czasie proby utrzymywac statg temperature.
Wszystkie proby wykonywaé przed zakryciem instalacii.

Przy okre$laniu postepowania i wymagan jakie powinna spetnia¢ instalacja wodociggowa i kanalizacyjna
nalezy stosowa¢ sie do zalecer normy PN-81/B-10700.01 oraz warunkdw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych czes¢ Il - instalacyjno-sanitarna i przemystowa, warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych oraz instrukcji i wytycznych podawanych przez producentéw. Roboty
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz wykorzystujac czeS¢ rysunkowg i obliczeniowg
projektu.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii robot i nieznanych w czasie
projektowania warunkow miejscowych nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.
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Wszelkie zmiany tras oraz wynikajace z tego kolizje Wykonawca powinien rozwigzac i wykona¢ na wtasny
koszt.

Wszystkie roboty wykonywane przy montazu elementéw instalacji nalezy koordynowa¢ z innymi branzami
sanitarnymi. Montaz poszczegdlnych instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowaC gotowe rozwigzania
ogniochronne.

Wszystkie elementy ujete w zestawieniu materiatéw, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a
nie ujete w zestawieniu materiatéw nalezy traktowaé tak jakby byty ujete w obu.

Obowigzkiem wykonawcy jest uwzglednienie wszystkich elementow, ktére zostaty narysowane i opisane
lub nieujete a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji i jej funkcjonowania.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato
narysowane, opisane oraz nie ujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidlowego
funkcjonowania obiektu.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

9. ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnodci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz obowigzujacymi
przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
dziatania:

a) poréwna¢ wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w zakresie materiatéw,
jak i ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
c) sprawdzi¢ dostepno$¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie;

d) sprawdzi¢ czystos¢ instalacji;

e) sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacji.

Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji zimnej i cieptej wody jest potwierdzenie mozliwo$ci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami.

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkoSci
zadane zgodnie z wymaganiami.

10. UWAGI KONCOWE

Urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji wod-kan powinny posiada¢ stosowne aprobaty do
stosowania w budownictwie.

Firmy wykonujgce instalacje wod-kan powinny posiada¢ uprawnienia do prowadzenia robét.

Prace wykonywac¢ zgodnie z warunkami podanymi w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 z 15.06.2002r poz 690.
- Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom Il — Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.
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- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw - Dz.U. nr 121 z 16.06.2003r poz 1138.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003r.

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i
higieny pracy - Dz.U. nr z 844.

- Warunkami podanymi w poradniku producenta rur PP

- dla wszystkich zaprojektowanych materiatéw nalezy przyjaé, ze dopuszcza sie rozwigzania rbwnowazne , ale o
parametrach nie gorszych niz wskazane w dokumentacji

Opracowanie:
mgr inz. Piotr Plen
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