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POWIETRZE ZUZYTF 7 POMP

Z POMP_WYPROWADZIC
PONAD DACH BUDYNKU

450 PVC |

D0 _SYSTEMU ALARMOW EKSPLOATACYINYCH

T ZROVEE ZASILANIA

/

OZNACZENIA:

1. ZBIORNIK AGREGATU PROZNIOWEGO — 1 SZT.
2. POMPA PROZNIOWA OLEJOWA — 3 SZI.

3. MACZYNIE OBSERWACYINE PROZINI — 2 SZT.
4. fILTR BAKTERYINY-1 SZT.

5. TABLICA ZASILAMCO-STERUJACA 3x3,0 kW

V J5x1,.5-Z INSTALAGJ

PROZNIOWEJ W PROJ,
BUDYNKU SZPITALA (13)

V 351,57 INSTALAC

=

PROZNIOWES W BUDYNKU
NEUROLOGI(1)

MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI
PRZY UL. SOKOtOWSKIEGO 2 W KATOWICACH
BUDYNEK TECHNICZNY (5A)
STACJA POMP PROZNIOWYCH
- SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

OZNACZENIA NA SCHEMACIE:

— — —— PROZNIA MEDYCZNA
__________ POWIETRZE ZUZYTE

——————— POLACZENIA ELEKTRYCZNE-ZASILANIE

POLACZENA ELEKTRYCZNE-STEROWANIE

YN TRUMK DRGAN

—o—  ZAWOR ODCINJACY KULOWY

h meritum m e r i t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
mmmmgrupabudowlana 30-443 Krakow ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13
INWESTYCJA:
MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOLOWSKIEGO 2 W KATOWICACH
mgrinz. ToT STADIUM: _ JINWESTOR:
bez ograniczeri
PROJEKTANT ANDRZEJ Inosci PB SZPITAL MURCKI SP. Z 0.0. Z SIEDZIBA KATOWICACH
ol romsarz P e UL. A SOKOLOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE
ﬁ wp___instal \acxne o
= 1%} / E < N sk LOKALIZACJA
[OPRACOWUJACY] Q % ; ’:( 8 KATOWICE UL. A. SOKOLOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE,
z g % a "‘ DZ. NR 875166, 79/17, 229160, 64, 204/70, 212/66, 211/66, 205/70, 256/160,
w < [PPSO ] o 228159, 217166, 183/160, 213/66, 255/160, 253/72, 232/73, 238/73, 78/17, 65,
= morinz z bez ograniczen 231/160, 230/160, 181/160, 182/160.
SPRAWDZAIACY ANNA PPIEROG \ﬂ?ﬁﬂ W specjalnosci OBIEKT: BUDYNEK NR 5A
instalacyine] TECHNICZNY
NAZHARYSUNKG STACJA POMP PROZNIOWYCH BRANZA GAZY MEDYOZNE
- SCHEMT TECHNOLOGICZNY NRRYS:  GM/05A/03




