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Legenda:

240

Przegrody pionowe 3

5 4|, 884 4|, 31
1 om- TYNK WEWNETRZNY F 950 F
S$Z5 5 cm - POLIESTYREN EXTRUDOWANY
A=0,040
28 cm - PUSTAK CERAMICZNY
4 cm - POLIESTYREN EXTRUDOWANY
A=0,040
UWAGI:
4 cm - POLIESTYREN EXTRUDOWANY | \\s7 s TKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. )
A=0,040 2. RYSUNEK STANOWI CZESC PELNOBRANZOWEGO PROJEKTU, NALEZY GO ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI
1 cm - TYNK CIENKOWARSTWOWY BRANZOWYMI | OPISAMI TECHNICZNYMI. .
3. PRZYGOTOWANIE ROBOT BUDOWLANYCH POPRZEDZIC DOKLADNYM SPRAWDZENIEM STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU |
W RAZIE KONIECZNOSCI NA BIEZACO DOSTOSOWYWAC PROJEKT POD WZGLEDEM TECHNICZNYM DO ZASTALEJ SYTUACI.
5 cm - IZOLACJA AKUSTYCZNA 4. WSZYSTKIE ROBOTY PROWADZIC W SPOSOB ZAPEWNIAJACY BEZPIECZENSTWO PRACOWNIKOW | 0SOB POSTRONNYCH . | . L .
SD3 12 om - PUSTAK CERAMICZNY ORAZ BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI | WYPOSAZENIA BUDYNKU (INSTALACJI | PRZEWODOW KOMINOWYCH) h me rltu m m e r i t u m Grupa Budowlana spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
5 em - IZOLAGJA AKUSTYCZNA g.o %%:/{\Zc(gﬁ hl;iéi(élmv&/ylLGOCIOWE NA SCIANACH PIONOWYCH NALEZY WYPROWADZIC CO NAJMNIEJ 30 cm POWYZE) | mumm 6 rup2 b dom an s 30-443 Krakow ul. Jugowicka 8A,  tel./ffax. (032) 623 35 13
6. PO WYBORZE KONKRETNEGO DOSTAWCY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ NALEZY ZWERYFIKOWAC WYMIARY - i i i , ) , , ,
OTWOROW KONSTRUKCYJNYCH. Inwestycja: Modernizacja kompleksu szpitala Murcki przy ul. Sokotowskiego 2 w Katowicach w ramach zadania: opracowanie koncepcji oraz dokumentacji budowlanej, w
1 cm - TYNK WEWNETRZNY 7. WSZYSTKIE PIONY OBUDOWAC PLYTA GK NA KONSTRUKCJI ALUMINIOWE. tym wykonawczej, zgodnie z zatozeniami planu naprawczo - rozwojowego szpitala Murcki sp. z 0.0. w Katowicach
SW2| 25cm- PUSTAK CERAMICZNY 8. SCIANY O ODPORNOSCI OGNIOWEJ NALEZY 1ZOLOWAC MATERIALEM NIEPALNYM, ZAPEWNIAJACYM ODPOWIEDNI — L Nmzoog S TRWESTOR
} WSPOCZYNNIK PRZENIKALNOSCI CIEPLNEJ. mgr inz. arch. : :
Tem - TYNK WEWNETRZNY 9. ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE ZAWARTE W PROJEKCIE NALEZY TRAKTOWAG JAKO PRZYKEADOWE, PROJEKTANT Joanna bez ograme PB o o
WYZNACZAJACE TYP ORAZ STANDARD PLANOWANY DLA DANEGO ELEMENTU PROJEKTU. ) o | Pajerska - Szczurek o | Wepedahn UL. A. SOKOLOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICI
NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI KONKRETNE ROZWIAZANIA MATERIAL OWE | TECHNOLOGICZNE MOGA ZOSTAC 1 . m hw_ S soin OATACTE
AkoiAnk ZASTAPIONE ROZWIAZANIAMI ALTERNATYWNYMI POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETROW TECHNICZNYCH | S| mgrinz ) g < N : ;
ELEMENTY WYBURZANE ESTETYCZNYCH ORAZ POD WARUNKIEM WYRAZENIA ZGODY PRZEZ PROJEKTANTA. ) OPRACOWUJACY| ¥ Sebast 5 < £l KATOWICE UL. A. SOKOLOWSKIEGO 2, 40-74 KATOWICE,
10. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY POWINNY POSIADAC ATESTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOSCI. z Wysock e g 8 & DZ. NR 875/66, 79/17, 229/60, 64, 20470, 212166, 211/66, 20570, 256/160,
11. WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z REALIZACJA PRZEDMIOTOWYCH INWESTYCJI NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI ur z o 1:50 | 228159, 217166, 1831160, 213/66, 255/160, 253/72, 232/73, 238173, 78/17, 65,
ELEMENTY ISTNIEJACE NORMAMI | PRZEPISAMY, POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIOWE.. = | mgrinz arch. Z | MPOIAD18/2014 231160, 230/160, 181160, 182/160.
bez ograniczen . ) \
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WIEDZA TECHNICZNA, INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW ORAZ SZTUKA | SPRAWDZAJACY Marta aniczer BUDYNEK N oA
BUDOWLANA - DOTYCZY TO W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTOW: IZOLACJI, ZBROJENIA, WYLEWEK, PIONOW ORAZ POSADZEK. Augustynowicz-Zigha W specjalnosci. OBIEKT: BUDYNEK GOSPOSARCZY
13. NA ETAPIE BUDOWY NALEZY POTWIERDZIC WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE CELEM DOPROWADZENIA MEDIOW architektoniczne]
ELEMENTY PROJEKTOWANE  WSKAZANE W KARCIE TECHNICZNEJ URZADZENIA. NAZWA RYSUNKU: BRANZA: ARCHITEKTURA
RZUT DACHU
NRRYs.: A/05A/03
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