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I. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.Podstawa opracowania :

Zlecenie Inwestora

Uzgodnienie z Inwestorem zatozen technologicznych dla instalacji c.o.

Projekt budowlano — konstrukcyjny.

normy i przepisy obowigzujgce dla przedmiotu opracowania:
Ustawa ,PRAWO BUDOWLANE” z dnia 07.07.1994r. z pbzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia
15.06.2002) wraz z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012
nr 81, poz. 462) wraz z pdzniejszymi zmianami
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz.
1650) wraz z pozniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych iterenow
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. 2015 poz. 2117)

1.2. Zakres opracowania :

Modernizacja instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania dla budynku Starej
Administracji w ramach zadania : ,Modernizacja kompleksu Szpitala Murcki przy ul.
Sokotowskiego 2 w Katowicach”.

1.3. Dane ogolne :

- sumaryczna strata ciepta budynku 40,4 kW
- obcigzenie cieplne budynku 65 W/m2

- parametry czynnika grzewczego instalacji grzejnikowej: woda 70/50°C
- maksymalne cisnienie czynnika grzewczego 0,6 MPa
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Obliczenia instalacji wykonano w oparciu o programy komputerowe :

0OZC wersja 4,91 INSTAL-THERM HCR wersja 4.9

oraz wytyczne norm:

PN EN - 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia

cieplnego.

PN — EN ISO 6946 Sposob obliczania oporu cieplnego i wspotcz. przenikania ciepta.

PN - 83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej

PN - 91/B-02420 Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych i przepisow:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pozniejszymi zmianami

1.4. Zalozenia ogélne

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej. Wartosci projektowanej temperatury
zewnetrznej; przyjete zgodnie z norma PN-EN 12831 dla lokalizacji budynku w Il strefie wynoszg :

- projektowana temperatura zewnetrzna : - 20 °C
- $rednia roczna temperatura zewnetrzna : +7,6 °C

Zapotrzebowanie na ciepto poszczegélnych obiektéw uwzglednia wartosci projektowanego
obcigzenia cieplnego powiekszone o straty ciepta wystepujgce na instalacji, armaturze oraz
wspétczynniki uwzgledniajgce lokalizacje odbiornikow.

1.5. Zrodto ciepta

Wewnetrzna instalacja c.o. zasilana jest z istniejgcej grupowej stacji wymiennikdw ciepta.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI OGRZEWCZYCH
2.1 Przewody instalacyjne

W budynku zaprojektowano instalacje co grzejnikowa, dwururowa, z dolnym rozdziatem,
ukfad zamkniety. Rozpoczyna sie rozdzielaczami R-R zlokalizowanym w piwnicy budynku, stamtad
pod stropem piwnic doprowadzona jest poziomami do poszczeg6inych pionéw. Poziomy instalacji
co i piony c.o. i podejscia pod grzejniki zaprojektowano z rur wielowarstwowych PEX z rdzeniem
aluminiowym. Piony oraz podejscia pod grzejniki prowadzone sg w bruzdach sciennych, w
obudowie z regipsu, w warstwach styropianu pod wylewka. Na kohcach pionéw automatyczne
zaworu odpowietrzajgce.

Przewody poziome prowadzi¢ w piwnicach pod stropem , a na kondygnacjach
nadziemnych nad stropem, w warstwie podtogi pod wylewka.

Rozdzielacze gtéwne w pomieszczeniu kottowni wykonane z rur stalowych srednich wg PN-
H-74200:1998, wyposazy¢ w manometry, kurki manometryczne, termometry techniczne w pochwie
stalowej i kurki spustowe z koncéwka do weza.

Przejscia przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykonac¢ w tulejach ochronnych. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie a ich srednica powinna by¢ wieksza od
Srednicy zewnetrznej rury przewodowe; :

- CO najmniej 0 2 cm przy przejsciach przez przegrode pionowa,
- co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleje ochronne wykona¢ dtuzsze niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé¢ 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy
rurg przewodowg a tulejg ochronng wypetni¢ materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczania sie i utrudniajgcym powstanie
W niej naprezenia $cinajgcego.
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Przewody zasilajgcy i powrotny prowadzi¢ obok siebie rownolegle w sposéb umozliwiajgcy
wykonanie izolacji termicznej.

Przewody poziome prowadzone pod stropem mocowa¢ na podporach statych (w uchwytach)
i podporach ruchomych (w zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to
z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Instalacje mocowaé¢ do elementéw
konstrukcji budynku przy uzyciu standardowych mocowan do instalacji rurowych.

Podejscia pod grzejniki wykona¢ w izolacji termicznej, kompensujgcej wydtuzenia termiczne
przewodow. Podejscia pod grzejniki prowadzone w $cianie pod tynkiem — w bruzdzie, powinny byé
na catej dtugosci owiniete elastyczng otuling pozwalajgcg na ich ruchy termiczne. Przewody w
przegrodach pionowych prowadzi¢ w bruzdach w spos6b uniemozliwiajacy zetkniecie ze $ciang
bruzdy. Niedopuszczalny jest kontakt rury z tworzywa z zaprawg wypetniajgca bruzde.

Dopuszcza sie uktadanie rur bez spadku, jezeli ich oproznienie z wody jest mozliwe przy
pomocy przedmuchiwania sprezonym powietrzem. Przewody instalacyjne prowadzi¢ co najmniej 10
cm ponizej przewoddw elektrycznych.

2.2. lzolacja termiczna
Na przewody instalacyjne nowoprojektowane zastosowac izolacje z pianki PP, PUR lub PE o
grubosci podanej w ponizszej tabeli, ktére spetniajg wymagania normy PN-2000/B-02421.

Grubosci izolacji rurociggéw wg WT dla budynkdéw:

l.p. Rodzaj przewodu min. grubos$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/m?*K)
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35mm réwna $rednicy wewn. rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 | Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez Y2 wymagan z poz.1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw.
6 | Przewody c.o. wg poz.1-4, utozone w komponentach 2 wymagan z poz.1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pom. roznych
uzytkownikow.
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

2.3. Izolacja antykorozyjna

Projektowana instalacja nie wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego.
Po zaizolowaniu termicznym przewody oznaczy¢ okreslajgc kierunek, i rodzaj przeptywajgcego
czynnika.

2.4 Grzejniki

W instalacji zastosowano grzejniki zaworowe zintegrowane zasilane z lewej lub prawej
strony. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w odpowietrzniki i komplet zawieszen.
Grzejniki nalezy montowac poziomo lub wyzej koncem, na ktérym znajduje sie odpowietrznik.

2.5. Zawory termostatyczne

Grzejniki zintegrowane wyposazono w wkiadki standardowe do grzejnikbw oraz gtowice
termostatyczne. Zawér musi by¢ zamontowany tak, aby gtowica termostatyczna byta w potozeniu
poziomym i aby byta swobodnie omywana powietrzem o temperaturze zblizonej do temperatury
panujgcej w pomieszczeniu. Nie wolno gtowicy termostatycznej zastania¢ i obudowywac.
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W przypadku niemoznosci spetnienia powyzszych warunkéw nalezy zastosowacC gtowice
z czujnikiem wyniesionym.

2.6. Montaz pozostatej armatury

Na odejsciach 2 sekcji z rozdzielacza R-R nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace, a
na podejsciach pod piony zawory rownowazgce. Armatura powinna by¢ zainstalowana zgodnie z
wytycznymi i zaleceniami producentéw oraz w sposéb umozliwiajgcy dostep do obstugi i
konserwacji. Armatura spustowa powinna by¢ zamontowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podejsciach pionéw co umozliwi oprdznienie poszczegdlnych pionow.

2.7 Wykonanie regulaciji instalaciji c.o.

Po zakonczeniu montazu instalacja c.o0. powinna zosta¢ przeptukana i poddana probie
szczelnosci na zimno. Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed montazem gtowic
termostatycznych na max. otwartych nastawach wstepnych zaworéw termostatycznych.
Po zakonczeniu ptukania nalezy dokonaé ustawienia nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych
— wartosci zostang wskazane na rysunku rozwiniecia instalacji C.O. w opracowaniu projektu
wykonawczego.

2.8 Zabezpieczenie i odpowietrzenie instalacji.

Odpowietrzenie istniejgcej instalacji realizowane jest z zastosowaniem automatycznych
odpowietrznikow na koncach pionéw. W najnizszych punktach instalacji zamontowa¢ zawory
spustowe. Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury i cisnienia realizuje
zrodto ciepta — istniejgca grupowa wymiennikownia ciepta zlokalizowana w oddzielnym budynku na
terenie szpitala.

2.9. Proby szczelnosci

Instalacje nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie py + 0.2 MPa (p, - ci$nienie
robocze) — co najmniej 0.6 MPa. Instalacja przed préba musi by¢ doktadnie odpowietrzona,
a w czasie préby nalezy utrzymywac statg temperature wody w ztadzie.
W tabeli podano zalecang procedure badania szczelnosci instalacji c.o. z tworzyw sztucznych.

Nazwa czynnosci Czas trwania Wynik uznany za pozytywny

Badanie wstepne —etap | 30 min Spadek cisn. < 0,06 MPa
brak roszenia i przeciekéw

Przerwa pomiedzy 10 min

etapamilill

Badanie wstepne - etap |l 30 min Spadek cisn. < 0,06 MPa

brak roszenia i przeciekéw
Do badania gtéwnego przystapi¢ bezposrednio po badaniach wstepnych.
Badanie gtéwne. 120 min Spadek cisn. < 0,02 Mpa
brak roszenia i przeciekéw
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3. WYTYCZNE BRANZOWE

- branza budowlano-architektoniczna

Nalezy przygotowac przejscia przez sciany, stropy, bruzdy instalacyjne tak aby zapewni¢ swobodny
dostep rewizyjny do armatury. Zapewni¢ mozliwos¢ posadowienia i podwieszenia elementow
instalacji.

4. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Podstawa opracowania:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pézn. zmianami) art. 20 ust. 1 pkt 1b.
Bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t szczegodlnie niebezpiecznych kierownik budowy
poprowadzi instruktaz pracownikow. Przygotowanie zatogi do realizacji budowy powinno polega¢ na
sprawdzeniu, czy wszyscy pracownicy (nie tylko zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ale
i pozostali) posiadajg aktualne badania lekarskie, oraz sprawdzeniu, czy posiadajg oni aktualne
przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Zasady szkolenia okresla rozporzgdzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie szczegbtowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. nr 62, poz. 285). Niezaleznie od szkolen
wstepnych (instruktazu ogdélnego), szkolen podstawowych i okresowych pracownicy zatrudnieni
przy robotach montazowych w ramach szkolenia stanowiskowego powinni by¢ zapoznani
z technologig montazu.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i sprzet ochrony osobiste;j.
Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby ryzyko wypadkéw byto ograniczone do
minimum. Nalezy przy tym preferowac bezpieczng technike, przed technikg bezpieczenstwa pracy,
przystosowywanie ludzi zas do pracy w warunkach niebezpiecznych jako srodek uzupetniajgcy, gdy
Srodki techniczne i organizacyjne okazg sie niewystarczajgce. Na budowie nie bedag
przechowywane i stosowane ani przemieszczane materiaty, wyroby, ani substancje czy preparaty
niebezpieczne dla zycia lub zdrowia ludzi. Nadz6r nad prowadzonymi robotami, szczegdlnie nad
robotami o zwigkszonym ryzyku zawodowym, bedg sprawowac majster i brygadzisci przygotowani,
w ramach szkolenia bhp, do kierowania pracownikami i prowadzenia instruktazu stanowiskowego.
1) Prace wewnatrz budynku nie bedg wykonywane w wykopach .
2) Podczas prac nie bedzie oddziatywania substancji chemicznych i czynnikéw biologicznych
zagrazajgcych zdrowiu ludzi
Brak zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym
Prace nie beda prowadzone w poblizu ziemnych kabli wysokiego napiecia
Prace nie stwarzajg ryzyka utoniecia
Prace nie bedg prowadzone pod ziemig i w tunelach
Brak prac wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
Brak prac wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza
Brak prac wymagajacych uzycia materiatobw wybuchowych
0) Brak prac zwigzanych z montazem i demontazem cigezkich elementow prefabrykowanych

~— — — — — ~— ~—

3
4
5
6
7
8
9
1

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Zgodnie z RMI z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (z pézniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza sie ze:

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ)
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5. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA

5.1 Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie
Nazwa przegrody Typ W, /(rLrJ12-K)] Opis
Sz1 Sz 0,21 | sciana zewn.44cm
Sz2 Sz 0,23 | sciana zewn.20cm
Sw SW 1,06 | Sciana wewnetrzna
Sd SD 0,17 | stropodach
Pg PG 0,87 | podtoga na gruncie
Sg SG 0,71 | $ciana przy gruncie
ok oz 0,90 | okno zewnetrzne
dz Dz 1,50 | drzwi zewnetrzne
5.2 Zestawienie strat pomieszczen
Jednostka budynku: klatka schodowa
Numer / Opis PT,ie | ®T,iue | PT,ig PdT,jj oT OV,min | OV,inf OHL
kl/kl.sch.
20.0 °C 15.4 m2 181,4 me 22 625 109 1618 2467 987 4085
Kondygnacja -1
154 m2 181,4 m?
’ ’ 22 625| 109 2467 987
Jednostka budynku: parter
Numer / Opis PT,ie | DT iue | PT,ig | PT,ij oT dV,min | ®V,inf PHL
001/komunikacja
20,0 °C 24.4 m? 65,9 m? 338 111 449 896 358 1345
001a/komunikacja
20,0 °C 121 m2 31,5 m? 168 67 235 428 103 663
003/Biuro
20.0 °C 20.2 m2 525 me 564 132 696 714 286 1410
004/Biuro
20.0 °C 15,3 m? 39.8 me 213 70 283 541 130 824
005/Biuro
20,0 °C 11,1 m2 28.9 me 300 73 372 392 157 765
006/Biuro
20,0 °C 8,8 me 22,9 m?3 149 49 198 312 75 510
007/Biuro
20,0 °C 8,8 me 22,9 m?3 149 49 198 312 75 510
009/przedsionek
200°C  52m2  14,1me 24 24 96 0 120
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0120(;%%2 105m2  28,4m? 125 48 e %88 % %98
0121(;’5(;%8 som: 160 m 110 27 137 218 52 355
01236%“°g oime 619me 601 145 746 842 337| 1588
01;(%/90 49m2  133me a7 27 e ° 209
01;(;}’(‘)’9(3 same o4 me 105 19 124 124 30 248
0127(;?00’?0-30013'2:32 me o2me 137 46 183 301 72 484
01186/$a°%azy” seme 208m 133 32 165 252 60| 417
0129(;%“02 toome  518me 534 126 660 705 282| 1365
0220(;%“02 t54me 40.8me 417 98 515 554 222| 1069
0221(;!((? © eam  173me 21 42 258 2% % 499
0222(;"’00’(]‘0"’”23‘2",‘3?"”"13 6.1 m 101 13 114 83 20| 197
Kondygnacja 0
211,6 m2  566,0 m3 4356 1198 0 7573 | 2408
Jednostka budynku: 1 pietro
Numer / Opis PT,ie | ®T,iue | PT,ig PdT,jj oT OV,min | PV,inf OHL

1021 éfg%”ikaggy ame T2me 284 284 969 388| 1253
1022(;’3065?3”“30’ same 88.3me 526 526| 1319 527| 1845
1023(; %‘Ujg tsome  419me 435 435 605 242| 1039
1024(;’Boiuorg arme 32ms 243 243 596 146 839
1025(;,(? ilj(rso 11,2m2  358me 346 348 7 19 834
o S saom: 8 ”
1028(;Y(\)/cjc 349m2 103 m° 125 12 192 % 27
1029él’<(§>rpcunikac11'g’8 e so2ms 190 190 818 196 1008
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1120(;’530‘%8 sem:  922m 657 657 | 1253 501 | 1911
" ;é%iuorg 03m  65.0m 406 406 883 212 1289
1122(;}/(\)/90 47m2  11,6me 157 0 o7
1 ;éga%azyn o5m 60ms 116 116 82 20 198
1 24(; %‘Uog t67me  40.9me 302 302 556 134 858
11256 %‘Ujg 7eme 43.6me 484 484 593 237| 1077
1126(;?0a9g]et 13,2 m2 32,3 m? 393 393 440 176 832
117/pom.pomocnicze 201 201 174 42 375
200°C  52m2  128m?
Kondygnacja 1
232,1m2 681,3m?3 4707 0 0 9034 3027
Jednostka budynku: 2 pietro
Numer / Opis ®Tje | ®T,ue | ®Tig | ®T,j ®T | ®V,min | ®V,inf | ®HL

Qogéfgajga SChgf’%Wn‘:E 63,2 ms 706 706 634 304| 1340
2022(;5(? ?garz 30m2  89ms 25 2 o ° %
zogé%ug 10,0m?  295m? 426 426 1 % 52
20;(;%“02 02me 596 m 911 911 810 195| 1722
2025é3a%azyn sam 18.5m 345 345 126 0 470
20266 %‘Ujg 68m:  200m 416 416 272 65 688
2027(;?/(\)/90 28m2  84m? 9 % e ° 218
2029é%a[,%konfezrg%cgga 782 me 1390 1390 532 425 1922
2120(;?00% pomo;r;isczrﬁz 208 mé 217 217 310 0 527
2121(;% tol 134m2  469m? 109 109 319 ° 428
21226 %‘Ujg Jome  2aeme 518 518 335 80 852
21136/:T(;a°%azyn 4,8 m? 16,9 m3 137 187 108 0 240




Instalacja centralnego ogrzewania- Budynek nr 5

214/Biuro

20,0 °C 19,8 m? 69,3 m? 1205 1205 942 226 2148
215/magazyn

16,0 °C 9.6 m2 33.4 m? 389 389 205 0 593
Kondygnacja 2

168,9 m2 528,1 m3
6901 0 5646 1455

Budynek 16136 1452 22819 8686

Oznaczenia:

®T,ie— strata ciepta przez przenikanie przez przegrody zewnetrzne

®T,iue — strata ciepta przez przenikanie przez strop piwnicy

®T,ig — strata ciepta przez przenikanie do gruntu

®T.,ij- — strata ciepta przez przenikanie przez przegrody wewnetrznej
&T- projektowa moc cieplna przez przenikanie

dv,min- projektowa moc cieplna na wentylacje minimalng

dv,inf- projektowa moc cieplna na infiltracje

PHL- sumaryczna projektowa moc cieplna

10



Instalacja centralnego ogrzewania- Budynek nr 5

6. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem.

Montaz urzadzen nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi ich producentéw (DTR, instrukcje
montazowe, aprobaty techniczne itp.). Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac¢ aktualne
atesty, swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na terenie RP lub aprobaty
techniczne wydane przez ITB.

Po zamontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je wyregulowaé w celu uzyskania projektowanych
parametréw pracy. Prawidtowe dalsze dziatanie instalacji wymaga wykonywania przegladow
serwisowych przez wyspecjalizowane firmy.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajgce z technologii rob6t i nieznanych w czasie
projektowania warunkéw miejscowych nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.

Przy przejSciu przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowaé gotowe rozwigzania
zgodne z aprobatami technicznymi producenta.

Wszelkie zmiany tras oraz wynikajgce z tego kolizje Wykonawca powinien rozwigzac i wykonac
na wtasny koszt. Wszystkie roboty wykonywane przy montazu elementéw instalacji nalezy
koordynowac¢ z innymi branzami sanitarnymi. Montaz poszczegdInych instalacji nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta.

Informacje zawarte narysunkach nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami pozostatych branz
przygotowujgcych projekty dla tego obiektu oraz projektem gtownym architektoniczno-
konstrukcyjnym.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wyroby budowlane (urzgdzenia, materiaty) nalezy
traktowaé jako przyktadowe ze wzgledu na zasady wynikajgce z Ustawy ,Prawo zamoéwien
publicznych” (art. 29 i 30 Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759). Oznacza to, ze Wykonawca moze
zaproponowa¢ inne wyroby budowlane i innych producentow niz okreslono w projekcie, o ile
spetniajg one warunek rownowaznosci technicznej oraz zapewnione zostang rozwigzania
rownowazne co do osigganej funkcjonalnosci catego uktadu bedgcego przedmiotem projektu.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. nr
24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994 r. wraz z pozniejszymi zmianami).

Autor
mgr inz. Piotr Plen
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