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LEGENDA

[ ] ISTNIEJACA SCIANA NOSNA

ZAMUROWANIE ISTNIEJACEGO
OTWORU 7 PUSTAKOW
CERAMICZNYCH

YA,

NOWPOROJEKTOWANA ELEMENTY
JELBETOWE

NOWE NADPROZE STALOWE
BELKA ZELBETOWA STROPOWA

BETON:  zgodny z normg PN—EN 206

minimalna klasa wytrzymatosci: €25/30 (B30)

klasa ekspozycjii XC1

zbrojenie gfawne:

charakterystyczna granica plastycznosci fyk: 500MPa (A-IIN)
klasa ciggliwosci: B

strzemiona:

charakterystyczna granica plastycznosci fyk: 400MPa (A-IIl)
OTULINA: 25mm

STAL:

UWAGI:

1. Wypeftnienie stropow z pustakdw z betonu zwykfego lub lekkiego kruszywowego.
Wytrzymatosé pustaka na obcigzenie statyczne nie mniejsze niz 2kN.

2. Odstepy miedzy belkami noSymi inne niz rozstaw modularny 60cm wypefnic

betonem o wytrzymatosci nie mniejszej niz €20/25 (B25).

3. Belki nosne stropu zelbetowe prefabrykowane. Szerokos¢ belki 12cm. Belki wykonane z
betonu klasy nie mniejszej niz C20/25 (B25) i stali A=IIN. Minimalna Srednica zbrojenia
dolnego belki nie mniejsza niz ¢10.

4. Dfugos¢ oparcia belki na podporze stafej (Scianie, belce) nie mniejsza niz 8em. Ze
wzgledu na to, ze nie wykonuje sig nowych wiefcow zaleca si¢ oparcie belki na podporze
stafej nie mniejsze niz 15cm.

3. Przy montazu belek stropowych na budowie nalezy zastosowa¢ podpory montazowe
rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 2m (tzn. dia stropu o rozpietosci do 4m
wykonaé jedng podpore, a dla stropw o rozpietosci powyzej 4m wykonaé 2 podpory).
6. Wymiany przy keminach (poz. Z-2.1, 7-2.2, 7-2.3, 7-2.4) monolityczne. Zbrojenie
gfowne z pretow 4612 (stal A-IIIN) i strzemiona 96 co 25cm (stal A-lll). Beton klasy
nie mniejsze] niz €20/25 (B25).

7. Wykona¢ zebra rozdzielcze jak zaznaczono na rysunku (poz. 7-2.5, poz. 7-2.6, poz.
7-2.7, poz. 7-2.8, poz. 7-2.9, poz. 7-2.10). Przy rozpigtosci stropu powyzej 4m nalezy
wykonaé co najmnie] jedno zebro rozdzielcze, powyzej 6m co najmnie] dwa. Zebra
wykonat o szerokosci 10cm i wysokosci stropu. Zbrojenie gtdwne zebra nie mniejsze niz
2#12, strzemiona #6 co 30cm. Beton klasy nie mniejszej niz C20/25 (B25).

8. Po ufozeniu belek i pustakdw oraz zabrojeniu zeber i wymiandw mozna przytstgpic do
betonowania stropu. Bezposrednio przed betonowaniem ze stropu nalezy usunq¢ wszelkie
zanieczyszczenia, a belki i pustaki pola¢ wodg. Wykona¢ warstwe nadbetonu o grubosci
jak zaznaczono na rysunku i z betonu klasy nie mniejszej niz C20/25 (B25).

9. Nadbeton nalezy zazbroi¢ siatkg #6 o oczku 15x15cm. Strefe przypodporowq stropu
nalezy dozbroi¢ pretami przypodporowymi zaréwno rownolegle jak i prostopadie do belek
stropowych, oraz dozbrojenie koficdw belek petlami z pretow stalowych

Stosuje sie prety zagiete przy podporze o Srednicy od #12 ze stali A llIN. Prety te
ukfada sie po jednej sztuce nad koficami kazdej belki, mocujgc je do siatki

zgrzewanej.
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