1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
- Ogledziny stanu technicznego budynku
- Architektoniczna koncepcja przebudowy
- Inwentaryzacja budynku
- Wizja lokalna stanu technicznego budynku
- opinia geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne, warunki posadowienia oraz
parametry geotechniczne wykonana przez mgr. inz. Piotra Kokoszke (nr upr. geol. IX-0356),
firma ,GEOSEIS” w styczniu 2020r.
- Informacja o warunkach geologiczno-gdrniczych nr 372/2019, wydana przez Polskg Grupe
Gorniczg, Oddziat KWK Murcki-Staszic, sygnatura pisma 62/TMG/PJ/6783/2019
- obliczenia wykonano przy pomocy programu
ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PROFESIONAL Serial: 349-81815428
- Polskie Normy oraz przepisy Prawa Budowlanego

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna stanu technicznego istniejacej
konstrukcji nosnej budynku administracji Szpitala Miejskiego Murcki, zlokalizowanego w
Katowicach, przy ul. Sokotowskiego 2.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.
Ekspertyza techniczna dotyczy mozliwosci przebudowy istniejgcego budynku administracji
Szpitala Miejskiego Murcki, zlokalizowanego w Katowicach, przy ul. Sokotowskiego 2.

4. OPIS OGOLNY BUDYNKU.

Budynek objety opracowaniem jest trzykondygnacyjnym (w tym poddasze uzytkowe),
podpiwniczonym. Budynek wybudowany w ok. 1913r. Rzut budynku ztozony jest z dwdch
czesci utozonych prostopadle w ksztatt litery T. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej,
murowanej. Konstrukcje nosng stanowig murowane S$ciany nosne o zrdéznicowanych
grubosciach od 51 do 38 i 25cm, drewniane oraz gestozebrowe stropy. Posadowienie
bezposrednie za pomocg faw betonowych oraz kamiennych.

Komunikacja pionowa w budynku odbywa sie klatkg schodowg z drewnianymi stopniami na
belkach policzkowych. Na pietrze i poddaszu wystepujg dwa poziomy wysokosci posadzek
dzielgc jedng czes¢ budynku od drugiej wysokosciowo czterema stopniami na pietrze i
trzema na poddaszu. Do piwnicy prowadzg schody ceglane.

5. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

Strop nad piwnicg stanowig ceramiczno-betonowe stropy gestozebrowe typu Ackerman o
wysokosci pustaka 12cm. Rozstaw zeber nos$nych wynosi ok. 30cm, szerokos¢ zebra od
spodu wynosi 5cm. Zebro zbrojone dwoma pretami @10, zbrojenie w zebrach catkowicie
skorodowane. Nadproza w korytarzu piwnicy stanowig belki stalowe, skorodowane.

Strop nad parterem wykonany jest czesciowo jako drewniany, czeSciowo jako gestozebrowy.
Nad czescig obecnie uzytkowang przez BHP oraz kierownika technicznego, wystepuje strop
drewniany o przekroju 16x22cm, natomiast w pozostatej czesci ceramiczno-betonowy stropu



gestozebrowy typu Ackerman o wysokosci pustaka ceramicznego 12cm, z warstwa
nadbetonu gr. 5cm. Rozstaw belek stropu wynosi ok. 30cm. Na tym stropie utozone sg legary
podtogowe 8x8cm w rozstawie 68cm oraz wykonczenie z deski podfogowe;j gr. 2,5cm.

Strop nad pietrem stanowig stropy drewniane o belkach nosnych o przekroju 13x17cm. Cata
wysokos¢ warstw stropu, razem warstwami wykonczeniowymi, wynosi 25cm.

Dach budynku jest czterospadowy, nad czescig potaé¢ dachu jest zatamana i schodzi do
poziomu parteru tworzgc dach mansardowy. Krokwie dachu o przekroju 9x14cm co ok. 102,
110cm, ptatwie 13x15cm podparte stupami o przekroju 13x13cm oraz mieczami o przekroju
10x12cm. Stupy ztapane zastrzatami o przekroju 12x15cm oraz 15x15cm.

Pokrycie dachu stanowi dachdwka ceramiczna karpidwka podwdéjna pokryta w tuske.
Fundamenty stanowig fawy betonowe kamiennie i betonowe o przekroju 55x30cm.

6. STAN PODtOZA GRUNTOWEGO

Warunki gruntowo — wodne przyjeto na podstawie wynikéw badan gruntowych
przedstawionych w opinii geotechnicznej ustalajgcej warunki gruntowo-wodne, warunki
posadowienia oraz parametry geotechniczne, wykonanej przez mgr. inz. Piotra Kokoszke (nr
upr. geol. IX-0356), firma ,,GEOSEIS” w styczniu 2020r. Wydzielono nastepujace warstwy
geotechniczne:

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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W bezposrednim podtozu wystepujg proste warunki gruntowe, jednak ze wzgledu na
lokalizacje planowanej inwestycji na obszarze gdérniczym, objetym wptywem eksploatacji
gorniczej KWK ,,Murcki” i KWK ,,Staszic”, zgodnie z &4 Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, warunki gruntowe



przyjmuje sie jako skomplikowane, a projektowany obiekt zalicza sie do trzeciej kategorii
geotechniczne;.

Minimalna gtebokos¢ posadowienia wynosi 1.0m ponizej poziomu terenu. W poziomie
posadowienia budynku nie stwierdzono zwierciadta wéd gruntowych. Podtoze gruntowe jest
nosne, jednorodne genetycznie i litologicznie, réwnolegte do poziomu terenu.

Projektowana przebudowa nie spowoduje zmian ani nie wptynie niekorzystnie na stan
podtoza gruntowego.

7. OGOLNY OPIS PLANOWANYCH ZMIAN W ZAKRESIE KONSTRUKCJI BUDYNKU

Planowana przebudowa w czesci istniejgcej w zakresie konstrukcji zaktada:

- usuniecie czesci $cianek dziatowych,

- wybudowanie nowych sScianek dziatowych,

- zamurowanie czesci otworéw drzwiowych,

- wybicie (wyciecie) nowych otworéw drzwiowych wraz z montazem nadprozy,

- poszerzenie otwordow drzwiowych,

- wykucie otwordw w Scianach dla przeprowadzenia kanatéw instalacyjnych,

- wykonanie nowych $cian nosnych

- usuniecie klatki schodowej wewnatrz budynku

- wykonanie nowej klatki schodowej wewnatrz budynku

- wykonanie wzmocnienia istniejgcych fundamentéw za pomoca podbicia lub alternatywnie
dopuszcza sie zmiane technologii wykonania wzmocnienia fundamentéw za pomoca jet
grountingu

- demontaz istniejgcych stropow

- wykonanie nowych stropdow gestozebrowych

8. OCENA TECHNICZNA.

Ocena stanu technicznego elementow:

W budynku nie stwierdzono nieréwnomiernych i nadmiernych osiadan. Konstrukcja nosne w
stanie ogdélnym dostatecznym, bez wyrainych rys, peknie¢ czy ugie¢, tynki miejscami
popekane i odspojone.

Fundamenty.

W oparciu o wykonane odkrywki fundamentéw oraz po przeprowadzeniu obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych stwierdza sie niewystarczajgcg nosnos¢ fundamentéw. Fundamenty sg
w ztym stanie technicznym, nie spetniajg warunkédw nosnosci i wymagajg podbicia do
wymaganych przekrojéw zgodnie z projektem konstrukcji. Alternatywnie dopuszcza sie
zmiane technologii wzmocnienia fundamentéw i podtoza gruntowego za pomocy jet
grountingu.
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Fot. 1 - odkrywka fundamentéw w pom. -1.14 (zgodnie z opisem pomieszczen wg
inwentaryzacji)
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Fot. 2 — odkrywka fundamentéw w pom. -1.14 (zgodnie z opisem pomieszczen wg
inwentaryzacji)




Sciany.

Sciany nosne w stanie ogdélnym dostatecznym. Na parterze i pietrze bez wyraznych rys i
peknie¢, tynki cementowo-wapienne z niewielkimi lokalnymi ubytkami. Brak peknie¢ w
okolicach nadprozy okiennych wyklucza przekroczenie naprezen granicznych w tych
miejscach. Miejscami $ciany na poddaszu mocno popekane i Sciany te nalezy wyburzy¢ i
przemurowac. Sciany kominowe ponad potfaciami dachu w ztym stanie technicznym,
zaobserwowano fragmenty odpadajgcego tynku. Kominy te nalezy przemurowad.

Fot. 3 — Peknieta $ciana na poddaszu
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Fot. 4 — Odparzony tynk na scianach pietra

Fot. 5 — Odparzony tynk na Scianach pietra i ubytki w stropie drewnianym nad pietrem
Stropy.



Stropy

Stropy nie nadajgce sie do dalszego uzytkowania. Stropy nad piwnicg w stanie technicznym
ztym. Zaobserwowano liczne ubytki tynkdw oraz ubytki w otulinach w zebrach nosnych.
Prety zbrojeniowe zeber nosnych stropu Ackerman silnie skorodowane, nie posiadajce
odpowiedniej nosnosci. Stropy gestozeberowe Ackerman nad parterem w stanie
technicznym dobrym, lecz nie posiadajgce odpowiedniej no$nosci do przeniesienia obcigzen
od projektowanej przebudowy. Stropy drewniane nad parterem oraz pietrem w stanie
technicznym ztym, liczne zarysowania tynku, co moze s$wiadczy¢ o przekroczeniu
dopuszczalnych ugiec stropéw. Stropy nad pietrem miejscowo zawilgocone, belki drewniane
stropdw przegnite i zbutwiate.

Stropy nalezy w catosci rozburzy¢ i wykonaé nowe gestozebrowe.
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Fot. 7 — Widok stropu drewnianego nad pietre

Fot. 8 — Widok pustaka stropu gesoiebrowego nad piwnica
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Fot. 9 — Widok skordowanego zbrojenia stropu gestozebrowego nad piwnica
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Fot. 10 — Widok skorodowanego zbrojenia stropu gestozebrowego nad piwnicg
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Fot. 11 — Widok skorodowanego zbrojenia stropu gestozebrowego nad piwnica
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Fot. 12 — Widok nadprozy stalowych w piwnicy
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Fot. 13 — Widok odkrywki stropu nad parterem (pomieszczenie na pietrze nad archiwum)

Fot. 14 — Widok przewiertu odkrywki stropu nad parterem (pomieszczenie na pietrze nad
archiwum)




Konstrukcja dachu.

W oparciu o ogledziny wizualne elementéw z drewna iglastego nie stwierdzono znaczacych
ugie¢ oraz deformacji co swiadczy o tym, iz wiezba pracuje w zakresie sprezystym i nie sg
przekroczone stany nosnosci i uzytkowalnosci. Na elementach drewnianych stwierdzono
pekniecia co Swiadczy o nieodpowiedniej wilgotnosci drewna w czasie montazu i
nieodpowiednim zabezpieczeniu przed wilgotnosciag. Na drewnie nie zauwazono oznak
dziatania owadéw oraz wystepowania grzybdw.

W miejscach przecieku dachu wystepujg lokalne uszkodzenia wiezby i te uszkodzone i
zbutwiate elementy nalezy wymieni¢ na nowe. Cze$é wiezby jest zakryta, wiec nalezy liczy¢
sie z tym, ze w tych miejscach réwniez bedg wystepowaty uszkodzone elementy, stad nalezy
zatozy¢ wymiane ok. 30% istniejgcej wiezby na nowa.

Fot. 15 — Widok wiezby dachowej

Pokrycie dachu.

Pokrycie dachu jest w ztym stanie technicznym. Wystepujg liczne ubytki w dachdwkach i
gasiorach, dachowka silne omszata, nie nadajaca sie do dalszego uzytkowania. Nalezy zatozy¢
wymiane catego pokrycia dachowego wraz z tatami i kontrtatami.
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Fot. 16 — Widok pokrycia dachowego oraz kominéw

9. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE.
9.1. Zestawienie obcigzen projektowanych.

1. Dach drewniany kN/m2

obc. obc.

charakterystczne wspotcz. | obliczeniowe

state zmienne state zmienne
pokrycie dachowe 1,2 1,2
konstrukcja drewniana 1,2 1,2
eksploatacyjne 0 1,5 0,0
Snieg 1,15 1,5 1,7
suma 2,0 1,2 2,4 1,7
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2. Strop nad piwnicg kN/m2

obc. obc.

charakterystczne wspotcz. | obliczeniowe

state zmienne state zmienne
tynk 0,36 1,2 0,4
strop gestozebrowy gr.
27cm 3,56 1,1 3,9
wylewka 1,2 1,4
styropian 15cm 0,1 1,2 0,1
warswy wykonczeniowe 0,5 0,6
eksploatacyjne 2,5 7,5
ilo$¢ stropow
suma 5,7 2,5 6,5 7,5
3. Strop nad parterem i | pietrem kN/m2

obc. obc.

charakterystczne wspofcz. | obliczeniowe

state Zmienne state zmienne
tynk 0,36 1,2 0,4
strop Porotherm gr. 27cm 3,56 1,1 3,9
wylewka 1,2 1,4
styropian 15cm 0,1 1,2 0,1
warswy wykonczeniowe 0,5 0,6
eksploatacyjne 2 6,0
ilos¢ stropéw
suma 5,7 2,0 6,5 6,0
4. Sciany kN/m

obc. obc.

charakterystczne wspofcz. | obliczeniowe

state zmienne state zmienne
tynk 0,3 1,2 0,4
$ciana mur. 44cm 6,0 1,1 6,6
styropian 15cm 0,2 1,2 0,2
tynk 0,5 1,2 0,6
wysokos¢ sciany 35
powtarzalne ’
ilos¢ kond. powtarzalnych 2
suma 7,0 7,8
obcigzenie na fundament 56,0 62,4
5. Sciany fundamentowe kN/m

obc. obc.

charakterystczne wspotcz. | obliczeniowe

state zZmienne state zmienne
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izolacje 0,1 1,2 0,1
cegta 44cm 8,0 1,1 8,8
XPS 10cm 0,1 1,2 0,1
wysoko$é Sciany 2,2

suma 8,1 8,9
obcigzenie na fundament 17,8 19,6

9.3. Obliczenia istniejgcej tawy fundamentowej na nowoprojektowane obcigzenia.

Rozktad naprezen pod fundamentem

'W'ymiary] Dpcie.-’Material’y] Grurt ] Obcigzenia  Fezultaty lEI:un:uienie]
ROZKEAD NAPREZEN POD FUMDAMENTEM P — —

ha poziomie posadowienia l W gruncie ]

2(8GUID L1 :N=140,00

Szerokosc szczeliny (obc. dhug 27 L 0
Stabilnosc na poslizg +IMF =
Obrot w vy +IMF = 1

JEREEE = Szerokosc szczeliny 27 <= 0
y " P i
- Stabinosc na poslizg +MF = 1
| "
363 kPa 333kPa - StabilnoSc na obrot +INF = 1
O=iadanie 16.4 > 1
N=191.43 " [kN/m] b= (A |4 vl Przebicie/&cinanie

Warunek nosnosci
Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca: L2 (dtugotrwata)
N=180,00kN/m
Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 11,43 (kN/m)
Obcigzenie wymiarujgce:  Nr=191,43kN/m My =-0,76kN*m/m
Zastepczy wymiar fundamentu: A_=0,54 (m)
Wspdtczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

NB=0,78 iB=1,00
NC=11,94 iC=1,00
ND = 4,52 iD=1,00

Graniczny opor podtoza gruntowego: Qf = 211,78 (kN/m)
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Warunek noénoséci: Qf =211,78 (kN/m) < Qd =363 (kN/m) - WARUNEK NIE SPEENIONY
WARUNEK NOSNOSCI NIE JEST SPELNIONY, GDYZ GRANICZNY OPOR PODtOZA
GRUNTOWEGO JEST MNIEJSZY NIZ ROZKtAD NAPREZEN POD FUNDAMENTEM

Osiadanie
Rodzaj podfoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca: L1
N=140,00kN/m
Charakterystyczna warto$¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 10,39 (kN/m)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: g = 273 (kPa)
Migzszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 1,6 (m)
Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: @zd = 21 (kPa)
- wywofane ciezarem gruntu: @z2 = 85 (kPa)

Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,33 (cm)
- wtorne: s"'=0,05 (cm)

- CALKOWITE: S = 0,38 (cm) < Sdop = 7,00 (cm) - WARUNEK SPEENIONY

Obrot
Kombinacja wymiarujaca: L2 (dtugotrwata)

N=180,00kN/m
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 9,35 (kN/m)
Obcigzenie wymiarujgce:  Nr =189,35kN/m My =-0,62kN*m/m
Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:

- My(stab) = 51,45 (kN*m/m) - WARUNEK SPEENIONY

Poslizg
Kombinacja wymiarujgca: L2 (dtugotrwata)
N=180,00kN/m
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 9,35 (kN/m)
Obcigzenie wymiarujgce: ~ Nr=189,35kN/m My =-0,62kN*m/m
Zastepcze wymiary fundamentu: A_=0,55 (m)
Wspotczynnik tarcia:
- fundament grunt: =0,27
Wspdtczynnik redukcji spdjnosci gruntu = 0,20
Wartos¢ sity poslizgu: F = 0,00 (kN/m)
Wartosc sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:
- W poziomie posadowienia: F(stab) = 54,00 (kN/m) - WARUNEK SPEENIONY

10. WPLYW PRZEBUDOWY NA KONSTRUKCJE NOSNA BUDYNKU.

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcych fundamentow oraz stropéw planowana
przebudowa budynku starej administracji nie moze by¢ wykonana bez wczesniejszego
wzmocnienia istniejgcych fundamentow oraz bez wczesniejszej wymianie istniejgcych
stropdw. Istniejgce fundamenty nalezy podbi¢ za pomocg podbetonowania do wymiaru
poprzecznego min. 90cm. Przy podbijaniu fundamentow rozsypujgce sie fragmenty muru
fundamentowego nalezy rozebrac i zastgpi¢ je nowym podmurowaniem z cegty petnej lub
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podbetonowaniem. Alternatywnie dopuszcza sie zmiane technologii wykonywania
wzmocnienia fundamentow i podtoza gruntowego za pomocg jet grountingu.

Przy wykonaniu podbicia fundamentéow oraz wymianie stropéw pozostate prace, jak
murowanie nowych S$cianek dziatowych ma pomijalnie maty wptyw na $ciany nosne
istniejagcego budynku. Sciany nosne sg w stanie technicznym dostatecznym i maja
wystarczajgcg nosnos¢ do przeniesienia obcigzen od nowoprojektowanego stropu oraz od
obcigzen eksploatacyjnych spowodowane przebudowsa.

11. OKRESLNENIE MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY, WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdza sie, w wiekszosci konstrukcja nosna budynku,
tj. fundamenty oraz strop, nie spetniajg warunkéw konstrukcyjno-budowlanych i nalezy je
doprowrowadzi¢ do stanu technicznego umozliwiajgcego wykonanie projektowanych robot.
Istniejgce fundamenty nalezy podbi¢ za pomocg podbetonowania, stropy nalezy wymienié
na gestozebrowe betonowo-zelbetowy. Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie
wzmocnienia fundamentow za pomocg technologii jet grountingu.

Popekane s$ciany nalezy przemurowaé, podobnie jak kominy ponad potaciami dachu,
zbutwiate elementy wiezby nalezy wymieni¢, pokrycie dachowe nalezy wymieni¢, natomiast
pozostate elementy konstrukcyjne posiadajg odpowiednig nosnos¢ oraz wystarczajgcy stan
techniczny i moga by¢ w dalszym ciggu uzytkowane i umozliwiaja wykonanie
projektowanych prac bez dodatkowego wzmacniania.

Zaznacza sie, ze zalecenia i wnioski ekspertyzy technicznej byty przeprowadzone pod kgtem
opisanej wyzej koncepcji przebudowy.
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