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LEGENDA

] SCIANY ISTNIEJACE

ZAMUROWANIE ISTNIEJACEGO

]
OTWORU ORAZ WYKONANIE
NOWYCH SCIAN 7 PUSTAKOW
CERAMICZNYCH

UWAGI:

1. Wykona¢ wylewke zbrojong.
2. Scianki dziafowe wykonaé wgq projektu architektury.
3. Poziomy mierzone wzgledem posadzki parteru.

£0.00=315.57 m n.p.m.

BETON:

STAL:

zgodny z normg PN—EN 206
minimalna klasa wytrzymatosci: €25/30 (B30)

klasa ekspozycji XC1
zbrojenie gfowne:
charakterystyczna granica plastycznosci fyk: 500MPa (A-IIN)
klasa ciggliwosci: B
strzemiona:
charakterystyczna granica plastycznosci fyk: 400MPa (A-Ill)
OTULINA: 25mm

Ameritum merity

m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
30-443 Krakéw ul. Jugowicka 8A,

tel./fax. (032) 623 35 13

INWESTYCJA:
MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOLOWSKIEGO 2 W KATOWICACH
MAP/0081/PWOKI08 STADIUM: | INWESTOR:
PROJEKTANT Lk mgrs'”z' , %ﬁ“ﬁ bez ograniczef PB SZPITAL MURCKI SP. Z 0.0. Z SIEDZIBA KATOWICACH
urasz Szumiec W specjalnosel UL. A. SOKOLOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE
g 1 Z | konstrukeyjno-budowlanej o
g ) S [ MAP/0027/POOKI08 N LOKALIZAGJA:
SPRAWDZAJACY | N mgr inz. Y S| bezogmnicen || & KATOWICE UL. A. SOKOLOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE,
S Potrdanosz | O € wepedanos | S| DZ. NR 875/66, 79/17, 229/60, 64, 204/70, 212166, 211/66, 205/70, 256/160,
o < ( S | onstrukeyjno-budowlane] S 1:100 | 228159, 21766, 1831160, 213/66, 255/160, 253172, 232173, 238173, 7817, 65,
s b g 231160, 230/160, 181/160, 182/160.
OBIEKT: BUDYNEK NR 5A
BUDYNEK GOSPODARCZY
NAZWA RYSUNKU: BRANZA: KONSTRUKCJA
RZUT PARTERU
NRRYs:  K/05A/02
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