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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonane na zlecenie jednostki projektujgcej MERITUM Grupa Budowlana.
powstato w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza terenu wraz z ustaleniem
geotechnicznych warunkdéw prawidtowego zaprojektowania planowanej inwestycji budowlanej w postaci
przebudowy i rozbudowy budynkéw szpitala miejskiego Murcki w Katowicach, wojewddztwo $lgskie.

2. AKTY PRAWNE | LITERATURA

Dokumentacji zostata wykonana w oparciu o nastepujgce akty prawne:

v Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz.463).

4 Normy PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN
1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

4 Norma PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

4 Norma PN-B-02479 Dokumentowanie geotechniczne

Norma PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

<

Do sporzadzenia dokumentacji wykorzystano rowniez:

Witun Z.: Zarys geotechniki. Warszawa 1976, 2013
Pazdro Z., Kozerski B., Hydrogeologia ogdlna, Warszawa, 1990
Kondracki J., Geografia fizyczna Polski. 2002

ASANENIN

Bufa Z., Zaba J., Habryn R., Regionalizacja tektoniczna Polski — Polska potudniowa (blok gérnoslaski i
blok matopolski).Przeglad Geologiczny, 56 (10). 2008, 912-920.

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Opinia geotechniczna ma na celu szczegétowe rozpoznanie, ustalenie i okreslenie wtasnosci fizyczno-
mechanicznych podtoza gruntowego oraz ocene warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb prawidtowego
zaprojektowania planowanej inwestycji budowlane;j.

Prace po uwzglednieniu zakresu zamierzenia inwestycyjnego obejmowaty:
v wykonanie 11 otworéw badawczych,

4 prowadzenie makroskopowe okreslanie rodzaju i stanu gruntu,

4 opracowanie profili geotechnicznych otworéw

v' wnioski i zalecenia

3.1 Prace geodezyjne

Otwory badawcze w terenie zostaty wytyczone metodg domiaréw prostokatnych. Lokalizacje otworéw
naniesiono na mape dokumentacyjng (Zat. nr 1) w skali 1:500 dostarczong przez projektanta. Za rzedne
wysokosciowe otwordw badawczych przyjeto rzedne terenu odczytane z mapy do celéw projektowych.

3.2 Badania terenowe

W dniu 08-10.01.2020 r. w ramach prac terenowych, poprzedzonych wizjg terenu, w uzgodnieniu ze
Zleceniodawcy i zgodnie z PN-74/B-04452 wykonano 11 otwordéw badawczych nierurowanych, mato
$rednicowych, @ 60, @ 50, @ 40 i @ 36 mm o gtebokosci do 3 do 9 m p.p.t. tacznie przewiercono 72 m
gruntéw nasypowych oraz rodzimych gruntéw spoistych, niespoistych, kamienistych oraz skalistych.
Wiercenia wykonano przy pomocy zestawdéw recznych, metodg udarowq z zastosowaniem prébnikéw
okienkowych (RKS) wpedzanych mtotem udarowym Wacker BH23.
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3.3 Badania makroskopowe préb gruntowych

W trakcie prac terenowych prowadzono szczegétowg analize makroskopowg gruntéw z kazdego
marszu prébnika, po kazdej zmianie warstwy, lub przy maksymalnym interwale co 0.5 m, oraz obserwacje
wystepowania zwierciadta wody gruntowej (zgodnie z pkt 6.1 PN/B-04452). Pobrano réwniez kontrolne
proby o naturalnej wilgotnosci (NW) z gruntéw spoistych i naturalnym uziarnieniu (NU) z gruntéw
niespoistych (sypkich). Po zakonczeniu wiercen, otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem
starajgc sie zachowac sekwencje profilu geologicznego.

Lokalizacje oraz profile litologiczne wykonanych otworéw badawczych przedstawiono w formie
graficznej (Zat. nrod 1 do 2).).

3.4 Prace kameralne

Prace kameralne, zwigzane z opracowaniem dokumentacji obejmowaty:

v analize i ocene wynikéw badan polowych i materiatéw archiwalnych,
rozpoznanie przestrzenne uktadu warstw geologicznych podtoza,
opracowanie graficzne tych wynikéw w formie mapy, legendy i objasnien,

A NERNERN

ustalenie wartosci wiodacych parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw metoda B wg
normy PN-81/B-03020,
4 opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkdéw geotechnicznych, wnioskami i zaleceniami.

4. POLOZENIE | RZEZBA TERENU

Teren badan potozony jest w centralnej czesci wojewddztwa $lgskiego. w obrebie miasta na prawach
powiatu — Katowice (Rys.1).

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki fizycznogeograficzne (,,Geografia fizyczna Polski” J. Kondracki,
2002), teren badan zlokalizowany jest w prowincji Wyzyny Polskie (34), podprowincji Wyzyna Slgsko-
Krakowska (341), makroregionie Wyzyna Slaska (341.1), w obrebie mezoregionu Wyzyna Katowicka
(341.13).

Topograficznie wyzej wymieniony obszar zlokalizowany jest w terenie pagérkowatym, z rzednymi w
zakresie 300 — 330 m n.p.m. Rejon inwestycji zlokalizowany jest w obszarze o zréznicowanej zabudowie, na
pograniczu budynkow kilkukondygnacyjnych i doméw jednorodzinnych, w otoczeniu terendw zielonych.

Hydrologicznie omawiany obszar przynalezy do zlewni Przemszy.
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‘ ! teren prac geotechnicznych
ys. 1. Lokalizacja terenu badan geotechnicznych na tle mapy topograficznej.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geologicznym analizowany teren znajduje sie w centralnej czesci Gornoslaskiego Zagtebia Weglowego na
potudniowym sktonie Siodta Gtéwnego.

Podtoze geologiczne w rejonie planowanych robdt geologicznych budujg gtéwnie utwory
karbonskie. Zasadniczg czes$¢ przypowierzchniowej czesci litosfery tworzg warstwy orzeskie (westfal B),
wyksztatcone gtdwnie jako tupki itowcowe i mutowcowe z wktadkami piaskowcéw i syderytow. Warstwy te
zawierajg liczne pokfady wegla kamiennego. Glebiej zalegaja utwory starsze, reprezentujgce westfal A oraz
namur, rowniez z poktadami wegla. Warstw orzeskie znajdujg sie na catym obszarze objetym badaniami
pod warstwg zwietrzelin oraz bezposrednio utwordéw czwartorzedowych.

Osady czwartorzedowe stanowig gliny lodowcowe oraz wodnolodowcowe piaski o zmiennym
uziarnieniu. Utwory te akumulowane byty w okresie zlodowacenia srodkowopolskiego (Odry).

Gorotwor karbonski pociety jest licznymi uskokami. Pod hatdg KWK ,,Murcki-Staszic” na linii N-S
przebiega fragment wychodni uskoku ,,Zuzanna”, zrzucajacego zachodnie skrzydtoo80 - 100 m. Skrzydto
wyniesione (wschodnie) rozcina w tym rejonie wtérny uskok ,,Réwnoleznikowy”, zrzucajacy warstwy skalne
w skrzydle potudniowym. Wychodnia tego uskoku biegnie nastepnie w kierunku SW, poza granicami
obszaru objetego badaniami. W rejonie dokumentowanego terenu nie wystepujg znaczace przejawy
tektoniki uskokowej.
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W rejonie prowadzonych prac udokumentowane osady zalegajgce pod warstwg gruntow
antropogenicznych do gtebokosci 9 m p.p.t. tworza rodzime, osadowe utwory reprezentowane przez
plejstocenskie piaski i gliny pylaste zlodowacenia Odry, zalegajgce na zwietrzelinach karbonskich tupkéw
przechodzacych w skate litg (itowce).

By
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Piaski i zwiry lodowcowe i wodnolodowcowe (nierozdzielone)

Warsiwy orzeskie (fupki szare, piaskowce | wegiel )

Q Teren prac geotechnicznych

Rys. 2. Lokalizacja terenu badan geotechnicznych na tle mapy geologiczne;.
(Szczegdtowa mapa geologiczna 1:50 000, arkusz 943 - Katowice. S. Biernat i M. Krysowska — 1956)

6. WARUNKI HYDROLOGICZNE

Na badanym obszarze stwierdzono grunty stabo, pét i nie przepuszczalne (gliny, piaski gliniaste i tupki

ilaste, itowce) oraz przepuszczalne (piaski drobne i piaski srednie z domieszkg zwiréw). W trakcie badan
stwierdzono wystepowania wod w postaci sgczen w otworze badawczym OB02 na gtebokosci 1.5 m p.p.t.
oraz w OB08 na gtebokosci 1 m p.p.t.

Wody powierzchniowe sptywajg po powierzchni gruntu zgodnie z nachyleniem terenu z udziatem
infiltracji w podtoze gruntowe. Rezerwuarem wody sg piaski warstw lla i llb, stanowigce warstwe otwartg,
wrazliwg na zmiennos¢ opaddéw atmosferycznych.

7. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podtoza opracowano na podstawie prac terenowych
(wiercenia, badania makroskopowe) oraz analiz i obliczen zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1:
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego. wydzielono piec
podstawowych kompleksdw warstw geotechnicznych.
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Grunty antropogeniczne
WARSTWA la — nasyp niekontrolowany nN(Ps/G/zl+tp+WK/zl+H+G/H+gc+K/PsH/gc) stanowigcy
zasypy wokot fundamentéw budynkéw, zasypy infrastruktury podziemnej oraz wyrdéwnanie terenu.

Gtéwnie zbudowany z mieszanki i przewarstwien z gliny z domieszka piasku sredniego, gruzu ceglanego,
zuzlu, a takze tupka ptonego, piasku préchnicznego i wegla kamiennego, lokalnie z samego gruzu. Grunt
niejednolity o zmiennej ilosci poszczegélnych sktadnikéw, zazwyczaj luzny, niewykazujacy znamion
zageszczenia warstwowego, czy tez konsolidacji, niekorzystny geotechnicznie, o stabych wtasnosciach
nosnych, wymagajacy wymiany lub poddania procesom konsolidujgcym. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te
nalezg do II/IIl kategorii urabialnosci.

WARSTWA |b — podbudowa nawierzchni $cieralnej nB(Pd) ciggdw komunikacyjnych (trylinki),
zbudowana z piasku drobnego, zageszczona, przepuszczalna, wykazujgca znamiona zageszczenia
warstwowego. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do II/1ll kategorii urabialnosci.

WARSTWA Ic— korpus ciggdw komunikacyjnych nB(G+gc+zl+ok) zbudowany z gliny z domieszkg gruzu
ceglanego, zuzlu i materialu bytowego). Grunt wykazujgcy znamiona zageszczenia warstwowego,
wysadzinowy. Ze wzgledu na brak jednorodnosci, w przypadku zastosowania dla ciggédw komunikacyjnych
przeznaczonych pod pojazdy rekomendowane jest jego dogeszczenie lub poddanie procesom
stabilizujgcym. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do 1l/1ll kategorii urabialnosci.

Grunty niespoiste (sypkie)

WARSTWA Ila — Piasek drobny (Pd) pochodzenia wodnolodowcowego, o barwie jasno popielate;j,
brgzowej, z6tto popielatej i z6tto rdzawej, miejscami lekko zagliniony, przepuszczalny, mato wilgotny do
nawodniony. Grunt nie spoisty wystepujacy w stanie Srednio zageszczonym, charakteryzujacy sie
usrednionym stopniem zageszczenia 1p=0.50, korzystny geotechnicznie. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te
nalezg do II/Ill kategorii urabialnosci.

WARSTWA IlIb — Piasek $redni (Ps) o barwie brazowej do rdzawo brazowej, przepuszczalny, wilgotny.
Grunt nie spoisty wystepujgcy w stanie $srednio zageszczonym, charakteryzujacy sie usrednionym stopniem
zageszczenia 1p=0.50, niewysadzinowy, korzystny geotechnicznie. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg

do 11/11l kategorii urabialnosci.

Grunty spoiste nieskonsolidowane mineralne typu C

WARSTWA llla— Glina pylasta (G=), glina pylasta (Gnz) i piasek gliniasty (Pg) o barwie z26tto brazowe;j,
brgzowej, ptowo brgzowej do rdzawo brazowej, stabo do pét przepuszczalne, wysadzinowe. Grunty spoiste,
mato wilgotne do wilgotne wystepujgcy w stanie twardo plastycznym, charakteryzujgcy sie usrednionym
stopniem plastycznosci 1,=0.20, korzystny geotechnicznie. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do II/IlI
kategorii urabialnosci.

WARSTWA llIb - Pyt (IT) o barwie popielatej. Grunt spoisty stabo do po6t przepuszczalny, mato wilgotny
do wilgotny, wysadzinowy. Grunt spoisty w stanie plastycznym, charakteryzujgcy sie usrednionym stopniem
plastycznosci I,=42, o przecietnych wtasnosciach geotechnicznych. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg
do 11/11l kategorii urabialnosci.

Grunty kamieniste (rumosze i zwietrzeliny)

WARSTWA [Va — Zwietrzelina gliniasta (KWg) wyksztatcona w postaci itu pylastego (Ix), lub itowca
(tp), miejscami z domieszkg rumoszu piaskowca (KR) o barwie popielatej do brgzowo popielatej, mato
wilgotna, mato wysadzinowa. Grunt spoisty w stanie twardoplastycznym do p6t zwartym, charakteryzujacy
sie usrednionym stopniem plastycznosci 1,.=0.07, korzystny geotechnicznie. Wedtug PN-68/B-06050 grunty
te nalezg do II/Ill kategorii urabialnosci.

WARSTWA Vb — Zwietrzelina piaskowca (KW) wyksztatcona w postaci okruchéw piaskowca z
domieszka piasku $redniego (Pc+Ps), a takze rumosz piaskowca (KR) o barwie brgzowej do rdzawo
brgzowej, wilgotna, nie wysadzinowa, korzystna geotechnicznie. Grunt odpowiadajgcy gruntom
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niespoistym wystepujgcym w stanie srednio zageszczonym, charakteryzujgcym sie usrednionym stopniem
zageszczenia Ip=0.50. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do II/Ill kategorii urabialnosci.

WARSTWA V¢ — Zwietrzelina wegla kamiennego (KW/WK) o barwie czarnej, mato wilgotna do
wilgotna, ze wzgledu na organiczny charakter i podatno$¢ na procesy utleniajgce niekorzystna
geotechnicznie, nie nadaje sie jako podtoze bezposredniego posadowienia, wymagajacy wymiany. Wedtug
PN-68/B-06050 grunty te nalezg do II/11l kategorii urabialnosci.

Skata miekka (podtoze skaliste)

WARSTWA V — Skata miekka, itowiec SM(ltp) o barwie popielatej do popielato brgzowej, pét
przepuszczalna do nieprzepuszczalna, mato wilgotna do sucha. W strefie stropowej ze wzgledu na charakter
matospisty potraktowana jako grunt spoisty, w stanie zwartym, charakteryzujgcy sie usrednionym stopniem
plastycznosci 1,=0.00. Wraz z gtebokoscig krucha do bardzo krucha, tupliwa, twarda, skalista, mato
wysadzinowa do nie wysadzinowa, wykazujgca wytrzymatosé na sciskanie Rc < 5 MPa. Wedtug PN-68/B-
06050 grunty te nalezg do V-VI kategorii urabialnosci.

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
WARSTWA STAN I L" P W, D, Cy E, M,
STRATYGRAFIA | OPISLITOLOGICZNO GENETYCZNY SYMBOL GRUNTU
GEOTECHNICZNA | GRUNTU [t/m3] [%] [01 [kPa] [MPa] | [MPa]
runt nie wykazujgcy znamion zageszczenia warstwowego,
, NN(Ps/G/2+p+WK/21+|5.  wykazilacy znamion zageszcaen g
Nasyp niekontrolowany la In stabo nosny, wymaga wymiany lub podania procesom
H+G/H+gc+K/PsH/gc) . .
konsolidacyjnym
Nasyp budowlany - . . .
grunt wykazujacy znamiona zageszczenia warstwowego,
Holocen [podsypka ptyt Ib 28 nB(Pd) K o
orzystny geotechnicznie
betonowych
Grunt wykazujacy znamiona zageszczenia warstwowego,
Nasyp budowlany - korpus i i iagé .
' \(p ' Yy ' P Ic szg nB(G#gctil+ok) wy'sadzmowy, w przypadk'u za'stosowa nia dla luagow kom p'od
ciggéw komunikacyjnych pojazdy rekomendowane jest jego dogeszczenie lub poddanie
procesom stabilizujgcym.
Piasek drobny lla szg Pd 0.50 1.90 24 30.4 46 61
Piasek sredni Ilb szg Ps 0.50 2.00 22 33.0 79 94
Plejstocen
Glina pylasta, glina pylasta
na pylasta, glina py Iila Gn/Grz/Pg 020 210 | 18 | 148 | 1696 | 21| 29
zwiezta, piasek gliniasty
Pyt 1lib tpl Gp/Pg/Gn/T1 0.42 | 2.00 24 11.3 | 10.19 13 18
Zwietrzelina gliniasta IVa pzw KWg(Imt/Itp) 0.07 | 1.90 33 16.9 | 24.10 28 40
Zwietrzelina piaskowca IVb szg KW(Pc+Ps) 0.5 1.7 5 33.0 80 95
Karbon ] . Ze wzgledu na organiczny charakter i podatnosé na procesy
Zwietrzelina wegla o . L IR
) IVc KW(WK) utleniajace niekorzystna geotechnicznie, nie nadaje sie jako
kamiennego . . . - .
podtoze bezposredniego posadowienia, wymagajacy
0.00 | 2.00 27 18 30 f 34 | 48
Skata miekka - tupek ilasty Vv w SM(Itp)
Re<5 MPa
Objasnienia: Stany gruntow:
W, — wilgotnos¢ naturalna w - zwarty
p — gestosc objetosciowa pzw — pdtzwarty
I — stopien plastycznosci tpl — twardoplastyczny
ID — stopien zageszczenia pl — plastyczny
[N — kat tarcia wewnetrznego mpl — miekkoplastyczny
C, — spojnosc In - luzny
M, — edometryczny modut $cisliwosci szg - $rednio zageszczony
E, — modut odksztatcenia pierwotnego gruntu 28 — zageszczony

bzg - bardzo zageszczony
* - wyznaczono metoda ,B”
** - wyznaczono metoda ,A”

Tabela 1. Zestawienie parametréow geotechnicznych.

www.geoseis.pl tel. 530 491 405, Strona | 7



OPINIA GEOTECHNICZNA Przebudowa i rozbudowa budynkdéw szpitala miejskiego Murcki Sp z 0.0. w Katowicach

8. WNIOSKI

> W bezposrednim podtozu wystepujg proste warunki gruntowe, jednak ze wzgledu na lokalizacje

planowanej inwestycji na obszarze gorniczym, objetym wptywem eksploatacji gdrniczej KWK
,Murcki” i KWK ,Staszic”, zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych proponuje sie ustalenie dla projektowanego obiektu IlI
kategorii geotechnicznej.

> Z przeprowadzonych analiz wynika, ze podtoze gruntowe na badanym terenie spetnia warunki
stawiane posadowieniom bezposrednim obiektéw budowlanych, nie dotyczy warstw
geotechnicznych la i IVc.

> W bezposrednim otoczeniu obszaru badan nie zaobserwowano niekorzystnych proceséw
geodynamicznych.

> W trakcie prowadzenia badan nawiercono wody gruntowe w postaci sgczen w otworach badawczych
0OBO02 na gtebokosci 1.5 m p.p.t. oraz w OB08 na gtebokosci 1 m p.p.t. Rezerwuarem wody sg piaski
warstw lla i llb, stanowigze warstwe otwarta, wrazliwg na zmiennos¢ opadéw atmosferycznych.

> Zaleca sie aby roboty ziemne zostaty przeprowadzone w porze suchej, a wszelkie wykopy, powinny
by¢ tak wykonane aby zapewni¢ szybkie odprowadzenia ewentualnej wody pochodzenia
atmosferycznego.

> Gtebokos¢ przemarzania dla udokumentowanych gruntéw, w tym rejonie wynosi hz=1.0 m,

> Realizacja oraz eksploatacja planowanej inwestycji nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego.

www.geoseis.pl tel. 530 491 405, Strona | 8
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Mapa do celéw projektowych
G-1Il.6642.4.1716.2018

Miasto: Katowice, ul. Sokofowskiego
Jednostka ewidencyjna: 246901_1 M.Katowice
Obreb: 246901_1.0013 GLP

Mapa: 6.128.30.12.1.2; 6.128.30.12.2.1
6.128.30.12.1.4

PUG "SABUDA” Adam Sabuda
Nr uprawnieri 13 848

Ukfad 2000

Skala: 1: 500

Data opracowania 10.09.2018

Legenda:

kabel energetyczny
kabel telekomunikacyjny
gazocigg
—— wodocigg
———— kanalizacja
———— ciepfocigg
—L inne sieci kablowe
——~ sieci niezidentyfikowane
- granica uZytku
granica dziatek
— — — granica karty mapy
k.m. 2 numer karty mapy
-—cemm Z0kres aktualizacji

— — — sfuZebno$¢ gruntowa (prawo przejazdu i przechodu)

Nie stwierdzono wystgpowania sfuZzebnosci gruntowych

TEMAT

OPINIA GEOTECHNICZNA

Przebudowa i rozbudowa budynkow szpitala miejskiego
Murcki Sp. z 0.0. w Katowicach

MAPA
DOKUMENTACYINY

Zat. 1

, OBJASNIENIA
WOJEWGDZTWO SLASKIE EOWIAT KATOWICE O 0B01 - Otwér badawczy
EMINA KATOWICE IEISEEWOSE KATOWICE p— =A’ _ Linia przekroju geotechnicznego
SZpIta| Murcki Sp Z 0.0. OPRACOWAL: DATA: SKALA:
INWESTOR i
ul. SOkOiOWSkIIegO 2 Piotr Kokoszka Styczen 2020 1:500
40-749 Katowice

82
RIVa

~
Ve

/ Z




ZALACZNIKI JOPINIA GEOTECHNICZNA Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego Murcki Sp z 0.0. w Katowicach

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatacznik
OBO01 2.1
OPINIA GEOTECHNICZNA
DATA WIERCENIA: | 08/01/2020 SKALA: 1:50
Przebudowa i rozbudowa budynkow szpitala miejskiego | caowira ciesokose oTworu: | 3.0m RZEDNA TERENU 318.10 m
Murcki Sp z 0.0. w Katowicach SYSTEMWIERCENIA;
WOJEWODZTWO: SLASKIE GMINA: KATOWICE Grunty nasy powe i rodzime: prébniki przelotowe @ 60, @ 50, @ 40 i @ 36 mm,
H WACKER BH2
MT;ZZOHV':QZC KATOWICE owAT KATOWICE wpedzane metodg udarowo obrotowa, mtot udarowy C 3
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka, Paw et Targosz
nieprzep. R Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU ©
i rty fzwi luzny /in/ @ suchy/sul
pétprzep. ® 7 nawiercony zwarty w Y/ 2
staba g 1.10 w potzwarty /pzw/ t, $rednio zageszczony /szg/  Z malo wilgotny /mw/
Srednia N A 4 ustabilizowany o twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ '5 3
e @ 150 Q plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony lbzg/ G wilgotny fw/
e 3 sgczenie »  migkko plastyczny /mpl/ w = nawodniony /nw/
b.dobra & Y plynny /pt/ = * ’
0 = B 2 = 5 g —
k 8 s c 0 @ 2 9
< 'g ) kS % 2 ] ¥ E = s N o 2 -
g 58 5 Profil 2 > | 2 [g8] 2 |2€|g2| &
22 = 2 =8 Opis gruntu 5 g |83| © |o<c|Pc| ©
o3 g 2 litologiczn T g s g S| S (en| 2 |Esg|leg| g
o3 g ologiczny 12|78 g |88|83| ¢
7} > s | O gl s
[mp.p.t] [m] 2] 2 =)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
E o | fqﬂfﬁ'.{q‘if,-" i 0.14 p;{{\‘/ta betonowa (try linka Be W . i
© 0.40 [nasyp budowlany (glina z gruzem) |nB(G+g| MW Ic
piasek drobny na pograniczu
= — piasku $redniego, brazowy
S 1.0
Q - Sz
Q Pd/Ps | mw /w 9 lla
z s L
%)
S @ [
3 = 3
"o I 1.70
2 — zwietrzelina gliniasta (tupek ilasty)
@ 2.0 brazowo popielata
5 — ) KWg(ltp
8 A mw 0/1 | pzw | Na
= - p— r
s Ll _ 7
| /S — /1280
—_——  — — Zwictrzelina praskowca (okruchy piaskowca 2
30 [ — — 3.00 | domieszka piasku éredniego) KW(Pc+Ps] W szg Vb

www.geoseis.pl tel. 530 491 405, Tablica | Il



ZALACZNIKI JOPINIA GEOTECHNICZNA Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego Murcki Sp z 0.0. w Katowicach

TEMAT OTWOR BADAWCZY: Zatacznik
B02 2.2
OPINIA GEOTECHNICZNA OBO
DATA WIERCENIA | 08/01/2020 SKALA 1:50
Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego | caowira tesokose otwory | 9.0m RZEDNA TERENU: 316.30m
Murcki Sp z 0.0. w Katowicach SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO: SLASKIE GMINA: KATOWICE Grunty nasy powe i rodzime: prébniki przelotowe @ 60, @ 50, @ 40 i & 36 mm,
MT;ZZ?;:ZC KATOWICE owAT: KATOWICE wpedzane metodg udarowo obrotowa, miot udarowy WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka, Paw et Targosz

STAN GRUNTU

nieprzep. T Poziom Wody Gruntowej ©
potprzep. ] 7 nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ @ suchy/su/
slaba g 1.10 w potzwarty /pzw/ t, $rednio zageszczony /szg/ % mato wilgotny /mw/
- N ustabilizowany v twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ o .
s;z:: @ % 8 plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny /w/
3 i & migkko plast /mpl/ W H
P— g v sgczenie glyinyolgfs lyczny /mpl H = nawodniony /nw/
2B 2 <[ 5 s
$sx| & 5z S| 2| S| E |e8leg]| <
S 58 5 Profil g e 5 S |lwd| 3 |22|5¢g| =
852 5 ofll N o . = i) W & 5 S|t =
822 2 i ; g8 Opis gruntu 5 o | o N © 125 @ o
= itologiczny s ke D |= o = S o | &2 o
O N ° = o) S 28 ®
n E‘ = Tu & S 5|X S
[mp.p.t] [m] @ = 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T o %W 0.20 |humus brunatno czarmny H
B T " 0.40 piasek drobny jasno popielaty Pd
0.60 piasek drobny préchniczny PdH
@ piasek drobny na pograniczu w
— piasku $redniego, jasno popielaty
S 1.0 Pd/Ps
8 120 szg lla
Z B piasek drobny brgzowy, lekko
ANNAS &’ — zagliniony
1.50 — Pd | w/nw
_2 0 1.90
- ",—_— .-"___ zwietrzelina gliniasta (f py lasty ) 3
| = —— =] popielata. 1L-0.07
— ) — Kwag(Im) 0/1 Va
B EAN——A mw
_3 0 e e 2.90
| o _ — ] skata miekka (itowiec) popielata pzw
— o SM(ltp) 0/0/1 \%
| - — 1360
— —— wegiel kamienny, zwietrzaty,
_4 o —— = czarny, kruchy, sy pki KWWKY Ve
= = — — —[410
— _ ] skata migkka (itowiec) popielata,
| krucha, do$¢ twarda
— _— — = SM(ltp) 4
5.0
c _ — — —
o
2 — — —— —1550
g — _ — ] skata miekka (itowiec) popielata,
| zwigzta, bardzo twarda, krucha,
6.0 [ skalista
- | T mw [ 0/0 | zw \Y
7.0
— - —_— — SM(ltp) 6
8.0 ______
90 [— — — 9.00
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ZALACZNIKI JOPINIA GEOTECHNICZNA Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego Murcki Sp z 0.0. w Katowicach

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatgcznik
OBO03 2.3
OPINIA GEOTECHNICZNA
DATA WIERCENIA: | 08/01/2020 SKALA: 1:50
Przebudowa i rozbudowa budynkow szpitala miejskiego | caowira ciesokose oTworu: | 9.0m RZEDNA TERENU 316.00 m
Murcki Sp z 0.0. w Katowicach SYSTEMWIERCENIA;
WOJEWODZTWO: SLASKIE GMINA: KATOWICE Grunty nasy powe i rodzime: prébniki przelotowe @ 60, @ 50, @ 40 i @ 36 mm,
Miﬁncnoavxzc KATOWICE cowiAT: KATOWICE wpedzane metodg udarowo obrotowa, mtot udarowy WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka, Paw et Targosz
nieprzep. I Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU O
polprzep. N nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ @ suchy /su/
g X . W o )
e 5 1.10 - E potzwarty /pzw/ 0 $rednio zageszczony /szg/ E mato wilgotny /mw/
Srednia N A 4 ustabilizowany o twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ o
e @ 150 Q plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony lbzg/ G wilgotny fw/
3 i & miekko plast /mpl/ W s i
e, 8 v sgczenie ;Iy@; nyolguas yczny /mpl 2 £ nawodniony /nw/
2B 32 <] 5 s
o ® > g ° E % :8 o = o N|.® 8
X 'G5 © ] . K] S Q 3 S 2|8 g £
g =28 5 Profil N . 5 g |gs|l 2 |2c|lg2| &
223 2 ¥ S Opis gruntu S 3 8 < o |0 |DF o)
2= g = litologiczn oz 3 S |28 ¢ |s5¢|23| &
UN © giczny € = 3|l s [Sgls§| &
7} > s | O gl s
[mp.p.t] [m] 2] 2 =)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
— F humus brunatno czarny
T S/
° : 0.30 H
— B piasek drobny jasno popielaty do
= rdzawy , z domieszkg
- _ pojedy nczego drobnego zwiru Pd(+2)
S — 3
o 1.0 1.00 szg lla
% piasek drobny jasno popielaty
g Pd
1.60
r_— — zwietrzelina gliniasta (t pylasty z mw
— o d - doomieszkg rumoszu piaskowca),
20 /_ 1 krucha twarda, popielata. IL-0.07
B - =— = = KWg(in
- A +KR) 0/1 Va 4
| — — pzw
3.0 [{— =
T = e e ] 3.10
I M— = wegiel kamienny, zwietrzaty KW(WK
| = — — =] 3.40 |czarny, kruchy, sy pki w Ve 3
_ ] skata miekka (itowiec) popielata,
— krucha, dos¢ twarda
_4 o L 7] SM(ltp) | mw 4
= - —
% I 4.30
a — _ — - skata miekka (itowiec) popielata,
e zwigzta, bardzo twarda, krucha,
O — ] skalista
g — o
50 (
c
o —
° _ —
ol — - —
N4
60 | — — —
— —_—— 0/0 zw \%
— e — — SM(itp) | su 6
7.0
8.0 ______
90 | — — — 9.00
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ZALACZNIKI JOPINIA GEOTECHNICZNA Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego Murcki Sp z 0.0. w Katowicach

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatacznik
OB04 2.4
OPINIA GEOTECHNICZNA
DATA WIERCENIA | 08/01/2020 SKALA: 1:50
Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego | cawowitactesokosc oTwory: | 9.0m RZEDNA TERENU: 316.00 m
Murcki Sp zo.0. w Katowicach SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO SLASKlE GMINA: KATOWICE Grunty nasy powe i rodzime: prébniki przelotowe @ 60, @ 50, @ 40 i & 36 mm,
MT;ZZET;:; KATOWICE owiAT: KATOWICE wpedzane metodg udarowo obrotowa, miot udarowy WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka, Paw et Targosz
nieprzep. g Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU o el
potprzep. D 7 nawiercony zwarty /zw/ W luzny fin/ 2 suchy /su
S E 1.10 E potzwarty /pzw/ 5 $rednio zageszczony /szg/ Z mato wilgotny /mw/
Srodnia N L4 ustabilizowany v twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ '6 '
= @ 1.50 Q plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony lbzg/ G wilgotny Aw/
3 & miekko plast /mpl/ W H
b.dobra z Y saczenie ;nf;/ennyo/;fs yezny /mp z £ nawodniony /nw/
2B = < gl 5
88 > 8 5z = 9 sl 2 [gnN|lae 3
x5 © T . ° e o = S L1's o =
o & 9 = Profil N . (=2 c |9 0o = EC o c e}
22 = 2 = 3 Opis gruntu 5 5 |85 ©2 |2s|Qs| ©
22w g litologiczny oz gS! > |[= o] ¢ |s8lg2]| &
O N g E | = ol s |2gl8¢|
& s, < S| & I 5
[mp.p.t] [m] %) 2 s)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T,
s |_ W// 030 humus brunatno czarny H
— TRt 0.50 |Piasek sredni rdzawo brazowy Ps b
— piasek drobny Zétto popielaty,
= | lekko zagliniony
1.0
§ " szg
Qo — Pd lla 3
0,
[ -
o
. 1.90
2.0 2Z2.00 | zwietrzelina gliniasta (If py lasty ) KWalmw /w | T/T ol Na
7T | wegrel amenny , zwietrzaty, czary KWOWK] W e
— / zwietrzelina gliniasta (It py lasty )
S — popielata Kwg(lm)| mw /w| 1/0 pzw Va
— e 1 2.50
— _ — skata migkka (itowiec) popielata,
| krucha, do$¢ twarda
30 [— —
______ SM(ltp) [ mw 4
— b — —— |370
— _ — - skata miekka (itowiec) popielata,
4.0 zwiezta, bardzo twarda, krucha,
— — — skalista
>
= — - — —
()
=) — _ — —
7]
—
S — T
E I S
50 (__  _ _]
c — -
)
o — - — —
G — _— — —
X
- 0/0 zZw \%
60 [— — ]
| SM(itp)| su 6
7.0
80 [~ T |
90 | — — — 9.00
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ZALACZNIKI JOPINIA GEOTECHNICZNA Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego Murcki Sp z 0.0. w Katowicach

Murcki Sp z 0.0. w Katowicach

TEMAT OTWOR BADAWCZY: Zatacznik
2.5
OPINIA GEOTECHNICZNA OBO5
DATA WIERCENIA | 08/01/2020 SKALA 1:50
Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego | caowira tesokose otwory | 9.0m RZEDNA TERENU: 316.20 m

SYSTEMWIERCENIA:

WOJEWODZTWO:

SLASKIE

GMINA:

KATOWICE

KILOMETRAZ
MIEJSCOWOSC

POWIAT:

KATOWICE

KATOWICE

DOZOR GEOLOGICZNY: |

Piotr Kokoszka, Paw et Targosz

Grunty nasy powe i rodzime: prébniki przelotowe @ 60, @ 50, @ 40 i & 36 mm,
wpedzane metodg udarowo obrotowa, miot udarowy WACKER BH23

STAN GRUNTU

nieprzep. g Poziom Wody Gruntowej © hy /su/
potprzep. D 7 nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ 2 suchy /su
slaba g 1.10 w potzwarty /pzw/ t, $rednio zageszczony /szg/ z mato wilgotny /mw/
- N A 4 ustabilizowany v twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ o .
s:zma @ 1.50 8 plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny /w/
HHE 3 saczenie @ miekko plast; /mpl/ w s d Inw/
b.dobra & W\/ g;er]nyolg/zis v ime = S nawadniony fnw
2B 2 <[ 5 s
S8z 8 5z S 9 S| € |eN|leal| -
< 08 © . o = o o 3 5 2 L15 o =
852 5 Profil N 2 . o g |a S = S| &L e
© s > ) ) g s Opis gruntu S 5 |9 N © e 5(las| ©
2 ®© £ litologiczny S 8 S |[= 9 c [88|g=2| &
O N o c = R} S = 2 S ©
7] > = c| O 3 5
t ) z 3
[mp.p.t] [m] =)
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
— humus brunatno czarny
I H
° 0.30
T piasek $redni brgzowy
D o
Qo b Ps b
oo 0.80 w
rumosz piaskowca rdzawo
brazowy Szg
— KR Vb
| 1.60 3
1.80 zwietrzelina gliniasta (It pylasty)  [kKwg(im) mw /w| 1/0 NVa
B wegiel kamienny, zwietrzaty,
I czarny, kruchy, sy pki KWWK w NVc
| — 1 2.20
{,——— .-"___ zwietrzelina gliniasta (It pylasty ) pzw
— o — — popielata
— | _,""II — Kwg(lm) mw/w| 1/0 Va
3.0 [ 7= 71 3.00
_ — ] skata miekka (itowiec) popielata,
— zwiezta, bardzo twarda, krucha,
| — skalista
40 | |
> I —
Z -
o _ — ]
=3 -
7]
s
° — — — —
E 5 - — —
] 8 .
5 5.0
X
60 | — |
SM(itp)| su 0/0 zw \% 6
7.0
8.0 _ —
90 { 9.00
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ZALACZNIKI JOPINIA GEOTECHNICZNA Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego Murcki Sp z 0.0. w Katowicach

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatacznik
OBO06 2.6
OPINIA GEOTECHNICZNA
DATA WIERCENIA: | 10/01/2020 SKALA 1:50
Przebudowa i rozbudowa budynkow szpitala miejskiego | cawowiTa reBokos¢ oTwoRy: | 9.0m RZEDNA TERENU: 316.20 m
Murcki Sp z0.0. w Katowicach SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO: SLASKIE GMINA: KATOWICE Grunty nasy powe i rodzime: probniki przelotowe @& 60, @ 50, @ 40 i @ 36 mm,
MT;ZZ;KC KATOWICE owAT- KATOWICE wpedzane metodg udarowo obrotowg, mtot udarowy WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka, Paw et Targosz
EEZED) I Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU © hy fsul
polprzep. 5 7 nawiercony zwarty /zw/ w luzny fin/ 2 suchy /su
T E 110 = potzwarty /pzw/ t, Srednio zageszczony /szg/  Z malo wilgotny /mw/
5 N 4 ustabilizowany v twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ '5 |
— & 1.50 g plastyczny /pl/ & bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny fw/
3 i 0 migkko plast /mpl/ . s i
b.dobra g YwY saczenie g‘hl/ennyo/;/as yczny /mp H 2 nawodniony /nw/
2 B 2 <] 5 s
N < - R 3]
885 | ¢ = S g | 8| 2 |cBled] <
o 2o S Profil [ =) e |lgel 2 |2€|82| 3
29 = 2 NF Opis gruntu 5 s (g2 2 |Bs|2c| ©
£z = litologi oz S| 5 |2 =s|eg 8
< giczny e} ke [&] = S o|l® 2 o
O N < IS = o) o] =2 ©
2 > = | D 8 |¥ 5
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ZALACZNIKI JOPINIA GEOTECHNICZNA Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego Murcki Sp z 0.0. w Katowicach

Murcki Sp z 0.0. w Katowicach

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatgcznik
2.7
OPINIA GEOTECHNICZNA OBO7
DATA WIERCENIA: | 10/01/2020 SKALA: 1:50
Przebudowa i rozbudowa budynkow szpitala miejskiego | caowira ciesokose oTworu: | 6.0m RZEDNA TERENU 315.70 m

SYSTEMWIERCENIA:

WOJEWODZTWO: SLASKIE GMINA KATOWICE Grunty nasy powe i rodzime: prébniki przelotowe & 60, @ 50, @ 40 i @ 36 mm,
H WACKER BH2
Miﬁrogv.::; KATOWICE owAT KATOWICE wpedzane metodg udarowo obrotowa, mtot udarowy C 3
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka, Paw et Targosz
nieprzep. R Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU © o e
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ZALACZNIKI JOPINIA GEOTECHNICZNA Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego Murcki Sp z 0.0. w Katowicach

Murcki Sp z 0.0. w Katowicach

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatgcznik
2.8
OPINIA GEOTECHNICZNA OBO8
DATA WIERCENIA: | 08/01/2020 SKALA: 1:50
Przebudowa i rozbudowa budynkow szpitala miejskiego | caowira ciesokose oTworu: | 3.0m RZEDNA TERENU 314.60 m

SYSTEMWIERCENIA:

www.geoseis.pl

WOJEWODZTWO: SLASKIE GMINA: KATOWICE Grunty nasy powe i rodzime: prébniki przelotowe @ 60, @ 50, @ 40 i @ 36 mm,
ne m r r mi r WACKER BH2
MT;ZZOHV':QZC KATOWICE owAT KATOWICE wpedzane metodg udarowo obrotowa, mtot udarowy C 3
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka, Paw et Targosz
nieprzep. R Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU ©
Olprzep. i zwarty /zw/ luzny /In/ g suchy /su/
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Srednia N A 4 ustabilizowany o twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ '5 3
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ZALACZNIKI JOPINIA GEOTECHNICZNA Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego Murcki Sp z 0.0. w Katowicach

Murcki Sp z 0.0. w Katowicach

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zalacznik
2.9
OPINIA GEOTECHNICZNA OB09
DATA WIERCENIA: | 08/01/2020 SKALA: 1:50
Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego | caowira ctesokosc oTwory | 3.0m RZEDNA TERENU: 315.60 m

SYSTEMWIERCENIA:

www.geoseis.pl

WOJEWODZTWO: SLASKIE GMINA: KATOWICE Grunty nasypowe i rodzime: prébniki przelotowe @ 60, & 50, @ 40 i & 36 mm,
KILOMETRAZ - wpedzane metodg udarowo obrotowg, miot udarowy WACKER BH23
MEJSCOWOSE KATOWICE POWIAT: KATOWICE
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka, Paw et Targosz
nieprzep. T Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU ©
potprzep. B w7 nawiercony zwarty /zw/ w luzny n/ 2 suchy /su/
staba g 1.10 H potzwarty /pzw/ 5 $rednio zageszczony /szg/ Z mato wilgotny /mw/
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ZALACZNIKI JOPINIA GEOTECHNICZNA Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego Murcki Sp z 0.0. w Katowicach

Murcki Sp z0.0. w Katowicach

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatacznik
2.10
OPINIA GEOTECHNICZNA OB10
DATA WIERCENIA | 08/01/2020 SKALA: 1:50
Przebudowa i rozbudowa budynkow szpitala miejskiego | cawowita cresokose otworu: | 3.0m RZEDNA TERENU: 312.80m

SYSTEMWIERCENIA:

WOJEWODZTWO: SLASKIE GMINA: KATOWICE Grunty nasy powe i rodzime: prébniki przelotowe @ 60, @ 50, @ 40 i @ 36 mm,
H WACKER BH2
MT;LJZZS;QZC KATOWICE owAT- KATOWICE wpedzane metodg udarowo obrotowg, mtot udarowy C 3
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka, Paw et Targosz
nieprzep. D Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU O suchy Jsul
potprzep. 2 7 nawiercony zwarty /zw/ W luzny n/ 2 uchy /su
staba = 1.10 E potzwarty /pzw/ (’7) Srednio zageszczony /szg/ Z mato wilgotny /mw/
Srodria N L4 ustabilizowany v twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ '6
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ZALACZNIKI JOPINIA GEOTECHNICZNA Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego Murcki Sp z 0.0. w Katowicach

TEMAT OTWOR BADAWCZY: Zatacznik
OB11 211
OPINIA GEOTECHNICZNA
DATA WIERCENIA: | 10/01/2020 SKALA 1:50
Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego | caowiTactesokosc oTwory: | 9.0m RZEDNA TERENU: 314.80 m
Murcki Sp zo.0. w Katowicach SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO SLASKIE GMINA: KATOWICE Grunty nasy powe i rodzime: prébniki przelotowe @ 60, @ 50, @ 40 i 36 mm,
MT;ZZZTV:?:; KATOWICE owiAT: KATOWICE wpedzane metodg udarowo obrotowa, miot udarowy WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka, Paw et Targosz
IERIZEp) T Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU O suchy Jsul
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ZAYACZNIKI JOPINIA GEOTECHNICZNA Przebudowa i rozbudowa budynkéw szpitala miejskiego Murcki Sp z 0.0. w Katowicach
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styczen 2020 r.

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKOW
SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI SP Z O.0.

OPRACOWAL: mgr inz. Piotr Kokoszka

SKALA PIONOWA 1 . 100

W KATOWICACH
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