Legenda:

MATERIALY:

- PLYTKI KLINKEIROWE COKOLU
- DACHOWKA KARPIOWKA

TYNK MINERALNY - KOLOR WG
PROBNIKA STO - 16047
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2cm  Dachéwka karpidwka w tuske

4x6 cm tata

4x6 cm Kontrlata

1cm  Pustka powietrzna

Folia paroprzepuszczalna

14 cm lzolacja migkka/ 8x14 Krokiew

5cm_ lzolacja migkka

Folia paroizolacyjna

2,5cm Plyta GKF
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8 0 cm Posadzka y
N

betgnowa zacierana na gtadko

4 cm Podbuglowa

tonowa na siatce z witékna szklanego

0 cm Folia bpdowlaga

10 cm Styrogur

0 cm Izolacja bezsz

wa bitumiczna

15 cm Podbudowa

onowa wzmochiona siatkg 6/15/15 cm

30 cm Podsypka zwifpwa zageszczona
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ELEWACJA ZACHODNIA 1:100

PRZEKROJ C-C 1:50

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. RYSUNEK STANOWI CZESC PELNOBRANZOWEGO PROJEKTU, NALEZY GO ROZPATRYWACEACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI | OPISAMI TECHNICZNYMI.

3. PRZYGOTOWANIE ROBOT BUDOWLANYCH POPRZEDZIC DOKLADNYM SPRAWDZENIEM STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU | W RAZIE KONIECZNOSCI NA BIEZACO
DOSTOSOWYWAC PROJEKT POD WZGLEDEM TECHNICZNYM DO ZASTALEJ SYTUACJI.

4. WSZYSTKIE ROBOTY PROWADZIC W SPOSOB ZAPEWNIAJACY BEZPIECZENSTWO PRACOWNIKOW | OSOB POSTRONNYCH ORAZ BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI |
WYPOSAZENIA BUDYNKU (INSTALACJI | PRZEWODOW KOMINOWYCH)

5. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE NA SCIANACH PIONOWYCH NALEZY WYPROWADZIC CO NAJMNIEJ 30 cm POWYZEJ POWIERZCHNI TERENU.

6. PO WYBORZE KONKRETNEGO DOSTAWCY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ NALEZY ZWERYFIKOWAC WYMIARY OTWOROW KONSTRUKCYJNYCH.

7. WSZYSTKIE PIONY OBUDOWAC PLYTA GK NA KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ.

8. SCIANY O ODPORNOSCI OGNIOWEJ NALEZY IZOLOWAC MATERIALEM NIEPALNYM, ZAPEWNIAJACYM ODPOWIEDNI WSPOCZYNNIK PRZENIKALNOSCI CIEPLNEJ.

9. ROZWIAZANIA MATERIAL OWE | TECHNOLOGICZNE ZAWARTE W PROJEKCIE NALEZY TRAKTOWAC JAKO PRZYKLADOWE, WYZNACZAJACE TYP ORAZ STANDARD
PLANOWANY DLA DANEGO ELEMENTU PROJEKTU.

NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI KONKRETNE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE MOGA ZOSTAC ZASTAPIONE ROZWIAZANIAMI ALTERNATYWNYMI POD
WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETROW TECHNICZNYCH | ESTETYCZNYCH ORAZ POD WARUNKIEM WYRAZENIA ZGODY PRZEZ PROJEKTANTA

10. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY POWINNY POSIADAC ATESTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOSCI.

11. WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z REALIZACJA PRZEDMIOTOWYCH INWESTYCJI NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI | PRZEPISAMY, POD NADZOREM
OSOBY UPRAWNIOWEJ.

12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WIEDZA TECHNICZNA, INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW ORAZ SZTUKA BUDOWLANA - DOTYCZY TO W
SZCZEGOLNOSCI ELEMENTOW: IZOLACJI, ZBROJENIA, WYLEWEK, PIONOW ORAZ POSADZEK.

13. NA ETAPIE BUDOWY NALEZY POTWIERDZIC WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE CELEM DOPROWADZENIA MEDIOW WSKAZANE W KARCIE TECHNICZNEJ URZADZENIA.
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Ameritum

grupabudowlana

m e r it um Grupa Budowlana spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
30-443 Krakow ul. Jugowicka 8A,

tel./fax. (032) 623 35 13

Inwestycja: Modernizacja kompleksu szpitala Murcki przy ul. Sokotowskiego 2 w Katowicach w ramach zadania: opracowanie koncepcji oraz dokumentacji budowlanej, w
tym wykonawczej, zgodnie z zatozeniami planu naprawczo - rozwojowego szpitala Murcki sp. z 0.0. w Katowicach
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