1. ZALOZENIA | DANE PROJEKTOWE.

Niniejszy projekt geotechniczny opracowuje sie na podstawie:

- Rozporzadzenia MTBiGW z dnia 27 kwietnia 2012 r. oraz norm: PN-EN 1997-1: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — Cze$é 1: Zasady ogdlne oraz PN-EN 1997-2: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznawanie i badanie podfoza gruntowego,

- zlecenia Inwestora,

- opinia geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne, warunki posadowienia oraz
parametry geotechniczne wykonana przez mgr. inz. Piotra Kokoszke (nr upr. geol. 1X-0356),
firma ,,GEOSEIS” w styczniu 2020r.

Projekt obejmuje projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynkéw Szpitala
Miejskiego Murcki, zlokalizowanego przy ul. Sokofowskiego 2 w Katowicach. Projekt
architektoniczno-budowlany zaktada posadowienie stupdéw zelbetowych i Scian za pomoca
ptyty fundamentowej w budynku nowoprojektowanym oraz za pomocg stop i taw
fundamentowych w budynkach istniejgcych.

2. PROGNOZA ZMIAN WtASCIWOSCI PODtOZA GRUNTOWEGO W CZASIE.
Nie prognozuje sie zmian wtasciwosci podfoza gruntowego w czasie.

3. OBLICZENIOWE PARAMETRY GEOTECHNICZNE.

Na podstawie badan stwierdza sie, ze w podtozu projektowanego obiektu wystepujg piaski
$rednie, piaski drobne, glina pylasta, piasek gliniasty, pyt, zwietrzelina gliniasta, zwietrzelina
piaskowca, zwietrzelina wegla kamiennego oraz skata miekka — tupek ilasty.

Cechg wiodgcg wydzielonych warstw jest stopien zageszczenia ID oraz stopien plastycznosci
IL.

ID/IL char. wsp. obliczeniowy ID/IL obl.
warstwa la - - -
warstwa lb - - -
warstwa Ic - - -
warstwa lla ID=0,50 0,9 ID=0,45
warstwa llb ID=0,50 0,9 ID=0,45
warstwa llla IL=0,20 1,1 IL=0,22
warstwa lllb IL=0,42 1,1 IL=0,46
warstwa IVa IL=0,07 1,1 IL=0,08
warstwa IVb ID=0,5 0,9 ID=0,45
warstwa IVc - - -
warstwa V IL=0,00 1,1 IL=0,00

Warunki gruntowe przyjeto jako ztozone.

4. CZESCIOWE WSPOLCZYNNIKI BEZPIECZENSTWA DO OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH.
Nalezy przyjmowac wspodtczynniki zgodne z zatgcznikiem A do PN-EN 1997-1: Eurokod 7.

5. ODDZIALYWANIA OD GRUNTU.

Przy obliczaniu fundamentéw nalezy uwzgledni¢ nastepujgce oddziatywania:
- ciezar gruntu i parcie gruntu,
- naprezenia w podtozu,




- obcigzenia state i przytozone od budowli,
- obcigzenie naziomu.
Gtebokos¢ przemarzania min 1.0m p.p.t.

6. PROJEKTOWY PRZEKROJ GEOTECHNICZNY.
Przekroje geotechniczne nalezy przyjac zgodnie z dokumentacjg badan podfoza gruntowego.

7. NOSNOSC, OSIADANIE POD£OZA GRUNTOWEGO | OGOLNA STATECZNOSC.

Nalezy uznac ze oprécz nasypOw oraz zwietrzeliny wegla kamiennego (warstwy la, Ib, Ic, 1Vc)
wszystkie grunty budujace warstwy geotechniczne sg gruntami nosnymi (warstwy lla, Ilb,
[la, b, IVa, IVb, V).

8. SZKODLIWOSC ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT BUDOWLANY | SPOSOB
PRZECIWDZIAtANIA TYM ZAGROZENIOM.
Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej w poziomie posadowienia.

9. SYTUACIJE OBLICZENIOWE.

Podczas obliczania fundamentow nalezy uwzgledni¢ sytuacje obliczeniowe krdtkotrwate i
dtugotrwate.

Warunki miejscowe terenu budowy (brak ruchu pojazdéw, uzbrojenie podziemne) majg niski
wptyw na sytuacje obliczeniowe.



