Przegrody pionowe

SZ1 1 cm-TYNK WEWNETRZNY SW1 1 cm - TYNK WEWNETRZNY
44 cm - CEGLA ISTNIEJACA 70 cm - PUSTAK CERAMICZNY
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 1ecm - TYNK WEWNETRZNY

15 cm - POLIESTYREN EXTRUDOWANY A=0,038
2 cm - PLYTKA KLINKIEROWA NA ZAPRAWIE

sSZ2 1 cm - TYNK WEWNETRZNY SW2 1 cm - TYNK WEWNETRZNY
: 44 cm - CEGLA ISTNIEJACA 25 cm - PUSTAK CERAMICZNY
V—|—Y—\
| | | | | 15 cm - POLIESTYREN EXTRUDOWANY A=0,038 1cm - TYNK WEWNETRZNY
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| ol REI60 e 10 cm - WEENA MINERALNA 2,5 cm -2 x PLYTA GIPS-KARTON
I ' V) 9,4? AX 2,5 cm -2 x PLYTA GIPS-KARTON
|
I | | | e | SD3 6 cm - BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO
| | | SD1 |
i 5 @‘ ) ) | | ‘,: BOK(IjLUKARN ZABEZPIECZY.
OBROBKA BLACHARSKA WYS.
‘ ] | +8,26 | - 8 | e 30 CM
S : o
. . . . © —
| | 2] | W —— g |
o
‘ | 2 cm Gres na kleju ; - | g | I
4 cm Podbudowa betonowa|na siatce z widkna szklanelgo-|
: : @k Folia paroizolacyjna || [&==— : : +323,52 | +6.77 - \%
| | | 5 cm_Styropian podiogowy| | [[C—— | | P = ] @I, \
. . Foliaparoizolacyjna 1 . 7 '/////////////// S S S S S S S ////////////////////////’/'
| | 3 cm Nadbeton I [ — 'j/j//// 0 A /////////////}%///////////////////////////j \0 0
. +5 e . 43227 21 cm Pustak betonowy z wypgtnieniem lﬂq‘tonowyrr;l 7 /V// g 1 | Q ll r - . i
| - ’ = 1 . | | !
N )22 ine T s/ B ™ .
N W/ 18 D A v ) S ) ) D 0 S N A A S S N N S ) N A A A A W/ S +6Y
| /////////////////////// //////M//////////;IZ/// ///////////////////////// //////////////////// /////////////// //////////////////////////////////////////////%/// = ; a;-: ; ! ! SP1 ! ! +6’00 | —
: By 1L L YT - T : : ] ﬁ )
| - 2,5 cm Gips [Kart .
| | — 2,5 cm Gips Katton | -4z cm Bips farten | | 2,5 cm Sufit Modutowy |
— . . +. 4 L 1 L 1 .
(. I ’ —
| §
o
| SD2 SW2 3 |
P1 / =) - |
— ® =
S 2 cm Wyktadzina na samopoziomie g I
| | 4 cm Podbudowa betolfgwa na siatce z widkna szklanego |
p C Folia paroizolacy, S .
M 74 —3 — 5 cm_Styropian podiogomy | +320,25 +3,50 | =
S — Folia paroizolacy, g = — — .
3 cm Nadbeton ) N S S A \I Il ) S N S N N S A S N N N |
N +3 01 +31E 76 21 cm PUStak betonow !Wyp(‘lr‘iEniem betu I)“,ym // /////////////////////////////////////////////' ///////////////////////;i ////////////////////////////////////////////// "
| | _ 2 /// 2SS S Sl Sl S I S S S 2SS S ;ﬁ
7 — 7 R n
d ( 7 . se] .
._ U N N N N N N N N N N N N N N NN N A NI N NI SN IS I NI IR 2SS /V/ S S S S SS SN S S S Sf s SfsfffSffsflSfsfSsSSSsSS ﬁ;// | + —
V S S S S S SSsSSSSSSSSSsSSSSSSSSSSSSSSSSSSsS IS Sl Sl S 7, /S S S SS s SsSSSSSSS s S s A [sp] H ‘ u |
N ] v . O . +2.80 .
| | 266 | 26 | +2/65 EZ) FeL
| SD2 | SD2 | ‘$D2 i SP1 SD2 | 2,5 cm Sufit Modutowy | |
L 1
| | | | ! 2,5 cm Gips K% on ! | UWAGI:
. P1 : CH O E 1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. ]
| i _ . | | o | 2. RYSUNEK STANOWI CZESC PEENOBRANZOWEGO PROJEKTU, NALEZY GO ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI |
2 cm Wykiadzina na samopoziomie | 8 X OPISAMI TECHNICZNYMI.
SZ2 ' 4 cm Podbudowa betorjowa na siatck 7 Widkna szklandgp N 3. PRZYGOTOWANIE ROBOT BUDOWLANYCH POPRZEDZIC DOKLADNYM SPRAWDZENIEM STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU | W RAZIE
| Folia paroizolacyjhal | l - — | - | | KONIECZNOSCI NA BIEZACO DOSTOgOWYWA% PROJEKT POD WZGLEDEM TECHNICZNYM DO ZAS‘E)ALEJ S\gUACJI.
: : ~ o o - o o| - A= 4. WSZYSTKIE ROBOTY PROWADZIC W SPOSOB ZAPEWNIAJACY BEZPIECZENSTWO PRACOWNIKOW | OSOB POSTRONNYCH ORAZ
| Scm ﬁg{:ﬁ;’;gﬁggﬁiﬁb I — | | | 1 BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI | WYPOSAZENIA BUDYNKU (INSTALACJI | PRZEWODOW KOMINOWYCH) _
6 om Na dbtl:ton i , : : 5. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE NA SCIANACH PIONOWYCH NALEZY WYPROWADZIC CO NAJMNIEJ 30 cm POWYZEJ POWIERZCHNI
i - TERENU.
| 12 cm_Pustak betonowy z/wypetnieniem pétonowym|| || | | | | 6. PO WYBORZE KONKRETNEGO DOSTAWCY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ NALEZY ZWERYFIKOWAC WYMIARY OTWOROW
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| | | | | 7. WSZYSTKIE PIONY OBUDOWAC PLYTA GK NA KONSTRUKCJI ALUMINIOWEL. ,
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7 7 B 3 = = 7 i PRZENIKALNOSCI CIEPLNEJ. ]
v o) @ f O f f 4 9. ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE ZAWARTE W PROJEKCIE NALEZY TRAKTOWAC JAKO PRZYKEADOWE, WYZNACZAJACE
RE|60 20,30 RE|6O H TYP ORAZ STANDARD PLANOWANY DLA DANEGO ELEMENTU PROJEKTU. )
SZ1 | | | | | i NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI KONKRETNE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE MOGA ZOSTAC ZASTAPIONE
: : : : : ROZWIAZANIAMI ALTERNATYWNYMI POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETROW TECHNICZNYCH | ESTETYCZNYCH ORAZ POD
| PO | | | | WARUNKIEM WYRAZENIA ZGODY PRZEZ PROJEKTOANTA. ,
. . . . 10. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY POWINNY POSIADAC ATESTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOSCI.
| Posadzka betonowa zacierana na gtadko | | | | i 11. WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z REALIZACJA PRZEDMIOTOWYCH INWESTYCJI NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI |
: - p = - PRZEPISAMY, POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIOWE..
7 ' | 4 cm ';°|‘.’b‘t‘)dzwa Ibet°"°wa na siatce z wiokna szklanego | Q ' ' Q 12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WIEDZA TECHNICZNA, INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW ORAZ SZTUKA BUDOWLANA
| o'la budowlana ﬁﬂ | @R ﬁﬂ | o | o | - DOTYCZY TO W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTOW: IZOLACJI, ZBROJENIA, WYLEWEK, PIONOW ORAZ POSADZEK.
: : 10 cm_Styrodur . : : : Iniekca strukturalna : 13. NA ETAPIE BUDOWY NALEZY POTWIERDZIC WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE CELEM DOPROWADZENIA MEDIOW WSKAZANE W KARCIE
Izolacja bezszwowa bitumiczna | | | - TECHNICZNEJ URZADZENIA.
:’g:%?gé?ikgh ! 15 cm Podbudowa betonowa wzmocniona siatkg 6/15/15 cm ! ! !

’ : 30 cm Podsypka zwirowa zageszczona . . . . . . s
/wykonywane co 4-5m | y 9 _,&,59 | | +314.16 | h merltu m m e ritum Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
/ | | | | Wmmmgrupabudowlana 30-443 Krakéw ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13
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