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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o prace projektowe.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia

Wytyczne Zamawiajacego i przysztego Uzytkownika obiektu

Opracowana inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz ocena stanu technicznego
Koncepcja projektu zatwierdzona przez Uzytkownika.

Normy i przepisy obowigzujace w budownictwie.

Mapa do celow projektowych.

Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska badan podtoza gruntowego.

Inwentaryzacja przewodow komiowych

3. DANE OGOLNE

3.1 Inwestor

Szpital Murcki sp. z 0.0. z siedzibg Katowicach
ul. A. Sokotowskiego 2, 40-749 Katowice

3.2 Biuro projektowe

MERITUM Grupa Budowlana spotka z ograniczong odpowiedzialno$cig, sp. k.
ul. Jugowicka 8a, 30-443 Krakdw
Adres do korespondenciji: ul. O$wiecimska 90B, 32-500 Chrzandw

3.3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany przebudowy Budynku Starej Administracji,
wchodzacego w sktad kompleksu szpitala Murcki, wraz z instalacjami, w ramach zadania ,,Przebudowa z
czesciowa zmiang sposobu uzytkowania oraz termomodernizacja budynku administracji (nr 5)
wraz z instalacjami: wod.-kan. c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznymi; budowa
schodéw zewnetrznych oraz podnosnika dla osob niepetnosprawnych oraz przebudowa,
termomodernizacja i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na techniczny (nr 5a)
wraz z instalacjami: wod.-kan., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznymi, gazow
medycznych, zlokalizowanego na dziatce nr 211/66”.

3.4 Lokalizacja i opis og6lny dziatki

Budynek Starej Administracji zlokalizowany jest na dz. nr 211/66. Dziatka posiada bezposredni dostep
do nastepujgcych mediow:

. elektryczne,

. wodociggowe,

o kanalizacji sanitarnej,

° teletechniczne,

Wody deszczowe odprowadzane sg na teren. Dziatka posiada nieznaczne nachylenie — spadek

w kierunku zachodnim, przez ksztatt nieregularny. Obszar nie jest ogrodzony. Opaska jest wykonana
wzdtuz czesci $cian budynku. Réwnolegle do pdinocnej elewacji budynku przebiega asfaltowa droga
dojazdowa. Dziatka od strony potudniowej jest zadrzewiona, na placu przed wejsciem do budynku
czesciowo utwardzonym kostkg brukowg i ptytami chodnikowymi rosnie pokaznych rozmiaréw drzewo o
szerokiej koronie. Drzewo jest charakterystycznym elementem tego miejsca.

Rozdziat: PODSTAWA OPRACOWANIA
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3.5 Przeznaczenie i funkcja obiektu budowlanego

Budynek Starej Administracji klasyfikuje sie do Xl kategorii obiektéw budowlanych: budynki
administracji publiczne;.
Budynek Gospodarczy klasyfikuje sie do Il kategorii obiektow budowlanych: budynki gospodarcze.

3.6 Poziom poréwnawczy

Dla budynku Starej Administracji przyjeto poziom poréwnawczy +/- 0.00 m = 316,75mn.p.m., jako
poziom wykonczeniowy istniejacej posadzki na kondygnacji parteru. Dla budynku gospodarczego przyjeto
+/- 0.00 m = 315,70mn.p.m.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO, ZALOZENIA FUNKCJONALNE | TECHNOLOGICZNE

4.1 Opis stanu istniejagcego

Zabudowa dziatki powstata na poczatku XX w. (1913 r) jako inwestycja Ksiecia Pszczynskiego.
Budynek Stare Administracji tacznie z budynkiem gospodarczym w Gminnej Ewidencji Zabytkow.
Budynek Starej Administracji o wymiarach ok.22,46x19,77m usytuowany jest centralnie na dziatce.
Jest obiektem wolnostojacym, w cato$ci podpiwniczonym, z trzema kondygnacjami nadziemnymi (w tym
poddasze).
Budynek uzytkowany jest jedynie czesciowo. Cate poddasze jest zamkniete, obecnie nieuzywane i
nieogrzewane.
W bryle budynku mozna wyr6zni¢ dwie prostopadte do siebie cze$ci: cze$¢ wschodnig — wyzsza (13,49 m
do kalenicy) oraz czes¢ nizszgq (10,65m do kalenicy). Elewacje zachowujg osiowo$¢. Wyzsza cze$c¢
budynku przykryta jest dachem czterospadowym z przypustnicami, nizsza cz¢$¢ dachem mansardowym.
Wiezba drewniana, kleszczowo-ptatwiowa. Migdzy dwoma prostopadtymi do siebie cze$ciami budynku
wystepuje roznica wysokosci okoto 3 metrow.

Fundamenty i $ciany sg murowane, stropy sklepione na belkach. Strop na 1 pietrze w czeci
zachodniej jest potozony nizej o 50 cm wzgledem czesci wschodniej, na 2 pietrze rdznica poziomow
wynosi ok. 1 metra. Dach pokryty dachdéwkg ceramiczna. Do budynku prowadzg dwa wejscia, gtéwne
znajduje sie w czesci nizszej od strony pdtnocnej, drugie - w czesci wysokiej od strony zachodniegj i
prowadzi jedynie do czesci pomieszczen na parterze. W catym budynku komunikacjq pionowg zapewnia
jedna drewniana klatka schodowa zlokalizowana w cze$ci nizszej obiektu.

Budynek Gospodarczy o wymiarach 0k.8,66x6,49m jest jednokondygnacyjnym obiektem
wolnostojacym. Poczatkowo budynek petnit funkcje chlewika dla zwierzat gospodarczych, obecnie jest
uzytkowany jako zaplecze gospodarczo-magazynowe. Elewacje zachowujg osiowos¢. Budynek jest
przykryty dachem dwuspadowym z przypustnicami, wiezba drewniana, krokwiowa. Fundamenty i $ciany
murowane, strop poéredni, drewniany. Dach pokryty dachowka ceramiczng, wyprowadzone sg z niego
charakterystyczne wywietrzniki, stanowigce zakonczenie dwdch trzondw kominowych. W budynku kazde
z pomieszczen posiada oddzielne wejscia z zewnarz.

4.2 Uktad funkcjonalny budynku

Budynek Starej Administracji:

Na 1 pietrze uzytkowane sg jedynie pomieszczenia przeznaczone dla pracownikéw technicznych (1.06,
1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.17, 1.18). Pozostate pomieszczenia sq nieczynne lub petnig obecnie funkcje
prowizorycznych magazynow.

Piwnica — kondygnacja o przeznaczeniu techniczno-magazynowym o wysoko$ci w $wietle 207 cm. Na jgj
obszarze zlokalizowano pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz magazynowe, miedzy innymi
pomieszczenie wezta i rozdzielaczy CO (-1.01) oraz przytacz wody(-1.02). Kondygnacja dostepna jest z
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czesci nizszej za pomocg schoddw ceglanych.

Parter —na obszarze parteru zlokalizowane sg obecnie uzytkowane pomieszczenia dla pracownikow
administracji obiektu: pomieszczenia biurowe (0.11, 0.12, 0.13, 0.14), czynne toalety (0.15) archiwa(0.05,
0.04, 0.02), pomieszczenie techniczne (0.03). Pozostate pomieszczenia obecnie w wykorzystaniu jako
prowizoryczne magazyny. Wszystkie pomieszczenia wentylowane za pomocg wentylacji grawitacyjnej.
Pietro — na obszarze Pigtra znaczna czes¢ pomieszczen jest obecnie nieuzytkowana i nieogrzewana, za
wyjatkiem pomieszczen przeznaczonych dla konserwatordw i pracownikow technicznych: pomieszczenia
1.06, 1.08, warsztat(1.07) oraz sanitariaty (1.10). Wszystkie pomieszczenia wentylowane za po pomocg
wentylacji grawitacyjnej.

Poddasze - komunikacja pionowa odbywa sie za pomocg drewnianej klatki schodowej. Kondygnacja
obecnie jest nieuzytkowana, pemi funkcje prowizorycznego magazynu. W przesztosci petnita funkcje
mieszkaniowg, zachowata przeznaczony do tego uktad. Poddasze doswietlane jest przez murowane
lukarny, oraz niewielkie wywietrzniki dachowe.

Budynek Gospodarczy:

Parter— na obszarze parteru zlokalizowane sg wylacznie pomieszczenia magazynowe i gospodarcze.
Dostep do kazdego z oddzielnych pomieszczen zapewniajg wejscia zlokalizowane po obu stronach
budynku. Pomieszczenia wentylowane za pomocg wentylacji grawitacyjnej. DoSwietlenie zapewniajg
niewielkich rozmiarow okna.

Poddasze —Na tym obszarze znajduje sie przestrzen obecnie nieuzytkowana. Doswietlenie zapewniajg
dwie lukarny.

4.3 Istniejace elementy konstrukcyjne i materiaf

Rzut budynku ztoZony jest z dwoch czesci utozonych prostopadle w ksztatt litery T. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Konstrukcje nosng stanowig murowane sciany nosne o
zréznicowanych grubosciach od 51 do 38 i 25cm, drewniane oraz gestozebrowe stropy. Posadowienie
bezpo$rednie za pomoca taw betonowych oraz kamiennych. Komunikacja pionowa w budynku odbywa
sie klatkg schodowa z drewnianymi stopniami na belkach policzkowych. Na pietrze i poddaszu wystepuja
dwa poziomy wysokosci posadzek dzielac jedng cze$¢ budynku od drugiej wysokosciowo czterema
stopniami na pietrze i trzema na poddaszu. Do piwnicy prowadzg schody ceglane.

Strop nad piwnicg stanowig ceramiczno-betonowe stropy gesto zebrowe typu Ackerman o
wysokosci pustaka 12cm. Rozstaw zeber nosnych wynosi ok. 30cm, szerokos¢ zebra od spodu wynosi
5cm. Zebro zbrojone dwoma pretami 010, zbrojenie w zebrach catkowicie skorodowane. Nadproza w
korytarzu piwnicy stanowig belki stalowe, skorodowane. Strop nad parterem wykonany jest cze$ciowo
jako drewniany, czesciowo jako gesto zebrowy .Nad czescig obecnie uzytkowang przez BHP oraz
kierownika technicznego, wystepuje strop drewniany o przekroju 16x22cm, natomiast w pozostatej czesci
ceramiczno-betonowy strop gesto zebrowy typu Ackerman o wysokosci pustaka ceramicznego 12cm, z
warstwa nad betonu gr. 5cm. Rozstaw belek stropu wynosi ok. 30cm. Na tym stropie utoZone sg legary
podiogowe 8x8cm w rozstawie 68cm oraz wykonczenie z deski podtogowej gr. 2,5cm. Strop nad pigtrem
stanowig stropy drewniane o belkach no$nych o przekroju 13x17cm. Cata wysoko$¢ warstw stropu,
razem warstwami wykonczeniowymi, wynosi 25cm. Dach budynku jest czterospadowy, nad cze$cig potaé
dachu jest zatamana i schodzi do poziomu parteru tworzac dach mansardowy. Krokwie dachu o przekroju
9x14cm co ok. 102, 110cm, ptatwie 13x15cm podparte stupami o przekroju 13x13cm oraz mieczami o
przekroju 10x12cm. Stupy ztapane zastrzatami o przekroju 12x15cm oraz 15x15¢m. Pokrycie dachu
stanowi dachdwka ceramiczna karpiowka podwojna pokryta w tuske. Fundamenty stanowig tawy
kamienne i betonowe o przekroju 55x30cm.
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Na etapie prowadzenia prac projektowych nie byto mozliwe sprawdzenie wszystkich istniejacych
elementow budynku (np. wykonanie odkrywek stropdw, scian, itp.) W zwigzku z tym, w przypadku, gdy na
etapie budowlany zostanie stwierdzone, iz zatozenia projektowe dotyczace np. konstrukciji, przebiegu
instalacji, zatozonej odporno$ci ogniowej $cian, sg inne niz odkryte w czasie prowadzenia robodt
budowlanych, nalezy przerwa¢ prace i bezzwiocznie skontaktowaé sie z Projektantem (jednostkq
projektowa) w celu okreslenia dalszego postepowania.

Dokumentacja inwentaryzacji zostata zawarta w Projekcie Budowlanym.

o wykonczenie $cian wewnetrznych
- W pomieszczeniach tazienek - tynk cementowo wapienny lub ptytki ceramiczne
- W pozostatych pomieszczeniach - tynk cementowo wapienny
o posadzki
- W pomieszczeniach tazienek, toalet, pom. magazynowych, komunikacji, kuchni - ptytki lub
wyktadzina PWC
- w pozostatych pomieszczeniach — ptytki ceramiczne, wyktadzina PWC, wyktadzina dywanowa
o sufity
- tynkowane i malowane
o pokrycie dachu
-dachdwka ceramiczna karpiowka
o wykonczenie elewac;ji
- cokdt z cegly petnej
- tynk cienkowarstwowy gtadki, zatarty na gtadko o uziarnieniu 0,5 mm
o okna
- stolarka PCV biata, aluminiowa
- stolarka drewniana, okna skrzynkowe
o drzwi
- zewnetrzne — drewniane
- wewnetrzne —drewniane ptycinowe
o ruryirynny spustowe
- stalowe
o obrdbki blacharskie
- blacha stalowa
o balustrady
- drewniany pochwyt ze stalowymi mocowaniami — balustrada zewnetrzna klatki
- zeliwne zakoriczone drewnianym pochwytem — balustrada wewnetrzna klatki

Budynek obecnie znajduje sie w ztym stanie technicznym, warunki atmosferyczne oraz nieuzytkowanie
znacznej czesci budynku doprowadzity do jego degradacji, szczegdétowe informacje podano w ekspertyzie
techniczne;.

Istniejace instalacje

Budynek wyposazono w nastepujace instalacje:

- instalacja wodno-kanalizacyjna

- instalacja kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod na teren

- instalacja elektryczna silno i niskopragdowa

- instalacja odgromowa

- instalacje centralnego ogrzewania — budynek ogrzewany cieptem systemowym
- wentylacja grawitacyjna

Rozdziat: OPIS STANU ISTNIEJACEGO, ZAtOZENIA FUNKCJONALNE | TECHNOLOGICZNE
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Budynek Gospodarczy:
o konstrukcja Scian zewnetrznych
- cegta petna - grubos¢ 34 cm
o konstrukcja $cian dziatowych
- cegta petna
o konstrukcja stropow
-strop drewniany, belkowy z podsufitkgq
o konstrukcja dachu
- drewniana krokwiowa
o wykonczenie Scian wewnetrznych
- tynk cementowo wapienny
o wykonczenie Scian zewnetrznych od srodka
- surowa cegta
o posadzka
- brak, klepisko
o pokrycie dachu
dachowka ceramiczna, karpidwka
o wykonczenie elewac;ji
- cokdt z cegty klinkierowej
- tynk cementowo - wapienny
o okna
- stolarka drewniana
o drzwi zewnetrzne
- drewniane
o rury irynny spustowe
- stalowe
o obrdbki blacharskie
- blacha stalowa powlekana
Budynek w ztym stanie technicznym.

4.4 Podstawowe dane techniczne obiektu

Budynek Starej Administracji:
o powierzchnia zabudowy:
J powierzchnia uzytkowa:

o kondygnacja -1 - PIWNICA:
o kondygnacja 1 - PARTER:
o kondygnacja 2 - PIETRO:
o kondygnacja 3 - PODDASZE:
o liczba kondygnaciji:
o podziemnych:
o nadziemnych:
o szerokos$¢:
. dtugosé
o wysokos¢ do kalenicy
o kubatura

300,5 m?
967,5 m?
263 m?
254 m?
230 m2
220,5 m?

1

3 w tym poddasze uzytkowe
19,44 m

22,46 m

13,49 m

3167 m3
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Budynek Gospodarczy:

e powierzchnia zabudowy: 96,55 m?
e powierzchnia uzytkowa: 43,49m?
¢ liczba kondygnaciji: 1

o szerokosc: 8,66 m

o diugosé: 6,49 m

o wysokos¢ do kalenicy: 6,77 m

e kubatura: 296,5 m?

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

5.1 Zgodnos$¢é projektowanej inwestycji z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachowano:

e bryly obiektow,

e kat nachylenia dachu,

e pierwotng, historyczng kompozycje elewacji, podziaty architektoniczne, cechy stylowe, detale
architektoniczne

¢ oryginalne materiaty wykoriczenia elewacji i pokrycia dachu

e skale i forme podziatéw stolarki

o wykorzystano istniejgce kanaty kominowe, dobudowane kanaty sg rozbudowg istniejgcych
kominow

o wentylatory zostaty przeniesione z elewacji na poziom gruntu.

o Wykorzystano istniejace sieci elektroenergetyczne

e Zastosowano tynk gtadki oraz cegte klinkierowg

5.2 Przeznaczenie obiektéw budowlanych. Opis projektowanych zmian

Budynek Starej Administracji wraz z Budynkiem Gospodarczym bedg podlegaty kompleksowej
przebudowie, zmianie sposobu uzytkowania oraz termomodernizaciji. Budynek Starej Administracji bedzie
petnit funkcje biurowo-administracyjna, natomiast Budynek Gospodarczy bedzie petnit funkcje techniczne
z przeznaczeniem na lokalizacje zrodet gazéw medycznych.

Budynek Starej Administracji:

Ze wzgledu na uktad funkcjonalny pomieszczen w stanie istniejgcym, roznice poziomow i
wysokosci obu cze$ci budynku oraz problematyczng lokalizacje drewnianej klatki schodowej o
parametrach zagrazajacych zyciu pod wzgledem bezpieczeristwa pozarowego, podjeto decyzje o
przeniesieniu komunikacji pionowej w inne miejsce budynku. W wyniku przeprowadzonych robdt
rozbiérkowych i prac budowlano-instalacyjnych zostanie przywrdcona funkcja uzytkowa na wszystkich
kondygnacjach tacznie z poddaszem, oraz nastapi zatrzymanie jego dalszej degradacji i przywrécenie
dawnych warto$ci architektonicznych. Przebudowa pomieszczeh ma na celu usprawnienie
funkcjonowania obiektu, dostosowanie pomieszczern do aktualnych przepiséw budowlanych, w tym
przepisow przeciwpozarowych.

W projektowanym budynku planuje sie utworzenie pomieszczen pracy biurowej wraz z
kuchennym zapleczem dla ok. 53 pracownikow w tym Dyrekcji Szpitala. Wejcie gtéwne do budynku
pozostawia sie jedno w cze$ci nizszej, z zatozeniem wyrdwnania poziomow przy obecnym zejéciu do
piwnicy, ktére zostanie unieczynnione. Dzieki zewnetrznemu podno$nikowi platformowemu bedzie ono
réwniez dostepne dla osob niepetnosprawnych. Wyzsze kondygnacie parteru bedg udostepnione osobom
niepetnosprawnym poprzez zaprojektowany dzwig osobowy.

Rozdziat: OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
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Celem inwestycji jest rowniez poprawa izolacyjnosci cieplnej oraz poprawa estetyki elewacii
budynku wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytkéw. Cel ten zostanie osiggniety poprzez wymiane
stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie scian zewnetrznych oraz dachu.

Dodatkowo planuje si¢ wymiane pokrycia i czesciowo konstrukcji dachu (bez zmiany jego geometrii),
wymiang instalacji piorunochronnej, wymiane podokiennikdw, parapetow, obrobek blacharskich, rur
spustowych i rynien. Zostang réwniez wymienione wszystkie stropy miedzy pietrami wewnatrz budynku.
Istniejaca klatka schodowa zostanie rozebrana. Zaprojektowano uktad komunikacji pionowej w nowej
lokalizacji ze schodami odpowiadajgcymi wymogom ewakuacyjnym i przeciwpozarowym.

Przebudowane zostang réwniez dwie z trzech lukarn od Sciany wschodniej budynku. Ich konstrukcja
zostanie oparta na dachu, pierwotnie boczne Sciany byty murowane. Lukarny te zostang nieznacznie
przesuniete tak, aby utworzy¢ uktad symetryczny. W dachu przewidziano réwniez okna potaciowe,
doswietlajgce pomieszczenia. Detale architektoniczne do odtworzenia po dociepleniu budynku. Planuje
sie odtworzenie cokotu z ptytki klinkierowej, wystajacego przed lico elewacji, oraz prace izolacyjne w
zakresie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej $cian piwnicznych. W piwnicach bedzie przeprowadzana
iniekcja $cian. Fundamenty budynku beda podlegaty odcinkowemu podbiciu.

Budynek Gospodarczy:

W wyniku przeprowadzonych robot rozbiorkowych i prac budowlano-instalacyjnych zostang w
nim zrealizowane pomieszczenia techniczne ze zrodtami gazoéw medycznych: sprezarkownia powietrza
medycznego 5 i 8 bar, stacja pomp prozniowych, pomieszczenie magazynowe oraz pomieszczenie
techniczne-rezerwowe.

Celem inwestycji jest rowniez poprawa izolacyjnosci cieplnej oraz poprawa estetyki elewacji budynku
wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytkow. Cel ten zostanie osiggniety poprzez wymiane stolarki
okiennej i drzwiowej, ocieplenie Scian zewnetrznych oraz dachu, izolacje termiczng i przeciwwilgociowa
fundamentow.

Dodatkowo planuje sie wymiane pokrycia i czeSciowo konstrukcji dachu (bez zmiany jego geometrii),
wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, rur spustowych i rynien, izolacja akustyczna wnetrza. Detale
architektoniczne do odtworzenia po dociepleniu budynku.

Projekt zostat poprzedzony wykonaniem inwentaryzacji budynkow istniejgcych, ktéra zostata
zatgczona do projektu. Przy wykonywaniu prac zewnetrznych przy elewacjach oraz dachu, nalezy
przestrzegac zalecen Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach ze wzgledu na objecie budynkow
ochrong konserwatorskg w zakresie elewacii.

5.3 Opis zmian na poszczegadlnych kondygnacjach

Budynek Starej Administracji:

Piwnica:

Kondygnacje piwniczng przeznacza sie na cele magazynowe i techniczne z mozliwo$cig wykorzystania
pomieszczen na archiwa. Z uwagi na konieczno$¢ wykonania rob6t budowlanych zwigzanych z
podbiciem fundamentéw istniejacych zdecydowano o zwiekszeniu wysoko$ci piwnic do 230 ¢cm, przez
obnizenie poziomu podtfogi na gruncie.

Znajdg sie tam pomieszczenia techniczne, takie jak gtowny zawoér wody, wezet CO, rozdzielnia
elektryczna oraz pomieszczenie UPS.

Parter:

Na parterze po wyréwnaniu réznicy poziomow i likwidacji zej$cia do piwnicy znajdg sie pomieszczenia
biurowe, toaleta ogolnodostepna dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych, pomieszczenie
socjalne wraz z toaletg dla pracownikdw, archiwum podreczne, pomieszczenie porzadkowe. W tej
lokalizacji przewidziano: pomieszczenia biurowe na potrzeby dziatu ksiegowosci wraz z pokojem
gtéwnego ksiegowego i kasa, pomieszczenia biurowe dla dziatu kontrolingu i statystyki, dziatu BHP,

= ‘Rozdzia’f: OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
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dziatlu kadr i ptac oraz kosztow, pielegniarek naczelnej i epidemiologicznej oraz informatyka.
Zlokalizowano tu rowniez pomieszczenie serwerowni oraz wneke na ksero.

Pietro:

Na 1. pietrze znajdg sie pomieszczenia Dyrekcji Szpitala wraz z sekretariatem, pomieszczenia biurowe
dziatu zamdwien publicznych, dziatu zaopatrzenia inwentaryzacji, toaleta ogolnodostepna przystosowana
dla 0sdb niepetnosprawnych, pomieszczenia pomocnicze, WC dla personelu.

Poddasze:

Poddasze zostato zmienione w najwiekszym stopniu. W stanie istniejgcym jest ono nieuzywane, a dostep
do niego jest wysoce utrudniony. Tak jak inne, kondygnacja ta jest rowniez dostepna z projektowane;
klatki schodowej, ktorej optymalna lokalizacja spowodowata konieczno$¢ przebudowy dwdch lukarn,
usytuowanych asymetrycznie w stosunku do okien nizszej kondygnacji. Poddasze réwniez wykorzystano
na cele biurowe. Zlokalizowano tu miedzy innymi sale konferencyjng dla 14 osob miejscami wraz z
zapleczem. Nad stropem poddasza zaprojektowano przestrzen przeznaczong dla instalacji wentylacji
mechanicznej.

Komunikacja:

Przy schodach prowadzacych do wejScia gtdwnego zaprojektowano platforme dla os6b
niepetnosprawnych. W rejonie nowo wybudowanej klatki schodowej zaprojektowano dzwig osobowy,
umozliwiajgc tym samym dostep do wszystkich kondygnacji budynku (za wyjatkiem kondygnacii
piwnicznej) osobom niepetnosprawnym.

Na poziomie pietra projektuje sie budowe pochylni umoZliwiajacej pokonanie réznicy wysokosci 50 cm
miedzy stropami obu czesci budynku o nachyleniu 10% oraz schody stanowigce cze$¢ drogi
ewakuacyjnej. Na poddaszu réznica miedzy poziomami stropéw wynoszaca ok. 1 metr zostanie
pokonana dzieki projektowanym schodom.

Budynek Gospodarczy:
W budynku przewidziano nastepujace pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie:
J stacja pomp prézniowych
o stacja sprezarek powietrza medycznego i pozamedycznego
o pomieszczenie rezerwowe
o magazyn

Budynek bedzie ogrzewany z wykorzystaniem grzejnikow elektrycznych. W celu wyttumienia hatasu i
poprawy warunkow akustycznych pomieszczen od wewnatrz planuje sie zastosowanie izolacji
akustycznej ze styropianu gr 5 cm.

Kazde z pomieszczen ma dostep bezposrednio z zewnatrz. Strop istniejacy zostanie usuniety. Cze$ciowo
odtworzony z pozostawieniem dwadch otwordw technologicznych.

5.4 Sposob spetnienia wymagan, o ktorych mowa w art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane

Budynek zaprojektowano w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetienie wymagan podstawowych dotyczacych,

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie,

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa,
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przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow,

2a) mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdino$ci w zakresie szerokopasmowego
dostepu do Internetu,

3) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolno$ci poruszajace sie na wozkach
inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy — nie dotyczy.

5.5 Zakres projektowanych zmian w czesci architektonicznej

Zmiany projektowane w zakresie elewacji budynku Starej Administracji:
e budowa zadaszenia nad wejSciem gtownym,

montaz platformy dla 0séb niepetnosprawnych przy gtéwnym wejsciu,

wymiana stolarki zewnetrznej (okna, drzwi),

docieplenie budynku z odtworzeniem detali architektonicznych: gzymsy, ptyciny oraz wydtuzenie

okapu dachu o grubosc¢ ocieplenia,

wymiana parapetow zewnetrznych,

wymiana rynien i rur spustowych,

wymiana pokrycia dachu,

demontaz wystajacych ponad dach czesci wyburzanych wewnatrz kominow,

rozbiorka komindw ktore pozostajg do poziomu pofaci dachu i ich odtworzenie z uzyciem cegty

klinkierowej,

wykonanie okien potaciowych oraz klapy dymowe;j,

odtworzenie cegty klinkierowej na historycznym, docieplonym cokole,

podniesienie drzwi wejsciowych, oraz okien nad nimi,

budowa schodow zewnetrznych wraz z wymurowaniem $cianek bocznych

rozbidrka drugiego wejscia do budynku wraz ze schodami zewnetrznymi,

izolacja $cian fundamentowych,

przepona pozioma, iniekcja niskocisnieniowa

iniekcja strukturalna

wykonanie opaski wokot budynku.

Zmiany projektowe dotyczace zakresu przebudowy budynku Starej Administracji:
. demontaz istniejacych sufitbw podwieszanych,

demontaz istniejacej biatej armatury,

demontaz istniejacej stolarki drzwiowej,

demontaz nadprozy (konieczne miejsca),

wyburzenia istniejgcych Scian dziatowych, zwigzane z konieczno$cig wymiany stropow,

usuniecie istniejacej podtogi na gruncie na catej powierzchni, oraz wykonanie nowej,

podbicie fundamentow
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rozbiorka komindw powyzej ptaszczyzny dachu oraz wybudowanie ich od nowa z cegty
klinkierowe;

poszerzenie lub zamurowanie wybranych otworéw drzwiowych,

wykucia nowych otworéw w scianach konstrukcyjnych,

wymiana stropdw miedzy pietrami,

rozbidrka klatki schodowe;j,

zabezpieczenie okien przez zastosowanie paneli lub profili do wysoko$ci 85cm nad poziom
posadzki

osadzenie nowych nadprozy,

skucie istniejgcych okfadzin Sciennych i warstw podfogowych,

wykonanie nowych $cianek dziatowych stanowigcych nowy uktad funkcjonalny,

wykonanie nowych instalacji zgodnie z projektami branzowymi,

montaz sufitbw podwieszanych,

wykonanie nowych warstw posadzkowych w zakresie opracowania,

wykonanie nowych oktadzin sciennych i podtogowych. W pomieszczeniach, w ktdrych bedq
wyktadziny PCV nalezy wykona¢ warstwe wyréwnujacg samopoziomujaca,

wyréwnanie poziomu podtdg na parterze,

budowa klatki schodowe;j,

budowa pochylni i schodow wewnetrznych,

montaz biatej armatury; czeSciowo na stelazach,

montaz wyposazenia specjalistycznego,

montaz dzwigu osobowego,

system asekuracyjny

wymiana parapetow wewnetrznych,

wykonanie wnek pod wycieraczki oraz ich montaz,

montaz klapy oddymiajace;j,

wykonanie wytazéw dachowych

wykonanie obuddéw instalacji z ptyt gips-kartonowych zapewniajac co najmniej EI30, lub inacze;
jezeli jest to konieczne,

docieplenie dachu oraz wykonanie podkonstrukcji pod strop poddasza,

wykonanie podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne, agregaty oraz inny osprzet,

montaz tablic informacyjnych na kazdej kondygnacji oraz drzwiach,

montaz podtdg podniesionych na poddaszu,

montaz zabudowy meblowe;j,

montaz rolet wewnetrznych.

Zmiany projektowane w zakresie elewacji budynku gospodarczego:

wymiana stolarki zewnetrznej (okna, drzwi),

docieplenie budynku wraz z odtworzeniem detalu architektonicznego: gzymsy, ptyciny z
odtworzenie cegty klinkierowej na historycznym, docieplonym cokole,

wymiana parapetéw zewnetrznych,

wykonanie opaski wokot budynku,

wymiana pokrycia dachu,

zamurowanie dawnego wejscia zewnetrznego na poddasze,

odtworzenie charakterystycznych wywietrznikow.
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Zmiany w zakresie przebudowy budynku gospodarczego:
o wyburzenia istniejacych scian dziatowych,
usuniecie stropu posredniego z pozostawieniem uktadu drewnianych belek i ich wymiana,
wykonanie nowej Sciany wewngtrznej,
wykonanie wywietrznikow dachowych
wykonanie nowych instalacji zgodnie z projektami branzowymi,
wykonanie warstw posadzki na gruncie,
wykonanie nowych oktadzin $ciennych i podtogowych,
wymiana parapetow wewnetrznych,
montaz urzadzen.

5.6 Projektowane instalacje

Instalacja wentylacji

Projektuje sie uktady instalacji wentylacji mechanicznej na wszystkich pietrach budynku, w
pomieszczeniach w ktérych nie bylo mozliwosci zastosowania wentylacji grawitacyjnej lub byta ona
niewystarczajgca. Centrala znajdowaC bedzie sie nad stropem poddasza. Przewidziano wejScie
rewizyjne, zlokalizowane w korytarzu.

Wentylacja grawitacyjna zostata przeprowadzona w istniejgcych kanatach. Wykonano ekspertyze
kominiarska, ktora zostata zawarta w zataczniku Projektu Budowlanego. W czesci pomieszczen,
przewidziano dobudowanie do istniejacych komindw wentylacyjnych nowych kanatow wentylacji
grawitacyjnej. Dodatkowo przewiduje sie schtadzanie wybranych pomieszczen przy pomocy
klimatyzatorow freonowych oraz klimatyzacje pomieszczen technicznych zgodnie z wymaganiami,
pozostate pomieszczenia bedg wentylowane grawitacyjnie. Nad drzwiami wejsciowymi przewidziano
montaz kurtyny powietrznej. W oknach zastosowano nawiewniki

Instalacja wodno- kanalizacyjna

Ze wzgledu na planowang przebudowe przewiduje sie wzrost zapotrzebowania poboru wody.
Planowana jest wymiana pionéw wodnych i kanalizacyjnych, oraz budowa nowych piondw. Przewidziana
jest tez wymiana podej$¢ pod urzadzenia sanitarne i montaz nowych urzadzen sanitarnych. Woda zimna
dostarczana jest do budynku z sieci miejskiej. Instalacja kanalizacji sanitarnej posiada odprowadzenie do
sieci miejskiej kanalizacji ogdlnosptawne;.

Instalacja centralnego ogrzewania

Ze wzgledu na planowang przebudowe przewiduje sie wzrost zapotrzebowania na ciepfo.
Planowana jest wymiana podejs¢ pod grzejniki oraz lokalizacja nowych. Instalacja centralnego
ogrzewania zasilana w sposob dotychczasowy, to jest z istniejacej na terenie szpitala wymiennikowni.
Piony prowadzone sg podtynkowo lub natynkowo. Wezet C.O. wraz z rozdzielaczami zlokalizowany na
kondygnaciji piwnic.

Odprowadzenie wéd deszczowych

Wody opadowe z dachu odprowadzane bedg za pomocg rur spustowych na teren. Wody
opadowe z rynien zlokalizowanych w okolicy gtdwnego wejscia odprowadzone zostang do kanalizacii
deszczowej.

Instalacja elektryczna

Planuje sie kompletng wymiane instalacji elekirycznej w obiekcie. Zaprojektowano nowg
instalacje ochrony odgromowej LPS w Il klasie ochrony. Na kondygnacji piwnicy zlokalizowano
pomieszczenie rozdzielaczy UPS. Rozdzielnica gtdwna znajduje sie na kondygnacji parteru.
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Instalacja teletechniczna

W budynku zaprojektowano instalacje teletechniczna.

Budynek Gospodarczy:

Pomieszczenia bedg wentylowane grawitacyjnie.

Ze wzgledu na planowang przebudowe pojawi sie zapotrzebowanie na ciepto, budynek wczesniej nie byt
ogrzewany. Planuje sie ogrzewanie z wykorzystaniem grzejnikow elektrycznych. Wody opadowe z dachu
odprowadzane bedg za pomocag rur spustowych na teren. Przewiduje sie wyposazenie budynku w nowg

instalacje elektryczna.

5.7 Rozwiqzania w zakresie planowanej przenikalnosci cieplnej
W Starej Administracji $ciany ponad gruntem ocieplone styropianem o wspétczynniku

A=0,038 [W/m*K] o grubosci 15 cm

W Budynku Gospodarczym $ciany ponad gruntem ocieplone styropianem o wspotczynniku

A=0,040[WW/m*K] o grubosci 8 cm

dach ocieplony wetng mineralng (kliny laminowane) o wspotczynniku A=0,038 [W/m*K] o grubosci

min. 20 cm,

W Budynku Gospodarczym $ciany od wewnatrz ocieplone styropianem o wspotczynniku

A=0,040[WW/m*K] o grubosci 5 cm

wszelkie materiaty izolacyjne nalezy montowac¢ w dwoch warstwach na zaktadke; klej na

powierzchni nie mniejszej niz 70% powierzchni ptyty (w tym po catym obwodzie kazdej ptyty), nie
dopuszcza sie klejenia styropianu na tzw. packi;

pierwszg warstwe styropianu nalezy uszczelni¢ przez zatarcie piankg montazowq
okna o wspotczynniku min Ugmax) = 0,9 [W/m2*K] z odpowiednim wspdtczynnikiem infiltracji

powietrza

drzwi 0 wspdtczynniku min. Umax) = 1,3 [W/m2*K]

5.8 Podstawowe dane techniczne obiektu po przebudowie i termomodernizacji

Budynek Starej Administracji:

powierzchnia zabudowy:
powierzchnia uzytkowa ZL IIl:
powierzchnia pomieszczen piwnic:
powierzchnia wewnetrzna ZL lll:
o kondygnacja 1 - PIWNICA:
o kondygnacja 2 - PARTER:
o kondygnacja 3 - 1.PIETRO:

o kondygnacja 4 — PODDASZE:

powierzchnia wewnetrzna piwnic:
o kondygnacja 1 - PIWNICA:

liczba kondygnaciji

o podziemnych:

o nadziemnych:
wysokos¢:
szerokos¢:
dtugos¢:
kubatura

314,75 m? (termoizolacja 14,25 m?)
641 m?

199 m?

721 m2

21 m?

263 m?

255 m?

182 m2

235 m?

235 m?

bez zmian

1

3 w tym poddasze uzytkowe
10,57 m

19,77 m

22,46 m

3343 m3

— |Rozdziat: OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
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Budynek Gospodarczy:
o powierzchnia zabudowy: 58,75 m?
o powierzchnia uzytkowa: 4243 m?
o liczba kondygnaciji 1(bez zmian)
o wysokos¢: 6,83 m (bez zmian)
o szerokos¢: 6,65m
o dtugos¢: 8,83 m
o kubatura 305,5 m3

5.9 Projektowane elementy i materiaty budynku:

Budynek Starej Administracji:
konstrukcja scian wewnetrznych nosnych
- pustak ceramiczny - 18,00 cm, 25,0 cm, 30,0 cm, 70,0 cm
konstrukcja Scian dziatowych
- gips-kartonowe - 15,0 cm
konstrukcja stropow
- strop gestozebrowy belkowo-pustakowy- 30,0 cm
konstrukcja schodow
- zelbetowe monolityczne
wykonczenie Scian wewnetrznych
- w pomieszczeniach tazienek - ptytki ceramiczne 10 cm ponizej wysokosci sufitu podwieszanego —
powyzej tynk cementowo wapienny kat. IV
- W piwnicy — tynk trasowy
- w pozostatych pomieszczeniach - tynk cementowo wapienny kat. IV i gtadz gipsowa
posadzki
- W pomieszczeniach tazienek, toalet, komunikacji, pom. socjalnym- ptytki gresowe
- w pomieszczeniu serwerowni i UPS — wyktadzina PWC elektrostatyczna
- W pomieszczeniach technicznych — gres techniczny
- W pomieszczeniach piwnicy, poza klatkg schodowg — posadzka betonowa szlifowana na gtadko
- w pomieszczeniach biurowych, sekretariacie, Sali konferencyjne — PCV lub wyktadzina
sufity
- gipsowo-kartonowe, malowane
- sufity modutowe
pokrycie dachu
- dachowka ceramiczna, karpiowka
wykonczenie elewacji
- tynk cienkowarstwowy gtadki o uziarnieniu do 0,5 mm
- ptytka klinkierowa — cokot
okna
- stolarka drewniana
- parapety wewnetrzne — MDF
- parapety zewnetrzne —blacha stalowa powlekana
drzwi
- zewnetrzne — drewniane ptycinowe
- wewnetrzne — drewniane ptycinowe, o$cieznica drewniana
- wewnetrzne — drewniane petne ognioodporne, oscieznica drewniana
- wewnetrzne — metalowe ognioodporne, oscieznica stalowa

— |Rozdziat: OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
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obrébki blacharskie
- blacha stalowa powlekana
izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
- izolacja podtdg tazienek, szatni - folia izolacyjna w ptynie
izolacje pionowe
- mineralna masa uszczelniajgca oraz elastyczna, elastomerowa masa uszczelniajaca
izolacje poziome
- izolacja bitumiczna bezszwowa
rolety wewnetrzne
- roleta manualna materiatowa
schody strychowe na poddasze nieuzytkowe
- drewniane, sktadane
balustrady
- stalowa z uchwytem drewnianym
- pochwyty drewniane, mocowanie stalowe
- stalowe, dla niepetnosprawnych
tabliczki informacyjne (do pomieszczen)
-wykonane z tworzyw sztucznych i aluminium, umieszczane na Scianie obok futryny drzwi, nazwiska
pracownikdéw umieszczone na listwach

Budynek Gospodarczy:
konstrukcja scian wewnetrznych nosnych
- murowane — pustak ceramiczny- 25 cm
konstrukcja Scian dziatowych
- $ciany GK - 15 cm
wykonczenie $cian wewnetrznych
- tynk cementowo wapienny kat. IV i gladZ gipsowa
posadzki
- W pomieszczeniu magazynowym — zywica epoksydowa
- W pomieszczeniach technicznych- zywica epoksydowa
pokrycie dachu
- dachowka ceramiczna, karpiowka
wykonczenie elewacji
- tynk cienkowarstwowy gtadki o uziarnieniu do 0,5 mm
- cegta klinkierowa — cokot
okna
- stolarka drewniana
- parapety wewnetrzne - MDF
- parapety zewnetrzne —blacha stalowa powlekana
drzwi
- zewnetrzne — drewniane
obrébki blacharskie
- blacha stalowa powlekana
izolacje pionowe
- mineralna masa uszczelniajaca oraz elastyczna, elastomerowa masa uszczelniajgca
izolacje poziome
- izolacja bitumiczna bezszwowa

— |Rozdziat: OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
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Wszystkie materiaty oraz systemy wykonania np. system wykorczenia scian lub iniekcji oraz zakres ich
wykonania wyspecyfikowane sg w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

5.10 Oswietlenie pomieszczen

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi posiadajg okna, ktdrych powierzchnia jest co najmniej
wystarczajaca (1:8), zeby spetni¢ warunki Rozporzadzenia.

5.11 Spis pomieszczen

NR. POM. | NAZWA POM. | pow (mq [ wys. [my
PIWNICA
-1.01 KOMUNIKACJA 24,85 205
-1.02 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 28,77 205
-1.03 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 16,97 205
-1.04 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 3,08 205
-1.05 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 6,84 205
-1.06 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 16,66 205
-1.07 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 19,24 205
-1.08 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 14,90 205
-1.09 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 5,53 205
-1.10 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 1,94 205
111 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 4,25 205
112 KLATKA SCHODOWA 16,99 205
113 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 3,13 205
1.14 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 1,84 205
-1.15 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 8,54 205
-1.16 POMIESZCZENIE ROZDZIELACZY 13,03 205
147 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 10,47 205
-1.18 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 23,18 205
POWIERZCHNIA PIWNIC | 219,75
PARTER

0.01 KLATKA SCHODOWA 39,33 270
0.02 KOMUNIKACJA 6,17 270
0.03 DZIAL KADR | PLAC ORAZ DZIAL KOSZTOW 20,21 270
0.04 POM. BIUROWE 13,74 270
0.05 INFORMATYK 11,14 270
0.06 PIELEGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA 8,41 270
0.07 PIELEGNIARKA NACZELNA 8,37 270
0.08 DZIAL BHP 7,00 270
0.09 KOMUNIKACJA 6,38 270
0.10 DZIAL KONTROLINGU | STATYSTYKI 24,60 270
0.11 POMIESZCZENIE SERWEROWNI 5,56 270
0.12 POMIESZCZENIE BIUROWE 10,50 270

F Rozdziat: OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
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0.13 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 4,37 270
0.14 POM. SOCJALNE 8,25 270
0.15 PRZEDSIONEK WC 149 270
0.16 we 1,65 270
0.17 MAGAZYN/ARCHIWUM 7,62 270
0.18 DZIAL KSIEGOWOSCI 19,25 270
0.19 GLOWNY KSIEGOWY 15,15 270
0.20 KASA 6,41 270
0.21 POM. PORZADKOWE 221 270
022 KORYTARZ 6,01 270
POWIERZCHNIA PARTERU | 235,53
PIETRO
1.01 KOMUNIKACJA 28,47 2501270
1.02 SEKRETARIAT 31,65 270
1.03 GABINET PREZESA ZARZADU 14,28 270
1.04 GABINET CZLONKA ZARZADU 1343 270
1.05 GABINET DYREKTORSKI 11,12 270
1.06 POM. POMOCNICZE 194 270
1.07 PRZEDSIONEK WC 1,71 270
1.08 we 181 270
1.09 KLATKA SCHODOWA 18,72 270
110 POM. BIUROWE 28,81 270
111 POM. BIUROWE 20,29 270
112 MAGAZYN 3,00 250
113 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 4,69 250
114 DZIAL ZAOPATRZENIA | INWENTARYZACJI 16,91 250
1.5 DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH 18,01 250
1.6 GABINET DYR. DS. ADM. TECH. 13,28 250
117 POM. POMOCNICZE 4,86 250
POWIERZCHNIA 1. PIETRA [ 230,81
PODDASZE
2,01 KLATKA SCHODOWA 26,79 270
2.02 KOMUNIKACJA 4,83 270
2.03 PRAWNIK 8,62 270
2.04 POM. BIUROWE 15,49 270
2.05 MAGAZYN 8,29 270
2.06 POM. POMOCNICZE 6,74 270
2.07 we 146 270
2.08 PRZEDSIONEK WC 1,55 270
2.09 SALA KONFERENCYJNA 23,03 270
2.10 ZAPLECZE SALI KONFERENCYJNEJ 7,32 270
211 KOMUNIKACJA 16,47 2701320
2.12 POM. BIUROWE 7,97 320
2.13 MAGAZYN 3,9 320

F Rozdziat: OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
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2.14 POM. BIUROWE 15,05 320
215 MAGAZYN 8,13 320
POWIERZCHNIA 2. PIETRA | 155,70
SUMA| 84351

Spis pomieszczen Budynek Gospodarczy

NR. POM. | NAZWA POM. | pow m | wys. [my
PARTER
STACJA  SPREZAREK  POWIETRZA
9.01 MEDYCZNEGO | POZAMEDYCZNEGO 2147 460
9.02 POMIESZCZENIE REZERWOWE 5,33 460
9.03 STACJA POMP PROZNIOWYCH 6,45 460
9.04 MAGAZYN 7,20 460
POWIERZCHNIA PARTERU | 405

6. WARUNKI BHP

6.1 Stan etatowy
W budynku Starej Administracji planuje sie zatrudnienie ok. 53 pracownikow.

6.2 Zaplecza sanitarne

o Parter: 1 toaleta wspdlna przeznaczona dla pracownikow i 1 toaleta ogdélnodostepna dla
niepetnosprawnych na kondygnaciji parteru. Zaplecze socjalne i pomieszczenie porzadkowe.
o Pietro: 1 toaleta wspdlna przeznaczona dla czesci dyrektorskiej i 1 toaleta ogdinodostepna dla
niepetnosprawnych na pigtra oraz zaplecze pomocnicze.
o Poddasze: 1 toaleta wspolna dla personelu dostepna na kondygnacji poddasza oraz zaplecze
pomocnicze.
W budynku gospodarczym nie przewiduje sie zadnych pomieszczen zaplecza sanitarnego.

7. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wszystkie  kondygnacje nadziemne Starej Administracji beda udostepniona  osobom
niepetnosprawnym. Kondygnacjg, dla ktérej nie przewiduje sie dostepu dla niepetnosprawnych jest
piwnica, ale z racji ze petni¢ ona bedzie jedynie funkcje magazynowo/techniczna, nie jest to wymagane.

7.1 Wejscia do budynku

Wejscie do budynku Starej Administracji jest podniesione wzgledem poziomu terenu. Z racji tego
przewidziano podno$nik dla os6b niepetnosprawnych, ktéry petni funkcje wyjscia ewakuacyjnego.

Na parterze wyréwnano poziom posadzek, a na pierwszym pietrze przewidziano pochylinie, celem
umozliwienia niepetnosprawnym pokonania réznicy wysokosci stropow. Wejscie do budynku posiada
prég o maksymalnej wysokos$ci 2 cm.

Rozdziat: WARUNKI BHP
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7.2 Toalety dostosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

W strefie ogdlnodostepnej na parterze oraz na pierwszym pietrze zaprojektowano toalety dla

niepetnosprawnych. Zapewniono przestrzen manewrowg 150x150 cm wewnatrz tazienki. Drzwi
zaprojektowano o szerokosci w $wietle co najmniej 90 cm z samozamykaczem. Przycisk systemu
przyzywowego umieszczony w poblizu toalety.

UMYWALKA:

O O O O O

o

podwieszana z syfonem podtynkowym

gdrna krawedz umywalki na wysokosci 85 cm

dolna krawedz umywalki na wysokosci 70 cm

zapewniono przestrzen manewrowg przed umywalkg o wymiarach 90x120 cm

podiaczenie cieptej wody oraz odptyw umywalki zaizolowane termicznie lub umieszczony
w sposob uniemozliwiajacy kontakt z nimi

bateria z mieszalnikiem i ograniczeniem temperatury do 43°C

LUSTRO:

@)
@)

znajdujace sie w ptaszczyznie $ciany
dolna krawedz na wysokosci nie wyzej niz 85 cm od posadzki tuz powyzej gornej krawedzi
umywalki od wysokosci 190 cm

MISKA USTEPOWA:

o

o O O O O

(@]

wiszaca

umieszczona na wysokosci 45-50 cm

0$ miski 45 cm od Sciany

sptuczka uruchamiana przyciskiem w uchwycie przy toalecie

deska sedesowa z tworzywa sztucznego wolnoopadajgca

staty pochwyt montowany na Scianie réwnolegtej do osi miski w odlegtosci 20-30 cm od Sciany,
na ktorej montowana jest miska ustepowa

pochwyt uchylny montowany na tej samej Scianie co miska ustepowa, umieszczony w odlegtosci
40 cm od osi miski wyposazony w mocowanie na papier toaletowy

7.3 Pozostate udogodnienia:

o

@)
©)

Schody bedg zasygnalizowane poprzez zmiane odcienia lub barwy oraz faktury w pasie co
najmniej 30 cm od krawedzi rozpoczynajacej oraz konczacej bieg schodow.

Materialy uzyte na posadzki zaprojektowano jako antypo$lizgowe w klasie co najmniej R9.
Wyktadziny podtogowe bedg na state przymocowane do podioza, a brzegi wykofczone w sposob
niestwarzajacy zagrozenia podwijaniem oraz potykaniem sie o nie, ich powierzchnia bedzie
znajdowac sie na réwni z ptaszczyzng sasiadujacej powierzchni.

Na kazdej kondygnaciji tabliczki informacyjne np. oznaczenie pietra, rejestracii, toalet, gabinetéw
itp.- tabliczki 20x20 cm- wyrazne i kontrastujace kolory, czcionka bezszeryfowa, prosta np. Arial,
Tahoma (dla os6b niedowidzacych) oraz oznaczone symbolami w alfabecie Braille’a (dla oséb
niewidomych) na wysoko$ci 140 cm.

Kontakty, wigczniki Swiatta oraz inne mechanizmy kontrolne w toaletach dla niepetnosprawnych
zaprojektowano na odpowiedniej wysokosci (nie wyzej niz 80 — 110 cm od poziomu posadzki),
natomiast gniazda na wysoko$ci 40-110 cm od podtogi; powinny by¢ obstugiwane jedna rekg bez
konieczno$ci wykonania ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania i $ciskania

7.4 Miejsce postojowe

Przy obiektach zaprojektowano miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5
m z utwardzonym dojsciem do budynku.

Rozdziat: DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
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8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

8.1 Charakterystyka ogolna

Przedmiotem opracowania sg warunki ochrony przeciwpozarowej dla ,Przebudowy z czesciowa
zmiang sposobu uzytkowania oraz termomodernizacja budynku administracji (nr 5) wraz z

instalacjami: wod.-kan. C.0., wentylacji

zlokalizowanego nadziatce nr 211/66”.

mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznymi,

Obiekt budowlany bedacy przedmiotem opracowania bedzie petnit funkcje biurowo-administracyjng dla

catego kompleksu budynkéow szpitala.

Na parterze budynku administracji znajdujg sie¢ pomieszczenia biurowe, toaleta ogdlnodostepna
dostosowana do potrzeb 0sob niepetnosprawnych, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porzadkowe.
Na pietrze znajdujq sie biura, w tym pomieszczenia Dyrekcji Szpitala, toalety dla pracownikéw, toaleta
ogdInodostepna dostosowana do potrzeb osob niepetnosprawnych, pomieszczenie pomocnicze.

Na poddaszu uzytkowym znajdujg sie biura, toalety dla pracownikdw, pomieszczenie pomocnicze oraz

sala konferencyjna.

8.2 Podstawowe dane techniczne obiektu

Budynek pod wzgledem grupy wysokosci zakwalifikowane zostaty do budynkow niskich (N) jako: biurowy
o wysokosci 10,57 m (wysokos¢ mierzona od poziomu terenu przy wejsciu do najnizszej
kondygnacji nadziemnej do gornej powierzchni na najwyzej potozonego stropu, facznie z

gruboscia warstw izolacyjnych).

powierzchnia zabudowy:
powierzchnia uzytkowa ZL III:
powierzchnia pomieszczen piwnic:
powierzchnia wewnetrzna ZL lll:

o kondygnacja 1 - PIWNICA:

o kondygnacja 2 - PARTER:

o kondygnacja 3 - 1.PIETRO:

o kondygnacja 4 — PODDASZE:

J powierzchnia wewnetrzna Piwnic:

o kondygnacja 1 - PIWNICA:

o liczba kondygnac;ji
o podziemnych:
o nadziemnych:

wysokos¢:
szerokos¢:
dtugos¢:
kubatura

8.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Budynek Administracji wyposazony jest w materiaty i urzadzenia typowe dla obiektéw biurowych.
Pod wzgledem palnoSci w wiekszoSci reprezentowane sg state materiaty palne zwigzane
z wyposazeniem i wystrojem wnetrz. Nie przewiduje sie magazynowania i obrotu materiatami
niebezpiecznymi pozarowo (np. materiaty pirotechniczne lub palne gazy).

314,75 m?
641 m?
199 m?
721 m?
21 m2
263 m?
255 m?
182 m2
235 m?
235 m?
bez zmian
1

3 w tym poddasze uzytkowe

10,57 m
19,77 m
22,46 m
3343 m3

N Rozdziat: WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
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nie bedg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Materiaty zastosowane na drogach ewakuacyjnych
beda nierozprzestrzeniajace ognia. Okladziny sufitbw i sufity podwieszone zostang wykonane z
materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

8.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Gestos¢ obcigzenia ogniowego w kondygnacji podziemnej nie przekracza wartosci 500 MJ/m2.

8.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b

tacznie etatow- 53 + interesanci ~37
tacznie w catym budynku zaktada sie mozliwos¢ jednoczesnego pobytu do 90 osdéb. Budynek zaliczony
jest do kategorii ZL IIl zagrozenia ludzi, jako budynek niski (N).

8.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg zaréwno strefy jak i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

8.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej budynku niskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Ill wynosi 8000 m2. Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 963 m2, co pozwala stwierdzic,
ze budynek stanowi jedna strefe pozarowa. Ze wzgledéw funkcjonalnych zostang wydzielone piwnice. W
ich obrebie znajdujg sie pomieszczenia techniczne i magazynowe.

Powierzchnie stref pozarowych:
ZL I 721m?2
Piwnice: 235 m?

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. § 250 ust. 1, strop pomiedzy
kondygnacjg podziemng (piwnicg) a parterem zostat zaprojektowany w odpornosci ogniowej REI 60.
Piwnice sg oddzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamkniete drzwiami El 30.

8.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek musi spetnia¢ klase odpornosci pozarowej ,C”.
Warunkuje to wykonanie poszczegdlnych czesci budynku w nastepujacych klasach odporno$ci ogniowe;:

o gtéwna konstrukcja nos$na: R 60

o konstrukcja dachu: R 15

o stropy miedzy kondygnacjami: REI 60
o $ciana zewnetrzna: EI 30

o Sciana wewnetrzna: EI 15

o przekrycie dachu: REI 15

Zastosowano wylgcznie elementy budowlane ,nierozprzestrzeniajace ognia”, posiadajgce potwierdzenie
tej cechy stosownym dokumentem.
Belki nosne stalowe planuje sie¢ zabezpieczy¢ farbami peczniejgcymi, aby uzyska¢ odporno$¢ konstrukcji
R 60.

Sciany zewnetrzne ocieplono od zewnatrz polistyrenem ekstrudowanym XPS, pokryto tynkiem, z
zastosowaniem certyfikowanego rozwigzania systemowego spetiajacego ceche nierozprzestrzeniania
ognia. Ocieplenie dachu zaprojektowano z wetny mineralnej. Oddzielono palng konstrukcje dachu,
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ptytami o klasie odpornosci ogniowej EI30. Przewidziano réwniez wyjScie na dach, o klasie EI15.
Zastosowane elementy budowlane spetniajg warunki jw.

W budynku wydzielono i obudowano klatke schodowg. Zastosowano system oddymiania. Klatka
zostanie obudowana Scianami odporno$ci ogniowej REI60 oraz zamknigta drzwiami EI30, zgodnie z
paragrafem §256, ust. 5.

8.9 Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Zapewniono mozliwos¢ przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich przebywajgcych
w budynku oséb poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi. PrzejScia komunikacyjne majg
szeroko$¢ co najmniej 1,4m oraz 1,2m dla przej$¢ przeznaczonych do ewakuaciji nie wiecej niz 20 osob, z
wyjatkiem przej$¢ do pomieszczen technicznych, nieprzeznaczonych na pobyt ludzi. Szerokos¢ drzwi
stanowigcych wyjscia z budynku, a takze szeroko$C drzwi na drogach ewakuacyjnych, bedzie nie
mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowe;.

Wszystkie drzwi zawezajace po otwarciu poziome drogi ewakuacyjne, zostang wyposazone w
samozamykacze.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywa¢ cztowiek, do wyjscia

ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku,
zapewnione  bedzie  przejScie, zwane dalej "przejSciem  ewakuacyjnym"’, o dtugosci
nieprzekraczajacej 30m.
W budynku zaprojektowano klatke schodowg z materiatow niepalnych, o szeroko$ci biegéw min. 120cm,
szerokosci spocznikow 150cm w Swietle. Ewakuacja zostata poprowadzona do wyjécia na zewnatrz
korytarzem komunikacyjnym obudowanym analogicznie do klatki schodowej, a nastepnie drzwiami
o szeroko$ci min 1,20 m w Swietle, otwierajacymi sie na zewnatrz. Przed schodami prowadzacymi do
piwnicy zamontowana bedzie barierka zabezpieczajaca.

Diugos$¢ drogi ewakuacyjnej od wyjScia z pomieszczenia na te droge, do wyjécia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwana dalej "doj$ciem ewakuacyjnym", mierzona wzdtuz osi drogi
ewakuacyjnej nie przekracza 30 m, w tym nie wiecej, niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

8.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna w budynku zostanie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
wylaczajacy prad w catym obiekcie, zlokalizowany przy wejéciu gtdbwnym do budynku. Przewod sterujacy
dziataniem przeciwpozarowego wytgcznika pradu wykonany jest w klasie co najmniej E 90 (PH 90)
odpornosci ogniowej.

Przej$cia instalacji poprzez przepusty o Srednicy powyzej 4 cm przez $ciany i stropy, dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci co najmniej EI 60 lub REI 60, zabezpieczone sg do klasy odpornosci
ogniowej danego elementu (nie dotyczy przepustow przeciwpozarowych dla pojedynczych rur instalacji
wodnych i ogrzewczych wprowadzanych przez ciany i stropy bezposrednio do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych). PrzejScia instalacji przez przepusty w $cianach zewnetrznych znajdujace sie ponizej
poziomu terenu wykonane sq jako gazoszczelne. Pozostate przepusty uszczelnione sg materiatem
niepalnym.

Zapewniono ochrone budynkoéw instalacjg odgromowg w wykonaniu podstawowym.

Przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatow niepalnych, a ewentualne palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych zastosowano tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzeniane ognia.

8.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Budynek Administracji zaklasyfikowany jako ZL IIl, niski, o powierzchni strefy do 1000 m2nie
wymaga wyposazenia w state urzadzenia gasnicze, jak réwniez nie wymaga stosowania instalacii
systemu sygnalizacji pozaru. Na zyczenie Inwestora w obiekcie bedzie zainstalowany czesciowy system
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sygnalizacji pozaru. Na pietrze, w pomieszczeniu sekretariatu zainstalowana zostanie liniowa,
konwencjonalna centrala sygnalizacji pozaru. Optyczne czujki dymu umieszczone zostang w wiekszo$ci
pomieszczen. W ciggach komunikacyjnych i przy wyjsciach z budynku zostang zainstalowane reczne
ostrzegacze pozaru Sterowanie sitownikami klapy oraz drzwi napowietrzajgcych odbywac sie bedzie z
centrali oddymiania umieszczonej na poziomie ostatniej kondygnacji. Centrala oddymiania bedzie
monitorowana poprzez centrale SSP.

8.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy
Budynek Administracji zostat wyposazony w gasnice proszkowe 2 kg typu ABC, w ilosci po jednej
sztuce na kazde 100 m? jego powierzchni.

Przy rozmieszczaniu gasnic w obiekcie uwzgledniono nastepujace zasady:

o gasnice powinny by¢ umieszczane w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach
do budynku i na klatkach schodowych, na korytarzach i przy wyjsciach z pomieszczen na
zewnatrz,do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1m,

o odlegto$¢ dojécia do gasnic nie moze by¢ wigksza niz 30 m,

o gasnice nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz
dziatanie Zzrédet ciepta,0znakowanie miejsc usytuowania gasnic powinno by¢ zgodne z PN.

8.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku o kubaturze do 5000 m3 i o powierzchni wewnetrznej do 1000 m2 wymagane jest
zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru z jednego hydrantu zewnetrznego o Srednicy
80mm i wydajnosci 10 dm3/s.

8.14 Drogi pozarowe.

Dla budynku niskiego zawierajgcego o powierzchni strefy ZL do 1000 m2 nie ma obowigzku
zapewnienia drogi pozarowej.

8.15 Oddymianie klatki schodowej

Ze wzgledu na przekroczenie dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych zaprojektowano klatke schodowg wydzielong,
przeciwpozarowo i oddymiong grawitacyjnie.

Max. Pow. Pow. Pow. Czynna Wymiary Typ klapy Pow. Geom.
Rzutu Czynna dobranej | geometryczne Otworu
poziomego | oddymiania klapy dobranej klapy napowietrzajace
klatki (5%) oddymiajacej | oddymiajace; go (130% pow.
schodowej (cm x cm) Geometrycznej
klapy
oddymiajacej)
Klatka Podstawa
schodowa 12,20m? 0,61 0,65 140 x 94 [cm] | klapy 50 cm 1,46 m?

Napowietrzanie zostanie zapewnione poprzez otwarcie gtéwnego skrzydta drzwi zewnetrznych na
parterze, o wymiarach 0,9 x 2,2 m = 1,98 m2. Napowietrzanie wynosi 1,98 m2 i jest wigksze niz
wymagane 1,46 m2.

W budynku gospodarczym z racji tego, ze posiada tylko jedng kondygnacje ma klase odpornosci
pozarowej ,E”, nie warunkuje sie wykonywania elementéw budynku w konkretnych klasach odporno$ci

ogniowe;j.
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9. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

(DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE).

9.1 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Zaréwno budynek biurowy jak i techniczny, nie bedzie wytwarzat szczegolnie ucigzliwych
zapachow. Obiekty bedg podtaczone do sieci centralnego ogrzewania. W zwigzku z tym nie wykonuije sie
analizy emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

9.2 Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw

Odpady wytwarzane w budynku Administracji bedg to odpady komunalne, nietoksyczne, m.in..
odpady papierowe, z tworzyw sztucznych, szkta, metali oraz tekstyliow, organiczne (biodegradowaine),
takie jak resztki pozywienia, pozostatosci z porzadkowania budynku (np. chemia gospodarcza). Planuje
sie segregacje odpadow zgodng z wymaganiami lokalnego odbiorcy odpaddéw statych.

Przewidywana ilo$¢ wytwarzanych odpaddw: 6 pojemnikéw po 1100 I, wywozonych w zalezno$ci od
potrzeb od 2 do 4 razy w miesigcu.

9.3 Wiasciwosci akustyczne

Biurowa funkcja budynku nie generuje ucigzliwego hatasu, a urzadzenia wentylacyjne
umiejscowione wewnatrz budynku generujg mniej niz dopuszczalne 55dB dla terenéw mieszkaniowo-
ustugowych (wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1
pazdziernika 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w
Srodowisku).

W przypadku budynku technicznego przewidziano natezenie hatasu, dochodzace do ok 69dB, w zwigzku
z czym planuje sie wygtuszenie go od wewnatrz materiatem akustycznym.

9.4 Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody ani
parkow krajobrazowych. Na terenie inwestycji wystepuja podlegajace ochronie obszary zadrzewien
wynikajace z zapisow MPZP, ktorych nie naruszono.

Obiekt nie bedzie miat znaczacego wptywu na powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne (odprowadzanie $ciekdw i wod deszczowych do kanalizacji) oraz nie wptywa na zmiane
stosunkow wodnych.

10. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA DZIALKI SASIEDNIE
Planowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci dla dziatek sasiednich.

11. OCHRONA DOBR KULTURY

Istniejace budynki figurujag w Gminnej Ewidencji Zabytkéw. Przy wykonywaniu prac na zewnatrz
budynku przy elewacjach oraz dachu nalezy przestrzega¢ zalecerr Miejskiego Konserwatora zabytkéw,
trzeba z nim uzgodnic¢ fakty oraz kolorystyke zastosowanych materiatéw. Prébki powinny by¢ przekazane
od akceptacji Projektanta i Miejskiego Konserwatora Zabytku.
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12. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize¢ mozliwosci racjonalnego wykorzystania
pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrodet energii.
Na terenie objetym inwestycja, ze wzgledu na wielko$¢ dziatki i zagospodarowanie oraz zaprojektowany
system ogrzewania, nie ma mozliwosci zastosowania energii wiatru ani energii geotermalnej. Nie ma
takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zastosowania
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania. W zwigzku z powyzszym wprowadzanie innych zrddet ogrzewania nie jest uzasadnione pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym

Opracowanie:

mgr inz. arch. Joanna Pajerska-Szczurek
mgr inz. Arch. Sebastian Wysocki
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