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PROJEKT BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SPIS ZAWARTOSCI
Czes¢ opisowa:

l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ETAP |

Dane ogdlne

1.1Przedmiot opracowania

1.2Lokalizacja inwestyciji

1.3Inwestor

1.4Podstawa opracowania

Opis stanu istniejgcego

2.1Lokalizacja inwestyciji

2.2Przeznaczenie i funkcja istniejacych obiektéw budowlanych.

Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Zagospodarowanie terenu.
3.2  Dziatania inwestycyjne w poszczegdlnych budynkach
3.3  Lokalizacja budynkoéw
3.4  Infrastruktura techniczna
3.5 Infrastruktura drogowa
3.6 Miejsce gromadzenia odpadow
3.7  Ogrodzenie terenu inwestycji

Bilans powierzchni dla inwestyciji

Dane techniczne projektowanych budynkow

Informacja czy dziatka lub teren, na ktérym sg projektowane obiekty budowlane, sg wpisane do rejestru
zabytkOw oraz czy podlegajag ochronie.

Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

9. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji

Zgodnosé inwestycji z decyzjg o warunkach zabudowy

Niwelacja terenu i zagospodarowanie mas ziemnych

Zielen na dziatce

Oddziatywanie inwestycji na dziatki sgsiednie

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii.

Ochrona przeciwpozarowa

Kategoria obiektu budowlanego

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Czesc¢ rysunkowa:

Rys. nr Z/01 - Projekt zagospodarowania terenu. skala 1:500
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ETAP Il
(wg odrebnego opracowania)

1. Dane ogdlne
1.1Przedmiot opracowania
1.2Lokalizacja inwestyciji
1.3Inwestor
1.4Podstawa opracowania
2. Opis stanu istniejgcego
2.1Lokalizacja inwestyciji
2.2Przeznaczenie i funkcja istniejacych obiektéw budowlanych.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Zagospodarowanie terenu.
3.2  Dziatania inwestycyjne w poszczegd6lnych budynkach
3.3  Rozbiorki
3.4  Lokalizacja budynkow
3.5 Infrastruktura techniczna
3.6 Infrastruktura drogowa
3.7  Pergola
3.8 Przestrzen rekreacyjno - rehabilitacyjna
3.9  Elementy matej architektury
3.10 Miejsce gromadzenia odpadéw
3.11  Ogrodzenie terenu inwestycji
3.12  Altany rekreacyjne
3.13 Budynek do gromadzenia odpadéw medycznych i tekturowych i garaz dla karetki pogotowia.
4. Bilans powierzchni dla inwestyciji
5. Dane techniczne projektowanych budynkow
6. Informacja czy dziatka lub teren, na ktérym sg projektowane obiekty budowlane, sg wpisane do rejestru
zabytkOw oraz czy podlegajag ochronie.
7. Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego
8. Ochrona przeciwpozarowa
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ETAP |

1. DANE OGOLNE.

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwa:
+MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOtOWSKIEGO 2
W KATOWICACH” — ETAP | — BUDYNKI NR ,5”, ,5A”, ,,6” - W RAMACH ZADANIA PN:
LOPRACOWANIE KONCEPCJI ORAZ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, W TYM
WYKONAWCZEJ, ZGODNIE Z ZALOZENIAMI PLANU NAPRAWCZO - ROZWOJOWEGO
SZPITALA MURCKI SP. Z O.0. W KATOWICACH".

Etap | inwestycji, na ktéry sktadajg sie:

» ,Przebudowa z czesciowg zmiang sposobu uzytkowania oraz termomodernizacja budynku
administracji (nr 5) wraz z instalacjami: wod.-kan. c.0., wentylacji mechanicznej
i klimatyzaciji, elektrycznymi; budowa schoddéw zewnetrznych oraz podnosnika dla osob
niepetnosprawnych oraz przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu uzytkowania
budynku gospodarczego na techniczny (nr 5a) wraz z instalacjami: wod.-kan., wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznymi, gazéw medycznych, zlokalizowanego na
dziatce nr 211/66”,

» ,Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku kostnicy na gospodarczo -
garazowy (nr 6), wraz z instalacjami: wod.-kan. c.o., wentylacji mechanicznej,
elektrycznymi; rozbiérka schodéw zewnetrznych, zlokalizowanego na dziatce nr 875/66”;

stanowi czes¢ inwestycji pn.: ,Modernizacja kompleksu Szpitala Murcki przy ul. Sokofowskiego 2
w Katowicach” w ramach zadania pn.: ,Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji budowlanej,
w tym wykonawczej, zgodnie z zatozeniami planu naprawczo — rozwojowego Szpitala Murcki Sp.
Z 0.0. w Katowicach".

Pozostata czes¢ inwestycji realizowana bedzie na podstawie odrebnego opracowania
projektowego jako etap Il. W celach pogladowych, dla zachowania klarownosci niniejszego
opracowania, dotagczono do niego elementy, ktére beda realizowane w etapie pézniejszym.
Elementy te zostaly opisane w rozdziale: ,,/l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
ETAP Il (wg odrebnego opracowania)”’.

1.2 Lokalizacja inwestycji
Etap | inwestycji zlokalizowany jest w Katowicach na terenie Szpitala Murcki przy
ul. Sokotowskiego 2, na dz. nr: 875/66, 211/66

1.3 Inwestor
SZPITAL MURCKI SP. Z O.0. Z SIEDZIBA KATOWICACH
UL. A. SOKOLOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE

1.4 Podstawa opracowania
Projekt wykonany zostat w oparciu o:
» Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
* Umowe o prace projektowe nr SM/U-ZP/19/35 z dnia 05.08.2019 r.;
« Zafozenia inwestycyjne wynikajace z zapiséw znajdujgcych sie w dokumencie pn.:
LStrategiczny plan naprawczo rozwojowy Szpitala Murcki sp. z 0.0. na lata 2017-
2021,
» Opis przedmiotu zamoéwienia ,,Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji budowlanej
w tym wykonawczej zgodnie z zatozeniami planu naprawczo-rozwojowego Szpitala
Murcki sp. z 0.0.”
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» Ustalenia z narad z udziatem personelu szpitala (spotkania stron).
* Mape do celéw projektowych.
* Informacje o warunkach geologiczno-gorniczych na terenie po gorniczym.
» Inwentaryzacje budynkow istniejgcych.
» Zaakceptowany przez Inwestora projekt koncepcyjny.
* Normy i przepisy obowigzujace w budownictwie w szczegdlnosci
o Rozporzadzeni Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych
wymagan jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza.
o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu
organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

2.1. Lokalizacja.

Etap | inwestycji zlokalizowany jest w Katowicach przy ul. A. Sokotowskiego 2 na dziatkach
ewidencyjnych nr: 875/66, 211/66. Dziatki te stanowig czesé terendéw przynaleznych do Szpitala
Murcki o tacznej powierzchni tych terenéw ponad 5,2 ha. Na obszarze tym znajduje sie
rozproszona zabudowa obiektéw szpitala, w ktérych w wiekszosci prowadzona jest dziatalnosé
medyczna, usytuowana w istniejacym uktadzie zieleni wysokiej, drog wewnetrznych, miejsc
postojowych, chodnikéw, sciezek oraz istniejgcej infrastruktury technicznej. Teren jest w catosci
ogrodzony, gtéwny wjazd znajduje sie od ul. Mruczka. Wszystkie znajdujgce sie tu obiekty
stanowig wtasnos¢ Szpitala Murcki (Inwestora), czes¢ z nich nie jest obecnie uzytkowana, czesé
jest w ztym stanie technicznym.

Teren inwestycji uzbrojony jest w nastepujgce media:

. elektryczne ze stacji TRAFO (zlokalizowanej na terenie Inwestycji) - w chwili obecnej
inwestor dysponuje dokumentacja projektowa modernizacji istniejgcego uktadu zasilania,
rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia z wymiang agregatu prgdotwérczego z funkcjg
autostartu;

. teletechniczne;

» wodociggowe wraz z wykonang w ostatnim czasie instalacjg wody hydrantowej na cele

p.poZ.;

kanalizacji sanitarnej i deszczowej (ogo6Iinosptawnay);

gazu;

ciepta systemowego (z wymiennikowni zlokalizowanej na terenie szpitala);
. C.W.U. przygotowywanej centralnie w budynku wymiennikowni.

2.2. Przeznaczenie i funkcja istniejacych obiektéw budowlanych, podlegajacych dziataniom
inwestycyjnym w ramach niniejszego opracowania.

Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujgce budynki - zgodnie z oznaczeniem na rysunku Z/1/01:

Nr 5 — Budynek starej administraciji.

Budynek w ztym stanie technicznym, cenny z punktu widzenia konserwatorskiego, czesciowo
nieuzytkowany. Obecnie mieszczg sie tam pomieszczenia administracji nizszego szczebla oraz
pomieszczenia uzytkowane przez pracownikow technicznych i gospodarczych szpitala.

Nr 5a — Budynek gospodarczy.

Budynek w ztym stanie technicznym uzytkowany jako zaplecze gospodarcze; stanowi uzupetnienie
zabudowy budynku starej administraciji.

Nr 6 — Budynek kostnicy.

Budynek w ztym stanie technicznym, obecnie nieuzytkowany.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

3.1. Zagospodarowanie terenu.

Przewiduje sie, ze docelowe zagospodarowanie terenu, wg opisu zawartego w Rozdziale I
niniejszego opracowania, zostanie zrealizowane w drugim etapie inwestycji. Etap | obejmuje
swoim zakresem wytgcznie prace zwigzane z budynkami nr ,5”, ,5A” i ,6".

3.2. Dziatania inwestycyjne w poszczegolnych budynkach, poddawanych dziataniom
inwestycyjnym w ramach niniejszego opracowania.

Przebudowa z czesciowg zmiang sposobu uzytkowania oraz termomodernizacja budynku
administracji (nr 5) wraz z instalacjami: wod.-kan. c.o., wentylacji mechanicznej
i klimatyzaciji, elektrycznymi, budowa schoddéw zewnetrznych oraz podnosnika dla oséb
niepetnosprawnych oraz przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu uzytkowania
budynku gospodarczego na techniczny (nr 5a) wraz z instalacjami: wod.-kan., wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji, elekirycznymi, gazéw medycznych, zlokalizowanego na
dziatce nr 211/66;

Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku kostnicy na gospodarczo -
garazowy (nr 6), wraz z instalacjami: wod.-kan., c.0., wentylacji mechanicznej,
elektrycznymi; rozbiorka schodéw zewnetrznych, zlokalizowanego na dziatce nr 875/66

3.3. Lokalizacja budynkéw.

Budynek nr 5 — Administracja, znajduje sie w odlegtosci od budynkéw istniejgcych:

po stronie pétnocnej — 19,73 m;
po stronie zachodniej — 7,16 m;
po stronie potudniowej — 54,09 m;
po stronie wschodniej — 30,11 m.

Budynek nr 5 — Administracja, znajduje sie w odlegtosci od granic terenu inwestyciji:

strona wschodnia — ok. 63,12 m;
strona zachodnia — 129,31 m;
strona p6tnocna — 111,59 m;
strona potudniowa — 98,34 m.

Budynek nr 5a — Bud. Techniczny, znajduje sie w odlegtosci od budynkoéw istniejgcych:

po stronie pétnocnej — 15,66 m;
po stronie zachodniej — 86,17 m;
po stronie potudniowej — 71,59 m;
po stronie wschodniej — 7,16 m.

Budynek nr 5a — Bud. Techniczny, znajduje sie w odlegtosci od granic terenu inwestycji:

strona wschodnia — ok. 90,23 m;
strona zachodnia — 115,71 m;
strona p6tnocna — ok. 110 m;
strona potudniowa — ok. 126 m.

Budynek nr 6 — Bud. Gospodarczo - Garazowy, znajduje sie w odlegtosci od budynkéw
istniejgcych:

po stronie pétnocnej — w bezposrednim sasiedztwie brak jest budynkoéw istniejacych;
po stronie zachodniej — ok. 140 m;

po stronie potudniowej — 24,11 m;

po stronie wschodniej — 13,05 m.
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Budynek nr 6 — Bud. Gospodarczo - Garazowy, znajduje sie w odlegtosci od granic terenu
inwestycji:

» strona wschodnia — ok. 127 m;

» strona zachodnia — 22,50 m;

» strona pétnocna — 13,56 m;

» strona potudniowa — ok. 250 m.

3.4. Infrastruktura techniczna
3.4.1. Cieptociag.

Na terenie szpitala znajduje sie przytgcz cieptowniczy, ktoéry przebiega z komory cieptowniczej
(zlokalizowanej poza terenem szpitala) do budynku wymiennikowni. Przytgcz ten wykonany jest
z rur preizolowanych @100. Z budynku wymiennikowni, rozprowadzone s3a rury preizolowane, ktére
zasilajg w ciepto, na potrzeby ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, nastepujgce budynki:

* budynek nr 1 - budynek neurologii,

* budynek nr 2 — budynek rehabilitacji,

* budynek nr 3 — budynek ,ZPO”,

* budynek nr 4 — budynek interny — poradnie specjalistyczne,

* budynek nr 5 — budynek administraciji.

Wszystkie wyzej wymienione budynki sg zasilane tzw. ,niskim parametrem”. W ramach
przedmiotowej inwestycji przewiduje sie utrzymanie istniejgcego sposobu zasilania tych budynkéw,
w tym poddawanym dziataniom inwestycyjnym budynku administracji nr ,,5”.

W budynku gospodarczym (nr 5a) przewidziano ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi. Wynika
ono z faktu iz, w budynku gospodarczym bedzie znajdowac sie sprezarkownia - sprezonego
powietrza i gazéw medycznych. Biorac pod uwage, ze teoretycznie cata energia dostarczana do
sprezarki zamieniana jest w ciepto, instalacja sprezonego powietrza jest zrédtem znacznych
zyskéw ciepta. W zwigzku z tym zastosowanie grzejnikédw elektrycznych ma petni¢ funkcje
ogrzewania dyzurnego, aby zapewni¢ temperature nie nizsza niz 8°C.

W budynku gospodarczo - garazowym (nr 6), chcgc unikng¢ dodatkowego obcigzenia istniejgce;j
szpitalnej sieci CO oraz kosztow budowy nowego przytacza do w/w budynku, zaprojektowano
rowniez grzejniki elektryczne, podobnie, jak w przypadku budynku 5A. Wtgczenie budynku do
istniejgcej sieci CO na terenie szpitala, wigzatoby sie z koniecznoscig przebudowy istniejgcej sieci
oraz ingerencje w strukture gtéwnej wymiennikowni (konieczno$¢ zmiany uktadéw pompowych na
wieksze oraz zwigekszenie powierzchni wymiany ciepta wymiennikéw).

3.4.2. Kanalizacja sanitarna i deszczowa (ogolnosptawna).

Ze wzgledu na planowane przez Katowickg Infrastrukture Wodociggowo-Kanalizacyjng inwestycje,
polegajgce na budowie w najblizszych latach kanalizacji sanitarnej zachodzi potrzeba wykonania
na terenie szpitala kanalizacji rozdzielcze;j.

Docelowe rozwigzanie uktadu kanalizacji sanitarnej i deszczowej bedzie realizowane w drugim
etapie inwestycji, na podstawie odrebnego opracowania projektowego.

W Etapie | przewiduje sie, ze:
» budynek nr ,5” bedzie podtgczony do istniejgcej kanalizacji sanitarnej za pomocg istniejacej
infrastruktury;
* budynek ,5A” bedzie podtgczony do istniejgcej kanalizacji sanitarnej za pomocg
tymczasowego podigczenia;
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* budynek nr ,6” bedzie podtgczony do istniejgcej kanalizacji sanitarnej za pomocg odcinka
kanalizaciji.
Odprowadzenie wdd opadowych odbywac sie bedzie na obszary zielone terenu inwestycji.

3.4.3. Instalacja wodociggowa poza budynkiem.

Zapotrzebowanie na wode do picia oraz do wewnetrznego i zewnetrznego gaszenia pozarow
realizowane jest z dwoch istniejgcych przytgczy wodociggowych:

- @160 PE — od strony ul. Roberta Mruczka

- @110 PE — od strony ul. Pawta Kotodzieja

Rozliczenie zuzycia wody nastepuje na podstawie stanu wodomierzy zainstalowanych
w istniejgcych studniach wodomierzowych. W ostatnich latach przeprowadzono modernizacje
instalacji wodociggowej na terenie szpitala.

Docelowe rozwigzanie ukfadu instalacji wodociggowej poza budynkiem bedzie realizowane
w drugim etapie inwestycji, na podstawie odrebnego opracowania projektowego. Przewiduje sie
podtgczenie budynku nr 6 do istniejgcej na terenie szpitala wewnetrznej sieci wodociggowe;.
Podtgczenie projektuje sie wykonac z rur PE100 SDR11 o $rednicy: & 32mm.

Budynki nr ,5” i ,5A” bedg zasilane w wode zimng i cieptg w taki sposéb, jak do tej pory,
tj. z istniejgcej na terenie szpitala instalacji wodociggowej (woda zimna, ciepta i cyrkulacja). Na
terenie szpitala woda ciepta do wszystkich istniejagcych budynkéw rozprowadzana jest
z wymiennikowni (bud. nr 11) poprzez istniejaca instalacje preizolowana.

3.4.4. Gazy medyczne.
Docelowe rozwigzanie uktadu instalacji gazow medycznych bedzie realizowane w drugim etapie
inwestycji, na podstawie odrebnego opracowania projektowego.

3.4.5. Instalacja teletechniczna.

Na terenie inwestycji znajduje sie sie¢ (kanalizacja) teletechniczna, ktéra jest doprowadzona do
poszczegoblnych budynkdw, znajdujgcych sie na tym terenie. Budynki sg skomunikowane ze sobg
wg nastepujgcego schematu:

» ZPO- Budynek 2 Rehabilitacji: 24E9, 240M3 + 50 par;

* Budynek nr 2 Rehabilitacji — Budynek nr 1 Neurologia: 12E9, 120M3 + 50 par;

* Budynek nr 2 Rehabilitacji — Budynek nr 5 Stara Administracja: 12E9, 120M3 + 50 par;

» Budynek nr 2 Rehabilitacji — Budynek nr 4 Poradnie/Interna: 12E9, 120M3 + 50 par

Docelowe rozwigzanie uktadu instalacji teletechnicznej bedzie realizowane w drugim etapie
inwestycji, na podstawie odrebnego opracowania projektowego.

W Etapie | inwestycji przewiduje sie, ze budynek administracji nr ,5” bedzie podtgczony do
instalacji teletechnicznej z wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury.

3.5. Infrastruktura drogowa.

Teren szpitala posiada dostep do drdg publicznych, tj.: ulicy Sokotowskiego oraz ulicy Roberta
Mruczka - po stronie pétnocnej. Po stronie potudniowej, szpital posiada wjazd prowadzgcy
w kierunku ulicy Pawta Kotodzieja.

Na terenie szpitala funkcjonuje uktad drog wewnetrznych i ciaggéw pieszych zapewniajgcych
dostep ludzi i pojazdéw do wszystkich obiektow istniejacych. Czesé z nich posiada ograniczenia
wynikajace z parametrow szerokosci i promieni tukow zakretédw lecz wszystkie posiadajg
nawierzchnie utwardzong. Przez obszar szpitala przebiega trakt komunikacyjny, ktory stanowi
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droga wewnetrzna (ul. Sokotowskiego), przy ktérym zlokalizowane sg gtéwne budynki szpitala.
Droga jest zbyt waska aby pozwoli¢ na swobodny ruch dwukierunkowy pojazdéw, a jednoczesnie
jej parametry sa ograniczone przez stare drzewa rosnace tuz przy krawedzi jezdni — funkcjonuje
system zatokowy pozwalajgcy na zatrzymanie sie samochodu podczas omijania go przez drugi
jadacy w przeciwnym kierunku.

Docelowe rozwigzanie ukfadu komunikacyjnego bedzie
inwestycji, na podstawie odrebnego opracowania projektowego.

realizowane w drugim etapie

3.6. Miejsce gromadzenia odpadow.

W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje sie zmiany sposobu gromadzenia
odpadéw. Docelowy sposéb gromadzenia odpaddéw zostat zawarty w odrebnym opracowaniu
projektowym, w ktérym na terenie inwestycji zaprojektowano dwa miejsca do gromadzenia
odpadow statych. Pierwsze — na zapleczu budynku Neurologii (nr 1), a drugie — w poblizu budynku
Rehabilitacji (nr 2). Przy budynku Neurologii przewidziano plac na pojemniki na odpady
segregowane i zmieszane oraz budynek, w ktérym w jednej czesci bedg gromadzone odpady
medyczne, wyposazonej dodatkowo w dwie lodowki, a w drugiej czesci - materiaty tekturowe. Przy
budynku Rehabilitacji przewidziano plac na pojemniki na odpady segregowane. Odpady beda
usuwane przez wyspecjalizowane do tego celu jednostki.

3.7. Ogrodzenie terenu inwestycji

Teren inwestycji jest w catodci ogrodzony. W zalezno$ci od obszaru, wystepujg ogrodzenia
zréznicowane pod wzgledem formy (petne, azurowe) i materiatu z ktérego je wykonano (z siatki
metalowej, murowane z cegty). Etap | inwestycji nie przewiduje zmiany ogrodzenia. Dopiero
w ramach Etapu Il inwestycji (wg odrebnego opracowania) przewiduje sie ujednolicenie catego
ogrodzenia. Projektuje sie fragmentarycznie ogrodzenie petne, wykonane z cegty klinkierowej
w kolorze naturalnym z nawigzaniem do historycznej formy ogrodzenia, jako uzupetnienie
ogrodzenia azurowego ze stupkami stalowymi i przestami z pionowymi ksztattownikami stalowymi.

4. BILANS POWIERZCHNI DLA INWESTYCJI

Projektowane zagospodarowanie terenu.

1. catkowita powierzchnia terenu inwestycji objeta wnioskiem: 687,96 m?
2. powierzchnia zabudowy projektowanych budynkow: 502,24 m?
3. powierzchnia opasek zwirowych: 58,63 m?

Zestawienie elementow zagospodarowania terenu dla catosci inwestycji jest zawarte
w opisie do etapu Il w punkcie 4.

5. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW.

POW. | KUBATURA P > >
BUDYNEK ZABUDOWY | BRUTTO | WYSOKOSC | SZEROKOSC | DLUGOSC
(m’) (m’) i (m) (m)
s 13,49
ADMINISTRACJA 315,00 3167 | 4o katenicy) 19,44 22,46
NR5a 6.7
TECHNICZNY 56,55 2965 | 4o palenicy) 8,66 6,49
NR 6
GOSPODARCZO- 130,69 893,14 7,47 10,10 13,80
GARAZOWY
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6. INFORMACJA CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA
OCHRONIE.

Z informacji uzyskanych od Miejskiego Konserwatora Zabytkbw wynika, ze ochrong

konserwatorskg objete sg nastepujgce budynki/obiekty, wpisane do gminnej ewidencji zabytkow:

L.p. | Nazwa budynku Rok budowy
4. Budynek starej administracji 1913
5. Budynek gospodarczy przy 1913

starej administraciji

6. Budynek kostnicy 1913

7. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

Obszar w zasiegu wptywdw projektowanej eksploataciji gorniczej KWK “Murcki-Staszic” i KWK
“Staszic” odpowiadajgcej Il i lll kategorii terenu gérniczego. W granicach ww. terenu istnieje
obowigzek prowadzenia wszelkich zamierzen inwestycyjnych z uwzglednieniem aktualnych
informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno-gorniczych dotyczacych prognozowanych
skutkéw eksploatacji gorniczej, okreslajacych szczegdtowe warunki w zakresie posadowienia
obiektow budowlanych i ich ochrony przed skutkami eksploatacji goérniczej, w miare potrzeb
rowniez sporzgdzenia badan geofizycznych oraz sporzadzania dokumentacji geotechniczne;j.

8. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SROPOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Inwestycja nie zalicza sie do ucigzliwych dla $rodowiska. Nie bedzie wywierata negatywnego
wpltywu, ani na zdrowie ludzi, ani na obiekty sgsiednie. Nie bedzie powodowata emis;ji
zanieczyszczen gazowych, hatasu powyzej warto$ci dopuszczalnych, wibracji ani szkodliwego
promieniowania.

9. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Ze wzgledu na fakt, ze projektowana inwestycja dotyczy obiektéw stuzby zdrowia, wszystkie
budynki dla ktorych jest to wymagane, bedg w petni przystosowane do korzystania z nich przez
osoby niepetnosprawne. W zakresie zagospodarowania terenu przewiduje sie wykonanie ramp,
podjazdow i podnosnikéw dla osdb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich oraz zapewnienie
niezbednej ilosci miejsc parkingowych, przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych. Ponadto
nawierzchnia drég i placow oraz utwardzonych ciggéw pieszych, bedzie wykonana z kostki
bezfazowej.

10. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

Na podstawie przeprowadzonej analizy okreslono, ze obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie
na dziatkach objetych terenem inwestyciji.

11. ZGODNOSC INWESTYCJI Z ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Dla przedmiotowego terenu inwestycji w odniesieniu do Etapu | obowigzujg zapisy zawarte
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego czterech terenow potozonych
w dzielnicy Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kotodzieja (teren 1), Cwiklinskiej (teren nr 2),
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Mastalerza (teren nr 3), Domeyki (teren nr 4) — Uchwata nr X/153/11 Rady Miasta Katowice z dnia
30 maja 2011 r.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1UZ,ZP znajdujacego sie w strefie ochrony konserwatorskiej SKIl.

Projektowana inwestycja spetnia nastepujace wymagania zawarte w MPZP:

§ 6, ust.10:
10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UZ,ZP znajdujgcego sie w strefie
ochrony
konserwatorskiej SK Il, zgodnie z ustaleniami rozdziatu 4, ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi uzytecznosci publicznej z zakresu zdrowia w Zzieleni
urzgdzonej, - WARUNEK SPELNIONY
2) przeznaczenie dopuszczalne: - WARUNEK SPELNIONY
a) ustugi uzytecznosci publicznej,
b) zielen urzgdzona,
c) obiekty matej architektury,
d) budynki gospodarcze i zaplecza technicznego,
e) drogi wewnetrzne, garaze i parkingi, ciggi piesze,
f) infrastruktura techniczna,
3) nastepujgce zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) nakazy:
- zachowania i ochrony obiektow o wartosciach historycznych, ochronie podlegajg: skala
i forma historyczna, geometria dachu i historyczne pokrycie, historyczna kolorystyka, cechy
stylowe, detale architektoniczne, podziat i forma stolarki okiennej i drzwiowej, - WARUNEK
SPELNIONY
- zachowania istniejgcej zieleni, - WARUNEK SPELNIONY
- wznoszenia nowej zabudowy z dostosowaniem architektury do budynkdw o wartosciach
historycznych w zakresie formy architektonicznej i gabarytow, - WARUNEK SPELNIONY
- dachy: wielospadowe o nachyleniu potaci 25°- 75° i/lub dachy ptaskie o nachyleniu potaci
do 5°, zalecane dachy mansardowe, - WARUNEK SPELNIONY
- wysokos$c budynkdw nie wigcej niz 12,0 m, - WARUNEK SPELNIONY
- wysokos¢ budynkow gospodarczych, zaplecza technicznego i garazy nie wiecej niz 3,50 m,
- WARUNEK SPELNIONY
- powierzchnia zabudowy nie wigeksza niz 15% powierzchni dziatki budowlanej, - POW.
ZABUDOWY BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO
- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 65% powierzchni dziatki budowlaney, -
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO
- zapewnienia odpowiedniej iloSci miejsc postojowych dla samochodéw w obszarze terenu
dziatki budowlanej — na zasadach okreslonych w rozdziale 10, - BEZ ZMIAN W STOSUNKU
DO STANU ISTNIEJACEGO
- przestrzegania ustalen dotyczgcych ochrony konserwatorskiej — na zasadach okreslonych
w rozdziale 4, - WARUNEK SPELNIONY
- przestrzegania ustalen dotyczgcych rozmieszczania reklam — na zasadach okreslonych
w rozdziale 5, - WARUNEK SPELNIONY
- uwzglednienia ograniczenn dotyczgacych uwarunkowan geologiczno-gorniczych —
na zasadach okreslonych w rozdziale 6, - WARUNEK SPELNIONY

b) zakaz:
- nadbudowy dla budynkow o warto$ciach historycznych krytych dachami mansardowymi, -
WARUNEK SPELNIONY
- lokalizacji tymczasowych obiektow oraz pojedynczych, wolnostojgcych garazy, -
WARUNEK SPELNIONY

- realizowania ogrodzen - z prefabrykowanych elementow betonowych, arkuszy blach
i z muru petnego, - WARUNEK SPELNIONY
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- stosowania jako materiatow elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych oraz
blach,

c) dopuszcza sie:
- dla istniejgcej zabudowy - mozliwos¢ przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy
z zachowaniem standardow okre$lonych w niniejszym ustepie, i przy zachowaniu cech
stylowych z zastrzezeniem ppkt b),
- dla nowej zabudowy realizacje kondygnacji podziemnych,
- lokalizacje ciggu pieszego fgczacego ul. Mruczka z ul. Kofodzieja.

Rozdziat 3.
Zasady ochrony sSrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 7. 1. Ustala sie nastepujgce zasady, obowigzujgce na obszarze planu:
1) zakaz realizacji przedsiewzie¢ moggcych zawsze i potencjalnie znaczgco oddziatywac
na Srodowisko, w rozumieniu ustawy prawo ochrony Srodowiska i ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoteczeristwva w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz przepiséw z nimi zwigzanych, wg stanu prawnego
na dzien uchwalenia planu, wyjgtek stanowig:

a) wydobywanie kopalin ze zfoza,

b) infrastruktura techniczna, w tym inwestycje celu publicznego z zakresu tgczno$ci publicznej,

c) drogi i ulice publiczne,

d) tartaki i stolarnie posiadajgce instalacje do impregnacji drewna lub o zdolno$ci produkcyjnej

nie mniejszej niz 10 000m?3 drewna na rok oraz instalacje do wyrobu ptyt pilsniowych, piyt

widrowych, sklejek lub mebli na terenie oznaczonym symbolem planu 1P,

e) tereny oznaczone symbolami planu 1U,P — 4U,P, na ktérych dopuszcza sie realizacje

przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko,

- WARUNEK SPELNIONY
2) zakaz realizacji ustug stwarzajgcych ucigzliwosci dla sgsiednich nieruchomosci mieszkaniowych
zwigzanych z emisjg zanieczyszczen powietrza, hatasu, wibracji, pola elektromagnetycznego
przekraczajgcych dopuszczalne wartosci okre$lone w ustawie prawo ochrony Srodowiska oraz
przepisach z nig zwigzanych, - WARUNEK SPELNIONY
3) zakaz wprowadzania nie oczyszczonych $ciekéw do wod lub ziemi, zgodnie z ustawg prawo
wodne oraz przepisami z nig zwigzanymi, - WARUNEK SPELNIONY
4) w celu zachowania i ochrony warto$ciowego starodrzewu i zadrzewien, ustala sie:
a) przy realizacji obiektow budowlanych nakaz postepowania z istniejgcym drzewostanem
i krzewami zgodnie z ustawg prawo ochrony przyrody oraz przepisami z nig zwigzanymi,
z zastrzezeniem §6 ust. 17, - WARUNEK SPELNIONY
5) w zakresie ochrony przed hatasem ustala sie, Zze poziom dzwieku przenikajgcego do $rodowiska
nie moze przekraczac¢ dopuszczalnych warto$ci, zgodnie z ustawg prawo ochrony srodowiska oraz
przepisach z nig zwigzanych, przy czym:

(...)

d) teren oznaczony na rysunku planu symbolem UZ,ZP nalezy traktowac jak teren szpitali

w miastach,

(...)

- WARUNEK SPELNIONY
6) w zakresie ochrony powietrza ustala sie:

(...)

b) dla zabudowy innej niz mieszkaniowa zaleca sie¢ wykorzystanie sieci cieplnej zdalaczynnej,

dopuszcza sie zastosowanie indywidualnych zrodet ciepta w oparciu o istniejgcg sie¢ gazowa,

olej opatowy bgdz techniki nieemisyjne np. geotermia, energia elektryczna, itp., - WARUNEK

SPELNIONY
7) w zakresie ochrony powierzchni ziemi ustala sie obowigzek ochrony gleby w trakcie prac
budowlanych przed degradacjg Ilub zanieczyszczeniem zgodnie z ustawg prawo ochrony
Srodowiska oraz przepisami z nig zwigzanymi,- DO UWZGLEDNIENIA NA DALSZYM ETAPIE
INWESTYCJI
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8) postepowanie z odpadami zgodnie z przepisami z zakresu utrzymania porzgdKku i czystosci oraz
gospodarki odpadami, w tym obowigzujgcymi na terenie miasta Katowice, DO UWZGLEDNIENIA
NA DALSZYM ETAPIE INWESTYCJI
9) ustala sie zakaz:
a) realizacji sktadowisk odpadow,
b) lokalizacji obiektow zwigzanych z recyklingiem, spalaniem odpadow, unieszkodliwianiem
i odzyskiem odpadow.
- WARUNEK SPELNIONY

Rozdziat 4.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspofczesnej
§ 8. 1. Na obszarze planu nie wystepujg zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytkdw, obiekty
uznane za pomniki historii, parki kulturowe w rozumieniu ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami oraz przepisach z nig zwigzanych.
§ 9. 1. Z uwagi na wartosci kulturowe obejmuje sie ochrong konserwatorskg nastepujgce obiekty
budowlane o wartosci historycznej, dla ktorych ustala sie strefy ochrony konserwatorskiej:
(...)
7) Budynki szpitala gorniczego przy ul. Sokofowskiego 2.
(...)
3. W strefie ochrony konserwatorskiej oznaczong na rysunku planu SK I, obejmujgcej teren
dziatek budowlanych z budynkami szpitala gorniczego przy ul.Sokotowskiego 2 obowigzujg
ustalenia § 6 ust. 10.

(...)

Rozdziat 6.

Granice i sposoby zagospodarowania terenow gorniczych
§ 12. 1. Obszar objety planem pofozony jest :
1) w granicach terenu i obszaru gorniczego Katowickiego Holdingu Weglowego S.A. KWK ,Murcki-
Staszic",
2) w zasiegu wptywow projektowanej eksploatacji gorniczej KWK ,Murcki-Staszic” i KWK ,Staszic”,
odpowiadajgcej Il i Il kategorii terenu gorniczego oznaczonych orientacyjnie na rysunku planu,
3) w obszarze dawnej ptytkiej eksploatacji gorniczej wegla kamiennego, ktorej granice oznaczono
informacyjnie na rysunku planu,
(...)
2. W granicach terenu i obszaru gdrniczego wymienionego w ustepie 1, pkt 1) ustala sie
obowigzek prowadzenia wszelkich zamierzeni inwestycyjnych z uwzglednieniem aktualnych
informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno-gorniczych dotyczacych prognozowanych
skutkdw eksploatacji gorniczej, uzyskanych od wiasciwego przedsiebiorcy posiadajgcego koncesje
na wydobywanie kopaliny, okre$lajacych szczegotowe warunki w zakresie posadowienia obiektow
budowlanych i ich ochrony przed wptywami eksploatacji gorniczej, a w miare potrzeb rowniez
sporzgdzenia badan geofizycznych oraz dokumentacji geotechnicznej. - WARUNEK SPELNIONY

(...)

Rozdziat 7.

Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajgcych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, w tym narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych

§ 13. 1. Na obszarze objetym planem nie wystepujg:

1) tereny narazone na niebezpieczenstwo powodzi,

2) tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych.

2. Na obszarze planu wystepujg grunty nasypowe, oznaczone informacyjnie na rysunku planu.
Dopuszcza sie, na terenach wystepowania gruntow nasypowych, w przypadku lokalizowania
nowych inwestycji, wymiane gruntu lub posadowienie na podscielajgcych gruntach no$nych, po
wykonaniu rozpoznania geotechnicznego. - WARUNEK SPELNIONY
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(...)
12. NIWELACJA TERENU | ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH.

Etap i inwestycji nie przewiduje prac, ktére bedg wymagaty niwelacji terenu oraz beda powodowaty
powstawanie mas ziemnych, wymagajacych zagospodarowania. Ewentualne, niewielkie ilosci mas
ziemnych zostang ztozone na wyznaczonych miejscach na terenie inwestycji, a nastepnie,
stosownie do potrzeb, rozplantowane lub wywiezione na odpowiednie sktadowisko.

13. ZIELEN NA DZIALCE.

Planowana inwestycja zaktada jak najmniejszg ingerencie w zastany uktad zieleni,
a w szczegoblnosci ochrone najcenniejszego drzewostanu. W ramach | etapu inwestycji nie
przewiduje sie wycinki drzew. Docelowe zagospodarowanie terenu, w tym gospodarka zielenia,
beda realizowane w drugim etapie inwestycji na podstawie odrebnego opracowania projektowego.

14. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA DZIALKI SASIEDNIE.
Inwestycja nie bedzie miata wptywu na dziatki sasiednie.

15. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

Dla | Etapu inwestycji przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii, takich jak
energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elekirycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Z analizy tej wynika,
ze na tym terenie nie mozna zastosowac energii wiatru ani energii geotermalnej.

16. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Ze wzgledu na fakt, ze | Etap inwestycji, ktérego dotyczy niniejsze opracowanie, stanowi tylko
niewielki fragment catej inwestycji, problematyka ochrony przeciwpozarowej zostata rozwigzana
kompleksowo dla catego terenu Szpitala Murcki w Katowicach, w ktorej stwierdzono:
~Projektowana inwestycja dotyczy réznych obiektow znajdujgcych sie na terenie Szpitala Murcki
oraz budynku nowoprojektowanego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030), niektore z nich wymagajg zapewnienia dostepu do drogi
pozarowej. Sg to budynki nr: 1 — Neurologia, 2- Rehabilitacja, 3 — ZPO, 13 — Nowoprojektowany.
Dla ww. budynkoéw zapewniono drogi pozarowe przebiegajgce wzatuz dtuzszej krawedzi budynku,
oddalone od niego w odlegfosci mieszczgcej sie w zakresie 5,0 — 10,0 m, przy czym przy budynku
ZPO zaprojektowano plac manewrowy umozliwiajgcy zawrdcenie wozu Strazackiego bez
konieczno$ci cofania.

Bok kazdego z budynkoéw nie ma wigcej niz 60,0 m dtugosci w zwigzku z tym zapewnia sie droge
przeciwpozarowg wyltgcznie na catej dtugosci budynku zgodnie z § 12 ust. 2 RwOP. Od drogi do
budynku prowadzi utwardzone dojscie o szerokosci co najmniej 150 cm i dfugosci nie wigkszej niz
50,0 m zgodnie z § 12 ust. 4 RwOP

Ze wzgledu na zblizenie drogi pozarowej do budynku Neurologii na odlegto$¢ mniejszg niz 5 m,
fragment Scian w obszarze Zzblizenia wykonano jako element oddzielenia przeciwpozarowego
w klasie ogniowej REI 120 z oknami klasie El 60. Sciana posiada ocieplenie z materiatu
niepalnego.
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Pod fgcznikiem zapewniono prze$wit o wysokosci min. 4,2 m, umozlwiajgcy przejazd wozu
strazackiego zgodnie =z rozporzgdzeniem § 14 Rozporzadzenia MWSIA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych do budynku o kubaturze brutto przekraczajgcym 5 tys. m3 i o powierzchni
wewnetrznej ponad 1 tys. m2 nalezy zapewni¢ 20 dm>/s wody tgcznie do celéw zewnetrznego
gaszenia pozaru z co najmniej dwdch hydrantéw o $rednicy 80 mm. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa powinna zapewni¢ cisnienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz
0,1 MPa, przez co najmniej 2 godziny.

Zgodnie z § 10 ust. 6 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
hydranty mieszczg sie w odlegtosci do 75,0 m od chronionych budynkow.

Pozostate informacje dotyczgce ochrony przeciwpozarowej zostaly ujete opisie architektury
poszczegdlnych budynkow’.

17. KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Zgodnie z zatgcznikiem Prawa Budowlanego, projektowane obiekty zaliczono do nastepujgcych
kategorii:

Xll - budynki administracji publicznej,

lll - inne niewielkie budynki, jak: budynki gospodarcze, garaze do dwdch stanowisk wigcznie

18. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W podfozu wystepujg proste warunki gruntowe, jednak ze wzgledu na lokalizacje planowanej
inwestycji na obszarze gérniczym, objetym wptywem eksploatacji gorniczej KWK ,Murcki” i KWK,
Staszic”, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych warunki gruntowe przyjmuje sie jako skomplikowane a projektowane obiekty zalicza
sie lll kategorii geotechnicznej.
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ETAP I
(wg odrebnego opracowania)

1. DANE OGOLNE.
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwa:
+MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRzZY UL. SOKOtOWSKIEGO 2
W KATOWICACH” W RAMACH ZADANIA PN: ,OPRACOWANIE KONCEPCJI ORAZ
DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, W TYM WYKONAWCZEJ, ZGODNIE Z ZALOZENIAMI PLANU
NAPRAWCZO - ROZWOJOWEGO SZPITALA MURCKI SP. Z O.0. W KATOWICACH".

1.2 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w Katowicach na terenie Szpitala Murcki przy ul. Sokotowskiego 2,
na dz. nr: 875/66, 79/17, 229/60, 64, 204/70, 212/66, 211/66, 205/70, 256/160, 228/59, 217/66,
183/160, 213/66, 255/160, 253/72, 232/73, 238/73, 78/17, 65, 231/160, 230/160, 181/160,
182/160.

1.3 Inwestor
SZPITAL MURCKI SP. Z O.0. Z SIEDZIBA KATOWICACH
UL. A. SOKOLOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE

1.4 Podstawa opracowania
Projekt wykonany zostat w oparciu o:

» Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;

* Umowe o prace projektowe nr SM/U-ZP/19/35 z dnia 05.08.2019 r.;

» Zatozenia inwestycyjne wynikajgce z zapis6bw znajdujgcych sie w dokumencie pn.:
LStrategiczny plan naprawczo rozwojowy Szpitala Murcki sp. z 0.0. na lata 2017-
2021".

» Opis przedmiotu zaméwienia ,,Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji budowlanej
w tym wykonawczej zgodnie z zatozeniami planu naprawczo-rozwojowego Szpitala
Murcki sp. z 0.0.”

» Ustalenia z narad z udziatem personelu szpitala (spotkania stron).

* Mape do celdéw projektowych.

» Informacje o warunkach geologiczno-gérniczych na terenie po gérniczym.

» Inwentaryzacje budynkow istniejgcych.

» Zaakceptowany przez Inwestora projekt koncepcyjny.

* Projekt pn.: ,Termomodernizacja budynkdw chirurgii i interny Szpitala Murcki spotka z
0.0.” z czerwca 2019 roku, wykonany przez Termo-Klima MK spétka z ograniczong
odpowiedzialnos$ci sp.k. 40-749 Katowice ul. Tartaczna 12.

* Projekt budowlany pn.: ,Projekt wymiany agregatu pradotwdrczego z funkcjg
autostartu wraz z modernizacjg istniejgcego uktadu zasilania rozdzielnicy gtownej
niskiego napiecia” z czerwca 2016 r., opracowany przez ABM Projekt (Projektant:
mgr inz. Btazej Miguta, Sprawdzajgcy: dr inz. Tomasz Sierocinski).

* Normy i przepisy obowigzujace w budownictwie w szczegdlnosci
o Rozporzadzeni Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych

wymagan jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza.
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o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu
organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

2.1. Lokalizacja.

Inwestycja zlokalizowana jest w Katowicach przy ul. A. Sokotowskiego 2 na dziatkach
ewidencyjnych nr: 875/66, 79/17, 229/60, 64, 204/70, 212/66, 211/66, 205/70, 256/160, 228/59,
217/66, 183/160, 213/66, 255/160, 253/72, 232/73, 238/73, 78/17, 65, 231/160, 230/160, 181/160,
182/160.

Obszar inwestycji obejmuje ponad 5,2 ha terenu z rozproszong zabudowg obiektéw szpitala,
w ktérych w wiekszosci prowadzona jest dziatalno$¢ medyczna, usytuowanych w istniejgcym
ukfadzie zieleni wysokiej, drég wewnetrznych, miejsc postojowych, chodnikéw, $ciezek oraz
istniejgcej infrastruktury technicznej. Teren jest w catosci ogrodzony, gtéwny wjazd znajduje sie od
ul. Mruczka. Wszystkie znajdujace sie tu obiekty stanowig wtasnos¢ Szpitala Murcki (Inwestora),
czesc¢ z nich nie jest obecnie uzytkowana, czes¢ jest w ztym stanie technicznym.

Teren inwestycji uzbrojony jest w nastepujgce media:

. elekiryczne ze stacji TRAFO (zlokalizowanej na terenie Inwestycji) - w chwili obecnej
inwestor dysponuje dokumentacja projektowa modernizacji istniejgcego uktadu zasilania,
rozdzielnicy gtobwnej niskiego napiecia z wymiang agregatu prgdotworczego z funkcjg
autostartu;

»  teletechniczne;

. wodociggowe wraz z wykonang w ostatnim czasie instalacjg wody hydrantowej na cele

p.poz.;
kanalizacji sanitarnej i deszczowej (ogélnosptawna);
*  gazuy;
. ciepta systemowego (z wymiennikowni zlokalizowanej na terenie szpitala);
. C.W.U. przygotowywanej centralnie w budynku wymiennikowni.

Usytuowanie urzadzen i innych elementéw planowanej inwestycji spetnia warunki okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z §12. ust. 10 [2.]
zachowanie odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1-9 nie jest wymagane w przypadku kiedy dziatka
sgsiednia jest dziatkg drogowg. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego dla catej dzielnicy Murcki ustala sie przeznaczenie dziatki 223/17 w liniach
rozgraniczajgcych pasa drogowego jako droge lokalng z miejscami postojowymi, stgd usytuowania
istniejgcego budynku ZPO jest prawidtowe.

2.2. Przeznaczenie i funkcja istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujgce budynki - zgodnie z oznaczeniem na rysunku Z/01:

Nr 1 — Budynek neurologii.

Budynek w ostatnich latach przeszedt gruntowng termomodernizacje w zakresie elewacji i dachu.
Obecnie mieszcza sie w nim nastepujgce funkcje:

Piwnica:

- pracownia tomografii komputerowej administrowana przez Helimed,
- magazyny apteczne;

Parter:

- izba przyje¢ neurologiczna,

- informacja,

- pracownia psychologiczna,

- kaplica,

- apteka,
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- pomieszczenia po starej kuchni (obecnie nieuzytkowane);
Pietro I:

- poradnie specjalistyczne,

- fizykoterapia,

- laboratorium analityczne;

Pietro II:

- oddziat neurologii,

- oddziat rehabilitacji neurologicznej,

- oddziat rehabilitacyjny.

Nr 2 — Budynek chirurgii.

W budynku trwajg prace zwigzane z jego termomodernizacjg. Obecnie mieszczg sie w nim
nastepujace funkcje:

Piwnice:

Parter:

- izba przyje¢ urazowo — ortopedyczna,
- izba przyjec chirurgiczna,

- pracownia RTG,

- pracownia endoskopii,

- sala gimnastyczna,

- oddziat rehabilitacji kardiologicznej,
Pietro I:

- oddziat reumatologii,

- blok operacyijny,

Pietro 1I:

- oddziat chirurgii og6lnej,

- oddziat urazowo — ortopedyczny.

Nr 3 — Budynek ,,ZPO” (Zaktad pielegnacyjno — opiekunczy).
Piwnice:

Parter:

- poradnia lekarza rodzinnego POZ (podstawowa opieka zdrowotna),
- nocna i swigteczna opieka zdrowotna,

- poradnia chirurgiczna,

Pietro |, Pietro II:

- zakfad pielegnacyjno - opiekunczy,

Pietro 111

- administracja szpitala.

Nr 4 — Budynek interny.

Piwnice:

- czesciowo wykorzystane na pomieszczenia techniczne
Parter:

- izba przyjec internistyczna,

- oddziat internistyczny

Pietro I:

- oddziat internistyczny,

Pietro II:
- oddziat internistyczny.

Nr 5 — Budynek starej administraciji.
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Budynek w ztym stanie technicznym, cenny z punktu widzenia konserwatorskiego, czesciowo
nieuzytkowany. Obecnie mieszczg sie tam pomieszczenia administracji nizszego szczebla oraz
pomieszczenia uzytkowane przez pracownikéw technicznych i gospodarczych szpitala.

Nr 5a — Budynek gospodarczy.
Budynek w ztym stanie technicznym uzytkowany jako zaplecze gospodarcze; stanowi uzupetnienie
zabudowy budynku starej administracji.

Nr 6 — Budynek kostnicy.
Budynek w ztym stanie technicznym, obecnie nieuzytkowany.

Nr 7 — Budynek portierni ze sklepem EuroMed.
Budynek poza dziataniami inwestycyjnymi.

Nr 8 — Budynek stacji trafo z agregatem.
Budynek bedzie wymagat modernizacji uktadu zasilania i wymiany agregatu.

Nr 9 — Budynek garazu.
Przeznaczony do rozbiérki.

Nr 10 — Budynek tlenowni.
Przeznaczony do rozbiérki.

Nr 11 — Budynek wymiennikowni.
Budynek przeznaczony do remontu.

Nr 12 — Budynek starej kottowni.
Przeznaczony do rozbiérki.

W - Wiata na odpady wielkogabarytowe.
Obiekt przeznaczony do przebudowy.

Ponadto na terenie szpitala znajduje sie pergola i budynki gospodarcze (blaszaki). Pergole
przewiduje sie poddac¢ remontowi konserwatorskiemu, a budynki gospodarcze — rozebrac.
Teren inwestycji w catosci jest ogrodzony.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
3.1. Zagospodarowanie terenu.

W zakresie zagospodarowania terenu przewiduje sie nastepujace dziatania inwestycyjne:

Budowe budynku nowoprojektowanego (nr 13) wraz z podjazdem dla karetek, uktadem
schodow zewnetrznych, rampg dla o0séb niepetnosprawnych i tgcznikiem w kierunku
rozbudowy budynku neurologii, w obszarze jednego z dwéch ryzalitbw budynku,
zwienczonego tympanonem,;

Budowe 78 miejsc postojowych wraz z uktadem drég wewnetrznych wykonanych z kostki
brukowej;

Budowe strefy rekreacyjno — rehabilitacyjnej wraz z uktadem $ciezek parkowych
wykonanych z naturalnie stabilizowanych, przepuszczalnych, nawierzchni mineralnych oraz
rozmieszczenie przyrzadow rehabilitacyjnych z fragmentarycznym utozeniem nawierzchni
poliuretanowej, amortyzujgcej potencjalny upadek;

Rozbudowa budynku chirurgii (nr 2) o klatke schodowa, ewakuacyjng z pomieszczeniami
towarzyszacymi;

Remont historycznej pergoli (P);
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Budowa drog dojazdowych, miejsc postojowych, ciggdéw pieszych, muréw oporowych i
obiektow matej architektury; rozbudowa systemu optat za parkowanie z drugim szlabanem
przy budynku gospodarczo - garazowym (nr 6) w zwigzku z proponowang zmiang
organizacji ruchu na terenie wewnatrz szpitalnym na ruch jednokierunkowy;

Budowe zjazdu dla karetek oraz przebudowe zjazdu z ulicy Mruczka;

Budowe tlenowni (nr 14), podziemnej stacji transformatorowej (nr 17);

Budowe wewnetrznych instalacji poza budynkiem: wody, gazéw medycznych;

Przebudowe instalacji wewnetrznych poza budynkiem: c.o., wodnej, elekiroenergetycznej,
teletechnicznej;

Przebudowe sieci kanalizacji ogélnosptawnej;

Budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, c.0.;

Budowe budynku przeznaczonego do gromadzenia odpadéw medycznych i tekturowych (nr
16) z przylegajacym garazem (nr 15) dla karetki stanowigcej wtasnosé szpitala (model:
Renault Master — szer. 247 cm, wys. 280 cm, dt. 558 cm).

Budowe dwadch altan rekreacyjnych (AL);

Remont ogrodzenia catosci terenu inwestycji;

Rozbidrke budynkéw: garazowego (nr 9), starej tlenowni (nr 10), starej kottowni (nr 12),
dwoch budynkéw gospodarczych (bl);

Rozbidrke przytagcza gazu.

Przebudowa wiaty na odpady wielkogabarytowe.

3.2. Dziatania inwestycyjne w poszczegodinych budynkach.

Budowa budynku szpitala (nr 13) wraz z podjazdem dla karetek, schodami zewnetrznymi i
instalacjami: wod.-kan. c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznymi, gazéw
medycznych, fotowoltaiczng, zlokalizowanego na dziatkach nr 217/66, 183/160;
Przebudowa i rozbudowa budynku neurologii (nr 1) wraz z budowg tagcznika do budynku nr
13 wraz z instalacjami: wod.-kan. c.o0., wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji,
elektrycznymi, gazéw medycznych, rozbiorka i budowa schodéw zewnetrznych, rozbiérka
rampy, zlokalizowanego na dziatkach nr 183/160, 204/70, 205/70;

Przebudowa i rozbudowa budynku rehabilitacji (nr 2) wraz z instalacjami: wod.-kan. c.o.,
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznymi, remont muréw oporowych,
zlokalizowanego na dziatkach nr 229/60, 64, 256/160, 230/160

Przebudowa z czesciowag zmiang sposobu uzytkowania z funkcji administracyjnej budynku
,ZPQO” (nr 3) wraz z instalacjami: wod.-kan. c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji,
elektrycznymi, zlokalizowanego na dziatce nr 79/17;

Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku interny na poradnie (nr 4) wraz z
instalacjami: wod.-kan. c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznymi,
zlokalizowanego na dziatce nr 875/66;

Przebudowa z czesciowg zmiang sposobu uzytkowania oraz termomodernizacja budynku
administracji (nr 5) wraz z instalacjami: wod.-kan. c.o., wentylacji mechanicznej i
klimatyzaciji, elekirycznymi, budowa schoddéw zewnetrznych oraz podnosnika dla oso6b
niepetnosprawnych oraz przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu uzytkowania
budynku gospodarczego na techniczny (nr 5a) wraz z instalacjami: wod.-kan., wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznymi, gazéw medycznych, zlokalizowanego na
dziatce nr 211/66; - ujete w etapie |

Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku kostnicy na gospodarczo -
garazowy (nr 6), wraz z instalacjami: wod.-kan., c.0., wentylacji mechanicznej,
elektrycznymi; rozbiérka schodéw zewnetrznych, zlokalizowanego na dziatce nr 875/66
ujete w etapie |

Remont budynku wymiennikowni (nr 11) wraz z przebudowg instalacji wewnetrznych: wod.-
kan., c.o., elektrycznych, zlokalizowanego na dziatce nr 229/60.
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3.3. Rozbiorki

Planuje sie rozebranie nastepujacych obiektéw kubaturowych wystepujgcych na terenie inwestycji:
garazowego (nr 9), starej tlenowni (nr 10), starej kottowni (nr 12), dwodch budynkow
gospodarczych (bl), a takze rozbiérke przytgcza gazu.

3.4. Lokalizacja budynkoéw.

Budynek nr 1 — Neurologia, znajduje sie w odlegtosci od budynkdéw istniejgcych:
* po stronie pétnocnej — 4,75 m (do budynku Portierni);
* po stronie zachodniej — 9,55 m (do budynku Nowoprojektowanego z ktérym potgczony jest
tacznikiem);
* po stronie potudniowej — 11,91 m (do Tlenowni);
* po stronie wschodniej — ponad 16,60 m.

Budynek nr 1 — Neurologia, znajduje sie w odlegtosci od granic terenu inwestycji:
 strona wschodnia — 16,58 m; zblizenie do granicy wschodniej na dtugosci elewaciji 6,7 m (naroznik
potnoco-wschodni) do 3,3 m;
» strona zachodnia — 173,41 m;
» strona poétnocna — 9,76 m;
» strona potudniowa — 103,25 m.

Budynek nr 2 — Rehabilitacja, znajduje sie w odlegtosci od budynkdw istniejgcych:
* po stronie pétnocnej — 54,09 m;
* po stronie zachodniej — 5,00 m;
* po stronie potudniowej — 6,22 m;
* po stronie wschodniej — 9,45 m;

Budynek nr 2 — Rehabilitacja, znajduje sie w odlegtosci od granic terenu inwestyciji:
» strona wschodnia — 11,80 m
» strona zachodnia — 118,35 m
» strona pétnocna — 185, 55 m
» strona potudniowa — 3,06 m

Budynek nr 3 — ZPO, znajduje sie w odlegtosci od budynkoéw istniejgcych:
* po stronie pétnocnej — 140,50 m;
» po stronie zachodniej - w najblizszym sasiedztwie (poza terenem inwestycji) nie sa
zlokalizowane zadne budynki;
* po stronie potudniowej — 27,31 m;
* po stronie wschodniej — 73,38 m.

Budynek nr 3 — ZPO, znajduje sie w odlegtosci od granic terenu inwestyciji:
» strona wschodnia — 137,19 m;
» strona zachodnia — 1,01 m;
» strona pétnocna — ok. 230 m;
» strona potudniowa — 25,50 m.

Budynek nr 4 — Poradnie, znajduje sie w odlegtosci od budynkéw istniejgcych:
* po stronie pétnocnej — 24,11 m;
* po stronie zachodniej — 18,38 m;
* po stronie potudniowej — 140,50 m;
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* po stronie wschodniej — 59,63 m.

Budynek nr 4 — Poradnie, znajduje sie w odlegtosci od granic terenu inwestycji:
» strona wschodnia — ok. 190 m;
» strona zachodnia — 40,91 m;
» strona poétnocna — 56,67 m;
» strona potudniowa — ok. 195 m.

Budynek nr 5 — Administracja, znajduje sie w odlegtosci od budynkéw istniejgcych:
* po stronie pétnocnej — 19,73 m;
* po stronie zachodniej — 7,16 m;
* po stronie potudniowej — 54,09 m;
* po stronie wschodniej — 30,11 m.

Budynek nr 5 — Administracja, znajduje sie w odlegtosci od granic terenu inwestycji:
» strona wschodnia — ok. 63,12 m;
» strona zachodnia — 129,31 m;
» strona potnocna — 111,59 m;
» strona potudniowa — 98,34 m.

Budynek nr 5a — Bud. Techniczny, znajduje sie w odlegtosci od budynkow istniejgcych:
* po stronie pétnocnej — 15,66 m;
* po stronie zachodniej — 86,17 m;
* po stronie potudniowej — 71,59 m;
* po stronie wschodniej — 7,16 m.

Budynek nr 5a — Bud. Techniczny, znajduje sie w odlegto$ci od granic terenu inwestycji:
» strona wschodnia — ok. 90,23 m;
» strona zachodnia — 115,71 m;
» strona potnocna — ok. 110 m;
» strona potudniowa — ok. 126 m.

Budynek nr 6 — Bud. Gospodarczo - Garazowy, znajduje sie w odlegtosci od budynkéw
istniejgcych:

* po stronie pétnocnej — w bezposrednim sgsiedztwie brak jest budynkéw istniejgcych;

* po stronie zachodniej — ok. 140 m;

* po stronie potudniowej — 24,11 m;

* po stronie wschodniej — 13,05 m.

Budynek nr 6 — Bud. Gospodarczo - Garazowy, znajduje sie w odlegtosci od granic terenu
inwestycji:

» strona wschodnia — ok. 127 m;

» strona zachodnia — 22,50 m;

» strona po6tnocna — 13,56 m;

» strona potudniowa — ok. 250 m.

Budynek nr 8 — Stacja ,.trafo” z agregatem, znajduje sie w odlegtosci od budynkoéw istniejacych:
* po stronie pétnocnej — 78,86 m;
* po stronie zachodniej — 64,18 m;
* po stronie potudniowej — 24,89 m;
* po stronie wschodniej — 35,91 m.
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Budynek nr 8 - Stacja ,trafo” z agregatem, znajduje sie w odlegtosci od granic terenu
inwestycji:

» strona wschodnia — ok. 142 m;

» strona zachodnia — 71,66 m;

» strona pétnocna — ok. 193 m;

» strona potudniowa — ok. 43,79 m.

Budynek nr 11 — Wymiennikownia, znajduje sie w odlegtosci od budynkdéw istniejacych:
* po stronie potnocnej — 24,92 m;
* po stronie zachodniej — 73,43 m;
* po stronie potudniowej — 14,43 m;
* po stronie wschodniej — 3,41 m.

Budynek nr 11 — Wymiennikownia, znajduje sie w odlegtosci od granic terenu inwestycji:
» strona wschodnia — 50,88 m;
» strona zachodnia — ok. 97 m;
» strona pétnocna — ok. 228 m;
» strona potudniowa — ok. 13,01 m.

Budynek nr 13 — Nowoprojektowany, znajduje sie w odlegtosci od budynkéw istniejgcych:
* po stronie pétnocnej - w najblizszym sgsiedztwie nie sg zlokalizowane zadne budynki
* po stronie zachodniej — 59,63 m;
* po stronie potudniowej — 15,66 m;
* po stronie wschodniej — 9,55 m (do budynku Neurologii z ktérym potgczony jest tgcznikiem).

Budynek nr 13 — Nowoprojektowany, znajduje sie w odlegtosci od granic terenu inwestyciji:
» strona wschodnia — 50,80 m,
» strona zachodnia — 91,43 m,
» strona pétnocna — 61,02 m,
» strona potudniowa — ok. 137 m.

Budynek nr 14 — Tlenownia, znajduje sie w odlegtosci od budynkow istniejacych:
* po stronie pétnocnej — 11,47 m;
* po stronie zachodniej — 28,01 m;
» po stronie potudniowej — w najblizszym sgsiedztwie nie sg zlokalizowane zadne budynki;
* po stronie wschodniej — 2,00 m.

Budynek nr 14 — Tlenownia, znajduje sie w odlegtosci od granic terenu inwestycji:
» strona wschodnia — 43,33 m,
» strona zachodnia — ok. 179 m,
» strona pétnocna — 75,73 m,
» strona potudniowa — ok. 86 m.

Budynek nr 15 i nr 16 — Bud. skladowania odpadéw medycznych i tekturowych oraz garaz
dla karetki, znajduje sie w odlegtosci od budynkéw istniejgcych:

* po stronie p6tnocnej — 10,11 m;

* po stronie zachodniej — 2,0 m;

» po stronie potudniowej — w najblizszym sgsiedztwie nie sg zlokalizowane zadne budynki;

* po stronie wschodniej —w najblizszym sasiedztwie nie sg zlokalizowane zadne budynki;

Budynek nr 15 i nr 16 — Bud. skladowania odpadéw medycznych i tekturowych oraz garaz
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dla karetki, znajduje sie w odlegtosci od granic terenu inwestycji:
» strona wschodnia — 32,65 m,
» strona zachodnia — ok. 189 m,
» strona pétnocna — 74,51 m,
» strona potudniowa — ok. 83,5 m.

3.5. Infrastruktura techniczna

3.5.1. Cieptociag.
Na terenie szpitala znajduje sie przytacz cieptowniczy, ktory przebiega z komory cieptowniczej
(zlokalizowanej poza terenem szpitala) do budynku wymiennikowni. Przytgcz ten wykonany jest z
rur preizolowanych &100. Z budynku wymiennikowni, rozprowadzone sg rury preizolowane, ktére
zasilajg w ciepto, na potrzeby ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, nastepujgce budynki:

* budynek nr 1 - budynek neurologii,

* budynek nr 2 — budynek rehabilitacji,

* budynek nr 3 — budynek ,ZPQO”,

* budynek nr 4 — budynek interny — poradnie specjalistyczne,

* budynek nr 5 — budynek administracji.

Wszystkie wyzej wymienione budynki sg zasilane tzw. ,niskim parametrem”. W ramach
przedmiotowej inwestycji przewiduje sie utrzymanie istniejgcego sposobu zasilania tych budynkow.

Na podstawie wykonanych analiz i obliczen stwierdzono (dostepne w siedzibie Projektanta), ze
wigczenie do istniejgcej sieci C.O. projektowanego budynku (nr 13) wptynetoby znacznie na wzrost
jej obcigzenia, zwtaszcza odcinka O1-O2N DN100 (dtugo$¢ ok. 100m), ktdérego $rednice
nalezatoby powiekszy¢ do DN125. Z uwagi na brak catkowitej amortyzacji jego koszt powiekszytby
straty szpitala. Nalezatoby rowniez gruntownie przebudowac istniejgcg SWC, zwiekszajgc
powierzchnie wymiennikéw i mozliwosci uktadu pomp obiegowych. W zwigzku z powyzszym
uzyskano od dostawcy ciepta (Dalkia) warunki na zbudowanie odrebnej SWC w projektowanym
budynku i nowego przytgcza wysokoparametrowego dla jej zasilania.

Projektowany budynek szpitala (nr 13) zostanie zasilony w ciepto z nowego,
wysokoparametrowego przytagcza ciepta w systemie rur preizolowanych. (Warunki techniczne
DALKIA nr HH/MG/32/02/2020). Ciepto bedzie dostarczane z istniejgcej sieci cieptowniczej
wysokich parametrow CO systemu cieptowniczego Wydziatu 4 "Kostuchna" w Katowicach.
Przywotana sie¢ bedzie czynna caty rok, co zapewni cieptg wode réwniez w okresie poza sezonem
grzewczym. Czynnikiem grzewczym wysokich parametréw bedzie woda o temperaturze: w sezonie
zimowym - 120/60 °C, a w sezonie letnim - 65/40°C.

Cisnienie pracy przywotanej sieci CO w sezonie grzewczym wyniesie 0,6/0,3 MPa. Podtgczenie
budynku do sieci wysokich parametréw, zostanie wykonane w sposéb posredni - poprzez
indywidualny  wezet tréjfunkcyjny, zlokalizowany w pomieszczeniu wezta cieplnego
(wymiennikowni).

Zrédtem ciepta dla wezta bedzie miejska sieé¢ cieplna wysokich parametréw. Doprowadzenie
czynnika do wezta /pomieszczenia wymiennikowni/ projektowanym przytgczem wg odrebnego
opracowania. Granice opracowania dla instalacji wewnetrznych CO stanowi wejscie do
pomieszczenia wymiennikowi, a dla przytacza wysokich parametrow granice opracowania
stanowig zawory odcinajgce w pomieszczeniu wymiennikowni, umiejscowione bezposrednio za
sciang zewnetrzna budynku.

Pomieszczenie zaprojektowane wedtug wytycznych zawartych w warunkach technicznych DALKIA
S.A.

W zwigzku z budowg nowoprojektowanego budynku szpitala (nr 13), projektuje sie przektadke
istniejgcych sieci C.0O., instalacji cieptej wody oraz wody cyrkulacyjnej, ze wzgledu na powstatg
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kolizje (instalacje w niezmienionym uktadzie przecinajg pomieszczenie pod podjazdem dla karetek,
przy bud. nr 13) . Przywotane instalacje aktualnie zasilajg w ciepto i cieptg wode budynek
Neurologii (bud. nr 1). Przektadke instalacji nalezy wykona¢ w technologii rur preizolowanych -
przewodd zasilajgcy i powrotny instalacji C.O. o $rednicy DN80 oraz przewdd cieptej wody -
Srednica DN65 oraz przewdd wody cyrkulacyjnej DN32. Przektadka wigze sie z prowadzeniem
przewodow w czesci pasa zieleni, a nastepnie przejsciem przez ul. Alfreda Sokotowskiego (miedzy
bud. nr 1 - neurologii, a bud. nr 13 - w poblizu projektowanego podjazdu dla karetek). Przy
przejSciu przez droge, zaleca sie zastosowanie rur ochronnych na w/w przewodach, a nastepnie
wejscie instalacji C.O., C.W.U. i cyrkulacji do budynku neurologii oraz doprowadzenie ich do
pomieszczenia rozdzielaczy ciepta w budynku nr 1. Budynek nr 1 jest aktualnie zasilany
z wewnetrznej, niskoparamterowej sieci cieplnej szpitala. Po przebudowie przytaczy, zrédio ciepta
dla budynku neurologii pozostanie bez zmian (istniejaca, niskoparametrowa szpitalna sie¢ C.O.).

W budynku gospodarczym (nr 5a) przewidziano ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi. Wynika
ono z faktu iz, w budynku gospodarczym bedzie znajdowac sie sprezarkownia - sprezonego
powietrza i gazéw medycznych. Biorac pod uwage, ze teoretycznie cata energia dostarczana do
sprezarki zamieniana jest w ciepto, instalacja sprezonego powietrza jest zrédtem znacznych
zyskéw ciepta. W zwigzku z tym zastosowanie grzejnikédw elektrycznych ma petni¢ funkcje
ogrzewania dyzurnego, aby zapewni¢ temperature nie nizsza niz 8°C.

W budynku gospodarczo - garazowym (nr 6), chcgc unikng¢ dodatkowego obcigzenia istniejgce;j
szpitalnej sieci CO oraz kosztéw budowy nowego przytacza do w/w budynku, zaprojektowano
rowniez grzejniki elektryczne, podobnie, jak w przypadku budynku 5A. Wigczenie budynku do
istniejgcej sieci CO na terenie szpitala, wigzatoby sie z koniecznoscig przebudowy istniejgcej sieci
oraz ingerencje w strukture gtdwnej wymiennikowni (koniecznos¢ zmiany uktadéw pompowych na
wieksze oraz zwigkszenie powierzchni wymiany ciepta wymiennikéw).

3.5.2. Kanalizacja sanitarna i deszczowa (ogolnosptawna).

Ze wzgledu na planowane przez Katowickg Infrastrukture Wodociggowo-Kanalizacyjng inwestycje,
polegajgce na budowie w najblizszych latach kanalizacji sanitarnej zachodzi potrzeba wykonania
na terenie szpitala kanalizacji rozdzielczej.

Katowicka Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o0.0. wskazata w uzgodnieniu
branzowym pismo znak KIWK/ZT/SHW/661/01/2020 (L.dz434) z dn. 31.01.220r. trase kanalizacji
sanitarnej obecnie realizowanej w rejonie Szpitala Murcki. Trasa kanalizacji przebiega wzdtuz
potudniowej granicy terenu szpitala.

W ulicy Roberta Mruczka z kolei jest projektowana kanalizacja sanitarna. Inwestycje realizowane
w zakresie kanalizacji sanitarnej majg na celu doprowadzi¢ do rozdziatu istniejgcej w tym rejonie
Katowic kanalizacji ogolnosptawnej na kanalizacje sanitarng i deszczowa. Istniejaca siec
kanalizacji ogélnosptawnej, po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej, bedzie kanalizacjg deszczowa.
Z tego tez wzgledu, podmioty podtgczone do kanalizacji w tym momencie ogdlnosptawnej, beda
docelowo musialy dokonaé rozdziatu istniejacej kanalizacji ogdlnosptawnej na kanalizacje
sanitarng i deszczowa.

Istniejgca na terenie inwestycji kanalizacja ogoélnosptawna zostanie docelowo przeksztatcona
w kanalizacje sanitarng i deszczowg. W zwigzku z powyzszym zachodzi konieczno$¢ budowy na
terenie szpitala drugiej nitki kanalizaciji, ktéra bedzie petnita funkcje kanalizacji deszczowej i bedzie
ona odprowadzata wody opadowe do sieci zewnetrznej Katowickiej Infrastruktury Wodociggowo-
Kanalizacyjnej. Istniejgcg na terenie szpitala kanalizacje projektujE sie przebudowac¢ w sposéb
umozliwiajgcy odprowadzenie $ciekdédw sanitarnych pochodzacych z budynkéw do istniejgcej
kanalizacji, a wdéd opadowych z terenéw utwardzonych i dachéw budynkéw - do projektowane;j
kanalizacji deszczowe;.

W zwigzku z lokalizacjg nowoprojektowanego budynku zachodzi réwniez koniecznos$¢ przebudowy
kolidujgcej z nim sieci kanalizacyjnej.
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3.5.3. Instalacja wodociggowa poza budynkiem.

Zapotrzebowanie na wode do picia oraz do wewnetrznego i zewnetrznego gaszenia pozarow
realizowane jest z dwoch istniejgcych przytgczy wodociggowych:

- 3160 PE — od strony ul. Roberta Mruczka

- @110 PE — od strony ul. Pawta Kotodzieja

Rozliczenie zuzycia wody nastepuje na podstawie stanu wodomierzy zainstalowanych
w istniejgcych studniach wodomierzowych. W ostatnich latach przeprowadzono modernizacje
instalacji wodociggowej na terenie szpitala.

Projektuje sie wykonaé podtgczenie budynku nr 13 i budynku nr 6 do istniejgcego na terenie
szpitala wewnetrznej sieci wodociggowej. Podtgczenie budynkéw projektuje sie wykonac¢ z rur
PE100 SDR11 odpowiednio o $rednicy: budynek nowoprojektowany (nr 13) - @ 90mm, budynek
remontowany (nr 6) @ 32mm.

W zwigzku z brakiem 12 godzinnej rezerwy wody na potrzeby szpitala, w budynkach
wymagajgcych takiej rezerwy projektowane sg zbiorniki zlokalizowane na kondygnacjach
piwnicznych, z zapasem wody pokrywajacym zapotrzebowanie na rezerwe dla danego budynku.
Zbiorniki zasilane bedg z istniejgcej na terenie szpitala instalacji wodociggowej, wykorzystujgc
istniejgce przytacza do budynkéw. Budynki szpitala wymagajace 12h rezerwy wody to:

- Nowoprojektowany budynek (nr 13),

- Budynek Neurologii (nr 1),

- Budynek Chirurgii ktory bedzie docelowo budynkiem Rehabilitacji (nr 2),

- Budynku ZPO (nr 3),

- Wymiennikownia (nr 11).

Pozostate budynki beda zasilane w wode zimng i cieptg w taki sposéb, jak do tej pory, ftj.
z istniejgcej na terenie szpitala instalacji wodociggowej (woda zimna, ciepta i cyrkulacja).

Na terenie szpitala woda ciepta do wszystkich istniejgcych budynkéw rozprowadzana jest
z wymiennikowni (bud nr 11) poprzez istniejgca instalacje preizolowana. Ciepta woda do budynku
projektowanego bedzie przygotowywana w projektowanej na jego potrzeby stacji wymiennikow
ciepta.

3.5.4. Gazy medyczne.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie doprowadzenie instalacji gazéw medycznych
do nastepujacych budynkéw:

- nr 1 — Neurologii - instalacje tlenu, instalacje prozni; instalacje sprezonego powietrza o cisnieniu
0,5 MPa do celéw medycznych;

- nr 13 — Nowoprojektowanego - instalacje tlenu, instalacje prozni, instalacje sprezonego powietrza
medycznego o cisnieniu 5 bar, instalacje sprezonego powietrza o cisnieniu 0,8 MPa do celow
medycznych, instalacje odciggu gazéw po anestetycznych. Obstuga bloku operacyjnego w
podtlenek azotu i dwutlenek wegla — z wykorzystaniem butli.

Dla zapewnienia prawidtowego funkcjonowania zmodernizowanego kompleksu Szpitala Murcki,

zaprojektowano niezbedne zrédta zasilania instalacji gazéw medycznych:

* nowg tlenownie, obejmujgca stacje zgazowania ciekiego tlenu oraz budynek rezerwowej
rozprezalni tlenu dla potrzeb Szpitala;

» stacje sprezarek powietrza medycznego (5 i 8 bar), jako docelowe zrédto zasilania instalacji
sprezonego powietrza medycznego;

» stacje pomp prézniowych jako docelowe zrddto zasilania instalacji prézni medycznej;

3.5.5. Stacja transformatorowa i instalacje elektryczne.
Obecnie na terenie szpitala zlokalizowana jest stacja transformatorowa 2x250 kVA wraz
z rozdzielnig sredniego napiecia SN 20 kV, niskiego napiecia 0,4 kV i agregatem pradotworczym.
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Rozdzielnia $redniego napiecia dwusekcyjna podzielona jest na czes¢ zaktadu energetycznego
i czesc¢ odbiorcy, w ktérej znajdujg sie dwa uktady pomiarowe; dla obu sekcji oddzielnie.

Zasilanie nowej stacji przewidziano wykona¢ z istniejgcych dwdch sekcji SN 20 kV, po uktadzie
pomiarowym. Zabezpieczenia termiczne transformatoréow 2x800 kVA w projektowanej stacji dziata
na odpowiednio na wytgczniki w polu transformatorowym, ktére nalezy zabudowaé w istniejgcej
rozdzielni SN odbiorcy.

Prefabrykowana podziemna Stacja Transformatorowa PST-b 20/2x1000 jest przeznaczona do
zasilania odbiorcéw energii elekirycznej z sieci SN/nN, zlokalizowanych w istniejacej, gestej
zabudowie, przy braku mozliwosci ustawienia stacji transformatorowych w rozwigzaniu
tradycyjnym oraz dla poprawy ogolnej estetyki zagospodarowania terenu.

Na terenie inwestycji projektuje sie zewnetrzng instalacje oswietlenia terenu w miejsce istniejgcej,
ktora przeznaczona jest do likwidaciji.

3.5.6. Przytacze gazu.

Przez teren inwestycji przebiega przytgcze gazu niskopreznego doprowadzone do budynku Nr 1
Neurologia oraz nieczynny fragment przytagcza do tego samego budynku. Przytgcze gazu do
budynku Nr 1 Neurologia jest nieuzywane od 2014r. Umowa na dostarczanie gazu zostata
rozwigzana (zgodnie z pismem PGNiIG Obro6t Detaliczny znak HK3-4741-04771/14 z dnia
06.08.2014). Dnia 08.08.2014 zostat zdemontowany gazomierz i zostato unieczynnione istniejgce
przytagcze gazu (zgodnie z protokotem odciecia gazu). Przebieg istniejgcych gazociggéw jest
wrysowany na mapie do celéw projektowych.

Nowoprojektowany budynek szpitala — budynek nr 13 zostat zaprojektowany na czesci istniejgcych
gazociggdéw. Istniejace gazociagi kolidujg réwniez z czescig projektowanych sieci. W zwigzku
z tym wystgpiono do PSG o wrysowanie istniejacych sieci gazu na terenie inwestycji i podanie
warunkéw ich likwidacji. Pismem PSG znak PSGZA.0162.736.034.160070700.20  z dnia
28.01.2020 Gazownia w Katowicach potwierdzita przebieg istniejgcych gazociggdw i zgodnos¢ ich
usytuowania z mapg do celéw projektowych. Pismo to podaje rowniez warunki odciecia przytgcza
gazu.

Projektuje sie :

» TRWALE odciecie istniejacego przytacza gazu. Odcigcia dokona Gazownia w Katowicach
po ustaleniu z Inwestorem terminu odcigcia. Tym samym na terenie inwestycji wszystkie
rury gazu zostang nieczynne. Do czasu wykonania trwatego odciecia od sieci zabrania sie
wykonywania jakichkolwiek prac przy likwidacji rur gazu.

» Wykonanie przedmuchania istniejacych gazociggow.

» Likwidacje nieczynnych odcinkow przytacza kolidujgcych z projektowanym budynkiem nr 13
i z projektowanymi sieciami.

UWAGA: poniewaz w likwidowanych odcinkach gazociggdw bedg znajdowaty sie resztkowe ilosci
gazu wszystkie prace zwigzane z likwidacjg mogg wykonywaé jedynie osoby posiadajgce
uprawnienia do prowadzenia robo6t gazoniebezpiecznych. Przed przystgpieniem do prac nalezy:
» Opracowac¢ instrukcje do wykonania prac gazoniebezpiecznych w oparciu o ,Zasady prac
gazoniebezpiecznych PGNIG Sp. z 0.0.”
» Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikbw na miejscu pracy przez osobe odpowiedzialng za
wykonanie prac.

3.5.7. Instalacja teletechniczna.

Na terenie inwestycji znajduje sie sie¢ (kanalizacja) teletechniczna, ktéra jest doprowadzona do
poszczegdlnych budynkéw, znajdujgcych sie na tym terenie. Budynki sg skomunikowane ze sobg
wg nastepujgcego schematu:
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» ZPO- Budynek 2 Rehabilitacji: 24E9, 240M3 + 50 par;

» Budynek nr 2 Rehabilitacji — Budynek nr 1 Neurologia: 12E9, 120M3 + 50 par;

* Budynek nr 2 Rehabilitacji — Budynek nr 5 Stara Administracja: 12E9, 120M3 + 50 par;
* Budynek nr 2 Rehabilitacji — Budynek nr 4 Poradnie/Interna: 12E9, 120M3 + 50 par

Przewiduje sie, ze kable te zostang wymienione na kable spetniajgce wymagania: CPR B2ca, a 50
par na 3xskretka B2ca. Dodatkowo zostang utozone nowe kable 12E9 (swiattowody singlemode) w
celu zapewnienia wymaganej fgcznosci dla sieci niskopragdowych pomiedzy budynkami.

W celu doprowadzenia kabli telefonicznych oraz $wiattowodowych pomiedzy budynkami
istniejacymi i nowoprojektowanym, przewiduje sie rozbudowe istniejgcej wewnetrznej kanalizaciji
teletechnicznej oraz przebudowe odcinka kolidujgcego z rozbudowg budynku neurologii i budowag
podjazdu dla karetek.

Studnie kablowe typu SKR-1 powinny by¢ wykonane w formie prefabrykatéw do sktadania, o tak
uksztattowanych powierzchniach stykowych, aby umozliwiaty prawidtowy i szczelny montaz
elementow. Studnie wyposazone bedg w stropy i wiazy typu ciezkiego. Na powierzchni
prefabrykatow nie mogg wystepowac prety uzbrojenia, zewnetrzne powierzchnie powinny byé
rownomiernie pokryte izolacyjng masg bitumiczng. Rury kanalizacji pierwotnej powinny by¢
wprowadzone réwno z powierzchnig ,gardta”, miejsca styku wypetni¢ nalezy masa betonowa, a po
zaciggnieciu kabla przestrzen wewnatrz rury zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody np. pianka.
Pokrywy powinny by¢ wyposazone w wywietrzniki.

Nowoprojektowane odcinki wewnetrznej kanalizacji telekomunikacyjnej beda wykonane jako
kanalizacja czterootworowa. Zgodnie z zatozeniami na catych nowoprojektowanych odcinkach
zastosowane zostang nastepujace rury:

1. Rura RHDPEwp 40/3.7 — na potrzeby okablowania swiattowodowego,

2. Rura RHDPEwp 40/3.7 — na potrzeby okablowania $wiattowodowego,

3. Rura RHDPEwp 40/3.7 — na potrzeby okablowania telefonicznego,

4. Rura karbowana DVK 110x95 — rura zapasowa na przyszte potrzeby.

Ze wzgledu na czesciowe prowadzenie kanalizacji teletechnicznej w ciggach komunikacyjnych
rurarz, nalezy uktada¢ na gtebokosci 1 m przykrycia gruntu oraz ze spadkiem 0,2%, w kierunku
jednej ze studni kablowych. Przy wprowadzeniu kanalizacji do budynku, spadek 0.2% prowadzi¢
od budynku w kierunku studni kablowej. Cato$¢ prac przeprowadzi¢ wykopem otwartym. W celu
uniemozliwienia migracji gazu do budynku, w miejscu wejscia kanalizacji kablowej od strony studni
oraz od stron budynku, nalezy wykona¢ uszczelnienie gazoszczelne po obu stronach. Dodatkowo
przestrzen miedzy rurg a sciang budynku zabezpieczy¢ masg gazoszczelna.

Projektuje sie monitoring wizyjny, ktéry bedzie obejmowat swoim zakresem wszystkie wejscia
gtéwne do budynkdéw, wjazdy na teren szpitala oraz przestrzen rekreacyjno — rehabilitacyjna.

3.6. Infrastruktura drogowa.

Teren szpitala posiada dostep do drég publicznych, tj.: ulicy Sokotowskiego oraz ulicy
Roberta Mruczka - po stronie p6tnocnej. Po stronie potudniowej, szpital posiada wjazd prowadzacy
w kierunku ulicy Pawta Kotodzieja.

Na terenie szpitala funkcjonuje ukfad drég wewnetrznych i ciggébw pieszych
zapewniajgcych dostep ludzi i pojazdéw do wszystkich obiektow istniejgcych. Czes¢ z nich posiada
ograniczenia wynikajgce z parametrow szerokosci i promieni tukow zakretow lecz wszystkie
posiadajg nawierzchnie utwardzona. Przez obszar szpitala przebiega trakt komunikacyjny, ktory
stanowi droga wewnetrzna (ul. Sokotowskiego), przy ktérym zlokalizowane sa gtéwne budynki
szpitala. Droga jest zbyt waska aby pozwoli¢ na swobodny ruch dwukierunkowy pojazdow, a
jednoczesnie jej parametry sg ograniczone przez stare drzewa rosngce tuz przy krawedzi jezdni —
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funkcjonuje system zatokowy pozwalajgcy na zatrzymanie sie samochodu podczas omijania go
przez drugi jadacy w przeciwnym kierunku.

W ramach inwestycji projektuje sie:

. Przebudowe wszystkich drég wewnetrznych i placéw; w szczegdlny sposob projektuje sie:

o przebudowe fragmentu drogi wewnetrznej pomiedzy budynkiem nowoprojektowanym
(nr 13), a budynkami: administracji (nr 5) i technicznym (nr 5a), na ktérym zastosowana
zostanie nawierzchnia z kostki granitowej, stanowigca kompozycyjne i wizualne
powiazanie z placem o charakterze rekreacyjnym, zlokalizowanym przy budynkach
administracji i technicznym,

o przebudowe fragmentu drogi przy tlenowni (nr 14) w celu wytworzenia ,zatoki”
pozwalajgcej na zaparkowanie samochodu — cysterny (dtugos¢ samochodu — do 14 m)
podczas tankowania zbiornika na tlen; nawierzchnia bedzie wykonana z kostki
betonowej;

. rozbudowe drég wewnetrznych i placéw:

o od gtbwnego wjazdu na teren szpitala (w rejonie budynku Neurologii) w kierunku
potudniowym do potaczenia z pierwszg drogg wewnetrzna,

> od ww. potgczenia w kierunku zachodnim (wzdtuz potudniowej strony nowo
projektowanego budynku szpitala), do budynku Interny (wschodnia strona)

o od ww. drogi w kierunku potnocnym (wzdtuz wschodniej strony budynku Interny), az do
granicy dziatki, gdzie zostanie przebudowany istniejgcy zjazd (przebudowa zjazdu
objeta jest odrebnym opracowaniem),

o rozbudowe placu manewrowego przy budynku ZPO, aby zapewni¢ miejsce do nawrotu
dla pojazdéw strazy pozarnej,

budowe drég wewnetrznych:

o od nowego zjazdu prowadzgcego do podjazdu dla karetek i tgczgcego sie z
rozbudowywang drogg wewnetrzna,

o wzdtuz pétnocnej i zachodniej elewacji nowego budynku szpitala,

o przy projektowanych miejscach postojowych oznaczonych numerami P13-P14 oraz
P23-P43; dodatkowo zostanie wykonany odcinek drogi zlokalizowany po potudniowej
stronie budynku technicznego (5a).

*  budowe miejsc postojowych,

. przebudowe i budowe chodnikéw,

*  budowe opasek zwirowych przy budynkach,

*  budowe zjazdu dla karetek oraz przebudowe zjazdu z ulicy Mruczka.

W zaleznosci od lokalizacji i funkcji drég wewnetrznych, przewiduje sie wykonanie nastepujgcych
nawierzchni:

. asfaltowej,

. z kostki brukowej betonowej (bez fazy),

. z kostki brukowej granitowe;.

W zaleznosci od lokalizacji i funkcji chodnikéw dla pieszych, przewiduje sie wykonanie
nastepujacych nawierzchni:

. z kostki brukowej betonowej (bez fazy),

. mineralnych, przepuszczalnych, naturalnie stabilizowanych.

3.7. Pergola.
Na terenie inwestycji zlokalizowana jest pergola (P), ktéra podlega ochronie konserwatorskiej. Ze
wzgledu na zty stan techniczny bedzie ona podlegac¢ remontowi. Przewiduje sie:

. remont muréw miedzy stupami

. montaz lin umozliwiajgcych piecie sie roslinnosci,

e zachowanie drzewa w srodku pergoli,
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. remont tawek,
Wg opracowania ,,Projekt pergoli”.

3.8. Przestrzen rekreacyjno — rehabilitacyjna.
Na terenie inwestycji, w jego potudniowo — zachodniej czesci zaprojektowano obszar rekreacyjno —
rehabilitacyjny w formie niewielkich placéw otoczonych roslinnoscia, potgczonych ze sobg alejkami
pieszymi, pozwalajgcymi na uprawianie ,nordic walking”, wykonanymi z przepuszczalnej
nawierzchni mineralnej, naturalnie stabilizowanej. Na placach tych przewiduje sie lokalizacje
urzgdzen do prowadzenia aktywnosci fizycznej.

3.9. Elementy matej architektury.

Na terenie inwestycji, w jego czesci parkowej, przy alejkach pieszych, przewiduje sie lokalizacje
tawek umozliwiajacych wypoczynek na swiezym powietrzu. W sasiedztwie tawek ustawione bedg
kosze na $mieci. Przy budynku nowoprojektowanym projektuje sie umiejscowienie stojakow na
rowery. Na rozwidleniu ulicy Sokotowskiego w kierunkach do budynku Poradni (nr 4) i Rehabilitacji
(nr 2) zaprojektowano pylon informacyjny.

Zgodnie z zapisami MPZT, kubaturowych urzgdzenia infrastruktury technicznej (Tlenownia),
bedace obiektami wolnostojgcymi, zostang przestoniete pergolami.

3.10. Miejsce gromadzenia odpadow.

Na terenie inwestycji zaprojektowano dwa miejsca do gromadzenia odpadéw statych. Pierwsze —
na zapleczu budynku Neurologii (nr 1), a drugie — w poblizu budynku Rehabilitacji (nr 2). Przy
budynku Neurologii przewidziano plac na pojemniki na odpady segregowane i zmieszane oraz
budynek, w ktérym w jednej czesci bedg gromadzone odpady medyczne, wyposazonej dodatkowo
w dwie lodéwki, a w drugiej czesci - materiaty tekturowe. Przy budynku Rehabilitacji przewidziano
plac na pojemniki na odpady segregowane. Odpady bedg usuwane przez wyspecjalizowane do
tego celu jednostki.

Zestawienie zapotrzebowania na pojemniki na odpady:
. medyczne — 2 pojemniki typu Maxi 1500 (15001, ® 1100) + 2 lodéwki; wywdz 3x w
tygodniu (4500kg/mies);
. komunalne — 7 konteneréw 1100L (115x103cm, h=130); wywo6z 2x w tygodniu;
. zbidrka selektywna — 8 pojemnikéw; wywdz 2x w tygodniu . Pojemnos¢ 1,51 (Srednica
1,5m).

3.11. Ogrodzenie terenu inwestycji

Teren inwestycji jest w catosci ogrodzony. W zaleznosci od obszaru, wystepujg ogrodzenia
zroznicowane pod wzgledem formy (petne, azurowe) i materiatu z ktérego je wykonano (z siatki
metalowej, murowane z cegty).

W ramach inwestycji przewiduje sie ujednolicenie catego ogrodzenia. Projekiuje sie
fragmentarycznie ogrodzenie petne, wykonane z cegty klinkierowej w kolorze naturalnym
z nawigzaniem do historycznej formy ogrodzenia, jako uzupetnienie ogrodzenia azurowego ze
stupkami stalowymi i przestami z pionowymi ksztattownikami stalowymi.

Wg opracowania ,,Projekt ogrodzenia”.

3.12. Altany rekreacyjne.

W poblizu budynku ,ZPO” zaprojektowano dwie altany rekreacyjne o konstrukcji aluminiowej
i powierzchni ok. 20 m? kazda. Przewiduje sie, ze z altan tych bedg korzystaé przede wszystkim
osoby przebywajgce w budynku ,,ZPO” oraz pacjenci budynku Rehabilitacji.

Altany rekreacyjne opisano w zatgczniku nr 3.

CHRZANOW 2020 .
29



meritum Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k.;
30-443 Krakow, ul. Jugowicka 8A

3.13. Budynek do gromadzenia odpadow medycznych i tekturowych z garazem dla karetki

pogotowia.

Po potudniowej stronie budynku Neurologii (nr 1) zaprojektowano budynek,

w ktérym bedg

gromadzone odpady medyczne - w jednej czesci oraz odpady tekturowe — w drugiej czesci. Do
budynku tego przylega garaz przeznaczony do parkowania karetki pogotowia, bedacej wiasnoscig
szpitala (model: Renault Master — szer. 247 cm, wys. 280 cm, dt. 558 cm).

4. BILANS POWIERZCHNI DLA INWESTYCJI

Projektowane zagospodarowanie terenu.

4. catkowita powierzchnia terenu inwestycji objeta wnioskiem: 52 149,62 m?
5. powierzchnia zabudowy projektowanych budynkow: 5 477,91 m?
6. powierzchnia zabudowy budynku portierni (7): 96,10 m?
(nie podlega dziataniom inwestycyjnym)
7. powierzchnia zabudowy stacji zgazowania ciekfego tlenu (14): 37,26 m?
8. powierzchnia wiaty (W): 11,09 m?
9. powierzchnia zabudowy garazu dla karetki (15) oraz budynku do
sktadowania odpaddéw medycznych i tekturowych (16): 59,30 m?
10. powierzchnia dwéch altan rekreacyjnych (AL): 40,00 m?
11. powierzchnia drog i placow z kostki brukowej, betonowej,
gr. 8 cm, kolor szary: 5 504,92 m?
12. powierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej, betonowej,
gr. 8 cm, kolor grafit: 1 168,11 m?
13. powierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej,
gr. 6 cm, kolor szary: 1 848,73 m?
14. powierzchnia ciggdw pieszych z nawierzchnig mineralna,
wodoprzepuszczalng, naturalnie stabilizowana: 2 142,76 m?
15. powierzchnia zjazdéw z kostki brukowej, gr. 8 cm, kolor czerwony 24,65 m?
16. powierzchnia nawierzchni z kostki granitowej 8/10: 234,69 m?
17. powierzchnia remontowanego podjazdu dla karetek z kostki brukowej,
betonowej, gr. 8 cm, kolor szary: 247,79 m?
18. powierzchnia remontowanego placu z kostki brukowej,
betonowej, gr. 8 cm, kolor szary: 639,12 m?
19. powierzchnia remontowanej nawierzchni z kostki granitowej 8/10: 130,60 m?
20. powierzchnia opasek zwirowych: 278,26 m?
21. powierzchnia biologicznie czynna: 32 116,70 m?
22. procentowy udziat pow. biologicznie czynnej: 61,58 %
5. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW.
POW. KUBATURA o - -
BUDYNEK ZABUDOWY BRUTTO WYSOKOSC | SZEROKOSC | DLUGOSC
NR 1 1006,60 | 12667 15,00 42,19 54,70
NEUROLOGIA ’ ’ ’ ’
NR 2
REHABILITACJA 840,60 12 539 11,95 36,18 47,08
NR 3
7 P.O. 469,00 5911 11,80 16,71 33,06
AR 432,90 4 545 11,95 16,69 42,33
PORADNIE ’ ’ ’ ’
NR 5 13,49
ADMINISTRACJA 315,00 8167 | (gokaienicy) | 9% 22,46
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POW. KUBATURA v L2 L.
BUDYNEK ZABUDOWY BRUTTO WYSOKOSC | SZEROKOSC DLUGOSC
(m?) (m®) (m) (m) (m)
NR5a 6.7
TECHNICZNY 56,55 2965 | (46 kalenicy) 8,66 6,49
NR 6
GOSPODARCZO- 130,69 893,14 7,47 10,10 13,80
GARAZOWY
NR 8 149,83 752 7,46 8.46 18.09
TRAFO Z AGREGATEM ; : : ,
NR 11
WYMIENNIKOWNIA 87,20 257 3,20 6,70 13,00
NR 13
NOWOPROJEKTOWANY | 1900.76 22 613 12,00 29,95 71,48
NR 15, NR 16
BUDYNEK DO 57.38 209 4,26 6,81 8.56
GROMADZENIA ...

6. INFORMACJA CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA
OCHRONIE.

Z informacji uzyskanych od Miejskiego Konserwatora Zabytkbw wynika, ze ochrong

konserwatorskg objete sg nastepujgce budynki/obiekty, wpisane do gminnej ewidencji zabytkow:

L.p. | Nazwa budynku Rok budowy

1. Budynek neurologii - czes¢ A 1986 - remont

Budynek neurologii - czes¢ B 1986 - remont

1911
1957-58 przebudowa poddasza
1976-78 dobudowa pawilonu rehabilitacyjnego

2. Budynek chirurgii

1913
1966-68 remont kapitalny

3. Budynek interny

4. Budynek starej administracji 1913

5. Budynek gospodarczy przy 1913
starej administraciji

6. Budynek kostnicy 1913

7. Pergola

7. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

Obszar w zasiegu wptywdw projektowanej eksploatacji gorniczej KWK “Murcki-Staszic” i KWK
“Staszic” odpowiadajgcej Il i Il kategorii terenu goérniczego. W granicach ww. terenu istnieje
obowigzek prowadzenia wszelkich zamierzen inwestycyjnych z uwzglednieniem aktualnych
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informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno-gérniczych dotyczacych prognozowanych
skutkéw eksploatacji gorniczej, okreslajacych szczegbtowe warunki w zakresie posadowienia
obiektow budowlanych i ich ochrony przed skutkami eksploatacji goérniczej, w miare potrzeb
rowniez sporzgdzenia badan geofizycznych oraz sporzadzania dokumentacji geotechnicznej.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Projektowana inwestycja dotyczy r6znych obiektéw znajdujgcych sie na terenie Szpitala Murcki
oraz budynku nowoprojektowanego. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030), niektére z nich wymagajg zapewnienia dostepu do drogi
pozarowej. Sg to budynki nr: 1 — Neurologia, 2- Rehabilitacja, 3 — ZPO, 13 — Nowoprojektowany.
Dla ww. budynkéw zapewniono drogi pozarowe przebiegajace wzdtuz dtuzszej krawedzi budynku,
oddalone od niego w odlegtosci mieszczgcej sie w zakresie 5,0 — 10,0 m, przy czym przy budynku
ZPO zaprojektowano plac manewrowy umozliwiajgcy zawrécenie wozu strazackiego bez
koniecznosci cofania.

Bok kazdego z budynkéw nie ma wiecej niz 60,0 m diugosci w zwigzku z tym zapewnia sie droge
przeciwpozarowg wytacznie na catej diugosci budynku zgodnie z § 12 ust. 2 RwOP. Od drogi do
budynku prowadzi utwardzone dojscie o szerokosci co najmniej 150 cm i dtugosci nie wiekszej niz
50,0 m zgodnie z § 12 ust. 4 RwOP

Ze wzgledu na zblizenie drogi pozarowej do budynku Neurologii na odlegto$¢ mniejszg niz 5 m,
fragment scian w obszarze zblizenia wykonano jako element oddzielenia przeciwpozarowego
w klasie ogniowej REI 120 z oknami klasie ElI 60. Sciana posiada ocieplenie z materiatu
niepalnego.

Pod tgcznikiem zapewniono przeswit o wysokosci min. 4,2 m, umozlwiajgcy przejazd wozu
strazackiego zgodnie z rozporzadzeniem § 14 Rozporzadzenia MWSIA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych do budynku o kubaturze brutto przekraczajacym 5 tys. m3 i o powierzchni
wewnetrznej ponad 1 tys. m2 nalezy zapewnié¢ 20 dm®s wody fgcznie do celéw zewnetrznego
gaszenia pozaru z co najmniej dwoéch hydrantéw o $rednicy 80 mm. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa powinna zapewni¢ cisnienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz
0,1 MPa, przez co najmniej 2 godziny.

Zgodnie z § 10 ust. 6 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dr6g pozarowych
hydranty mieszczg sie w odlegtosci do 75,0 m od chronionych budynkéw

Pozostate informacje dotyczace ochrony przeciwpozarowej zostaty ujete opisie architektury
poszczegdlnych budynkow.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Joanna Pajerska — Szczurek
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