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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewnetrznych dla inwestycji pn:

,OPRACOWANIE KONCEPCJI ORAZ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, W TYM WYKONAWCZEJ, ZGODNIE
Z ZAt OZENIAMI PLANU NAPRAWCZO - ROZWOJOWEGO SZPITALA MURCKI SP. Z 0.0. W KATOWICACH", w tym:

PRZEBUDOWA Z CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU ADMINISTRACJI (NR 5) WRAZ Z INSTALACJAMI: WOD.-KAN. C.0., WENTYLACJI
MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNYMI, BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ
PODNOSNIKA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA |
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA TECHNICZNY (NR 5A) WRAZ
Z INSTALACJAMI: WOD.-KAN., WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNYMI,
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR 211/66;

2. Zakres opracowania

. Rozdzielnice elektryczne sieci TN-S

. Instalacja o$wietlenia podstawowego

. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

. Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych

. Instalacja gniazd wt. zasilania gwarantowanego DATA (po UPSK)
. Instalacja zasilania urzadzen wentylacji 1 klimatyzacji

. Ochrona przepigciowa wewngtrzna

. Ochrona p. pozarowa

. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

3. Podstawa merytoryczna opracowania

- Dokumentacja architektoniczna

- Wytyczne programowe dostarczone przez Inwestora oraz przysztego Uzytkownika
- Uzgodnienia branzowe

- Obowigzujace normy i przepisy
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OPIS TECHNICZNY

1. Ogodlna charakterystyka instalacji projektowanej

Wewnetrzne linie zasilajace: piony miedzy rozdzielnicami prowadzi¢
podtynkowo, w rurach PCV, przewody obwodéw odbiorczych w ciggach wielokrotnych
poziomych nalezy uktada¢ w przestrzeni migdzysufitowej korytarzy w korytkach kablowych
siatkowych, w ciaggach pojedynczych bezposrednio na tynku stropu i $cian. Przy zejsciach
pionowych z przestrzeni miedzysufitowej do punktu koncowego przewody i kable nalezy
uktada¢ bezposrednio pod tynkiem.

Gtéwne ciagi przewodoéw prowadzi¢ w systemie koryt kablowych siatkowych. Ciagi
gtéwne nalezy prowadzi¢ osobno dla instalacji elektrycznych, i osobno dla niskoprgdowych.

W czesci budynku bez mozliwosci poprowadzenia ciggéw w przestrzeni migdzysufitowe]
przewody nalezy uktada¢ bezposrednio pod tynkiem.

W pomieszczeniach sanitariatow, lazienek, gniazda nalezy umieszcza¢ w strefie II.
Stosowaé osprzet o stopniu ochrony: IP 44. W pomieszczeniach wykonczonych glazurg
przewody i kable prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych, z zastosowaniem osprzgtu instalacyjnego
bryzgoszczelnego — IP44.

W pozostatych pomieszczeniach mozna stosowac osprzet o stopniu ochrony: IP 20.

Kable i przewody beda spetnia¢ wymagania normy N SEP-E-007 ,Instalacje
elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach — Dobér kabli i innych przewodéw ze
wzgledu na ich reakcje na ogien”. Kable i przewody posiada¢ beda Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych, ang. Declaration of Performance (DoP), wynikajacych z postanowien CPR.

Budynek zostal zakwalifikowany w kategorii zagrozenia ludzi jako ZLII oraz PM. Dobér
rodzajow przewodow i kabli:

wymagania wg N SEP-E-007 2017 3 ,
) N L, typ przewodéw wg wymogdéw
kategoria klasa reakcji na ogien
zagrozenia o0 za obrebem
ludzi poz dré ¢ w obrebie drég po za obrebem drog w obrebie drég
ewakuacyg/jnych ewakuacyjnych ewakuacyjnych ewakuacyjnych

ZLlizLn
ZL 1
LIV
LV
PM

2. Uktad zasilania obiektu i instalacji

Przewiduje si¢ rozdzielni¢ giéwna obiektu RG nN dwusekcyjng z jednym
sprzeglem w automatyce SZR z 4 wylacznikami wykonawczymi. Zasilanie podstawowe
podwdjne oraz rezerwowane zapewnione bedzie z projektowanej rozdzielni nN w istniejacej
stacji  transformatorowej  ST-1.  Zasilanie  rezerwowane  realizowane jest  po
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agregacie pradotworczym w stacji ST-1. Z zasilania rezerwowanego zasilane sg wszystkie
elementy niskich pradéw, zabezpieczen elektronicznych obiektu, a takze 30% os$w. drég
komunikacyjnych. Z zasilania rezerwowanego agregatem zasilany jest UPS komputerowy, sieci
gniazdek DATA.

Dla zasilania gwarantowanego sieci gniazd DATA nalezy przewidzie¢c UPS 20 kVA+
redundancja 10kVA, 3/3 (400/400V), o czasie podtrzymania t =10 min. lokalizowany
w wydzielonym klimatyzowanym pomieszczeniu technicznym.

Uktad sieci zewnetrznej: TN-C
Uktad sieci instalacji wewnetrznej: TN-S
Napiecie zasilania: 400/230V 50Hz

3. Rozdzielnice elektryczne

3.1 Gtdéwny wytgcznik pradu

Gtéwny wylacznik pradu zrealizowany jest poprzez zdalne sterowanie automatyka SZR
ktéra dziata na wytaczenie wszystkich wyltacznikow wykonawczych w rozdzielni gléwnej
lokalizowanej w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu technicznym. Po podaniu napigcia
przez przycisk PWP instalowany przy wejsciu gtéwnym do obiektu nastepuje odcigcie zasilania
w projektowanej rozdzielnicy co powoduje pozbawienie napigcia kabli zasilajgcych
przedmiotowy budynek.

PWP realizowac jako zespot przyciskow:

-WP1 sprzezony bedzie z wyzwalaczem wzrostowym przeciwpozarowego wylacznika pradu

rozdzielni gtéwnej RG (zasilania podstawowego, rezerwowanego),

-WP2 odpowiadal bedzie za wylaczenie pozarowe zasilaczy UPSK dla urzadzen

komputerowych i informatycznych.

Punkty zdalnego sterowania wykona¢ w skrzynkach z zastosowaniem przewodéw HDGs
2x1,5 mm? mocowanych do podtoza stropu betonowego za pomoca uchwytéw o odpornosci
ogniowej nie gorszej niz E-90. Przewody prowadzi¢ w szachtach elektrycznych 1 ciggach
komunikacyjnych nad sufitem podwieszonym.

3.2 Rozdzielnice pietrowe

Rozdzielnice pigtrowe instalowane begda na poszczegdlnych kondygnacjach w jednej
obudowie instalowanej we wnegce zamykanej drzwiami. W kazdej obudowie bgda wydzielone
obszary z podziatem na trzy rodzaje napi¢cia:

T.n.n — rozdzielnica napigcia podstawowego; oswietlenie i gniazda wtykowe,

TR.n.n — rozdzielnica napigcia rezerwowanego po agregacie pradotworczym; oswietlenie
i gniazda wtykowe ,

TK.n.n- rozdzielnica napigcia gwarantowanego dla sieci gniazd DATA.

Przewody obwod6éw do rozdzielnic nalezy wprowadza¢ od gory, z zachowaniem 1,5 m
zapasu pozostawionego w szachcie nad rozdzielnicg, szacht ten pomiedzy sufitem
podwieszonym, a rozdzielnica nalezy zabudowac ptyta gipsowokartonowg. Rozwigzanie to ma
na celu umozliwienie przepigcie przewodéw miedzy aparatami réznych napi¢¢. Rozdzielnice
instalowac, tak aby drzwi obudowy licowatly si¢ z §ciang w miejscu montazu, natomiast krawedz
gbrna znajdowata si¢ na wysokosci 1,9 m od poziomu posadzki.
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Obwody podzielono na poszczegdlne grupy, tak aby przy zwarciach nastgpito wytaczane
jak najmniejszej liczby obwodéw koncowych.

Dopuszcza si¢ zestawienie wszystkich trzech rozdzielnic — trzech rodzajow napieé -
w jedng obudowe z tym, ze aparaty danego napi¢cia zgrupowane sg w osobnych rzedach.

3.3  Uwagi do wszystkich rozdzielnic obiektu

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w ostony punktéw zasilania, listwy przytaczowe
z oznakowaniem. Przewody powinny by¢ utozone i oznaczone w taki sposéb, aby byta mozliwa
ich identyfikacja w czasie sprawdzania, badan, napraw lub zmian w instalacji.

Rozdzielnice wyposazy¢ dodatkowo w zamki patentowe drzwiczek oraz opisy
zainstalowanych elementow. Nalezy zastosowaé¢ system jednego klucza. Wymagana
minimalna rezerwa miejsca na aparaty: minimum 30%.

4. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje o$wietlenia na nalezy wykonac:
a) dla strefy ZLIII:
- na drogach ewakuacyjnych kablem N2XH-J nx1,5mm?; 0,6/1 kV
- poza obrgbem drég ewakuacyjnych przewodem YnDY nx1,5 mm?2, 450/750V
b) dla strefy PM:
- na drogach ewakuacyjnych kablem N2XH-J nx1,5 mm?; 0,6/1 kV
- poza obrebem drég ewakuacyjnych przewodem YDY nx1,5 mm?; 450/750 V;
stosujac w pomieszczeniach czystych osprzet elektryczny szczelny min. IP 44. W pozostatych
pomieszczeniach stosowac osprzet zwykty: IP 20.

Dobér opraw oswietlenia dokonano na podstawie katalogu konkretnego producenta
oswietlenia z zastosowaniem energooszczednych zrodet Swiatta — LED. Obliczenia natezenia
oswietlenia wykonano przy pomocy programu DIALUX. Przyjeto natezenie o§wietlenia zgodnie
z obowigzujaca normg PN-EN 12464-1:2012. Mozna stosowa¢ oprawy innych firm, jednak
z zachowaniem wskazanych parametrow.

Wysokos$¢ instalowania tgcznikéw: 1.0 m od poziomu posadzki.

Cze¢s¢ opraw bedzie wyposazona w czujk¢ nat¢zenia Swiatla; automatyczne
dopasowywanie poziomu jasnosci do ilo$ci $wiatla naturalnego — w pomieszczeniach biurowych
oraz korytarzach. Nalezy zastosowa¢ oprawy oswietleniowe LED, umozliwiajagce zmiang
strumienia Swiatla, wyposazone w zintegrowany czujnik pomiaru nat¢zenia Swiatla odbitego,
pozwalajacy, po przeprowadzonej kalibracji polegajacej na ciggtym §wieceniu opraw przez okres
dwoéch dob, na utrzymanie stalego poziomu nat¢zenia oswietlenia, poprzez rozjasnianie
i Sciemnianie zrédet LED w zaleznos$ci od ilosci $wiatta naturalnego, bez udziatu dodatkowych
elementéw zadajacych 1 sterujacych, takich jak panele dotykowe, zasilacze, routery, itp. lub
aktywacj¢ funkcji sensora ruchu, polegajacej na pomiarze $wiatla przy minimalnym poziomie
Swiecenia oprawy i zwigkszenia strumienia do maksymalnego poziomu po wykryciu ruchu;
zalaczanie opraw oswietleniowych nalezy wykona¢ poprzez standardowe wylaczniki
klawiszowe.
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5. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Zaprojektowano oprawy o$w. awaryjnego z autonomicznym zrdédiem zasilania
1 podigczone do centralnego systemu testowania. Oprawy zalaczajg si¢ automatycznie przy
zaniku napigcia zasilania na czas minimum 1 godz. Instalacje wykona¢ przewodem:
b) dla strefy ZLIII:
- na drogach ewakuacyjnych przewodem N2XH-J nx1,5mm?; 0,6/1 kV
- poza obrgbem drég ewakuacyjnych przewodem YnDY nx1,5 mm?, 450/750V
b) dla strefy PM:
- na drogach ewakuacyjnych przewodem N2XH-J nx1,5 mm?; 0,6/1 kV
- poza obrebem drég ewakuacyjnych przewodem YDY nx1,5 mm?; 450/750 V;
Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac¢ certyfikat wydany przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego —
Panstwowy Instytut Badawczy; CNBOP-PIB. Central¢ systemu monitoringu oprawa awaryjnych
lokalizowaé w sekretariacie. Magistrale wykonaé przewodem HTKSHekw 1x2x0,8 mm?
Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i przepiséw wykonawczych w zakresie oswietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838.
Podana norma stanowi: ,nat¢zenie oswietlenia w kazdym punkcie podlogi wzdluz drogi
ewakuacyjnej o szerokosci do 2m nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie
drogi obejmujagcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi natezenie oS$wietlenia powinno
stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci.
Natezenie o$wietlenia w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 1x na poziomie
podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez
wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.
Oprawy ewakuacyjne nalezy umiescic:
a) w poblizu drzwi wyjsciowych przeznaczonych do ewakuaciji,
b) w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien otrzymat bezposrednie oswietlenie,
c) w poblizu kazdego miejsca zmiany poziomu podtoza, nad znakami o§wietlanymi
zewngetrznie wskazujacymi droge ucieczki do wyjscia, kierunek ewakuacji i inne znaki
bezpieczenstwa konieczne do oswietlenia podczas dzialania oswietlenia awaryjnego,
d) przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji (oprawy dwukierunkowe),
e) przy skrzyzowaniu korytarzy (oprawy dwukierunkowe),
f) w poblizu kazdego koncowego wyjscia i na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,
g) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby warto$¢ pionowego natezenia
oswietlenia 5 Ix byla na tym elemencie,
h) w poblizu kazdego punktu instalacji sprz¢tu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby
warto$¢ pionowego natezenia o§wietlenia 5 1x byta na tym elemencie,
1) w poblizu sprzetu do ewakuacji os6b niepelnosprawnych,
j) w poblizu bezpiecznych miejsc dla os6b niepelnosprawnych i punktéw alarmowych (do
tych miejsc zalicza si¢ rowniez toalety dla os6b niepelnosprawnych z punktami
alarmowymi w systemie dwukierunkowej komunikacji).

Okreslenie w poblizu" oznacza odlegto$¢ 2 m mierzong poziomo.”

W zakresie o$wietlenia awaryjnego w budynku zostalo zaprojektowane o$wietlenie
awaryjne drég ewakuacyjnych oraz o$wietlenie ewakuacyjne (podswietlane znaki
bezpieczenstwa). Oswietlenie ewakuacyjne realizowane jest poprzez oprawy jednostronne lub
dwustronne (z flagg) instalowane nasciennie lub nastropowo. W pomieszczeniach wilgotnych
wymagany stopien szczelnosci opraw wynosi [P44.
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Nad drzwiami wejSciowymi na elewacji budynku nalezy zainstalowa¢ oprawy
oswietlenia awaryjnego. Projektowane oprawy sg przystosowane do montazu na zewnatrz.

6. Instalacja gniazd wtyczkowych — podstawowych

Instalacje gniazd wykonac:
a) dla strefy ZLIII:

- na drogach ewakuacyjnych kablem N2XH-J 3x2,5mm?; 0,6/1 kV

- poza obrgbem drég ewakuacyjnych przewodem YnDY 3x2,5 mm?, 450/750V
b) dla strefy PM:

- na drogach ewakuacyjnych kablem N2XH-J 3x2,5 mm?; 0,6/1 kV

- poza obrebem drég ewakuacyjnych przewodem YDY 3x2,5 mm?; 450/750V

Wysokosci instalowania gniazd:
Gniazda IP 44: h= 1.1 m. Minimalna odlegtos¢ pozioma od wylewki baterii — 60 cm.
Gniazda IP 20: h = 0.3 m.

7. Instalacja gniazd wtykowych sieci dedykowanej DATA

7.1 Rodzaje punktdw przytgczeniowych

Standardowo Punkty Elektryczno Logiczne bedg si¢ sktadaty z 4xRJ45 + 2x230 V typu
DATA, oraz 4x230 V napigcia podstawowego. Wysoko$¢ montazu PEL: 0,3 m od posadzki.

Przy stanowiskach umieszczonych na srodku pomieszczenia zostang zastosowane puszki
podtogowe wykonane ze stali nierdzewnej — ramka i obudowa.

7.2 Sposob prowadzenia instalaciji

Gtéwne ciagi kablowe korytarzowe nalezy umiesci¢ w korytach kablowych siatkowych
o wymiarach dostosowanych do ilo$ci przebiegajacych kabli z rezerwa 30%.

Koryta w korytarzach prowadzi¢ nad sufitami podwieszanymi na wysokosci
niekolidujacej z innymi instalacjami wystepujacymi w budynku. Szczegétowe wysokosci
utozenia koryt nalezy ustali¢ podczas prac montazowych w koordynacji z innymi ekipami
montazowymi.

Przej$cia przez $ciany od strony korytarza nalezy wyposazy¢ w sztywne rury PVC lub
fragment koryta o przekroju prowadzonego koryta, oraz uszczelni¢ ogniochronng masg zgodnie
z zaleceniami norm PN-B-02851-1:1997 1 PN-B-02876:1998 oraz zaleceniami aprobaty
technicznej uzytego $rodka ogniochronnego.

8. Instalacja sily, innych obwodéw

8. Instalacja sity, innych obwodow

W ramach instalacji sity nalezy wykona¢ zasilanie wszystkich urzadzen wentylacji,
doprowadzajac kable zasilajace do skrzynek zasilajaco — sterowniczych; SZS. Dla zasilania
wszystkich urzadzen wentylacji i klimatyzacji nalezy pozostawi¢ odpowiednie zapasy diugosci
przewodéw — ok. 5 m. Urzadzenia wentylacji dostarczane sg wraz z SZS zgodnie z projektem
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branzy instalacyjnej (sanitarnej). Dostawca urzadzen zobowigzany jest wykonac instalacje
AKPiA i zasilajagcg pomiedzy wspodtpracujagcymi ze sobg urzadzeniami, aparatami kontroli
1 regulacji. Niniejsze opracowanie nie obejmuje tych potaczen elektrycznych.

9. Ochrona przepieciowa wewnetrzna

Dla ochrony urzadzen i obiektu przed skutkami przepig¢ zaleca si¢ zastosowac
ogranicznik przepig¢ typu T1+T2 na prad udarowy Iimp (10/350us) [L,N-PE] 25 KA,
Itotal (10/350 ps) [L1+L2+L3+N-PE] 100kA, o napi¢ciowym poziomie ochrony <1,5kV.
instalowany w RG.

Jako drugi stopien ochrony zaleca si¢ zastosowa¢ ogranicznik przepie¢ typu T2 na
znamionowy prad wytadowczy I (8/20 ps) 20kA, o napigciowym poziomie ochrony <1,25kV
instalowany rozdzielnicach pigtrowych.

10. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-HD 60364-4-41

10.1  Ochrona w warunkach normalnych

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano:
- izolacja przewoddéw na nap. 750 V, kabli 1 kV
- zastosowanie stopnie ochrony IP 44 dla pom. wilgotnych oraz czystych, oraz [P20 dla
pozostatych,
- udostegpnienie — zlgcza, rozdzielnice tablice zamykane przy pomocy zamka ,
- uzupelnienie ochrony podstawowej: obwody koncowe gniazd wtykowych zabezpieczono
wylacznikami réznicowopradowymi , IAn = 0.03A

10.2 Ochrona w warunkach uszkodzenia

W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:

- samoczynne wylaczanie zasilania na skutek pojawienia si¢ pradu zwarcia
w uszkodzonym obwodzie za pomocg bezpiecznikow topikowych w czasie ty < 5 s — dla
obwodéw rozdzielczych , dla pozostatych obwodéw odpowiednio w czasie: ty < 0,4 s, oraz
ty <0,2s

- Wszystkie obwody koncowe nalezy zabezpieczy¢ wylacznikami nadmiarowopragdowymi.
Uktad sieci TN-C-S.

- Polaczenia wyréwnawcze: przewdd PE winien mie€ izolacje¢ w kolorze z6tto-zielonym.
Do przewodéw PE nalezy przytaczy¢ bolce gniazd wtyczkowych, obudowy lamp
1 wszystkich urzadzen elektrycznych, za wyjatkiem zastosowanych urzadzen z obudowg
w II klasie izolacji.

- Ekwipotencjalizacj¢ realizuje si¢ za pomocg potaczen wyréwnawczych bezposrednich:
wszystkie urzadzenia metalowe, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
znajdujace si¢ wewnatrz chronionego budynku oraz urzadzenia do niego wprowadzone,
nalezy 1aczy¢ miedzy sobg i z urzadzeniem piorunochronnym. Ziacza kolnierzowe
rurociggédw 1 aparatow technologicznych, w ktérych zastosowano uszczelki izolacyjne
nalezy zbocznikowac.
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- W celu wykonania polagczen wyréwnawczych miejscowych w sanitariatach z tablic
pietrowych poprowadzi¢ w rurze ochronnej pod tynkiem kabel typu N2XH-J 4 mm?
1 zakonczy¢ puszka szczelng rozgatezng montowang pod tynkiem — jako LSW.

- Lokalng szyng¢ wyréwnawcza LSW nalezy 1taczy¢ za posrednictwem kabli
wyréwnawczych ( CC — N2XH-J 2,5mm? ) z metalowymi czesciami, rur CO, gazu — za
ztaczka izolacyjng w kierunku instalacji wewnetrznej, kanalizacji, wody oraz metalowg
konstrukcja budynku. Potgczenia wykonaé starannie, z uzyciem S$rub z podktadkami
sprezynujacymi. Potgczenia zabezpieczy¢ przed korozja.

- Do szyny GSW - pomieszczenie techniczne - nalezy przytaczy¢ punkt PE kazdej z szaf
i rozdzielnic elektrycznych usytuowanych w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej. Potaczenia
wykona¢ kablem N2XH-J 16 mm?.

- Polaczenia wykonaé starannie, z uzyciem S$rub z podktadkami sprezynujacymi.
Potaczenia zabezpieczy¢ przed korozja.

- Przy laczeniu skrgcanym miedzi z bednarka ocynkowang nalezy stosowaé podkiadki
sprasowane - podktadki kupalowe Cu/Al.

- Uziemienie — nalezy zastosowa¢ wspdlny wuziom, jako roboczy, ochronny,
piorunochronny. Rezystancja uziemienia R, < 10 Q.

11. Ochrona p. pozarowa
Jako zabezpieczenie przed pozarem zastosowano nastepujace srodki:

- "GLOWNY WYLACZNIK POZAROWY"- WP1, WP2

- Instalacja SSP- opracowanie PW

- Zastosowano wylgczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym
IAn = 30 mA, co zabezpiecza instalacje elektr. przed pragdami uptywowymi.

- Dobrano przewody z izolacja na nap. min. 750 V dla obw. wewng¢trznych

- Zastosowano ochrong¢ przeciwprzepigciowg —T1 1 T2.

- Dobrano odpowiednie do obcigzen przekroje przewodéw 1 odpowiednie ich
zabezpieczenie przecigzeniowe i przetgzeniowe.

- Przepusty kablowe przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe
sg zabezpieczone do wartosci EI odpornosci ogniowej tych przegréd. Przejscia
przez pozostate elementy budowlane sg uszczelnione materiatami niepalnymi

12. Instalacja kompleksowej ochrony odgromowej

Zaprojektowano ochrong¢ zewnetrzng od przepie¢ atmosferycznych; instalacje
odgromowg w 1V klasie ochrony.

Dach budynku pokryty dachéwka. Jako zwody poziome nalezy zastosowac drut
odgromowy AlMgSi ¢ 8 mm uktadany uchwytach dachéwkowych oraz gasiorowych
w odlegtosci co 1,0 m.

Jako przewody odprowadzajace nalezy zastosowac ptaskownik Fe/Zn 25x4 mm uktadany
na murze pod ociepleniem.

ZYacza kontrolne ZK instalowane w puszce rewizyjnej na elewacji budynku na
wysokosci 1,5m. Przewody uziemiajace: plaskownik Fe/Zn 25x4 polaczy¢ z uziomem
otokowym.
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Uziom otokowy wykonany z ptaskownika Fe/Zn 25x4mm uktadanego 1 m od zarysu
fundamentéw na gtebokosci 0,5m ponizej poziomu.

Wymagana rezystancja uziemienia wynosi 10€.

UWAGA: W przypadku nie uzyskania wskazanej warto$ci rezystancji uziemienia,
nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pretowe, oraz poziome; az do uzyskania tej wartosci.

Potaczenia podziemne wykona¢ metoda spawania, a nadziemne metodg skrgcania
z uzyciem $rub z podktadkami sprezynujacymi. Wszystkie potaczenia zabezpieczy¢ przed
korozja.

13. Instalacja systemu oddymiania

Instalacja oddymiania klatki schodowej.

Klatka schodowa budynku begdzie posiada¢ systemy oddymiania grawitacyjnego. Do
oddymiania stuzy¢ bedzie klapa oddymiajaca z sitownikiem elektrycznym zabudowana na
ostatniej kondygnacji w stropie klatki schodowej. Dla napowietrzania klatki schodowej stuzy¢
beda drzwi wyjsSciowe na poziomie parteru, z sitownikiem elektrycznym,

Sterowanie sitownikami klapy oraz drzwi napowietrzajacych odbywac si¢ bedzie z centrali
oddymiania umieszczone] na poziomie ostatniej kondygnacji. Wyzwolenie sitownikéw
nastepuje w wypadku zadziatania automatycznej optycznej czujki dymu lub alarmowego,
r¢cznego przycisku oddymiania. Optyczne czujki dymu zainstalowane zostang na kazdej
kondygnacji klatki schodowej a reczne przyciski oddymiania na poziomie II pigtra oraz parteru .

14. Instalacje niskich pradow

14.1 Okablowanie strukturalne

Sie¢ strukturalna bedzie wykonana kablem ekranowany F/UTP kat.6. Struktura sieci
dobrana bedzie aby zachowa¢ dlugosci odcinkéw sieci nieprzekraczajace dlugosci 90m.
Serwerownie beda wyposazone w szafy typu RACK z drzwiami perforowanymi. W szafach
RACK zamontowane bedg przetacznice Swiattowodowe umozliwiajace montaz 24 sztuk
adapterow SC/PC-single. Przetacznice o wysokos$ci roboczej 1U, szerokosci 19 cali wyposazona
w 24 adaptery SC/PC single oraz przefaczniki sieciowe umozliwiajace dotgczenie uzytkownikow
koncowych. Przetaczniki wyposazone beda w porty miedziane 1Gb/s, 2 porty §wiattowodowe 10
Gb/s 1 2 porty Swiattowodowe 1 Gb/s. Adapter przetacznic beda potaczone z przetagcznikami za
pomoca patchcordéw SC/PC-LC/APC duplex jednomodowych oraz wktadek SFP+ 10GBase-
LR. Okablowanie sieci strukturalnej bedzie prowadzone w odlegtosci minimum 0,15 m od kabli
energetycznych. Skrzyzowania poziome zabezpieczone beda dodatkowg rurg ochronng PVC. Na
budynku wykonana bedzie sie¢ WIFI w standardzie 2,4 GHz i 5 GHz, rozsylany za pomoca
urzadzen typu access point z WiFi instalowanych w korytarzach pod sufitem podwieszanym.
Technologia montazu wykonana bedzie zgodnie z zasadami montazu kabli w kategorii sieci
komputerowych F/UTP kat.6. Gniazda RJ45 oraz pacz-panele rozszyte w systemie "B" .

Do potaczen gniazd z urzadzeniami aktywnymi w szafie montazowej uzyte beda kable krosowe
gictkie 2xRJ45 kat. 6. O dlugosci dobranej w zaleznos$ci od odlegtosci krosowanych urzadzen.
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14.2 System Alarmowy

W budynku przewiduje si¢ zainstalowanie systemu alarmowego. Systemem alarmowym
objete bedg wybrane pomieszczenia w budynku.

14.3 System monitoringu wizyjnego

Ciggi komunikacyjne oraz teren wokoto budynku objety zostanie monitoringiem
wizyjnym. System wykonany w technologii IP na dedykowanej podsieci. Przewiduje si¢
rejestracje obrazu ciggto z 30 dniowym okresem przechowywania zapisu. Rejestratory
z odpowiednig ilo$cig przestrzeni dyskowej zainstalowane bedg w pomieszczeniu serwerowni.
Stanowisko monitoringu zainstalowane bgdzie w pomieszczeniu recepcji/ochrony.

14.4 System kontroli dostepu

W celu ograniczenia dostepu do poszczegdlnych pomieszczen osobom postronnym
budynek bedzie wyposazony w system kontroli dostepu. System kontroli dostgpu KD bedzie
sktadat si¢ z szeregu indywidualnych kontroleréw wyposazonych we wilasna pami¢¢ buforowa,
w ktérej beda przechowywane informacje o kartach uprawnionych do danego przejscia.
Umozliwia to w razie awarii komunikacji systemu, poprawna prace poszczegllnych przejs¢
kontrolowanych. Poszczeg6lne kontrolery pigtrowe potaczono miedzy soba magistrala RS485.
System KD bedzie podzielony na poszczegdlne podsieci obejmujace swoim zasiggiem
poszczegblne strefy budynku. Calo$¢ systemu zostanie sprzezona w jeden system
z wykorzystaniem sieci LAN obiektu.

15.Uwagi koricowe

Catos¢ wykonywanych prac nalezy przeprowadzi¢ w S$cislej koordynacji z innymi
branzami przy zachowaniu odpowiedniej kolejnosci wykonywania robot budowlanych.

Po zakonficzeniu robét instalacyjnych dokona¢ wymagane pomiary i proby, z ktérych
nalezy sporzadzi¢ protokoty. Instalacje elektryczng wykona¢ na podstawie projektu
wykonawczego.

z 7
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy
o .
<3 ) 2 g S Moc szczytowa
E Liczba odb. g Moc odb. 2 ;—’
sl N _— 2 cos g €
Sls azwa odbiornika / grupa odb. g ° = >
£ g -g 8 it «
3 _ S _ g g < §
Zainst. | Wruchu| o Zainst. |W ruchy o = N 5
Pn Pi PiR 1B Psz Qsz
- - szt. szt. kW kW kw - A - kW kvar
112183 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
© 1 WLZ do TUPSK 1 17,10 17,10 0,93 31,92 0,48 8,21 3,24
8 2 Osw ietlenie 1 6,07 6,07 0,96 7,30 0,80 4,86 1,42
% 3 Gniazda 172 0,20 34,40 0,93 10,68 0,20 6,88 2,72
g 4 Wentylacja 1 6,24 6,24 0,85 8,48 0,80 4,99 3,09
i 5 Klimatyzacja 1 3,20 3,20 0,85 435 0,80 2,56 1,59
§ 6 Podno$nik 1 10,00 10,00 0,84 17,18 1,00 10,00 6,46
bl RAZEM: 77,01 0,90 RAZEM 3750 | 1852
o wspotczynnik wykorzystania 0,7 26,25 12,96
b= 4225 A Ssz= 29,3 kVA
1 |gniazda 230 V DATA w PEL 57 0,30 17,10 0,93 12,74 | 0,48 8,21 3,24
RAZEM: 17,10 0,93 RAZEM: 8,21 3,24
korekta mocy; wspotczynnik wykorzystania; kw 0,93 kw 1,00 8,21 3,24
b= 12,74 A Ssz = 8,8 kVA
« |DOBOR UPSK 8,8 X 1,3 11,5  zatem dobrano: 15 kVA-3/3 400/400V
g Plpsuy = 15 kw Pe= 375 kW W= 0,95
[ Popsue= 206 kW Le= 319 A n=095
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Legenda opraw oswietleniowych — ,,Budynek nr 5 — Budynek Administracji”

A.1 - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP65, IKO05, UGR<22, Ra>80, T=4000K;
strumien >= 1525lm; montaz nastropowy lub za pomoca zwieszakow; klosz
mikropryzmatyczny; uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyj$ciem napi¢ciowym
SELV umozliwiajacy zmiang¢ strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor,
dostosowujacy strumien $wietlny oprawy w zaleznosci od iloSci $wiatlta naturalnego,
powodujacy wzrost dodatkowe] oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci
oprawy do 40% a takze wykrywajacy ruch poprzez pomiar §wiatta; sterowanie oprawg oparte na
klasycznych lacznikach oswietlenia, pobor mocy: 11W; klasa energetyczna A++; cos@p>=0,96,
temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; zywotnos¢: 60000h (L80B20);

A.2 - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien
3100lm; montaz nastropowy lub za pomoca zwieszakdéw; klosz mikropryzmatyczny; ukiad
zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajagcy zmiang
strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien
swietlny oprawy w zalezno$ci od ilo$ci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowe;]
oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajacy
ruch poprzez pomiar §wiatla; sterowanie oprawg oparte na klasycznych tacznikach oswietlenia;
pob6r mocy: 23W; klasa energetyczna A++; cos¢>=0,96, temperatura pracy: -20°C + +40°C;
MTBF: 80000h; zywotnos¢: 60000h (L80B20);

B.1 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, 1P40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien
4000lm, pob6ér mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnos$ci, montaz nastropowy,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, , zywotnos¢: 50000h (L80B20), cos=0,96, inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umozliwiajacy zmiang¢ strumienia Swiatta; oprawa
wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien $wietlny oprawy w zalezno$ci od
ilosci $wiatla naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz
zwiekszenie zywotnos$ci oprawy do 40% a takze wykrywajacy ruch poprzez pomiar $wiatla;

B.4 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, 1P40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien
po przejsciu przez zespot optyczny =4000lm, pobér mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa
ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop podwieszony g-k, temperatura pracy: -20°C +
+40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: S0000h (L80B20),
cos=0,96, inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umozliwiajacy zmiang
strumienia $wiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien
swietlny oprawy w zalezno$ci od ilo$ci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowe;]
oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajacy
ruch poprzez pomiar $wiatla;

B.5 - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED 300x1200, IP40, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>90,
strumien po przejsciu przez zespot optyczny =4000lm, pobér mocy 36W, klasa energetyczna
A++, 2 klasa ochronno$ci, montaz: do wbudowania w strop podwieszony modutowy,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM,
zywotno$¢: 50000h (L80B20), cos=0,96, inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym
SELV umozliwiajacy zmiang¢ strumienia $wiatla; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor,
dostosowujacy strumien $wietlny oprawy w zaleznosci od iloSci $wiatla naturalnego,
powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci
oprawy do 40% a takze wykrywajacy ruch poprzez pomiar §wiatla;
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C.1 - Oprawa o$wietleniowa na zrédia LED, IP54 (od dotu), IK05, UGR<19, T=4000K,
CRI>90, II klasa izolacji, strumien 1100lm, pobér mocy 10W, montaz: do wbudowania w strop
podwieszony, wymiar otworu montazowego: g90mm, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
zywotno$¢: 50000h (L70B20) ), uktad zasilajacy: elektroniczny zasilacz LED z wyjSciem
napieciowym SELV (Stopien ochrony zasilacza IP20), cos>0,96; klasa A++,

D.1 - Oprawa os$wietleniowa na zrédla LED, P40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien
2400Im, pobdér mocy 21W, oprawa zwieszana, uklad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED
z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmiang¢ strumienia §wiatla; oprawa wyposazona
w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci §wiatta
naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie
zywotno$ci oprawy do 40% a takze wykrywajacy ruch poprzez pomiar §wiatla; zywotnos¢:
60000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C + +40°C;

F.1 - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, 1P44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumien
po przejsciu przez zespot optyczny 2250lm, pobdér mocy 25W, typ downlight, montaz
nastropowy, obudowa wykonana z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2
klasa ochronnosci, uktad zasilajacy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjSciem
napieciowym SELV, zywotno$¢ 30000h, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C +
+40°C;

AW1- Oprawa awaryjna LED, 270 Im, IP65, IK06, 1h/3h, temperatura pracy -15 + +40°C;
oprawa z mozliwo$cig montazu w suficie podwieszanym lub nastropowo, oprawa pracujaca w
systemie centralnego monitoringu;

AW2- Oprawa awaryjna LED, 238Im, IP65, IK06, 1h/3h, temperatura pracy 10 + +40°C;
oprawa z mozliwo$cig montazu w suficie podwieszanym lub nastropowo, oprawa pracujaca w
systemie centralnego monitoringu;

AW3- Oprawa awaryjna LED COLD, przystosowana do pracy w niskich temperaturach, 204 Im,
IP65, IKO08, 1h/3h, temperatura pracy -15 + +40°C, oprawa pracujagca w systemie centralnego

monitoringu;

EW1- Oprawa awaryjna LED z piktogramem, 141 Im, P65, IKOS8, 1h/3h, temperatura pracy 10
+ +40°C, oprawa pracujaca w systemie centralnego monitoringu;

EW?2- Oprawa awaryjna LED z piktogramem, [P20, IK05, 1h/3h, temperatura pracy 10 + +35°C,
oprawa pracujaca w systemie centralnego monitoringu.
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