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INWESTYCJA:

                                BUDYNEK NR 5A
BUDYNEK GOSPODARCZY

OBIEKT:

MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOŁOWSKIEGO 2 W KATOWICACH
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RZUT FUNDAMENTÓW
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UWAGA: Fundamenty należy posadowić w poziomie posadowienia istniejących fundamentów. Poziom posadowienia założono bazująć na dokumentacji archiwalnej.  Jeżeli w rzeczywistości poziom posadwienienia będzie różny od  założonego, poziom posadowienia należy zmodyfikować dostosowując do poziomu posadowienia istniejących fundamentów.
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UWAGA: Posadowienie fundamentów należy zrealizować w gruncie  nośnym, niedopuszczone jest posdowienie w gruncie nasypowym. Jeżeli okaże się, że w pozimie posadowienia występuje grunt  nasypowy, grunt ten należy wybrać i zastapić podbudową z piasku średniego o Is=0,97.

AutoCAD SHX Text
BETON:   zgodny z normą PN-EN 206          minimalna klasa wytrzymałości: C25/30 (B30)           klasa ekspozycji: XC2 STAL:    zbrojenie główne:          charakterystyczna granica plastyczności fyk: 500MPa (A-IIIN)          klasa ciągliwości: B          strzemiona:          charakterystyczna granica plastyczności fyk: 400MPa (A-III) OTULINA: 50mm 
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±0.00=315.57 m n.p.m.
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