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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewnetrznych dla inwestycji pn:

,OPRACOWANIE KONCEPCJI ORAZ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, W TYM WYKONAWCZEJ, ZGODNIE
Z ZAt OZENIAMI PLANU NAPRAWCZO - ROZWOJOWEGO SZPITALA MURCKI SP. Z 0.0. W KATOWICACH", w tym:

PRZEBUDOWA Z CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU ADMINISTRACJI (NR 5) WRAZ Z INSTALACJAMI: WOD.-KAN. C.0., WENTYLACJI
MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNYMI, BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ
PODNOSNIKA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA |
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA TECHNICZNY (NR 5A) WRAZ
Z INSTALACJAMI: WOD.-KAN., WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNYMI,
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR 211/66;

2. Zakres opracowania

. Rozdzielnice elektryczne sieci TN-S

. Instalacja o$wietlenia podstawowego

. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

. Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych

. Instalacja zasilania urzagdzen wentylacji i klimatyzacji
. Ochrona przepigciowa wewngtrzna

. Ochrona p. pozarowa

. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

3. Podstawa merytoryczna opracowania

- Dokumentacja architektoniczna

- Wytyczne programowe dostarczone przez Inwestora oraz przysztego Uzytkownika
- Uzgodnienia branzowe

- Obowigzujace normy i przepisy
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OPIS TECHNICZNY

1. Ogodlna charakterystyka instalacji projektowanej

W budynku cala instalacj¢ wykona¢ jako natynkowg. Stosowal osprzet o stopniu
ochrony: IP 44.

Kable 1 przewody beda spelnia¢ wymagania normy N SEP-E-007 ,Instalacje
elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach — Dobér kabli i innych przewodéw ze
wzgledu na ich reakcje na ogien”. Kable i przewody posiada¢ bgda Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych, ang. Declaration of Performance (DoP), wynikajacych z postanowien CPR.

Budynek zostat zakwalifikowany w kategorii zagrozenia ludzi jako PM. Dobor rodzajow
przewodow i kabli:

wymagania wg N SEP-E-007 2017 , 3
) g y typ przewodéw wg wymogow
kategoria klasa reakcji na ogien
zagrozenia breb
ludzi po zadorére: em w obrebie drog po za obrebem drog w obrebie drog
ewakuacsjnych ewakuacyjnych ewakuacyjnych ewakuacyjnych

ZLliZLll
ZL I
ZLIV
LV
PM

2. Uktad zasilania obiektu i instalacji

Przewiduje si¢ rozdzielni¢ giéwna obiektu RG nN dwusekcyjng z jednym sprzegtem
w automatyce SZR z 4 wylacznikami wykonawczymi. Zasilanie podstawowe podwéjne oraz
rezerwowane zapewnione bedzie z projektowanej rozdzielni nN w istniejacej stacji
transformatorowej ST-1. Zasilanie rezerwowane realizowane jest po agregacie pragdotwdrczym
w stacji ST-1. Z zasilania rezerwowanego agregatem zaprojektowano zasilanie sprezarek
powietrza medycznego oraz inne urzadzenia wskazane w rownolegtym opracowaniu branzowym
gazéw medycznych.

Uktad sieci zewnetrznej: TN-C
Uktad sieci instalacji wewnetrznej: TN-S
Napigcie zasilania: 400/230V 50Hz

3. Rozdzielnice elektryczne

Nalezy zastosowa¢ obudowy natynkowe. W  rozdzielnicach zainstalowane beda
roztgczniki, wylaczniki réznicowopradowe, nadmiarowopragdowe. Obwody podzielono na
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poszczegblne grupy, tak aby przy zwarciach nastgpilo wylaczane jak najmniejszej liczby
obwodéw koncowych.

Rozdzielnice instalowaé, tak aby drzwi obudowy licowaly si¢ z §ciang w miejscu
montazu, natomiast krawedz goérna znajdowata si¢ na wysokosci 1,9 m od poziomu posadzki.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w ostony punktow =zasilania, listwy przytaczowe
z oznakowaniem. Przewody powinny by¢ utozone i oznaczone w taki sposéb, aby byta mozliwa
ich identyfikacja w czasie sprawdzania, badan, napraw lub zmian w instalacji.

Rozdzielnice wyposazy¢ dodatkowo w zamki patentowe drzwiczek oraz opisy
zainstalowanych elementow. Wymagana minimalna rezerwa miejsca na aparaty: minimum 30%.

4. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje o$wietlenia na nalezy wykonaé przewodem YDYzo 3 x 1,5 mm?, 750V pod
tynkiem i w przestrzeni technicznej nad sufitem podwieszonym, stosujagc w pomieszczeniach
czystych osprzet elektryczny szczelny min. IP 44. W pozostatych pomieszczeniach stosowac
osprzet zwykty: IP 20.

Dobér opraw oswietlenia dokonano na podstawie katalogu konkretnego producenta
oswietlenia z zastosowaniem energooszczednych zrédet §wiatta — LED. Obliczenia natezenia
oswietlenia wykonano przy pomocy programu DIALUX. Przyjeto nat¢zenie o§wietlenia zgodnie
z obowigzujacg normg PN-EN 12464-1:2012. Mozna stosowa¢ oprawy innych firm, jednak
z zachowaniem wskazanych parametrow.

Wysoko$¢ instalowania tgcznikow: 1.4 m od poziomu posadzki. W pomieszczeniach
przystosowanych dla niepelnosprawnych wysoko$¢ instalowania facznikéw wynosi: 1 m.

5. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Zaprojektowano oprawy o$w. awaryjnego z autonomicznym zrédlem $wiatla i
autotestem. Oprawy zalgczaja si¢ automatycznie przy zaniku napigcia zasilania na czas
minimum 1 godz. Instalacje wykonaé przewodem YDY 3x1,5 mm?, w izolacji 750 V p/t.
Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego musza posiada¢ certyfikat wydany przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego — Panstwowy
Instytut Badawczy; CNBOP-PIB.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
1 przepisOw wykonawczych w zakresie oswietlenia awaryjnego PN-EN 1838.

Podana norma stanowi: ,natezenie os$wietlenia w kazdym punkcie podtogi wzdluz drogi
ewakuacyjnej o szerokoSci do 2m nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie
drogi obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi natezenie o$wietlenia powinno
stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci.
Natezenie o$wietlenia w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 1x na poziomie
podiogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez
wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.
Oprawy ewakuacyjne nalezy umiescic:
a) w poblizu drzwi wyjsciowych przeznaczonych do ewakuacji,
b) w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien otrzymatl bezposrednie oswietlenie,
¢) w poblizu kazdego miejsca zmiany poziomu podtoza, nad znakami o$§wietlanymi

zewngetrznie wskazujacymi droge ucieczki do wyjscia, kierunek ewakuacji 1 inne znaki
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bezpieczenstwa konieczne do oswietlenia podczas dzialania oswietlenia awaryjnego,

d) przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji (oprawy dwukierunkowe),

e) przy skrzyzowaniu korytarzy (oprawy dwukierunkowe),

f) w poblizu kazdego koncowego wyjscia i na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,

g) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby warto$¢ pionowego natezenia
oswietlenia 5 Ix byla na tym elemencie,

h) w poblizu kazdego punktu instalacji sprz¢tu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby
warto$¢ pionowego natezenia o§wietlenia 5 1x byta na tym elemencie,

1) w poblizu sprzetu do ewakuacji os6b niepelnosprawnych,

j) w poblizu bezpiecznych miejsc dla os6b niepelnosprawnych i punktéw alarmowych (do
tych miejsc zalicza si¢ rowniez toalety dla os6b niepelnosprawnych z punktami
alarmowymi w systemie dwukierunkowej komunikacji).

Okreslenie w poblizu" oznacza odlegto$¢ 2 m mierzong poziomo.”

W zakresie o$wietlenia awaryjnego w budynku zostalo zaprojektowane o$wietlenie
awaryjne drég ewakuacyjnych oraz o$wietlenie ewakuacyjne (podswietlane znaki
bezpieczenstwa). Oswietlenie ewakuacyjne realizowane jest poprzez oprawy jednostronne lub
dwustronne (z flagg) instalowane nasciennie lub nastropowo. W pomieszczeniach wilgotnych
wymagany stopien szczelnosci opraw wynosi [P44.

Nad drzwiami wejSciowymi na elewacji budynku nalezy zainstalowa¢ oprawy
oswietlenia awaryjnego. Projektowane oprawy sg przystosowane do montazu na zewnatrz.

6. Instalacja gniazd wtyczkowych - podstawowych

Instalacje wykonaé przewodem YDY 3x2,5 mm? i izolacji 750V. Wszystkie gniazda
stosowac z bolcem uziemiajacym.
Wysokosci instalowania gniazd:
Gniazda IP 44: h= 1.1 m. Minimalna odlegto$¢ pozioma od wylewki baterii — 60 cm.
Gniazda IP 20: h =0.3 m.

7. Ochrona przepieciowa wewnetrzna

Dla ochrony urzadzen i obiektu przed skutkami przepig¢ zaleca si¢ zastosowac
ogranicznik przepig¢ typu T1+T2 na prad udarowy Iimp (10/350us) [L,N-PE] 25 KA,
Itotal (10/350 ps) [L1+L2+L3+N-PE] 100kA, o napi¢ciowym poziomie ochrony <1,5kV.
Ogranicznik przepie¢ instalowa¢ w RG.

8. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

PN-HD 60364-4-41

8.1 Ochrona w warunkach normalnych

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano:
- izolacja przewodow na nap. 750 V
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- zastosowanie stopnie ochrony IP 44 dla pom. wilgotnych oraz czystych, oraz [P20 dla
pozostatych,

- udostepnienie — ztgcza, rozdzielnice tablice zamykane przy pomocy zamka

- uzupelnienie ochrony podstawowej: obwody koncowe gniazd wtykowych zabezpieczono
wytacznikami ré6znicowopragdowymi , [An = 0.03A

8.2 Ochrona w warunkach uszkodzenia

W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:

- samoczynne wyltaczanie zasilania na skutek pojawienia si¢ pradu zwarcia
w uszkodzonym obwodzie za pomoca bezpiecznikow topikowych w czasie ty < 5 s — dla
obwodéw rozdzielczych , dla pozostatych obwodéw odpowiednio w czasie: ty < 0,4 s, oraz
tv<0,2s

- Wszystkie obwody koncowe nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowopragdowymi.
Uktad sieci TN-C-S.

- Polaczenia wyréwnawcze: przewdd PE winien mie¢ izolacj¢ w kolorze zéito-zielonym.
Do przewodéw PE nalezy przytaczy¢ bolce gniazd wtyczkowych, obudowy lamp
i wszystkich urzadzen elektrycznych, za wyjatkiem zastosowanych urzadzen z obudowg
w II klasie izolacji.

- Ekwipotencjalizacj¢ realizuje si¢ za pomocg polaczen wyréwnawczych bezposrednich:
wszystkie urzadzenia metalowe, na ktorych nie wystgpuje trwale potencjal elektryczny,
znajdujace si¢ wewnatrz chronionego budynku oraz urzadzenia do niego wprowadzone,
nalezy taczy¢ miedzy soba i z urzadzeniem piorunochronnym. Zigcza kotnierzowe
rurociggédw 1 aparatow technologicznych, w ktérych zastosowano uszczelki izolacyjne
nalezy zbocznikowac.

- W celu wykonania polgczen wyréwnawczych miejscowych w sanitariatach z tablic
pietrowych poprowadzi¢ w rurze ochronnej pod tynkiem przewéd typu DYzo 4 mm?
i zakonczy¢ puszka szczelng rozgatezng montowang pod tynkiem — jako LSW.

- Lokalng szyne wyréwnawczg LSW nalezy taczy¢ za posrednictwem przewodow
wyréwnawczych ( CC — DY zo 2.5mm? ) z metalowymi cze$ciami, rur CO, gazu — za
ztaczka izolacyjng w kierunku instalacji wewngetrznej, kanalizacji, wody oraz metalowg
konstrukcja budynku. Potgczenia wykonaé starannie, z uzyciem S$rub z podktadkami
sprezynujacymi. Polaczenia zabezpieczy¢ przed korozja.

- Polaczenia wykonaé starannie, z uzyciem S$rub z podktadkami sprezynujacymi.
Potaczenia zabezpieczy¢ przed korozja.

- Przy laczeniu skrgcanym miedzi z bednarka ocynkowang nalezy stosowaé podkiadki
sprasowane - podktadki kupalowe Cu/Al.

- Uziemienie — nalezy zastosowa¢ wspdlny wuziom, jako roboczy, ochronny,
piorunochronny. Rezystancja uziemienia R, < 10 Q.

9. Ochrona p. pozarowa

Jako zabezpieczenie przed pozarem zastosowano nastepujace srodki:

- Zastosowano wylaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym

IAn = 30 mA, co zabezpiecza instalacje elektr. przed pragdami uptywowymi.
- Dobrano przewody z izolacja na nap. min. 750 V dla obw. wewng¢trznych
- Zastosowano ochrong¢ przeciwprzepigeciowg —T1 1 T2.
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- Dobrano odpowiednie do obcigzen przekroje przewodéw 1 odpowiednie ich
zabezpieczenie przecigzeniowe i przetgzeniowe.

- Przepusty kablowe przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe
sq zabezpieczone do warto$ci EI odpornosci ogniowej tych przegréd. Przejscia
przez pozostate elementy budowlane sg uszczelnione materiatami niepalnymi

10. Uwagi koricowe

Catos¢ wykonywanych prac nalezy przeprowadzi¢ w S$cislej koordynacji z innymi
branzami przy zachowaniu odpowiedniej kolejnosci wykonywania robot budowlanych.

Po zakonficzeniu robét instalacyjnych dokona¢ wymagane pomiary i proby, z ktérych
nalezy sporzadzi¢ protokoty. Instalacje elektryczng wykona¢ na podstawie projektu
wykonawczego.

Z 7
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy- praca zima

5‘ . % > c
2 s ) <] B3 ° Moc szczytowa
°© g Liczba odb. g Moc odb. 2 _3
§ a8 i orni 2 cos 8 E
S [ Nazwa odbiornika / grupa odb. o £ S,
I § @ 8 2 o
i | 5 g | 8| £ |
z Zainst. | Wruchu é Zainst. |W ruchy o = § g
Pn Pi PiR 1B k Psz Qsz
- - szt. szt. kW kW kW A kW kvar
11213 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Gniazda 2 0,20 0,40 0,93 0,31 0,50 0,20 0,08
2 Agregat préznow y 3 3,00 9,00 0,82 5,23 0,33 2,97 2,07
_ 3 Sprzarka pow ietrza technologicznego- pozamedycznego 1 3,00 3,00 0,82 5,28 1,00 3,00 2,09
g 4 Ogrzew anie 1 4,75 4,75 0,99 5,54 0,80 3,80 0,54
RAZEM: 17,15 0,90 RAZEM 9,97 4,79
w spétczynnik zapotrzebow ania 1 9,97 4,79
lb= 1596 A Ssz = 11,1 kVA
1 Os$w ietlenie 1 0,22 0,22 0,96 0,26 0,80 0,18 0,05
2 Gniazda 19 0,20 3,80 0,82 5,35 0,80 3,04 2,12
= 3 Sprezarki pow ietrza medycznego 3 5,00 15,00 0,82 8,71 0,33 4,95 3,46
E:D RAZEM: 19,02 0,82 RAZEM 8,17 5,63
w spétczynnik zapotrzebow ania 1 8,17 5,63
lb= 14,32 A Ssz = 9,9 kVA
1 RG-I 1 17,15 17,15 0,90 9,00 9,97 4,79
2 RG-II 1 19,02 19,02 0,82 14,32 8,17 5,63
9: RAZEM 36,17 0,87 | RAZEM: 18,14 10,42
w spétczynnik zapotrzebow ania 0,9 16,32 9,37
Ib = 30,19 A Ssz = 20,9 kVA
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Legenda opraw oswietleniowych- ,,Budynek 5A- Techniczny”

A.2 - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien
3100lm; montaz nastropowy lub za pomoca zwieszakdéw; klosz mikropryzmatyczny; ukiad
zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajagcy zmiang
strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien
swietlny oprawy w zalezno$ci od ilo$ci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowe;]
oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajacy
ruch poprzez pomiar §wiatla; sterowanie oprawg oparte na klasycznych tacznikach oswietlenia;
pob6r mocy: 23W; klasa energetyczna A++; cos¢>=0,96, temperatura pracy: -20°C + +40°C;
MTBF: 80000h; zywotnos¢: 60000h (L80B20);

A.4 - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien
4100Im; montaz nastropowy lub za pomoca zwieszakéw; klosz mikropryzmatyczny; uktad
zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajagcy zmiang
strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien
swietlny oprawy w zalezno$ci od ilo$ci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowe;]
oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajacy
ruch poprzez pomiar §wiatla; sterowanie oprawg oparte na klasycznych tgcznikach o§wietlenia -
nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen sterujgcych takich jak panel, zasilacz, router itp.;
pobor mocy: 32W; klasa energetyczna A++; cosp>=0,96, temperatura pracy: -20°C + +40°C;
MTBF: 80000h; zywotnos¢: 60000h (L80B20);

AW6- Oprawa awaryjna LED, 270 Im, IP65, IK06, 1h, temperatura pracy -15 + +40°C; oprawa

zmozliwoscia montazu w suficie podwieszanym lub nastropowo, oprawa z testem
automatycznym,
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