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. . . . M TMTECHNOLOGIE
Szpital Murcki Katowice ul. A Sokotowskiego 2 _ only one way

12.02.2020

Edytor Koncepcja pogladowa
Telefon

faks
e-Mail

5.-1.01 Korytarz / Osw. awaryjne / Podsumowanie

T9.37m
5 [
10
10
5 \| T292
T1.25
~0.00

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢ montazu: 2.200 m,

3.93 5.85

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.90

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 0
Sufit 0
Sciany (15) 0
Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.000 m
Siatka: 11 x 9 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 , Oprawa

8.76 10.31 11.56m

Wartosci Lux, Skala 1:121

E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ En
6.03 0.00 10 0.000
5.99 0.00 11 0.000
0.03 0.00 0.78 0.000
2.94 0.00 64 /

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
240 238 3.7
W sumie: 479 W sumie: 476 7.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.28 W/m? = 4.67 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.29 m?)
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only one way

Szpital Murcki Katowice ul. A Sokotowskiego 2 _
12.02.2020

Edytor Koncepcja pogladowa
Telefon

faks
e-Mail

5.-1.01 Korytarz / Osw. awaryjne / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikéw)

T16.89m
T16.20
| [
1830
L 1
L i | 752
8.82 9.45 20.38 m
Skala 1:83
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Ein [IX] Ernin / Emax Emin [IX] Enin / Emax
(Linia $rodkowa) (Linia srodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 128 x 128 3.26 0.294 4.85 0.44 (1:2.30)

-
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Szpital Murcki Katowice ul. A Sokotowskiego 2

M TMTECHNOLOGIE

only one way

12.02.2020

Edytor Koncepcja pogladowa
Telefon

faks
e-Mail

5. 0.22 Korytarz /| Osw. awaryjne / Podsumowanie

T137m
10/10\
8 10 8 6
10 \10
’ 1
10
6 8 \ /10 8
10 6
\ 10
1010~ .
8
' ‘ .~ 0.00
0.00 4.09m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢ montazu: 2.700 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.90

Powierzchnia p [%]

Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 0
Sufit 0
Sciany (4) 0
Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$¢:

Siatka:
Margines:

0.000 m
64 x 32 Punkty
0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 Oprawa

Wartosci Lux, Skala 1:30

E., [IX] Emin [IX] Eax [IX] Emin/ En
7.91 4.20 11 0.531
7.91 4.20 11 0.531
0.07 0.00 0.54 0.000
6.74 0.05 54 /

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
270 270 3.7

W sumie: 270 W sumie: 270 3.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.66 W/m? = 8.37 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.59 m?)

F
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. . . . M TMTECHNOLOGIE
Szpital Murcki Katowice ul. A Sokotowskiego 2 _ only one way

12.02.2020

Edytor Koncepcja pogladowa
Telefon

faks
e-Mail

5. 0.01 Korytarz z klatkg schodowg / Osw. awaryjne / Podsumowanie

/10\

e & T281m
; N\
5 10
/ f 1 O\ 10\/ 10
: 1g @ 10 \ ~ " .
/ 5 1.06
\ / \ . 10 \10/
N [l Il i -_O'OO
0.00 5.90 7.60 1317 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:95
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 7.69 1.21 12 0.157
Podtoga 0 7.73 1.09 12 0.141
Sufit 0 0.04 0.00 0.54 0.000
Sciany (8) 0 4.94 0.01 46 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysoko$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 29 x 7 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 Oprawa 270 270 37

W sumie: 811 W sumie: 810 11.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.33 W/m? = 4,31 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 33.45 m?)
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M TMTECHNOLOGIE

Szpital Murcki Katowice ul. A Sokotowskiego 2 _ only one way
12.02.2020
Edytor Koncepcja pogladowa
Telefon
faks
e-Mail

5. 1.01 Korytarz /| Osw. awaryjne / Podsumowanie

7 T252m
r ‘\5\ 5/
10 10
107 N\ 5 / 107 10 1
5 / 10 5 / ‘ 1.36
| ) | [ e o) To.92
5 10 5 10
\ \ A / \ \ Fa 1
[l i i & 4 000
0.00 1.97 8.67 10.19 11.92 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:86
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 7.19 2.34 13 0.326
Podtoga 0 719 2.34 13 0.326
Sufit 0 0.04 0.00 0.54 0.003
Sciany (10) 0 4.36 0.01 40 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysoko$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 2 Oprawa

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
270 270 3.7
W sumie: 541 W sumie: 540 7.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.31 W/m? = 4,32 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.81 m?)

e
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M TMTECHNOLOGIE

Szpital Murcki Katowice ul. A Sokotowskiego 2 _ only one way

12.02.2020

Edytor Koncepcja pogladowa
Telefon

faks
e-Mail

5. 1.02 Sekretariat / Osw. awaryjne / Podsumowanie

T501m
5 \
1346
5
- 10—/ T254
/5
5 To.97
[l i i i i 000
0.00 1.52 5.23 7.06 8.97 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:65
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Eax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 6.48 0.97 11 0.149
Podtoga 0 6.47 0.65 11 0.100
Sufit 0 0.03 0.00 0.54 0.007
Sciany (10) 0 3.94 0.01 41 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysoko$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 7 x 11 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 o> Oprawa

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
270 270 3.7
W sumie: 541 W sumie: 540 7.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.25 W/m? = 3.90 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 29.33 m?)

F
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Szpital Murcki Katowice ul. A Sokotowskiego 2 _

Edytor Koncepcja pogladowa
Telefon

faks
e-Mail

m TMTECHNOLOGIE

only one way

12.02.2020

5. 2.11 Korytarz /| Osw. awaryjne / Podsumowanie

6.30 Y T251m
—_——
756 "
7.56 N\
882 756| T
7.56 8.82 Y ] I i
/882 504 630 "% "N gg2 756
8.82+ ) 7.56 6.30 5.04 \\ \\7 56 756/
: ~~8.82 - ' -
\ \ / /] ~ "1
| ) 70,00
0.00 7.46 9.76 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwacji: 0.90

Wartosci Lux, Skala 1:70

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] E max [IX] Enin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 6.64 2.80 9.10 0.422
Podtoga 0 6.64 2.80 9.1 0.421
Sufit 0 0.05 0.00 0.54 0.001
Sciany (6) 0 5.18 0.02 61 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 Oprawa 270 270 37
W sumie: 541 W sumie: 540 7.4

Specyfikacja mocy przytagczeniowej: 0.47 W/m? = 7.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.72 m?)

F
Strona 9



Szpital Murcki Katowice ul. A Sokotowskiego 2

m TMTECHNOLOGIE

only one way

12.02.2020

Edytor Koncepcja pogladowa
Telefon

faks
e-Mail

5. 2.01 Klatka schodowa / Osw. awar / Podsumowanie

[ N T545m
/ N
8 8

/8 \

10:10 10—

10 10 10 do

\10_10/ \10—10/
\3§_/8 g .8

A1

[~~—__5 163
| —4—]
' — . T0.00
0.00 1.64 5.52m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.90

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 0
Sufit 0
Sciany (6) 0
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢:

Siatka:

Margines:

0.000 m
128 x 128 Punkty
0.000 m

Wykaz opraw

Nr.  llos¢

1 2 Oprawa

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Wartosci Lux, Skala 1:71

E., [IX] Ein [IX] Enax [X] Emin/ Em
7.55 1.91 10 0.253
7.55 1.91 10 0.253
0.04 0.00 0.54 0.015
4.65 0.02 33 /

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytagczeniowej: 0.31 W/m? = 4,15 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.59 m?)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
270 270 3.7
W sumie: 541 W sumie: 540 7.4
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