OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. [ Poszcz. | Razem
1 BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO
1.1 Scianki dzialowe, okladziny, malowanie
1|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych m?2
d.1.1/2003-04 pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50-02
((1,6+1,02+1,0+1,46)*2+2,14+4,29+2,44+1,1+0,83)*2,6 m?2 54,496
RAZEM 54,496
2|KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na |m?2
d.1.1/2008-01 $cianach na zaprawie bez paskéw
pom. 1.4,1.6 |((2,4+2,5)*2+2,14)*2,6 m?2 31,044
1.8
RAZEM 31,044
3|KNR 2-02 Tapetowanie $cian oktadzing $cienng Tawitex analogia montaz wyktadzin m?2
d.1.1/1514-02 $ciennych PCV
pom. 1.4 (2,14"2+1,46%2)*2,6 m2 18,720
pom. 1.6 (1,6+1,02+1,0+1,46+2,4+2,5)*2,6 m?2 25,948
pom. 1.8 (1,6+1,02+1,0+1,46+2,4+2,5)*2,6 m?2 25,948
RAZEM 70,616
4|kalkulacja in-  |Scianki z ptyt HPL gr. 18mm m
d.1.1|dywidualna
1,6"2+1,462 m 6,120
RAZEM 6,120
5/NNRNKB 202 |(z.lll) malowanie zwykte farbg klejowa ptyt pilsniowych twardych na $cianach (m2
d.1.1/1517-04 - analogia malowanie $cian drewnianych farbg do powierzchni drenianych
pom 1.1 1,252,5 m?2 3,125
pom 1.2 (3,29+3,87)*2,5 m?2 17,900
pom 1.3 (2,6+3,87)*2,5 m2 16,175
pom 1.5 (4,35+5,85)*2*2,5 m2 51,000
pom 1.7 (4,35+5,85)*2*2,5 m?2 51,000
RAZEM 139,200
6/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- |m2
d.1.1/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem do wysokosci 2,1m zastosowac farbe o pod-
wyzszonej odpornosci na $cieranie sciany
pom 1.1 (4,29+2,25+1,75+1,0+2,54)*2,6 m2 30,758
pom 1.2 (4,29+1,59+0,92+1,70)*2,6 m2 22,100
pom 1.3 (1,6+0,93+1,0+2,44)*2,6 m?2 15,522
RAZEM 68,380
1.2 Stolarka drzwiowa
7|/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe fabrycznie malowane dla drzwi wewnatrzloka- |szt.
d.1.2{1016-02 lowych wbudowane w trakcie wznoszenia scian
oscieznica 90 |5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
8/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie |m?2
d.1.2/{1019-08 wykonczone
oscieznica 90 |0,9*2,0*5 m?2 9,000
RAZEM 9,000
9|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne ocieplane o powierzchni do 2 m2 - analogia demontaz  |m?2
d.1.2/1203-01 istniejacych dzrwi i montaz nowych
0,972,0"3 m?2 5,400
RAZEM 5,400
1.3 Posadzki
10/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - $rodek gruntujgcy m2
d.1.3/1130-01
7,1+12,6+7,8+3,1+25,4+5,1+25,4+5,1 m?2 91,600
RAZEM 91,600
11|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej |m?2
d.1.3/1130-01 grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
91,6 m2 91,600
RAZEM 91,600
12|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- |mz2
d.1.3/1123-02 we wyktadzina do nawierzchni sportowych wraz z cokolikami o wysokosci
10cm
91,6 m?2 91,600
RAZEM 91,600
1.4 Sufit podwieszany
13|KNR-W 2-02 |Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm - analogia podtoga z ptyt OSB |m?2
d.1.4/1121-01 gr. 18mm
4,35*5,85*2+7,34*5,85 m2 93,834
RAZEM 93,834
14/NNRNKB 202 |(z.XI) oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusz- |m2
d.1.4/2028-01 tach drewnianych z tat nosnych mocowanych bezposrednio do stropu - ana-
logia oktadzina sufitu z ptyt laminowanych wodoodpornych
pom. 1.4,1.6 |4,35"5,85*2+7,34*5,85 m2 93,834
1.8
RAZEM 93,834
15|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 25cm poziome z  |m?2
d.1.4/0612-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
4,35*5,85*2+7,34*5,85 m2 93,834
RAZEM 93,834
16|Kalkulacja in- |Dostawa i montaz schodéw strychowych szt.
d.1.4|dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15 Dach
17|KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaly - przekroéj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |ms3
d.1.5/0408-01 conej
0,07*0,182,2*17 m3 0,471
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RAZEM 0,471
18/KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo - podktado- |m?2
d.1.5/0501-01 wa papa termozgrzewalna
17,3%4,2*2 m?2 145,320
RAZEM 145,320
19/KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tar- |m2
d.1.5/0410-04 cicy nasyconej
17,3%4,2*2 m?2 145,320
RAZEM 145,320
20|{NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % m?2
d.1.5/0537-04 blachg powlekang panelowg na tatach
17,3%4,2*2 m?2 145,320
RAZEM 145,320
21|NNRNKB 202 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.1.5/0541-02 25cm
kosz 7,072*0,6 m?2 8,400
RAZEM 8,400
22|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wia- m
d.1.5/0539-03 trownic
4,272*2 m 16,800
RAZEM 16,800
23|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - |m
d.1.5/0539-02 okapow
pas nadrynno- (17,3*2 m 34,600
wy
pas podrynno- {17,3*2 m 34,600
wy
RAZEM 69,200
24|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasioréow m
d.1.5/0539-01
17,3 m 17,300
RAZEM 17,300
25|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie $cian blachg powlekana trapezowg na tatach - analogia mon- |m2
d.1.5/0540-01 taz blachy podbitkowej
17,3*0,62+4,2*0,3*4 m?2 15,766
RAZEM 15,766
26|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane - analogia kominki wentylacyjne szt.
d.1.5/0513-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
27|NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej p6to- |m
d.1.5/0518-04 kragtych o $r. 15 cm - analogia
17,32 m 34,600
RAZEM 34,600
28/NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z powlekanej okrag- |m
d.1.5/0520-02 tych o $r. 10 cm analogia
2,54 m 10,000
RAZEM 10,000
1.6 Wyposazenie pomieszczen
29|Kalkulacja in- |Dostawa i montaz szafki dla pitkarza 1,9x0,5*0,55m szt.
d.1.6|dywidualna
20*2 szt. 40,000
RAZEM 40,000
30|Kalkulacja in- |Dostawa i montaz biurka 1,2x0,5m szt.
d.1.6|dywidualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|Kalkulacja in- |Dostawa i montaz krzesta biurowe szt.
d.1.6|dywidualna
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
32|Kalkulacja in- |Dostawa i montaz szafy ubraniowej 0,80,6*2,0m szt.
d.1.6|dywidualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.7 Instalacje
33|Kalkulacja in- |Instalacja sanitarna: przebudowa kpl.
d.1.7|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34|Kalkulacja in- |Przerdbka instalacji elektrycznej kpl
d.1.7|dywidualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
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