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I. Projekt wykonawczy
1 Informacje ogolne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do

pitki plazowej i budynku gospodarczego w Rudzie”.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe¢ opracowania stanowig:

zlecenie Inwestora

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

obowigzujace normy i normatywy dla budownictwa mieszkaniowego

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462).

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 r. poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75. poz. 690 z
pbzniejszymi zmianami).



2 Cze$¢ architektoniczno-konstrukcyjna

2.1 Przeznaczenie, program uzytkowy inwestycji, zestawienie powierzchni

2.1.1 Przeznaczenie i program uiytkowy

Teren obecnie spelnia funkcje rekreacyjno-sportowg dla ucznidow 1 mieszkancow
miejscowosci Ruda. Program uzytkowy ustalony zostal przez Inwestora. Program ten zakltada
budowe boiska wielofunkcyjnego boiska do pitki plazowej 1 budynku gospodarczego na
istniejacym terenie boiska pitkarskiego w Rudzie.

2.1.2 Zestawienie powierzchni
Boisko wielofunkcyjne
Pow. boiska wielofunkcyjnego 40,0x20,0 m — 800,0 m?
Pow. boiska z wybiegami bocznymi 44,0x24,0 m — 1056,0 m?
Pow. opaski z kostki betonowej 41,4m?
Boisko do pitki plazowej
Pow. boiska do siatkowki 9,0 x 18,0m — 162,0 m?
Pow. boiska do siatkéwki wraz z pasami bocznymi 15,0 x 24,0m — 360,0 m?
Budynek gospodarczy
Pow. budynku gospodarczego 4,24 x 6,00m — 25,44 m?

2.2 Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej

2.2.1 Opis boiska wielofunkcyjnego

Projektuje si¢ boisko wielofunkcyjne, na ktérym znajduja si¢: boisko do pitki recznej, 2
boiska do koszykoéwki, 2 boiska do siatkéwki i kort do tenisa ziemnego.

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach pola gry 40,0x20,0m ze strefami bezpieczenstwa
wokot boiska. Calkowity wymiar boiska 44,0x24,0 m. Wokot boiska projektuje si¢ pitkochwyty o
wysokosci 4,0m

Wymiary boisk

- pitka reczna 40,00 x 20,00 m

- koszykoéwka 15,00 x 20,00 m

- kort tenisowy 10,97 x 23,77 m

- siatkowka 9,00 x 18,00 m

Linie boisk o szerokosci 5,0cm. Linie kazdego boiska w innym kolorze. Kolorystyke linii
ustali¢ z inwestorem.

2.2.2 Podbudowa

Obramowanie boiska wykona¢ z obrzezy betonowych 30x8 cm w kolorze szarym. Obrzeza
uktada¢ na wczesniej wykonanej tawie betonowej z oporem. Lawg betonowg pod obrzeza wykonad
z betonu C12/15.

Warstwy podbudowy:

-thuczen granitowy 0-31,5 mm grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 5 cm

-thuczen granitowy 31,5-63 mm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

-piasek gruboziarnisty grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

-istniejacy grunt

Grunt przed przystgpieniem do wykonywania podbudowy pod plyte boiska oraz warstwy
podbudowy zagesci¢ do wspodtczynnika powyzej 0,97.

Wykonawca robot przed przystapieniem do ukladania warstwy nawierzchni boiska winien
wykona¢ badania zageszczenia podbudowy. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadac
wymaganiom zwigzanym z no$no$cig, zaggszczeniem oraz roéwnoscig sprawdzanym po
zakonczeniu kazdej z warstw.

2.2.3 Nawierzchnia boiska
Jako nawierzchnie przyjmuje si¢ nawierzchnie poliuretanowa o nastepujacych parametrach
technicznych i uzytkowych:



Nawierzchni¢ poliuretanowa wykonuje si¢ dwuwarstwowo. Warstwe pierwszg stanowi
mieszanina granulatu gumowego zespojonego lepiszczem PU gr. 8mm, warstwa druga to
mieszanina granulatu EPDM oraz lepiszcza PU gr. 8mm. Laczna grubo$¢ nawierzchni zawiera sig
w przedziale 16 mm.

Parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej lub innej lecz o parametrach nie gorszych
od nizej przedstawionych:

Zastosowana nawierzchnia musi by¢ zgodna z norma PN-EN 14877:2014.

Warstwy nawierzchni poliuretanowej uktadamy na warstwie nos$nej mieszaninie gumowo-
zwirowe] rozktadanej na podbudowie thuczniowej. Grubos¢ warstwy nos$nej 35mm i ma ona za
zadanie wyeliminowa¢ nieréwnosci podbudowy ttuczniowe;j.

Ptyta boiska powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,2% w kierunku prostopadtym do linii
bocznych boiska.

2.2.4 Wyposazenie w sprzet sportowy

Boisko wielofunkcyjne wyposazy¢ w:

- bramki do pitki recznej — aluminiowe osadzone w tulejach wraz z siatkami. Tuleje natomiast
powinny by¢ wbetonowane w stopy betonowe o wymiarach min. 40 x 40 x 45 cm beton
C12/15, kolor stupkow biato-czerwone.

- shupki do tenisa ziemnego — stalowe osadzone w tulejach wraz z siatkami. Tuleje natomiast
powinny by¢ wbetonowane w stopy betonowe o wymiarach min. 50 X 50 x 50 cm beton
C12/15, kolor stupkow biaty.

- shupki do siatkéwki — stalowe osadzone w tulejach wraz z siatkami. Tuleje natomiast
powinny by¢ wbetonowane w stopy betonowe o wymiarach min. 50 x 50 x 50 cm beton
C12/15, kolor stupkow biaty.

- Kkosz do koszykowki — stalowy osadzone w bezposrednio w fundamencie betonowym o
wymiarach min. 80 x 80 x 90 cm beton C12/15, stupy ocynkowane. Tablica laminowana,
wymiary 180 x 105 cm ze stalowa obrecza i stalowg siatka (tablice z regulacjg wysokosci).

- W widocznym miejscu przed kazdym wejSciem na boisko umiesci¢ tablice regulaminowa
korzystania z obiektu (tre$¢ i wzor tablicy uzgodni¢ z inwestorem).

2.2.5 Pitkochwyty

Pitkochwyty o wysoko$ci 4 m za liniami koncowymi boiska. W skilad pitkochwytow
wchodzg: stupki stalowe ocynkowane i malowane proszkowo o $rednicy 60x2,5mm z rozporami
systemowymi, siatkg stalowa powlekang gr. min 2,4mm o oczkach 50x50 mm z linkami o grubosci
min. 3 mm (kolor zielony), taczniki do mocowania i naciggania siatki.

Stupy stalowe w rozstawie max 2,7m powinny by¢ wbetonowane w stopy betonowe o
wymiarach 40 x 40 x 90 cm ( beton C16/20).

2.2.6 Opaska boiska i dojscie do obiektu

Opaske boiska i dojscie do obiektu wykona¢ z kostki betonowej gr. 8cm. Kostke betonowa
uktada¢ na podsypce cem-piaskowej gr. 4cm. Podbudowe wykona¢ z kruszywa granitowego o gr.
10cm. Warstwe odsaczajaca wykonac z piasku o gr. 10cm.

Opaske 1 ptyte boiska obramowaé obrzezem 8x30cm posadowionym na tawie betonowej z
oporem.

2.2.7 Odprowadzenie wod opadowych

Projektuje si¢ nawierzchni¢ boiska ze spadkiem 0,2% w kierunku prostopadtym do
dhuzszych krawedzi kortu.

Odprowadzenie wod opadowych na teren dziatki inwestora.

2.3 Boisko do pilki siatkowej

2.3.1 Rozwigzanie architektoniczno-budowlane
Przebudowywane boisko do siatkowki plazowej bgdzie o wymiarach pola gry 9,0 x 18,0m, a
z pasami bocznymi 15,0 x 24,0m. Boisko be¢dzie miato nawierzchnig trawiasta.

2.3.2 Boisko pitki siatkowej

Przed wykonaniem nawierzchni z trawy naturalnej nalezy usuna¢ istniejaca warstwe darni i
zniwelowa¢ 1 wyréwnaé ptyte boiska. Na tak przygotowanym podtozu utozy¢ siatke przeciw
kretom.



Nastgpnie nalezy rozltozy¢ warstwe humusu zmieszanego z torfem. Warstwa humusu o
grubosci 15¢cm powinna by¢ odpowiednio uksztattowana, a nastepnie uwatowana.

Ptyta boiska powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,1% w kierunku prostopadtym do linii
bocznych boiska.

Na podbudowie z ziemi urodzajnej wysia¢ mieszanke traw w przeznaczeniu do uzytkowania
intensywnego przy normie 50,0 g/m2, z przykryciem nasion po wysiewie walcem, kolczatka.
Podtoze pod wysiew powinno by¢ wolne od wszelkich zanieczyszczen i pozostatosci budowlanych.
Do siewu nalezy zastosowa¢ nastepujacy sktad gatunkowy mieszanki traw: Lolium perenne —
40+50 %, Poa pratensis — 30+40 %, Festuca arundinacea — 1020 %. Mieszanka powinna si¢
sktada¢ z minimum 12 odmian traw w obrebie trzech gatunkow.

Boisko po wysiewie traw i nawozoéw mineralnych granulowanych solidnie pola¢ woda.

2.3.3 Wyposaienie w sprzet sportowy
Boisko wyposazy¢ w stalowe shupki z regulacjg wysokosci i siatke do siatkowki . Wyznaczenie placu
gry wykona¢ systemowymi ta§mami syntetycznymi o szer. 5 cm w kolorze niebieskim.

2.3.4 Odprowadzenie wod opadowych

Projektuje si¢ nawierzchni¢ boiska ze spadkiem 0,1% w kierunku prostopadtym do
dtuzszych krawedzi boiska.

Odprowadzenie wod opadowych na teren dziatki inwestora.

2.4 Budynek gospodarczy

2.4.1 Rozwigzanie architektoniczno-budowlane

Budynek gospodarczy o wymiarach 4,24x6,00m przeznaczony jest do magazynowania i
przechowywania sprzetu sportowego 1 sprzetu stuzacego do obstugi istniejacego boiska
pitkarskiego i projektowanego boiska do pitki siatkowej i boiska wielofunkcyjnego (kosiarka do
trawy, urzadzenie do malowania linii i nawadniania boiska itp.).

2.4.2 Zestawienie powierzchni i kubatur
a) Powierzchnia pomieszczen:

nr pom. | nazwa pom. posadzka pow. uzytkowa. [m2]
0.1 Pom. gospodarcze 1 Kostka betonowa 24,2
RAZEM 24,2
b) Powierzchnia uzytkowa: 24,2m?
¢) Powierzchnia zabudowy: 25,4 m?
d) Kubatura w tym: 73,4m®
e) Wysoko$¢ budynkow 3,14 m

2.4.3 Rozwigzania konstrukcyjne budynku

Stopy betonowe - z prefabrykowanych blokéw betonowych o wymiarach 30,0x30,0cm i
wysokosci 50,0cm z betonu C20/25 1 posadowione bezposrednio w gruncie na glgbokosci 0,5m
ponizej terenu.

Konstrukcja stalowa - szkielet budynku wykonany z ksztattownikoéw zamknietych
kwadratowych 80x80x3mm ze stali S235 zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym

Posadzki — zgodnie z opisem na przekrojem

Sciany — z ptyt warstwowych gr. 6,0cm z ptyt warstwowych z rdzeniem pouliretanowym

Dach — z ptyt warstwowych gr. 6,0cm z ptyt warstwowych z rdzeniem pouliretanowym.

Brama - rozwieralna stalowa ocieplana

Orynnowanie - rury spustowe @90 i rynny @130 stalowe. Rynny wykona¢ ze spadkiem
0,5% w kierunku rur spustowych.

2.4.4 Kolorystyka elewacji

Sciany — kolor brazowy.

Dach — kolor brazowy.

Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie - kolor brazowy
Stolarka drzwiowa — kolor brazowy

245 Odprowadzenie wod opadowych
Odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzony teren dziatki inwestora.



3 Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdci¢ si¢ z zapytaniem do projektanta lub/i do
dostawcy okreslonego systemu/materiatow i1 urzadzen. Wszystkie zastosowane materiaty powinny
odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga
stanowi¢ zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikow wg wymogow Ustawy "Prawo
budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z poézniejszymi zmianami. W zalezno$ci od
zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii i wymagan producentow.
Prace budowlane nalezy wykonac¢ z nalezyta staranno$cig oraz wiedzg 1 sztukg budowlang. Nalezy
w widocznym miejscu umiesci¢ regulamin korzystania z placu zabaw i boiska .

Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem osdb uprawnionych zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP.

W przypadku podanych doktadnych materialéw i1 producentéw dopuszcza si¢ zastosowanie
innych produktow o wilasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Kazde urzadzenie powinno posiadac¢ certyfikat oraz znak bezpieczenstwa.



4 QOswiadczenie projektanta

06 pazdziernik 2022 r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z
pOzniejszymi zmianami), o§wiadczam ze:

Budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do

Temat pilki plazowej i budynku gospodarczego

Lokalizacja Dzialka nr. 713/1, obr. Ruda, gm. Wielun

Gmina Wielun
Inwestor Pl. K. Wielkiego 1
98-300 Wielun

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

branza Projektant
06.10.2022r

Architektoniczno
-konstrukcyjna




5 Informacja dotyczaca planu BIOZ

STRONA TYTULOWA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTOWANEJ

INWESTYCJI
Nazwa Budowa boiska wielofunkcyjnego przy
inwestycji Szkole Podstawowej w Lagiewnikach
Obiekt Boisko wielofunkcyjne
Lokalizacja Dzialka nr. 94/3, obr. Lagiewniki, gm. Czarnozyly

Gmina Czarnozyly
Inwestor Czarnozyly 48
98-310 Czarnozyly

Zbigniew Matys
_ Ul. Zeromskiego 6
Projektant: 98-346 Skomlin

Nr uprawnien
OPL/1174/PBKb/15 20.04.2022r




Wytyczne do opracowania planu BIOZ

Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120 poz. 1126 z
2003r.)
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

— roboty ziemne

— roboty w zakresie nawierzchni sportowych i ogrodzenia

— roboty zwigzane z budowg ogrodzenia, placu zabaw

— roboty w zakresie nawierzchni z kostki betonowej

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie dziatki jest budynek szkoty, ktore nie koliduja z zamierzong budowa biezni.

3. Elementy zagospodarowania dzialki ktore, moga stwarza¢ zagrozenie bezp. i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

4. Zagrozenia w czasie wykonywania robot budowlanych

— wykonywanie prac z udziatem sprzetu mechanicznego:

- niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ materiatu transportowanego, awaria tadowarki,
koparki i porazenia pradem.

— wykonywanie prac na wysokosci:

- montaz pitkochwytow niebezpieczenstwo upadku z wysokosci
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

— kierownik zobowigzany jest do opracowania planu ,,BIOZ” zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego,
a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych.

— przed przystapieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne
szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,,BIOZ”

— W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ dla zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowic sposob prowadzenia robdt, wystepujace i mogace
wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

— nalezy wywiesi¢ stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy, instrukcje prac
zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, zawarte w kartach
charakterystyki substancji i preparatow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia.

— roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej,
posiadajacej odpowiednie uprawnienia,

— nalezy zapewnic staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeroéw telefonow i
adres6w najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz
srodkow i urzadzen przeciwpozarowych,

— na budowie powinny znajdowac¢ si¢ podreczne srodki gasnicze

— przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich w odziez
robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z uwzglgdnieniem niebezpieczenstw
wystgpienia: urazOw mechanicznych, porazenia pragdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania,
wibracji, upadku z wysokosci, lub innych szkodliwych czynnikow i zagrozen zwigzanych z
wykonywang praca.

— nalezy stosowa¢ przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony).
Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

— nalezy oznakowac¢ 1 wydzieli¢ strefy niebezpieczne na terenie prowadzonych robot;

— nalezy dokonywac systematycznych kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy, stanu
technicznego maszyn i urzadzen.

— nalezy wprowadzi¢ zakaz wstepu pracownikow nie zatrudnionych i 0s6b postronnych do miejsc
zagrozonych.



