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MATERIALY ELEWACJI

1. pokrycie dachu — dach o spadku >20", dachdwka ceramiczna karpiowka, kolor naturalna
czerwien ceglana

2. pokrycie dachu — dach o spadku >20°, blacha cynkowo—tytanowa kolor naturalny lub blacha
stalowa lakierowana kolor szary RAL 7045, montowana na rqbek stojqcy

3. zadaszenie szybu podnosnika— blacha cynkowo-tytanowa kolor naturalny lub blacha stalowa
lakierowana kolor szary RAL 7045

4. wykoriczenie schoddw strefy wejsciowej— posadzka z plytek gresowych lub kamiennych
granitowych kolor nawiqzujqcy do istniejgcego

5. obrdbki blacharskie dachu, komindw— blacha cynkowo—tytanowa kolor naturalny lub blacha
stalowa lakierowana kolor szary RAL 7045

6. orynnowanie blacha stalowa lakierowana kolor szary RAL 7045

7. balustrady zewngtrzne — kolor stalowy naturalny, pochwyty stal nierdzewna

8. oktadziny betonowe schodow zew. — kolor szary

9. systemowe przeszklenie na poziomie 2 pigtra— szkfo bezpieczne z zabezpieczeniem warstwq
refleksyjnq przeciw przegrzewaniu, system fasadowy z samonosnych profili aluminiowych
izolowanych termicznie

10. $lusarka i stolarka drzwiowa — kolor RAL (9016)

UWAGI:

1. Wymiary podane na rysunkach odnoszq si¢ do istniejgcych krawedzi
scian i sufitow.

2. Nie wyklucza sig istnienia instalacji ukrytych pod elementami
wykoriczeniowymi $cian i sufitow.

3. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano—montazowych”,
zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikdw, pod stalym nadzorem technicznym;

4, Wszystkie elementy instalacyjne naniesiono w celach informacyjnych,
dokumentacja winna by¢ rozpatrywana wtqcznie z projektami pozostatych
branz;

5. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢
geodezyjnie na etapie wykonawczym, ewentualne odchytki od
dokumentaciji projektowej nalezy konsultowa¢ z projektantami;

6. Wszystkie elementy wykonczeniowe, $lusarki i stolarki okienno—drzwiowej,
sufitéw, posadzek, oktadzin Sciennych nalezy zamawia¢ po uprzedniej
weryfikacji wymiardw na budowie;

7. Ostateczny dob6r kolorystyki materiatéw wykonczeniowych wewnetrznych i
zewnetrznych musi uzyska¢ akceptacje Gtéwnego Projektanta:

8. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow zamiennych pordwnywalnych
jakosciowo i technicznie do projektowanych jedynie za zgodq
projektantow

9. Zastosowane materiaty budowlane oraz uzyte prefabrykaty winny
odpowiada¢ Polskim Normom lub posiada¢ odpowienie atesty
dopuszczajgce do zastosowania w budownictwie.

10. Wszelkie wqtpliwosci zwiqzane z dokumentacjq projektowq nalezy
niezwtocznie wyjasni¢ z projektantami.
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