Tytut projektu: Rozbudowa boiska i placu zabaw dla dzieci w SP15.

Inwestor: Szkota Podstawowa nr 15, ul. Bydgoska 24, 86-300 Grudziagdz

Lokalizacja: Szkota Podstawowa nr 15, ul. Bydgoska 24, 86-300 Grudzigdz
Jednostka ewidencyjna: Gmina Miasto Grudzigdz

Obreb ewid.: 054

Dziatka nr 34/3

I,

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest budowa placu zabaw polegajaca na montazu
urzadzen zabawowych ze stali nierdzewnej wraz wykonaniem nawierzchni
bezpiecznej z piasku w obrzezach betonowych. Orientacyjne wymiary placu
wynoszg 15 x 18 m. Powierzchnia projektowanego placu to 270,00 m2.

Istniejacy stan zagospodarowania

Projektowany plac zabaw zostanie zbudowany na terenie, ktory od strony
poinocnej i wschodniej oddzielony jest ogrodzeniem zewngtrznym szkoty. Od
strony wschodniej jest to ogrodzenie wewnetrzne. Natomiast od strony
potudniowej przylega do boiska sportowego. Wjazd na nieruchomo$¢ jest od
strony wschodniej, z drogi osiedlowej, poprzez bram¢ umieszczong w ogrodzeniu.
Wymiary wolnej przestrzeni to 34,0 m x 38.0 m. Powierzchnia to 1292 m2.
Powierzchnia terenu pokryta jest darnig. Drzewa i krzewy rosng jedynie w
bezposrednim sgsiedztwie ogrodzenia.

W miejscu bezpoéredniej lokalizacji projektowanego placu nie przebiegajg zadne
instalacje podziemne. Jedynie wzdluz pdinocnego ogrodzenia przebiega siec
cieptownicza.




Teren do zagospodarowania
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Projektowane zagospodarowanie

Plac zabaw zostanie zlokalizowany w poludniowo-zachodniej czgsci terenu.
Od strony boiska planuje sie pozostawié pas przestrzeni, ktory w przysziosci
umozliwi montaz pitkochwytu. Od strony zachodniej plac bedzie przylegat do linii
drzew porastajacych znajdujaca sie tam skarpe. Od strony pétnocnej i wschodniej
pozostanie wolna przestrzen do p6Zniejszego zagospodarowania.

Znajdujace si¢ na skarpie betonowe schody zostang rozebrane.



Schody do rozbiorki

Zaprojektowano dostawe i montaz duzego wielowiezowego zestawu
zabawowego ze stali nierdzewnej, oraz potrojnej hustawki wahadlowej ze stali
nierdzewnej z siedziskiem gniazdo. Ponadto zostang zamontowane dwie tawki
parkowe z siedziskami i oparciami wykonanymi z tworzywa, dwa kosze na $mieci
z daszkami, pigciostanowiskowy stojak rowerowy oraz tablica z regulaminem
placu zabaw. Nawierzchnia bezpieczna zostanie wykonana z piasku plukanego
0,2-2,0 mm. Grubo$¢ warstwy piasku 30 cm. Pole piaskowe projektowane jest na
planie prostokata o wymiarach 15,00 x 18,00 m. Plac zabaw begdzie usytuowany w
linii pétnoc — potudnie, czyli dtuzszym bokiem wzdtuz linii drzew. Projektowana
nawierzchnia bedzie otoczona betonowymi obrzezami trawnikowymi o grubosci 6
cm.

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Zestaw zabawowy.

Projektuje si¢ montaz zestawu zabawowego  skladajacego sie z czterech
zadaszonych wiez. Jedna z wiez jest sze$ciokgtna. Ponadto zestaw zawiera pomost
linowy wiszacy, pomost staty, S$cianke linowa przeplotnia, dwie S$cianki
wspinaczkowe, dwie rury strazackie, dwa $lizgi zjezdzalni, drabinki wejsciowe
oraz panele interaktywne.

Stupy wykonane sg z rury o $rednicy 76,1 mm ze stali nierdzewnej AISI304. Zakoriczenia
stupow ostonigte czopami wykonanymi z poliamidu formowanego metodg witryskowa.
Dachy wykonano z pltyty HDPE o grubosci 15 mm. Slizgawki $lizgéw sa wykonane
metodg rotomouldingu z materiatu typu LDPE. Podesty wykonano z antypos$lizgowej
plyty HPL o grubosci 13 mm. Drazki, porecze i drabinki wykonano ze stali nierdzewne;
AISI304. Do shupdw sa mocowane za pomoca dedykowanych facznikéw wykonanych z

mocnych stopdw aluminiowych. Elementy aluminiowe sa zabezpieczone antykorozyjnie
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w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi
na UV z atestem QUALICOAT. Srednica drgzkéw wynosi 33,7 mm. Plyty Scianek
wykonano kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm. Do stupa
zamocowano je za pomocg dedykowanych Iacznikéw wykonanych z poliamidu
formowanego metodg wtryskowa. Plyty $cianek wspinaczkowych zrobiono z kolorowego
tworzywa HPL o grubosci 13 mm. Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki
kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych. Siatki i elementy linowe wykonano z liny
polipropylenowe typu pp - multisplit o srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Montowane
do stupa za pomoca dedykowanych facznikéw wykonanych z poliamidu formowanego
metoda wtryskowa.

Panele i elementy interaktywne:

- KOSMOS: wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15 mm.

-BULAJ w ksztalcie potowy kuli o srednicy 400 mm. Wykonany z termoformowanego
poliweglanu o grubo$ci Smm.

-balkon: wykonany z plyty polietylenowej HDPE o grubosci 15 mm, ptyty HPL o
grubosci 13 mm i stalowej blachy perforowanej, cynkowanej proszkowo i malowanej
proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Wszystkie Sruby narazone na dziatanie warunkow atmosferycznych, wykonane sg ze stali
nierdzewnej.

Wymiary strefy bezpiecznej to minimum 11,00 x 14,00 m

Wyglad przykladowego zestawu

2. Hustawka wahadtowa.

Konstrukcja hustawki sklada si¢ z szesciu stupéw wykonanych z rur ze stali
nierdzewnej AISI304. Zaslepki rur wykonane z poliamidu formowanego metoda
wiryskowg. Hu$tawka wyposazona jest w dwa siedziska plaskie o konstrukeji
aluminiowej, pokrytej migkka guma EPDM oraz siedzisko typu gniazdo o $rednicy
100 cm zawieszone na lancuchach fi. 6 mm ze stali nierdzewnej. Siedziska
zawieszane s3 na lafcuchach ze stali nierdzewnej. Zawiesia s3 podwdjnie
utozyskowane, rowniez wykonane ze stali nierdzewne;j.



Hustawka jest urzadzeniem integracyjnym.
Wymiary strefy bezpiecznej to minimum 7,5 x 5,5 m

Wyglad przyktadowej hustawki.

3. Lawki parkowe.
Projektuje si¢ montaz 2 sztuk tawek parkowych z podtokietnikami i oparciem.
Konstrukcja wykonane z rury o $rednicy 114 mm, ze stali czarnej S235JR
oczyszczonej w procesie piaskowania, cynkowanej proszkowo i malowanej
proszkowo.
Siedzisko z tworzywa w postaci antyposlizgowej plyty podestowej HPL HEXA o
grubosci 10 mm.
Minimalne wymiary 180 x 65 cm

Wyglad przykladowej tawki.

4. Kosze na $mieci.
Projektuje si¢ montaz dwoch sztuk koszy na $mieci z daszkiem, o konstrukcji
metalowej.
Nogi wykonane z rury, ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie
piaskowania, cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Pojemnik i daszek
wykonane z perforowanej blachy stalowej cynkowanej i malowanej proszkowo
farbami poliestrowym.



Wysokos¢ 100 cm, minimalna pojemno$é 28 1.

5. Tablica z regulaminem
Konstrukcja wykonana z rury, ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie
piaskowania, cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Konstrukcja lgczona
jest systemem lgcznikéw i klamer wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych.
Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na uv, naklejonej na cynkowana
blache stalows.
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6. Stojak rowerowy
Stojak pigciostanowiskowy wykonany ze stali cynkowanej ogniowo.



7. Nawierzchni¢ bezpieczng placu zbaw wykonana bedzie z piasku plukanego 0,2 —
2,0 mm. Grubo$¢ warstwy 30 cm. Nawierzchnia ulozona w obrzezach betonowych,
szarych 6x20x100. Obrzeza ustawiane na betonowych tawach fundamentowych z
oporami. Powierzchnia nawierzchni okoto 270,00 m2.

8. Uwagi koncowe.

1. Wykonanie i odbidr urzadzen zabawowych nalezy wykonaé¢ zgodnie =z
certyfikatami wydanymi przez jednostki certyfikujace majace aprobaty PCA.

2. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace
obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli
sg przedmiotem norm panstwowych, certyfikaty lub atesty potwierdzajace ich
zgodnos¢ z postanowieniami norm.

3. Wszystkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robot, w stosunku do
projektu musza by¢ uzgodnione z projektantem.



