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Podstawa opracowania:

Projekt przebudowy i termomodernizacji budynkéw POSIR w Przemyslu opracowany
w 2017r zaktadat kompleksowe wykonanie catosci robot jednoetapowo.

Z roznych wzgleddéw podjeta zostata przez Inwestora decyzja o etapowym wykonaniu
zakresu robot :

Etap 1: przebudowa i remont pomieszczen w czesci zaplecza socjalnego dla
uzyskania pomieszczen zdolnych przyja¢ uchodzcow wojennych z Ukrainy.

Etap 2: przebudowa i remont pomieszczen w pozostatej czesci zaplecza socjalnego
dla uzyskania dalszych pomieszczen zdolnych przyjg¢ uchodzcow wojennych z
wytgczeniem pomieszczen dzierzawionych przez przychodnie lekarskg na podstawie
umowy na czas okreslony.

Etap 3: przebudowa pozostatych obiektow POSIR
1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1a. W zakresie instalacji elektrycznych nie ma potrzeby wprowadzania zmian.
1b.W zakresie instalacji fotowoltaicznych

W zwigzku z postepem technologicznym oraz niekorzystnymi zmianami taryfowymi
wprowadza sie nastepujagce zmiany do projekty instalacji fotowoltaicznych dla
poszczegoblnych obiektéw POSIR:

Lokalizacja baterii fotowoltaicznych oraz ich sumaryczna moc pozostaje bez zmian

- zmienia sie moc jednostkowa paneli fotowoltaicznych z 300Wp na 450Wp ( panele
PV o mocy 300Wp sg juz niedostepne na rynku)

- dla obiektu hali sportowej wraz z czescig biurowg pierwotnie projektowane dwie

baterie o mocy 8kWp kazda tgczy sie w jedng o mocy 17kWp bez zmiany lokalizacji

Zamontowane panele podtgczy¢ do inwerterow:

- bateria PV n1 ( czes¢ restauracyjna) falownik 8kWp

- bateria nr 2 ( hala sportowa z zapleczem administracyjnym) falownik 17kWp

- bateria nr 3 ( zaplecze socjalno — pobytowe) falownik 8kWp

Panele nalezy wyposazy¢ w optymizery mocy zapewniajgce redukcje napiecia

kazdego panelu — przy montazu, uszkodzeniu przewodu solarnego lub w czasie

pozaru ( na przyktad 20 paneli w tancuchu w momencie odciecia od wspotpracujgcego

falownika daje napiecie okoto 20V= to jest napiecie bezpieczne).

Do montazu paneli zastosowa¢ gotowe konstrukcje pod panele fotowoltaiczne
zapewniajgce odlegtos¢ spodu paneli od dachu minimum 10cm .

W obszarze strychu po stronie DC przewody solarne prowadzi¢ w osobnych rurach
elektroinstalacyjnych — jeden przewdd w jednej rurze elektroinstalacyjnej.

Przed uderzeniem pioruna panele fotowoltaiczne chronic¢ iglicami odgromowymi jak
pokazano na planie instalacji piorunochronne;.

Zabezpieczenia przecigzeniowe i przepieciowe tancuchow paneli zamontowaC w
rozdzielnicach natynkowych TPV1 o TPV2 w bliskim sgsiedztwie inwerterow.
Rozdzielnice wykona¢ w obudowach izolowanych z tworzywa.



Minimalne parametry falownikow 3 — fazowych:

Lp. Opis wymagan Parametry wymagane
1 Roztagcznik pradu statego Wbudowany
2 Stopien ochrony IP 65
3 Temperatura pracy od -20 °C do +60°C
4 Zabezpieczenie przed pracg wyspowg Tak
5 Monitoring parametrow sieci Tak
6 Zabezpieczenie przed btedng polaryzacjg Tak
7 Gwarancja producenta 10 lat
8 Instalacje o mocy min 8 kWp Moc wyjsciowa min. 8,5 kW
Instalacje o mocy min 17 kWp Moc wyjsciowa min. 17,5 kW
9 Minimalna sprawnos¢ europejska 97,5 %
10 Menu falownika w jezyku polskim tak

Minimalne parametry modutéw fotowoltaicznych:

Lp. Opis wymagan Parametry wymagane
1 Typ modutu Monokrystaliczny
Moc modutu Min.: 450 Wp (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000
2 W/mZ, temperatura ogniw 25°C i wspotczynnik masy powietrza AM
1,5)
Sprawno$¢ modutu Min.: 20,35 % (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000
3 W/m?2, temperatura ogniw 25°C i wspotczynnik masy powietrza AM
1,5)
0~+3 % (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000
4 Tolerancja mocy W/mZ, temperatura ogniw 25°C i wspotczynnik masy powietrza AM
1,5)
Wspdtczynnik wypetnienia FF
5 Min.: 79%
6 Wspdtczynnik temp. dla Pmax = -0,300 %/°C
7 :/glcspolczynnlk temperaturowy max. 0,05%/°C
8 Liniowa gwarancja mocy Min.: 80,00% po 25 latach
9 Gwarancja producenta Min.: 15 lat
10 llo$¢ BB na ogniwie Min.: 9 szt.
Max.: 2,21 m? (Przy podaniu zakresu w wymiarze modutu w karcie
11 Powierzchnia modutu katalogowej (+) do weryfikacji zostaje przyjeta najwieksza mozliwa
powierzchnia zaproponowanego modutu)
12 Szerokos$¢ ramy modutu Min.: 30 mm
13 Wyt_rz_ymgiosc [ngchanlczna na Min.: 5400 Pa
obcigzenie od $niegu
14 Wytr.zy'maios'c mgchanlczna na Min.: 2400 Pa
parcie i ssanie wiatru
15 Zakres temperatur QOd -40 do +85°C lub szerszy

Nie przewiduje sie sprzedazy energii elektrycznej do sieci PGE

Projektuje sie monitoring przeptywu energii pomiedzy instalacjami fotowoltaicznymi a
siecig PGE polegajgcy na wytgczeniu inwerteréw w przypadku wystgpienia nadwyzki
produkowanej przez instalacie PV energii elektrycznej nad potrzebami instalacji
odbiorczej realizowany jest poprzez zamontowanie w tablicach gtownych licznikéw
energii potposrednich potgczonym linig MODBUS z inwerterami .



2. INSTALACAJA SAMOCZYNNEJ SYGNALIZACJI POZARU W BUDYNEKU HALI
SPORTOWEJ WRAZ Z RESTAURACJA | BUDYNKIU SILOWNI NIE ZOSTAtA
OBJETA REMONTEM W ETAPIE1

W budynku zaplecza socjalno - pobytowego wykonana jest instalacja SAP oparta
na systemie Polon 6000. Ze wzgledu na etapowanie przebudowy w pomieszczeniach
wynajmowanych przez przychodnie nalezy opracowaé¢ w formie osobnego projektu
instalacje samoczynnej sygnalizacji pozaru.

Instalacje wczesnego wykrywania pozaru w budynku hali sportowej oraz sitowni nalezy
wykona¢ w oparciu o istniejgcg centralke adresowalng POLON 6000 zlokalizowang
w budynku zaplecza socjalno - pobytowego jako adresowalny system analogowy
obejmujacy budynek zaplecza socjalno - pobytowego wedtug projektu
podstawowego.

Lokalizacja czujek pozarowych nie ulega zmianie.

W razie wykrycia pozaru i braku mozliwosci weryfikacji alarmu | stopnia, lub wcisniecia
przycisku ROP centralka automatycznie przechodzi po uptywie 3 minut w stan alarmu
Il stopnia i realizuje nastepujgce funkcje:

- wigczenie sygnalizatorow akustyczno — optycznych,

- podanie sygnatu do otwarcia klap dymowych klatce schodowe;.

- podanie sygnatow do panelu sterowania dzwigu osobowego powodujgcego zjazd
windy na poziom parteru oraz pozostawienia drzwi w stanie otwartym

- zwolnienie trzymaczy elektromagnetycznych drzwi na granicy stref pozarowych.

We wszystkich pomieszczeniach w ktérych zachodzi niebezpieczenstwo powstania
pozaru instaluje sie czujniki pozaru.

Przy wyjsciach z poszczegdlnych korytarzy do klatek schodowych oraz przy wyjsciach
z budynku umieszczone zostang reczne ostrzegacze pozaru (ROP) zawierajgce
izolatory zwar¢.

Z dozorowania wytgcza sie wszystkie pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenia w
ktérych wszystkie elementy sg niepalne.

Ze wzgledu na wyposazenie budynku przewidywany jest poczagtkowy okres pozaru w
formie tlenia, ktéremu towarzyszg nastepujgce zjawiska:

- wydzielanie aerozoli i rozwoj dymu

- powolny wzrost temperatury

- niewielkie ptomienie

Szczegdétowe rozmieszczenie detektorow pokazane jest na planach instalacji,
rozmieszczenie oraz rodzaje detektorow umozliwiajg ich wzajemne uzupetnianie sie
we wczesnym wykrywaniu pozaru. W stosunku do pierwotnego projektu systemu
w obszarze przewidzianym do remontu nie wystepujg w konfiguracji systemu
Instalacje wykona¢ z wykorzystaniem czujek wielostanowych oraz liniowych
kompatybilnych z centralg POLONG000

Instalacje wykonaé przewodami:
YnTKSy ekw 1x2x0,8 — linie dozorowe

oraz HTKSH99PH90 ekw 2x2x0,8- linie kontrolne stanu otwarcia klap dymowych
uktadanymi w rurkach instalacyjnych RVKI 16 pod tynkiem.

Linie dozorowe doprowadzi¢ do tgczéwek w centralce SAP w budynku zaplecza
socjalno - bytowego.

Na granicach stref pozarowych raz przy wejsciach do klatki schodowej projektuje sie
samoczynne zamykanie drzwi sterowane centralkami drzwiowymi potgczonymi z
centralg sygnalizacji pozaru poprzez elementy kontrolno — sterujgce.



Drzwi nalezy zaméwi¢ w komplecie z centralkg sterowania drzwiami oraz
elektrotrzymaczami ze wzgledu na wymagany atest.

Sygnalizacja akustyczna

Projektuje sie wewnetrzne sygnalizatory akustyczne alarmu kompatybilne z istniejgca
centralg pozarowg. Na zewnatrz budynku na poziomie parteru zastosowano
sygnalizator akustyczny zewnetrzny. Sygnat do sygnalizatora akustycznego oraz do
elementow wykonawczo kontrolnych doprowadzi¢ przewodem  zapewniajgcym
ciggtos¢ dostawy energii min30 min (PH-30) na przyktad HDGs 2x1,5.

W budynku nie przewiduje sie catodobowej obstugi w zwigzku z powyzszym nalezy
zamontowac¢ zewnetrzny sygnalizator akustyczno optyczny oraz zaprogramowac
powiadomienie telefoniczne osoby odpowiedzialnej za obiekt

Do centralki doprowadzone jest zasilanie osobnym obwodem z tablicy RG. Jako
zasilanie rezerwowe zastosowac akumulatory bezobstugowe o pojemnosci minimum
85Ah zamontowane w obudowie centralki — dostarczane w komplecie.

Zastosowane akumulatory gwarantujg 72 godzinng prace centralki bez zasilania
podstawowego.

W pomieszczeniu gdzie zainstalowana jest centralka nalezy umiesScic :

- plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru

- instrukcje obstugi systemu.

- instrukcje postepowania w razie wykrycia pozaru oraz ksigzke protokotéw
sprawdzania systemu SAP.

- INSTALACJA ODDYMIANIA grawitacyjnego klatki schodowej w budynku sitowni
Do sterowania klapami dymowymi w klatce schodowej wykorzystac istniejgce centralki
oddymiania zlokalizowane w poblizu klap oddymiajgcych. Nie przewiduje sie
zastosowania klap dymowych do przewietrzania klatek schodowych jak pokazuje
schemat oddymiania.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie przejscia instalacji (elektrycznych, teletechnicznych, wentylacyjnych,
wodnych, CO, kanalizacyjnych itp. przez sciany klatek schodowych, poddaszy, i
pomieszczen technicznych o srednicy wiekszej niz 4cm nalezy zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej sciany przez ktorg przechodzg instalacje do odpornosci EI60 .
Zabezpieczenie przejs¢ winne by¢ wykonane przez certyfikowanego wykonawce.

Uzytkownik przed rozpoczeciem eksploatacji podtgczy system wczesnego wykrywania
pozaru do systemu monitoringu w Panstwowej Strazy Pozarne;.

Uzytkownik systemu dla zapewnienia poprawnosci dziatania zleci konserwacije
systemu uprawnionemu instalatorowi.



