
DWUTEOWNIK
IPE     120

BLACHA TRAPEZOWA
PŁYTY PILŚNIOWE POMIĘDZY ŁATAMI

KROKWIE STALOWE
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blacha stal. panelowa powlekana
łaty drewn. 3,2x12,0
kontrłaty 3,2 x 6,0
folia dachowa
krokiew 6x14 co 90cm
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obróbka
blacharska

jętka
3,8x16

jętka
3,8x16

strop żelbetowy wylewany gr.12cm

wełna mineralna gr.15cm
folia - paroizolacja

tynk wap.- cem. 1,0

PRZEKRÓJ A - A
1:50

Kątownik
2x80x80 mm

Kątownik
2x80x80 mm

Dwuteownik
IPE 120

posadzka płytka gresowa
wylewka cemetowa gr.4cm
styropian M-30 gr. 5cm
folia gr. min.0.5mm
beton B-10 gr. 10cm
pospółka 10cm

Opracowanie

1:100

Przebudowa i termomodernizacja POSIR

Adres

Przemyśl, ul.Mickiewicza 30
Tytuł rysunku

C- C  aktualizacja PWPRZEKRÓJ

GminaMiejska Przemyśl
Prezydent Miasta Przemyśla
ul.Rynek 1 , 37-700 Przemyśl
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PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż. Grzegorz Malawski

UPRAWNIENIA PODPIS

UAN/VII/8386/16/88

Nr. rys.

Skala

A/19mgr inż. Jerzy Lewosiuk UAN/VII/8386/4/88

Umowa

Data
12.2023r.


