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instalacje wodociggowe Nr 6.bem (lic. 0004F381)
2023-12-15

Przedmiar roboét

Segment restauracyjno-konferencyjny

Budowa: PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW POSIR UL. ADAMA MICKIEWICZA 30, 37-700
PRZEMYSL

Obiekt lub rodzaj robét: Segment restauracyjno-konferencyjny: instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i instalacja
przeciwpozarowa

Lokalizacja: ul. Adama Mickiewicza 30, 37-700 Przemysl

Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

Inwestor: Gmina Miejska Przemysl, Rynek 1, 37-700 Przemysl
Jednostka opracowujaca kosztorys: "SANpro" Wiestaw Janowicz, ul. Czarnieckiego 37, 37-700 Przemysl

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-12-15 mgr inz. Wiestaw Janowicz L
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
Segment restauracyjno-konferencyjny
1 Element Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej
1 KNNR 8/122/1 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), Fi’15-20"'mm szt 2
2 KNNR 8/122/4 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej $ciennej szt 7
3 KNNR 8/225/3 |Demontaz urzadzen sanitarnych, umywalka porcelanowa kpl 7
4 KNNR 8/225/5 |Demontaz urzadzen sanitarnych, ustep z miskg porcelanowg kpl 8
5 KNNR 8/108/1 |Demontaz rurociggu na $cianie, stalowego ocynkowanego, Fi'15-20"'mm m 18,00
6 AT 17/103/2 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowg w cegle, otwor o srednicy 80'mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\68+67+74+74+30+15 328,00
RAZEM: 328,00/cm 328,00
7 KNNR 8/108/2 |Demontaz rurociggu na Scianie, stalowego ocynkowanego, Fi’25-32'mm m 16,00
8 AT 17/103/1 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40'cm technikg diamentowg w cegle, otwér o srednicy 40'mm
Wyliczenie ilosci robot:
Scianki dziatowe 5*25 125,00
Scianki dziatowe 4*12 48,00
RAZEM: 173,00/cm 173,00
9 AT 17/101/2 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowg w betonie zbrojonym, otwér o srednicy 80'mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
3*20 60,00
RAZEM: 60,00|cm 60,00
10 |KNNR 8/121/2 |Demontaz zaworu, przelotowy lub zwrotny, Fi’25-32'mm szt 23
11 |AT 17/101/3 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowa w betonie zbrojonym, otwor o $rednicy 150'mm
Wyliczenie ilosci robot:
Stropy 203 60,00
RAZEM: 60,00|cm 60,00
12 |KNNR 3/305/1 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, $ciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapienne;j
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,25*0,20*2,60*3+0,10*0,15*1,80*4+0,10*0,10*2,20*8+0,10*0,10*2,0*
14 0,95
0,15*0,15*1,50*5 0,17
0,15*0,15*9,20*4 0,83
0,30*0,30*0,20 0,02
RAZEM: 1,97|\m3 1,97
13 |KNR 13/128/1 |Analogia: rurociagi ze stali nierdzewnej 1.4404 o Srednicy zewnetrznej Dz=15x1,0 mm o potgczeniach
zaprasowywanych z ksztattkami stalowymi nierdzewnymi
Wyliczenie ilosci robot:
1141,0+28,0+28,10 197,10
RAZEM: 197,10|m 197,10
14 |KNR 13/128/3 |Analogia: rurociagi ze stali nierdzewnej 1.4404 o $rednicy zewnetrznej Dz=28x1,20 mm o potgczeniach
zaprasowywanych z ksztattkami stalowymi nierdzewnymi m 78,00
15 |KNR 13/128/1 |Analogia: rurociagi ze stali nierdzewnej 1.4404 o $rednicy zewnetrznej Dz=18x1,0 mm o potgczeniach
zaprasowywanych z ksztattkami stalowymi nierdzewnymi m 27,00
16 |KNR 13/128/3 |Analogia: rurociggi ze stali nierdzewnej 1.4404 o $rednicy zewnetrznej Dz=35x1,50 mm o potgczeniach
zaprasowywanych z ksztattkami stalowymi nierdzewnymi m 4,00
17 |KNR 13/128/4 |Analogia: rurociagi ze stali nierdzewnej 1.4404 o $rednicy zewnetrznej Dz=42x1,50 mm o potgczeniach
zaprasowywanych z ksztattkami stalowymi nierdzewnymi
Wyliczenie ilo$ci robét:
\22,0-(0,90+2,80+0,25+0,50) 17,55
RAZEM: 17,55|m 17,55
18 |KNNR 4/106/2 |Rurociggi stalowe ocynkowane DN'20°'mm - (Dz=26,9x2,3 mm rury ocynkowane bez szwu) m 4,50
19 |KNR 13/128/1 |Rurociagi z rur PE-X/AL/PE-RT o $rednicy Dz=16x2,0 mm, w izolacji o grubosci 13 mm, tgczone metoda
zaprasowywania na $cianach budynkéw niemieszkalnych; rura wielowarstwowa do wody zimnej i cieptej T=90
°C, PN10
Wyliczenie ilosci robot:
66,0+1,20*2 68,40
RAZEM: 68,40|m 68,40
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20 |KNR 13/128/3 |Analogia: rurociggi ze stali nierdzewnej 1.4404 o $rednicy zewnetrznej Dz=22x1,20 mm o potgczeniach
zaprasowywanych z ksztattkami stalowymi nierdzewnymi m 25,00
21 |KNR 13/128/3 |Rurociagi z rur PE-X/AL/PE-RT tgczonych metodg zaprasowywania na scianach budynkéw niemieszkalnych,
rurociggi o $rednicy Dz=32x3,0 mm; rura wielowarstwowa do wody zimnej i cieptej T=90 °C, PN10 m 8,00
22 |KNR 13/128/1 |Rurociagi z rur PE-X/AL/PE-RT o $rednicy Dz=16x2,0 mm, w izolacji o grubosci 6 mm, fgczone metodg
zaprasowywania na scianach budynkéw niemieszkalnych; rura wielowarstwowa do wody zimnej i cieptej T=90
°C, PN10 m 56,00
23 |KNR 13/128/1 |Rurociggi z rur PE-X/AL/PE-RT o $rednicy Dz=20x2,25 mm, w izolacji o grubosci 6 mm, fgczone metodg
zaprasowywania na $cianach budynkéw niemieszkalnych; rura wielowarstwowa do wody zimnej i cieptej T=90
°C, PN10 m 10,00
24 |KNNR 4/131/1 | Zawor podtynkowy MX z rozetg Dz=16 mm, fgczony przez zaprasowywanie
(1) szt 8
25 |KNNR 4/131/2 |Zawor podtynkowy MX z rozetg Dz=20 mm, tgczony przez zaprasowywanie
(2) szt 3
26 |KNNR4/131/1 |Analogia: zawory regulacyjne do c.w.u. DN15, ZERO
(1) szt 6
27 |KNNR 4/137/2 |Bateria zmywakowa, stojgca, Dn"15'mm szt 2
28 |KNNR 4/131/1 |Zawor zwrotny DN15 mm; PN10 do wody gorgcej T=110 °C, z potgczeniem na dwuzigczke, Dn'15'mm
(1) szt 6
29 |KNNR 4/131/1 |Zawor odcinajgcy do sptuczki ustepowej DN15 mm; PN10
(1) szt 8
30 |KNNR4/116/8 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do ptuczek, Fi_zew. 20°'mm, o
(1) potaczeniu metalowym szt 8
31 |KNNR4/116/1 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do baterii umywalkowej
(1) izlewozmywakowej o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 20'mm szt 28
32 |KNNR4/132/1 |Zawor sptukujgcy do pisuaréw, chromowany DN15 w instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych,
(2) Dz=16"'mm szt 4
33 |KNNR4/137/3 |Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn"15'mm szt 12
34 |KNNR 4/132/1 |Zawory przelotowe DN15 do podfaczenia zmywarki w instalacji wodociggowe;j z rur z tworzyw sztucznych
(2) szt 2
35 |KNNR 4/131/3 |Analogia: filtr do wody DN25 mosiezny z kielichami gwintowanymi wewnetrznymi
(2) szt 3
36 |KNNR 4/140/1 |Wodomierze skrzydetkowe o przepustowosci Qnom: 0,60 m3/h, Dn"15°'mm, do wody cieptej PN10 (rurociag
(2) cyrkulacyjny) kpl 1
37 |KNNR 4/140/2 |Wodomierze skrzydetkowe o przepustowosci Qnom: 2,50 m3/h, Dn"20"'mm, do wody cieptej PN10 (rurociag
(2) wody ciepte 1"j), DN'20'mm kpl 1
38 |KNNR 4/140/2 |Wodomierze skrzydetkowe o przepustowosci Qnom: 2,50 m3/h, Dn"20°'mm, do wody zimnej PN10 (rurociag
(2) wody zimnej 1"), DN'20"'mm kpl 1
39 |KNNR 4/122/1 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociggach stalowych, do
(2) wodomierza domowego, Dn'25'mm kpl 3
40 |KNNR4/131/1 |Zawory przelotowe kulowe, z potgczeniem na dwuztgczke, Dn*15'mm
2
Wyliczenie ilo$ci robot:
9+3 12,00
RAZEM: 12,00|szt 12
41 |KNNR 4/142/3 |analogia: drzwiczki rewizyjne 30x300'mm - dla zaworéw DN15 kpl 1
42 |KNNR 4/131/3  |Zawor przelotowy DN25 mm; kulowy PN10 do wody zimnej i gorgcej T=110 °C, z potagczeniem na dwuzigczke,
(2) DN25'mm szt 4
43 |KNNR 4/126/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach
(1) niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 65'mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 141,0+27,0+25,0+78,0+22,0+4,5 297,50
RAZEM: 297,50|m 297,50
44 |KNNR 4/127/4 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za prébe w budynkach
niemieszkalnych, rurocigg Fi‘do 63'mm
Wyliczenie ilosci robot:
8,0+66,0+56,0+8,0+10,0 148,00
RAZEM: 148,00|m 148,00
45 |KNNR 4/131/2  |Zawor przelotowy DN20 mm; kulowy PN10 do wody zimnej i gorgcej T=110 °C, z potgczeniem na dwuzigczke,
(2) Dn20 mm szt 3
46 |KNNR 4/127/1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, préba zasadnicza (pulsacyjna)
(1) préba 2
47 |KNNR 4/128/2 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
Wyliczenie ilosci robot:
297,0+148,0 445,00
56,10 56,10
RAZEM: 501,10|m 501,10
48 |DC 20/121/1 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze $cian
Wyliczenie ilo$ci robot:
3,50*2,70*3+1,0*1,50+(1,0+0,80+0,83+0,80+1,07+1,21)*2,70 45,27
1,20*1,50+1,20*2,50+6,0*2,0 16,80
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RAZEM: 62,07|m2 62,07
49 |DC 19/101/2 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchnia pionowa m2 62,07
50 |KNNR 2/803/2 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
Wyliczenie ilosci robot:
3,50*2,70*3+1,0*1,50+(1,0+0,80+0,83+0,80+1,07+1,21)*2,70 45,27
1,20*1,50+1,20*2,50+6,0*2,0 16,80
RAZEM: 62,07|m2 62,07
51 |KNR 34/108/3 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact I, izolacja 15°'mm (P), rurociag Dz=15 mm m 26,00
52 |KNR 34/108/3 |lzolacja rurociggdw otulinami Thermacompact |, izolacja 25'mm (P), rurocigg Dz=15"mm
Wyliczenie ilosci robot:
[102,0+56,10 158,10
RAZEM: 158,10|m 158,10
53 |KNR 34/101/1 |lzolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm (C), rurocigg Dz=15"mm m 13,00
54 |KNR 34/108/3 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact |, izolacja 25°'mm (P), rurocigg Dz=18"mm w ptaszczu z foli
aluminiowej m 17,00
55 |KNR 34/101/1 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm (C), rurocigg Dz=18 ‘'mm m 10,00
56 |KNR 34/108/3 |lzolacja rurociggdéw otulinami Thermacompact |, izolacja 25°'mm (P), rurociag Dz= 22'mm w ptaszczu z foli
aluminiowej m 9,00
57 |KNR 34/101/1 |lzolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm (C), rurocigg Dz=22"'mm m 16,00
58 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20°'mm (N), rurocigg Dz=28"'mm m 6,00
59 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30'mm (S), rurociggi Dz=28" mm m 11,00
60 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm (C), rurociagg Dz=28"'mm m 61,00
61 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30°'mm (S), rurociagg Dz=35 mm m 8,00
62 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm (C), rurociagg Dz=32"mm m 13,00
63 |KNR 34/110/14 |Analogia: izolacja rurociggéw otulinami FlexoRock w ptaszczu ze zbrojone;j folii aluminiowej o gubos$ci 9'mm,
(2) rurocigg Dz=42,0 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
\37,0-(0,90+2,80+0,25+0,50) 32,55
RAZEM: 32,55|m 32,55
64 |KNR 34/105/2 |lzolacja rurociggdw otulinami Thermaflex Ultra M, grubos$ci 13'mm (G), rurocigg Dz=48"'mm m 36,00
65 |KNR 34/105/3 |lzolacja rurociggow otulinami Thermaflex Ultra M, grubosci 13'mm (G), rurociag Dz=60"mm m 22,00
66 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm (C), rurociagg Dz=35"mm m 22,00
2 Element Instalacja wody pozarowej - hydranty
67 |KNNR 3/304/1 |Wykucie wnek w $cianach z cegty z ich otynkowaniem, $ciany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot:
\2*(1,10*1,05*0,28) 0,65
RAZEM: 0,65/m3 0,65
68 |KNR401/313/3 \Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek
Wyliczenie ilosci robot:
0,25*0,25*0,28*2*2 0,07
RAZEM: 0,07|m3 0,07
69 |KNR401/313/4 \Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, NP 140°'mm
Wyliczenie ilosci robot:
21,50 3,00
RAZEM: 3,00/m 3,00
70 |KNNR 3/602/1 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll o powierzchni do 5'm2, zaprawa
(1) cementowo-wapienna, na $cianach ceramicznych betonowych, z ptyt wiérowo - cementowych, zagruntowanych
siatkami
Wyliczenie ilosci robot:
0,25*0,25*2*2 0,25
RAZEM: 0,25|m2 0,25
71 |KNNR 4/142/2 |Szafka hydrantowa wnekowa o wymiarach: 1040x790x250 mm z wyposazeniem: gasnica, waz potsztywny o
dtugosci 30,0 m z bgbnem zwijajgcym kpl 2
72 |AT 17/101/2 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40°cm technika diamentowa w betonie zbrojonym, otwér o $rednicy 80'mm
Wyliczenie ilosci robot:
3*50 150,00
RAZEM: 150,00|cm 150,00
73 |KNNR 4/138/1 |Zawory hydrantowe, montowane na $cianie, Dn'25'mm szt 2
74 |KNNR 4/115/3 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do hydrantu DN25 mm szt 2
75 |KNNR 4/107/2 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych,
DN25 mm (rury bez szwu, ocynkowane)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\19,0-(2,30+2,35) 14,35
RAZEM: 14,35|m 14,35
76 |KNNR 4/107/3 \Rurociagi stalowe ocynkowane DN32 mm - (Dz=42,4x3,6 mm, ocynkowane bez szwu)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\18,0-(4,0+2,90+5,20+2,65) 3,25
RAZEM: 3,25/m 3,25
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77 |KNRW Rurociaggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w samodzielnych sieciach przeciwpozarowych,
215/107/4 Dn"40'mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\36,0-(1 ,05+3,07+14,45+0,60) 16,83
RAZEM: 16,83|m 16,83
78 |KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w samodzielnych sieciach przeciwpozarowych,
215/107/5 Dn’50'mm m 22,00
79 |KNNR 4/128/2 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
Wyliczenie ilo$ci robét:
\14,35+3,25+22,0 39,60
RAZEM: 39,60|m 39,60
80 |KNNR 4/126/4 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach
(1) niemieszkalnych, rurocigg Fi‘do 65'mm m 39,60
81 |KNNR 4/131/6 |Zawory przelotowe, z potagczeniem na dwuzigczke, Dn'50 ' mm - na podtgczenie rurociggu wody pozarowej do
(2) instalacji w wezle cieplnym szt 1
82 |KNR402/129/1 |Analogia: demontaz kolana 2-kotnierzowego "Q" w wezle wodomierzowym, w wymiennikowni szt 1
83 |KNRW Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, DN80 'mm; tréjnik "T" DN80/80/80 mm - do wigczenia na odgatezieniu
218/114/2 projektowanego rurociggu wody pozarowej DN50 mm szt 1
84 |KNRW Analogia: kotnierz stalowy DN80 mm z przywspawanym kré¢cem gwintowanym DN50 mm; wykonanie
218/115/2 materiatowe: stal gat. 1.4301 (304) szt 1
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