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SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogolne

L. WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
sy wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowg

i termomodernizacjg

Przemyskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Przemyslu przy ul. Mickiewicza 30.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robét budowlanych zgodnie z Ustawg
Prawo Zamowien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich robdt z zwigzanych
z przebudowg i modernizacjg POSIR w Przemyslu zawartych w przedmiarze rob6t oraz innych
koniecznych do wykonania . Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkow pod numerem A- 576
oraz A-699.

1.1 Planowany zakres robot budowlanych:

a) roboty ziemne:

- wykopy pod fundamenty

-rozbidrka nawierzchni betonowej oraz nawierzchni bitumicznej

-wykonanie i zasypanie wykopu o gtebokosci do 2 m,

b)izolacja pionowa Scian fundamentowych od zewnatrz:

-czyszczenie szczotkami muréw fundamentowych,

-wykonanie hydroizolacji emulsjg polimerowo-bitumiczng muréw kamiennych
wykonanie hydroizolacji metodg iniekgcji ciSnieniowej muréw ceglanych

c) izolacja termiczna $cian:

-przyklejenie ptyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 5 cm na gteboko$¢ do 1,2m
- przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach,

- docieplenie zewnetrzne -przyklejanie styropianu gr.14 cm

- docieplenie wewnetrzne $cian z wetny mineralnej gr.14cm i mocowanie ptyt GK na ruszcie
systemowym

d) roboty rozbiérkowe

e) roboty fundamentowe i murowe

f) wylewanie stropéw Zelbetowych

g) wykonywanie wiezby dachowej , wymiana poszycia dachow

h) roboty wykonczeniowe

i) przebudowa podtogi sportowej

1.2 Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania robét zgodnie ze sztukg budowlang, wiasciwymi przepisami i normami, niniejszg
specyfikacjg i umowa.

- stosowania materiatdow zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

- przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyrdb dokumentu dopuszczajgcego
go do stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci,
atest).

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robdt, az do ich zakonczenia i koncowego
odbioru.

- chronienia wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
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i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych

- stosowania i przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony
p. poz.

- przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw pozyskanych z jakiegokolwiek zrédta.

Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdéw i dokumentdw
technicznych. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczng. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan nie mogg byc¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
$rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktdre
nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarédw. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy musza

spetnia¢ wymagania przepisbw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwalé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z umowg, zasadami sztuki budowlanej i szczegdtowa
specyfikacjg  techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych  opracowang
dla poszczegolnych rodzajéw robdt i zawartg w dalszej czesci opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materiatéw i robot z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej
i specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.
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Kontrole, badania oraz odbiory robét bedg zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru
i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia
te bedg dotyczy¢ w szczegolnosci:

- trudnosci i przeszkéd w prowadzeniu robot,

- bedg okreslac okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Czynnosciom obmiaréw podlega¢ bedg roboty, ktdre wystgpia w trakcie wykonywania
zamoOwienia, wedtug faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy bedg przedstawione w kosztorysie
powykonawczym i podlegac beda sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig uzalezniong od postepu
i rodzaju roboét jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze
robat. Zasady okreslania ilosci rob6t podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

8. ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioru robot:

a) odbior robot ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

b) odbiér koncowy

Odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt po catkowitym zakonczeniu
wszystkich

robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét moze byé dokonane po wykonaniu petnego zakresu robot i po dokonaniu
odbioru koncowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robdt obliczona
na podstawie:

-okredlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2023.45)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320 t.j.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot  budowlanych  (Dz.U.2003.47.401)
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ST.00 WYMAGANIA OGOLNE - kod CPV 45000000-7
I. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna ,Wymagania ogolne” odnosi sie do wymaganh technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg i termomodernizacijg
obiektu POSIR . Zakres robot obejmuje wykonanie prac rozbiérkowych, ziemnych,
izolacyjnych, posadzkowych, murowych, betonowych, tynkarskich, ciesielskich,
drogowych i innych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje  Techniczng (ST) jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do dokumentacji technicznych
znajdujgcych sie w posiadaniu Zamawiajgcego, a niezbednych dla Wykonawcow przy
sporzadzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamowienia. Jednoczes$nie
stanowi uzupetnienie do tych dokumentacji, zawierajac informacje nie zawarte
w opracowanych projektach technicznych.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla
robot objetych specyfikacjami technicznymi. Ponizsze opracowanie odnosi sie do:

wykonania robot rozbiérkowych i demontazowych,

wykonania robo6t budowlanych,

wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy

pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

O O T QO
~— — — ~—

1.4. Informacje o terenie budowy
Kompleks obiektow jako Przemyski Osrodek Sportu i Rekreacji zlokalizowany jest
w Przemyslu przy ul. Mickiewicza 30.Jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru
zabytkéow pod nr A-576 i A-699 .Skfada sie z czesci restauracyjno-konferencyjnej, czesci
socjalno-bytowej, biurowo-administracyjnej i hali sportowej z zapleczem z nowo wybudo-
wang sitownig. Na terenie znajduje sie réwniez wolnostojgcy budynek kottowni z weztem
cieplnym MPEC.

Teren jest ptaski, z niewielkim zadrzewieniem wystepujgcym poza obszarem inwestycji.

Bezwarunkowo teren budowy nalezy wygrodzi¢, oznaczy¢, umiesci¢ tablice informacyjne,
przygotowa¢ zaplecze sanitarno-higieniczne, okresli€ drogi dojazdowe i place
do magazynowania materiatow, a takze wyznaczy¢ strefy ochronne.
Za obszary (strefy) niebezpieczne uwaza sie miejsca rusztowan oraz przestrzen wokét nich,
gdzie istnieje niebezpieczehstwo upadku przedmiotéw lub materiatéw. Strefa nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac¢ materiaty lub narzedzia, jednak nie
mniej niz 6,0 m. W tej odlegtosci powinny by¢ wyznaczone granice obszarow
niebezpiecznych oraz powinny byc¢ ustawione tablice ostrzegawcze. Strefe zagrozenia
mozna ograniczy¢ do linii rusztowan, przy czym w takim wypadku rusztowania powinny
zosta¢ szczelnie ostoniete siatkami zabezpieczajgcymi, posiadajgcymi stosowne atesty
i oznakowane w sposob sygnalizujgcy bezpieczenstwo. Jezeli w strefie zagrozonej
spadaniem materiatdw znajdujg sie przejscia dla pieszych, nalezy wykonaé¢ daszki dla
pieszych. Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajgcych
bezpieczenstwo.

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

12



1.5. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.5.1. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot,

1.5.2. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony —
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych,

1.5.3. Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j

1.5.4. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych

1.5.5. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.5.6. Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania iz
dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg Ilub innym
dokumentem normatywnym.

1.5.7. Droga tymczasowa (montazowa) - to droga specjalnie przygotowana
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu

1.5.8. Dziennik budowy - to dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie przebiegu robét

1.5.9. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot upowazniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzona budowe

1.5.10. Rejestr obmiaréw —akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka
z ponumerowanymi stronami stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow, i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg przez Inspektora nadzoru
budowlanego

1.5.11. Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi

1.5.12. Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.5.13. Rekultywacja - to roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych

1.5.14. Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacii.
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1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.

1.5.19.

1.5.20.

1.5.21.

1.5.22.

1.5.23.

1.5.24.

1.5.25.

1.5.26.

Ustalenia techniczne — to ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych

Grupy, klasy, kategorie roboét - to grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5.litopada 2002r w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 z pézn. zm.)

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor
powierzyt nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych
robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ Ilub
wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przeglgdéw i zabiegédw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna jest
réwniez skfadnikiem dokumentacji powykonawcze;.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego jakie majg spetnia¢ roboty
budowlane.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczego6towym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie
szczegotowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektronicznej
(CENELEC) jako standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD)
zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie
ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajgcego z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20.12.2003r.

Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona
przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot
i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach)

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania,
lub zastosowania w sposob w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Pojecia takie jak: obiekt budowlany, budynek, budowla, roboty budowlane, budowa,
remont, urzgdzenia budowlane, teren budowy, prawo do dysponowania
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nieruchomoscig na cele budowlane, pozwolenie na budowe, organ samorzadu
zawodowego, wtasciwy organ — okresla Ustawa Prawo budowlane

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz po jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej
i specyfikacji techniczne;j.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

a) dokumentacja projektowa zatgczona do dokumentoéw przetargowych

b) dokumentacja projektowa — projekt budowlany bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego
(do wgladu).

1.6.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijg
projektowg i SST.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdét.

Wykonawca dostarczy zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenie porecze, oswietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie
ze jest wkgczony w cene umowna.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j.
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowac sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
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- mozliwoscig powstania pozaru

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie gruntu, materiatdow i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich miejsc uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora
nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
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zrobotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia rob6t m.in. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U z dn. 19.03.2003r. Nr 47 poz. 401)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciaglty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Il. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robd6t powinny odpowiadac
odpowiednim standardom lub odpowiadaé wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej
Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej badz tez przez Instytut
Badawczy Drog i Mostéw w Warszawie lub tez innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej
przez Rzad Polski do wydawania certyfikatow materiatowych w Polsce.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne
lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robaot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
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terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wlasciwosci do robaét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

lll. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

IV. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt iwlasciwosci przewozonych
materiatdw oraz stan drég (lgdowych i wodnych). Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢é wymagania dotyczgce
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przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach Igdowych i wodnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

V. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne okres$lenie wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami okredlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wyznaczenia robot przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i
w SST, atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé sie z czesci opisowej
i graficznej,
- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla elementéw prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okredlonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.1. Rusztowania

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone
pasy ochronne, ktdre w czasie pracy muszg by¢ przymocowane do statych czesci budowli.

Nie wolno montowa¢ ani rozbieraé rusztowan o zmroku bez sztucznego oswietlenia
zapewniajgcego dobrg widocznosé, w czasie gestej mgly lub ulewnego deszczu, podczas
burzy i silnego wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywa¢ potgczen weztowych przez
wktadanie kawatkéw stali czy drewna miedzy rure a jarzmo tgcznika.

Rusztowania mogg by¢ oddane do uzytku po przyjeciu protokélarny stwierdzajgcym
zgodno$¢ montazu z projektem i warunkami technicznymi. Przyjmujgc rusztowanie sprawdza
sie w szczegoélnosci pionowos¢ stojakow i poziomosé utozenia podiuznic i biezni,
poprawnos¢ przymocowania do $ciany budynku, prawidtowo$¢ zatozenia ztgczy i dokrecenia
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srub, zatozenia i uziemienia piorunochronéw, a takze sprawdza sie czy w poblizu
rusztowania nie wystepujg nieizolowane przewody elektryczne.

Nosnos$¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna byc¢
mniejsza niz 0,1MPa. Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moze byé
wieksze od wielkosci obcigzen dopuszczalnych dla danego podtoza.

Podktady nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu, prostopadle do sciany budowli,
w sposob zabezpieczajacy docisk do podtoza catg dolng ptaszczyzng podktadu, przy czym
czoto podktadu powinno by¢ odsuniete o 5cm od cokotu budowli. Przy sytuowaniu podktadu
w terenie pochytym, o nachyleniu wzdtuz rusztowania wiekszym niz 10%, nalezy wykonac¢
tarasy, ktorych szerokos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 0,8m.

Wysokos¢ kazdej kondygnaciji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0m, liczac od wierzchu
pomostu do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Dopuszcza sie stosowanie
mniejszych wysokosci kondygnacji, jednak nie mniejszych niz 1,8m.

Konstrukcja rusztowania powinna by¢ stezona poziomo i pionowo. Konstrukcje
rusztowan o wysokosci ponad 20m nalezy steza¢ poziomo na catej dlugosci rusztowania w
sposob zapewniajgcy nieprzesuwnos$¢ weztdbw. Rozmieszczenie stezen w pionie powinno
by¢ takie, aby odlegtos¢ miedzy nimi nie byta wieksza niz 10m. Stojaki zewnetrzne
rusztowan nalezy tgczyC stezeniami pionowymi na catej wysokosci rusztowania. Stezenia
pionowe powinny by¢é rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba stezen nie moze by¢
mniejsza od 2 na kazdg kondygnacje rusztowania.

Elementy konstrukcji powinny by¢ fgczone ze sobg za pomoca ztaczy krzyzowych
i wzdtuznych, ktére sg ztgczami konstrukcyjnymi. Ztgcza obrotowe mozna stosowaé tylko
jako ztgcza pomocnicze. Elementy pracujace na zginanie i rozcigganie nie mogg byc¢ tgczone
za pomocg ztgczy wzdtuznych.

Rusztowania przyscienne muszg by¢ kotwione do budynku. Liczba kotwieh powinna
by¢ taka, aby sita przenoszona przez jedng kotew nie byta mniejsza niz 250daN. Zakotwienia
powinny by¢ umieszczone symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, a odlegtosc
pomiedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5m, a w pionie 4,0m. Kotwy
powinny mieC przekr6j o wymiarach nie mniejszych niz 14x14mm. Nalezy je wbijaCc w
uprzednio osadzone w Scianie kotki drewniane na gtebokos$¢ co najmniej 150mm. Ciegna
wykonane z drutu stalowego powinny mie¢ co najmniej 4 druty o srednicy 3mm.

Pomosty robocze i pomocnicze powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1m i by¢
zabezpieczone poreczg gtbwng umocowang na wysokosci 1,1m i poreczg posrednig
umocowang na wysokosci minimum 0,15m.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i
przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kgtem nie
mniejszym niz 40 stopni od poziomu.

Napowietrzne linie energetyczne przebiegajgce w poblizu montowanego lub
demontowanego rusztowania muszg by¢ wylgczone spod napiecia na okres prac
montazowych.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, sprzet, zaopatrzenie.

6.2. Dokumenty budowy

6.2.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
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Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramu robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajacych. zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji pro-
jektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Projektant nie jest jednak strong
Umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robot.

6.2.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.2.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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6.2.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.2.1 i 6.2.2.
nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- korespondencje na budowie.

6.2.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

6.3. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoéci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
mog3g by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badanh.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badah bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
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zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.5. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.6. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan niezwlocznie. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacijg projektowa
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami  technicznymi  okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezel
nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi SST.

— znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.
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VI. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi  beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w [m?), jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagiizasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem
rob6t, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach izmiany
Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
W sposoOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
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dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

Viil. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym

odbiorom:
» odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
» odbiorowi cze$ciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
» odbiorowi po uptywie okresu rekojmig
» odbiorowi pogwarancyjnemu, po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz iloéci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego
postepu robot Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia roboét i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
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wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$é
wykonywanych robét w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymaganh przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

+ dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

+ szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzu-
petniajgce tub zamienne),

+  protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

»  protokoty odbioréw czesciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

« dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

+ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

+ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji
i rekojmi. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,0Odbidr ostateczny (koncowy) robét".

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.
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Dla robo6t wycenionych ryczaltowo podstawg pfatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

»  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
* opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,
» ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
« optaty/dzierzawy terenu,
* przygotowanie terenu,
» konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,
» tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
» utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
* usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdoéw i organizaciji
ruchu ponosi Wykonawca.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.;.)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2024.275)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U.2023.1622 t..)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2024.54 t.j.)

RN =

10.2. Rozporzadzenia

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2023.45 t.j.).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j z
dnia 2003.09.29)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, llI, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST.01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE - kod CPV 45111200-0

. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania

i odbioru robot ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach realizacji robot zwigzanych
z przebudowg i termomodernizacjg obiektéw POSIR.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robé6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét w zakresie
przygotowania terenu oraz robo6t ziemnych.

W zakres wchodzg nastepujgce elementy robot:
- roboty ziemne z wywiezieniem urobku ziemnego,
- wykopy pod wykonanie izolacji pionowej,
- wykopy pod wykonanie murkéw oporowych,
- zasypanie wykopow i przestrzeni przy fundamentach.
- korytowanie pod nawierzchnie utwardzone,
- przesuniecia i formowanie nawierzchni.

1.3.1. Roboty pomiarowe - posadowienia obiektéw, infrastruktury technicznej
Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem opasek wokét budynku Wykonawca
wykona w zakresie wtasnym. Pomiary wykonuje Wykonawca na wtasny koszt.

1.3.2. Roboty ziemne

Prace przewidziane sg do wykonania mechanicznego i recznego celem
przygotowania miejsca na wykonanie nowych odcinkéw fundamentéw, izolacji pionowych
Scian oraz korytowania pod chodniki i opaski wokdt budynku. Materiat przeznaczony do
zasypania wykopow po wykonaniu prac izolacyjnych nalezy skladowac¢ z zachowaniem
minimalnych bezpiecznych odlegtosci od krawedzi wykopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.4.1. dokop — miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopdéw potozone poza
pasem robot,
1.4.2. gtebokos$é wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych w osi

wykopu

1.4.3. odklad - miejsce wbudowania Iub sktadowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do
budowy

1.4.4. umocnienie $cian wykopéw - umocnienie $cian wykopow zgodne

z wymogami przepisow BHP gwarantujgce petne bezpieczenstwo wykonania
robot dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu

1.4.5. ukop — miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopdw potozone
w obrebie pasa robot
1.4.6. wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan
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zageszczenia gruntu okreslonego wg wzoru: Is = pq / pas gdzie:
P4 — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [ Mg/m?]
pds — Maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej okreslona w normalnej probie Proctora zgodnie z PN-B-04481 lub
rownowaznej, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m3]

1.4.7. wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos$é
gruntow niespoistych okreslona wedtug wzoru: U = deo/d10 gdzie :
deo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]
dio— $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]

1.4.8. wykop jamisty szerokoprzestrzenny — wykop o gtebokosci do 4m, ktérego
powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych

1.4.9. wykop gleboki — wykop, ktérego gtebokosc¢ przekracza 3m

1.4.10.wykopy liniowe wasko przestrzenne — wykopy o szerokosci 0,8-2,5m
o Scianach pionowych

1.4.11. wykop plytki — wykop ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m

1.4.12. wykop sredni — wykop ktérego gtebokos$¢ zawarta jest w granicach od 1 do 3m

1.4.13.zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji
sanitarnej, wodociggu i innych przewoddéw oraz pozostatych obiektéw i urzadzen

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robo6t
Ogodlne wymagania dotyczgce sposobu wykonania robét podano w ST.00
Wymagania ogdine.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST.00 Wymagania ogdine.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i whasciwosc¢ do robat i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Zapewnienie terendw na odktad i wywoz materiatu nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i nie podlega odrebnej zaptacie — koszt wywiezienia nalezy skalkulowaé
w kosztach ogolnych, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru
moze nakazac pozostawienie na terenie budowy ewentualnie pozyskanych gruntow.

lll. SPRZET
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3.1. 0Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sposéb wykonywania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie
mozliwosécig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

+ do odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne - koparki podsiebierne
lub przedsigbierne, narzedzia reczne - szpadle, topaty, oskardy, kilofy, tomy itp.),

» spycharek do niwelacji i plantowania terenu,

» do transportu mas ziemnych i gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
pojemniki reczne, taczki do transportu gruntu oraz piasku i zwiru do zasypki wykopow
itp.),

» sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki reczne lub mechaniczne typu skoczki, ptyty
wibracyjne itp.).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego
zalegania, jak tez w czasie odspajania oraz takiego, ktory nie spowoduje uszkodzen
sgsiednich budynkdw.

Do wykonania wykopow Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsiebiernych
o poj. tyzki 0,4m3. W ostatniej fazie robot ziemnych (20 cm - wybraé recznie) stosowac
nalezy sprzet reczny: topaty, kilofy itp. Do zageszczania powinien by¢ uzywany lekki
sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijaki
mechaniczne i mate walce wibracyjne.

IV. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
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parametrow  technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw dréog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie wusuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw i gruzu

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany
do kategorii gruntu / materiatu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtodci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
nadzoru.

V. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST.00 Wymagania
ogolne. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050. Nalezy
zapoznac¢ sie z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy urzgadzen
podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen,
nalezy bezzwitocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania. Wykonanie wykopow moze nastgpic po wykonaniu  robot
przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robot ziemnych powinny zapewniaé
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami
Inspektora Nadzoru, przekazanymi na pismie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazgda
tego Inspektor nadzoru. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje.

5.2. Zakres roboét przygotowawczych

»  Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkow, budowli i robdt liniowych oraz
z wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypéw
i skarp ziemnych.

* Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu rob6t
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* Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: rozbiorke wskazanych nawierzchni,
usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robot rozbiérkowych, itp.

»  Zdjecie warstwy darniny i ziemi roslinnej z powierzchni terenu w miejscu przewidzianych
robot oraz jej zmagazynowanie

»  Wykonanie niezbednych drdg tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode
oraz odprowadzenie sciekow

» Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdbw, urzadzen i sprzetu
budowlanego

5.3. Zakres robét zasadniczych

5.3.1. Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy pod wymiane fundamentéow
Rzedne dna wykopdw okresla projekt. Sciany wykopéw mogg byé pionowe lub
nachylone, zaleznie od gtebokosci wykopu. W wykopach fundamentowych wykonywanych
mechanicznie ostatnig warstwe nalezy usunaé recznie, grunt w dnie wykopu nalezy zagesci¢
a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe, grunt nalezy
wymienic.

5.3.2. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu
Wszelkie kolizje z istniejgcymi rurociggami badz kablami nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie istniejgcych przewodow.

5.4. Mechaniczne wykonanie wykopow

Wykop otwarty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi dla tej grupy
robot. Pierwszym etapem robot ziemnych wykonywanych sprzetem zmechanizowanym
powinno by¢ wywiezienie lub oddzielenie gruntu rodzimego zawierajgcego elementy
betonowe kamienie Iub inne przedmioty i zanieczyszczenia ktore dyskwalifikujg
wykorzystanie go do powtdrnego wykorzystania do zasypania wykopu. Roboty zwigzane
z wykonaniem wykopu nalezy rozpocza¢ od najnizszego miejsca tak by tatwe byto
odprowadzenie lub wypompowanie wody gruntowej Ilub pochodzgcej z opadéw
atmosferycznych, a takze by pojawiajagca sie woda w trakcie realizacji robot miata
mozliwo$¢ odptywu. Wykopy o $cianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu
wiekszym od bezpiecznego bez podparcia lub rozparcia, mogg by¢é wykonywane
w gruntach nienawodnionych z wyjgtkiem ekspansywnych itow, gdy teren nie jest
osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu, naziom
nie jest obcigzony, a gteboko$¢ wykopu nie przekracza:

. 1,0 m — w nienawodnionych piaskach
« 1,25m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg
o 1,=10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe).

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie bezpiecznych
nachylen skarp wykopdéw tymczasowych wedtug "Wytycznych wykonania i odbioru robot
ziemnych". Zabrania sie skladowania gruntu z wykopu w strefie naturalnego klina odtamu.

5.5. Reczne wykonanie wykopow
Reczne wykonanie wykopoéw ciagtych lub jamistych ze skarpami o szerokosci dna
i gtebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy prowadzi¢ po
wczesniejszym wytyczeniu ich w terenie. Z uwagi na techniczng trudnosé¢ w wykonaniu
wykopdéw na skarpach za pomocg sprzetu mechanicznego nalezy je wykonac recznie przy
pomocy fopat, sztychéwek, kiloféw itp. Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé, aby nie
nastgpito obsuniecie sie gruntu; nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA -



i wptywy, ktore mogtyby naruszy¢ statecznos¢ gruntu. Prace nalezy prowadzi¢ od dotu tak
by mozliwy byt odptyw wody gruntowej lub opadowej. Grunt z wykopu powinien byc¢
sktadowany w miare mozliwosci po jednej stronie.

5.6. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych lub wykopy ulegajgce pozniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych elementéw powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny
Zamawiajgcego i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/-— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze
nig +/— 10cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robo6t ziemnych nie moze
przekroczyé +1cm i — 3cm. Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych
zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej
niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnos$ci na
powierzchni skarp nie powinna przekraczaé¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg.

5.7. Odspojenie i odkiad urobku

Odktad urobku powinien by¢é dokonywany tylko po jednej stronie wykopu,

w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Podczas trwania robo6t ziemnych

nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

»  bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bgdz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie
przedsiebiorstwa i instytucje

* nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie
uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu

+ w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczehstwa nalezy stosowaé odpowiednie
przykrycie wykopu

* nalezy stosowa¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736 lub réwnowaznej.
Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych
warunkow

* nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole stanu obudowy, w szczegolnosci rozparcia lub
podparcia scian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu)

* nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

» jesli w czasie prowadzenia robot ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwa¢ pogtebianie wykopu, opanowac¢ uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero
potem kontynuowac prace ziemne

» obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogiebiania wykopu, a w czasie zasypki
i zageszczania stopniowo rozbierac.

5.8. Podloze
Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480 lub réwnowazne;j.
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i
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koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +/-3cm. Nie wybrang, w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub
utozeniem przewodu.

5.9. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyc¢ i oczyscié
z zanieczyszczeh pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania
przewodu nie powinien spowodowacC uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinny byc¢: grunt bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-02480 lub rownowaznej. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej rurociggdéw dokonuje sie gruntem warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.
Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywac¢ warstwami
z zageszczaniem do wymaganych parametrow w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakow
ptytowych w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego. Jesli
wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony
elementu konstrukcyjnego, nalezy jg uktadaé i zageszcza¢ na wysokosciach nie
réznigcych sie o wiecej niz 25cm po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze
Inspektor nadzoru dopuszcza inaczej. Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do
zageszczania zasypek i nasypow bedzie wymieniany na nowy lub remontowany na koszt
wykonujgcego zageszczenia. Zastosowany sposoéb zageszczenia zasypki wykopow nie
powinien oddziatywa¢ ujemnie na statecznos¢ budynkéw i innych budowli oraz
istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

5.10. Uwagi koncowe

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym
humusowanie terendéw zielonych i obsianie ich trawa, usuniecie wszelkich innych
uszkodzen i strat wynikajgcych z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST.00 Wymagania
ogodlne. Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w SST oraz czy dokfadnos¢
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w SST i normach PN-B-06050,
PN-B-10736 lub réwnowaznych.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowaniem ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggng¢ zamierzong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
jakosci robét i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow Iub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.
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6.1. Doktadnos¢ wykonania robét

»  Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow
nie powinny by¢ wieksze od 5 cm

+ Pochylenie skarp wykopdw nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej
niz 10%

» Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm

6.2. Kontrola jakosci robét

Kontroli podlega:
* wykonanie wykopu i podfoza
»  zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
+ stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy
pracach w wykopie,
» wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin,
*  jakos$¢ gruntu przy zasypce,
* wykonanie zasypu,
e zageszczenie,
+ odwodnienie wykopow.

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiarow poprawnosci wykopow:

»  Pomiar gabarytow wykopu - pomiar tadmg, szablonem, tatg i niwelatorem w odstepach
co 10 m, w narozach oraz w miejscach, ktore budzg watpliwosé

*  Pomiar rzednych dna wykopu

*  Pomiar pochylenia skarp

*  Pomiar rownosci skarp

+ Badanie zageszczenia gruntu

VIl. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robot podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z postanowieniami umowy, dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

llos¢ robodt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia
i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
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oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét
Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Zasady szczegotowe:

» objetosci robot ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych
w projekcie wymiardw (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopdw i nasypow)
w [m3] gruntu rodzimego lub zageszczonego,

+ objetosci wykopdw tymczasowych nalezy obliczaé w oparciu o wymiary, ktére ustala sie
zgodnie z nizej podanymi zasadami:

a) pochylenie skarp wykopdw przyjmowaé nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu: w
gruntach sypkich - 1:1,5 dla skarp wykopdw o gtebokosci do 2,0 mi 1:1,75 dla skarp
wykopow o gtebokosci do 3,0 m.

b) wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowac
jako rowne wymiarom rzutu fundamentéw obiektu,

c) wymiary dna wykopow fundamentowych o scianach pionowych nieumocnionych
nalezy przyjmowaé rowne wymiarom rzutu fundamentow powiekszonym o 0, 60 m
w kierunku scian wykopu,

d) wymiary dna wykopow fundamentowych o scianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowaé réwne wymiarom rzutu fundamentéw powiekszonym o 0,15 m
w kierunku scian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz
nie wezszy niz 0,9 m)

e) wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowaé réwne wymiarom rzutu fundamentéw powiekszonym o 0,75 m
w kierunku scian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany,

f) szerokos¢ dna wykopu o scianach pionowych dla rurociggéw mierzona w swietle
nieumochionych scian wykopéw nalezy przyjmowaé, dla ¢ 50-150 - 0,80 m; przy
wykonywaniu wykopéw o scianach umocnionych podane wymiary szerokosci nalezy
zwiekszy¢ o 10 cm.

g) szerokos¢ dna wykopu S ze skarpami pochylymi dla rurociggdéw i kolektorow,
liczona w centymetrach, powinna wynosi¢: S = ¢ + 2x20 cm dla $rednic do 300 mm

Jednostki obmiarowe dla robét ziemnych — jak w przedmiarze.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezel
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym tub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar
rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
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VIil. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST.00 Wymagania ogdine.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.

8.1. Zasady szczegdbtowe
Proces odbioru powinien obejmowac:

» sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

* sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

+ sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

* sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00 Wymagania ogdine.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci roboét, w oparciu o wyniki
pomiarow i badan laboratoryjnych. Cena wykonania robot obejmuije:

* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

+ zdemontowanie i odtworzenie istniejgcych przeszkaod terenowych,

«  zabezpieczenie przeszkdd terenowych (w tym drzewa i krzewy),

+ wykonanie wykopéw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

» zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie (w tym zatozenie rur ochronnych),

+ odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad bezposrednio przy wykopie ,

*  przemieszczanie mas ziemi i humusu w obrebie budowy

*  przewdz ziemi do zasypki w obrebie budowy

* wykonanie zasypek z ubiciem i zageszczeniem

* rozplanowanie gruntu z wykopow

* wykonanie i utrzymanie rowéw odwadniajgcych w wykopie,

» wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

* wykonanie ktadek dla pieszych,

* wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajgcych

* umocnienia wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki
realizacji robét,

+ Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyrdwnaniem powierzchni terenu

» odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drég oraz przeszkdd terenowych

* oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatéw,

*  wywoOz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,

+ opfaty za wysypisko, utylizacja

+ zdjecie humusu i sktadowanie w pryzmach

» rozscielenie warstwy humusu

+  plantowanie humusu na czysto

»  koszty badan,

» uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.
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X. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie débr kultury i muzeach

Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne.

10.2. Zalecane normy

Majag zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN) lub rbwnowazne, w tym w szczegdlnosci:

BN-77/8931-12
PN-B-06050

PN-86/B-02480

PN-B-04452
PN-86/B-02480
PN-B-04493
BN-77/8931-12
PN-B-06050

PN-B-02479:1998
PN-81/B-03020
PN-76/B-03001

PN-83/B-03010
PN-B-10736:1999

PN-B-06050

BN-83/8836-02
BN-72/8932-01
BN-77/8931-12
BN-70/8931-05
PN-66/B-06714

PN-81/B-03020

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
0ogolne

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw

Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.
Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Zasady

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podioza
nawierzchni podatnych.

Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.
Badania techniczne.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
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ST.02 ROBOTY ROZBIORKOWE - kod CPV 45111000-1
. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna ,Roboty rozbiérkowe i demontazowe” odnosi sie
do wymaganh technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot rozbidérkowo-
demontazowych, ktére zostang wykonane w ramach realizacji robot zwigzanych
z przebudowg i termomodernizacjg obiektu POSIR.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg prowadzenia robot rozbiérkowych
i demontazowych.

W zakres wchodzg nastepujgce elementy robét:
. rozbiorka murowanych Scian i $cianek dziatowych,
. rozbiorka drewnianych Scian,
» rozbidérka wiezby dachowej i pokrycia,
+ demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,
* rozbidrka konstrukcji betonowych,
» rozbiérka podtdg i posadzek,
» rozbidrka oktadzin $ciennych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robo6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot oraz za zgodnosc
z Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Il MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST.00 ,Wymagania ogolne”.
Ponowne wykorzystanie w remontowanym obiekcie materiatow z rozbiorki z uwagi na
ich stan techniczny jest niedopuszczalne.

2.2. Materiaty pomocnicze
*  Wygrodzenie miejsc sktadowania materiatow z rozbiorki
+  Woygrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych.

M. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, ktérego parametry iilos¢
zagwarantujg spetnienie wymagan jakosciowych. Podstawowy sprzet to:
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. miotki, przecinaki,

+ drabiny,

« rusztowania, pomosty robocze (przygotowywane na budowie lub systemowe),
» samochdd samowytadowczy,

* inne narzedzia pomocne przy prowadzeniu robét rozbidrkowych.

IV. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty rozbiérkowe powinny by¢ wywozone srodkami transportu przystosowanymi
do przewozu materiatu rozbidrkowego do miejsc wyznaczonych do tego celu.

V. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00 ,Wymagania ogodlne”.

Wszelkie roboty rozbiérkowe w obrebie budynku nalezy wykonywaé recznie lub
mechanicznie, chyba, ze Inspektor nadzoru na pismie (wpisem do Dziennika budowy)
dopusci inne rozwigzanie.

Przez caty czas trwania robot nalezy pilnowaé, aby na plac rozbiorki nie wchodzity
osoby postronne. Przed przystgpieniem do rozbiérki Kierownik budowy powinien zapoznaé
zatoge z zasadami bezpiecznego wykonywania robot rozbiorkowych.

Kierownik budowy powinien wskazywaé miejsca ustawiania drabin irusztowan,
zrzucania gruzu i wystajgcych czesci budynku, miejsca gromadzenia.

Zabronione jest m.in.:

+  wykonywanie rozbiorki elementéw zewnetrznych podczas silnych wiatrow (80 km/h),
*  zrzucanie na ziemie elementéw z rozbiorki.

Urzadzenia uzyteczno$ci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody, roslinno$¢
przylegajgce bezposrednio do remontowanych obiektow, nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem czy uszkodzeniem.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci robét obejmuije :
+  prawidtowos$¢ wykonania robét rozbiérkowych (zakres, poprawnoscé),
» uporzadkowanie terenu po pracach rozbiorkowych.

VIl. JEDNOSTKI OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdine”.
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
Jednostkg obmiarowa robot sg ,m”, ,m?” i ,m?¥".

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej (przedmiaru
i kosztorysu) z uwzglednieniem zmian wprowadzonych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

Viil. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdine”.

Odbidr robét rozbidérkowych powinien byé dokonywany zgodnie z wyzej podanymi
wymaganiami (pkt.5 i 6)
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Podstawg odbioru powinna byé¢:
*  petna dokumentacja robocza
* dziennik budowy
»  sporzgdzenie protokotu koncowego zawierajgcego:
— wyniki kontroli uporzgdkowania terenu,
— wyszczegdlnienie uszkodzen wynikajgcych z przeprowadzonych robét
— terminy i sposoby usuniecia uszkodzeh

IX. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

Ptaci sie za ustalona ilos§¢ m, m? i m® wg ceny jednostkowe;.
Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunkéw przetargowych.

Inne prace towarzyszgce, nie wymienione wyzej, a niezbedne do wykonania roboét
rozbiorkowych i majgce wptyw na ich koszt (cene) wykonawca indywidualne uwzgledni
w kosztach posrednich.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

10.2. Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) lub
rébwnowazne, w tym w szczegolnosci:

1. PN-N-01307:1994 Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w $rodowisku pracy.
Wymagania dotyczgce pomiarow.

2. PN-77/C-94136 Obuwie  ochronne gumowe. Kalosze i potbuty
elektroizolacyjne.

3. PN-92/P-84684 Odziez robocza. Kombinezony.
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ST.03 ROBOTY BETONOWE - kod CPV 45262300

I
1.1.

WSTEP
Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna ,Roboty betonowe" odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru prac betonowych i Zelbetowych, ktére zwigzane sg
z przebudowg i termomodernizacjg budynku POSIR.

1.2,

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.

Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg prowadzenia rob6t betonowych
i zelbetowych.
W zakres wchodzg nastepujgce elementy robét:

wykonanie taw fundamentowych betonowych dla kraweznikéw i obrzezy,

wykonanie betonowych murkow oporowych,

wykonanie zelbetowych stupéw ogrodzenia,

wykonanie belek, zeber, podciggdéw i wiencow zelbetowych,

utozenie betonu na podtozu gruntowym (podktady betonowe pod posadzki i nawierzchnie

parkingu)

1.4.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
Dodatkowe okreslenia:

1.41.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.8.

1.4.9.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o srednicy
do 40 mm

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do
niej naprezeh w sposob czynny.

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m® wykonany
z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem
betonu.

. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
. Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktore

przechodzg przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilo§¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca
oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie dluzszym niz
1 miesigc - z takich samych sktadnikow, w ten sam sposéb i w tych samych
warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na sciskanie.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton
do jego masy w stanie suchym.
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1.4.10. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy
beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze
F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

1.4.11. Rusztowania niosgce - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzeh od
deskowan i od konstrukcji betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do
czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce sposobu wykonania robdét podano w ST.00
Wymagania ogdine.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Il MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST.00 Wymagania ogdlne.
Do wykonania robdét zelbetowych okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatow:
e piasek do zapraw,
beton zwykly z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1 lub rbwnowazna,
stal zbrojeniowa — wg PN-EN 10080:2005 lub rownowazna,
drewno okragte na stemple budowlane lub deskowanie zinwentaryzowane
deski iglaste obrzynane,
Kruszywo winno spetniaé wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003 lub
rownowazna.
Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004 lub
réwnowazna.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna posiadac atest hutniczy.
Wszystkie stosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.
Wyroby indywidualnego stosowania muszg by¢ opatrzone oswiadczeniem
producenta — dostawcy.

2.2. Deskowania
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robdt ciesielskich powinno odpowiadaé
wymaganiom PN-D95017 lub rownowazne;j.
Tarcica iglasta do robdt ciesielskich powinna odpowiada¢é wymaganiom
PN-B-06251 i PN-75/B-96000 lub rGwnowaznych.

2.3. Skladniki mieszanki betonowej

2.3.1. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte
w PN-B-19701 lub réwnowaznej. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu
portlandzkiego czystego (bez dodatkow).

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci
(atest) wraz z wynikami badan z uwzglednieniem wymagan. Cement pochodzacy z kazde;j
dostawy musi by¢ poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996,
PN-EN 196-6:1997 lub rownowaznych.
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Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma
pewnosci, ze dostarczony jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej Cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien
podlegaé nastepujacym badaniom:

e oOznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN
196-6:1997 lub réownowaznych;

e oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-
EN196-6:1997 lub réwnowaznych, sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki w/w badah dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg
spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

e poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 min,

e koniec wigzania po uptywie 10 godz.

Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

e wg proby Le Chateliera nie wiecej niz 8 mm,

e wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalne i szybko twardniejgce — sprawdzenie zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajagcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie:

e Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie, wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci
grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki
nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.

o W przypadku, gdy w/w badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢
uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania:

e Cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach).

e Cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem,
zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego
sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wtazy do
oczyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).

Podloza skfadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynoéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny
jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

e 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

e po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna byé
przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢é na placu skitadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie. W
przypadku stosowania kruszywa pochodzgcego z roznych zrédet nalezy spowodowaé, aby
udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowej. Kruszywa grube powinny
wykazywac wytrzymatos¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy
PN-B-06714.40. W kruszywie grubym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekroczy¢ 5% a
nadziarna 10%. Kruszywo mineralne moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub
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tamane. Rozrdznia sie trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:

e piasek, piasek tamany (ziarna o srednicy 0-2 mm),

e Zwir, grys, grys z otoczakéw (ziarna o Srednicy od 2 mm do dmax przy czym dmax =
16;31,52 lub 63 mm),

¢ mieszanke kruszywa naturalnego sortowana, kruszywa famanego i z otoczakow.

W zaleznoséci od uziarnienia kruszywo dzieli sie na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do
4 mm, grube o ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm. Ze wzgledu
na cechy jakosciowe kruszywo dzieli sie na:

e odmiany | i Il, zalezne od zawartosci grudek gliny w kruszywach tamanych ze skat
weglanowych i/lub nasigkliwosci w grysach ze skat magmowych i metamorficznych,

e gatunki 1i 2, zalezne od zawartosci poszczegolnych frakcji w kruszywie,

e marki 10, 20, 30, 50, zalezne od przydatnosci do odpowiedniej klasy betonu.

Cechy fizyczne poszczegdlnych asortymentéw i marek kruszyw do betonéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-86/B-06712 lub rbwnowaznej.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornoséci lub wodoszczelnosci
zaleca sie stosowanie kruszywa marki nie nizszej niz 20. Ziarna kruszywa nie powinny by¢
wieksze niz:

e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
e % odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. Zawartosé
poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

e do0,25mm - 14-19%

e do 0,50 mm - 33-48%

e do 1,00 mm - 57-76%

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1,5%

o reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714.34 lub rownowaznej nie
powinna wywotywac¢ zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%

e zawarto$¢ zwigzkéw siarki - do 0,2%

e zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%

e zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg PN-B-06714.26 lub réwnowaznej

e W kruszywie nie dopuszcza sie grudek gliny

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym

obejmujgcym:

e oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714.15 lub réwnowaznej

e o0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714.12 lub rownowaznej

e oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie jak zawartoS¢ zanieczyszczen
obcych

e oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-B-06714.13 lub rownowaznej

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikow petnych badan wg PN-B-06712 Ilub réwnowaznej oraz wynikow badania
specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa
z wymaganiami wg PN-B-06712 lub réwnowaznej uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po
jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg Kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-B-
06714.18 lub rownowaznej dla korygowania recepty roboczej betonu.
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2.3.3. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do zapraw i betonow" lub réwnowaznej.

Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio
z instalacji wodociggowe;.

W przypadku poboru z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie
z PN-B-32250 lub réwnowaznej. Kontrola powinna wykazac¢:

e zabarwienie - brak

zapach - brak zapachu gnilnego

zawiesina - brak grudek i ktaczkow

pH - co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych
o dziataniu:

e napowietrzajgcym,
e uplastyczniajgcym,
e przyspieszajgcym lub opdzniajgcym.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

e napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,
e przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikaé z opracowanej recepty
(sktadu) mieszanki betonowej. Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi bgdz
normami dotyczacymi poszczegolnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju
stosowanego cementu.

Zaleca sie doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu
receptury mieszanki betonowej. Domieszki nalezy stosowaC przy uzyciu cementow
portlandzkich marki 32,5 i wyzszych. Dodatki stosuje sie w ilosci wigkszej niz 5% w stosunku
do masy cementu.

2.4. Wymagania dla betonu

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone na rysunkach, tj. beton C8/10
(B10) iC16/20 (B20) oraz zgodnie z normg PN-EN 206-1 Ilub PN-B-06250 Iub
rownowaznych .

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 lub
rownowaznej tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki
w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytworni betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie
powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie
zapewniac¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byé
wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

e z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng,
ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

e za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciows.
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Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika
w/c charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik
ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika
w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

e 400 kg/m? - dla betonu klas B25 i B30,
e 450 kg/m? - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
srednig wymagang wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy
PN-EN 206-1 lub rownowaznej nie powinna przekraczaé:

e wartodci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

e wartodci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

e wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w normie PN-B-06250 Iub rownowaznej symbolem K-3. Sprawdzanie
konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

e metodg Ve-Be,
e metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami
okreslonymi w normie PN-B-06250 lub rbwnowaznej nie mogg przekraczac:
- 120% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250 lub réwnowaznej)
trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie
pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.5. Stal zbrojeniowa

2.5.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowe;j,
wg normy PN-H-84023/6 lub rownowaznej: Alll gatunku 34 GS oraz stal klasy AO, gatunku
St0S.

2.5.2. Wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W o nastepujgcych parametrach:
srednica preta w mm 8-20
granica plastycznosci Re (min.) w MPa 500
wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rn (min.) w MPa 550
wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490
wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375
wydtuzenie (min.) w % 10
zginanie do kata 60° - brak peknie¢ i rys w ztgczu.
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S wg normy PN-H-84023 Ilub réwnowaznej
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0 nastepujgcych parametrach:
e Srednica preta w mm 6-8
granica plastycznosci Re (min.) w MPa 220
wytrzymatos$¢ na rozcigganie Ry (min.) w MPa 310
wydtuzenie (min.) w % 22
zginanie do kata 180° - brak peknie¢ i rys w zigczu.
Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia,
pekniecia widoczne gotym okiem.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-H-93215 lub rownowazne;.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest,
w ktérym majg by¢ podane:
e nazwa wytworcy,
e oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215 lub rownowaznej,
e numer wytopu lub numer partii,
o wszystkie wyniki przeprowadzonych badah oraz skiad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,
e masa partii,
e rodzaj obrébki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu
pretow (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacje:
e znak wytworcy,
Srednica nominalna,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii,
znak obrobki cieplnej.

2.5.3. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego,
tzw. wigtzatkowego.

2.5.4. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie
z betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

M. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetniaé wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym.
W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Roboty betonowe mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno
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sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac¢ wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty
wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

V. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczagce srodkéw transportu podano w ST.00 Wymagania
ogodlne.

Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami niepowodujgcymi:

e naruszenia jednorodnosci masy,
e zmian w skifadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Stosowanie srodkoéw transportu bez
mieszalnika jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. - przy temperaturze +15°C,
e 70 min. - przy temperaturze +20°C,
e 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po
transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu
stozka opadowego.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy
do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,
w sposob zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢ robdt i wkasciwosci przewozonych towarow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00 Wymagania ogdlne. Wykonawca
przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1. Roboty zbrojarskie

5.1.1. Przygotowanie zbrojenia
o Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy
PN-91/510042 lub réwnowaznej, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
50



Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptat-
kéw rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na
choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg. Stal pokrytg tuszczaca
sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie bgdz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢é wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, miotkdéw, scianek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wska-
zane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela
Nr 23 normy PN-S-10042 lub réwnowazne;j.

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine,
wynosi 10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna
wykonywac odgiecia pretéw o srednicy ¢ 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny
by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zatamah elementow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia
réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdbw montazowych powinna spetniac¢
warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwrdcic
szczegolng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

5.1.2. Montaz zbrojenia
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ufozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal
pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stal
zatluszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretow i powierzchni przekroju ele-
mentu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:
— 0,07 m - dla zbrojenia giéwnego fundamentoéw i podpdr masywnych,
— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,
— 0,05 m -dla pretéw gtownych lekkich podpoér i pali,
— 0,03 m - dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociggdéw, gzymsow,
— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggow i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ Ilub taczyé
tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretow o Srednicy
do 12 mm, przy srednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o srednicy 1,5 mm.
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W szkieletach zbrojenia belek i stupédw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

5.2. Roboty betonowe

5.2.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdétowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru) obejmujgce;j:

e wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

sposob transportu mieszanki betonowej,

kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
sposob pielegnaciji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidlowosé wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie,
a w szczegolnosci:

e prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

e prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

e zgodno$c¢ rzednych z projektem,

o czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymaganag

wielkos¢ otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

e prawidtowoS¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

o prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych

w betonowa konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.),

e gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Przed betonowaniem nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem
adhezyjnym. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem
oczyszczone ze Smieci, brudu, ptatkow rdzy.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg
bezposrednio przed betonowaniem.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-
06250 i PN-B-06251 lub réwnowazne;.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie = mieszanki  betonowej powinno odbywa¢ sie  wylagcznie
w wyspecjalizowanym zakfadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST
wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo z doktadnoscia:
e 12% - przy dozowaniu cementu i wody,
e +3% - przy dozowaniu kruszywa.
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Dozatory muszg mie¢ aktualne sSwiadectwo legalizacjii. Wagi powinny byé
kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej
raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz
2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukgcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktdrg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke
podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji
monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

e w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami
o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy,

e przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

e wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyznie poziome;j,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawag
wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s.,
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

¢ Kkolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

e Dbelki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do60 s.,

e zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona
by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $Swiezym przez usuniecie
z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub
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po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej
i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych
niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja, W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie
w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej
w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,
nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.2.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody 2z betonu
i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowag betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé¢
wymagania normy PN-B- 32250 lub rownowazne;j.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

5.2.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

e pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

o réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260 lub rownowaznej; wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozszalowaniu powinny by¢é oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce
nierownosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie
szpachlowanie konstrukcji po rozszalowaniu.
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5.3. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego,
podpdr) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywofane parciem Swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

o szybkos¢ betonowania,
e sposoéb zageszczania,
e obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,
zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,
zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,
zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkoéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywacC ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na
cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢
desek wynosi 32mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia
na wpust i pioéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na piéro i wpust, nalezy
uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdw scian z dnem deskowania
oraz stykéw deskowan belek i poprzecznie.

Fazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg
by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonac
wg wymagan dokumentacji projektowe;.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogélne.

6.2. Zbrojenie
Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
badania wedtug podanych lub réwnowaznych norm:
sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1 :1998,
préba zginania na zimno wg normy PN-H-0440S.

Do badania nalezy pobraé¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki
nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu. Jakos$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli
wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw
w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretow:
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o otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,

rozstaw pretéw w swietle: 10 mm,

odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

dtugosc¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokfadnoscig: +1 mm (wzajemne odlegtosci
mierzone w przekroju poprzecznym). Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej
obowigzujg nastepujgce wymagania:

o dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie

powinno przekracza¢ 3%,

e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej
ich liczby na tym precie,

e réznica w rozstawie miedzy pretami gtdbwnymi nie powinna przekraczac +0,5 cm,

e roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ +2 cm.

6.3. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm
w liczbie nie mniejszej niz;

e 1 probka na 100 zarobow,
e 1 prébka na 50 m3 betonu,
e 3 probki na dobe,

e 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania,
a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg
PN-B-06250. Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych
z konstrukgiji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora
nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie
w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub
po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250 lub rownowazng.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-B-06250 lub rownowazng. Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badaé¢ na
prébkach wycietych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornos$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250 lub rownowazng.
Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 lub réwnowaznej
liczba probek reprezentujgcych dang partie betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie
nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
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Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
wg normy PN-B-06250 lub rownowaznej. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na
prébkach wycietych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250 Iub
rbwnowazng, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw

technologicznych. Badania powinny obejmowac:
e badanie skifadnikéw betonu,

e badanie mieszanki betonowej,
e badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan:

R . . Metoda badania Termin lub czgsto$é
odzaj badania .
wedlug badania
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikdéw |- czasu wigzania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
Betonu - statos¢ objetosci jow.
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatosci PN-EN 196-1
2) Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci pytow PN-EN 933-9
- zawartosci zanieczyszczen PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robdt i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i domieszek PN-B-06240,
Aprobata Techniczna
Badanie 1) Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robét
mieszanki
betonowej |2) Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty 2 razy na zmiane
roboczg
3) Zawarto$¢ powietrza jow. jw.
Badanie 1) Wytrzymatos$¢ na Sciskanie PN-B-06250 Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
betonu na prébkach kazdej partii betonu
2) Wytrzymatos$¢ na Sciskanie - badania PN-B-06261 W przypadkach technicznie
nieniszczace PN-B-06262 uzasadnionych
3) Nasigkliwosé PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukgji raz na 5000 m?
betonu
4) Mrozoodpornosc¢ jw. jw.
5) Przepuszczalnos¢ wody j.w. j.w.
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6.4. Kontrola szalowan

Kontrola szalowan obejmuje:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg
uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,
e sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych
z Dokumentacjag Projektowg z dopuszczalng tolerancjg),
e sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ waéd itp.),
e sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

6.5. Tolerancje wymiarow betonowych konstrukcji budowlanych

Podane ponizej tolerancje wymiarow nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy,
gdy dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczga one konstrukciji
monolitycznych i wykonanych z elementéw prefabrykowanych. Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe od okreslonych w dokumentacji projektowej wynosza:

o dlugosé przesta +2 cm
e 0s podtuzna w planie £ 3 cm
e rzedne wysokosciowe + 1 cm
Tolerancja dla fundamentéw:
usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50 mm,
wymiary w planie £ 30 mm
réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych + 20 mm
réznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych = 30 mm
réznice gtebokosci + 0,05 h i £ 50 mm
Tolerancja dla podpdr:
pochylenie scian 0,5% wysokosci,
e wymiary w planie £ 1 cm
e rzedne wierzchu podpory £ 1 cm

Vil. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ,ST.00 Wymagania Ogdlne. llo§¢ wykonanych
robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robdét.
e m?3 konstrukgcji z betonu
e kg stali

Do obliczenia ilosci przedmiarowej robét betonowych przyjmuje sie ilos¢ konstrukgji
wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkow, skosow o przekroju
rownym lub mniejszym od 6 cm?.

Do obliczania przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng
diugos¢ pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase
jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;j.
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Vill. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00 Wymagania Ogdine.

8.1. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.
¢ inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:
e zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa.
e zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretow w poszczegolnych przekrojach.
rozstawu strzemion,
o prawidlowosci wykonania hakow, ztgcz i dilugosci zakotwien pretéw. zachowania
wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakornczenia robo6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych
tych robot zawartych w umowie.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu
o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony
w niniejszej ST. Cena jednostkowa obejmuje:
e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,
e oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych, tgczenie pretow,
w tym spawane "na styk" lub "na zaktad",
e montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg
projektows i niniejszg ST,
e wykonanie badan i pomiarow,
e oczyszczenie terenu robdt z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wilasnosé Wykonawcy
i usuniecie ich poza teren budowy.
e wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, oczyszczenie deskowania,
e przygotowanie i transport mieszanki,
e ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacjg, wykonanie przerw
dylatacyjnych,
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wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig Wykonawcy,
materiatéw rozbiérkowych,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

X. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Zwigzane normatywy

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych

Tom | Budownictwo ogélne czesc¢ 1

. Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci

10.2. Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i

branzowe (BN) lub rownowazne, w tym w szczegdlno$ci:

PN -82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

ISO 6935-1 :1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-H-04408 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki. Metale.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy
i okreslenia.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy
i okreslenia.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
pytéw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkalicznej.

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania
i ocena zgodnosci.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
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PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-90/B-06240
PN-EN 480-1
PN-EN 480-2

PN-EN 480-4

PN-EN 480-6

PN-EN 480-10

PN-EN 480-12

PN-88/B-32250
PN-C-04541

PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03

PN-C-04600/00

PN-C-04628/02

PN-B-04500

PN-88/B-06250
BN -73/6736-01

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania
i statosci objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.

Domieszki do betonu. Metody badan efektow
oddziatywania domieszek na beton.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badah.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z
mieszanki betonowej. PN-EN 480-5 Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Analiza w podczerwieni. PN-EN 480-8 Domieszki do
betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci chlorkdw rozpuszczalnych w
wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Woda i scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci,
pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

Woda i Scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci
ogolnej powyzej 0,337 mval/dm® metodg wersenianows.
Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow.
Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow rozpuszczalnych
metodg kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem
ohydroksyrteciobenzoesowym.

Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow.
Oznaczanie siarkowodoru i siarczkdw rozpuszczalnych
metodg tiomerkurymetryczna.

Woda i Scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkow
oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego
uzytecznego chloru metodg miareczkowg jodometryczna.
Woda i Scieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie
cukréw ogolnych, cukréw rozpuszczonych i  skrobi
nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.
Zaprawy budowlane. Badanie cech  fizycznych
i wytrzymatosciowych.

Beton zwykty.

Beton zwykty. Metody badan . Szybka ocena wytrzymatos$ci
na sciskanie
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BN-6736-02
PN-63/B-06251
PN-B-03264
BN-6738-02
BN-6738-06
PN-74/B-06261

e PN-74/B-06262

e PN-92/D-95017

e PN-75/D-96000

e PN-72/D-96002

e PN-D-95017

e BN-66/7113-10

e BN-86/7122-11/21
e BN-70/9082-01

e PN-B-03150/01

e PN-M-47900.00

e PN-M-47900.01

e PN-M-47900.02
e PN-M-47900.03
e PN-B-03163-1

e PN-B-03163-2
e PN-B-03163-3

Beton zwykty. Beton towarowy.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Badania betonu

Badania sktadnikow betonu

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci na sciskanie za
pomocg mtotka Schmidta typu N.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

Sklejka szalunkowa.

Ptyty pilsniowe. Piyty twarde zwykte. Wymagania.
Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne
projektowania i wykonania.

Konstrukcije z drewna i materiatbw drewnopodobnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. OkreSlenia,
podziat i gtbwne wymiary.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogdélne wymagania i badania
oraz eksploatacja.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
ramowe. Ogoélne wymagania i badania.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza. Ogodlne
wymagania i badania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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ST.04 ROBOTY MUROWE - kod CPV 45262500-6
. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna ,Roboty murowe" odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét murowych, ktére zostang wykonane w ramach prac
zwigzanych z przebudowg i termomodernizacji POSIR.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg prowadzenia rob6t murowych.
W zakres wchodzg nastepujgce elementy robot:

murowanie $cian z cegly ceramicznej petnej,

murowanie $cian i scianek z bloczkoéw z betonu komdérkowego,

murowanie kominéw z pustakéw betonowych,

wykonanie nadprozy belek stalowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
Dodatkowe okreslenia:

1.4.1. Cegta - materiat budowlany wytwarzany z gliny i piasku lub innych surowcow
mineralnych; uzyskuje duzg wytrzymato$¢ mechaniczng i odpornos¢ na czynniki
atmosferyczne w wyniku wypalania lub dziatania pary wodnej pod cisnieniem;
cegta petna zwykta PN-75/B-12001; cegta klinkierowa PN-B-12008:1996;

1.4.2. Konstrukcja murowa niezbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw
murowych tgczonych przy pomocy zapraw budowlanych;

1.4.3. Element murowy - element przeznaczony do recznego uktadania przy
wykonywaniu konstrukcji murowych;

1.4.4. Scianka dzialowa - przegroda w budynku, ktérej konstrukcja nie jest
przystosowana do przenoszenia obcigzen ze stropdéw wyzszych kondygnaciji;

1.4.5. Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub
dzieli obiekty budowlane i przenosi obcigzenia

Il MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST.00 Wymagania ogdlne.
Do wykonania robot murowych okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatow:
e kamien naturalny polny,
cegta ceramiczna petna,
zaprawa cementowo-wapienna,
beton.
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Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnie obowigzujgcych normach. Do
przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg wode zdatnha do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc, jezeli woda ta odpowiada wymaganiom podanym w normach
panstwowych dotyczacych wody dla celow budowlanych.

Cegta petna do uzupetnienia s$cian i stropow powinna podpowiada¢ aktualnie
obowigzujgcej normie i by¢ klasy co najmniej 150. Nasigkliwo$S¢ cegty nie powinna by¢
wyzsza niz 22%.

Odpornos¢ cegly na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona
z wysokosci 1,5m na inne cegty nie rozpadta sie w kawatki. Moze wystgpi¢ pekniecie cegty
lub jej wyszczerbienie. Liczba cegiet nie spetniajgca powyzszego wymagania nie powinna
by¢ wieksza niz:

e dla 15 sprawdzonych cegiet — 2 szt.,
e dla 25 sprawdzonych cegiet — 3 szt.,
o dla 40 sprawdzonych cegiet — 5 szt.

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wiasciwosci wigzgce, dobrg przyczepnosé
do podtoza oraz odpowiednie wtadciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny byé
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
powinny spetniac wymagania PN/B-14503 lub réwnowaznej; zaprawy cementowe wg
PN/B-14504 lub rownowaznej.

M. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet uzywany
w robotach murowych:
o kielnia, mtotek murarski, topata, wiadro, taczka, czerpaki do zapraw, betoniarka,
e pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski, kagtowniki murarskie.

V. TRANSPORT

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogolne.

Pustaki nalezy przewozi¢ i sktadowaé z zachowaniem ogdlnych zasad. Miejsca
sktadowania powinny by¢ suche i przewiewne oraz zabezpiecza¢ wyroby przed opadami
atmosferycznymi. Ustawione wyroby nalezy przymocowa¢ do $rodka transportu
(np. pasami zabezpieczajgcymi), aby zapewni¢ im stabilnoS¢ i zabezpieczy¢ je przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem w czasie transportu. Wszelkie materiaty przewozone na
paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem
w czasie transportu, a ich gorna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany sSrodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.

Materiaty (bloczki z betonu komérkowego, cegty, pustaki wentylacyjne betonowe)
dostarczone sg na plac budowy w pakietach opietych tasmg, opakowanych folig na
paletach w workach jutowych. Jezeli zachodzi koniecznosc¢ rozciecia pakietu to rozktadanie
wyrobow na srodkach transportu powinno odbywac sie delikatnie aby nie uszkodzi¢ narozy
oraz powierzchni wyrobow.

Etykiety na paletyzowanych pakietach i Swiadectwa dostawy powinny zawierac:

e znak firmowy producenta,

e nazwe i adres producenta ,

e nazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary
elementoéw,

e date produkcji i nr partii produkcyjnej,

e symbol Aprobaty Technicznej ITB,

e mase poszczegolnych pakietéw (w swiadectwie dostawy)
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Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢é pakowana w impregnowane worki
papierowe. Kazdy worek powinien posiadaé¢ nadruk lub etykiete, zawierajgce co najmniej
dane jw. W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
i uszkodzeniami workow.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczgce
warunkow przechowywania materiatow.

Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
i uszkodzeniami workow.

V.  WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST.00 Wymagania Ogodlne.

5.1. Przygotowanie zapraw
Przygotowanie zapraw do robét murowych winno byé z zasady wykonywane
mechanicznie, w takiej ilosci aby zaprawa mogta byé zuzyta maksymalnie: w ciggu
3 godzin - zaprawa cementowo-wapienna i 2 godzin - zaprawa cementowa.

5.2. Wykonywanie muréw

Roboty murowe powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektows.
Sciany murowane z cegly petnej ceramicznej, z bloczkéw z betonu komoérkowego oraz
kominy z pustakow betonowych nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem
prawidtowego wigzania i grubosci spoin.

Sciany nalezy faczyé z konstrukcjg murowang i kamienng za pomocg tgcznikéw
stalowych umieszczanych w co czwartej spoinie poziomej sciany mocowanych do
konstrukcji kotkami rozporowymi lub wstrzeliwanymi np. HABE wg instrukcji producenta.

Dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu ceramicznego o wytrzymatosci muru
na sciskanie fx min=5,7MPa.

Uwaga: wszystkie roboty murowe wykona¢ zgodnie z PN-B-03002:2007 lub
rownowazng w kategorii wykonania robét A. Docinanie elementéw murowych nalezy
wykonywa¢ wytgcznie przy uzyciu pit. Zabrania sie ubijania cegty i bloczkéw z betonu
komédrkowego mtotkiem.

Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed utozeniem
w murze cegly ceramiczne nalezy obficie zrasza¢ woda. W przypadku stosowania zapraw
tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza sie wykonywanie konstrukcji murowych
w temp. ponizej 0°C pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkow
zapobiegajgcych zamarzaniu zapraw.

Grubos¢ spoin:

e 12mm w spoinach poziomych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekraczac
15mm, a minimalna 10mm,

e spoiny pionowe dla cegty i in. materiatbw 10mm, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna 5mm,

e spoiny dla kamienia polnego nalezy wykonac dostosowujgc ich objetos¢ do istniejgcych
muréw i sklepien.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢é zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5 do 10mm.
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VL. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00 Wymagania Ogélne.
6.1. Elementy murowe

6.1.1. Badania kontrolne
Biezgce badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:
ksztattu i wymiarow
uszkodzenh
gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowej
Sredniej wytrzymatos$ci na Sciskanie
cechowania
Biezgce badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od
odbioru partii wyrobdéw.

6.1.2. Tolerancja wymiarow
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykonaé za pomoca
szablonu i przyrzgdow pomiarowych z doktadnoscig do 1mm.
o ksztalt — wg Normy BN-90/66745-01 lub rbwnowaznej
Dopuszczalne wady ksztattu:
— odchylenia od kata prostego sgsiednich powierzchni (nie prostopadtosciennosé)[mm]- <1
— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny [mm]- <1
e uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01 lub rownowaznej
Dopuszczalne uszkodzenia:
— uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni - nie wiecej niz 1 szt. o powierzchni
<1000mm?
— uszkodzenia krawedzi - nie wiecej niz 1 szt. o0 szer. <20 mm i dt.
— rysy, pekniecia technologiczne - nie wiecej niz 1 szt. o rozwartosci <0,5 mm i dt. < 100mm
— 0golne uszkodzenia w ilosci elementow stanowigcej < 6,5 % ilosci elementow w palecie.
e wymiary — wg Normy BN-90/7645-01 lub réwnowaznej
Dopuszczalne odchytki wymiaréw [mm]:
— dlugos¢ < 1,5 mm
— wysokos¢ < 1,0 mm
— szerokos¢ < 1,5 mm

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami
okreslonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotdéw odbioru robét
lub wpiséw do dziennika budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci rob6t zwigzanych z re-
alizacjg robot murowych nalezy do Wykonawcy.

W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
badanie materiatow,
sprawdzenie prawidtowosci wigzania pustakdéw w murze w stykach muréw i naroznikach,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru,
sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia,
e sprawdzenie poziomowosci warstw pustakéw,
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e sprawdzenie kgta pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dziatowych oraz osadzenia oscieznic
okiennych i drzwiowych

e sprawdzenie liczby uzytych elementow uzupetniajgcych.

6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

Powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie gotowej konstrukcji murowej
z projektem i dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 lub
rbwnowaznej i przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin ze-
wnetrznych i pomiaru. Pomiar dlugosci i wysokosci nalezy wykonywac¢ tasma stalowg z
dokfadnoscig do 1cm, pomiar grubosci muréw oraz wielkosci odchytek w wymiarach i
usytuowaniu otwordw - przymiarem z doktadnoscig do 1mm. Za wynik nalezy przyjmowac
wartos¢ srednig pomiaru trzech miejsc.

6.2.2. Badanie materiatéw

Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych
zaswiadczen kontroli jakosci (atestéw) materiatéw oraz zapisdow dziennika budowy i innych
dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosc¢ uzytych materiatébw z wymaganiami dokumentacji
technicznej i z powotanymi normami.

Materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem,
a budzgce pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione
laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.2.3. Sprawdzenie prawidiowosci wigzania elementéw w murze
w stykach muréw i naroznikach
Nalezy przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robot na zgodnosé z ustaleniami
podanymi w PN — 68/B-10020 lub réwnowaznej.

6.2.4. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

Nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasmg stalowag
z podziatkg milimetrowg nalezy przeprowadzac¢ tylko w murach licowych spoinowych oraz
w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubos¢ spoin zostata
przekroczona.

Srednig grubo$é spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie przecietnej grubosci
cegly od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru o wysokosci, co nhajmniej 1m przez
liczbe warstw. Srednig grubos$é spoiny pionowej nalezy ustalaé w podobny sposdb,
mierzac poziomy odcinek muru. W przypadku razgcych roznic grubosci poszczegolnych
spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadno$cig do 1mm, na z gory
okreslonej partii muru.

6.2.5. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz

sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru.

Nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie
kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej
dtugosci 2m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscia do 1mm wielkosci przeswitu
pomiedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig muru.
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6.2.6. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru
Nalezy przeprowadzac pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

6.2.7. Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet
Nalezy przeprowadza¢ poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg
wezowa, a przy budynkach o diugosci ponad 50m - np. niwelatorem.

6.2.8. Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami
muru
Nalezy przeprowadzaC¢ stalowym kagtownikiem murarskim, fatg kontrolng
i przymiarem z podziatkg milimetrowa.
Przeswit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie po-
winien przekraczaé¢ wartosci podanych w tabl. 3 PN — 68/B — 10020 lub réwnowazne;j.

Vil. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogodlne. llos¢ wykonanych
robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robdét.

Jednostkg obmiarowg jest m? wykonanej konstrukcji murowe;

Grubos¢ obliczeniowg muru przyjmuije sie tgcznie ze spoinami.

Dtugos¢é muréw prostych przyjmuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych.

Z obmiaréw murow odlicza sie:
e otwory drzwiowe, okienne i inne
e wneki — z wyjgtkiem wnek na liczniki elektryczne i gazowe o objetosci ponad 0,05 m?

Nie odlicza sie bruzd na instalacje, gniazd.

Powierzchnie otworéw, w ktérych oscieznice obmurowane sg jednoczesnie ze
wznoszeniem muru mierzy sie w swietle oscieznic.

Vill. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t murowych powinien odbywaé sie przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych.

8.1. Maksymalne dopuszczalne odchyitki dla muréw

L.p Rodzaje odchytek Dopuszczalne odchyiki
. dla muréw [mm]
Z cegly 4
Mury Mury drobno-
spoinowane | niespoinowane | wymia-
rowych
element
-téw
z betonu
komork
owego
s1 | Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni muréw:
na dtugosci 1Tm 6 4
na catej powierzchni sciany pomieszczenia 3 20
10
2 | Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi: 3 6 3
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na wysokosci 1 m 6 10 6
na wysokosci jednej kondygnaciji 20 30 15
na catej wysokosci Sciany
Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazde;j
warstwy muru: na odlegtosci 1m 1 2 2
na catej dtugosci budynku 15 30 30
Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni ostatniej
warstwy muru pod stropem:
na dtugosci Tm 1 2 -
na catej diugosci budynku 10 20
Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):
na dtugosci 1m 3 6
na catej dtugosci sciany 10
30
Odchylenie wymiaréw otworéw w swietle o$ciezy dla otworéw o
wymiarach:
do100cm szerokosé +6, -3 +6, -3 10
wysokosé +15, -10 +15, -10
powyzej 100cm szeroko'éf': +10, -5 +10, -5
wysoko$¢ +15, -10 +15, -10

1

8.2. Ocena wynikéw badan po odbiorze

Jezeli badania wykazg zgodnos¢ wykonania robot z niniejszg specyfikacja, to
nalezy je uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.
W razie uznania cato$ci lub czesci robot za nie zgodne ze specyfikacja, to nalezy
ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu
budowli i na ile obnizajg jakos¢ wykonanych elementéw.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00 Wymagania ogolne.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu
o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonaé¢ zakres robot wymieniony
w niniejszej ST. Cena jednostkowa obejmuje:

zakup materiatow,

transport na plac budowy,

sktadowanie w magazynie budowy,

dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy
wytyczenie Scian,

przygotowanie zaprawy,

transport materiatéw na placu budowy w pionie i w poziomie,
wymurowanie $cian z wykonaniem narozy,

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano
Tom | Budownictwo ogélne czesc¢ 1
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci

Instrukcja ITB Nr 286: Wytyczne projektowania budynkoéw o scianowym uktadzie nosnym

scianowym, podlegajgcych wptywowi eksploatacji gérnicze — Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 1989.

10.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN) lub rownowazne, w tym w szczegdlno$ci:

PN-87/B-03002
PN-B-03002:1999
PN-68/B-10020
PN/B-10020
PN/B-12001
PN/B-30000
PN/B-30001
PN-88/B-04300
BN-88/6731-08
PN-86/B-30020
PN/B-06711
PN/B-14503
PN/B-14504
PN-85/B-04500

Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
Cegta petna wypalana z gliny - zwykta

Cement portlandzki

Cement portlandzki z dodatkami

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.
Cement. Transport i przechowywanie

Wapno

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Zaprawy cementowe

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
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ST.05 ROBOTY TYNKARSKIE - kod CPV 45410000
I. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna ,Roboty tynkarskie" odnosi sie¢ do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru prac tynkarskich (wewnetrznych i zewnetrznych), ktére
zostang wykonane w ramach realizacji robo6t zwigzanych z przebudowg i modernizacja
obiektu POSIR.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg prowadzenia roboét tynkarskich.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu:
o tynki cementowo - wapienne,
e gtadzie szpachlowe,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
Dodatkowe okreslenia:

1.4.1. Podloze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada
sie wyprawe.

1.4.2. Podklad — warstwa ochronna Ilub wyréwnujgca natozona na powierzchnie
elementu budowlanego.

1.4.3. Masa tynkarska — masa otrzymywana przez zarobienie wodg lub specjalng
substancjg suchej mieszanki tynkarskiej.

1.4.4. Sucha mieszanka tynkarska — mieszanka spoiw mineralnych, wypetniaczy,
domieszek lub dodatkéw modyfikujgcych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana
fabrycznie lub na placu budowy.

1.4.5. Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje
kolor masie tynkarskiej.

1.4.6. Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do
rodzaju mieszanki.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
PN-70/B-10100 i PN-65/B-10101 lub norm réwnowaznych.

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepnos¢ zaprawy do
podtoza, by¢ trwate, sztywne i nie zmienia¢ wymiarow. W celu unikniecia zbytecznego
pogrubienia tynku powinny byé rowne. Dlatego przed zatozeniem tynkéw powierzchnie
nalezy najpierw oczysci¢ poprzez zmycie wodg przy uzyciu agregatu cisnieniowego.
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Dodatkowo nalezy czesciowo usungé spoiny. Miejscowe braki w murze uzupetni¢ cegig
petng zwyktg na zaprawie cementowej lub kamieniem. Miejscowe odgrzybienie muréw
nalezy wykonac przy uzyciu szczotek.

Narzucanie zaprawy tynkarskiej na sciany, tynkarze powinni wykonywaé
w okularach ochronnych. Zewnetrzne obramowania okienne powinny by¢ tynkowane
z rusztowan zewnetrznych, a nie z otworow okiennych. Reperacje tynkow po instalatorach
mogg by¢ wykonane z rusztowan przestawnych.

Il. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST.00 Wymagania ogdlne.
Materiaty do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda
Do przygotowania =zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢é mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
betonéw i zapraw" lub réwnowaznej. Bez badan Ilaboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych" lub réwnowaznych, a w szczegolnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
e Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany |, do warstw
wierzchnich - Srednioziarnisty odmiany 2.
e Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykie" lub réwnowaznej. Przygotowanie zapraw do roboét
tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug
normy PN-B19701:1997 ,Cementy powszechnego uzytku" lub réwnowaznej. Za zgoda
Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho-gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Skitad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.5. Gotowe mieszanki tynkarskie
Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonania tynkéw powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub réwnowaznej, aprobacie technicznej. Na catos¢
robot dla kazdego rodzaju tynku powinna by¢é dostarczona mieszanka jednolita pod
wzgledem sktadu i barwy.

2.5.1. Warstwy wykonczeniowe
Po wykonaniu wzmocnien i uzupetnien substancji tynkow na catoS¢ powierzchni
tynkowanych nalezy natozy¢ gtadz szpachlowg o grubosci 1,0mm.

lll. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

Roboty tynkarskie mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych
narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdéw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne
dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych
mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:
mieszarki do zapraw,
agregaty tynkarskie,
betoniarki wolnospadowe,
pompy do zapraw,
przenosne zbiorniki na wode,
tynkarskie pistolety natryskowe,
zacieraczki do tynkow.

IV. TRANSPORT
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogdine.

Materiaty nalezy transportowaé¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

4.1. Transport materiatéw

e Transport cementu i wapna sucho-gaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normag
BN-88/6731-08 lub rownowaznej.

e Cement i wapno sucho-gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement i wapno sucho-gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

e Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

e Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach,
uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciggniki, wozki.
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V. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST.00 Wymagania Ogodlne.

5.1. Warunki przystapienia do roboét

e Przed przystgpieniem do wykonywania tynkéw powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy.

e Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

e Bez specjalnych srodkow zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach zimowych
mogg by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatow oraz podtoza
tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C. W niektérych przypadkach, okreslonych we wskazéwkach
producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze staC sie zachowanie wyzszych
temperatur minimalnych.

e Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadajg jeszcze zewnetrznej
izolacji cieplnej nalezy zwroci¢ uwage na mozliwos¢ gwattownego obnizenia temperatury
tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

e Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszych niz dwie godzinny dziennie.

e W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtoza

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substanc;ji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungc¢ przez
zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw trojwarstwowych

o Tynk trojwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych. Gtadz nalezy
nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

o Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

e Zaprawy naktadane za pomocag agregatu tynkarskiego - ilos¢ wody nalezy ustali¢
doswiadczalnie w zaleznoéci od grubosci naktadanej warstwy, rodzaju podtoza i typu
agregatu tynkarskiego. Zaprawe o odpowiedniej konsystencji natryskiwa¢ na podtoze
poziomymi pasami zachodzgcymi na siebie. Tynk na sciane naktadac¢ rozpoczynajgc od
goéry. Uwaga: Przerwy w natryskiwaniu nie powinny przekracza¢ 20 minut. W przypadku
dtuzszych przestojéw nalezy oczysci¢ weze i agregat. Wykonanie tynku przebiega
w kolejnosci:

— zagruntowanie podfoza

— zamocowanie profili (jesli sg stosowane)
— naniesienie tynku

— wstepne wyréwnanie fatg aluminiowag
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— po czesciowym stwardnieniu tynku wyprowadzenie powierzchni i katow

— w koncowej fazie twardnienia tynku zroszenie powierzchni wodg w postaci mgty,
zatarcie pacg ggbkowag w celu wyciagniecia "mleczka" a nastepnie wygtadzenie paca
metalowa nierdzewna

— prace nalezy wykonywa¢ w temperaturze +5°C do +25°C.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

e przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materiatu i gatunku
z projektem technicznym i zamowieniem,

e wymagana jakos¢ materiatdw powinna byé potwierdzona przez producenta wiasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu
z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskga Norma, aprobatg
techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
o jakosci wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie
z odpowiednimi normami,

e materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos¢, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

e nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm,

e nie nalezy stosowa¢ materiatdbw przeterminowanych,

e wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika
budowy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badahn zaprawy wytwarzanej na placu budowy,
a w szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte" lub réwnowazne.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna
z PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

Wyniki badah materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkéw zwyktych i suchych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
podany w normach i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:
e zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
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prawidtowosci przygotowania podtozy,

mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

przyczepno$ci tynkow do podtoza, - grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odchylenia
powierzchni tynku kat. lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze
niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
e poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

o wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza itp.,

o trwale Slady zaciekdédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podfoza.

VIl. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogdlne. llos¢ wykonanych
robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét.

Jednostkg obmiarowg jest m? wykonanych tynkow

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci Scian
w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od poditoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie
do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupdéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw
w stanie surowym. Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach
kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda
z nich jest mniejsza od 0,5 m2,

VIll. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00 Wymagania Ogdine.

Roboty tynkarskie, jako zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czes$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt do ktérych dostep
pozniej bedzie niemozliwy lub utrudniony.

Odbidér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
stanu podtoza,
jakosci zastosowanych materiatéw,
jakosci wytworzonej zaprawy,
doktadnosci wykonania poszczegdélnych warstw (w tym ich wzajemnego przylegania).
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
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Badanie koncowe tynkéw nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robot i powinny

one obejmowac sprawdzenie:
e zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robdt tynkowych (projektem budowlanym
i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét),
certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,
przyczepnosci tynku do podioza,
grubosci tynku,
wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku,
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
wykonczenia tynku w narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Odbiér gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania
z zamoéwieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany i ST, a takze dokumentacja
powykonawcza. Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢
przyjety.

8.1. Odbioér podtoza

Odbioru podtoza nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2. Wymagania przy odbiorze

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. VI, daty pozytywne
wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byc¢
odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

o tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

8.3. Odbiér tynkéw

e Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu- scienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

o Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

— poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
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— wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

— trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podfoza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien

zawierac:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu

o wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonaé¢ zakres robot wymieniony

w niniejszej ST. Cena jednostkowa obejmuije:

......é.........

zakup materiatow,

transport na plac budowy,

sktadowanie w magazynie budowy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,
przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiérke rusztowan,

przygotowanie podtoza,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
przypadku tynkéw tradycyjnych réwniez:
przygotowanie zaprawy,

naniesienie obrzutki tynkowej,

przygotowanie i narzucenie zaprawy tynkarskiej,
zatarcie tynku,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
badania na budowie i laboratoryjne.

X. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Zwigzane normatywy

. Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych Czes¢ B — Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci

10.2. Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)

i branzowe (BN) lub rownowaznych, w tym w szczegdlnosci:
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PN-85/B-04500
PN-70/B-10100

PN-88/B-32250
PN-B-30020:1999
PN-79/B-06711
PN-90/B-14501
PN-B-19701;1997
PN-EN 1008:2004

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Zaprawy budowlane zwykte.

Cementy powszechnego uzytku..

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
wtym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.
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ST.06 ROBOTY IZOLACYJNE - kod CPV 45320000-6
I. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna ,Roboty izolacyjne" odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i termicznych stropow, ktore
zostang wykonane w ramach realizacji robo6t zwigzanych z przebudowg
i termomodernizacjg obiektu POSIR.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.3.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i termicznej budynku.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji
i uszczelnien powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w cze$ciach
podziemnych i przyziemiach budynkéw oraz balkonéw, podtég, dachu i innych elementéw
narazonych na dziatanie wody i wilgoci.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wilasciwosci
materiatow wykorzystywanych do robét izolacyjnych, wymagah w zakresie robot
przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
Dodatkowe okreslenia:

1.4.1. Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
1.4.2. Warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci
lub réznic poziomdw powierzchni podtoza.
1.4.3. lzolacje termiczne - wykonywane w warunkach gdy:
e budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,
o fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone
ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

Il. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST.00 Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty do wykonania robot termicznych stropow, czesci podziemnych
i przyziemi budynkéw oraz zabezpieczenia podiég, dachu oraz innych elementéw
narazonych na dziatanie wody i wilgoci powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2. Rodzaje materiatéw
Do wykonania robot izolacyjnych okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatow:

2.2.1. Wyroby do izolacji termicznej
Do izolacji termicznej stosuje sie:
e plyty styropianowe,
e plyty z wetny mineralnej,
e spetniajgce wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
z materiatléw rolowych

Do wykonywania izolacji budynkow stuzg nastepujgce materiaty rolowe:

e papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i sa-
moprzylepne,

e folie z tworzyw sztucznych i kauczuku,
e bitumiczne masy uszczelniajgce,
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3mm. Izolacje
wodochronne mogg by¢é wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4i 0,5 mm,
gtadkich i ttoczonych folii z PVC oraz membran EPDM oraz bitumicznych mas
uszczelniajgcych. Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wilasnosci techniczne
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Wyroby do czasowej likwidacji przeciekéw wody

Do czasowej likwidacji przeciekow wody pojawiajgcych sie na peknieciach
powierzchni betonowych stuzg preparaty produkowane na bazie cementéw szybko-
wigzgcych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadajgce wymaganiom aprobat
technicznych.

2.2.4. Materialy pomocnicze
Odrebng grupe wyrobow stanowig materialy pomocnicze, wykorzystywane przy

wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych
materiatéw do izolacji termicznej, takie jak:
o Kkleje,

¢ woda lub inne preparaty do rozciehczania,

e spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach
lub aprobatach technicznych,

e wetna mineralna.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Woda pochodzgca z innych zrodet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004
~Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu" lub
réwnowazna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji termicznej
Wyroby do izolacji termicznej mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:
e s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowej),
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e sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec)
i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

e niebezpieczne wyroby termoizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym
z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U.
Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca
2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami),

e opakowania wyroboéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania
podane w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzednia 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz.
U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do wuzycia (termin
zakonczenia robét zwigzanych z izolacjg termiczng powinien sie kohczyé przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt termoizolacyjnych materiatéw
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét termoizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét termoizolacyjnych powinny byé przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentdéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe
do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby termoizolacyjne konfekcjonowane powinny byé przechowywane
w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej
+35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢
ustawione pionowo, a nie poziomo. Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow
zawierajgcych fatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowaé przepisy ochrony
przeciwpozarowe;j.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode
nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.
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lll. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg
przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych
termoizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta
wyrobow termoizolacyjnych.

Do wykonywania robét termoizolacyjnych nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet
i narzedzia pomocnicze:

e do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzgdzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-
Sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnoSciomierze elektryczne, przyrzady do
badania wytrzymato$ci podtoza,

e do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
betoniarki.

IV. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

Wyroby do robét termoizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Materiaty termoizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawiac
rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu
i zabezpieczaé przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg
umozliwiaC zabezpieczenie tych wyrobdéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki,
kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwo$¢é poboru wody na miejscu wykonania robét, to
wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny bgdz substancje mogagce zmieni¢ sktad chemiczny
wody.

Transport materiatdw termoizolacyjnych i materiatdbw wykorzystywanych w innych
robotach budowlanych nie moze odbywac sie po wczesniej wykonane;j izolacji.
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V. WYKONANE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.00 Wymagania
ogodlne.

5.1. Warunki przystagpienia do robét termoizolacyjnych
Do wykonywania robdt termoizolacyjnych w budynku mozna przystgpi¢ po
zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych i robét moggcych stanowi¢ przyczyne
uszkodzenia warstw termoizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty
izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod termoizolacje

5.2.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania i przygotowania
podiozy
Termoizolacje stropow wykonuje sie na podtozach:

e Dbetonowych lub zelbetowych monolitycznych,

e murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej
lub z bloczkéw betonowych,

e 7 gtadzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod termoizolacje powinny spetniaC nastepujgce wymagania ogolne:

e powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

e powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypukiosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usunac,
wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaC przez skuwanie lub piaskowanie, a ubytki i
zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypenic
zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobdéw termoizolacyjnych),

e potgczenia izolowanych powierzchni poziomych powinny mie¢ wykonane zakfady
(sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobéw
termoizolacyjnych),

e podifoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpo-
wiednio do wymagan producenta wyrobow termoizolacyjnych podanych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

e odpowiednio do wymagan producenta wyrobow termoizolacyjnych okreslonych
w aprobacie technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem
do gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia
zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka
gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywaé dobrg
przyczepnos¢ do podfoza.

5.2.2. Wymagania szczegétowe dotyczace podiozy betonowych
i zelbetowych
Podtoza betonowe i Zelbetowe, w celu zapewnienia prawidiowej wspdtpracy
z termoizolacja, powinny by¢ wykonane z nastepujgcych klas betonu:
o B7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,
e B10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,
e B20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powtokach termoizolacyjnych na
bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatéw penetrujgcych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie
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wolno stosowacé roztwordow zawierajgcych rozpuszczalniki.

5.3. Warunki prowadzenia robét termoizolacyjnych

Roboty termoizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
podano w instrukcji producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.
Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie
nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza
powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi
przez producenta stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym
nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci
wykonywania termoizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich
jak za znizka temperatura lub zbyt wysoka wilgotnoS¢ powietrza roboty nalezy
przeprowadzac¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku
silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét termoizolacyjnych
Przed przystgpieniem do robot termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatdw, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole
przygotowanego podtoza.

6.1.1. Badania materiatéw
Materiaty uzyte do wykonania izolacji termicznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w punkcie Il niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

e w protokole przyjecia materiatbw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty
swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow termoizolacyjnych,

e stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania
materiatow,

e terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.1.2. Badania podtozy pod izolacje termiczng
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

e betonowych - zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowag i odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatosc¢ i rownos¢ podktadow,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢
i temperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw
metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:
e styki roéznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji
powierzchni (fasety i sfazowania),
¢ dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podtozy deklarowane przez producenta
materiatéw termoizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podtoza.
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6.1.3. Badania powierzchni

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m,
w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o dlugosci 2,0 m, przylozonej w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 20 m? podioza i przez pomiar jego odchylenia od taty z
dokfadnoscig do Tmm. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie
wieksze niz 2mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny byé
wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg,
czystg reka. Sprawdzenie wytrzymatosci podfoza na odrywanie powinno by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich
przyrzgdow (wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykow
réznych ptaszczyzn podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami szczegétowe] specyfikacji
technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy
i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robét
Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot
termoizolacyjnych z dokumentacjg projektowg, szczegotowag specyfikacjg techniczng

i instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji

wielowarstwowych badania te powinny byé przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej

warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

e przestrzegania warunkow prowadzenia prac termoizolacyjnych.

e poprawnosci zagruntowania podiozy oraz wykonania poszczegdélnych warstw w sposéb
zapewniajgcy ich ciggtos¢ i szczelnosé,

e poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych
budynku,

e poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewodow, rur lub innych elementow
budowlanych przez izolacje,

e na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatow
izolacyjnych,

e przestrzegania pozostatych wymagan dotyczgcych wykonania robét termoizolacyjnych
podanych w szczegotowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczgcych
stosowanych materiatdéw, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielko$ci zaktaddw,
doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robo6t termoizolacyjnych,
w szczegolnosci w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
prawidtowosci wykonania izolacji termicznej oraz warstw ochronnych i dociskowych,
sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych,
dylatacji i zakohczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich termoizolacii.
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Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej
+5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci izolacji termicznej obejmuje:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz
zakonczen krawedzi izolacji),
sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,
sprawdzenie szczelnosci izolaciji,
sprawdzenie przyczepno$ci lub przylegania izolacji do podtoza,
sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w szczegdtowej specyfikaciji techniczne.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegotowej
specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za
pomocg miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 10-20 m? powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczgca
okreslong w PN-92/B-01814. Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek
Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem.

VIl. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

7.1. Szczegobtowe zasady obmiaru roboét termoizolacyjnych
Izolacje termiczne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w swietle surowych muréw. Z obliczonej
powierzchni potrgca sie powierzchnie otwordw, stupow, pilastrow itp. wieksze od 1 mZ.
Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje
przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

VIIl. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznej elementami
ulegajgcymi zakryciu sg podfoza i poszczegolne warstwy w izolacjach wielowarstwowych.
Odbiér podtozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robot termoizolacyjnych,
natomiast odbior kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej
wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. VI
niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod izolacje
termiczne, okreslonymi w pkt. V

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
porownac¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegoélnych warstw izolacji. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podtoza lub poszczegbine warstwy
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg
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projektowg oraz ST i zezwoli€ na przystgpienie do Kkolejnego etapu roboét
termoizolacyjnych. Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna
warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie
odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy termoizolaciji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu
oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
szczegotowg specyfikacje techniczng.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

e szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robaot,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

o dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych

materiatéw i wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

protokoty odbiorow czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. VI niniejszej
ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. V oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny izolacja termiczna nie powinna
by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

o jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci izolacji
z wymaganiami okreslonymi w pkt. V i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,
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jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg
nieszczelnosci termoizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazié¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest usunag¢ wadliwie wykonang izolacje termiczng, wykonac jg ponownie i powtornie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢é dokonany po ich

uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodnosci wykonania robot termoizolacyjnych
z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego

pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu

o wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.

WN =

Placi sie za ustalona ilo$¢ [m?] termoizolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzetu,
wykonanie termoizolacji.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci

10.2. Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)

i branzowe (BN) lub rownowazne, w tym w szczegdlnosci:

PN-EN 13164:2009 Wodoodporne ptyty z polistyrenu ekstrudowanego
PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
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PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 459-1:2003

PN-EN 1008-1:2004

PN-EN 934-6:2002

dotyczgce cementéw powszechnego uzytku (Zmiana Al).
Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

Wapno budowlane - Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji
betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6:
Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A 1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -

PN-85/B-04500

PN-EN 1542-2000

PN-92/B-01814

Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukciji
betonowych - Metody badan - Pomiar przyczepnosci
przez odrywanie.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -
Konstrukcje betonowe i zelbetowe - Metoda badania
przyczepnos$ci powtok ochronnych.
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ST.07 ROBOTY CIESIELSKIE - kod CPV 45422000-1

I. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna ,Roboty ciesielskie" odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach realizacji prac
zwigzanych z przebudowg i termomodernizacja budynku POSIR.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg prowadzenia robét zwigzanych

z wykonaniem remontu i przebudowy wiezby dachowej oraz zadaszenia o konstrukg;ji
drewnianej nad wejsciem do budynku Nr 13 od strony tylne;j.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu:
wykonanie drewnianej konstrukcji lukarn,
wykonanie pokrycia z blachy stalowej powlekanej dachéwkowej,
wykonanie orynnowania,
wykonanie zabudowy $cian lukarn z tarcicy nasyconej,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce sposobu wykonania robdét podano w ST.00
Wymagania ogdine.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Il. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST.00 Wymagania ogolne.

Wszystkie materialy do wykonania robét ciesielskich powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Elementy drewniane powinny by¢ wykonane z drewna iglastego lub lisciastego
odpowiadajgcego klasie C27. taczenia powinny by¢é wykonywane na gwozdzie, sruby,
tradycyjne potgczenia ciesielskie. Wszystkie tgczniki stalowe powinny by¢ galwanizowane
w gorgcej kapieli.

Wykonanie zabezpieczenia elementéw drewnianych zgodnie z opisem
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technicznym. Przed montazem elementéw nalezy wykona¢ impregnacje bio-
i ogniochronng  srodkami  dopuszczonymi do stosowania Ww pomieszczeniach
przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi.

2.2. Rodzaje materiatéw
Do wykonania robét ciesielskich okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatow:

e dla robét zwigzanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji lukarn stosowac¢ drewno
klasy C27 ; przekroje elementéow drewnianych wg projektu wykonawczego,

e Igczniki: gwozdzie wkretne, sruby z tbem sze$ciokatnym, nakretki szesciokatne,
podktadki okragte, wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym, wkrety do drewna z tbem
stozkowym

e srodki ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia — srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITBITD/87 z 05.08.1989 r.:
srodki do ochrony przed grzybami i owadami, sinizng i pleSnieniem oraz zabezpieczajgce
przed dziataniem ognia.

lll. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne
dla $rodowiska. Przewiduje sie uzywanie: pity elektrycznej, siekierek, mitotkéw, kluczy,
poziomicy, katomierza, $ciggéw ciesielskich, pedzli, wciggarki elektrycznej, wiader.

IV. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

4.1. Transport materiatéw
Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie
srodki transportu np.:
samochadd skrzyniowy
samochod dostawczy
ciagnik kotowy z przyczepa
wciggarka elektryczna lub Zuraw samojezdny.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach publicznych
srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

4.2. Skladowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna sktadowa¢ na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby nie powodowaé ich
deformaciji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od
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20 cm.

taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych
przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

V. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

5.1. Przygotowanie elementéw wiezby dachowej

Drewno po przywiezieniu na plac budowy przed jego obrébkg powinno byc¢
sktadowane na réwnych podktadach w prostopadiosciennych pryzmach, tak aby
poszczegoblne jego elementy nie stykaly sie ze sobg. Czota poszczegdlnych elementow
powinny by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu zabezpieczenia ich
przed spekaniem. Drewno przed zamontowaniem powinno by¢ zabezpieczone srodkiem
impregnacyjnym np. Fobos 4 lub rownowaznym, poprzez 30-minutowg kapiel, najlepiej
pod cisnieniem w autoklawach. Montaz poszczegdlnych elementéw lukarn prowadzic¢
nalezy z uzyciem odpowiedniego sprzetu (wg uznania wykonawcy zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

5.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét ciesielskich

Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej
wymaganiami dla prac ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie
podstawg do odmowy przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostang
naprawione lub wymienione na koszt wtasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
jakosci zastosowanego drewna,
jakosci stopnia impregnaciji drewna,
jakosci potgczen drewnianych elementéw konstrukgji,
wymiaréw zastosowanych przekrojéow drewna,
dokfadnosci montazu poszczegolnych elementdéw konstrukcji.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robét ciesielskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

VIl. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST.00 ,Wymagania
ogélne”. llosé wykonanych robét okredla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i
pomiaru w terenie.

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét.

Jednostkg obmiarowg jest m® wbudowanego drewna konstrukcyjnego.
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VIil. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST.00 ,Wymagania ogélne”.

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot
ciesielskich. Odbidr roboét polega na sprawdzeniu z natury. Roboty zanikajgce wymagaja
odbioréow czesciowych.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania ogoine”.

Rozliczenie robot ciesielskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres robot stanowi
wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot ciesielskich lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:
dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji.
wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan.
wykonanie nowej balustrady i zabezpieczenia schoddw,
prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych
wiasnoscig wykonawcy — materiatdw rozbidrkowych z placu budowy.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy

. Budownictwo ogdlne- Tom 2.
. Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
. Roboty stolarskie i ciesielskie.

WN =

10.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN) lub rownowazne, w tym w szczegdélnosci:

e PN-61/D-95007 Drewno tartaczne iglaste

e PN-57/D-01001 Drewno iglaste

e PN-57/D-96000 Tarcica iglasta

e PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

e PN-75/D-96000-PN Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

e PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone
e PN-EN 388:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

e PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie
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ST.08 ROBOTY DROGOWE - KOD CPV 45233140-2

I. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna ,Roboty drogowe" odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét, zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
i budowg ogrodzenia w ramach realizacji prac zwigzanych z przebudowag
i termomodernizacjg budynku POSIR.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg prowadzenia robét zwigzanych

z uksztaltowaniem terenu, odwodnieniem terenu i dojsciem do budynku od strony
zachodniej, obejmujgcych swym zakresem:
usuniecie warstw istniejgcego podtoza betonowego
wykonanie wykopow,
plantowanie terenu,
wykonanie koryta,
wykonanie rowkéw pod krawezniki,
montaz kraweznikow i obrzezy,
utozenie kostki brukowej betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.4.1. Kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa.

1.4.2. Krawezniki drogowe — ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.

1.4.3. Obrzeze betonowe — ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.

1.4.4. Cokét betonowy - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace sposobu wykonania robdét podano w ST.00
Wymagania ogodlne.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST.00 Wymagania ogdlne.
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2.1. Obrzeza betonowe, krawezniki betonowe, deski cokotowe betonowe

Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzezy betonowych, kraweznikow

drogowych w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia goérna obrzezy i wodosciekéw powinna by¢ réwna i szorstka, a ich krawedzie
rowne i proste.

Do wykonania nawierzchni ciggdw pieszych stosuje sie obrzeza betonowe
o wymiarach 30x8cm, krawezniki betonowe o wymiarach 30x15cm, kostke brukowg
betonowg o grubosci 6 i 8cm.

2.2. Woda

Do przygotowania =zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢é mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
betonéw i zapraw" lub réwnowazne. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", piasek na podsypke
PN-B-06712 lub réwnowaznych. Stosowany piasek bez zawartosci domieszek
organicznych.

24. Cement
Stosowaé¢ cement portlandzki klasy 32,5 wedtug normy PN-B-19701:1997 ,Cementy
powszechnego uzytku" lub réwnowazne;j.

ll. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

Uktadanie nawierzchni ciggow pieszych i odwodnienia bedzie wykonane recznie
przy uzyciu narzedzi brukarskich.

IV. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

Transport cementu powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem.

Obrzeza betonowe, wodoscieki i ekokratki powinny by¢ przewozone w paletach
zabezpieczonych przed przemieszczeniem i uktadanych zgodnie z warunkami wydanymi
przez wytworce.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

V. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

5.1. Wykonanie obramowania

Obramowania nawierzchni z kostki brukowej betonowej nalezy wykonaé przez
zastosowanie obrzezy betonowych chodnikowych i kraweznikow betonowych plac
dojazdowy).

5.2. Podsypka
Podsypke nalezy rozktada¢ réwnomiernie. Grubos$¢ podsypki piaskowej wynosi
3cm. Piasek i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom wg punktu Il niniejszej SST.

5.3. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm wykonuje sie na
podbudowie filtracyjnej o grubosci 38cm i podbudowie betonowej o grubosci 20cm.
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm wykonuje sie na
podbudowie filtracyjnej o grubosci 20cm i podbudowie betonowej o grubosci 12cm.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét. Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
obrzezy betonowych, kraweznikéw betonowych i kostki brukowej betonowej posiada atest
wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, wykonawca powinien zgdac¢ od producenta
wynikow biezgcych badan wyrobu na sciskanie.

6.2. Badania w czasie roboét

6.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podifoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg i SST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt. V
niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami wg pkt. V niniejszej ST:
e sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
e sprawdzenie, czy przyjety wzor i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.2.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

¢ Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

e Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancja * 0,5%.

o Niweleta nawierzchni — rdéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

e Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz
+0,5 cm.

o Grubos$¢ podsypki - dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekraczac + 0,5 cm.

e Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z ekokratki, wymienionych
w pkt 6.3. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

e Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz
2razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla nawierzchni lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.

VIl. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST.00 ,Wymagania
ogélne”. llos¢ wykonanych robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej
i pomiaru w terenie.

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét.

Jednostkg obmiarowg jest:

e m? — wykonanej nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i SST.

VIll. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbior poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
uktadania nawierzchni. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i wyrownac.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. VI, daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjgé¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e nawierzchnie poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
e w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane wyzej rozwigzanie, usung¢ nawierzchnie
i ponownie jg wykonac.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza,
wykonanie warstwy filtracyjnej,
wykonanie podbudowy betonowej,
wykonanie podsypki pod kostke brukowg betonowa.
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej winna stanowic¢ jednolitg ptaszczyzne
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bez wybrzuszen i szpar. ldgc po takiej nawierzchni nie powinno sie dostrzec rdéznic
wysokosci na tgczeniach poszczegolnych elementéw.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania 1m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatéw,

utozenie kostki brukowej betonowej,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN) lub rownowazne, w tym w szczegdélnosci:

PN-B-04111

PN-B-06250
PN-B-06712
PN-79/B-06711
PN-B-19701

PN-B-32250

PN-90/B-14501
BN-80/6775-03/04

BN-68/8931-01

BN-68/8931-04

PN-85/B-04500

PN-57/S-06100
PN-88/B-32250

Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania
i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Zaprawy budowlane zwykte.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tata.

Zaprawy budowlane. Badania cech  fizycznych
i wytrzymatosciowych.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej
Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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ST.09 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI - KOD CPV
45421000-4

. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Specyfikacja Techniczna ,Roboty w zakresie stolarki" odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru rob6t w zakresie wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej, ktoére zostang wykonane w ramach realizacji prac zwigzanych
z przebudowg i termomodernizacjg obiektu POSIR.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robé6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg prowadzenia robét zwigzanych
z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, obejmujgcej swym zakresem:
¢ montaz okien jednoramowych dwukomorowych PCW
e montaz drzwi ptycinowych zewnetrznych,
e montaz oscieznic drzwiowych stalowych i drewnianych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.4.1. Okna jednoramowe pcw
1.4.2. Drzwi drewniane - kompletne ciepte drzwi zewnetrzne drewniane.
1.4.3. Oscieznice stalowe — oscieznice stalowe wykonane z profilu stalowego.
1.4.4. Drzwi zewnetrzne aluminiowe
1.4.5. Drzwi wewnetrzne dymoszczelne

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce sposobu wykonania rob6ét podano w ST.00
Wymagania ogdine.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
powinien mie¢ odpowiednie, branzowe przygotowanie do wykonania rob6t budowlanych,
umiejetnosé czytania dokumentacji technicznej, posiada¢ odpowiedni zestaw narzedzi.
Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z instrukcjami montazu materiatéw i urzadzen
opracowanymi przez producentow i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz.

Il. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST.00 Wymagania ogoélne. Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z
okuciami i powtokami malarskimi.
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2.1. Drewno
Do produkc;ji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz
poffabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym. Wilgotno$é bezwzgledna drewna w
stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%. Dopuszczalne
wady i odchytki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz podano
ponize;.
Réznice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 55, powyzej 1 m 55
réznica dtugosci przeciwlegtych elementow do 1 m 11
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m 22
skrzydto we wrebie szerokosé do 1 m 1 powyzej 1 m 2
wysokos¢ powyzej 1 m 2
réznica dtugosci przekatnych do 1 m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m 33
powyzej 2 m 33
przekroje szerokosé do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubosé do 40 mm — 1
powyzej 40 mm — 2
grubos$¢ skrzydta — 1

2.2. Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w
swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w
okucie, na ktoére nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone
fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich
zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewng.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

Elementy stolarki budowlanej powinny byé zabezpieczone przed korozjg biologiczna.
Nalezy impregnowac:
— elementy drzwi,
— powierzchnie stykajgce sie ze $cianami oscieznic.
Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania
srodkoéw ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p.
2.2.6. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé
sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu
Higieny. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie
czynnikéw atmosferycznych nie nalezy stosowaé do zabezpieczania powierzchni elementéw
od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. Jezeli na budowe dostarczona jest
stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
— do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych
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szybko-schngcych wg BN-71/6113-46 lub réwnowaznej

— do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002 Iub
rébwnowaznej, oraz farby

ftalowe ogdélnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub réwnowaznej lub emalie olejno-
zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-76/6115-38 lub rownowazne;.

2.6. Szkio
Do szklenia nalezy stosowac szkfo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050 lub rownowazne;j.

2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowaé kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 lub
rbwnowazne;.

Wszystkie materialy uzyte do montazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz oscieznic
stalowych powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, posiada¢ aprobaty
techniczne, atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania i deklaracje
zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow. Wyroby, dla ktérych
nie ustalono polskiej normy nalezy stosowac¢ zgodnie z aprobatg techniczng producenta
wyrobu.

lll. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonanych robét. Sprzet bedgcy wlasnoscig
wykonawcy ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi spetnia¢ normy
ochrony sSrodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet uzyty w trakcie realizacji
robét objetych specyfikacjg powinien byé sprawny, spetnia¢é wymagania BHP oraz
posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

IV. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

Transport materiatdw do wykonania montazu stolarki okiennej i drzwiowej powinien
odbywa¢ sie sSrodkami transportu kotowego, w sposéb zapewniajgcy unikniecie
uszkodzen. Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakosc¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzeh grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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V. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

5.1. Montaz stolarki okiennej

Stolarke okienng nalezy wstawic¢ na elementach kotwigcych w sprawdzone
przygotowane otwory. Uszczelnienie pomiedzy murem a oknami nalezy wykonac¢ kitem
trwale plastycznym lub piankg montazowg. Ustawienie okien nalezy sprawdzi¢ w poziomie i
w pionie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m
wysokosci okien, nie wiecej niz 3mm.

Réznica wymiardw po przekgtnych nie powinna by¢ wieksza od:
— 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a osScieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem |TB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatow
wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po
zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé. Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym
osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2. Montaz stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych
wg SSTB.08.00.00.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a
murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.
Drzwi powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Przed trwatym
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu,
drzwi dokfadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna byé
jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie
powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00 Wymagania ogdlne.
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 lub rownowaznej
dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 lub réwnowaznej dla robét szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
— sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz
B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
— sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidiowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia.
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VIl. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST.00 ,Wymagania
ogélne”. llos¢ wykonanych robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej
i pomiaru w terenie.

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robdét.

Jednostkg obmiarowg jest:

e kpl. — zamontowanej stolarki okiennej,
e kpl. — zamontowanej stolarki drzwiowej,
e szt. — zamontowanych oscieznic.

VIil. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie roboty wymienione w ST 09 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbidér obejmuje wszystkie uzyte materiaty oraz czynnosci dotyczgce montazu stolarki
okiennej i drzwiowej.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest ustalona ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w
punkcie 7. Cena obejmuje:
— dostarczenie gotowej stolarki,
— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
— dopasowanie i wyregulowanie
— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania lub rownowazne

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze Ilub

réwnowazne

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane lub rownowazne

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat lub réwnowazne

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny lub réwnowazne

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne lub réwnowazne

BN-82/6118-32 Pokost Iniany lub rownowazne

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogoélnego stosowania lub rownowazne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania lub

réwnowazne

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang lub rownowazne

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane lub réwnowazne

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdélnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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