
1

234

5

5'

6

6'

1,00

Vekotec_k
[DN15]

NO 33/600 1100 mm
[600×1100×183]

ΦH=1309 W

1.15-1

2,00

Vekotec_k
[DN15]

NO 33/900 900 mm
[900×900×183]

ΦH=2219 W

1.18-1

1,00

Vekotec_k
[DN15]

NO 33/600 1100 mm
[600×1100×183]

ΦH=1303 W

1.15-2

1,00

Vekotec_k
[DN15]

NO 22/600 1100 mm
[600×1100×125]

ΦH=1002 W

1.14-3

1,00

Vekotec_k
[DN15]

NO 22/600 1100 mm
[600×1100×125]

ΦH=999 W

1.14-2
CO 11/600 400 mm

[600×400×71]
ΦH=189 W

1.16-1

1,00

Vekolux_p
[DN15]

NO 22/600 1400 mm
[600×1400×125]

ΦH=1350 W

1.12-6

60

2,00

Vekotec_k
[DN15]

NO 33/500 1400 mm
[500×1400×183]

ΦH=1935 W

2.12-1

1,50

Vekotec_k
[DN15]

NO 33/600 800 mm
[600×800×183]

ΦH=1309 W

2,13-1

71

1,50

Vekotec_k
[DN15]

NO 22/600 1100 mm
[600×1100×125]

ΦH=1352 W

2.14-9

1,50

Vekotec_k
[DN15]

NO 22/600 1100 mm
[600×1100×125]

ΦH=1352 W

2.14-8

1,50

Vekotec_k
[DN15]

NO 22/600 1100 mm
[600×1100×125]

ΦH=1339 W

2.14-7
1,00

Vekotec_k
[DN15]

NO 33/900 400 mm
[900×400×183]

ΦH=705 W

2.17-1

1,50

Vekotec_k
[DN15]

NO 33/600 1100 mm
[600×1100×183]

ΦH=1637 W

1.13-1
CO 21/600 600 mm

[600×600×77]
ΦH=301 W

1,11-1

1,00

Vekolux_p
[DN15]

NO 22/600 1400 mm
[600×1400×125]

ΦH=1348 W

1.12-5

61

CO 21/600 500 mm
[600×500×77]

ΦH=229 W

1,10-1

1,00

Vekolux_p
[DN15]

NO 22/600 1400 mm
[600×1400×125]

ΦH=1345 W

1.12-4

62

1,00

Vekolux_p
[DN15]

NO 22/600 1400 mm
[600×1400×125]

ΦH=1342 W

1.12-3

63

1,00

Vekolux_p
[DN15]

NO 22/600 1400 mm
[600×1400×125]

ΦH=1339 W

1.12-2

64

0,50

Vekotec_k
[DN15]

NO 21/600 400 mm
[600×400×102]

ΦH=306 W

2.16-1

1,00

Vekotec_k
[DN15]

NO 33/900 400 mm
[900×400×183]

ΦH=784 W

2.16-2

1,00

Vekolux_k
[DN15]

NO 22/600 1400 mm
[600×1400×125]

ΦH=1331 W

1.12-1

1,50

Vekolux_p
[DN15]

NO 22/600 900 mm
[600×900×125]

ΦH=1105 W

2.14-22,50

Vekolux_k
[DN15]

NO 22/600 1400 mm
[600×1400×125]

ΦH=1714 W

2.14-1

2,00

Vekolux_p
[DN15]

NO 22/600 900 mm
[600×900×125]

ΦH=1101 W

2.14-3

2,00

Vekolux_p
[DN15]

NO 22/600 900 mm
[600×900×125]

ΦH=1095 W

2.14-4

2,00

Vekolux_p
[DN15]

NO 22/600 900 mm
[600×900×125]

ΦH=1086 W

2.14-5

2,00

Vekolux_p
[DN15]

NO 22/600 900 mm
[600×900×125]

ΦH=1069 W

2.14-6

71

22 x 1,2

25 x 2,5

20 x 2,0

22 x 1,2

20 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

18 x 1,0 15 x 1,0 15 x 1,0 15 x 1,0 15 x 1,0 15 x 1,0 15 x 1,0 15 x 1,0 15 x 1,0

16 x 2,0

16 x 2,020 16 x 2,019 16 x 2,018 16 x 2,017 16 x 2,016 15 x 1,04

15 x 1,0

21

Globo_H
DN15

15 x 1,0
22

15 x 1,0

16 x 2,0

DN 15
1,50

15 x 1,0
22

16 x 2,0

DN 15
2,00

16 x 2,0
21

DN 15
1,50

22 x 1,2
3 23

18 x 1,0
24

15 x 1,0

16 x 2,0

16 x 2,0

15 x 1,0

16 x 2,0

15 x 1,0 16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,024

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,016 x 2,0

16 x 2,0

18 x 1,023

16 x 2,0

16 x 2,0

15 x 1,0 16 x 2,016 x 2,0

16 x 2,0

22 x 1,2
1 25

18 x 1,0 20 x 2,0
20 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,0

26
16 x 2,0

26
16 x 2,0

16 x 2,0

15 x 1,025 16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

25 x 2,5

20 x 2,0

22 x 1,2

20 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

18 x 1,0 15 x 1,0 15 x 1,0 15 x 1,0 15 x 1,0 15 x 1,0 15 x 1,0 15 x 1,0 15 x 1,0

16 x 2,0

15 x 1,0

30

15 x 1,0

Globo_H
DN15

15 x 1,0 15 x 1,0

16 x 2,0

DN15

15 x 1,0

16 x 2,0

DN15

16 x 2,0

DN15

22 x 1,2

29 66

18 x 1,0

67

15 x 1,0

16 x 2,0

16 x 2,0

15 x 1,0

16 x 2,0

15 x 1,0 16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,0

67
16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,016 x 2,0

16 x 2,0

18 x 1,0

66
16 x 2,0

16 x 2,0

15 x 1,0 16 x 2,016 x 2,0

16 x 2,0

22 x 1,2

27 69

18 x 1,0
20 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0

15 x 1,016 x 2,0

70

16 x 2,0

16 x 2,0

15 x 1,0

69
16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

Restauracja

Φ=0 W
+20 °C

1.12
Klatka schodowa

Φ=0 W
+16 °C

1.18
Pomieszczenie kuchenne

Φ=0 W
+20 °C

1.14
Pomieszczenie kuchenne

Φ=0 W
+20 °C

1.14
Pomieszczenie kuchenne

Φ=0 W
+20 °C

1.14

Φ=0 W
+20 °C

1,10
WC

Φ=0 W
+24 °C

WC
1,11

Φ=0 W
+20 °C

1.16
WC Restauracja

Φ=0 W
+20 °C

1.13
Kuchnia

Φ=0 W
+20 °C

1.15
Kuchnia

Φ=0 W
+20 °C

1.15

Pokój mieszkalny

Φ=0 W
+20 °C

2.14
Pokój mieszkalny

Φ=0 W
+20 °C

2.14
Pokój mieszkalny

Φ=0 W
+20 °C

2.14

Φ=0 W
+20 °C

2.16
WC

Φ=0 W
+24 °C

2.17
WC Restauracja

Φ=0 W
+20 °C

2.12
Zaplecze restauracji

Φ=0 W
+20 °C

2,13

B

Obiekt: Segment biurowo-administracyjny
              i restauracyjno-konferencyjny

PROJEKTOWAŁ:

Branża i rodzaj rysunku: sanitarna -  segmenty: biurowo-administracyjny
i  restauracyjno-konferencyjny. Instalacja centralnego ogrzewania - rozwinięcie nr B

Skala
1:50

Data ukończ.

Faza:Nr rys.

STUDIO USŁUG PROJEKTOWYCH

12.2023r
Podpis.

Zadanie:
PW

    Przebudowa obiektów POSiR w Przemyślu

16

mgr inż. Wiesław Janowicz
nr upraw. UAN/VII/8386/39/86; UAN-VIII/7342/64/91
branża: instalacyjno-inżynieryjna
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