
-1,95

4,13

0,00

8,14

ΣV

ΣV

¾"z Qnom: 0,6 m³/h

D
N

16 Q Cyrk=0,015 dm³/s
vCyrk=0,11 m/s
DN=15 x 1,0

Q Cyrk=0,015 dm³/s
vCyrk=0,11 m/s
DN=15 x 1,0

Q Cyrk=0,004 dm³/s
vCyrk=0,04 m/s
DN=16 x 2,0

Zaw_zwr
DN15

TA-Therm ZERO

49,00 °C
DN15

Za
w

_o
dc

_p
r

D
N

15

Q Cyrk=0,004 dm³/s
vCyrk=0,03 m/s
DN=15 x 1,0

Zaw_zwr
DN15

Za
w

_o
dc

_p
r

D
N

15 TA-Therm ZERO

50,00 °C
DN15

Zaw_odc_pr
DN15

Q Cyrk=0,011 dm³/s
vCyrk=0,09 m/s
DN=16 x 2,0

Q Cyrk=0,011 dm³/s
vCyrk=0,08 m/s
DN=15 x 1,0

Q Cyrk=0,011 dm³/s
vCyrk=0,08 m/s
DN=15 x 1,0

Q Cyrk=0,011 dm³/s
vCyrk=0,08 m/s
DN=15 x 1,0

Q Cyrk=0,011 dm³/s
vCyrk=0,08 m/s
DN=15 x 1,0

Q Cyrk=0,015 dm³/s
vCyrk=0,11 m/s
DN=15 x 1,0

Q Cyrk=0,030 dm³/s
vCyrk=0,23 m/s
DN=15 x 1,0

Q Cyrk=0,030 dm³/s
vCyrk=0,23 m/s
DN=15 x 1,0

Q Cyrk=0,030 dm³/s
vCyrk=0,23 m/s
DN=15 x 1,0

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=15 x 1,0

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0ΣQn=0,140 dm³/s

Q=0,142 dm³/s
DN=15 x 1,0

D
N

16

ΣQn=0,210 dm³/s
Q=0,198 dm³/s
DN=18 x 1,0

ΣQn=0,280 dm³/s
Q=0,245 dm³/s
DN=22 x 1,2

ΣQn=0,350 dm³/s
Q=0,285 dm³/s
DN=22 x 1,2

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,150 dm³/s
Q=0,150 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,220 dm³/s
Q=0,205 dm³/s
DN=18 x 1,0

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=15 x 1,0

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,140 dm³/s
Q=0,142 dm³/s
DN=15 x 1,0

D
N

16 ΣQn=0,140 dm³/s
Q=0,142 dm³/s
DN=15 x 1,0

ΣQn=0,360 dm³/s
Q=0,291 dm³/s
DN=22 x 1,2

ΣQn=0,710 dm³/s
Q=0,445 dm³/s
DN=28 x 1,2

1"z Qnom: 2,5 m³/h

DN20

ΣQn=0,710 dm³/s
Q=0,445 dm³/s
DN=28 x 1,2

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=15 x 1,0

Zaw_odc_pr
DN15

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=15 x 1,0

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=15 x 1,0

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

Zaw_odc_pr
DN15

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

Zaw_odc_pr
DN15

ΣQn=0,140 dm³/s
Q=0,142 dm³/s
DN=15 x 1,0

ΣQn=0,140 dm³/s
Q=0,142 dm³/s
DN=15 x 1,0

ΣQn=0,140 dm³/s
Q=0,142 dm³/s
DN=15 x 1,0

ΣQn=0,140 dm³/s
Q=0,142 dm³/s
DN=15 x 1,0

ΣQn=0,140 dm³/s
Q=0,142 dm³/s
DN=15 x 1,0

ΣQn=0,210 dm³/s
Q=0,198 dm³/s
DN=[28 x 1,2]

ΣQn=0,920 dm³/s
Q=0,517 dm³/s
DN=[28 x 1,2]

ΣQn=0,920 dm³/s
Q=0,517 dm³/s
DN=[32 x 3,0]

ΣQn=0,920 dm³/s
Q=0,517 dm³/s
DN=[28 x 1,2]

pdyspW.C.=300 kPa
0,517 dm³/s

Pw2

Pw1

Q Cyrk=0,015 dm³/s
vCyrk=0,11 m/s
DN=15 x 1,0

Q Cyrk=0,012 dm³/s
vCyrk=0,09 m/s
DN=15 x 1,0

Q Cyrk=0,008 dm³/s
vCyrk=0,07 m/s
DN=16 x 2,0

D
N

16TA
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rm

 Z
ER

O
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N

15

Q Cyrk=0,008 dm³/s
vCyrk=0,07 m/s
DN=16 x 2,0

Q Cyrk=0,004 dm³/s
vCyrk=0,03 m/s
DN=16 x 2,0

Q Cyrk=0,004 dm³/s
vCyrk=0,03 m/s
DN=16 x 2,0

TA
-T

he
rm

 Z
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O
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,0
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°C

D
N

15

Q Cyrk=0,004 dm³/s
vCyrk=0,03 m/s
DN=16 x 2,0

Q Cyrk=0,003 dm³/s
vCyrk=0,03 m/s
DN=15 x 1,0

Q Cyrk=0,002 dm³/s
vCyrk=0,01 m/s
DN=15 x 1,0

D
N

16

TA
-T

he
rm
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ER

O
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,0
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°C

D
N

15

Q Cyrk=0,002 dm³/s
vCyrk=0,01 m/s
DN=15 x 1,0

Q Cyrk=0,002 dm³/s
vCyrk=0,02 m/s
DN=16 x 2,0

Q Cyrk=0,002 dm³/s
vCyrk=0,01 m/s
DN=15 x 1,0

Q Cyrk=0,002 dm³/s
vCyrk=0,01 m/s
DN=15 x 1,0

TA
-T

he
rm
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O
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0 
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D
N

15

Q Cyrk=0,002 dm³/s
vCyrk=0,01 m/s
DN=16 x 2,0

Klatka schodowa

Φ=0 W
+20 °C

1.17
Klatka schodowa

Φ=0 W
+16 °C

1.18
Klatka schodowa

Φ=0 W
+16 °C

1.18
Klatka schodowa

Φ=0 W
+16 °C

1.18
Pomieszczenie kuchenne

Φ=0 W
+20 °C

1.14
Pomieszczenie kuchenne

Φ=0 W
+20 °C

1.14

Φ=0 W
+24 °C

WC
1,11

Kuchnia

Φ=0 W
+20 °C

1.15

Φ=0 W
+20 °C

2.16
WC

1"w

1"w

Q Cyrk=0,008 dm³/s
vCyrk=0,07 m/s
DN=16 x 2,0

Q Cyrk=0,011 dm³/s
vCyrk=0,09 m/s
DN=16 x 2,0

pdyspW.C.=300 kPa
Qcyrk.=0,03 dm3/s

Obiekt: Segment biurowo-administracyjny
              i restauracyjno-konferencyjny

PROJEKTOWAŁ:

Branża i rodzaj rysunku: sanitarna -  segmenty: biurowo-administracyjny
i  restauracyjno-konferencyjny. Instalacja w.c.i cyrkulacji - rozwinięcie.

Skala
1:50

Data ukończ.

Faza:Nr rys.

STUDIO USŁUG PROJEKTOWYCH

12.2023r
Podpis.

Zadanie:
PW

    Przebudowa obiektów POSiR w Przemyślu

13

mgr inż. Wiesław Janowicz
nr upraw. UAN/VII/8386/39/86; UAN-VIII/7342/64/91
branża: instalacyjno-inżynieryjna

AutoCAD SHX Text
rurociągi wody ciepłej DN25 i cyrkulacyjnej DN15 włączyć do istniejących rurociągów  c.w.u i cyrkulacji przed kanałem instalacyjnym 
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