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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
t Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI
1 Rozdziat Dobudowa nowych wejs¢ kasowych do hali sportowej
1.1 Element Roboty rozbiorkowe
1.1.1 |Kalkulacja Rozbidrka wejs¢ do hali o konstrukcji stalowej z wypetnieniem scian z blachy stalowej. Rozbiorka
wiasna betonowych daszkow z konsolami. Wywiezienie i utylizacja materiatu rozbiérkowego. kpl. 2,00
1.2 Element Roboty ziemne, fundamentowe i murowe
1.2.1 |[KNR 201/201/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc 5 km - wykop pod fundamenty
........................................................................................................................................................................... _ 7840]
RAZEM:: 78,40/m3 78,40
1.2.2 |KNR 202/1101/7 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka pod tawy fundamentowe
podsypka pod fawy fundamentowe i2%((6.18+2.86*2)*0.50+5.28*0.40+2.86*0.30)0.10 i 4 78|
RAZEM: 1,78/m3 1,78
1.2.3 |KNR 202/1101/1 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym - betoncg/4s0
podkiady betonowe na podiozu 12%((6.18+2.86*2)*0.45+5.28*0.34+2.86*0.24)0.10 i
OTUNOW M - DtOn G810 e i 157
RAZEM:: 1,57|m3 1,57
1.24 |KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu -
e BB G B 0 e
Wyliczenie iloscirobot: .
tawy fundamentowe prostokatne  :2%((6.18+2.86*2)*0.45+5.28*0.34+2.86*0.24)*0.30 . T
zelbetowe, szerokoscido 0,6 m -z :
zastosowaniem pompy do betonu - beton
C8L 0 4,70]
RAZEM: 4,70|m3 4,70
1.2.5 |KNR 202/605/4 [Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - tawy fundamentowe
Im2 15,67
1.2.6 |KNRW Fundamenty z bloczkéw betonowych gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
fundamenty z bloczkéw betonowych gr. §(2*(3.54*3+5.97*2)*0.92)*0.25
25 cm na zaprawie : :
COMeNtOWOWEDIENNE] e 1038
RAZEM:: 10,38|m3 10,38
1.2.7 |KNRBC Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy, wykonanie fasety o promieniu 4°'cm
212510
Wyliczenie iloscirobot:
wykonanie fasety o promieniu 4'cm  i2%(3.54"2+5.97)
26,10
1.2.8 |KNR BC 2/126/2 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkoéw i budowli z bitumicznej powtoki
grubowarstwowej, powierzchnie narazone na dziatanie wilgoci gruntowej - wykonanie hydroizolaciji
e PO T O O e
YOz IO FOD Ot oo oo oo oo ee oo
wykonanie hydroizolacji polimerowe;j - ;2*(6.1 8*2+3.65*2+2.85%4+3.88*2+1.16*2)*0.30*2+2%(6.18+3.6
Sciany i tawy :5*2+2.85*2+3.88*2+1.16*2)*0.10+2*(5.97*2+3.54*2+3.06*4+3. :
oo OB BRV2B2Y 092 e L 13202
RAZEM:: 132,02|m2 132,02
1.29 |AT 40/109/1 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - przyklejenie polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.10 cm do
eeeeeeeeeeeeee.........|POWiEIZCN $CiaN Za pomoca mulsi polimerowo-bitumiczng - do pow. Scian fundamentowych
Wyliczenie iloscirobot: .
izolacja termiczna Scian 7..;(3...5.4.’*5;5..9.7.);0..5.2. .....................................................................................................
fundamentowych - przyklejenie :
polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10
cm do powierzchni $cian za pomocag
mulsji polimerowo-bitumiczng - do pow. :
SCIaN fUNAaM eI oWy O e ¢
RAZEM:: 24,01|/m2 24,01
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1.2.10 |KNR 40/108/1 |Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w strefie powtok izolacyjnych,
~.....|napodiozu murowanym - dwie warstwy foli budowlanej
Wy liczenie oSl OOt
Ochrona powtok izolacji i2*(3.54*2+5.97)*0.92
przeciwwilgociowej oraz drenaz :
powierzchniowy w strefie powtok
izolacyjnych, na podtozu murowanym - :
dwie warstwy foliibudowlanej 24,01
RAZEM:: 24,01|/m2 24,01
1.2.11 |[KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15
............................. emw gruncie Kat Il
Wyliczenie ilosci robaot:
zasypanie wykopow ziemig z ukopow z  (3.98*3.06+1.32*3.06)1.0*2
przerzutem ziemi na odlegfo$¢ do 3 mii
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie ! :
kat. Il : : 32,44
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  3244|m3 32,44
1.2.12 |KNR 202/1101/7 |Podk+ady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - pspétka gr. 10 cm
m3 1,60
1.2.13 |[KNR 202/1101/1 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym. Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. Beton
C8/10
WiGzenie lodei robGic
podkiady betonowe na podiozu i(3.98*3.06+1.26*3.06)*0.10 i
gruntowym. Zastosowano pompe do : :
betonu na samochodzie. Beton C8/10 { 1,60
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,60|m3 1,60
1.2.14 |KNR 202/208/1 |Rdzenie zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 -
z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C16/20
Wyllezenisfodcirobot
rdzenie zelbetowe, prostokgtne o Tﬁ(ﬁ:é&*é:éﬂﬁ:éﬂé) ......................................................................................................
wysokosci do 4 m; stosunek
deskowanego obwodu do przekroju do 6 : :
-z zastosowaniem pompy dobetonu 1,76|
RAZEM: 1,76/m3 1,76
1.2.15 |KNR 202/107/1 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z bet.komérkéw.grubosci 24
cm
WiGz6nia flodai robt,
$ciany budynkow jednokondygnacyjnych i2%((3.06*2+0.16*2+3.98*2+1.32*2)*2.54-(1.26*2+1.80*2.20+1.5;
o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z ;0*2.20))
bet.komorkow.grubosci 24 cm : 67,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 67,00|m2 67,00
12.16 [KNR 202/121/1_[Scianki dziatowe 2 plytek piano- lub gazobetonowych grubosci6em
Wyliczenie iloscirobot:
Scianki dziatowe z ptytek piano- lub i2*((3.06+0.16)*2.54-(0.80*2.05+0.80*0.80)) S
gazobetonowychgrubosciBom i 11,80
RAZEM 11,80{m2 11,80
1217 [KNR 202/121/1_ [Scianki dziatowe 2 plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 om - Sciana szozytowa nad wejsciem
Wyliczenie ilocirobot:
Scianki dziatowe z plytek piano- lub 3?{5?7.5/2.*.1“.61). ...............................................................................................................
gazobetonowych grubosci 6 cm - sciana ! :
szczytowanad WeSCIem e % 9,40|
RAZEM: 9,40|m2 9,40
1.2.18 |KNR 401/726/3 |Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Ill o podtozach z pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
uzupetnienie tynkow zewnetrznych i2.74*0.70*2
zwyktych kat. Il o podtozach z :
pianobetonow (do5m2w 1 miejscu ) | i e % 3,84/
RAZEM: 3,84|m2 3,84
1.2.19 |KNR 202/210/1 |Nadproza zelbetowe N1 i N2; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem
pompy do betonu. Beton C16/20
nadproza zelbetowe N1 i N2; stosunek ;2*(0.24*0.20*1 .30*2+0.24*0.20%1.90)
deskowanego obwodu do przekroju do 8 :
- z zastosowaniem pompy do betonu. '
BEIONCIBI20 e 0.43|
RAZEM: 0,43|m3 0,43
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1.2.20 |KNR 202/210/1 |Podciagi zelbetowe POZ. 1.5; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem
pompy do betonu
podciagi zelbetowe POZ. 1.5 *(0.24*0.23*3.98) 0,44
RAZEM:: 0,44|m3 0,44
1.2.21 |[KNR 202/210/1 |Wience zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do
betonu. Beton C16/20
RAZEM 0,65/m3 0,65
1.2.22 |KNR 202/216/1 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowaniem pompy do betonu.
e BT B 20 e
Wyliczenie iloscirobot:
zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12
cm ptaskie lub na zebrach - z
zastosowaniem pompy do betonu
RAZEM:; 57,88|m2 57,88
1.2.23 |KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
1,10
1.2.24 |KNR 202/290/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
0,29
1.3 Element Konstrukcja dachu, pokrycie
1.3.1  |KNR 202/406/1 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
m3 drew. 0,32
1.3.2
m3 0,65
1.3.3
m3 0,49
134 |KNR 15/517/1  [Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszezalnej ... ..
YOz (IO TOD Ot oo
utozenie na krokwiach ekranu i2%(4.24*3.26*2)
zabezpieczajgcego z folii :
PAMOPIZEPUSZCZAING] | oo 09129
RAZEM 55,29|m2 55,29
1.3.5 |NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, ofacenie, taty 38x70
Q021NN Y (2) | oo
YOz IO TOD O e oo
tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z
blach powlekanych, olacenie, faty 38x70 : e 00229
RAZEM 55,29|m2 55,29
1.3.6 |[NNRNKB p.a.tacenie pofaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, otacenie, - kontrtaty 38x50
202/411/1 (2
m2 55,29
1.3.7 |NNRNKB
20253712 O e
YOOI (IO FOD O oo
pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o
nachyleniu potaci do 85 % blacha
powlekang panelowg na fatach 55,29
55,29|m2 55,29
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1.3.8 |KNR 15/521/2 |Utozenie ggsiorow z blachy powlekane;j
RAZEM:: 9,00|mb 9,00
1.3.9 |NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm, pas podrynnowy,
202/54112 obrébka przy potgczeniu wejscia zbudynkiem hali
Wyliczenie floscirobOt: .
obroébki blacharskie z blachy powlekanej i(0,30*4,50*2)*2+(0,30*3,30*2)*2+(0,25*3,30*2)*2
0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm, pas
podrynnowy, obrébka przy potgczeniu :
wejsciazbudynkiemhali e 12,66
RAZEM:: 12,66|m2 12,66
1.3.10 [NNRNKB (z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - obrébka sciany
202/541/1 szczytowej
obrébki blacharskie z blachy powlekanej :(2,75*0,30)*2*2
0 szer.w rozwinieciu do 25 cm - obrébka :
SOANY SZOZVIOWE] e 3,30,
RAZEM: 3,30|m2 3,30
1.3.11 [NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej pétokragtych o ér. 10 cm - z
202/517/2  [blachypowlekane] e
Wyliczenie floscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 16,96
1312 |KNR 202/607/1_[Izolacje z folii paroizolacyjnej stropu zelbetowego
Wyliczenie iflosci robot:
izolacje z folii paroizolacyjnej stropu i2*(5.97*4.24) :
zelbetowego : : 50,63
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 50,63|m2 50,63
1.3.13 [KNR 202/613/3_[Izoladje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej gr. 15 om, poziome
Wy liczenie o8 OOt
izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z i2*(5.97*4.24)
wetny mineralnej gr. 15 cm poziome 50,63
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 50,63|m2 50,63
1.3.14 |KNR 202/613/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15 cm, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
............................. dodatek za kazdg nastepng warstwe
Wy liczenie oS OOt
izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z :2%(5.9774.24)
wetny mineralnej, pozioma z ptyt :
ukladanych na sucho, 1'warstwagr1sem; 50,63
RAZEM:: 50,63|m2 50,63
1.4 Element Tynki, gtadzie, malowanie, posadzki
1.4.1 |KNR 202/607/1 |lzolacja posadzkowa z folii
*(3.06*3.98+3.06*1.32) 32,44
RAZEM:: 32,44|\m2 32,44
1.4.2 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
............................. jedna warstwa gr. 5 cm - styropian M30 - posadzka
YOz IO TOD O oo
izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z i2*(3.06*3.98+3.06*1.32)
ptyt styropianowych poziome na wierzchu:
konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. :
Scem-styropian M30-posadzka i % 32,44|
RAZEM:: 32,44|/m2 32,44
143 [KNR 202/1106/2[Posadzki cementowe zatarte na gladko grubosci25mm
Wyliczenie iloscirobot:
posadzki cementowe zatarte na gtadko g
G080 2 N e 32,44
RAZEM:: 32,44|\m2 32,44
1.4.4  |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatkg stalowa
Wyliczenie 08 Ci 10D Ot
posadzki cementowe zatarte - i2+(3.06*3.98+3.06*1.32) '
pogrubienie posadzki o 1 cm ze : :
zbrojeniem siatkastalowa 3244
RAZEM:: 32,44|\m2 32,44
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1.4.5 |KNR 202/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej metodg kombinowana
e LUK W KO e
Wyliczenie 08 Ci 0D Ot
posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ;2*(3.06*3.98+3.06*1 .32) :
ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg :
kombinowang Ukladanie w "karo”. i 3244
RAZEM:: 32,44|\m2 32,44
146 |KNR202/803/3 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na cianach istupach
Wyliczenie ilosci robaot:
tynki wewnetrzne zwykle kat. il :2%((3.06*4+3.98%2+1.32*2)*2.47-(1.80*2.20+0.80*2.05))
wykonywane recznie na scianach i : :
stupach 101,63
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 101,63|m2 101,63
1.4.7 |NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5'm2,
202120131 [(@ruboseImm)natynku e
Wyliczenie ilosci robot:
gladzie gipsowe 1-warstvowe na  :2%((3.06*4+3.98%2+1.32*2)*2.47-(1.80*2.20+0.80*2.05))
Scianach w pomieszczeniach o :
powierzchni podtogi ponad 5'm2, : :
(Qrubose 3Tmm) Na tyNKU e % 101,63
RAZEM:: 101,63|m2 101,63
1.4.8 |KNR 202/803/6 \Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podciggach
Wyiczenie foscirobot:
tynki wewnetrzne zwykte kat. 111
wykonywane recznie na stropach i
e |
m2 36,30
1.4.9 |NNRNKB Gladzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni do 5’ m2, (grubo$é 3'mm) na tynku
2021201411 | e
Wyliczenie flosci robot:
gtadzie gipsowe 1-warstwowe na
stropach o powierzchni do 5°'m2,
(grubos$¢ 3'mm) na tynku
: Im2 36,30
1.4.10 |KNR 202/1506/1 [Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzehni wewnetrznych - tynkow gladkich
Wyliczenie iloscirobot:
dwukrotne malowanie farbami2%((3.06*4+3.98*2+1.32*2)*2.47-(1.80*2.20+0.80*2.05)) 7
poliwinylowymi powierzchni
wewnetrznych - tynkéw gtadkich - scian
dwukrotne malowanie farbami
poliwinylowymi powierzchni : :
wewnetrznych - tynkow gladkich -sufit 36,30
RAZEM:: 137,93|m2 137,93
1.5 Element Stolarka okienna i drzwiowa
1.5.1 |KNR 19/1023/5 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow.
............................. do 1.0 m2 - okna trzyszybowe, jednoramowe z mikrowentylacjg o symb. 03 wym. 1,26m*0,60m - 4szt
Wyliczenie lloSci r0DOL:
montaz okien rozwieranych i :(1,26*0,60*2)*2 '
uchylno-rozwieranych jednodzielnychz
PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1 0
m2 - okna trzyszybowe, jednoramowe z
mikrowentylacjg o symb. 03 wym. : :
128m 0 B0M - Azt P 302
RAZEM:: 3,02|m2 3,02
1.5.2 |KNR 19/1023/5 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow.
............................. 40 1.0 M2 - OKNO KON e
WYNICZENI@ IOSCI TODOL: oo
montaz okien rozwieranych i .80*0.80*2
uchylno-rozwieranych jednodzielnych z
PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1 0: :
M2-0KNO KBSOWE | e % 1,28]
RAZEM: 1,28/m2 1,28
153 |KNR 202/2103/2 |Parapety z aglomarmuru elementy grubosci do 4 cm i szerokoscido30em
Wyliczenie iloscirobot:
Parapety z aglomarmuru elementy 3.(.1....2.6’.‘.2.)510..56;2 ............................................................................. g
grubosei do 4 om i szerokosoido 30.em | 6,64,
RAZEM: 6,64|m 6,64
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1.5.4 |KNR 19/1024/8 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - profil ciepty, szkto 3 szybowe z uchwytem
... |przeciwpanicznymosymb. Dz-4 wym. 1,80m*2,20m-2szt
WyliCZenie 108G 10Ot e
montaz drzwi aluminiowych 1,80*2,20*2
dwuskrzydtowych - profil ciepty, szkto 3
szybowe z uchwytem przeciwpanicznym :
0 symb. Dz-4 wym. 1,80m*2,20m =25zt | e 7.92|
RAZEM: 7,92|m2 7,92
1.5.5 |KNR 202/1016/1 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie
o$cieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie :2 :
malowane na budowie 2,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,00]szt. 2,00
1.5.6 |KNR 202/1017/1|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie
............................. W KOCZON
Wyliczenie ilosci robot:
skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne  :0,80*2,00%2
jednodzielne petne o powierzchnido 1.6 :
m2 fabrycznie wykonczone P 3,20|
RAZEM: 3,20|m2 3,20
1.6 Element Termoizolacja $cian zewnetrznych
1.6.1 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokotowej
24,04
1.6.2 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych, fasadowych
lamda=0,031 W/m2k; gr. 14 cm do powierzchni $cian
przyklejenie ptyt styropianowych, 1(3,96*2+6,17)*2,42*2+(0,50*6,50%1,70)*2
fasadowych lamda=0,031 W/mk; gr. 14 5
cm do powierzchni$cian
minus pow. stolarki okiennej
minus pow. stolarki drzwiowej  i(1,9023002 i 874
m2 66,48
1.6.3 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg
dybli plastikowych do Scian z cegty
przymocowanie ptyt styropianowych za 166,48%4+0,08 :
pomocg dybli plastikowych do $cian z :
cegly : 266,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 266,00 szt 266,00
1.6.4 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych, fasadowych
lamda=0,031 W/m2k; gr. 3cm do powierzchni osciezy
przyklejenie ptyt styropianowych do i(1,26*2+0,80*2)*0,14*2+(1,90+2,30*2)*0,14*2 :
O8Iy e e % 2,97|
RAZEM: 2,97|m2 2,97
1.6.5 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na Scianach
minus pow. stolarki drzwiowe;j 1,90*2,30)*2 -8,74
RAZEM:: 66,48/ m2 66,48
166 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi - przykiejenie warstwy siatki na osciezach
Wyliczenie lloscirobOt:
przyklejenie ptyt styropianowych do i(1,26*2+0,80*2)*0,14*2+(1,90+2,30*2)*0,14*2
22 S 2,97|
RAZEM:: 2,97|m2 2,97
1.6.7 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych, fasadowych
lamda=0,031 W/m2k; gr. 5 cm do $cian - gzyms nad wejsciem
przyklejenie ptyt styropianowych, §(5.97*0.70+4.0*2*O.22)*2
fasadowych lamda=0,031 W/m2k; gr. 5 :
om do $cian - gzyms nad wejsciem 11,88)
RAZEM 11,88/m2 11,88
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1.6.8 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
T 1
Wyliczenie floscirobOt:
ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
RAZEM:: 49.18|m 49,18
1.6.9 [KNR23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
Im2 76,49
1.6.10 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm wykonana recznie na
(1) ... |uprzednio przygotowanym podiozu - wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
Wyliczenie floscirobOt:
wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z §(3,46*2+6,17)*2,42*2+(0,50*6,50*1 ,70)*2
tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm
wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - wyprawa na
Scianach ptaskich i powierzchniach
POz O e T4
minus pow. stolarki okiennej 1,26°0,80"2)"2
minus pow. stolarki drzwiowej 1,90%2,30)*2
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; Im2 61,64
1.6.11 |KNR 23/931/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
Wiczerieiosdiopot
wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z |(1,26*2+0,80%2)*0,14*2+(1,90+2,30*2)*0,14*2 i
tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm
wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - oscieza o szer.
00 3 Ol et 2,97
gzymsnad wejsciem .0 O770.70%4.072°0.22)°2 e 11,88
14,85|m2 14,85
1.6.12 [NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szerokos$ci w rozwinieciu do 25 cm -
202154111 PRty ZOW NIz e
Wyliczenie iloscirobot: .
parapety zewnetrzne do okien O3
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Im2 1,04
1.6.13 [NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
202/541/2 - obrébka blacharska na styku $ciany elewacyjnej z dachem proj. punktu kasowego
elewacyjnej z dachem proj. punktu
KBSOWRGO oo 3,70
RAZEM: 3,70|m2 3,70
1.6.14 |KNR 202/1611/5|Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokos$ci do 4 m
rusztowania ramowe warszawskie ?(3,96*2+6,00)*2,40*2
wielokolumnowe wysokoscido 4 m i 66,82,
RAZEM:: 66,82|m2 66,82
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2

Rozdziat Przebudowa i odbudowa czesci szatniowo - magazynowej

2.1

Element Roboty rozbiorkowe

211

Kalkulacja Rozebranie budynku szatniowo - magazynowego, czesci naziemnej. Wywiezienie gruzu i materiatow
wilasna rozbiérkowych. Utylizacja mat. rozbidrkowych.

rozebranie budynku szatniowo - ;59.80*5.20*2.70
magazynowego, czesci naziemnej. :

Wywiezienie gruzu i materiatow

rozbiérkowych. Utylizacja mat. : :
rozbidrkowych 839,59

Im3

839,59

2.2

Element Roboty ziemne, fundamentowe, murowe, zelbetowe

221

KNR 401/104/1 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw, gtebokos$¢ do
1,5'm w gruncie kategorii -1

Wykopy o $cianach plonowych przy i(4,42+59.79+4,40)*1,40*1,00
odkrywaniu odcinkami istniejgcych 5
fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5'm w
gruncie kategorii I-Il - po obrysie zew.
Wykopy o $cianach pionowych przy
odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5’ m w

:(4,5773+4,43"2+4,72*5+4,38"2+4,58"1+4,56"1)"1,40*1,00

gruncie kategorii I-1l -wew. 89,70

Im3

185,75

222

podktady, z ubitych materiatéw sypkich E(4,42+59.79+4,40)*0,50*0,10
na podtozu gruntowym, piasek - pod tawy§
fundamentowe - po obrysie zew. '
podktady, z ubitych materiatéw sypkich
na podtozu gruntowym, piasek - pod Iawy

fundamentowe - wew.

Im3

6,63

223

Wyliczenie ilosci robot:

podktady, betonowe na podtozu
gruntowym, beton podawany pompg,
zwykty - podkfad z chudego betonu pod
tawy fundamentowe - po obrysie zew.

Podktady, betonowe na podtozu
gruntowym, beton podawany pompg,
zwykty - podkfad z chudego betonu pod
tawy fundamentowe - wew.

3,20

6,63

m3

6,63

224

KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

tawy fundamentowe prostokqtne :(4,42+59.79+4,40)0,50*0,30
zelbetowe, szerokoscido 0,6 m -z
zastosowaniem pompy do betonu - po
obrysiezew. ...
tawy fundamentowe prostokatne
zelbetowe, szerokoscido 0,6 m -z

zastosowaniem pompy do betonu - wew. :

RAZEM:: 19,90

9,61|

m3

19,90

225

KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
(1) 7'mm

zbrojenie konstrukgciji zelbetowych ,42+59.79+4,40)/0,25*1,43*0,2222/1000
elementéw budynkow i budowli, prety
stalowe okragte gtadkie, Fi do 7'mm - po
obrysiezew. ..
zbrojenie konstrukcji zelbetowych 2(4 57*3+4,43*2+4,72*5+4,38*2+4,58*1+4,56*1)/0,25*1,43*0, 22
elementéw budynkow i budowli, prety 2/1 000 :
stalowe okragte gtadkie, Fi do 7°'mm -

0,08
0,17

It

0,17
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226

KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(2) 8-14'mm

zbrojenie konstrukcji zelbetowych §(4,42+59.79+4,40)*4*0,888/1000
elementéw budynkow i budowli, prety :

stalowe okragte gtadkie, Fi 8-14"'mm - po

obrysiezew. .. '
zbrojenie konstrukcji zelbetowych
elementéw budynkoéw i budowli, prety i2¥0,888/1000

stalowe okragte gtadkie, Fi 8-14'mm -

0,48

227

KNR 202/604/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zimno, 1 warstwa

izolacje przeciwwilgociowe powierzchni  i(4,42+59.79+4,40)*0,50
poziomych, papg na lepiku na zimno, :
'warstwa -poobrysiezew. i 343
izolacje przeciwwilgociowe powierzchni
poziomych, papg na lepiku na zimno,

1'warstwa- wew.

32,04
66,35

m2

66,35

228

KNR 202/604/6 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zimno, dodatek za kazdg nastepng
(1) warstwe

Wyliczenie losoirobOt e
izolacje przeciwwilgociowe powierzchni 7.4.,.4.2.;59...7.914;4.6.).*6.,5.(.) .................................................................................................
poziomych, papg na lepiku na zimno,
1'warstwa - po obrysie zew.

izolacje przeciwwilgociowe powierzchni
poziomych, papg na lepiku na zimno, : :
1'warstwa- wew. : : 32,04|

m2

66,35

229

KNR 202/206/1 |Sciany betonowe, grubos¢ 20 cm, proste, wysoko$é do 3'm, beton podawany pompa

Sciany betonowe, grubos¢ 20°cm, proste, ;(4,88+59.79+4,87)*0,80

wysokos¢ do 3'm, beton podawany : :

pompa, grubosci 24 omiany zew. e T 55,63
$ciany betonowe, grubo$¢ 20°cm, prost ,39¥14%0,80

wysokos$¢ do 3'm, beton podawany

pompa, grubosci 24 cmiany wew. : 49,17

- 1szt : -0,24|

RAZEM:: 98,75

m2

98,75

2.2.10

KNR 202/206/5 |Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ciany, beton podawany pompa - docelowa
(2) grubos¢ scian 24cm

Sciany betonowe, grubos¢ 20°cm, proste, §(4,88+59.79+4,87)*0,80
wysokos$¢ do 3'm, beton podawany :
pompa, grubosci 24 cmiany zew.
wysokos$¢ do 3'm, beton podawany
pompa, grubosci 24 cmiany wew.

rdzen zelbetowy R2 o przek. 24cm*30c ,30%0,80*1

Im2

98,75
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2.2.11 |[KNR 202/208/1 |Rdzenie zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 -
... |dzenzelbetowyR1oprzek. 24cm'25cm-24szt
Wyliczenie lloSCi 10DOL, e
rdzen zelbetowy R1 o przek. 24*25cm - :0,24*0,25*0,80*24
24 szt 1,15
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 1,15|m3 1,15
2.2.12 |[KNR 202/208/1 |Rdzenie zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 -
rdzen zelbetowy R2 0 przek. 24cm™42em - 3szt
4*0,42%0,80*3
.................................................................................................................................................................................. 0,24|
RAZEM:: 0,24|m3 0,24
2.2.13 |KNR 202/208/1 |Rdzenie zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 -
rdzen zelbetowy R3 0 przek. 24cm*30cm - fszt
Wyliczenie floscirobOt:
rdzen zelbetowy R3 o przek. 24cm*30cm :0,24*0,30%0,80*1 '
.................................................................................................................................................................................. 0,06
RAZEM:: 0,06|m3 0,06
2.2.14 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
0 ) e
Y eZenie O TO DOt e
zbrojenie fi do 7mm, rdzen zelbetowy R1 11,03*4%0,222*24/1000 '
0przek. 2425CM 242t i 0,02
zbrojenie fi do 7mm, rdzen zelbetowy R ,60%4*0,222*3/1000 '
oprzek. 24cm*42cm -3zt P
zbrojenie fi do 7mm, rdzen zelbetowy R ,12%4*0,222*1/1000
oprzek. 24cm*30cm -1zt |
i 0,02t 0,02
2.2.15 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
8-14'mm
zbrojenie fi 8-14mm, rdzen zelbetowy R1 :1,00*4*0,888*24/1000
Oprzek. 24250 =242t o h e 0,09
zbrojenie fi 8-14mm, rdzen zelbetowy R2 :1,00*4*0,888*3/1000
oprzek.24em*2em =32t D 001
zbrojenie fi 8-14mm, rdzen zelbetowy R ,00*6*0,888*1/1000
0 przek. 24em30Cm - 1828 e 0,01|
RAZEM 0,11|t 0,11
2.2.16 |[KNR BC Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy, wykonanie fasety o promieniu 4'cm
2 2 0 e
YOz (IO TOD O oo
wykonanie fasety o promieniu 4’'cm i(4,88+59.79+4,87)*2
Sciany zew.
wykonanie fasety o promieniu 4'cm ,39%14)*2
Sciany wew.
262,00
2.2.17 |KNR BC 2/126/2 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicznej powtoki
grubowarstwowej, powierzchnie narazone na dziatanie wilgoci gruntowej - wykonanie hydroizolaciji
polimerowej
<wykonanie hydroizolacji polimerowe;j -
Scianyitawy>
tawy fundamentowe prostokatne
zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z
zastosowaniem pompy do betonu - po
obrysiezew. ...
tawy fundamentowe prostokatne
zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z :
zastosowaniem pompy dobetonu-wew. | 38,44
$ciany betonowe, grubo$¢ 20°cm, prost ,88+59.79+4,87)*0,80*2
wysokos$¢ do 3'm, beton podawany
pompa, grubosci 24 cmiany zew. i ] 111,26
Sciany betonowe, grubos¢ 20°cm, proste, : ,39%14*0,80*2
wysokos¢ do 3'm, beton podawany :
pompa, grubosci 24 cmiany wew. 98,34 |
289,21|m2 289,21
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2.2.18

AT 40/109/1 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - przyklejenie polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.10 cm do
powierzchni $cian za pomocg mulsji polimerowo-bitumiczng - do pow. $cian fundamentowych

<izolacja termiczna $cian
fundamentowych - przyklejenie
polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10
cm do powierzchni Scian za pomocag
mulsji polimerowo-bitumiczng - do pow.
$cian fundamentowych>

$ciany betonowe, grubosé 20" cm, prost
wysokos¢ do 3'm, beton podawany
pompa, grubosci 24 cmiany zew.
$ciany betonowe, grubosé 20°cm, proste, :4,39*14%0,80%2
wysokos$¢ do 3'm, beton podawany '
pompa, grubosci 24 cmiany wew.

Im2

209,60

2219

KNR 40/108/1  |Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w strefie powtok izolacyjnych,
na podtozu murowanym - dwie warstwy folii budowlanej

<ochrona powtok izolacji
przeciwwilgociowej oraz drenaz
powierzchniowy w strefie powtok
izolacyjnych, na podtozu murowanym -
dwie warstwy folii budowlanej>
Sciany betonowe, grubos$¢ 20°cm, prost
wysokos¢ do 3'm, beton podawany
pompa, grubosci 24 cmiany zew.
$ciany betonowe, grubo$¢ 20°cm, prost ,39¥14%0,80%2
wysokos$¢ do 3'm, beton podawany

pompa, grubosci 24 cmiany wew. : 98,34

RAZEM:: 209,60]

m2

209,60

2.2.20

KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kat. lll

zasypanie wykopow ziemig z ukopow z - i(4,42+59.79+4,40)*1,40*1,00
przerzutem ziemi na odlegtos¢ do3 mi

ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat.Ill -poobrysiezew.
zasypanie wykopow ziemig z ukopow z
przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie :
kat. IIl - wew. : 89,70

podkiady, z ubitych materiatow sypkich  :-(4,42+59.79+4,40)*0,50*0,10
na podfozu gruntowym, piasek - pod tawy
fundamentowe - po obrysie zew. :
podktady, z ubitych materiatéw sypkich
na podtozu gruntowym, piasek - pod tawy :
fundamentowe -wew.
tawy fundamentowe prostokgtne
zelbetowe, szerokoscido 0,6 m -z
zastosowaniem pompy do betonu - po
obrysiezew. ...
tawy fundamentowe prostokgtne
zelbetowe, szerokoscido 0,6 m -z
zastosowaniem pompy do betonu - wew
Sciany betonowe, grubos¢ 20°cm, prost
wysokos$¢ do 3'm, beton podawany :
pompa, grubosci 24 omiany zew. e T 13,35
$ciany betonowe, grubo$¢ 20°cm, prost ,39¥14*0,80%0,24

wysokos$¢ do 3'm, beton podawany

pompa, grubosci 24 cmiany wew. : 11,80

4,57*3+4,43*2+4,72*5+4,38*2+4,58*1+4,56%1)*0,50*0,10

i-(4,42+59.79+4,40)0,50*0,30

4,57*3+4,43*2+4,72*5+4,38*2+4,58*1+4,56*1)*0,50*0,30

i-(4,88+59.79+4,87)*0,80"0,24

RAZEM:! 134,07]

m3

134,07

KOSZTORYS INWESTORSKI



Przebudowa i termomodernizacja POSIR (koszty

niekwalifikowane)

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015

(lic. 0005459E)
strona nr: 15

Nr

Podstawa Opis robét

Jm

llos¢

2221

KNR 202/604/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zimno, 1°warstwa - izolacja
(1) pozioma pod $ciany zewn. i wewn.

izolacja pozioma pod Sciany zewn. i ;(4,42+59.79+4,40)*0,30
wewn. - po obrysie zew.

izolacja pozioma pod Sciany zewn. i :
WEWNL TWEBW. oo oo oo P 1922

RAZEM:: 39,80

m2

39,80

2.2.22

KNR 202/604/6 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zimno, dodatek za kazdg nastepnag
(1) warstwe

izolacja pozioma pod Sciany zewn. i i(4,42+59.79+4,40)*0,30
wewn. - po obrysie zew.

izolacja pozioma pod Sciany zewn. i
Wewn. - Wew.

Im2

39,80

2.2.23

$ciany budynkdéw wielokondygnacyjnych :(4,88+59.79+4,87)*2,50+(0,50*4,88*1,20)*2-1,10*2,10-1,40*2,
z bloczkéw z betonu komérkowego, :20*2-1,20*0,60*9-1,50*2,20 :
grubosci 24 Sciany zew. mnius otory 5
okienne i drzwiowe

$ciany budynkow wielokondygnacyjnych :(3,24+3,44*3+3,06*2+3,02+3,44*4+3,02)*2,50-1,00°2,10°5 |
z bloczkéw z betonu komérkowego,
grubosci 24 sciany wew. mnius otory

okienne i drzwiowe

Im2

232,96

2.2.24

$cianki dziatowe z ptytek piano- lub i(2,64+0,90+6,17+1,00+4,26+1,00+5,8+2,15+2,35+1,0+7,25+1,
gazobetonowych grubosci 12 cm wzdtuz §0+3,99+1 ,0+2,53+3,96+0,47)*2,50-0,90*2,10-1,00*2,10*7
korytarza :

Scianki dziatowe z plytek piano- lub
gazobetonowych grubosci 12 cm -

pozostate 22,22 ‘

RAZEM:: 124,31

m2

124,31

2.2.25

KNR 202/208/1 |Rdzenie zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 -

rdzen zelbetowy R1 o przek. 24cm*25cm - 24 szt

:0,24%0,25*2,30*24

3,31

RAZEM:! 3,31

m3

3,31

2.2.26

KNR 202/208/1 |Rdzenie zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 -

rdzen zelbetowy R2 o przek. 24cm*42cm - 3 szt

,24*0,42*2,30*3 ;
- 3 szt : : 0,70

RAZEM:: 0,70

m3

0,70

2227

KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
7'mm

Wyliczenie ilosci robot:

zbrojenie fi do 7mm, rdzen zelbetowy R1 :1,03*9*0,222*24/1000

o przek. 24*25cm - 24 szt

zbrojenie fi do 7mm, rdzen zelbetowy R2
o przek. 24cm*42cm - 3 szt

zbrojenie fi do 7mm, rdzen zelbetowy R
o przek. 24cm*30cm - 1 szt

,607970,222*3/1000

,12*970,222*1/1000

0,06
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2.2.28

KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
@) B T T oo

Wyliczenie ilosci robot:

zbrojenie fi 8-14mm, rdzen zelbetowy R1 :2,50*4*0,888*24/1000
o przek. 24*25cm - 24 szt

zbrojenie fi 8-14mm, rdzen zelbetowy R
o przek. 24cm*42cm - 3 szt

zbrojenie fi 8-14mm, rdzen zelbetowy R ,50*6*0,888*1/1000 :
o przek. 24cm*30cm - 1 szt : : 0,01

,50"470,888*3/1000

0,25

2.2.29

KNR 202/210/1 |Wience zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - wieniec na $cianach zew. o
przek. 24cm*22cm

wieniec na scianach zew.o przek.
24cm*22cm

i(4,88+59.79+4,87)0,24%0,22

3,67

2.2.30

belka "B1" o przek. 25cm*37cm - na :0.25*0.37*59,79
dtuzszym boku

belka "B1" o przek. 25cm*37cm - na
krotszym boku

11,22

2.2.31

przygotowanie i montaz zbrojenia ,95*464*0,222/1000
elementéw budynkéw i budowli - prety :
gtadkie o $r. do 7 mm - wience : 0,10

przygotowanie i montaz zbrojenia :1,27*300%0,222/1000

elementéw budynkéw i budowli - prety
gfadkie 0 $r.do 7 mm-bekiB1
przygotowanie i montaz zbrojenia
elementéw budynkéw i budowli - prety

gtadkie o $r. do 7 mm - belki B1 0,01

,27*22*0,222/1000

0,19

2.2.32

przygotowanie i montaz zbrojenia i(4,88+59.79+4,87)*4*0,627/1000
elementéw budynkéw i budowli - prety :
zebrowane o $r. 8-10 mm - wience : : 0,17

0,17

2.2.33

przygotowanie i montaz zbrojenia :59,79*8%1,21/1000
elementow budynkéw i budowli - prety

zebrowane o $r. 14 mm -belki B
przygotowanie i montaz zbrojenia
elementéw budynkéw i budowli - prety

zebrowane o $r. 14 mm - belki B1

,39*14*8*1,21/1000

2.2.34

KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19

RAZEM:! 55,20|

55,20

2.2.35

36,40

2.2.36

Im2

20,80
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2.2.37 |[KNR 202/219/5 |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm
Im2 2,30
2.2.38 |KNR 202/216/1 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie lub na zebrach gr.12cm
zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12 :59.79*5.41 :
CmP"as"'e'“b”azebraChgmzcmﬂ
RAZEM:: 323,46|m2 323,46
2.2.39 |KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 10 mm wg
zestawienia stali
przygotowanie i montaz zbrojenia :323,46*12,74/1000
elementow budynkéw i budowli - prety
zebrowaneosr. 10mm 4,12
: 4,12t 4,12
2.2.40 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa
YOz (IO FO DO oo
zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12 :59.79*5.41 :
cm ptaskie lub na zebrach gr.12cm i e 323,46
RAZEM:: 323,46|m2 323,46
2.3 Element Konstrukcja dachu, pokrycie
2.3.1 |KNR 202/407/3 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
Wyliczenie flosci r0b0t: e
stupy o dtugosci do 2 m - przekrgj 10.80%0.14*0.14%16
poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy :
MBSYCOME] | oo i 025
RAZEM: 0,25|m3 drew. 0,25
2.3.2 |KNR 202/406/5 |Ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
m3 drew. 2,51
2.3.3 |KNR 202/408/2 |Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2
m3 0,39
2.3.4 |KNR 202/406/1 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
Wyliczenie flosci robSt: e
murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 10.4270.12*59.79 S
180°m22tarc'cynasy°°”el—086
RAZEM: 0,86|m3 drew. 0,86
2.3.5 |KNR202/408/5 |Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
YOz (IO FOD O oo
krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m :0.08"0.16%5.30%67
przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 :
RAZEM: 4,55|m3 4,55
2.3.6 |[NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, ofacenie, taty 38x60
Q02NN (2) | e
YOz (IO FOD O oo
tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z  :59.85*5,40 :
blach powlekanych, ofacenie, faty 38x60 : ...t 32319
RAZEM:: 323,19|m2 323,19
2.3.7 |NNRNKB p.a.tacenie pofaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, otacenie, - kontrtaty 38x40
Q021NN (2) | oo
YOOI (IO TOD O oo
tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z
blach powlekanych, otacenie, kontrtaty
BB e e 020119
RAZEM:: 323,19|m2 323,19
2.3.8 |NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie deski czotowej
202/421/2
RAZEM:: 59,85|m 59,85
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239 |KNR202/607/1 [Paroizolacja utozona na stropie zelbetowym
Wyliczenie iloscirobot:
paroizolacja utozona na stropie 14.90%59.85 T
zelbetowym 293,27
293,27 |m2 293,27
2.3.10 |[KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
............................. WIS O 18 M
Wyliczenie ilocirobot:
izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z
welny mineralnej poziome z ptyt
uktadanych na sucho - jedna warstwa gr.
15 cm ; 288,86
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 288,86|m2 288,86
2.3.11 |[KNR 202/613/4 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda
o Anastepnawarstwagr AScm
Wyliczenie ilosci robot:
izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z  4.90*58.95
wetny mineralnej poziome z ptyt :
uktadanych na sucho - kazda nastepna ! :
WaSIWa gr. 15 CM e % 288,86
RAZEM:: 288,86|m2 288,86
2.312 |KNNR 2/604/2_|Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej
323,84
323,84|m2 323,84
2.3.13 [NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg powlekang panelowg na
202/537/4 azurowym deskowaniu
Wyllczenie flodeirobGt,
pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o :59,97%5,40 :
nachyleniu potaci do 85 % blacha :
powlekang panelowg na azurowym :
deskowaniu { 323,84
: 323,84|m2 323,84
2.3.14 |[NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm, pas podrynnowy+obrébka
202/541/2 gzymsu, obrébka Sciany szczytywej, obrébka na potgczeniu dachu z $ciang hali, obrébki komindéw,
nakrywy koninow
0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm, pas  :.46*8+0.24*8)*0.50+1.0*0.60*2+0.80*0.60*4
podrynnowy+obrobka gzymsu, obrobka :
Sciany szczytywej, obrébka na
potgczeniu dachu z $ciang hali, obrobki
komindw, nakrywy KOMINOW 94,74
RAZEM:: 94,74|m2 94,74
2.3.15 [NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej pétokragtych o $r. 12 cm - blachy
202/517/3 powlekanej ptaskiej
montaz prefabrykowanych rynien 8,95
dachowych z blachy ocynkowanej
potokragtych o $r. 12 cm - blachy : :
powlekanejplaskie] e % 58,95/
RAZEM:: 58,95/m 58,95
2.3.16 [NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych o ér. 10 cm - z blachy
202/519/3 powlekanej
montaz prefabrykowanych rur
spustowych z blachy ocynkowanej
okragtych o $r. 12 cm - z blachy :
POWIBKANG] e % 12,00|
RAZEM:: 12,00|m 12,00
24 Element Podtogi, posadzki
2.41 |KNR 202/1101/7 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek gr. 20 cm
Im3 59,17
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2.42 |KNR 202/1101/1 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym. Zastosowano pompe do betonu na samochodzie
Wyliczenie iloscirobot: .
podktady betonowe na podtozu 159.17*5.0%0.10 T
gruntowym. Zastosowano pompe do :
betonu na samochodzie : : 29,59
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  2959|m3 29,59
2.4.3 |KNR 202/607/1 |Izo|acje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
izolacje przeciwwilgociowe i 159.17%5.0
przeciwwodne z folii polietylenowe;j :
RAZEM:: 295,85/m2 295,85
2.44 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200 gr. 11 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
EPS 200 gr. 11 cm poziome na wierzchu :
RAZEM:: 295,85|m2 295,85
2.4.5 [KNR 202/1106/1|Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25'mm
Wy liCzZenie 108 C OB Ot e
podkiady betonowe na podtozu i50.17*5.0%0.06
gruntowym Zastosowano pompe do :
RAZEM: 17,75/m2 17,75
246 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°cm ponad 25'mm
Wyliczenie ll0SGirODOt: et
podkiady betonowe na podtozu i50.17*5.0%0.06
gruntowym Zastosowano pompe do :
betonu nasamochodzie 17,75|
17,75/m2 17,75
247 |KNRK4/602/5 [Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - gruntowanie podtoza
m2 36,60
248
pom. 1,69+1,70+1,71+1,72+1.73 i3,44*2+2,94*2+3,44*2+1,00*4+1,82+1,67+3,36*2+1,50*2+1,20 :
................................................................... 7240,90°241,60°241,60°241,02°2 49,09
pom.167+166 i3 A472+0,90%4+2,907242,94°2 i 22,16
RAZEM:: 71,25|m 71,25
249
RAZEM:: 36,60|m2 36,60
2.410 |KNR 12/1118/4 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang Ukladanie w "karo”
Wyliczenie iloscirobot: ..
pom. i15,30+8,70+106,40+15,30+15,30+10,00+10,10+15,20+15,20+ |
1,58+1,59+1,60+1,61+1,62+1,63+1,64+1 126,90
,65+1,66+ : :
1,67+1,68+1,60+1,70+1,71+1,72+1.73+1 |
e e 238,40
RAZEM:: 238,40|m2 238,40
2.5 Element Stolarka drzwiowa wewnetrzna
2.5.1  |KNR 202/2103/2 |Parapety z aglomarmuru o grubosci do 4 cm i szerokoscido 30em
Wyliczenie iloscirobot: .
parapety z aglomarmuru o grubosci do 4 Mook T .............................
RAZEM:: 10,80|/m 10,80
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2.5.2 |KNR 202/1017/2|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne, petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
............................. wykonczone kompletne (z oscieznicami, zamkiem, klamkami z szyldami) o symb. D1, wym. 0,80m”2,05m
Wy liczenie oSl OOt
skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne ,80%2,05*1
jednodzielne, petne o powierzchni ponad
1.6 m2 fabrycznie wykonczone :
kompletne (z o$cieznicami, zamkiem,
klamkami z szyldami) o symb. D1, wym. :
0,80m*2,05m { { 1,64
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 1,64|m2 1,64
2.5.3 |KNR 202/1017/2|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne, petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone kompletne (z oscieznicami, zamkiem, klamkami z szyldami) o symb. D2, wym. 0,80m*2,05m
skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne :1.0*2.05*11
jednodzielne D3 petne o powierzchni '
ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
kompletne (z o$cieznicami, zamkiem, :
Kamkamizszyldami) ettt A 22,55
skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne ,80%2,05*1
jednodzielne, petne o powierzchni ponad
1.6 m2 fabrycznie wykonczone :
kompletne (z o$cieznicami, zamkiem,
klamkami z szyldami) o symb. D2, wym. 5
0,80m™2,05m 1.64|
: 24,19|/m2 24,19
2.54 |KNR 202/1017/2|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne, petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
............................. wykoriczone kompletne (z oscieznicami, zamkiem, klamkami z szyldami) o symb. D3, wym. 0,90m*2,05m
Wyliczenie ilosci robot
skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne  1.0*2.05%11
jednodzielne, petne o powierzchni ponad
1.6 m2 fabrycznie wykonczone :
kompletne (z o$cieznicami, zamkiem, :
klamkami z szyldami) o symb. D3, wym. :
K[ S 22,55
RAZEM:: 22,55|m2 22,55
2.5.5 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne o powierzchni ponad 1.6 m2, kompletne
e | (OSCIEZNICE, ZAMEK, pochwyty) O symb. D6, wym. 0,90m*2,05m, tazienkowe diaos6b NPS
Wyliczenie iloscirobot: .
skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne 11,0002,05
jednodzielne o powierzchni ponad 1.6
m2, kompletne (oscieznice, zamek,
pochwyty) o symb. D6, wym. : :
0.90m2,05m lazienkowe dlaosébNPS | ; 2.05|
RAZEM: 2,05|m2 2,05
256 |KNR 19/1024/6 [Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydfowych o odpornosci ogniowej El 60
montaz drzwi aluminiowych 11,00%2,10
jednoskrzydtowych o odpornosci :
OGMOWEI ELBO e e % 2,10]
RAZEM: 2,10|m2 2,10
2.5.7 |KNR 19/1024/6 [Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych profil zimny, szkto 3 szybowe z uchwytem
przemwpamcznym o symb. D7 wym. 1,10m*2,20m - 1szt
montaz drzwi aluminiowych
jednoskrzydtowych profil zimny, szkio 3
szybowe z uchwytem przeciwpanicznym : :
osymb. D7 wym. 1,10m™2.20m-1s2t 2,42|
RAZEM:: 2,42|m2 2,42
2.6 Element Tynki, gtadzie, malowanie, posadzki, zabudowa GK.
2.6.1 |KNRW Ostony okien folig polietylenowg
202/923/1
stolarka drzwiowa T A0210°141,30°2,10°2 7.77)
RAZEM:: 14,25|m2 14,25
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2.6.2 |KNR401/711/1 |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i
stupach prostokatnych na podtozu z cegty (do 1 m2 w 1 miejscu) - tynki zewnetrznej $ciany hali w obrebie

budynku szatniowo-magazynowego - przyjeto 50% powierzchni

tynki na ist. zewnetrznej $cianie hali w 2.50%59.79)/2
obrebie szatni (od wew. strony proj. :
szatni)

74,74|
74,74|m2

74,74

2.6.3 |KNR 202/801/2 \Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na Scianach i stupach

tynki wewnetrzne zwyk’fe kat. 1l
wykonywane mechanicznie na $cianachii: 20*2 1 20*0 60*9 1 50*2 20
stupach - $ciany zew. mnius otory :
okienneidrzwiowe
tynki wewnetrzne zwykte kat. 111 2(3 24+3,44*3+3,06"2+3,02+3,44*4+3,02)*2,50*2-(1,00"2,10*5)":
wykonywane mechanicznie na Scianachii: 2 :
stupach - wew. mnius otory okienne i
drzwiowe

tynki wewnetrzne na $ciankach :
dziatowych z ptytek piano- lub :0+3,99+1,0+2,53+3,96+0,47)*2,50*2-(0,90*2,10+1,00*2,10*7)* :
gazobetonowych grubosci 12 cm wzdtuz 2 §
korytarza :
tynki wewnetrzne na sciankach
dziatowych z ptytek piano- lub
gazobetonowych grubosci 12 cm -
pozostate

586,47|m2

586,47

2.6.4 |KNR202/801/4 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i podciggach

pom. 5,30+8,70+106,40+15,30+15,30+10,00+10,10+15,20+15,20+
1,68+1,59+1,60+1,61+1,62+1,63+1,64+1 26 90 :

,65+1,66+
1,67+1,68+1,69+1,70+1,71+1,72+1 73+1

238,40|
275,00/m2

275,00
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2.6.5

KNR 202/815/4 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach i sufitach

tynki wewnetrzne zwykie kat. 111 ,88+59.79+4,87)*2,50+(0,50%4,88%1,20)*2-1,10*2,10-1,40*2, :
wykonywane mechanicznie na $cianach i 20*2 1,20*0,60*9-1,50*2,20 :
stupach - $ciany zew. mnius otory :
okienneidrzwiowe
tynki wewnetrzne zwykie kat. 111
wykonywane mechanicznie na scianach i §2
stupach - wew. mnius otory okienne i :
drzwiowe G 176,40
tynki wewnetrzne na $ciankach :(2,64+0,90+6,17+1,00+4,26+1,00+5,8+2,15+2,35+1,0+7, 25+1

dziatowych z ptytek piano- lub i0+3,99+1,0+2,53+3,96+0,47)"2,50"2-(0,90*2,10+1,00*2, 10*7)* 5
gazobetonowych grubosci 12 cm wzdtuz 2 :

korytarza oo |
tynki wewnetrzne na $ciankach
dziatowych z ptytek piano- lub
gazobetonowych grubosci 12 cm -
pozostale ...
tynki na ist. zewnetrznej Scianie hali w
obrebie szatni (od wew. strony proj.

szatni)

minus powierzchnia ptytek na $cianach wi-(3.36*2+1.82+1.67+0.20*2+1.20*2+1.50*2+0.90*2+1.50*2+3.4 |
pom.1.66, 1.67,1.69, 1.70, 1.72, 1.73 i4*2+2.94*2+0.80+0.90"2+1.50"2+0.90"2+1.82*2+2.90+2.94 "2+
.50+0.50+3.44+0.90*2+1.50*2+0.90*2+2.0)*2,50 :

pom. 5,30+8,70+106,40+15,30+15,30+10,00+10,10+15,20+15,20+
1,58+1,59+1,60+1,61+1,62+1,63+1,64+1 26,90 :

,65+1,66+

1,67+1,68+1,69+1,70+1,71+1,72+1 73+1 ;

74 : 238,40

RAZEM:! 844,64

m2

844,64
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2.6.6 |KNR 202/1506/1 |Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich $cian i
............................. SUTMOW e
Wy lieZenie 108Gl 10Ot e
<Sciany>
tynki wewnetrzne zwykte kat. 111 i(4,88+59.79+4,87)*2,50+(0,50*4,88*1,20)*2-1,10*2,10-1,40*2, :
wykonywane mechanicznie na $cianach i §20*2-1 ,20*0,60%9-1,50*2,20 5
stupach - $ciany zew. mnius otory 5
okienne idrzwiowe
tynki wewnetrzne zwykte kat. 111
wykonywane mechanicznie na $cianach i 2
stupach - wew. mnius otory okienne i :
drzwiowe
tynki wewnetrzne na sciankach
dziatowych z ptytek piano- lub {0+3,99+1 ,0+2,53+3,96+0,47)*2,50*2-(0,90*2,10+1,00*2,10*7)*
gazobetonowych grubosci 12 cm wzdtuz 2 §
korytarza
tynki wewnetrzne na sciankach
dziatowych z ptytek piano- lub
gazobetonowych grubosci 12 cm -
pozostate ..
tynki na ist. zewnetrznej $cianie hali w
obrebie szatni (od wew. strony proj.
szatni) .
<minus pow. plytek na scianach>
minus powierzchnia ptytek na $cianach 3.36"2+1.82+1.67+0.20*2+1.20*2+1.50*2+0.90*2+1 .50*2+3.4§
pom.1.66, 1.67,1.69, 1.70, 1.72,1.73 i4*2+2.94*2+0.80+0.90*2+1.50*2+0.90*2+1.82*2+2.90+2.94*2+:
50+0.50+3.44+0.90°2+1.50'2+0.90°2+2.07250 . 716608
,30+8,70+106,40+15,30+15,30+10,00+10,10+15,20+15,20+ ;|
1,58+1,59+1,60+1,61+1,62+1,63+1,64+1:26,90
,65+1,66+ :
1,67+1,68+1,69+1,70+1,71+1,72+1.73+1 |
74 f 238,40
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 844,64|m2 844,64
2.6.7 |KNR K 4/602/5 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - gruntowanie podtoza
licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 :(3.36*2+1.82+1.67+0.20*2+1.20*2+1.50*2+0.90*2+1.50*2+3.4 :
x 20 cm - na klej - pom.1.66, 1.67,1.69, é4*2+2.94*2+0.80+0.90*2+1 .50*2+0.90*2+1 .82*2+2.90+2.94*2+§
TTONT2,A73 . [0:50+0.50+3.4440.90"2+1.50°2+0.90°2+2.0)280 | . ; 166,08|
RAZEM:: 166,08|m2 166,08
268 |KNRK4/602/4 [Wykonanie izolacjiz folil w piynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajacej pionowe] """
Wyliczenie flosci robot:
licowanie Scian plytkami z kamieni  12.0°26+1.0°4+0.80%4+0.90%4 T
sztucznych na zaprawie klejowej - listwy § :
naroznikowe (Wypukle) aluminiowe i e % 62,80
RAZEM:: 62,80|m 62,80
269 |KNRK4/602/2_ [Wykonanie izoladji pionowe] z foliiw plynie Folbit =~~~
Wyliczenie lloscirobOt: .
licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 1(3.36*2+1.82+1.67+0.20%2+1.20*2+1.502+0.90%2+1.502+3 .4
x 20 cm - na klej - pom.1.66, 1.67,1.69, :4*2+2.94*2+0.80+0.90*2+1.50*2+0.90*2+1.82*2+2.90+2.94*2+
1.70,1.72,1.73 :0.50+0.50+3.44+0.90*2+1.50*2+0.90*2+2.0)*2,50 166,08 |
166,08 m2 166,08
2.6.10 |[KNR 12/829/3 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - pom.1.66, 1.67,1.69, 1.70,1.72,1.73
166,08 |
166,08 m2 166,08
2.6.11 |[KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;j - listwy naroznikowe (wypukite)
202/840/8 BIUMINIOWE oo oo
Wyliczenie iloscirobot: .
licowanie $cian ptytkami z kamieni 12.0°26+1.0°4+0.80*4+0.90%4
sztucznych na zaprawie klejowej - listwy :
naroznikowe (wypukte)aluminiowe i e % 62,80|
RAZEM:: 62,80|m 62,80
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2.6.12 |[KNRW Obudowa elementoéw konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, belki i podciagi
202/2004/7 pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01 - zabudowa inst. pod sufitem
RAZEM:: 47 83|m2 47,83
2.6.13 |[KNR 217/147/1 |Czerpnie $cienne kotowe, o $rednicy do 315'mm - czerpnia kwasoodporna d=2000mm, okragta
RAZE 6,00|szt 6,00
2.6.14 |KNR 217/140/2 [Anemostaty kotowe, typ'D, o srednicach do 280°'mm - anemostaty kotowe 250" mm
RAZEM:: 6,00]szt 6,00
2.7 Element Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
2.7.1 |KNR 19/1023/3 |Dostawa i montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia, okno state, do 1,0'm2, osadzanie na kotwach -
(1) stolarki okiennej trzyszybowej z mikrowentylacjg El 60; symb. O4; kolor od zew. i wew. strony biaty, wym.
1,20*0,60 m - 9szt
dostawa i montaz okien z PCV z obrébka :1,20%0,60*9
obsadzenia, okno state, do 1,0'm2,
osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacjg El 60;
symb. O4; kolor od zew. i wew. strony :
bialy, wym. 1,200,60m-9szt i L eag
RAZEM:: 6,48/ m2 6,48
2.7.2 |KNR 19/1024/6 |Dostawa i montaz drzwi aluminiowych, jednoskrzydtowych, osadzonych na kotwach, pakiet 3-szybowy,
(1) profil ciepty, klamki z szyldami, samozamykacz, El 60, kolor od zew. i wew. strony biaty; symb. DZ-1 wym.
.............................. 10 20BN e
Wyliczenie floscirobOt:
dostawa i montaz drzwi aluminiowych, 71,10*2,15 {
jednoskrzydtowych, osadzonych na
kotwach, pakiet 3-szybowy, profil ciepty,
klamki z szyldami, samozamykacz, El 60,:
kolor od zew. i wew. strony biaty; symb. :
DZAwym. 1,10°2,15m 2.37]
i 2,37|m2 2,37
2.7.3 |KNR 19/1024/8 |Dostawa i montaz drzwi aluminiowych, dwuskrzydtowych, osadzonych na kotwach, pakiet 3-szybowy,
(1) profil ciepty, uchwyt przeciwpaniczny, El 60, kolor od zew. i wew. strony biaty; symb. DZ-2 wym. 1,35*2,15
m
dwuskrzydtowych, osadzonych na :
kotwach, pakiet 3-szybowy, profil ciepty,
uchwyt przeciwpaniczny, El 60, kolor od
zew. i wew. strony biaty; symb. DZ-2 :
WYL 135208 M e 5,81
RAZEM:: 5,81|m2 5,81
2.8 Element Termoizolacja $cian zewnetrznych
2.8.1 |KNRW Ostony okien folig polietylenowa
202/923/1
RAZEM:: 14,66|m2 14,66
2.8.2 |KNR 23/2613/9 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z welny mineralnej, zamocowanie listwy cokotowej
mb 60,99

KOSZTORYS INWESTORSKI



Przebudowa i termomodernizacja POSIR (koszty

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015

niekwalifikowane) (lic. 0005459E)
strona nr: 25
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
2.8.3 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej system, przyklejenie ptyt do $cian gr.14cm
lambda=0,035 W/m2k
137,86
2.8.4 |KNR 23/2613/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system, przymocowanie ptyt tacznikami
metalowymi, $ciany z cegly
827,00
2.8.5 |KNR 23/2613/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system, przyklejenie warstwy siatki, Sciany
Im2 137,86
2.8.6 |KNR 23/2613/8 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
............................. metalowym - naroza budynku
Wyliczenie ilosci robot:
nanarozubud. 20 e 230]
2,30
2.8.7 |KNR 23/2613/2 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej gr. 3 cm, lambda=0,035 W/m2k, przyklejenie ptyt
do osciezy
RAZEM:: 6,88|m2 6,88
2.8.8
6,88
2.8.9 |KNR 23/2613/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mineralnej, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym - naroza okien, drzwi
49,10
2.8.10 |KNR 23/2612/2 |p.a. Ocieplenie scian budynkéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 20 mm - przyklejenie ptyt
XPS do gzymsu pod okapem
22,72
2.8.11 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS - przyklejenie warstwy siatki do
gzymsu pod okapem
przyklejenie warstwy siatki do gzymsu  (0,06+0,12+0,20)*59,79 :
RAZEM:: 22,72\m2 22,72
2.8.12 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS - ochrona naroznikéw wypuktych
... KOROWNIKiEM metalowym gzymsu pod oKapem e
Wyliczenie iloscirobot: .
ochrona naroznikow wypuktych 159,79%2 S
kgtownikiem metalowym gzymsu pod
RAZEM:: 119,58/mb 119,58
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2.8.13 |KNR 23/2613/2 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt na kominach powyzej dachu
RAZEM:: 16,49|m2 16,49
2.8.14 |KNR 23/2613/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przymocowanie ptyt tacznikami metalowymi,
Sciany z cegty - na kominach powyzej dachu
o T
RAZEM:: 66,00 szt 66,00
2.8.15 |KNR 23/2613/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, Sciany - na kominach
powyzej dachu
RAZEM:: 16,49|m2 16,49
2.8.16 |KNR 23/2613/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mineralnej, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym - naroza komina
28,80|mb 28,80
2.8.17 |[KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio
eeeereeeeeeeee.......\PTZYGOtOWaNYM podtozu - natozenie podktadowe] masy tynkarskiej
Wyliczenie ilosci robot:
natozenie podktadowej masy tynkarskiej :(5,00+59,79)*2,30+0,50*5,00*1,40 T
D POW. Bl OWaC] oo 152,52
minus pow. stolarki okiennej symb. O4 _ :-1,20°0,609 ) 6,48
minus pow. stolarki drzwiowej symb.
Dt e 2,37
minus pow. stolarki drzwiowej symb.
Dz oo 5,81
natozenie podktadowej masy tynkarskiej
na pow. osciezy stolarki okiennej 4,54
nalozenie podktadowej masy tynkarskiej :(1,10+2,15%2)*0,14+(1,35+2,15*2)0, 142
napow. osciezy stolarki drzwiowe] i e 2,34
natozenie podktadowej masy tynkarskiej
N8 GZyMSU PO ORI oo 22,72
natozenie podktadowej masy tynkarskiej : :
na pow. komindw POWYZej dachU f e i 6600
RAZEM:: 233,46|m2 233,46
2.8.18 |[KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio
eeeeeeeeeeeeee.......\PTZYGOtOWaNYM podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome, kominy
YOz IO TOD Ot oo
natozenie wyprawy z tynku na pow. :(5,00+59,79)*2,30+0,50*5,00*1,40
elewaciji 152,52
minus pow. stolarki okiennej symb. 04 .08
minus pow. stolarki drzwiowej symb.
Dzt e e 2,37
minus pow. stolarki drzwiowej symb.
Dz oo e oo 581
natozenie wyprawy z tynku na pow.
KOMINOW POWYZE] ACHU oo 66,00/
203,86|m2 203,86
2.8.19 |[KNR 23/931/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio
oo\ PTZYGOtOWANYM podiozu - oScieza o szer. do 15 cmigzyms
YOz IO TOD O oo
natozenie podktadowej masy tynkarskiej i(1,20*2+0,60*2)*0,14*9
na pow. osciezy stolarki OKIeNNe] i e 4,54
natozenie podktadowej masy tynkarskiej ,10+2,15*2)*0,14+(1,35+2,15*2)*0,14*2
napow. osciezy stolarki drzwiowe] i e 2,34
natozenie podktadowej masy tynkarskiej ,06+0,12+0,20)*59,79 :
N gzymSUPOA OKAPEM | e P 2272
RAZEM:: 29,60|m2 29,60
2.8.20 [NNRNKB Obraobki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm -
202054171 PRty ZO WGz e
YOOI IO TOD O oo
parapety zewnetrzne do okien O4 :1,2570,25%9 e 2,81]
RAZEM: 2,81/m2 2,81
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2.8.21 |[NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm
202/541/2 - obrébka gzymsu

159

RAZEM:: 26,91|m2 26,91
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3 Rozdziat Budynek biurowo - administracyjny
3.1 Element Zabudowa instalacji
3.1.1  |KNRW Obudowa elementoéw konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, belki i podciagi
202/2004/7 [pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01 - zabudowa inst. pod sufitem
Wyliczenie floscirobot:
zabudowa inst. pod sufitem i(0,80+0,30)'69,79 |
m2 47,83
3.2 Element Kottownia
3.2.1  |KNR 202/202/1 |p.a. tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6 'm, transport betonu taczkami,
(1) japonkami - fundament pod pompe ciepta
RAZEM:: 0,36|m3 0,36
3.2.2 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 - wykucie istniejgcych okien w kottowni o
wym. 1,40m*1,40m - 2szt; 0,75m*0,55m - 2szt
wykucie istniejgcych okien w kottowni o :2+2
wym. 1,40m*1,40m - 2szt; 0,75m*0,55m -
N R 4,00
RAZEM:: 4,00|szt 4,00
3.2.3 |KNR401/304/1 [Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami - przymurowanie
(1) okien w kottowni o wym. 1,40m*1,40m - 2szt
Im3 0,62
3.24 |KNR401/711/2 |Uzupehienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, ($ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
(1) pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) - w miejscu
przymurowanych okien
uzupetnienie tynkow zwyktych :1,40*1,4072-1,00"1,20*2+(1,00"2+1,20*2)*0,30*2
wewnetrznych kat. Ill, (§ciany ptaskie,
stupy prostokatne, z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 : :
miejscu) - na przymurowanych oknach i % 4,16
RAZEM: 4,16|m2 4,16
3.2.5 |KNR 202/815/4 [Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach - w miejscu przymurowanych okien
wewnetrzne gtadzie gipsowe i1,40*1,40*2-1,00*1 ,20*2+(1,00*2+1,20*2)*0,30*2
dwuwarstwowe na $cianach - w miejscu :
przymurowanych okien : : 4,16
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 4,16|m2 4,16
3.2.6 |KNR 202/1506/1 |Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - w miejscu przymurowanych
okien
0*1,40*2-1,00*1,20*2+(1,00*2+1,20*2)*0,30*2
poliwinylowymi powierzchni
wewnetrznych - w miejscu :
przymurowanych OKien % 4,16|
RAZEM:: 4,16|m2 4,16
3.2.7 |KNR 19/1023/3 |Dostawa i montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia, okna uchylne jednodzielne U, do 1,0'm2,
(1) osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z mikrowentylacja; kolor od zew. i wew. strony
biaty, wym. 0,75*0,55m - 2szt
dostawa i montaz okien z PCV z obr(’)bkq: ,75%0,55*2
obsadzenia, okno U, do 1,0'm2, :
osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacja; kolor od :
zew. i wew. strony biaty, wym. 5
OTF'0,56M =252t e 083
RAZEM:: 0,83|m2 0,83
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Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

llos¢

3.2.8

KNR 19/1023/4
Q)

dostawa i montaz ok|en zPCVz obrobka ;1 00*1,20*2

Dostawa i montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia, okna uchylne jednodzielne U, ponad 1,0'm2,
osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z mikrowentylacja; kolor od zew. i wew. strony
biaty, wym. 1,00m*1,20m - 2szt

obsadzenia, okno U, do 1,0'm2, :
osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacjg; kolor od
zew. i wew. strony biaty, wym. :

1,00"1,20m - 2szt

dostawa i montaz okien z PCV z obrébk

obsadzenia, okna uchylne jednodzielne :
U, ponad 1,0'm2, osadzanie na kotwach
- stolarki okiennej trzyszybowej z :
mikrowentylacjg; kolor od zew. i wew.
strony biaty, wym. 1,00m*1,20m - 2szt

RAZEM: 4.80|

,00%1,20*2

2,40

m2

4,80
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