Przebudowa i termomodernizacja POSIR (koszty

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015

kwalifikowane) (lic. 0005459E)
strona nr: 3
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
t Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI
1 Rozdziat Hala sportowa
1.1 Element Wymiana stolarki okiennej
1.1.1  |KNR 401/354/8 |p.a. Wykucie z muru, okienz PCV, powierzchnia ponad 2'm2 - demontaz istniejacej stolarki okiennej w
hali sportowej
e N S, L 21553
RAZEM:: 215,53|m2 215,53
1.1.2 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - rozebranie parapetéw zewnetrznych
RAZEM:: 18,91|m2 18,91
1.1.3 |KNR401/304/2 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
(1) komérkowego - podmurowanie otworéw okiennych 22szt (zmniejszenie ist. wysokosci otworéw) oraz
............................. ZAMUIOWANIE TSZEOMWOTU | oo
Wyliczenie l0SCi 00Ot | e
podmurowanie otworow okiennych 22szt :2.74*0.70%0,45*22 T
(zmniejszenie ist. wysokosci otworéw)
23,21|m3 23,21
1.1.4 |KNR401/711/2 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach na
podtozu z pustakéw pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - od wew. strony w miejscu podmurowanych
okien w ilosci 22szt i miejscu zamurowanego otworu w ilosci 1szt
w miejscu podmurowanych otworow w
H0SCI 22528 49,28
w miejscu zamurowanego otworu w ilo$
TSZL e 9,80)
RAZEM:: 59,08 m2 59,08
1.1.5 |KNR 19/1023/11 |Dostawa i montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia, okna wg zestawienia stolarki okiennej hali, ponad
(1) 2,5'm2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z mikrowentylacjg; od wew. szyba
e DEZPIECZNA, SYMb. Okna O19; kolor od zew. i wew. strony biaty, wym. 2,74*2,70m -22szt
Wyliczenie l0SCi 00Ot | e
dostawa i montaz z obrébka obsadzenia, (2.74*2.70*22 T
okna wg zestawienia stolarki okiennej '
hali, ponad 2,5'm2, osadzanie na
kotwach - stolarki okiennej trzyszybowe;j
z mikrowentylacjg; od wew. szyba :
bezpieczna, symb. okna O19; kolor od :
zew. i wew. strony biaty, wym. 2,74*2,70 :
L 162,76/
RAZEM:: 162,76|m2 162,76
1.1.6 |KNR401/708/2 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na o$ciezach
............................. SZErOKOSCI 0 2 O e
YOz IO TOD O oo
wykonanie tynkéw zwyktych (2.74*2+2.70*2)*22
wewnetrznych kat. Il z zaprawy :
cementowo-wapiennej na osciezach : :
SZerokosci do 25 CM e % 239,36|
RAZEM:: 239,36|m 239,36
1.1.7 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1°m - parapety wewnetrzne z piyty
............................. widrowej laminowanej gr. 38mm w kolorze stolarki
YOz IO FOD O e
parapety wewnetrzne z ptyty wiérowej :
laminowanej gr. 38mm w kolorze stolarki : % 22,00]
RAZEM:: 22,00|szt 22,00
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1.2 Element Izolacja pozioma - niskocisnieniowa
1.2.1  |KNR BC 2/109/6 |Przepona pozioma metodg iniekcji cisnieniowej w murze z cegty zwyktej, iniekcja 1-rzedowa, w murze o
(1) 0L 32080 e
: i liodciobot, T
przepona pozioma metodg iniekcji ,23+1,28*11*2
ci$nieniowej w murze z cegty zwyktej,
iniekcja 1-rzedowa, w murze o gr. 3 1/2 :
e S, I )
RAZEM:: 58,39|mb 58,39
1.2.2 |KNR BC 2/109/7 |Przepona pozioma metodg iniekcji cisnieniowej w murze z cegty zwyktej, iniekcja 1-rzedowa, dodatek za
(1) ... |pogrubienie muruo 1/2 cegly dlascianogr.ponad3t/2cegly
Wyliczenie lloscirobot:
przepona pozioma metoda iniekcji 130,23+1,28% 1%
cis$nieniowej w murze z cegty zwykiej, :
iniekcja 1-rzedowa, dodatek za :
pogrubienie muru o 1/2 cegty dla $cian o 5 :
9rPONAd 3 11200Gly e 58,39
RAZEM:: 58,39|mb 58,39
1.2.3 |KNR BC 2/109/2 |Przepona pozioma metodg iniekcji cisnieniowej w murze z cegty zwyktej, iniekcja 1-rzedowa, w murze o
N O V2080 e
Wy liczenie oSl OOt
przepona pozioma metodg iniekcji :59,73"2-1,28"1172
ci$nieniowej w murze z cegty zwyktej,
iniekcja 1-rzedowa, w murze o gr. 1 1/2 :
e S, L 9130]
RAZEM:: 91,30|mb 91,30
1.3 Element Hydroizolacja scian fundamentowych ocieplanych od zew. strony
1.3.1 |KNR 401/212/1 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - rozbiérka istn. ptyty
............................. OUBOIOWE] e
Wyliczenie llosci robOt:
rozbiorkaistn. piyty odbojowej 10 60°39.20°0.10 2,35
RAZEM:: 2,35|m3 2,35
1.3.2 |KNR401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do
1.5 m w gruncie kat. Il - w celu wykonania hydroizolacji $cian fundamentowych
wykopy o $cianach pionowych przy 51.0*39.20*1 .20+1.0*59.83*1.20
odkrywaniu odcinkami istniejgcych :
fundamentéw o gtebokosci do 1.5 mw
gruncie kat. Ill - w celu wykonania :
hydroizolacji $cian fundamentowyeh [ 118,84
RAZEM:: 118,84/m3 118,84
1.3.3 |KNR401/619/1 |p.a. Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany fatwo dostepne, do 2'm2 -
............................. oczyszczenie pow. Scian fundamentowych z pozostatosci z ziemiizaprawy
Wyliczenie iloscirobot: .
oczyszczenie pow. $cian
fundamentowych z pozostatosci z ziemi i :
ZADAWY oo L 11884
RAZEM: 118,84/ m2 118,84
1.3.4 |KNR 1901/317/1 |[Naprawa powierzchni muréw z kamienia, z wykuciem, gtebokos$¢ 15°cm, powierzchnia 0,15'm2 -
oo, UZUpEHNIENiE eWentualnych ubytkow w scianach fundamentowych pod hydroizolacje; przyjeto 30 miejsc
VYlCZenie 108G rODG: e
uzupehienie ewentualnych ubytkoww 20 T
$cianach fundamentowych pod :
hydroizolacie; przyj@to 20 MIGISC f e L 2000]
RAZEM:: 20,00|miejsce 20,00
1.3.5 |KNR 1901/317/4 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia, z wykuciem, gteboko$¢ 30°cm, powierzchnia 0,25'm2 -
..., UZUPEHNIENiE ewentualnych ubytkow w scianach fundamentowych pod hydroizolacje; przyjeto 10 miejsc
YOz IO FOD Ot oo
uzupetnienie ewentualnych ubytkow w
$cianach fundamentowych pod : :
hydroizolacie; przyigto 10 miefsc [ 10,00
RAZEM:: 10,00|miejsce 10,00
1.3.6  |KNR BC 2/121/2|Wykucie spoin na glebokos¢ 2'cm i oczyszezenie muru
Wyliczenie 08l 0Ot
wykucie spoin na gtebokosé 2'cm i :39.20*1.20+59.83*1.20
0CZYSZCZeNIe MUIU e 118,84
RAZEM:: 118,84/ m2 118,84
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1.3.7 |KNR BC 2/128/1 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym, reczne malowanie podioza
Wyliczenie llosci robOt:
dodatkowa neutralizacja soli preparatem 139.20*1.20+59.83%1.20 :
przeciwsolnym, reczne malowanie : :
podioza : 118,84
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 118,84|m2 118,84
1.3.8 |KNR BC 2/127/2|0dgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa, reczne przez malowanie,
............................. 2O e
Wyliczenie ilosci robaot:
odgrzybianie podiozy budowlanych przy :39.20%1.20+59.83*1.20
renowacji starego budownictwa, reczne :
przez malowanie, 2-krotne : 118,84
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 118,84|m2 118,84
1.3.9 |KNR BC 2/121/3|Naprawa podfoza i wypemienie spoin, zaprawa wap.-cem.
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
odgrzybianie podiozy budowlanych przy :39.20%1.20+59.83*1.20
renowacji starego budownictwa, reczne
przezmalowanie, 2-Krotne i 118,84
RAZEM:: 118,84/ m2 118,84
1.3.10 |[KNR BC 2/606/2 |Jednokrotne gruntowanie preparatem krzemionkujgcym rozcienczonym wodg w stosunku 1:1 - pod
............................. WaIStWeWYTOWNaweza ]
Wyliczenie llosci robOt:
Jednokrotne gruntowanie preparatem §39.20*1 .20+59.83%1.20 :
krzemionkujgcym rozcieniczonym wodg w'
stosunku 1:1 - pod hydroizolacje i 118,84
RAZEM:: 118,84/ m2 118,84
1.3.11 |KNR 401/725/2 |p.a. Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podioze: cegta,
(1) pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2'm2 (w 1 miejscu) - wyréwnanie podfoza pod hydroizolacje
wyréwnanie podfoza pod hydroizolacje 9.20%1.20+59.83*1.20 : 118,84
RAZEM:: 118,84|m2 118,84
1.3.12 |KNR BC Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy, wykonanie fasety o promieniu 4'cm
2/125/10
99,03
1.3.13 |[KNR BC 2/126/2 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkoéw i budowli z bitumicznej powtoki
grubowarstwowej, powierzchnie narazone na dziatanie wilgoci gruntowej - wykonanie hydroizolaciji
P T O ] e
........................................................................................................................................................................... , 118,84
RAZEM:: 118,84/ m2 118,84
1.3.14 |AT 40/109/1 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - przyklejenie polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.10 cm do
oo, POWiEIZCN $CiaN Za pomoca mulsi polimerowo-bitumiczng - do pow. Scian fundamentowych
Y eZenie O TOD Ot e
izolacja termiczna $cian 139.20*1.20+59.83*1.20 :
fundamentowych - przyklejenie :
polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10
cm do powierzchni $cian za pomocag
mulsji polimerowo-bitumiczng - do pow. :
scianfundamentowych e % 118,84
RAZEM:: 118,84/ m2 118,84
1.3.15 |KNR 40/108/1 |Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w strefie powtok izolacyjnych,
eeeorereeereee.........\N@ POdtoZu murowanym - dwie warstwy folii budowlanej
YOz IO TOD O oo
Ochrona powtok izolacji :39.20"1.20+59.83%1.20
przeciwwilgociowej oraz drenaz :
powierzchniowy w strefie powtok
izolacyjnych, na podtozu murowanym -
dwie warstwy foliibudowlanej . 118,84
RAZEM: 118,84/ m2 118,84
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1.3.16 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co
.............................. 15 emwgruncie kAt Il
Wyliczenie floSCi r0bOt:
zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z  :1.0*39.20*1.00+1.0*59.83*1.00
przerzutem ziemi na odlegfo$¢ do 3 mii
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie :
katlll 99,03|
RAZEM:: 99,03|m3 99,03
1.3.17 |KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm
warstwy podsypkowe, podsypka .§(1 ,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75 :
piaskowa, zageszczenie mechaniczne §+0,63+0,98+1 ,23+2,15+0,66+0,97+O,64+2,74+0,64+0,97+0,6
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm [4+2,74+0,64+0,08+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2, '
é17+1 60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84-6 00*2)
i*0,60 z 25,01
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 25,01|m2 25,01
1.3.18 |KNR 231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy nastepny
.............................. 1eMQIUDOSCIWAISIWY
Wyliczenie floscirobot: .
warstwy podsypkowe, podsypka §(1 ,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75
piaskowa, zageszczenie mechaniczne  :+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6 :
dodatek za kazdy nastepny 1°'cm §4+2 74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2, '
grubosci warstwy 117+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84-6 00*2)
S 1 . : 25,01
RAZEM:: 25,01|m2 25,01
1.3.19 |[KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm - warstwa
kruszywa famanego o frakcji od 31,50 do 63,00 mm; gr. 15 cm
podbudowy z kruszyw - warstwa 7(1 26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75
kruszywa tamanego o frakcji od 31,50 do : +O 63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0, 6
63,00 mm; gr. 15 cm 4+2 74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,
{17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84- 6,00*2) :
' f 25,01
25,01|m2 25,01
1.3.20 |[KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5°'cm - warstwa
kruszywa tamanego o frakcji od 0,05 do 31,50 mm; gr. 5 cm
podbudowy z kruszyw warstwa ,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75 :
kruszywa famanego o frakcji od 0,05 do :+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6
31,50 mm; gr. 5cm [4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2, :
é17+1 ,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84-6,00*2)
{ 25,01
, 25,01|m2 25,01
1.3.21 [NNRNKB Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka grubosci 6'cm, ubijanie
231/51 1/3 (2) mechanlczne ptyta odbojowa z kostki brukowej, bezfazowej gr. 6¢cm, kolor szary
ptyta odbojowa z kostki brukowej, ,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75
bezfazowej gr. 6cm i+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6 !
i4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,
é17+1 ,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84-6,00*2)
................................................................................................................................................................................. { 25,01|
RAZEM: 25,01|m2 25,01
1.3.22 [KNR 231/401/2_[Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 20x20"cm, grunt kategorii IV, = "
Wyliczenie iloscirobot:
rowki pod krawezniki i fawy 26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75 :
kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii §+0,63+0,98+1 ,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6
-1V i4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,
é17+1 ,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,85+3,15+3
e B80T L 4800]
RAZEM:: 48,00/m 48,00
1.3.23 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem i(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75 !
§+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6
i4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,
{17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,85+3,15+3
e 2 15B0072°0.80°0,20 % 2,88|
RAZEM:: 2,88/m3 2,88
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1.3.24 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 100x20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowa;
T L
Wyliczenie floscirobot: .
obrzeza betonowe, 20x6°cm na i1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75
podsypce piaskowej z wypetnieniem :+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6
spoin zaprawg cementowg §4+2,74+O,64+0,98+0,64+2,74+0,64+O,98+0,65+2,74+0,65+2,
e L1T1,80+1,2240,0940,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84-6,00°2 | 41,69|
RAZEM:: 41,69/m 41,69
1.3.25 |KNR 404/1103/4 |Wywoz i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy :0.60*39.20*0.10
mechanicznym zatadowaniu i 5
wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km - :
rozbidrka istn. ptyty odbojowej : 2,35
RAZEM:: 9,53|m3 9,53
1.3.26 |[KNR 404/1103/5 |Wywdz i utylizacja gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
o......|uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1'kmponad 1'kmtransportu
Wyliczenie iloscirobot:
wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki prz 10.60%39.20%0.10 T
mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km -
rozbiorkaistn. piyty 0dbOJOWe L 235
pozostata ziemiazwykopu 0 80759.8370.20 % 7.18|
RAZEM: 9,53|m3 9,53
1.4 Element Termoizolacja scian zewnetrznych
1.4.1 |KNRW Ostony okien folig polietylenowg
202/923/1
RAZEM:: 162,76|m2 162,76
1.4.2 |KNR BC 2/121/1 |Usunigcie z muru odpadajgcego tynku - odbicie tynkow z powierzchni scian
Wyliczenie ilosci robot:
usuniecie z muru odpadajgcego tynku - :(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75:
odbicie tynkéw z powierzchni $cian 1+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6 :
é4+2,74+O,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,
7+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*7,80 : 418,78
minus pow. stolarki okiennej (pow. wraz zi-2,74*3,42*13
cz. podmurowang i zamurowanym
OONOIZE) | e 121,82
usuniecie z muru odpadajgcego tynku - 9,79*7,80
odbicie tynkow z powierzchniscian i b 466,36
minus pow. stolarki okiennej 12 L N S 9371
minus pow. czesci szatniowo - 9,79*2,50
e -149,48|
RAZEM:: 520,13|m2 520,13
1.4.3 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrag - oczyszczenie mechaniczne i
oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow.:i(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75 :
elewacji §+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6
i4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2, :
................................................................... 7+1,60+1,22+0,99+0 54+2,74+0,64+0,99+0,82+184)7.80 | 41878
oczyszczenie mechaniczne i zmycie po 9,79*7,80
B I S S 466,36
minus pow. czesci szatniowo -
magazynowej
RAZEM: ! 572,90/ m2 572,90
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144 |KNR23/2611/2 [Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie
Wyliczenie floscirobot:
jednokrotne gruntowanie pow. elewacji  |(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75:
i+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0, 6
4+2 74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,
................................................................... 17416041 2240.0040.5442,74+0,04+09940 824184780 41878
jednokrotne gruntowanie pow. elewacji 159,797,680 466,36
minus pow. czesci szatniowo - 9,79*2,50
magazynowej -149,48
minus pow. stolarki okiennej 2,7 4*2,70*22 S -162,76|
RAZEM:: 572,90|m2 572,90
1.4.5 |KNR 1901/811/1|Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych na belkach, stupach i pilastrach, z zaprawy
(2) cementowo-wapiennej, tynk kategorii Il, wapno suchogaszone - wyréwnanie podtoza pod termoizolacje
Wykonanie tynkow zewnetrznych §(1 ,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75
zwyktych na belkach, stupach i i+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6 :
pilastrach, z zaprawy §4+2,74+O,64+0,98+0,64+2,74+0,64+O,98+0,65+2,74+0,65+2, '
cementowo-wapiennej, tynk kategorii Il, i17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1 ,84)*7,80
wapno suchogaszone - wyréwnanie 5
podlozapodtermoizolacie i 418,78
Wykonanie tynkow zewnetrznych :59,797,80
zwyktych na belkach, stupach i :
pilastrach, z zaprawy
cementowo-wapiennej, tynk kategorii Il,
wapno suchogaszone - wyréwnanie
podtoza pod termoizolacje 466,36
minus pow. czesci szatniowo - -5 9,79%2,50
magazynowej
: 572,90/ m2 572,90
1.4.6 |KNR 1901/808/2 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il na o$ciezach, z zaprawy cementowo-wapiennej,
@ szerokos¢ 15-25'cm, wapno suchogaszone - wyrownanie podioza pod termoizolacie
Wyliczenie 08T 10Ot e
wykonanie tynkéw zewnetrznych (2.74*2+2.70*2)*22
zwyktych kat. Il na o$ciezach, z zaprawy :
cementowo-wapiennej, szerokosé '
15-25'cm, wapno suchogaszone - : :
wyrownanie podioza pod termoizolacje | 239,36|
RAZEM:: 239,36|m 239,36
1.4.7  |KNR 23/2612/9 [Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokolowej
Wyliczenie lloscirobOt: ...
zamocowanie listwy cokotowej : ,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75
i+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6 :
[4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2, :
7+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84 53,69
41,69
1.4.8 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych, fasadowych
Iamda 0,031 W/m2k; gr. 14 cm do powierzchni $cian
przyklejenie p’fytstyroplanowych ,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,7 :
fasadowych lamda=0,031 W/mk; gr. 14 +0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6 :
cm do powierzchni $cian §4+2,74+O,64+0,98+0,64+2,74+0,64+O,98+0,65+2,74+0,65+2,
................................................................... 7+1,60+1,22+0,9940,54+2,74+0,64+0,09+0,82+1,84)7,80 | 41878
przyklejenie ptyt styropianowych, :59,797,80
fasadowych lamda=0,031 W/mk; gr. 14
cm do powierzchniscian
minus pow. cze$ci szatniowo -
magazynowej
minus pow. stolarki okiennej
minus pow. proj. wej$¢ kasowych  i-(6,17°2,50+0,506,17*1,70y2 |
m2 531,56
1.4.9 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg
dybli plastikowych do $cian z cegly
przymocowanie ptyt styropianowych za 5531 ,56%4-0,24
pomoca dybli plastikowych do $cian z :
Y § 2 126,00
RAZEM:: 2 126,00|szt 2 126,00
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1.4.10 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych, fasadowych
... [lamda=0,031 W/m2k; gr. 3cm do powierzchniosciezy
Wyliczenie 08T 0Ot e
przyklejenie ptyt styropianowych do ;(2.74*2+2.70*2)*0,25*22 :
osciezy : 50 84
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 59,84|m2 59,84
1.4.11 |KNR 23/2612/6 _|Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przykiejenie warstwy siatki na $cianach
Wyliczenie floscirobot:
przyklejenie warstwy siatki na scianach i(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75
i+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6 :
[4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,
7+1,604+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84'780 . . . 41878
minus pow. czesci szatniowo - i-59,79%2,50 T
magazynowej
RAZEM:: 531,56/ m2 531,56
1.4.12 |KNR 23/2612/7 \Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na osciezach
RAZEM:: 59,84|m2 59,84
1.4.13 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
ochrona naroznikéw wypuktych i(2.7472+2.70*2)*22
katownikiemmetalowym i 239,36|
RAZEM:: 239,36|m 239,36
1.4.14 |KNR 23/2612/2 |p.a. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 20 mm - przyklejenie ptyt
............................. XPS do gzymsu POd OKaDeM e
YOz IO TOD O oo
przyklejenie ptyt XPS do gzymsu pod :(0,25+0,04+0,40)*(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,6
okapem :5+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2, :
{74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0 :
§,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+O,64+0,99+
.......................................................................... BRAUBAV2 74,09|
RAZEM:: 74,09 m2 74,09
1.4.15 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS - przyklejenie warstwy siatki do
............................. GZYMISU POG OKADEITL oo
Y eZenie O TOD Ot | et
przyklejenie warstwy siatki do gzymsu 3(0,25+0,04+0,40)*(1 ,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,6
pod okapem i5+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2, !
i74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0
£,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+ !
.......................................................................... B2 ) b T409)
RAZEM:: 74,09m2 74,09
1.4.16 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS - ochrona naroznikéw wypuktych
eeereeeeeeeee.........| KOOWNIKiEM metalowym gzymsu pod okapem
Y eZenie O TOD Ot e
ochrona naroznikow wypuktych 7(59,79*2)*2 '
kagtownikiem metalowym gzymsu pod
L S 239,16|
RAZEM:: 239,16|mb 239,16
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1.4.17 |KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio
... |przygotowanym podiozu - nalozenie podkladowejmasy tynkarskiej
Wyliczenie floscirobot: .
natozenie podktadowej masy tynkarskiej §(1 ,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75
i+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6 :
[4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2, :
................................................................ ' 7+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*7,80 418,78
natozenie podktadowej masy tynkarskie
minus pow. czesci szatniowo -
magazynowej
minus pow. stolarki okiennej
minus pow. proj. wej$¢ kasowych
natozenie podktadowej masy tynkarskiej
napow.osciezy s
natozenie podktadowej masy tynkarskiej ,25+0,04+0,40)*(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,6
na gzymsu pod okapem :5+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2, :
{74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0 :
| 65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+ :
e 0B2EBAY2 L 7409
RAZEM:: 665,49|m2 665,49
1.4.18 |[KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego "Baranek” gr. 1,5 mm wykonana recznie na
(1) uprzednio przygotowanym podtozu - wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
Wylezenisfodairobet
wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z :(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75 g
tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm §+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+O,64+2,74+0,64+0,97+0,6
wykonana recznie na uprzednio i4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2, :
przygotowanym podtozu - wyprawa na é17+1 ,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*7,80 '
Scianach ptaskich i powierzchniach :
poziomych ..
wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z :59,79*7,80
tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm
wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - wyprawa na
Scianach ptaskich i powierzchniach
POZIOMY N e 466,36
minus pow. czesci szatniowo -
magazynowej
RAZEM:: 531,56/ m2 531,56
1.4.19 |KNR 23/931/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z ;(2.74*2+2.70*2)*0,25*22
tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm
wykonana recznie na uprzednio :
przygotowanym podfozu - o$cieza o szer.
0030 CM 50,84
wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa : ,25+0,04+0,40)*(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0, :
tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm :5+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2, :
wykonana recznie na uprzednio §74+0,64+O,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0
przygotowanym podfozu na pow. gzymsu :,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+
podokapem o OBZHLBAND e 74,09
RAZEM:: 133,93|m2 133,93
1.4.20 [NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szerokos$ci w rozwinieciu do 25 cm -
202/541/1 parapety zewnetrzne
RAZEM:: 15,68|m2 15,68
1.4.21 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
oo, \nD2JACE] si@ dO uZytku -ist. obrbka gzymsu
YOz IO FOD O oo e ee oo oo
obrébka gzymsu pod okapem :(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75
i+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6 :
é4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,
e 1T41,6041,2240,9940,54+42,74+0,64+0,99+0,82+1,84)°0,50"2 53,69
RAZEM:: 53,69|m2 53,69
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1.4.22 INNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25
202/541/2  [em-0brobkaGzymsu e
Wyliczenie floscirobOt: .
obrébka gzymsu pod okapem §(1 ,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75
i+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6 :
[4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2, :
e 1T#1,60+1,2240,0040,54+2,74+40,64+0,99+0,82+1,84)"0,50°2 53,69)
RAZEM:: 53,69|m2 53,69
1.4.23 |KNR 202/510/4 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 15°cm - demontaz i ponowny
(1) ... Imontazrurspustowych powykonaniu termoizolacjiz przediuzeniem uchwytéw o gr. ocieplenia
Wy liczenie 08T OOt
demontaz i ponowny montaz rur :7,80*3*2
spustowych po wykonaniu termoizolacji z :
przediuzeniem uchwytow o gr. ocieplenia: 46.80|
RAZEM:: 46,80/m 46,80
1.4.24 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 10°'m, naktady podstawowe
Rusztowania zewnetrzne rurowe o ,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75 :
wysokosci 9 m - ekstrapolacja 1+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6 :
[4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,
................................................................... 7+1,60+1,2240,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)'7,80 : 41878
Rusztowania zewnetrzne rurowe o 9,79*7,80
wysokosci 9 m - ekstrapolacia i 466,36|
RAZEM:: 885,14|m2 885,14
1.4.25 |KNR 404/1107/1 |Wywoz i utylizacja ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1'km, z
(1) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochod do 5°t
obrébka gzymsu pod okapem ,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75
i+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6 !
i4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2, :
117+1 ,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*0,50*2
? 0,13
0,13|t 0,13
1.4.26 |KNR 404/1107/4 |Wywoz i utylizacja ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km, nakiady
(1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1°km, samochdéd do 5°t
obrébka gzymsu pod okapem §(1 ,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75
i+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6 :
§4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+O,98+0,65+2,74+0,65+2,
0,13
0,13|t 0,13
1.4.27 |[KNR 404/1103/4 |Wywdz i utylizacja gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
odkuty tynk i((1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,7 :
§5+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+O,64+2,74+0,64+0,97+0,
i64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2 |
:,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*7,80+ :
e D9T9'T B0-2,74'3,42"13-2 743, 42°10-50,79'2,50)0,04 | 2081
RAZEM:: 20,81|m3 20,81
1.4.28 |KNR 404/1103/5 |Wywdéz i utylizacja gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
... UZUPEINIAJACE NA kaZdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km transportu
Wyliczenie l0SCi 00Ot | e
odkuty tynk i((1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,7 C
§5+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+O,64+2,74+0,64+0,97+0,
:64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2 :
: 17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*7,80+
e 109,797 80-2,T473,42713-2,7473,42710-59,79"2,50)°0,04 L 2081
RAZEM:: 20,81|m3 20,81
1.5 Element Izolacja termiczna sufitu hali
1.5.1 |KNR 202/613/3 |p.a. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetlny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1'warstwa - demontaz istniejgcej (fragmentarycznej) izolacji z wetny mineralnej; wsp. doR=0,3M i S=0
159 § 1.805,64|
1805,64|m2 1 805,64
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1.5.2 |KNR 202/607/1 |p.a. |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa - roztozenie folii paroprzepuszczalnej na konstrukciji sufitu podwieszanego hali
i59 § 1 805,64/
RAZEM:: 1 805,64|m2 1 805,64
1.5.3 |KNR 202/613/3 |p.a. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1"warstwa grubosci 15°cm - roztozenie izolacji z wetny mineralnej; lamda=0,032 W/m2k; na konstrukcji
sufitu podwieszanego hali e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i 1805,64|
: 1 805,64|m2 1 805,64
1.5.4 |KNR 202/613/4 |p.a. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
dodatek za kazdg nastepng warstwe grubosci 15°cm - roztozenie drugiej warstwy izolacji z wetny
mineralnej; lamda=0,032 W/m2k; na konstrukcji sufitu podwieszanego hali
pow. sufituhall 9T 0.23 1805,64]
RAZEM:: 1 805,64|m2 1 805,64
1.5.5 |KNR 202/607/1 |p.a. |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa - roztozenie folii paroprzepuszczalnej na izolacji z wenty
pow.sufituhali o 89.7880.23 L 180564
RAZEM:: 1805,64|m2 1 805,64
1.5.6 |KNNR 2/1205/3 |p.a. Slepa podioga o grubosci 25°'mm na legarach utozonych krzyzowo - wykonanie pomostu
..... technicznego (ptyta OSB gr. 22mm);
Y CZenie 08 G rOD G oo
pomosttechniczny . ......595070,8073+30,0070,80%4 ? 238,80,
RAZEM:: 238,80|m2 238,80
1.5.7 |KNR 202/1611/3 |Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 8'm, naktady podstawowe - do prac
) zwigzanych z wykonaniem izolacji na konstrukeji sufitu podwieszanego hali
Wyliczenie iloscirobot: ..
rusztowanie do prac zwigzanych z :
wykonaniem izolacji na konstrukcji sufitu :
podwieszanegohall 12,00|
RAZEM:: 12,00|kolumna 12,00
1.5.8 |KNR404/1101/3|p.a. Wywdz i utylizacja gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtosé
1°km) samochodem dostawczym - zdemontowana wetna mineralna
zdemontowana wetna mineralna z pow. :59,73*30,23*0,10*70%
sufitu hali : 126,39
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 126,39|m3 126,39
1.5.9 |KNR404/1101/6 |p.a. Wywdz i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
eeeereeeeeeeee......rOZPOCZEY 1°km ponad 1°km)) samochodem dostawczym - zdemontowana wetna mineralna
YOz IO FOD O oo
zdemontowana wetna mineralna z pow. §59,73*30,23*0,1 0*70% :
SURRUNGI e é 126,39
RAZEM:: 126,39|m3 126,39
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2

Rozdziat Zaplecze restauracyjno - konferencyjne

2.1

Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

211

KNR 401/354/4 |p.a.Wykucie z muru oscieznic PCV o powierzchni do 2 m2 - wykucie z muru stolarki okiennej: O1
wym.0,63m*1,35m*1szt; 02 wym.1,30m*0,80m*2szt; 013 wym.1,10m*0,80m*1szt

wykucie z muru stolarki okiennej: O1
wym.0,63m*1,35m*1szt; O2
wym.1,30m*0,80m*2szt; 013
wym.1,10m*0,80m*1sz

RAZEM:: 4,00

4,00|

szt

4,00

KNR 401/354/5 |p.a.Wykucie z muru o$cieznic PCV o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie z muru stolarki okiennej: O11
wym.1,75m*1,83m*3szt; 012 wym.1,68m*2,43m*6szt; 014 wym.1,10m*2,07m*1; O17
wym.1,68m*2,55m*6szt

wykucie z muru stolarki okiennej: 011 :1,75%1,83*3+1,68"2,43*6+1,10*2,07*1+1,68*2,55*6
wym.1,75m*1,83m*3szt; 012 f

wym.1,68m*2,43m*6szt; 014
wym.1,10m*2,07m*1; 017

wym.1,68m*2,55m*6szt; : 62,08 ‘

m2

62,08

RAZEM:! 35,25

m

35,25

KNR 19/1023/3 |Dostawa i montaz okien z PCV z obrébkag obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne, do 1,0'm2, osadzanie
(1) na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z mikrowentylacjg; symb. O1; kolor od zew. strony wg
kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biaty, wym. 0,63m*1,35m - 1szt

dostawa i montaz okien z PCV z obrébka :
obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne, do
1,0'm2, osadzanie na kotwach - stolarki
okiennej trzyszybowej z mikrowentylacja;
symb. O1; kolor od zew. strony wg :
kolorystyki w DT, kolor od wew. strony
biaty, wym. 0,63m*1,35m - 1szt

,63"1,35%1

0,85

RAZEM:! 0,85

m2

0,85

KNR 19/1023/3 |Dostawa i montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne, do 1,0'm2, osadzanie
(1) na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z mikrowentylacjg; symb. O2; kolor od zew. strony wg
kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biaty, wym. 1,30m*0,80m - 2szt

obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne, do :

1,0'm2, osadzanie na kotwach - stolarki

okiennej trzyszybowej z mikrowentylacja;

symb. O2; kolor od zew. strony wg :

kolorystyki w DT, kolor od wew. strony :

biaty, wym. 1,30m*0,80m - 2szt 2,08

RAZEM:! 2,08

m2

2,08

KNR 19/1023/3 |Dostawa i montaz okien z PCV z obrébka obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne, do 1,0'm2, osadzanie
(1) na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z mikrowentylacjg; symb. O13; kolor od zew. strony wg
kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biaty, wym. 1,10m*0,80m - 1szt

YOz IO TOD O oo
dostawa i montaz okien z PCV z obrébka i1,10*0,80*1

obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne, do:

1,0'm2, osadzanie na kotwach - stolarki

okiennej trzyszybowej z mikrowentylacja; :

symb. O13; kkolor od zew. strony wg :

kolorystyki w DT, kolor od wew. strony

biaty, wym. 1,10m*0,80m - 1szt 0,88

RAZEM:: 0,88

m2

0,88
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217

KNR 19/1023/11 |Dostawa i montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne-state, ponad 2,5'm2,
(1) osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z mikrowentylacja; symb. O11; kolor od zew.
strony wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biaty,, wym. 1,75*1,83 m - 3szt

dostawa i montaz ok|en zPCVz obrobka ;1 75*1,83*3

obsadzenia, okno

rozwiewno-uchylne-state, ponad 2,5'm2,

osadzanie na kotwach - stolarki oklennej :

trzyszybowej z mikrowentylacja; symb.

011; kolor od zew. strony wg kolorystyki

w DT, kolor od wew. strony biaty, wym. :

1,75*1,83m - 3szt : { 9,61

RAZEM:: 9,61

m2

9,61

KNR 19/1023/11 |Dostawa i montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne-state, ponad 2,5'm2,
(1) osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z mikrowentylacja; symb. O12; kolor od zew.
strony wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biaty, wym. 1,68*2,43 m - 6szt

Wizeneiodeirobot
dostawa i montaz okien z PCV z obrébkarn,é.é*ﬁ.,.éié;é ....................................................................................................................
obsadzenia, okno :

rozwiewno-uchylne-state, ponad 2,5'm2,

osadzanie na kotwach - stolarki oklennej :

trzyszybowej z mikrowentylacja; symb.

012; kolor od zew. strony wg kolorystyki

w DT, kolor od wew. strony biaty, wym. : :

1,68*2,43 m - Bszt 24,49

RAZEM:: 24,49

m2

24,49

KNR 19/1023/11 |Dostawa i montaz okien z PCV z obrobkg obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne-state, ponad 2,5'm2,
(1) osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z mikrowentylacja; symb. O14; kolor od zew.
strony wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biaty, wym. 1,10m*2,07m - 1szt

dostawa i montaz okien z PCV z obrébka :1,10%2,07*1
obsadzenia, okno
rozwiewno-uchylne-state, ponad 2,5'm2,
osadzanie na kotwach - stolarki oklennej :
trzyszybowej z mikrowentylacjg; symb.  :
014; kolor od zew. strony wg kolorystyki
w DT, kolor od wew. strony biaty, wym.
1,10m*2,07m - 1szt

2,28

RAZEM:! 2,28

m2

2,28

2.1.10

KNR 19/1023/11 |Dostawa i montaz okien z PCV z obrobkg obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne-state, ponad 2,5'm2,
(1) osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z mikrowentylacja; symb. O17; kolor od zew.
strony wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biaty, wym. 1,68*2,55m - 6szt

dostawa i montaz oklen zPCVz obrobkq '1 68%2,55*6
obsadzenia, okno :
rozwiewno-uchylne-state, ponad 2,5'm2,

osadzanie na kotwach - stolarki ok|ennej :
trzyszybowej z mikrowentylacja; symb.

017; kolor od zew. strony wg kolorystyki

w DT, kolor od wew. strony biaty, wym.

1,68m*2,55m - Bszt 25,70|

RAZEM:: 25,70

m2

25,70

211

montaz parapetéw wewnetrznych z
aglomarmuru - elementy grubosci do 4

cm i szerokosci do 50 cm 31 75|

m

31,75

22

Element \Izolacja pozioma - niskocisnieniowa

221

KNR BC 2/109/5 |Przepona pozioma metodg iniekcji cisnieniowej w murze z cegty zwyktej, iniekcja 1-rzedowa, w murze o
gr. 3 cegiet

:13,10+4,96+3,58+6,20+5,70+14,30-1,25

|mb

46,59
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2.3 Element Hydroizolacja scian fundamentowych ocieplanych od zew. strony
2.3.1 |KNR 401/350/1 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych
Wyliczenie losci robot:
rozebranie komindw wolnostojacych 14,05 e |
m3 4,05
2.3.2 |KNR401/212/1 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - rozebranie istniejgcej
e P OO O e
Wyliczenie iloscirobot: ..
rozebranie istniejgce] ptyty odbojowej  :(13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)°0.60°0.10 |
m3 2,87
2.3.3 |KNR401/104/2 ‘Wykopy o] smanach plonowych przy odkrywanlu odcmkaml istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do
wykopy o $cianach pionowych przy
odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentéw o gtebokosci do 1.5 mw
gruncie kat. Ill - w celu wykonania :
hydroizolacji $cian fundamentowyeh [ L 459
RAZEM:: 45,92/m3 45,92
2.34 |KNR401/619/1 |p.a. Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, sciany tatwo dostepne, do 2'm2 -
oczyszczeme pow. $cian fundamentowych z pozostatosci z ziemi i zaprawy
oczyszczenie pow. $cian (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1,20
fundamentowych z pozostatosci z ziemi i :
ZADTWY | e L 5749
RAZEM:: 57,40 m2 57,40
2.3.5 |KNR 1901/317/1 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia, z wykuciem, gteboko$¢ 15°cm, powierzchnia 0,15'm2 -
..., UZUPEHNIENiE ewentualnych ubytkow w scianach fundamentowych pod hydroizolacje; przyjeto 2 miejsca
YOz IO FO DOt oo
uzupetnienie ewentualnych ubytkéw w
Scianach fundamentowych pod
hydroizolacje; przyjelo 2 MIEJSCA i e 2,00]
RAZEM: 2,00{miejsce 2,00
236 |KNR BC 2/121/2 |Wykucie spoin na glebokos¢ 2'cm i oczyszezenie muru
Wyliczenie iloscirobot: .
wykucie spoin na gtebokos¢ 2'cmi :
OCZYSZCZENIE MUTU || e |
m2 57,40
2.3.7  |KNR BC 2/128/1 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym, reczne malowanie podtoza .
Wyliczenie ilosci robot:
dodatkowa neutralizacja soli preparatem :(13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.40 T
przeciwsolnym, reczne malowanie :
POz L 1913
RAZEM:: 19,13|m2 19,13
2.3.8 |KNR BC 2/127/2 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowac;ji starego budownictwa, reczne przez malowanie,
............................. 2ROt oo
Y eZenie O TOD Ot et
odgrzybianie podtozy budowlanych przy 1(13.10+5.24+3.58+5.91 +5.70+14.30)*1,20 '
renowacji starego budownictwa, reczne
przezmalowanie, 2-Krotne e i 5740
RAZEM:: 57,40 m2 57,40
2.3.9 |KNR BC 2/606/2 |Jednokrotne gruntowanie preparatem krzemionkujgcym rozcienczonym wodg w stosunku 1:1 - pod
warstwe wyréwnawczg
Jednokrotne gruntowame preparatem
krzemionkujgcym rozcienczonym woda wi :
stosunku 1:1-pOd hyaroiZOIAGIE { e L 5740
RAZEM:: 57,40 m2 57,40
2.3.10 [KNR 401/725/2 |p.a. Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podioze: cegta,
(1) pustakl ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2'm2 (w 1 miejscu) - wyréwnanie podfoza pod hydroizolacje
[m2 57,40
2.3.11 |KNRBC
2 D0 e
Y CZenie O TOD Ot e
wykonanie fasety o promieniu 4'cm _~ 113.10+5.24+3.58+5.9145.70+1430 ¢ 47,83
47,83/m 47,83

KOSZTORYS INWESTORSKI



Przebudowa i termomodernizacja POSIR (koszty

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015

kwalifikowane) (lic. 0005459E)
strona nr: 16
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
2.3.12 |KNR BC 2/126/2 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicznej powtoki
grubowarstwowej, powierzchnie narazone na dziatanie wilgoci gruntowej - wykonanie hydroizolaciji
polimerowej
Im2 57,40
2.3.13 |AT 40/109/1 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - przyklejenie polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.10 cm do
powierzchni $cian za pomocg mulsji polimerowo-bitumiczng - do pow. $cian fundamentowych
izolacja termiczna $cian .§(1 3.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1,20
fundamentowych - przyklejenie §
polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10
cm do powierzchni $cian za pomocag
mulsji polimerowo-bitumiczng - do pow.
scianfundamentowych 57,40
RAZEM 57,40 m2 57,40
2.3.14 |KNR 40/108/1  |Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w strefie powtok izolacyjnych,
o ..Na podiozu murowanym - dwie warstwy folii budowlanej
Wyliczenie lloscirobOt:
Ochrona powtok izolacji : 13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1,20 :
przeciwwilgociowej oraz drenaz :
powierzchniowy w strefie powtok
izolacyjnych, na podtozu murowanym -
dwie warstwy folii budowlanej i 57,40|
RAZEM 57,40m2 57,40
2.3.15 |[KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co
.............................. 15 emwgruncie kat Il
Wyliczenie floscirobOt:
zasypanie wykopow ziemig z ukopow z  :1,0*(13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1,00
przerzutem ziemi na odlegtos¢ do3mi
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
katiupo— 47,83
RAZEM 47,83/m3 47,83
2.3.16 |KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm
warstwy podsypkowe, podsypka 5(1 3.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.60
piaskowa, zaggszczenie mechaniczne !
grubos¢ warstwy po zageszezeniu 3'em 28,70|
RAZEM 28,70|m2 28,70
2.3.17 |KNR 231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy nastepny
.............................. O g U O Gl WSOy e
YOz IO TOD O oo
warstwy podsypkowe, podsypka §(1 3.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.60
piaskowa, zageszczenie mechaniczne
dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
L 28,70|
RAZEM 28,70|m2 28,70
2.3.18 |[KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm - warstwa
kruszywa famanego o frakcji od 31,50 do 63,00 mm; gr. 15 cm
podbudowy z kruszyw - warstwa :(13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.60
kruszywa tamanego o frakcji od 31,50 do :
8,00 T, gr. 18 O e e 28,70/
RAZEM 28,70|m2 28,70
2.3.19 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5'cm - warstwa
oo KTUSZYWa famanego o frakeji od 0,05 do 31,50 mm; gr.5em
YOz IO TOD O oo
podbudowy z kruszyw - warstwa :(13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)"0.60
kruszywa tamanego o frakcji od 0,05 do
31,50mmigr.5em . 28,70,
28,70|m2 28,70
2.3.20 [NNRNKB Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka grubosci 6°cm, ubijanie
231/511/3(2) .. |mechaniczne - ptyta odbojowa z kostki brukowej, bezfazowej gr. 6cm, kolorszary
Y eZenie O TOD Ot et
ptyta odbojowa z kostki brukowe;j, :(13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.60 :
bezfazowe] gr. 6CM 28,70,
RAZEM 28,70|m2 28,70
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2321 |KNR231/401/2_[Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 20x20"cm, grunt kategorii -1V~
Wyliczenie iloscirobot:
rowki pod krawezniki i fawy 113.10+5.24+358+5.91+5.70+14.30 i
kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii : :
-1V { { 47,83
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 47,83|m 47,83
2.3.22 |KNR 231/402/4 [Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem
2,87
2.3.23 |[KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 100x20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg;
kolor szary
Wyliczenie flosci rob0t:
obrzeza betonowe, 20x6'cm na 113.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30 T
podsypce piaskowej z wypetnieniem :
spoin zaprawg cementowg : : 47,83
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 47,83|m 47,83
2.3.24 |KNR 404/1103/4 |Wywoz i utylizacja gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki prz 3.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.60*0.10
mechanicznym zatadowaniu i 5
wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km -
rozbiorka istn. piyty odbojowe] f 287
pozostata ziemiazwykopu i(13.10+5.24+358+5.91+5.70+14.30)'0.600.20 5.74|
RAZEM:: 12,66/m3 12,66
2.3.25 |KNR 404/1103/5 |Wywdz i utylizacja gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu
wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki prz
mechanicznym zatadowaniu i '
wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosé 1 km -
rozbidrka istn. piyty odbojowej
pozostataziemiazwykopu i(13.10+5.24+358+5.91+5.70+14.30)'0.600.20
12,66
24 Element Termoizolacja scian zewnetrznych
241 |KNRW Ostony okien folig polietylenowg
202l e
Wyliczenie l0SCi 00Ot | e
ostony okien folig polietylenowg 63*1,35°2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1+1,75*1,83*3+1,10*2,07:
.................................................................... +1,3072,40'3+0,60°0,60+0,75°0,55°2 . .......G.......27.09
ostony drzwi folia polietylenowa i1, 250220 2,75|
RAZEM:: 29,84\ m2 29,84
2.4.2  |KNR BC 2/121/1 |Usunigcie z muru odpadajgcego tynku - odbicie tynkow z powierzchni $cian
usunigcie z muru odpadajgcego tynku - 3,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96*9,66+0,50*4,96*2,60)§
odbicie tynkéw z powierzchni $cian i+(3,58*9,03)+(6,20*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0,80) :
(3,90*1,05+1,25%1,40)*2 487,25
plus pow. o$ciezy stolarki okiennej £((0,632+1,35"2)*2+(1,30*2+0,80"2)*2+(1,10*2+0,80*2)*1+(1, !
i75*2+1,83*2)*3+(1,10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,60* :
+0,60%2)+(0,75*2+0,55*2)*2)*0,20 15,55
474,09
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2.4.3 |KNR23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
Wiliozeri i ot
oczyszczenie mechaniczne i zmycie §(13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96*9,66+0,50*4,96*2,60)§
i+(3,58*9,03)+(6,20*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0,80) §
................................................................... (3901054128 14002 487,25
minus pow. stolarki okiennej 0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1+1,75*1,83*3+1,10*2, 0 """"""""""""""""""
................................................................... 11+1,30'2,40°340,60°0,60+0,75°0,562) G -27.09
minus pow. stolarki drzwiowej ,25%2,20 -2,75
plus pow. oéciezy stolarki okiennej 0,63*2+1,35%2)*2+(1,30"2+0,80*2)*2+(1,10°2+0,80*2)*1+(1, : 7
i75%2+1,83*2)*3+(1,10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0, 60* :
+0,60%2)+(0,75*2+0,55*2)*2)*0,20 :
[m2 474,09
244
3,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96*9,66+0,50*4,96*2,60):
i+(3,58*9,03)+(6,20*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0,80)
................................................................... (39010541255 140)2 .o i 487,25
minus pow. stolarki okiennej 0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1+1,75*1,83*3+1,10*2,0:
................................................................... 11+1,30'2,40°340,60°0,60+0,750,562) G -27.09
minus pow. stolarki drzwiowej i1, 2220 2,75
plus pow. osciezy stolarki okiennej 0,63*2+1,352)*2+(1,30%2+0,80%2)"2+(1,10*2+0,80*2)*1+(1, :
i75*2+1,83*2)*3+(1,10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,60* :
+0,60%2)+(0,75*2+0,55*2)*2)*0,20 : 15,55
Im2 474,09
245
wykonanie tynkéw zewnetrznych {(13,10%9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96*9,66+0,50*4,96*2,60):
zwyktych na belkach, stupach i i+(3,58"9,03)+(6,20"9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0,80) :
pilastrach, z zaprawy i+(3,90%1,05+1,25*1,40)*2 :
cementowo-wapiennej, tynk kategorii I, '
wapno suchogaszone - wyréwnanie :
podtoza pod termoizolacje 487,25
457,41
246
Wykonanie tynkow zewnetrznych {(0,63*2+1,35"2)*2+(1,30"2+0,80"2)*2+(1,10"2+0,80"2)*1+(1,7 !
zwyktych kat. Il na osciezach, z zaprawy :5*2+1,83*2)*3+(1,10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,60*2
cementowo-wapiennej, szerokosé 40 ,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2+(1,25+2,20*2) 3
15-25°cm, wapno suchogaszone - ? :
wyréwnanie podioza pod termoizolacje i 83,39)
RAZEM:: 83,39|m 83,39
247 j
RAZEN] 56,89|m 56,89
2.4.8 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych, fasadowych
e, 18MA@=0,031 WIim2k; gr. 14 cm do powierzehni scian
YOz QIO TOD O oo ee oot
przyklejenie ptyt styropianowych, :(13,10%9,16+(13,1 0+8,40)/2*3,10)+(4,96*9,66+0,50*4,96*2,60)§
fasadowych lamda=0,031 W/mk; gr. 14  +(3,58*9,03)+(6,20*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0,80) :
om do powierzchni scian Q0M05+1,25°140)2 S 487,25
minus pow. stolarki okiennej 63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1+1,75*1,83*3+1,10*2
................................................................... 11+1,30'2,40°340,60°0,60+0,75°0,562) G -27.09
minus pow. stolarki drzwiowej 1.2 07220 e -2,75|
RAZEM:: 457,41/m2 457,41
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2.49 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg
............................. dybliplastikowych doscianzcegly
Wyliczenie oSl OOt
przymocowanie plyt styropianowych za ;457,41 *4+0,36
pomoca dybli plastikowych do $cian z :
gggf){ ........................................................................................................................................................................ 1 830,00‘
RAZEM:: 1 830,00|szt 1.830,00
2.4.10 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych, fasadowych
lamda=0,031 W/m2k; gr. 3cm do powierzchni o$ciezy
przyklejenie ptyt styroplanowych do 0,63*2+1,35*2)"2+(1,30*2+0,80*2)*2+(1,10*2+0,80*2)*1+(1, :
osciezy i75*2+1,83*2)*3+(1,10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,60* :
e 2Y0.80°2)4(0,75°240,562)24(1,25+2,20°2))035 29.19|
RAZEM:: 29,19|m2 29,19
2411 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na scianach
Wyliczenie ilosci robot:
przyklejenie warstwy siatki na scianach  :(13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96*9,66+0,50*4,96*2,60):
i+(3,58*9,03)+(6,20*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0,80)
................................................................... (3901054125 140)2 oo i 487,25
minus pow. stolarki okiennej 0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1+1,75*1,83*3+1,10*2,0:
................................................................... 11+1,30'2,40°340,60°0,60+0,75°0,562) G -27.09
minus pow. stolarki drzwiowej i-1,25%2,20 -2,75
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 457,41|m2 457,41
2.4.12 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na osciezach
; (0 63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(1,10*2+0,80*2)*1+(1, :
75*2+1,83*2)*3+(1,10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,60* :
........................................................................ 2006021052H0.852 21252202035 29.19)
RAZEM:: 29,19|m2 29,19
2.4.13 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
ochrona naroznikéw wypuktych i(0,63"2+1,35"2)"2+(1,30"2+0,80"2)*2+(1,10*2+0,80"2)*1+(1,7 !
katownikiem metalowym :5*2+1,83*2)*3+(1,10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,60*2 :
:+O 60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2+(1,25+2,20*2)+9,16+12,26+9, 16*
150,61
150,61|m 150,61
2.4.14 |KNR 23/2612/2 |p.a. Ocieplenie scian budynkéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 20 mm - przyklejenie ptyt
............................. XPS do gzymsu pod okapem ioknami
Wyliczenie iloscirobot:
przyklejenie ptyt XPS do gzymsu pod : '
okapem b 11,37
przyklejenie ptyt XPS do gzymsu pod
oknami (w rozwinieciu) 2,64|
14,01|m2 14,01
2.4.15 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS - przyklejenie warstwy siatki do
............................. 9zymsu pod OKaPem i OKNAMI oo
Y eZenie O TOD Ot | oo
przyklejenie warstwy siatki do gzymsu b
podokapem i 1137
przyklejenie warstwy siatki do gzymsu
pod oknami (w rozwinigeiu) G 2,64|
14,01|m2 14,01
2.416 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS - ochrona naroznikéw wypuktych
eeereeeeeeee.........| KOOWNIKiEM metalowym do gzymsu pod okapem i oknami
YOz IO TOD O oo
ochrona naroznikéw wypuktych i(4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,25*2-1,30)*4
katownikiem metalowym gzymsu pod
T S S 174,96
ochrona naroznikéw wypuktych :(0,83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+1,50*3)*2
kagtownikiem metalowym gzymsu pod :
L 35,22|
RAZEM:: 210,18|mb 210,18
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2.417 |[KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio
... przygotowanym podiozu - nalozenie podkiadowejmasy tynkarskiej
Wyliczenie lloscirobOt: .
natozenie podktadowej masy tynkarskiej §(13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96*9,66+0,50*4,96*2,60)§
na pow. $cian i+(3,58*9,03)+(6,20*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0,80) §
................................................................... (3901054125 140)2 .o i 487,25
minus pow. stolarki okiennej 0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1+1,75*1,83*3+1,10*2, 0'
................................................................... 11+1,30'2,40°340,60°0,60+0,75°0,562) G -27.09
minus pow. stolarki drzwiowej ,25%2,20 -2,75
nalozenie podkladowej masy tynkarskiej :((0,63*2+1,35%2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(1,10°2+0,80*2)*1+(1, .
na pow. osciezy i75%2+1,83*2)*3+(1,10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,60*
+0,60%2)+(0,75*2+0,55*2)*2+(1,25+2,20*2))*0,35 : 29,19
nalozenie podkladowej masy tynkarskiej :(4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,25*2:1,30)*0,26 7
napow. gzymsupodokapem i 11,37
natozenie podktadowej masy tynkarskiej 83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+1,50*3)*0,15
na pow. gzymsu pod oknami (w : :
FOZWINIECIL) | e 2,64
RAZEM:: 500,61|m2 500,61
2.4.18 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego "Baranek” gr. 1,5 mm wykonana recznie na
(1) luprzednio przygotowanym podiozu - wyprawa na scianach plaskich i powierzchniach poziomych
Wyliczenie floscirobot:
natozenie wyprawy elewacyjnej na pow. :(13,10*9,16+(13,1 O+8,40)/2*3,10)+(4,96*9,66+O,50*4,96*2,60)§
$cian 5+(3,58*9,03)+(6,20*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0,80)
................................................................ 90105+1.25"1402 o G...48725
minus pow. stolarki okiennej 63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1+1,75%1,83*3+1,10*2
................................................................... *1+1,30°2,40'3+0,60°0,60+0,75°0,55'2) . .....fo.. 27,09
minus pow. stolarki drzwiowej -1, 257220 -2,75|
RAZEM:: 457,411/m2 457,41
2.4.19 |KNR 23/931/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego "Baranek” gr. 1,5 mm wykonana recznie na
... UPFZEdnNIO przygotowanym podtozu - osciezaigzymsy
YOz IO TOD Ot oo eeeee oo
natozenie podktadowej masy tynkarskiej :((0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(1,10*2+0,80*2)*1+(1, :
na pow. osciezy i75*2+1,83*2)*3+(1,10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,60" :
................................................................... +0,60%2)+(0,75*2+0,55*2)*2+(1,25+2,20*2))*0,35 29,19
natozenie wyprawy elewacyjnej na pow.
gzymsupodokapem
natozenie wyprawy elewacyjnej na pow.
gzymsu pod oknami (w rozwinigeiu) i |
m2 43,20
2.4.20 |[KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku - ist. obrobka gzymsu i parapety zewnetrzne
 RAZEM: 35,05
2.4.21 [INNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25
202/541/2 M = ODIODKA GZYMISU e
Wyliczenie iloscirobot:
obrébka gzymsu pod okapem  :(4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,9072+1,2572-1,30)'0,60 |
m2 26,24
2.4.22 INNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szerokos$ci w rozwinieciu do 25 cm -
202/5411 parapety zewnetrzne
Wyliczenie iloscirobot: .
parapetyzewnetrzne . (0,8372+1,5072+1,3071+1,9573+1,3071+1,50°3)°0,65 . .. |
m2 11,45
2.4.23 |[KNR 202/510/4 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy 15°cm - demontaz i ponowny
(1)..........|montazrur spustowych po wykonaniu termoizolacji z przedtuzeniem uchwytow o gr. ocieplenia
Wyliczenie iloscirobot: .
demontaz i ponowny montaz rur
spustowych po wykonaniu termoizolaciji z :
przediuzeniem uchwytow o gr. ocieplenia | % 19,00|
RAZEM:: 19,00|m 19,00
2.4.24 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 10°'m, naktady podstawowe
Rusztowania zewnetrzne rurowe o i(13,10%9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96*9,66+0,50*4,96*2,60):
wysokosci 9 m - ekstrapolacja i+(3,58"9,03)+(6,20"9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0,80) :
.......................................................................... (3,90°1,05+1,25"1,40)"2 .l 487,25
RAZEM:: 487,25/m2 487,25
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2.4.25 |KNR 404/1107/1 |Wywoz i utylizacja zZtomu z terenu rozbioérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1'km, z
M zatadunkiem | wyladunkiem recznym, samochéd do 't
Wyliczenie floscirobot: .
obrébka gzymsu pod okapem (4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,25*2-1,30)*0,60*2 5/1
00 0,07
parapety zewnetrzne (0, ,83+2+1,50*2+1,30%1+1,95*3+1,30*1+1,50*3+1,75*2)*0, '5'0';'2 """"""""""""""""
......................................................................... BI1000. 0,03
RAZEM: 0,10(t 0,10
2.4.26 |KNR 404/1107/4 |Wywoz i utylizacja ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, nakiady
(1) ... [|uzupeiniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegiosci ponad 1'km, samochéd do 5t
Wyliczenie floscirobot: .
obrébka gzymsu pod okapem (4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,25*2-1,30)*0,60*2 5/1
................................................................... c©c 0,07
parapety zewngtrzne ,83*2+1,50*2+1,30%1+1,95*3+1,30%1+1,50*3+1,85*2)*0, 50*2 .........................
......................................................................... 81000 0.03|
RAZEM:: 0,10t 0,10
2.4.27 |KNR 404/1103/4 |Wywdz i utylizacja gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy :513 96*0,04
mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km -
OUKUY YK | 20,56)
RAZEM:: 20,56|m3 20,56
2.4.28 |KNR 404/1103/5 |Wywoz i utylizacja gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu
wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy :513,96*0,04
mechanicznym zatadowaniu i :
wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km -
0Ky YK e e L 2056
RAZEM:: 20,56|m3 20,56
2.5 Element Termoizolacja $cian zewnetrznych od wewnetrznej strony budynku
251 |KNRW Ostony okien folig polietylenowa
202/923/1
ostony okien folig polietylenowg .30%2.50*2+1.68%2.43*6+1.11*2.08*4+1.68*2.55*6 : 65,93
RAZEM:: 65,93|m2 65,93
2.5.2 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system, przyklejenie ptyt do scian gr.14cm
o 1BMDAA=0.035 WIM2K
Wyliczenie iloscirobot:
przyklejenie plytz wetny mineralnej gr.  i3.70%(10.0+3.60+18.70)+3.20(19.0+0.47+0.27+0.57+0.27+4. i
14cm do $cian i10+11.50+4.50+0.50)-(1.30*2.50*2+1.68*2.43*6+1.11*2.08*4+!
........................................................................ BB2E5'6) 185,35|
RAZEM:: 185,35|m2 185,35
2.5.3 |KNR 23/2613/4 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej system, przymocowanie ptyt tacznikami
e AmERRlOWYMI, SCIANY Z COGlY e
Wyliczenie iloscirobot: .
przymocowanie ptyt tgcznikami 185,352-0,10 C
metalowymi, $CIaNY ZCOGYY | e ﬂ‘
RAZEM:: 370,60|szt 370,60
254 |KNR 23/2613/6_|Ocieplenie Scian budynkow plytami z weiny minerainej system, przyKlejenie warstwy siatki, $oiany
Wyliczenie floscirobot: .
przyklejenie warstwy siatki, $ciany ;3.70*(1 0.0+3.60+18.70)+3.20%(19.0+0.47+0.27+0.57+0.27+4.
110+11.50+4.50+0.50)-(1.30*2.50*2+1.68*2.43*6+1.11*2.08*4+!
e ANOBTZBEI) 185,35
RAZEM:: 185,35|m2 185,35
2.5.5 |KNR 23/2613/2 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 3 cm, lambda=0,035 W/m2k, przyklejenie ptyt
do osciezy
przyklejenie ptyt do osciezy 3((1 .30%2+2.50*2)*2+(1.68*2+2.43*2)*6+(1.11*2+2.08*2)*4+(1.6:
e 8242 5B26)025 35,20
RAZEM:: 35,20|m2 35,20
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2.56 |KNR23/2613/7 |Ocieplenie Scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system, przyklejenie warstwy siatki na osciezach
35,20|
35,20|m2 35,20
2.5.7 |KNR 23/2613/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mineralnej, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
............................. metalowym - naroza okien
Wyliczenie floscirobot:
naroza okien i(1.30*2+2.50*2)*2+(1.68*2+2.43*2)*6+(1.11*2+2.08*2)*4+(1.6 :
' 140,80
140,80|mb 140,80
2.5.8 |KNR 202/2010/1 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne
............................. jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkéw 60cm
Wyliczenie lloscirobOt: ...
pow. ocieplonych $cian .70*(10.0+3.60+18.70)+3.20%(19.0+0.47+0.27+0.57+0.27+4.
110+11.50+4.50+0.50)-(1.30*2.50*2+1.68*2.43*6+1.11*2.08*4+!
................................................................... ©8255') ... ... 18535
pow. osciezy stolarki okiennej 1.30*2+2.50*2)*2+(1.68*2+2.43*2)*6+(1.11*2+2.08*2)*4+(1 6
e 8242 BB26)025 % 35,20
RAZEM:: 220,55|m2 220,55
2.5.9 |[NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5’ m2,
202/2013/4__|(grubose 3'mm) na piytach gipsowych
Wyliczenie floscirobot:
pow. ocieplonych Scian : :
................................................................................................................................................................................. 185,35
185,35/m2 185,35
2.5.10 [NNRNKB Gladzie gipsowe 1-warstwowe na osciezach o szerokosci do 30°cm, (grubos$é 3'mm) na ptytach
202120204 [GPSOWYCN e
Wyliczenie llosci robOt: ..
pow. osciezy stolarki okiennej §((1 .30*2+2.50*2)*2+(1.68*2+2.43*2)*6+(1.11*2+2.08*2)*4+(1 6
e 8242 BB2Y6)025 | 35,20
RAZEM:: 35,20|m2 35,20
2.5.11 |KNR 202/1505/5 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
.68*2.55%6) : 185,35
pow. osciezy stolarki okiennej 1.30%2+42.50*2)*2+(1.68*2+2.43*2)"6+(1.11*2+2.08*2)*4+(1.6:
e B242.552)6)028 35.20)
RAZEM:: 220,55|m2 220,55
2.6 Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
2.6.1 |KNR 401/354/5 |p.a.Wykucie z muru os$cieznic PCV o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie z muru stolarki drzwiowej Dz-5
............................. owym. 1,48m™2,85m-2sz2t
ylieZenie 08T 10D Ot e
wykucie z muru stolarki drzwiowej Dz-5 ,48%2,55*2 :
WY A8 oM - 28zt e % 7,55|
RAZEM:: 7,55|m2 7,55
2.6.2 |Kalkulacja Przeprowadzenie renowagciji istniejgcych drzwi zew. poprzez usuniecie starych powtok malarskich,
wiasna uzupetnienie ubytkéw poprzez flekowanie, szpachlowanie, kitowanie, wymiane istniejgcego oszklenia na
pakiety dwukomorowe, naprawe zamkow, odczyszczenie klamek, szyldéw, zawiaséw, oku¢, montazem
samozamykacza i ponownym montazem; symbol Dz-5 o wym. 1,48m*2,55m
Przeprowadzenie renowacji poprzez 2
usuniecie starych powtok malarskich, :
uzupetnienie ubytkdw poprzez
flekowanie, szpachlowanie, kitowanie,
wymiane istniejgcego oszklenia na
pakiety dwukomorowe, naprawe
zamkow, odczyszczenie klamek,
szyldéw, zawiaséw, oku¢, montazem :
samozamykacza i ponownym montazem :
o wym. symbol Dz-5 o wym. :
TABIU2E5M. e 2,00
RAZEM:: 2,00|szt 2,00
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2.7 Element Izolacja pozioma - niskocisnieniowa cz.zabytkowej
2.7.1  |KNR BC 2/109/5 |Przepona pozioma metodg iniekgcji cisnieniowej w murze z cegty zwyktej, iniekcja 1-rzedowa, w murze o
(1) O 3 g O e
,41+(3,22+11,11+3,22)-1,48*2 o
{ 35,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 35,00|mb 35,00
2.8 Element Hydroizolacja scian fundamentowych elewacjii zabytkowej
2.8.1 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
RAZEM:: 75,92|m2 75,92
2.8.2 |KNR401/104/2 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do
.............................. 1.5 m w gruncie kat, IIl - w celu wykonania hydroizolacji $cian fundamentowych
Wyliczenie iloscirobot: .
wykopy o $cianach pionowych przy 1(20,41+3,22+11,11+43,22)*1,001,20 i
odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w
gruncie kat. lll - w celu wykonania : :
hydroizolacji $cian fundamentowych : : 45,55
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 45,55/m3 45,55
2.8.3 |KNR401/619/1 |p.a. Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany tatwo dostepne, do 2'm2 -
............................. oczyszczenie pow. scian fundamentowych z pozostatosci z ziemiizaprawy
YOz IO FOD Ot oo
oczyszczenie pow. $cian 1(20,41+3,22+11,11+3,22)*1,20
fundamentowych z pozostatosci z ziemii : :
ZADTWY e 45,55
RAZEM:: 45,55|m2 45,55
2.8.4 |KNR 1901/317/1 |[Naprawa powierzchni muréw z kamienia, z wykuciem, gtebokos$¢ 15°cm, powierzchnia 0,15'm2 -
eeeeeeren......| UZUPENiENiE ewentualnych ubytkow w scianach fundamentowych pod hydroizolacje; przyjeto 8 miejsc
YOz IO TOD Ot oo
uzupetnienie ewentualnych ubytkéw w
$cianach fundamentowych pod
hydroizolacje; przyjeto 8 MIEISC i e 8,00,
RAZEM: 8,00|miejsce 8,00
2.8.5 |KNR BC 2/121/2 |Wykucie spoin na giebokos¢ 2'cm i oczyszezenie muru
Wyliczenie ilosci robot:
wykucie spoin na glebokosé 2'cmi 1(20,41+3,22+11,41+3,22)*1,20
oczyszczeniemuru 45,55|
45,55/m2 45,55
286 |KNR BC 2/128/1 [Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym, reczne malowanie podioza
Wyliczenie iloscirobot:
dodatkowa neutralizacja soli preparatem 1(20,41+3,22+11,11 4.3,“25);(.).,.46 ....................................................................................
przeciwsolnym, reczne malowanie :
o 15,18|
RAZEM:: 15,18/m2 15,18
2.8.7 |KNR BC 2/127/2 ‘Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa, reczne przez malowanie,
..... 2-krotne
Wyliczenie ilosci robot oottt
odgrzybianie podiozy budowlanych przy (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,20
renowaciji starego budownictwa, reczne : :
przezmalowanie, 2-krotne % 45,55|
RAZEM:: 45,55/m2 45,55
2.8.8 |KNR BC 2/606/2 |Jednokrotne gruntowanie preparatem krzemionkujacym rozcienczonym woda w stosunku 1:1 - pod
............................. WArSIWE WYTOWNAWCZG ||| | e
YOz IO TOD O oo
Jednokrotne gruntowanie preparatem §(20,41 +3,22+11,11+3,22)*1,20
krzemionkujgcym rozcienczonym wodg w
stosunku 1:1 - pod hydroizolacjg 45,55|
45,55/m2 45,55
2.8.9 |KNR401/725/2 |p.a. Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podioze: cegta,
(1) pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2'm2 (w 1 miejscu) - wyréwnanie podtoza pod hydroizolacje
[m2 45,55
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2.8.10 |[KNR BC Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy, wykonanie fasety o promieniu 4'cm
2/125/10
RAZEM:: 37,96|m 37,96
2.8.11 |KNR BC 2/126/2 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicznej powtoki
grubowarstwowej, powierzchnie narazone na dziatanie wilgoci gruntowej - wykonanie hydroizolaciji
T - L
Wyliczenie ilosci robot:
wykonanie hydroizolaci polimerows] i(30 4143 3541 115 35 36 |
m2 45,55
2.8.12 |AT 40/109/1 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - przyklejenie polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.10 cm do
... |powierzchniscianza pomocg mulsji polimerowo-bitumiczng - do pow. $cian fundamentowych
Wyliczenie oS Ci 0Ot
izolacja termiczna $cian ;(20,41 +3,22+11,11+3,22)*1,20
fundamentowych - przyklejenie :
polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10
cm do powierzchni $cian za pomocag
mulsji polimerowo-bitumiczng - do pow.
scianfundamentowych 45,55|
RAZEM:: 45,55/m2 45,55
2.8.13 |[KNR 40/108/1 |Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w strefie powtok izolacyjnych,
... |napodiozu murowanym - dwie warstwy folii budowlanej
Wyliczenie oS Ci 0DOt:
Ochrona powtok izolacji 1(20,41+3,22+11,11+3,22)*1,20
przeciwwilgociowej oraz drenaz :
powierzchniowy w strefie powtok
izolacyjnych, na podtozu murowanym -
dwie warstwy foliibudowlanej i 45,55,
RAZEM:: 45,55/m2 45,55
2.8.14 |[KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co
15 cm w gruncie kat. Il
zasypanie wykopow ziemig z ukopow z - 1(20,41+3,22+11,11+3,22)*1,00*1,20
przerzutem ziemi na odlegtos¢ do3mi
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie ! :
katigpo { 45,55|
RAZEM:: 45,55/m3 45,55
2.8.15 |[KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubo$¢ warstwy po
28gQSZCZONIUSICM e
A1+322+11,11+3,22)*2,00
piaskowa, zageszczenie mechaniczne :
grubosé warstwy po zageszezeniu 3'CM | e % 75,92|
RAZEM:: 75,92|m2 75,92
2.8.16 |KNR 231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy nastepny
.............................. 1M grUbOS G Wars Wy
Wyliczenie llosci robOt:
warstwy podsypkowe, podsypka 1(20,41+3,22+11,11+3,22)*2,00 '
piaskowa, zageszczenie mechaniczne
dodatek za kazdy nastepny 1°'cm :
GrUDOSCIWAISIWY e % 75,92|
RAZEM:: 75,92|m2 75,92
2.8.17 |[KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm - warstwa
... |kruszywalamanego o frakcjiod 31,50 do 63,00 mm;gr. 15em
Wyliczenie ll0SCi r0bOt:
podbudowy z kruszyw - warstwa §(20,41 +3,22+11,11+3,22)*2,00
kruszywa tamanego o frakcji od 31,50 do :
83,00 MMy QL. 18 O 75,92
RAZEM:: 75,92|m2 75,92
2.8.18 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5°'cm - warstwa
. |kruszywa lamanego o frakcji od 0,06 do 31,50 mm; gr. 5em
Wyliczenie llosci robOt:
podbudowy z kruszyw - warstwa i(20,41+3,22+11,11+3,22)*2,00 '
kruszywa tamanego o frakcji od 0,05 do ! :
BT8O MM QL S CM e oo e L 7592
RAZEM:: 75,92|m2 75,92
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2.8.19 [NNRNKB Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka grubosci 6'cm, ubijanie
231/511/3(2) _ [mechaniczne - odtworzenie chodnika z kostki brukowejz odzysku
Wyliczenie oS Ci 0Ot
ptyta odbojowa z kostki brukowej, ;(20,41+3,22+1 1,11+3,22)*2,00
bezfazowej gr. 6cm : 75,92
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 75,92|m2 75,92
2.8.20 |KNR 404/1103/4 |Wywoz i utylizacja gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczymnaodlegfos¢ 1km
, 15,18
RAZEM:: 15,18/m3 15,18
2.8.21 |KNR 404/1103/5 |Wywdz i utylizacja gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu
pozostata ziemia z wykopu 0,41+3,22+11,11+43,22)*2,00*0.20 : 15,1 8‘
RAZEM:: 15,18/m3 15,18
2.9 Element Izolacja termiczna stropu nad | pietrem
2.9.1 |KNR 202/607/1 |p.a. |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa - roztozenie folii paroprzepuszczalnej na istniejacym stropie
Wyllezenisiodoirobor
pow. stropu nad | pietrem minus pow.  i18,80*8,30+3,40*3,50+8,00*5,60-3,70*5,60 i
KIatki SCOUOWE] 192,02|
RAZEM 192,02|m2 192,02
2.9.2 |KNR 202/613/3 |p.a. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1"warstwa grubosci 14°cm - roztozenie izolacji z wetny mineralnej; lamda=0,032 W/m2k; na konstrukcji
sufitu podwieszanego hali
pow. stropu nad | pietrem minus pow. .§18,80*8,30+3,40*3,50+8,00*5,60-3,70*5,60
KatkiSChOdowe] 192,02
RAZEM 192,02|m2 192,02
2.9.3 |KNR 202/613/4 |p.a. |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
dodatek za kazdg nastepng warstwe grubosci 12°cm - roztozenie drugiej warstwy izolacji z wetny
oo, MUnEralney; lamda=0,032 W/mz2k; na konstrukcji sufitu podwieszanego hali
YOz IO FOD Ot oo
pow. stropu nad | pietrem minus pow. 18,80*8,30+3,40*3,50+8,00*5,60-3,70*5,60
klatki schodowe;j 192,02
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 192,02|m2 192,02
2.9.4 |KNR202/607/1 |p.a.|zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
eeeerereeeee.........\POAPOSBAZKOWA - roztozenie folii paroprzepuszczalnej na izolacjizwenty
YOz (IO FOD Ot oo
pow. stropu nad | pietrem minus pow. §18,80*8,30+3,40*3,50+8,00*5,60-3,70*5,60
Klatkischodowe] | e 192,02
RAZEM 192,02|m2 192,02
2.9.5 |KNNR 2/1205/3 |p.a. Slepa podtoga o grubosci 25°'mm na legarach utozonych krzyzowo - wykonanie pomostu
technicznego (ptyta OSB gr. 22mm);
RAZEM 13,44|m2 13,44
2.10 |Element Izolacja termiczna stropu nad | pietrem - metoda natryskowa
2.10.1 [KNR 401/209/3 |Przebicie otwordéw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni 0,05-0,10°'m2, grubos$¢ do 20°cm -
wykucie otworéw montazowych w stropie e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,54]
0,54|m2 0,54
2.10.2 |[KNR 912/303/4 |lzolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mineralnej, grubosci 15 cm,
metodg wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych - docelowa grubos$¢ warstwy 30cm
izolacje cieplne stropodachéw i 111,806,55+4,20%7,50
poddaszy, wykonywane granulatem z '
wetny mineralnej, grubosci 15 cm,
metodg wdmuchiwania do przestrzeni,
poziomych - docelowa grubos¢ warstwy
30cm 108,79
RAZEM 108,79\ m2 108,79
2.10.3 |[KNR 401/203/9 |Uzupeienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, konstrukcje dachu - zbetonowanie
otworéw montazowych w stropie
RAZEM:: 0,14|m3 0,14
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2.10.4 |[KNR 401/519/3 |Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie tat do 1,00 m2 - naprawa istniejacego pokrycia po
otworach technicznych do aplikacji wetny

Wyliczenie ilosci robot:

naprawa istniejgcego pokrycia po 1,00%1,00*4

otworach technicznych do aplikacjiwelny | i 400
RAZEM: 4,00[szt 4,00
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Jm

llosé

3

Rozdziat Budynek biurowo - administracyjny

3.1

Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

3.1.1

KNR 401/354/5 |p.a.Wykucie z muru oscieznic PCV o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie z muru stolarki okiennej: O6
wym.1,10m*1,77m*1szt; O7 wym.1,10m*1,81m*1szt; O8 wym.1,10m*1,95*1szt; 010
wym.1,66m*1,77m*1szt; 015 wym.1,14m*2,41m*4szt; okno wym. 1,60*1,95m - 1szt

wykucie z muru stolarki okiennej: O6 ,10%1,77*1+1,10*1,81*1+1,10*1,95*1+1,66*1,77*1+1,14*2 4
wym.1,10m*1,77m*1szt; O7 i*4+1,60*1,95

wym.1,10m*1,81m*1szt; 08 f

wym.1,10m*1,95*1szt; 010

wym.1,66m*1,77m*1szt; 015

wym.1,14m*2,41m*4szt, okno o wym.

1,60m*1,95m*1szt 23,13

RAZEM:: 23,13

m2

23,13

KNR 401/354/5 |p.a.Wykucie z muru oscieznic PCV o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie z muru stolarki drzwiowej Dz o
wym. 1,60m*2,20m

wykucie z muru stolarki drzwiowej Dz o

wym. 1,60m*2,20m - 1szt ; 3,52

m2

3,52

Wyliczenie lloSci robOt,
wykucie z muru podokiennikéw: O6 i1,20*1+1,20*1+1,20*1+1,80*1+1,25*4

wym.1,10m*1,77m*1szt; O7 :

wym.1,10m*1,81m*1szt; O8

wym.1,10m*1,95*1szt; 010

wym.1,66m*1,77m*1szt; 015 : :
wym.1,14m*2,41m*4szt : : 10,40

RAZEM:! 10,40|

m

10,40

KNR 19/1023/9 |Dostawa i montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne-state do 2,0'm2,
(1) osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z mikrowentylacja; symb. O6; kolor od zew. strony
wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biaty, wym. 1,10*1,77 m - 1szt

dostawa i montaz okien z PCV z obrébka :1,10*1,77
obsadzenia, okno :
rozwiewno-uchylne-state do 2,0'm2, :
osadzanie na kotwach - stolarki okiennej :
trzyszybowej z mikrowentylacja; symb.
O6; kolor od zew. strony wg kolorystyki w
DT, kolor od wew. strony biaty, wym. :

1,10*1,77 m - 1szt ; 1,95|

RAZEM:: 1,95

m2

1,95

KNR 19/1023/9 |Dostawa i montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne-state do 2,0'm2,
(1) osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z mikrowentylacjg; symb. O7; kolor od zew. strony
wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biaty, wym. 1,10*1,81 m - 1szt

dostawa i montaz okien z PCV z obrébka :
obsadzenia, okno :
rozwiewno-uchylne-state do 2,0'm2, :
osadzanie na kotwach - stolarki okiennej :
trzyszybowej z mikrowentylacja; symb.
O7; kolor od zew. strony wg kolorystyki w
DT, kolor od wew. strony biaty, wym. '

,10%1,81*1

1,10*1,81 m - 1szt 1,99|

RAZEM:: 1,99

m2

1,99

KNR 19/1023/9 |Dostawa i montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne-state do 2,0'm2,
(1) osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z mikrowentylacjg; symb. O8; kolor od zew. strony
wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biaty, wym. 1,10*1,95 m - 1szt

dostawa i montaz okien z PCV z obrdbkg : 1,10*1,95*1

obsadzenia, okno :

rozwiewno-uchylne-state do 2,0'm2, :

osadzanie na kotwach - stolarki okiennej

trzyszybowej z mikrowentylacja; symb.  :

08; kolor od zew. strony wg kolorystyki w

DT, kolor od wew. strony biaty, wym. : :

1,10*1,95 m - 1szt { { 2,15

RAZEM:! 2,15

m2

2,15
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3.1.7 |KNR 19/1023/11 |Dostawa i montaz okien z PCV z obrébka obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne-state, ponad 2,5'm2,
(1) osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z mikrowentylacja; symb. O10; kolor od zew.
............................. strony wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biaty, wym. 1,66*1,77m-1sz2t
Wyliczenie lloSci 1ODOL:
dostawa i montaz okien z PCV z obrébkag :1,66*1,77*1 '
obsadzenia, okno
rozwiewno-uchylne-state, ponad 2,5'm2,
osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacja; symb.
010; kolor od zew. strony wg kolorystyki
w DT, kolor od wew. strony biaty, wym. :
1,66*1,77 m - 1szt { 2,94
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,94|m2 2,94
3.1.8 |KNR 19/1023/11 |Dostawa i montaz okien z PCV z obrébka obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne-state, ponad 2,5'm2,
(1) osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z mikrowentylacja; symb. O15; kolor od zew.
............................. strony wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biaty, wym. 1,14'241m -4sz2t
Wyliczenie lloSci 1ODOL:
dostawa i montaz okien z PCV z obrébka :1,14*2,41*4 '
obsadzenia, okno
rozwiewno-uchylne-state, ponad 2,5'm2,
osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacja; symb.
015; kolor od zew. strony wg kolorystyki
w DT, kolor od wew. strony biaty, wym. :
LM 2AIMASZ e % 10.99|
RAZEM:: 10,99|m2 10,99
3.1.9 |KNR 19/1023/11 |Dostawa i montaz okien z PCV z obrébka obsadzenia, okno state, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach
(1) - stolarki okiennej trzyszybowej; El 60; kolor od zew. strony wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony
e IR WY, B0 OO - A8zt e
scirobot:
: 3,45|
RAZEM:: 3,45/m2 3,45
3.1.10 |[KNR 19/1024/8 |Dostawa i montaz drzwi aluminiowych, dwuskrzydtowych, osadzonych na kotwach, pakiet 3-szybowy,
(1) ... lprofilcieply, EI 60, kolor od zew. i wew. strony bialy; Dz. wym. 1,60m"2.20m
Wy liczenie oSl OOt
dostawa i montaz drzwi aluminiowych,  1,60*2,20
dwuskrzydtowych, osadzonych na :
kotwach, pakiet 3-szybowy, profil ciepty,
EI 60 kolor od zew. i wew. strony biaty; :
Dz 1 B0M 2, 20M - 182t e - 7
RAZEM: 3,52|m2 3,52
3.1.11 |KNR 202/2103/3 |Montaz parapetéw wewnetrznych z aglomarmuru - elementy grubosci do 4 cm i szerokosci do 50 cm
montaz parapetéw wewnetrznych z 51,20*1 +1,20*1+1,20*1+1,80*1+1,25*4
aglomarmuru - elementy gruboscido 4 : :
M iszerokoSei dO SO CM e % 10.40]
RAZEM:: 10,40|m 10,40
3.2 Element Izolacja termiczna stropu nad | pietrem
3.2.1 |KNR 202/607/1 |p.a. |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa - roztozenie folii paroprzepuszczalnej na istniejgcym stropie
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 131,24/
131,24|m2 131,24
3.2.2 |KNR 202/613/3 |p.a. |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1"warstwa grubosci 14°cm - roztozenie izolacji z wetny mineralnej; lamda=0,032 W/m2k; na konstrukcji
sufitu podwieszanego hali
9,30%6,80 131,24
: 131,24|m2 131,24
3.2.3 |KNR 202/613/4 |p.a. |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
dodatek za kazdg nastepng warstwe grubosci 12°cm - roztozenie drugiej warstwy izolacji z wetny
..... mineralnej; lamda=0,032 W/m2k; na konstrukcji sufitu podwieszanego hali
WYliCZeNie IOSCITODOL: e e
po) i 13124
RAZEM:: 131,24|m2 131,24
3.24 |KNR 202/607/1 |p.a. |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa - roztozenie folii paroprzepuszczainej na izolacjizwenty
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 131,24]
131,24|m2 131,24
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3.2.5 |KNNR 2/1205/3 |p.a. Slepa podioga o grubosci 25'mm na legarach utozonych krzyzowo - wykonanie pomostu
technicznego (ptyta OSB gr. 22mm);
18 i 1080
RAZEM:: 10,80|m2 10,80
3.3 Element Izolacja termiczna stropu nad | pietrem - metoda natryskowa
3.3.1 |KNR 401/209/3 |Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni 0,05-0,10'm2, grubos¢ do 20°cm -
wykucie otworow montazowych w stropie
RAZEM: ! 0,72|m2 0,72
3.3.2 |KNR912/303/4 |Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mineralnej, grubosci 15 cm,
...\ M€t0d@ wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych - docelowa grubos¢ warstwy 30cm
Wyliczenie iloscirobot: .
izolacje cieplne stropodachéw i 110,46*7,55+4,208,55+5,30*0,60 i
poddaszy, wykonywane granulatem z
wetny mineralnej, grubosci 15 cm,
metodg wdmuchiwania do przestrzeni,
poziomych - docelowa grubos¢ warstwy :
T 118,06
RAZEM:: 118,06|m2 118,06
3.3.3 |KNR 401/203/9 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, konstrukcje dachu - zbetonowanie
otworéw montazowych w stropie
Wyliczenie flosci robOt:
zbetonowanie otworéw montazowychw :0,30%0,30*0,25*8 g
S S, o1
RAZEM: 0,18/m3 0,18
3.34 |KNR401/519/3 |Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie fat do 1,00 m2 - naprawa istniejgcego pokrycia po
............................. otworach technicznych do aplikacjiwetny e
Y eZenie O TOD Ot | e
naprawa istniejgcego pokrycia po : ,00*1,00*4
otworach technicznych do aplikacjiwetny : e i 400
RAZEM:: 4,00|szt 4,00
34 Element Termoizolacja scian zewnetrznych
341 |KNRW Ostony okien folig polietylenowa
2020l L oo e
YOz (IO FOD O oo
,60*1,95*1
Im2 7,92
342
usuniecie z muru odpadajgcego tynku -
odbicie tynkOw z powierzChini SCIan | & e 84,76
minuspow.szatni 22T 88042, 80) 2 ] :16,80
minus pow. stolarki okiennej 1800 08 e 3,12
minus pow. stolarki drzwiowej o im1,6072 2070 e -3,52/
61,32|m2 61,32
3.4.3 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
RAZEM:: 61,32|m2 61,32
3.44 |KNR23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie
61,32|m2 61,32
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3.45 |KNR 1901/811/1 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych na belkach, stupach i pilastrach, z zaprawy
@) cementowo-wapiennej, tynk kategorii Il, wapno suchogaszone - wyréwnanie podioza pod termoizolacje
YOz IO FOD Ot e
wykonanie tynkéw zewnetrznych ;10,40*8,15
zwyktych na belkach, stupach i :
pilastrach, z zaprawy
cementowo-wapiennej, tynk kategorii Il,
wapno suchogaszone - wyréwnanie
podtoza pod termoizolacje
minus pow. szatni
minus pow. stolarki okiennej
minus pow. stolarki drzwiowe;j ,60%2,20*1 : -3,52
RAZEM:: 61,32|m2 61,32
3.4.6 |KNR 1901/808/2 |Wykonanie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il na o$ciezach, z zaprawy cementowo-wapiennej,
(2) szerokosc¢ 15-25'cm, wapno suchogaszone - wyréwnanie podtoza pod termoizolacje
13,10
34.7
4,40
3.4.8 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej system, przyklejenie ptyt do $cian gr.14cm
lambda=0,035 W/m2k
usuniecie z muru odpadajgcego tynku - :10,40*8,15
odbicie tynkéw z powierzchni $cian 84,76
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 25%(3,60+2,80)2 46,80
61,32
3.49 |KNR 23/2613/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system, przymocowanie ptyt tacznikami
metalowymi, Sciany z cegly
245,00
3.4.10
usuniecie z muru odpadajgcego tynku - :10,40*8,15
odbicie tynkow z powierzchni Scian
""" , 52|
RAZEM:: 61,32|m2 61,32
3.4.11 |KNR 23/2613/2 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej gr. 3 cm, lambda=0,035 W/m2k, przyklejenie ptyt
do osciezy
2,62|m2 2,62
3.4.12 |KNR 23/2613/7 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system, przyklejenie warstwy siatki na osciezach
RAZEM:: 4,59|m2 4,59
3.4.13 |KNR 23/2613/8 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym - naroza okien, drzwi
13,10
3.4.14 |KNR 23/2612/2 |p.a. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 20 mm - przyklejenie ptyt
............................. XPS do gzymsu pod OKapeM e
YOz IO FOD O oo
przyklejenie ptyt XPS do gzymsu pod 10,40*0,26
ORI e e 210
RAZEM:: 2,70|m2 2,70
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3.4.15 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS - przyklejenie warstwy siatki do
............................. gzymsupOd OKAPEM e
Wy liczenie o8l OOt
przyklejenie warstwy siatki do gzymsu 10,40%0,26
pod okapem : 2,70
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,70/m2 2,70
3.4.16 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS - ochrona naroznikéw wypuktych
kqtownlklem metalowym gzymsu pod okapem
ochrona naroznikéw wypuk’fych
katownikiem metalowym gzymsu pod
okapem : 41,60
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 41,60/ mb 41,60
3.4.17 |[KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
natozenie podktadowej masy tynkarskiej :10,40*0,26 :
napow. gzymsupodokapem % 2,70|
RAZEM:: 68,61|m2 68,61
3.4.18 |[KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
61,32
3.4.19 |KNR 23/931/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio
(1) przygotowanym podtozu - oscieza o szer. 35 cm i gzyms
natozenie podktadowej masy tynkarsk 60*2+1,95*2)*0,35
na pow. osciezy stolarki okiennej i b 249
natozenie podktadowej masy tynkarsk ,60+2,20%2)*0,35
na pow. osciezy stolarkidrawiowej i 2,10
natozenie podktadowej masy tynkarskiej :10,40*0,26 prm
napow.gzymsupodokapem i 2,70|
RAZEM 7,29|m2 7,29
3.4.20 [INNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szerokos$ci w rozwinieciu do 25 cm -
202/541/1 parapety zewnetrzne
RAZEM:: 0,40|m2 0,40
3.4.21 |[KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - ist. obrobka gzymsu
5,20
3.4.22 [NNRNKB Obraobki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25
202/54112 M = ObIODKA GZYTISU | e
Wyliczenie iloscirobot: .
obrébka gzymsu pod okapem  :10.40°0,50 i 9:20]
5,20
3.4.23 |KNR 202/510/4 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 15°cm - demontaz i ponowny
(1) montaz rur spustowych po wykonaniu termoizolacji z przedtuzeniem uchwytéw o gr. ocieplenia
demontaz i ponowny ‘montaz rur
spustowych po wykonaniu termoizolacji z ; :
przediuzeniem uchwytéw o gr. ociepleniai % 8,50/
RAZEM 8,50|m 8,50
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3.4.24 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 10°'m, naktady podstawowe
(1)
Wylibzeri i FOB,
Rusztowania zewnetrzne rurowe o 510,40*8,00
wysokosci 10 m : : 83,20
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 83,20|m2 83,20
3.4.25 |KNR 404/1107/1 |Wywoz i utylizacja zZtomu z terenu rozbioérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1'km, z
(1) za{adunklem i wytadunkiem recznym, samochdéd do 5°t
RAZEM:: 0,01t 0,01
3.4.26 |KNR 404/1107/4 |Wywdz i utylizacja ztomu z terenu rozbioérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktgdy
(1) uzupe’mlajace za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1°'km, samochod do 5°t
RAZEM:: 0,01t 0,01
3.4.27 |KNR 404/1103/4 |Wywoz i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy :61,32*0,04
mechanicznym zatadowaniu i :
wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km -
odkutytynk L 2,45
: 0,30|
RAZEM:: 2,90/m3 2,90
3.4.28 |KNR 404/1103/5 |Wywoz i utylizacja gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu
wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy ;61 32* 0 04
mechanicznym zatadowaniu i :
wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km -
odkutytynk L 2,45
0,30
2,90/m3 2,90
35 Element Termoizolacja $cian zewnetrznych od wewnetrznej strony budynku
3.5.1 |KNRW Ostony okien folig polietylenowa
202/923/1
ostony okien folig polietylenowg 11.10%1.77*4+1.66*1.77+1.10*1.81+1.30*2.50+1.10*2.08*4+1 6
........................................................................ 62,08+1.10°1.9541.66°208 o 34,17|
RAZEM:: 34,17|m2 34,17
3.5.2 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej system, przyklejenie ptyt do $cian gr.14cm
e BMDAB=0 030 K e
Wyliczenie iloscirobot: .
przyklejenie plyt z weiny minerainej gr.  i(4.20+2.0)*3.06+(2.01+4.54+3.55+4.53)*3.75+3.70*3.13+(3.0 |
14cm do $cian i+4.52)*3.70+(15.95+0.70+4.30+2.80*2)*3.1 1+(2.50+4.15+3.57§
1)*3.20+(2.99+4.48)*3.01+11.32*3.15+(3.24+4.26)*3.21-(1.10*1:
| 77*4+1.66*1.77+1.30*2.50*2+1.10*1.81+1.50*2.20+1 .10*2.08§
e 441.66"2.0841 14°2,08441.0070.95) % 263,98|
RAZEM:: 263,98 m2 263,98
3.5.3 |KNR 23/2613/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system, przymocowanie ptyt tgcznikami
e AmERRlOWYM, SCIANY Z COGlY e
YOz IO FOD O oo
przymocowanie ptyttgcznikami :1263,98*2+0,04 :
metalowymi, Sclany zcegly e % 528,00]
RAZEM:: 528,00|szt 528,00
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354 |KNR23/2613/6 |Ocieplenie cian budynkow plytami z weiny mineralnej system, przyklejenie warstwy siatki, sciany
Wyliczenie iloscirobot:
przyklejenie warstwy siatki, sciany i(4.20+2.0)*3.06+(2.01+4.54+3.55+4.53)*3.75+3.70*3.13+(3.0 |
i+4.52)*3.70+(15.95+0.70+4.30+2.80"2)*3.1 1+(2.50+4.15+3.57§
1)*3.20+(2.99+4.48)*3.01+11.32*3.15+(3.24+4.26)*3.21-(1.10*1:
| 77*4+1.66*1.77+1.30%2.50*2+1.10*1.81+1.50*2.20+1.10*2.08 :
e 441, 0672.08+1.14*2.08*4+1.10°1.95) 263,98|
RAZEM:: 263,98/ m2 263,98
3.5.5 |KNR 23/2613/2 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej gr. 3 cm, lambda=0,035 W/m2k, przyklejenie ptyt
............................. OOSCIOZY e
Wyliczenie floscirobot: .
przyklejenie ptyt do osciezy {(1.77*10+1.10*10+1.66*3+1.81*2+1.30*2+2.50*4+2.08*12+1.9:
e S ZHLAAYOBO 25,00
RAZEM:: 25,00|m2 25,00
3.5.6 |KNR 23/2613/7 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system, przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
przyklejenie warstwy siatki na osciezach :(1.77*10+1.10*10+1.66*3+1.81*2+1.30*2+2.50*4+2.08*12+1.9:
e B2AAAAAY080 L 2500]
RAZEM:: 25,00|m2 25,00
3.5.7 |KNR 23/2613/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym - naroza okien
| mb 83,32
3.5.8 |KNR202/2010/1|Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne
............................. jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkow 60cm
Wyliczenie ilosci robot:
pow. ocieplonych écian {(4.20+2.0)*3.06+(2.01+4.54+3 55+4.53)*3.75+3.70*3.13+(3.0 :
§+4.52)*3.70+(1 5.95+0.70+4.30+2.80*2)*3.1 1+(2.50+4.15+3.57§
£)*3.20+(2.99+4.48)*3.01+11.32*3.15+(3.24+4.26)*3.21-(1.10*1:
§.77*4+1.66%1.77+1.30"2.50"2+1.10*1.81+1.50"2.20+1.10*2.08 ;
+1.66%2.08+1.14*2.08"4+1.10*1.95) P 263,98
25,00
288,98/ m2 288,98
3.5.9 |NNRNKB Gladzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5'm2,
202/2013/4  |(grubos¢ 3'mm) na phytach GipSOWyCh e
YOz IO FOD O oo e
pow. ocieplonych $cian :(4.20+2.0)"3.06+(2.01+4.54+3.55+4.53)*3.75+3.70*3.13+(3.0
i+4.52)*3.70+(15.95+0.70+4.30+2.80*2)*3.11+(2.50+4.15+3.57:
é)*3.20+(2.99+4.48)*3.01 +11.32*3.15+(3.24+4.26)*3.21-(1.10*1
L 77*4+1.66*1.77+1.30*2.50*2+1.10*1.81+1.50*2.20+1.10*2.08:
.................................................................... 1.66'2.08+1.14°208°4+1.1011.95) 263,98|
RAZEM:: 263,98/ m2 263,98
3.5.10 [NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na osciezach o szerokosci do 30°cm, (grubo$¢ 3'mm) na ptytach
202/2020/4 gipsowych
O Gl O, et
pow. osciezy stolarki okiennej {(1.77*10+1.10*10+1.66*3+1.81*2+1.30*2+2.50*4+2.08*12+1 9
e BT2AAAAY0,30 e % 25,00
RAZEM:: 25,00|m2 25,00
3.5.11 |KNR 202/1505/5 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
............................. szpachlowanychzgruntowaniem e
YOz (IO TOD O oo ee oo
pow. ocieplonych $cian {(4.20+2.0)*3.06+(2.01+4.54+3.55+4.53)*3.75+3.70*3.13+(3.0 !
i+4.52)*3.70+(15.95+0.70+4.30+2.80*2)*3.11+(2.50+4.15+3.57:
é)*3.20+(2.99+4.48)*3.01 +11.32*3.15+(3.24+4.26)*3.21-(1.10*1
L 77*4+1.66*1.77+1.30%2.50*2+1.10*1.81+1.50*2.20+1.10*2.08:
.................................................................... +1.6672,0841.14'2.08'4+1.40°1.95) i 263,98
pow. osciezy stolarki okiennej {(1.77*10+1.10*10+1.66*3+1.81*2+1.30*2+2.50*4+2.08*12+1.9:
e D ZHLAAYOBO 25,00|
RAZEM:: 288,98/m2 288,98
3.6 Element Izolacja pozioma - niskocisnieniowa
3.6.1 |KNR BC 2/109/5 |Przepona pozioma metodg iniekcji ciSnieniowej w murze z cegty zwyklej, iniekcja 1-rzedowa, w murze o
) 0 3 B oo
Yl eZenie O TOD Ot et
iniekcja 1-rzedowa, w murze o gr. 3 '
e 50,12
50,12|mb 50,12
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3.7 Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

3.7.1 |KNR 401/1214/1 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych, do 0,5°'m2 - oczyszczenie okna w

............................. B OB Z DU SO e
bo B}
w : 2,00

OCzZy Sz CZenIe OKNa W Ay O Z O S O T e H—
RAZEM:: 2,00|szt 2,00
3.7.2 |KNR Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, okna i Swietliki stalowe, 2-krotne - malowanie okna w

401/1212/14 (1) |attyce z obu stron

RAZEM: 3.00|m2 3,00

3.7.3 |KNR401/354/5 |p.a.Wykucie z muru oscieznic PCV o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie z muru stolarki drzwiowej Dz-5
owym. 1,48m*2,55m - 2szt

Wyliczenie ilosci robot:

wykucie z muru stolarki drzwiowej Dz-5 0 :1,48*2,55*2

WYM. 1ABMI2E5M =252t e N & :|
RAZEM:: 7,55|m2 7,55
3.7.4 |Kalkulacja Przeprowadzenie renowagciji istniejgcych drzwi zew. poprzez usuniecie starych powtok malarskich,
wiasna uzupetnienie ubytkéw poprzez flekowanie, szpachlowanie, kitowanie, wymiane istniejgcego oszklenia na

pakiety dwukomorowe, naprawe zamkow, odczyszczenie klamek, szyldéw, zawiaséw, oku¢, montazem
samozamykacza i ponownym montazem; symbol Dz-5 o wym. 1,48m*2,55m

Przeprowadzenie renowacji poprzez
usuniecie starych powtok malarskich,
uzupetnienie ubytkdw poprzez
flekowanie, szpachlowanie, kitowanie,
wymiane istniejgcego oszklenia na
pakiety dwukomorowe, naprawe
zamkow, odczyszczenie klamek,
szyldéw, zawiasow, oku¢, montazem :
samozamykacza i ponownym montazem
o wym. symbol Dz-5 o wym. :

BT Dl e e i 200
RAZEM:: 2,00|szt 2,00
3.8 Element Hydroizolacja scian fundamentowych elewacjii zabytkowej

3.8.1 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

83,80
3.8.2 |KNR401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do
1.5 m w gruncie kat. lll - w celu wykonania hydroizolacji $cian fundamentowych
wykopy o $cianach pionowych przy ?(19,07+1 ,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*1,00%1,20
odkrywaniu odcinkami istniejgcych :
fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w
gruncie kat. lll - w celu wykonania : :
hydroizolacji scian fundamentowych i % 50,28
RAZEM:: 50,28/ m3 50,28
3.8.3 |KNR401/619/1 |p.a. Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany tatwo dostepne, do 2'm2 -
oczyszczenie pow. $cian fundamentowych z pozostatosci z ziemi i zaprawy
oczyszczenie pow. $cian ?(1 9,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*1,20
fundamentowych z pozostatosci z ziemi i :
ZADTAWY e e % 50,28
RAZEM:: 50,28/ m2 50,28
3.8.4 |KNR 1901/317/1 [Naprawa powierzchni muréw z kamienia, z wykuciem, gteboko$¢ 15°cm, powierzchnia 0,15°'m2 -
..., UZUPEHNIENiE ewentualnych ubytkow w scianach fundamentowych pod hydroizolacje; przyjeto 8 miejsc
YOz IO FO DOt oo
uzupetnienie ewentualnych ubytkow w 8
$cianach fundamentowych pod : :
hydroizolacie; przyigto 8 mielse 8,00)
RAZEM:: 8,00|miejsce 8,00
3.8.5 |KNR BC 2/121/2 |Wykucie spoin na gtebokos¢ 2'cm i oczyszczenie muru
wykucie spoin na gtebokosé 2'cm i §(19,07+1 ,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*1,20
0CZYSZOZEME MU e 50,28
RAZEM:: 50,28/ m2 50,28
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3.86 |KNR BC 2/128/1 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym, reczne malowanie podioza
Wyliczenie iloscirobot:
dodatkowa neutralizacja soli preparatem :(19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)040
przeciwsolnym, reczne malowanie : :
podioza : : 16,76
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 16,76/m2 16,76
3.8.7 |KNR BC 2/127/2 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa, reczne przez malowanie,
............................. 2O e
Wyliczenie ilosci robaot:
odgrzybianie podiozy budowlanych przy (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*1,20 . 7
renowacji starego budownictwa, reczne :
przez malowanie, 2-krotne 50,28
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 50,28|m2 50,28
3.8.8 |KNR BC 2/606/2 [Jednokrotne gruntowanie preparatem krzemionkujgcym rozcienczonym wodg w stosunku 1:1 - pod
............................. WAIStWeWYIOWNaWCZ |
Wyliczenie ilosci robot:
Jednokrotne gruntowanie preparatem  (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*1,20 . 7
krzemionkujgcym rozcienczonym wodg w
stosunku 1:1-pod hydroizolacie i 50,28
RAZEM:: 50,28/ m2 50,28
3.8.9 |KNR401/725/2 |p.a. Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta,
(1) pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2'm2 (w 1 miejscu) - wyréwnanie podfoza pod hydroizolacje
: 50,28|
RAZEM:: 50,28/ m2 50,28
3.8.10 |[KNR BC Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy, wykonanie fasety o promieniu 4'cm
2/125/10
RAZEM:: 41,90|m 41,90
3.8.11 |[KNR BC 2/126/2 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicznej powtoki
grubowarstwowej, powierzchnie narazone na dziatanie wilgoci gruntowej - wykonanie hydroizolaciji
polimerowej
RAZEM:: 50,28/ m2 50,28
3.8.12 |AT 40/109/1 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - przyklejenie polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.10 cm do
... |powierzchniscianza pomocg mulsji polimerowo-bitumiczng - do pow. $cian fundamentowych
Wy ¢
izolagja termiczna §cian [(19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+322)"1,20 §
fundamentowych - przyklejenie :
polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10
cm do powierzchni $cian za pomocag
mulsji polimerowo-bitumiczng - do pow. :
scianfundamentowych e % 50,28
RAZEM:: 50,28/ m2 50,28
3.8.13 |[KNR 40/108/1  |Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w strefie powtok izolacyjnych,
... |napodiozu murowanym - dwie warstwy folii budowlanej
Wyliczenie flosci robOt:
Ochrona powtok izolacji :(19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*1,20
przeciwwilgociowej oraz drenaz :
powierzchniowy w strefie powtok
izolacyjnych, na podtozu murowanym - :
dwie warstwy folii budowlanej i i 5028
RAZEM:: 50,28/ m2 50,28
3.8.14 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co
.............................. 18 em W gruncie KAt Il e
YOz IO FOD Ot oo ee oo
zasypanie wykopow ziemig z ukopow z §(1 9,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*1,00*1,00
przerzutem ziemi na odlegtos¢ do3mi
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie ! :
katigfo { 41,90|
RAZEM:: 41,90/m3 41,90
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3.8.15 |[KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubo$¢ warstwy po
............................. 28gQSZCZONIUSICM e
Wyliczenie floscirobOt:
warstwy podsypkowe, podsypka §(1 9,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*2,00
piaskowa, zageszczenie mechaniczne
grubos¢ warstwy po zageszczeniu3'em ;o 83,80
RAZEM:: 83,80|m2 83,80
3.8.16 |KNR 231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy nastepny
1°cm grubosci warstwy
warstwy podsypkowe, podsypka
piaskowa, zageszczenie mechaniczne
dodatek za kazdy nastepny 1°'cm :
GIUDOSCIWAISIWY e . 8380
RAZEM:: 83,80|m2 83,80
3.8.17 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm - warstwa
kruszywa tamanego o frakcji od 31,50 do 63,00 mm; gr. 15 cm
podbudowy z kruszyw - warstwa
kruszywa famanego o frakcji od 31,50 do :
8300 T g 18 O e 83,80
RAZEM:: 83,80|m2 83,80
3.8.18 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5'cm - warstwa
. |kruszywa lamanego o frakcji od 0,06 do 31,50 mm; gr. 5em
Wyliczenie iloscirobot:
podbudowy z kruszyw - warstwa i(19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)'200
kruszywa famanego o frakcji od 0,05 do : :
A X N S, 83,80
RAZEM:: 83,80|m2 83,80
3.8.19 [NNRNKB Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka grubosci 6'cm, ubijanie
231/511/3(2) __|mechaniczne - odtworzenie chodnika z kostki brukowejzodzysku
Wyliczenie iloscirobot:
plyta odbojowa z kostki brukowej, i(19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)2,00 S
DOZIAZOWE] GF. 6OM e 83,80
RAZEM:: 83,80|m2 83,80
3.8.20 |KNR 404/1103/4 |Wywdz i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
16,76
3.8.21 |KNR 404/1103/5 |Wywdz i utylizacja gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
oo, UZUPEHNIAjaCE NA kaZzdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km transportu
YOz IO TOD Ot oo
pozostalaziemiazwykopu (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)2.00°0,20 § 16,76
RAZEM:: 16,76/m3 16,76
3.9 Element Prace malarskie po robotach elektrycznych
3.9.1 |KSNR 2/802/6 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach - przyjeto 30% powierzchni $cian
RAZEM:: 345,44|m2 345,44
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3.9.2 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem, sufity wewnetrzne
202/1134/1 (2)
342,76
3.9.3
342,76
3.94 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem, sciany wewnetrzne
202/1134/2 (2)
W
RAZEM:: 1151,41|m2 1151,41
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3.95

KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami akrylowymi starych tynkow, 2-krotne, $sciany wewnetrzne

korytarz

RAZEM::

1151,41|m2

1151,41
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4 Rozdziat Zaplecze socjalno-bytowe z czescig administracyjnag
41 Element Izolacja pozioma - niskocisnieniowa
4.1.1 |KNR BC 2/109/5|Przepona pozioma metodg iniekcji cisnieniowej w murze z cegly zwyktej, iniekcja 1-rzedowa, w murze o
) QL3RG e
Wyliczenie oSl r0DOt:
iniekcja 1-rzedowa, w murze o gr. 3 :23,15+10,90+12,09+5,98 :
cegiet : : 52,12
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 52,12|mb 52,12
4.2 Element Hydroizolacja scian fundamentowych elewacji zabytkowej
4.2.1 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
[m2 46,30
4.2.2 |KNR401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do
1.5 m w gruncie kat. lll - w celu wykonania hydroizolacji $cian fundamentowych
Wyllezenisfodoirobet,
wykopy o $cianach pionowych przy 12315%1,0001,20 T
odkrywaniu odcinkami istniejgcych :
fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w
gruncie kat. lll - w celu wykonania : :
hydroizolacji $cian fundamentowych : : 27,78
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 27,78|m3 27,78
4.2.3 |KNR401/619/1 |p.a. Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany tatwo dostepne, do 2'm2 -
............................. oczyszczenie pow. scian fundamentowych z pozostatosci z ziemiizaprawy
YOz (IO TOD Ot oo
oczyszczenie pow. $cian §23,15*1 ,20
fundamentowych z pozostatosci z ziemii : :
ZADTWY | e 21,78
RAZEM:: 27,78|m2 27,78
4.2.4 |KNR 1901/317/1 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia, z wykuciem, gtebokos¢ 15°cm, powierzchnia 0,15'm2 -
uzupetnienie ewentualnych ubytkéw w $cianach fundamentowych pod hydroizolacje; przyjeto 8 miejsc
uzupetnienie ewentualnych ubytkéw w
$cianach fundamentowych pod : :
hydroizolacie; przylgto 8 mielse 8,00)
RAZEM: 8,00|miejsce 8,00
4.2.5 |KNR BC 2/121/2|Wykucie spoin na gtebokos$¢ 2°cm i oczyszczenie muru
wykucie spoin na gtebokosé 2'cm i 323,15*1 ,20 :
0CZYSZOZEME MU e % 27,78
RAZEM:: 27,78/m2 27,78
426 |KNR BC 2/128/1|Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym, reczne malowanie podioza
Wyliczenie iloscirobot:
dodatkowa neutralizacja soli preparatem 2315%0,40
przeciwsolnym, reczne malowanie : :
PO Za e e L 926
RAZEM:: 9,26|m2 9,26
4.2.7 |KNR BC 2/127/2|0dgrzybianie podtozy budowlanych przy renowac;ji starego budownictwa, reczne przez malowanie,
............................. 2ROl oo
Wyliczenie iloscirobot: .
odgrzybianie podtozy budowlanych przy 2315420
renowagiji starego budownictwa, reczne :
przezmalowanie, 2-Krotne e % 27,78
RAZEM:: 27,78/ m2 27,78
4.2.8 |KNR BC 2/606/2 |Jednokrotne gruntowanie preparatem krzemionkujacym rozcienczonym woda w stosunku 1:1 - pod
............................. WArSIWE WYTOWNAWCZG ||| | e
YOz (IO TOD O oo
Jednokrotne gruntowanie preparatem §23,1 5*1,20
krzemionkujgcym rozcienczonym wodg w'
stosunku 1:1-pod hydroizolacie i 27,78
RAZEM:: 27,78/ m2 27,78
4.29 |KNR401/725/2 |p.a. Uzupemienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), poditoze: cegta,
(1) pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2'm2 (w 1 miejscu) - wyréwnanie podtoza pod hydroizolacje
RAZEM: ! 27,78|m2 27,78
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4.2.10 |[KNRBC Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy, wykonanie fasety o promieniu 4'cm
2/125/10
RAZEM:: 23,15|m 23,15
4.2.11 |KNR BC 2/126/2 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkoéw i budowli z bitumicznej powtoki
grubowarstwowej, powierzchnie narazone na dziatanie wilgoci gruntowej - wykonanie hydroizolaciji
T - L
Wyliczenie ilosci robot:
wykonanie hydroizolaci polimerowe] 1388430 |
m2 27,78
4.2.12 |AT 40/109/1 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - przyklejenie polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.10 cm do
eeeereeeeeeee.........|POWiIEIZChNI SCiaN Za pomocg mulsi polimerowo-bitumiczng - do pow. Scian fundamentowych
YOz IO TOD Ot oo
izolacja termiczna $cian §23,15*1 ,20
fundamentowych - przyklejenie :
polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10
cm do powierzchni $cian za pomocag
mulsji polimerowo-bitumiczng - do pow.
scianfundamentowych 27,78
RAZEM:: 27,78/m2 27,78
4.2.13 |KNR 40/108/1 |Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w strefie powtok izolacyjnych,
eeeorereeeeeee.........\N@ POtoZu murowanym - dwie warstwy folii budowlanej
YOz (IO TOD Ot oo
Ochrona powtok izolacji :23,15*1,20
przeciwwilgociowej oraz drenaz :
powierzchniowy w strefie powtok
izolacyjnych, na podtozu murowanym -
dwie warstwy foliibudowlanej i 27,78
RAZEM:: 27,78/ m2 27,78
4.2.14 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co
15 cm w gruncie kat. lll
zasypanie wykopow ziemig z ukopow z - :23,15%1,00*1,00
przerzutem ziemi na odlegfo$¢ do 3 mii
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie ! :
katigpo { 23,15|
RAZEM 23,15/m3 23,15
4.2.15 |KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubo$¢ warstwy po
ZAgGSZCZONIU B Ol e
A572,00 e
piaskowa, zageszczenie mechaniczne :
grubosé warstwy po zageszezeniu 3'CM | e % 46,30
RAZEM:: 46,30|m2 46,30
4.2.16 |KNR 231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy nastepny
.............................. L OM GrUDOSCl WarSIWY e
Y eZenie O TOD Ot e
warstwy podsypkowe, podsypka 323,1 5*2,00 :
piaskowa, zageszczenie mechaniczne
dodatek za kazdy nastepny 1°'cm :
GrUDOSCIWAISIWY e % 46,30|
RAZEM:: 46,30/m2 46,30
4.2.17 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm - warstwa
oo KTUSZYWa famanego o frakeji od 31,50 do 63,00 mm; gr. 15em
Wyliczenie iloscirobot: .
podbudowy z kruszyw - warstwa
kruszywa tamanego o frakcji od 31,50 do :
83,00 MMy QL. 18 O
46,30
4.2.18 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5'cm - warstwa
oo\ KTUSZYWA famanego o frakcji od 0,05 do 31,50 mm; gr. Sem
Y eZenie O TOD Ot e
podbudowy z kruszyw - warstwa 123,15"2,00 '
kruszywa tamanego o frakcji od 0,05 do ! :
BT8O MM QL S CM e oo e L 4630
RAZEM:: 46,30/m2 46,30
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4.2.19 |NNRNKB Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka grubosci 6'cm, ubijanie
231/511/3 (2) . |mechaniczne - odtworzenie chodnika z kostki brukowej z odzysku
YOz IO FOD Ot oo
ptyta odbojowa z kostki brukowej, ;23,15*2,00
DO ZlaZOWe O, OO e 48,30]
RAZEM 46,30/m2 46,30
4.2.20 |KNR 404/1103/4 |Wywoz i utylizacja gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
RAZEM:: 9,26|m3 9,26
4.2.21 |KNR 404/1103/5|Wywoz i utylizacja gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu
pozostata ziemia z wykopu 3,15*2,00%0,20 9,26‘
9,26|m3 9,26
43 Element Prace malarskie po robotach elektrycznych
4.3.1 |KSNR 2/802/6  |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na scianach - przyjeto 30% pow. scian
,66+5,20+2,03+6,09+3,55+12,17)*2,54*30% . 2346
RAZEM 52,23|/m2 52,23
4.3.2 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem, sufity wewnetrzne
202/1134/1 (2)
RAZEM 76,49\ m2 76,49
4.3.3 |KNR401/1204/1 |Ma|owanie farbami akrylowymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
76,49
4.3.4 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem, $ciany wewnetrzne
202/1134/2 (2)
RAZEM 174,11/m2 174,11
4.3.5 |KNR 401/1204/2|Malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
174,11
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