OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

przebudowy , rozbudowy ,nadbudowy
oraz termomodernizacji zespotu budynkéw
POSIR w Przemyslu przy ul.Mickiewicza 30

1.0Podstawa opracowania.
1.1Umowa z Inwestorem
1.2Mapa do celow projektowych
1.3Projekt budowlany

1.4Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 24.04.2017r.
wraz ze zmianami

2.0 Lokalizacja i opis ogolny obiektu.

2.1 Zespot budynkow Przemyskiego Osrodka Sportu i Rekreacji zlokali-
zowany jest w Przemyslu przy ul. Mickiewicza 30 na dziatce nr 1026
obr. 207 .

2.2Teren inwestycji od pdétnocy przylega do ulicy Mickiewicza, od strony
wschodniej graniczy z dziatkg Bieszczadzkiego Oddziatu Strazy Grani-
cznej, z pozostatych stron z dziatkami sgsiedzkimi.

2.3 Kompleks obiektow POSIR sktada sie z czeSci aministracyjno-
restauracyjnej, hali sportowej z zapleczem z dobudowang sitownig,

czesci socjalno- bytowej z cz. administracyjng oraz wolnostojgcego
budynku kottowni i wezta cieplnego zlokalizowanego po stronie
zachodniej dziatki 1026.

2.4 Wjazd na dziatke inwestora usytuowany jest od pétnocy od ulicy
Mickiewicza, natomiast od potudnia /ul. Dworskiego/ znajduje sie
piesze dojscie. Od potfudnia oraz zachodu na dziatce zlokalizowane sg
place postojowe . Pozostatfa czes¢ dziatki stanowig tereny zielone .

2.50biekt socjalno-bytowy / hotelowy/ jest wpisany do rejestru
zabytkow jako element koszarow 3 Putku Artylerii Fortecznej
zbudowanych w latach 1910-1914 XX wieku i zarejestrowany pod



numerem nr 576 , pozostata cze$¢ dawnego ,, Domu Zotnierza
obecnie POSIiR zarejestrowana pod nr A-699.

2.6 Obiekt bedacy przedmiotem opracowania petni funkcje uzytecznosci
publicznej. Jest obiektem czesciowo podpiwniczonym w czesci
administracyjnej i hotelowe] /zaplecze magazynowe restauracji/,
kryty wysokim dachem wielospadkowym z nieuzytkowym
poddaszem, w czesci hali sportowej dachem dwuspadowym.

3.0Zakres opracowania .

3.1 Zgodnie z umowa zawartg z Inwestorem zakres prac
projektowych

obejmuije:

- remont i kolorystyke elewacji za wyjgtkiem sitowni

- docieplenie elewacji za wyjatkiem elewacji frontowej
od ulicy Mickiewicza

-przebudowa przedsionkdw wejsciowych do hali

-przebudowa zaplecza szatniowo-magazynowego obstugujgcego hale
polegajaca na catkowitym wyburzeniu czesci powyzej fundamentéw
i wybudowaniu nowego uktadu pomieszczen

- przebudowa czesci socjalno- bytowej z cz. administracyjng i
dostosowanie jej do obowigzujgcych przepiséw

- termomodernizacja obiektéw zgodnie z wykonanymi w ramach
zlecenia audytami energetycznymi

-instalacja baterii fotowoltaicznych na dachach oraz pompy ciepfa
w budynku starej kottowni jako elementow tzw. OZE

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

4.0 Infrastruktura
3.1W ramach prowadzonych prac projektowych nie przewiduje sie
zmiany przytaczy .
3.2Jedyng zmiang bedzie korekta odprowadzenia wdéd opadowych
i zmiany kratek wpustowych w placach ulegajgcych obnizeniu/po
stronie zachodniej oraz wschodniej hali sportowej/



3.3Usunieciu ulega nieczynny przytgcz gazu ptynnego wraz ze zbiorni -
kiem .
3.4Wody opadowe odprowadzone do kanalizacji ogétnosptawne;j jak
w stanie istniejgcym .
5.0 Drogi i place.
W zwigzku z dobudowg nowych wejs¢ kasowych oraz zaplecza
szatniowo-magazynowego projektuje sie nowe place pieszo-dojazdowe
o nawierzchni z kostki brukowej. Poziom dostosowany do
do nowych obiektéw wymaga obnizenia nawierzchni wraz z przebu-
dowga wpustow sciekowych. Pozostate elementy utwardzone terenu
inwestycji pozostajg bez zmian.
6.0Dane ogdlne kompleksu POSIR.
powierzchnia zabudowy- 4.437,8m2

powierzchnia uzytkowa- 5.265,4m?2
kubatura - 44.517,0m3
max wys. ponad terenem - 13,38 m

Bilans terenu:
Powierzchnia zabudowy przed rozbudowg:4388,0m?2
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie: 4.437,8m2
Catkowita powierzchnia dziatek Inwestora: 1,416ha
Dopuszczalna pow.zabudowy 70% / warunek spetniony/

Strefy pozarowe.

Cata zabudowa w 1 strefie pozarowej, o tgcznej powierzchni 5984m?2
Kategoria zagrozenia ludzi .

ZL I: hala sportowa,parter restauracja w zapleczu restauracyjno-
konferencyjnym

ZL Il : pietro sala konferencyjna w zapleczu restauracyjno-
konferencyjnym,pomieszczenia na biurowe na pietrze, pomieszczenia zaplecza
szatniowo-magazynowego hali na parterze, parter i pietro sitowni

Droga pozarowa.
Droga pozarowa wymagana jest z dwoch stron budynku POSIR i zapewnia j3
-ulica Mickiewicza wzdtuz pétnocnej sciany budynku na catej dtugosci,



- plac wzdtuz $ciany zachodniej /z wjazdem z ulicy Mickiewicza/
- plac wzdtuz sciany sciany potudniowej

Place majg wymiary umozliwiajgce zawrdécenie pojazdow ,dodatkowo jest
mozliwos$¢ wjazdu na plac wewnetrzny z ulicy Dworskiego/ nosnos¢ placéw
min.100kNnacisku na 1 os.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane w ilosci
20l/s zapewnione z hydrantow sieci miejskiej przy ulicy Mickiewicza
usytuowane w odlegtosci 16m w kierunku pétnocnym i 20 m w kierunku
potnocno-wschodnim oraz na terenie dziatki sgsiedniej Strazy Granicznej
i w ulicy Dworskiego od strony potudniowej terenu POSIR.

7.0 Okreslenie obszaru oddziatywania.
7.1Kompleks sportowy POSIiR po przeprowadzonych pracach nie bedzie
oddziatywat negatywnie na srodowisko. Nie bedzie wptywat na faune
i flore znajdujacg sie na terenie dziatki i dziatkach jg otaczajgcych.

7.2 Obszar oddziatywania miesci w granicach dziatek Inwestora.

8.0 Przystosowanie dla osdb niepetnosprawnych.

Obiekt po przeprowadzonej, przebudowie, rozbudowie i nadbudowie
bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

9.0 Z uwagi na znajdowanie sie planowanego zamierzenia budowlanego
w granicach terenu gorniczego nie stwierdza sie wptywu eksploatacji
gorniczej na planowang inwestycje.

10. Kompleks obiektow POSiR bedacy przedmiotem opracowania
znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskie;j.



