
-1,95

4,13

0,00

8,14

ΣV

Zaw_odc_pr
DN25

8

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=15 x 1,0

ΣQn=0,300 dm³/s
Q=0,300 dm³/s
DN=20 x 2,25

ΣQn=0,300 dm³/s
Q=0,300 dm³/s
DN=20 x 2,25

9

ΣQn=0,600 dm³/s
Q=0,402 dm³/s
DN=28 x 1,2

ΣQn=0,130 dm³/s
Q=0,130 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,130 dm³/s
Q=0,130 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,130 dm³/s
Q=0,130 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,260 dm³/s
Q=0,232 dm³/s
DN=18 x 1,0

9

ΣQn=0,990 dm³/s
Q=0,539 dm³/s
DN=28 x 1,2

Φ=0 W
+20 °C

2.16
WC
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Φ=0 W
+20 °C

2.16
WC

ΣQn=1,060 dm³/s
Q=0,560 dm³/s
DN=28 x 1,2

1

ΣQn=1,060 dm³/s
Q=0,560 dm³/s
DN=28 x 1,2

Φ=0 W
+24 °C

2.17
WC

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

5

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=15 x 1,0

ΣQn=0,130 dm³/s
Q=0,130 dm³/s
DN=16 x 2,0

D
N
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ΣQn=0,130 dm³/s
Q=0,130 dm³/s
DN=16 x 2,0

Φ=0 W
+24 °C

2.17
WC

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

6

ΣQn=0,200 dm³/s
Q=0,191 dm³/s
DN=18 x 1,0

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

Φ=0 W
+20 °C

1,10
WC

D
N

167

ΣQn=0,140 dm³/s
Q=0,142 dm³/s
DN=15 x 1,0

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,140 dm³/s
Q=0,142 dm³/s
DN=15 x 1,0

Φ=0 W
+20 °C

1,10
WC

ΣQn=0,210 dm³/s
Q=0,198 dm³/s
DN=18 x 1,0

7

D
N

20

Φ=0 W
+24 °C

WC
1,11

ΣQn=0,350 dm³/s
Q=0,285 dm³/s
DN=22 x 1,2

6

Φ=0 W
+24 °C

WC
1,11

ΣQn=0,550 dm³/s
Q=0,381 dm³/s
DN=28 x 1,2

5

ΣQn=0,620 dm³/s
Q=0,410 dm³/s
DN=28 x 1,2

ΣQn=0,150 dm³/s
Q=0,150 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

Φ=0 W
+24 °C

WC
1,11

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

4

ΣQn=0,220 dm³/s
Q=0,205 dm³/s
DN=18 x 1,0

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=15 x 1,0

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,140 dm³/s
Q=0,142 dm³/s
DN=15 x 1,0

D
N

16

Φ=0 W
+20 °C

1.16
WC

ΣQn=0,140 dm³/s
Q=0,142 dm³/s
DN=15 x 1,0

4

ΣQn=0,360 dm³/s
Q=0,291 dm³/s
DN=22 x 1,2

ΣQn=0,980 dm³/s
Q=0,536 dm³/s
DN=28 x 1,2

1"z Qnom: 2,5 m³/hD
N

20

Klatka schodowa

Φ=0 W
+16 °C

1.18

ΣQn=0,980 dm³/s
Q=0,536 dm³/s
DN=28 x 1,2

2

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

Klatka schodowa

Φ=0 W
+16 °C

1.18
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ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

Kuchnia

Φ=0 W
+20 °C

1.15
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ΣQn=0,300 dm³/s
Q=0,300 dm³/s
DN=20 x 2,25
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N
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ΣQn=0,300 dm³/s
Q=0,300 dm³/s
DN=20 x 2,25

ΣQn=0,130 dm³/s
Q=0,130 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,130 dm³/s
Q=0,130 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,130 dm³/s
Q=0,130 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,130 dm³/s
Q=0,130 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,130 dm³/s
Q=0,130 dm³/s
DN=15 x 1,0

ΣQn=0,260 dm³/s
Q=0,232 dm³/s
DN=18 x 1,0

ΣQn=0,390 dm³/s
Q=0,306 dm³/s
DN=22 x 1,2

ΣQn=0,520 dm³/s
Q=0,368 dm³/s
DN=28 x 1,2

ΣQn=0,820 dm³/s
Q=0,484 dm³/s
DN=28 x 1,2

Pomieszczenie kuchenne

Φ=0 W
+20 °C

1.14

ΣQn=1,120 dm³/s
Q=0,578 dm³/s
DN=28 x 1,2

3

ΣQn=1,190 dm³/s
Q=0,598 dm³/s
DN=28 x 1,2

Pomieszczenie kuchenne

Φ=0 W
+20 °C

1.14
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N

25

ΣQn=1,260 dm³/s
Q=0,617 dm³/s
DN=28 x 1,2

ΣQn=1,260 dm³/s
Q=0,617 dm³/s
DN=28 x 1,2

ΣQn=1,260 dm³/s
Q=0,617 dm³/s
DN=28 x 1,2

ΣQn=1,260 dm³/s
Q=0,617 dm³/s
DN=28 x 1,2

ΣQn=1,260 dm³/s
Q=0,617 dm³/s
DN=28 x 1,2

2

Pomieszczenie kuchenne

Φ=0 W
+20 °C

1.14

ΣQn=2,240 dm³/s
Q=0,840 dm³/s
DN=35 x 1,5

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

1

ΣQn=3,300 dm³/s
Q=1,027 dm³/s
DN=42 x 1,5

pdyspZW=400,000 kPa
1,03 dm³/s

Pw2

Pw1

Obiekt: Segment biurowo-administracyjny
              i restauracyjno-konferencyjny

PROJEKTOWAŁ:

Branża i rodzaj rysunku: sanitarna -  segmenty: biurowo-administracyjny
i  restauracyjno-konferencyjny. Instalacja wody zimnej - rozwinięcie.

Skala
1:50

Data ukończ.

Faza:Nr rys.

STUDIO USŁUG PROJEKTOWYCH

12.2023r
Podpis.

Zadanie:
PW
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mgr inż. Wiesław Janowicz
nr upraw. UAN/VII/8386/39/86; UAN-VIII/7342/64/91
branża: instalacyjno-inżynieryjna
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