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PRZEMYSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
SEGMENT RESTAURACYJNO - KONFERENCYJNY

PRZEMYSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
  SEGMENT BIUROWO - ADMINISTRACYJNY
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Grzejnik
istniejący

Rury preizolowane z tworzywa
sztucznego w kanale ciepłowniczym

Istniejący węzeł wodomierzowy w szafce
wnękowej z kompletnym wyposażeniem.
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Obiekt: Segment biurowo-administracyjny
              i restauracyjno-konferencyjny

PROJEKTOWAŁ:

Branża i rodzaj rysunku: sanitarna -  segmenty: biurowo-administracyjny
i  restauracyjno-konferencyjny. Instalacja centralnego ogrzewania - parter
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1:50
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branża: instalacyjno-inżynieryjna

ISTN. RUROCIĄG C.O. DN100 - ZASILANIE
ISTN. RUROCIĄG C.O. DN100 - POWRÓT
C.W.U.  DN40  - ZASILANIE I CYRKULACJA
PROJ. INSTALACJA WODY ZIMNEJ
PROJ. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ; ENERGIA Z POMPY CIEPŁA
PROJ. RUROCIĄGI INSTALACYJNE POMPY CIEPŁA - ZASILANIE
PROJ. RUROCIĄGI INSTALACYJNE POMPY CIEPŁA - POWRÓT
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