opis techniczny

temat : rozbudowa i przebudowa POSIR w Przemys$lu - aktualizacja — PW
branza konstrukcja

adres 37-700 Przemysl ul. Mickiewicza 30

Inwestor Gmina Miejska Przemysl

podstawa opracowania :

- projekt architektury i projekty branzowe ;

- normy budowlane ; katalogi techniczne ; literatura fachowa ;

- Ustawa ,Prawo Budowlane :

- Rozporzgdzenie - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie

- INSTRUKCJA ITB nr 409/2005 : projektowanie elementéw- zelbetowych i murowych
Z uwagi ha odporno$c¢ ogniowg

A. - poz. 1. projektowane dwa zewnetrzne zadaszone wejscia do hali :
e pozycje obliczen statycznych
poz. 1.1.— dach
poz. 1.2— strop nad parterem
poz. 1.3- belka wienczgca ,B1” ( wieniec , nadproze )
poz. 1.4.. - rdzenie scienne ,R1”
poz. 1.5. — fundamenty

B. - poz. 2. projektowana przebudowa zespotu szatniowo magazynowego
o pozycje obliczen statycznych
poz.2.1 - dach
poz.2.2 - ptyta stropowa ( stropodach )
poz.2.3 .- nadproza ( okna , drzwi ) — prefabrykaty L19
poz.2.4. - rdzenie Zzelbetowe R1
poz.2.5. - fundamenty

podstawowe zatozenia konstrukcyjno — materiatowe :
- beton konstrukcyjny ki B25 = C 20/25
- beton podktadowy pod tawami fundament. kIB10=C 8/10
zaprawa cementowo wapienna ( dla murow ) marki 5,0 MPa

- stal zebrowana (fy =500 MPa ) A-llIIN ; B500SP ; B500B
- stal gtadka S235JR

- Sciany konstrukcyjne bloczki gazobetonowe odm 600 marki M5

- Stal ksztaftowa k. S235JR

- drewno konstrukcyjne klasy min. C24

- klasa ekspozycji XC2 ( fundamenty ) ; XC1 ( wience , strop , nadproza ,..)
Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) feq = 13,33 MPa, feta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy = 25,0 kN/m?3 Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =8 mm
Wilgotnosc srodowiska  RH =50%  Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Zbrojenie gtowne:
Klasa stali A-IlIN (RB500) fx =500 MPa, f,q = 420 MPa, fx = 550 MPa
Strzemiona:
Klasa stali A-IlIN (RB500) fx = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fx = 550 M
Zbrojenie montazowe: Klasa stali A-IlIN (RB500)
Otulenie: Klasa srodowiska: XC1 WartoS¢ dopuszczalnej odchytki ¢ = 5 mm




2.

3.A.

3.1.

warunki qruntowo - wodne :

Posadowienie spodu fundamentow przyjmowac na gtebokosSci wymaganej
normg min = 1,20 m ponizej poziomu przylegajgcego terenu z zachowaniem
lokalnych warunkow wodno — gruntowych oraz normowych warunkow
gtebokos$ci posadowienia ( PN-81/B-03020 pkt 2.2.2/b — lub réwnowaznej )

o ze wzgledow bezpieczenstwa projektuje sie wszystkie fundamenty jako nowe
( rozbidrka starych taw fundamentowych kamiennych i betonowych );

* Dla projektowanego budynku wg Dz.U.z dnia 27.04.2012 / poz. 463
( ,Rozporzgdzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych , ) przyjmuje sie :
pierwszg kategorie geotechniczng przy prostych warunkach gruntowych
kategoria geotechniczna : pierwsza ; warunki gruntowe : proste

* Pod projektowanymi tawami fundamentowymi wykonac nalezy :
tkzw. "chudy"” ( podktadowy ) beton B10 ( C8/10 ) o grubosci H =10 cm
i szerokosci po 10 cm wiekszej z kazdej strony fawy ;

* Wykopy fundamentowe powinien odebrac kierownik budowy dokumentujgc ten
fakt wpisem do Dz. Budowy ) . W przypadku trudnych i zmiennych
warunkow geotechnicznych nalezy wykonac odbior komisyjny z udziatem
dodatkowym projektanta konstrukcji i geologa .

* W trakcie wykonywania robot ziemnych ( wykopy fundamentowe ) oraz podczas
realizacji stanu ,,0” wykopy nalezy chroni¢ przed naptywem wod opadowym
i uplastycznianiem gruntow w strefie posadowienia ;

* projektowane poziomy konstrukcyjne budynku wgq Pt architektury

opis materiatlowo — konstrukcyjny : ( projektowane 2 wejscia zewn. )_do hali

fundamenty : ( zelbetowe monolityczne )
Projektuje sie posadowienie bezpos$rednie na tawach fundamentowych .
tawy projektuje sie jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu monolitycznego
kl.C 20/25 o wysokosci h = 30 cm; zbrojone stalg Zzebrowang S$rednicy #12 ( prety
gfowne ) i # 6 ( strzemiona ) ( wg normy EU nalezy stosowa¢ strzemiona z pretéw
Zzebrowanych # 6 mm ) . Otulenie pretow zbrojenia betonem a = 5 cm ( gdy ponizej tawy
jest wykonany podktfad z chudego betonu grub. min 10 cm ) . Wszystkie tawy
fundamentowe zbrojone podtuznym wiericem opaskowym w postaci 4 # 12 +
strzemiona # 6 co 30 cm .Szerokosci taw przyjmowac¢ B = 0,50 m .
Pod wszystkimi tawami fundamentowymi wykonac: izolacje przeciwwilgociowg np. z
papy ( 2 x papa asfaltowa na lepiku) + podktad betonowy grubosci 10 cm, o szerokosci
po 10 cm wiekszej od szerokoSci tawy z kazdej jej strony,
Beton w/w podbudowy kI. B10 ( C8/10 )
uwagi dodatkowe :
- wykopy fundamentowe odbierac¢ komisyjnie z udziatem kierownika budowy
i ewentualnie geologa a takze nalezy dokonac¢ w tym celu odpowiedniego
(, odbiorowego ,, ) zapisu w dzienniku budowy ;
- nalezy wybrac glebe , nasyp ,humus a nastepnie zej$¢ fundamentami do warstwy
no$nej gruntu ( min 1,20 m ppt ) .
- przed zimg nalezy zasypac oraz obsypac fundamenty i budynek do poziomu
projektowanego ;




w przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na warstwe gruntu stabonosnego
nalezy go usungc, a wolng przestrzen wypetnic chudym betonem lub podsypka
Zwirowo — piaskowg stabilizowang cementem ;

ziemie z wykopow fundamentowych nalezy usuwac na biezgco z w/w wykopow
i docelowo sktadowac na terenie poza budynkiem;
- beton do faw i $cian fundamentowych stosowac z odpowiednimi dodatkami
zwiekszajgcymi jego wodoodpornosc ;
-z fundamentow nalezy wypuscic zbrojenie pionowe dla rdzeni i stupow
Zelbetowych konstrukcji nadziemia oraz dla zbrojonych Scian piwnic ;
- zapewnic ciggtosc¢ zbrojenia podtuznego taw fundamentowych — szczegolnie
pilnowac prawidtowych zakftadow zbrojenia w narozach budynku ;
- izolacja bokoéw fundamentow - lepik na zimno ;
- przejscia instalacyjne wg. projektow branzowych;
- dla murowanych Scianek dziatowych parteru nalezy uprzednio wykonac pod nie
niezalezne fundamentowe Sciany zelbetowe ( b/h =20 cm /120 cm )
zbrojone dolnym i gérnym wienncem w postaci 4 # 10 + strzemiona # 6 co 20 cm
lub belki zelbetowe oparte na $cianach fundamentowych ( odrebny Pt )
uwaga lekkie Scianki systemu G-K mozna stawiac na stropie lub posadzce

3.2.

3.3.

Sciany fundamentowe :

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne na catg wysokosSc projektuje sie jako wylewane z

betonu monolitycznego kI.C 20/25, gr. 24 cm. Alternatywnie mozna je wykonac z

typowych betonowych pustakow szalunkowych stosujgc dla bezpieczenstwa zbrojenie

poziome w co 2- giej warstwie i pionowe rdzenie przy wszystkich narozach Scian

w odlegfosci okoto pustaka od osi kazdego naroza .

W Scianach fundamentowych nalezy tez wykonac kotwienie rdzeni zelbetowych

parteru oznacz. jako R-1 , ktérych pionowe zbrojenie nalezy zakotwic w fawach.

Sciany fundamentowe nalezy zaizolowaé wg Pt architektury — zaleca sie zastosowaé

rozwigzanie systemowe. Ocieplenie ( izolacja termiczna ) scian zewnetrznych wg.

architektury.

uwaga ! w trakcie wykonawstwa w/w Scian fundamentowych uwzglednic nalezy
wykonanie przej$c instalacyjnych

posadzki na gruncie

Ptyte posadzki na gruncie wykonac grubosci wg Pt architektury jako wylewang z
betonu monolitycznego klasy min. C 20/25 . Ptyte nalezy dodatkowo zbroic siatkami
ze stali A-IllLN # 6 co 15 cm .Plyte nalezy oddylatowac od $cian budynku z pomocg
dwoch warstw papy asfaltowej lub systemowych listew styropianowych .
Ptyte nalezy uktadac na specjalnie przygotowanym podfozu ( uktad warstw wg pt :
architektury ) lecz nalezy pamieta¢ aby wymiane podposadzkowg gruntu wykonywac w
formie wymiany gruntu tj
- zageszczany i stabilizowany (wapno + cement :min 75 kg cementu na 1 m3 pospotki)
podktad zwirowo — piaskowy grub. w tym przypadku
Podktad ( wymiana gruntu ) wykonywac i zageszczac warstwami grub max 15 cm .
Wskaznik zageszczenia catego w/w podktadu zwirowo — piaskowego powinien wynosic¢
Is > 0,97 . Badanie to powinno byc¢ wykonane przez geologa i potwierdzone wpisem do
dziennika budowy . Zaleca sie aby gtadz cementowg podtog uktadang na warstwie
styropianu zbroic przeciwskurczowo.




3.4.

3.5.

3.6.

3.7.a

3.7.b.

3.8.

3.9.

3.10

Sciany konstrukcyjne :

Sciany parteru : gr 24 cm z bloczkéw gazobetonowych PGS ( bloczki gazobetonowe
odm min 600 , zaprawa cem-wap M5 ) . Miejscami ( wg rysunkow ) Sciany te
projektuje sie jako wzmocnione dodatkowo pionowymi rdzeniami zelbetowymi
Projektuje sie zakoriczenie wszystkich $cian na kazdej kondygnacji wiericem
zelbetowym stropowym wysokosciH= 10+ 12+ 10) =32 cm .

Sciany dziatowe
na rusztach stalowych lekkie w technologii ptyt G-K . lub murowane z bloczkow PGS
lub ceramicznych ( wg pt architektury )

stropy :
zelbetowe ,ptytowe wylewane na mokro . GruboSci ptyt stropowych H =12 cm

Projektowane belki i zebra Zzelbetowe stanowig czeS¢ ukfadu konstrukcji stropow

i 8§ projektowane jako wylewane na mokro razem z konstrukcja ptytowg stropu .
Zbrojenie krzyzowe dolne i gorne wg zasad sztuki budowlaneji zat. obl. stat. oraz
rysunku ( zbrojenie dolne przestowe krzyzowe # 10 co 16 /22 cm ) . Zbrojenie
siatkami lub odginane na podporach + ukosne zbrojenie narozy ptyt gorg .
Dodatkowo zaleca sie na catej gornej czesci ptyty stropowej stosowac zbrojenie
przeciwskurczowe ( siatka # 4,5 co 10 cm )

wience - belka wienczgca stropowa B1 ( na dtuzszym boku budynku / ptyty )
belka dwuprzestowa o wym b./h = 24/ 32 cm wylewana razem z ptytg stropowg
( zbrojenie wg zat obl. stat. str 7 )

wienice - belka wiericzgca stropowa B1 ( na krotszym boku budynku / ptyty )
wieniec na Scianie o wym b./h = 24 /32 cm wylewany razem z ptytg stropowg
zbrojenie podtuzne 6 # 12 + strzemiona # 6 co 25 cm

nadproza okienne i drzwiowe :
w tym wypadku zastgpione przez w/w belke B1 , ktora przy wysokoSci otworow na
drzwi i okna 10 cm pod stropem spetnia role nadprozy

rdzenie :

wylewane na mokro z betonu monolitycznego ( C20/25), zbrojone stalg zebrowang
Zbrojenie pionowe 4 # 12 + strzemiona # 6 co 15 cm

Przy wykonywaniu rdzeni i stupow nalezy zachowac ciggfoSc zbrojenia .

Rdzenie powigzane z murem Scian nalezy albo dozbrajac poziomo i tgczy¢ ze
Scianami w co 2-giej spoinie lub oddylatowac je od Scian za pomocg listew
dylatacyjnych aby wyeliminowac¢ mozliwos$¢ powstania rys miedzy murem a zelbetem.

dach ( pokrycie lekkie : tj blacha dachéwkowa )
wiezba dwuspadowa symetryczna typu jetkowego
przekroje :

- krokiew  b/h = 7,5/ 15 cm (zacios 3 cm) z drewna C24
- Jetka dwugafeziowa

z przewigzkami co 50 cm (4 sztuki ) b/lh =2 x 3,8/ 16 cm
Drewno konstrukcyjne kl C24 . Max rozstaw krokwi 85 cm. Cate drewno
konstrukcyjne oraz uzyte do wykonczenia impregnowane preparatem
owado i grzybobojczym zgodnie z instrukcjg producenta
Na budowie przed zamontowaniem drewnianej wiezby dachu musi by¢
potwierdzenie przez kierownika budowy ( wpis do dz. budowy ) odebranej
klasy i wilgotno$ci ( max. do 18% ) zastosowanego drewna ;




4. wnioski i zalecenia :

A. -poz. 1. projektowane dwa zewnetrzne zadaszone wejscia do hali :

4.1. Przejscia instalacyjne w Scianach fundamentowych wykonywac wg. odrebnych
projektow branzowych .

4.2. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i kierownictwem
0s0b odpowiednio uprawnionych zawodowo po uzyskaniu i uprawomocnieniu
wymaganych prawem pozwolen .

4.3. Kotwienie krokwi wiezby dachowej za pomocg stalowych kotew M14 mocowanych
do wienca zelbetowego B1,.
Dodatkowo stosowac systemowe tgczniki krokiew / jetka w celu usztywnienia
tego wezta oraz dodatkowo na sity podrywania od wiatru ;

4.4. Roboty ziemne wykonywac w porze maksymalnie suchej przy jak najmniejszym
obcigzaniu terenu budowy ciezkim sprzetem mechanicznym ;

4.5. Wszystkie planowane roboty budowlane wykonywac nalezy zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg projektowg, sztukg budowlang oraz szczegotowymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robot ;

4.6. Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autora niniejszego
opracowania. Wszelkie ewentualne zmiany konstrukcyjne wymagajg zgody
projektanta

4.7. Stosowac i wbudowywac mozna jedynie te materiaty budowlane, ktore posiadajg
aktualne dokumenty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie .

opracowat




5.1.

5.B. opis materiatowo — konstrukcyjny :
B. - poz. 2. projektowana przebudowa zespotu szatniowo magazynowego

fundamenty : ( zelbetowe monolityczne )

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych .

tawy projektuje sie jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu monolitycznego

kl.C 20/25 o wysokosci h = 30 cm; zbrojone stalg zebrowang Srednicy #12 ( prety

gtowne ) i # 6 ( strzemiona ) ( wg normy EU nalezy stosowac strzemiona z pretéw
zebrowanych # 6 mm ) . Otulenie pretow zbrojenia betonem a = 5 cm ( gdy ponizej tawy
jest wykonany podktfad z chudego betonu grub. min 10 cm ) . Wszystkie tawy

fundamentowe zbrojone podtuznym wiericem opaskowym w postaci 4 # 12 +

strzemiona # 6 co 30 cm .Szerokosci faw przyjmowac¢ B = 0,50 m .

Pod wszystkimi tawami fundamentowymi wykonac: izolacje przeciwwilgociowg np. z

papy ( 2 x papa asfaltowa na lepiku) + podktad betonowy grubosci 10 cm, o szerokosci

po 10 cm wiekszej od szerokoSci tfawy z kazdej jej strony,

Beton w/w podbudowy kI. B10 ( C8/10 )

uwagi dodatkowe :

- wykopy fundamentowe odbierac¢ komisyjnie z udziatem kierownika budowy
i ewentualnie geologa a takze nalezy dokonac¢ w tym celu odpowiedniego
(, odbiorowego ,, ) zapisu w dzienniku budowy ;

- nalezy rozebrac stare fundament ,wybrac glebe , nasyp ,humus a nastepnie zej$¢
nowymi fundamentami do warstwy no$nej gruntu ( min 1,20 m ppt ) .

- przed zimg nalezy zasypac oraz obsypac fundamenty i budynek do poziomu
projektowanego ;

- w przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na warstwe gruntu stabonosnego
nalezy go usungc, a wolng przestrzen wypetni¢ chudym betonem lub podsypka
zwirowo — piaskowg stabilizowang cementem ;

- zZiemie z wykopow fundamentowych nalezy usuwac na biezgco z w/w wykopow
i docelowo skfadowac na terenie poza budynkiem;

- beton do faw i $cian fundamentowych stosowac z odpowiednimi dodatkami
zwiekszajgcymi jego wodoodpornoSc ;

-z fundamentoéw nalezy wypuscic zbrojenie pionowe dla rdzeni i stupow
zelbetowych konstrukcji nadziemia oraz dla zbrojonych Scian piwnic ;

- zapewnic ciggtosc¢ zbrojenia podtuznego taw fundamentowych — szczegolnie
pilnowac prawidtowych zakfadow zbrojenia w narozach budynku ;

- izolacja bokoéw fundamentow - lepik na zimno ;

- przejscia instalacyjne wg. projektow branzowych;

- dla murowanych Scianek dziatowych parteru nalezy uprzednio wykonac pod nie
niezalezne fundamentowe Sciany zelbetowe ( b/h =20 cm /120 cm )
zbrojone dolnym i gérnym wienncem w postaci 4 # 10 + strzemiona # 6 co 20 cm
lub belki zelbetowe oparte na $cianach fundamentowych ( odrebny Pt )
uwaga lekkie Scianki systemu G-K mozna stawiac na stropie lub posadzce

5.2 Sciany fundamentowe :

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne na catg wysokoSc projektuje sie jako wylewane z
betonu monolitycznego kI.C 20/25, gr. 24 cm. Alternatywnie mozna je wykonac z
typowych betonowych pustakow szalunkowych stosujgc dla bezpieczenstwa zbrojenie
poziome w co 2- giej warstwie i pionowe rdzenie przy wszystkich narozach Scian

w odlegtosci okoto pustaka od osi kazdego naroza .W Scianach fundamentowych
nalezy tez wykonac kotwienie rdzeni zelbetowych parteru oznacz. jako R-1 , ktorych
pionowe zbrojenie nalezy zakotwié¢ w tawach. Sciany fundamentowe nalezy
zaizolowac wg Pt architektury — zaleca sie zastosowac rozwigzanie systemowe
Ocieplenie ( izolacja termiczna ) Scian zewnetrznych wg. architektury.




5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8

posadzki na gruncie

Ptyte posadzki na gruncie wykonac grubosci wg Pt architektury jako wylewang z

betonu monolitycznego klasy min. C 20/25 . Ptyte nalezy dodatkowo zbroic siatkami

ze stali A-IllLN # 6 co 15 cm .Ptyte nalezy oddylatowac od $cian budynku z pomocg

dwoch warstw papy asfaltowej lub systemowych listew styropianowych .

Ptyte nalezy uktadac na specjalnie przygotowanym podfozu ( uktad warstw wg pt :

architektury ) lecz nalezy pamieta¢ aby wymiane podposadzkowg gruntu wykonywac w

formie wymiany gruntu tj

- zageszczany i stabilizowany (wapno + cement :min 75 kg cementu na 1 m3 pospotki)
podktad zwirowo — piaskowy grub. w tym przypadku

Podktad ( wymiana gruntu ) wykonywac i zageszczac warstwami grub max 15 cm .

Wskaznik zageszczenia catego w/w podktadu zwirowo — piaskowego powinien wynosic¢

Is > 0,97 . Badanie to powinno by¢ wykonane przez geologa i potwierdzone wpisem do

dziennika budowy . Zaleca sie aby gfadz cementowg podtog uktadang na warstwie

styropianu zbroiC przeciwskurczowo.

Sciany konstrukcyjne :

Sciany parteru : gr 24 cm z bloczkéw gazobetonowych PGS ( bloczki gazobetonowe
odm min 600 , zaprawa cem-wap M5 ) . Miejscami ( wg rysunkoéw ) Sciany te
projektuje sie jako wzmocnione dodatkowo pionowymi rdzeniami zelbetowymi
Projektuje sie zakonczenie wszystkich Scian na kazdej kondygnacji wiencem
Zelbetowym stropowym wysokoSci H =10+ 12 ) = 22 cm .

Sciany dziatowe
na rusztach stalowych lekkie w technologii ptyt G-K . lub murowane z bloczkéw PGS
lub ceramicznych ( wg pt architektury )

stropy :
zelbetowe ,ptytowe wylewane na mokro . GruboSci ptyt stropowych H= 12 cm .

Schemat statyczny ptyt przyjeto jako krzyzowo zbrojone oparte na 4 bokach.

Jjeden bok oparcia ptyt ( przy istniejgcym budynku hali ) projektuje sie jako ciggte zebro
( belka ) wylewane tgcznie z ptytg . Belka ,Z1” 0o wym b/h =25 /(10 + 12 + 15) = 37 cm
Na belce tej nalezy tez opierac¢ gorny cigg stupkow oparcia ptatwi wiezby dachu
Zbrojenie krzyzowe dolne i gorne ptyty wg zasad sztuki budowlaneji zat. obl. stat.
Zbrojenie siatkami lub odginane na podporach + ukosne zbrojenie narozy ptyt gorg
Dodatkowo zaleca sie na catej gornej czeSci ptyty stropowej stosowac zbrojenie
przeciwskurczowe ( siatka # 4,5 co 10 cm )

nadproza okienne i drzwiowe :
projektuje sie jako zelbetowe prefabrykowane z belek typu L19.
Alternatywnie mozna zastosowac inne rozwigzania techniczne i systemowe w
zakresie prefabrykatow nadprozowych

rdzenie :

wylewane na mokro z betonu monolitycznego ( C20/25), zbrojone stalg zebrowang
Zbrojenie pionowe 4 # 12 + strzemiona # 6 co 15 cm

Przy wykonywaniu rdzeni i stupow nalezy zachowac ciggtoSc zbrojenia .

Rdzenie powigzane z murem $cian nalezy albo dozbraja¢ poziomo i tgczy¢ ze
Scianami w co 2-giej spoinie lub oddylatowac je od Scian za pomocg listew
dylatacyjnych aby wyeliminowac¢ mozliwos¢ powstania rys miedzy murem a zelbetem.




5.9.

dach ( pokrycie lekkie : tj blacha dachowkowa )
wiezba jednospadowa ( nachylenie 11 stopni) typu krokwiowo ptatwiowego

- krokiew b’/h = 8/ 16 cm (zacios 3 cm) z drewna C24
( max rozstaw osiowy przyjmowa¢ a=85cm )

- ptatwie b/ h =14/15cm (dwarzedy) :

- max. rozstaw ptatwi pomiedzy podparciami na stupkach a =2,50m;

- ze wzgledu na niskg wysokoSc stupkow projektuje sie oparcie ptatwi
na stupkach bezposrednie bez mieczy ;

- fgczenie ptatwi na stupkach stosowac poprzez ich oparcie na dolnym
»Siodetku” o wym, 14/15 i dtugos$ci L = 50 cm + dodatkowe systemowe
faczniki stalowe w osiach wysokosci pfatwi ) ;

- stupki b/h = 14/14 cn

- kleszcze (1gczgce 2 rzedy slupow i ptatwi ) — 2 x 2,5/ 15 cm fgczgce

dwa stupy i krokiew;

- podwalina ( na stropie ) — pod Srodkowy rzgd stupow i ptatwi b/h = 14/14 cm
Drewno konstrukcyjne kl C24 . Max rozstaw krokwi 85 cm. Cate drewno
konstrukcyjne oraz uzyte do wykonczenia impregnowane preparatem
owado i grzybobojczym zgodnie z instrukcjg producenta
Na budowie przed zamontowaniem drewnianej wiezby dachu musi by¢
potwierdzenie przez kierownika budowy ( wpis do dz. budowy ) odebranej
klasy i wilgotno$ci ( max. do 18% ) zastosowanego drewna ;

6. wnioski i zalecenia :

6.1. PrzejScia instalacyjne w $cianach fundamentowych wykonywac wg. odrebnych
projektow branzowych .

6.2. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i kierownictwem
0s0b odpowiednio uprawnionych zawodowo po uzyskaniu i uprawomocnieniu
wymaganych prawem pozwolen .

6.3. Roboty ziemne wykonywac w porze maksymalnie suchej przy jak najmniejszym
obcigzaniu terenu budowy ciezkim sprzetem mechanicznym ;

6.4. Wszystkie planowane roboty budowlane wykonywac nalezy zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg projektowg, sztukg budowlang oraz szczegotowymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét ;

6.5. Stosowac i wbudowywac¢ mozna jedynie te materiaty budowlane, ktére posiadajg
aktualne dokumenty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie .

opracowat




