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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja zamierzenia budowalnego p.n.: Przebudowa i moderni-
zacja obiektéw Przemyskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Przemyslu przy ul. Adama Mickiewicza 30,
w zakresie branzy sanitarnej, dla obiektéw: Segment biurowo-administracyjny i segment restaura-
cyjno-konferencyjny

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje nizej wymienione instalacje sanitarne:
> kanalizacyjna
» wodociggowa: wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjng i instalacje przeciwpozarows,
» centralnego ogrzewania

3. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Na terenie POSIR w Przemyslu, w obrebie segmentu biurowo-administracyjnego i segmentu restau-
racyjno-konferencyjnego wystepuje nizej wymienione uzbrojenie podziemne:
— sie¢ kanalizacyjna sciekow bytowych
— sie¢ kanalizacyjna wéd opadowych
— siec elektroenergetyczna
— siec teletechniczna
— sie¢ wodociggowa z przytgczami wodociggowymi.
Wobec braku aktualnych danych w sprawie innego uzbrojenia podziemnego nalezy przed rozpocze-
ciem wykonywania wykopdw zasiegnac opinii uzytkownika w tej sprawie.

4. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU

— projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego p.n.: Przebudowa i mo-
dernizacja obiektéw Przemyskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Przemyslu przy ul. Adama
Mickiewicza 30

— katalogi materiatéw instalacyjnych

— program komputerowy: InstalSYSTEM 5 w zakresie instalacji wodociggowych i centralnego
ogrzewania

— program komputerowy: ArCADIA 14 BIM w zakresie instalacji kanalizacyjnej
5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1. Instalacja kanalizacyjna

Zaprojektowana instalacja kanalizacyjna wewnetrzna dotyczy tylko segmentu restauracyjno-konfe-
rencyjnego i jej zadaniem bedzie odprowadzenie sciekdw bytowych i gospodarczych poziomami kana-
lizacyjnymi pod posadzkowymi i projektowanymi instalacjami zewnetrznymi do miejskiej sieci kanali-
zacyjnej ogdlnosptawne;j.

5.1.1. Wyposazenie sanitarne pomieszczen
W sktad wyposazenia sanitarnego segmentu restauracyjno-konferencyjnego wchodza:
. an 2z Jed-
Produkt Wielkosc Ilos¢ nostka
Bat. czerp. nascienna dla umywalki 7 szt.
Bat. stojgca dla umywalki 4 szt.
Bat. stojaca dla umywalki, z ruch. wylewka 1 szt.




szt.
szt.

Hydrant wewn. 25 DN25

Pt. ustepowa - kompakt
Zawor sptukujacy do pisuaréw
Zmywarka

szt.
szt.

N| & 0|

Srednice podejéé odptywowych od przyboréw sanitarnych wynosza:
- od umywalek i zlewu gospodarczego @50 PP

- od odwodnieni liniowych @50 PP

- od misek ustepowych ¢110 PP

5.1.2. Poziomy kanalizacyjne wewnetrzne

Wykopy w budynku pod poziomy kanalizacyjne nalezy wykonywac recznie z catkowitym odwozem
poza plac budowy.

Poziomy kanalizacyjne nalezy wykonac z rur, z polichlorku winylu i polipropylenu o potaczeniach kie-
lichowych. Srednice rurociggdw, spadki oraz dtugosci zostaty podane na rzucie budynku oraz na rozwi-
nieciu instalacji kanalizacyjnej. Poziomy kanalizacyjne nalezy uktadac na podsypce z piasku o grubosci
15 cm i obsypac réwniez piaskiem do wysokosci podbudowy posadzek.

Odpowietrzenia piondw kanalizacyjnych (5 szt.) nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg
wywiewng z PVC odporng na promienie UV.

5.1.3. Mocowanie przewodow kanalizacyjnych

Przewody kanalizacyjne pionowe nalezy montowaé w bruzdach i mocowaé do konstrukcji budynku
zaplecza za pomocg uchwytow i obejm. Powinny one mocowac przewody pod kielichami.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodéw poziomych:

Srednica przewodu [mm] Rozstaw uchwytow [m]
50-110 1,0
>110 1,25

5.2. Przytacze kanalizacyjne S4-S5 i instalacja kanalizacyjne zewnetrza

5.2.1. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:
= kanatu grawitacyjnego sciekéw bytowych i wéd opadowych

o $rednicy D,= 200 x 5,9 mm z rur PVC-U litych klasy S

(SDR34, SN8) 0 dtUZOSCI: .uvveeeeeiieieeeieeee ettt ettt e e et e e earaee e L.=6,20m
= kanatéw grawitacyjnych sciekéw bytowych o srednicy

D,= 160 x 4,7 mm z rur PVC-U litych klasy S (SDR34, SN8 ) na odcinkach:

S5-A, S5-B i S6-C

(ol £ [or4 g 1] e | (U]=Jo 1! FAu RS L.=6,00 m
= studzienki rewizyjnej o $rednicy DN400 z tworzywa sztucznego

z wtazem zeliwnym D400 na teleskopie + stozek T3: .....cccccvieeeiiiieeeeccee e, 1 kpl.
= studzienki rewizyjnej z kregdw betonowych o srednicy D=1000 mm

- beton C35/45 z wtazem zeliwnym klasy DA00: .........cccoeveeeeeeeeeeeeeeeereeeree e 2 kpl.

5.2.2. Trasa przytgcza kanalizacyjnego

Trasa projektowanego przytgcza kanalizacyjnego zostata ustalona przez projektanta uwzgledniajac
stan istniejgcego uzbrojenia terenu w odniesieniu do sieci kanalizacyjnych.



5.2.3. Okreslenie kategorii geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. z 2012
r. poz. 463) nalezy uznac:
» warunki gruntowe jako proste: § 4.1. ust. 2, pkt. 2
» kategoria geotechniczna obiektu — druga; § 4.1. ust. 3, pkt. 2, lit. ¢

5.2.4. Sposéb posadowienia obiektow budowlanych

1) Rurociagi kanalizacyjne grawitacyjne o $rednicy D,=160 x 4,7 mm i D,= 200 x 5,9 mm nalezy
posadowi¢ na warstwie z piasku o grubosci 15 cm i obsypac rdwniez piaskiem o grubosci 20 cm
powyzej wierzchu przewodow z zageszczeniem podsypki i obsypki do wskaznika Proctora I,
=1,0.

2) Studzienki rewizyjne kanalizacyjne o srednicy D=1000 mm z kregéw betonowych — beton
C35/45 oraz z tworzywa sztucznego DN 400-425 nalezy posadowic na:
> warstwie z podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 15 cm

3) Urobek z wykopu nalezy usungé poza plac budowy i zutylizowaé. Wykopy o $cianach pionowych
nalezy zasypac pospoétka o uziarnieniu 0-31,5 mm z zageszczeniem do wskaznika Proctora 1,=1,0

5.2.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w sposdb mechaniczny i reczny zgodnie z normami:

= PN-68/B-06050 lub rownowazna; Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania
= PN-B 10736 lub réwnowazna; Roboty ziemne -Wykopy otwarte dla przewodéw wodociago-
wych i kanalizacyjnych

Wykopy w sposdb reczny nalezy wykonywac w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nad-
ziemnego oraz w miejscach niedostepnych na zastosowanie sprzetu mechanicznego.

Wykopy pod kanaty nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciw-
nym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opa-
déw oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych.

Wykopy wykonywac jako liniowe o $cianach pionowych zabezpieczonych obudowg i czesciowo jami-
ste z obudowa.

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanejo 2 do 5 cm w grun-
cie suchym, a w gruncie nawodnionym okotfo 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszania naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub bie-
gnace réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie po drabinie) z wykopu powinno
by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem jak na profilu podtuznym.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw zwieztych, £ 5 cm
dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm.

Wydobywang ziemie nalezy wywiez¢ i zutylizowac poza placem budowy.

5.2.6. Zabezpieczenie wykopow

5.2.6.1. Wykopy o $cianach skosnych

Dotyczg odkrywek wykonywanych sposobem recznym w miejscach kolizji istniejgcego uzbrojenia
podziemnego z projektowanymi kanatami.



Przy gruntach kat. lll-1V, bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosié
zgodnie z BN-83/8836-02 lub normg rownowazng przy braku wody gruntowej i osuwisk:
— w gruntach spoistych i rumoszach gliniastych 1:1,25
— w gruntach niespoistych 1:1,50
przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdéd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

5.2.6.2. Wykopy o scianach pionowych

Wykopy o $cianach pionowych, o gtebokosci
— do 1m wykonac bez szalowania,
— do 3m zastosowad szalowanie azurowe (przy gruntach nawodnionych zastosowaé szalowanie
petne od poziomu wody gruntowej),
— powyzej 3 m zastosowac szalowanie petne.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ tak, aby spetniaty wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz PN-B-10736 lub réwnowazna.

Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zaleznosci od powierzchni wykopu (gteboko-
Sci) i charakteru gruntéw projektuje sie umocnié wypraskami stalowymi badz grodzicami G62.

Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa
powinna wystawac 15 cm ponad teren.

5.2.6.3. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

Trasa projektowanego przytgcza kanalizacyjnego $Sciekéw bytowych i wéd opadowych wielokrotnie
krzyzuje sie z nizej wymienionym uzbrojeniem podziemnym:
= 7z istniejgcymi rurociggami kanalizacyjnymi nalezgcymi do instalacji kanalizacyjnej zewnetrz-
nej,
= zsiecig wodociggowa,
= 7 siecig cieptownicza,
= 7z siecig elektroenergetyczng.

Wobec powyziszego zachodzi konieczno$¢ zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia na czas budowy i
po jej zakonczeniu.

Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi urzagdzeniami elektroenergetycznymi wykonaé zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami. Prace ziemne w tych rejonach wykonywad recznie po uprzednim wytgczeniu
urzadzen elektroenergetycznych.

5.2.6.4. Zasypka i zageszczanie gruntu

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego prze-
wodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierch rury przewodowej powinna wynosi¢, co najmniej 0,2 m. Zasypywanie ka-
natu przeprowadza sie w trzech etapach:

— etap | — wykonanie warstwy ochronnej z piasku rury kanatowej z wytaczeniem odcinkdéw na zta-
czach;
— etap ll- po prébie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen;
— etap Il — zasyp wykopu pospétka 0-31,5 mm, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i roz-
biérka deskowan i rozpér scian wykopu.

Materiatem zsypu w we wszystkich wykopach powinna by¢ pospétka 0-31,5 mm

Materiat zasypu warstwami o grubos$ci max. 30 cm powinien by¢ zageszczany ubijakiem po obu stro-
nach przewodu. Zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania, ktéry moze pracowac jednoczes$nie po



obu stronach przewodu. Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczgé dopiero, gdy nad jej
wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna o grubosci minimalnej 50 cm.

W terenie przebiegajgcym pod drogami, stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 1,00.

Wykopy o gtebokosci ponizej 2,5 m od poziomu terenu zaktada sie wykonywac o $cianach pionowych
zabezpieczonych balami drewnianymi, wypraskami stalowymi lub dyblami stalowymi.

Rozbidrka odeskowania wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szcze-
gblnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwosé obsuniecia sie Scian wykopu.

5.2.7. Materiaty i uzbrojenie

5.2.7.1. Rurociagi kanalizacyjne grawitacyjne i ciSnieniowe $sciekéw bytowych

Do wykonania sieci kanalizacyjnej sciekdw bytowych grawitacyjnej i ciSnieniowej zostaty przyjete
rury, o Srednicy:
= D,=160 x 4,7 mm i D,= 200 x 5,9 mm klasy S (szereg SDR-34, SN8), z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC-U o strukturze litej, tgczone na kielichy z uszczelkg gumowa.

5.2.7.2. Uzbrojenie kanalizacji — studzienki kanalizacyjne rewizyjne

W sktad uzbrojenia sieci kanalizacyjnej wchodzg studzienki rewizyjne z kregéw betonowych o sred-
nicy D= 1,0 m oraz nieprzetazowa o srednicy D,= 400 (lub 425).

Komora robocza studzienki z kregdw betonowych (powyzej wejscia kanatu) powinna by¢ wykonana
z materiatéw trwatych:

— w czesci prefabrykowanej z kregéw betonowych o srednicy D=1,0 m z betonu hydrotechnicz-
nego klasy C35/45 o wysokosci 0,3 mi 0,5 m, wg BN-86/8071-08 lub réwnowaznej,

—  cze$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45, W-4, M-100 wg BN-62/6738-
03, 62/6738-04, 62/6738-07 lub norm réwnowaznych,

—  studzienke przykry¢ ptytg pokrywowsa zelbetowg okragta, odpowiednio do srednicy kregdéw be-
tonowych,

— dno studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45,
W-4, M-100,

— na studzienkach nalezy stosowaé wtazy zeliwne typu odpowiedniego do obcigzenia ruchem
(typy wtazéw zostaty podane na profilach podtuznych sieci kanalizacyjnej)”

— nalezy stosowac stopnie ztazowe zeliwne, montowane mijankowo co 30 cm,

— w przypadku lokalizacji studni w jezdni nalezy zastosowac ptyty pokrywowe zelbetowe o wy-
sokosci 230 mm np. firmy BS lub innej (nowej generacji),

—  zaleca sie dno i Sciany boczne studni kaskadowych do wysokosci 0,5 m wytozy¢ cegta klinkie-
rowa,

— wejscia rur kanalizacyjnych z PVC do studzienek betonowych wykona¢ w tulei ochronnej z
uszczelkg, krotkie lub dtugie w zaleznosci od miejsca wtgczenia do studzienki,

—  kregi betonowe studzienek rewizyjnych oraz ptyty prefabrykowane nalezy tgczy¢ na uszczelki
gumowe lub wodoszczelng zaprawa cementowa.

Studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego o Srednicy D= 400 (425) mm usytuowane zostaty na po-
sesjach prywatnych, oraz w jezdni drogi miejskiej.

Rury wznosne studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego usytuowane w terenie nieprzejezdnym
powinny by¢ wyniesione o okoto 10 cm ponad teren w celu uniemozliwienia przedostawania sie wdd
powierzchniowych do kanalizacji sciekéw bytowych. Rodzaj zastosowanych studzienek podany zostat
na profilach podtuznych sieci kanalizacyjnej.



5.2.8. Roboty montaiowe

Rury z PVC-u o potaczeniach kielichowych nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 15 cm oraz
obsypac réwniez piaskiem do wysokosci 20 cm powyzej wierzchu przewodu z doktadnym podbiciem
obsypki w pachwinach rur oraz doktadnym zageszczeniem obsypki nad rurociggiem.

Doktadne zageszczenie obsypki zwigzane jest z osiggnieciem wytrzymatosci rur z polichlorku winylu
(PVC-u) na zgniatanie. Montaz rurociggdw prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi podanymi
przez producenta rur. W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy prze-
strzegac zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki
i gtebokosci powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Rury nalezy opuscié recznie za pomoca
jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadac zawsze kieli-
chami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna przylegaé scisle do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej % obwodu. Rury z PVC faczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

Rurociagi i ksztattki kanalizacyjne uzyte do budowy sieci kanalizacyjnej muszg posiadac deklaracje
wtasciwosci uzytkowych oraz niezbedne deklaracje zgodnosci uprawniajgce do dopuszczenia wyrobdéw
budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

5.2.9. Préby szczelnosci

Przed zasypaniem, przewody kanalizacyjne grawitacyjne winny by¢ poddane hydraulicznej prébie
szczelnosci, na ciSnienie:

P,= ci$nienie statyczne wynikajgce z zagtebienia kanatu - dla kanalizacji grawitacyjnej
5.3. Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i przeciw pozarowa

5.3.1. Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej

Woda zimna bytowa do segmentdéw: biurowo-administracyjnego i restauracyjno-konferencyjnego
doprowadzona bedzie z miejskiej sieci wodociggowej, istniejgcym przytgczem wodociggowym DN40
od strony ul. Mickiewicza. Woda do celéw pozarowych doprowadzona bedzie rurociggami stalowymi
z przytgcza wodociggowego DN8O z budynku wezta cieplnego.

Wode ciepta do segmentéw: biurowo-administracyjnego i restauracyjno-konferencyjnego projektuje
sie doprowadzi¢ rurociggami z wezta cieplnego usytuowanego w pomieszczeniach bytej kottowni, kto-
rej uzytkownikiem jest Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemysl.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zostaty zaprojektowane z nizej wymienionych materia-
tow:

= rurociagi poziome: z rur stalowych nierdzewnych, wykonane z cienkos$ciennej stali stopowej
(nierdzewnej) chromowo-niklowo-molibdenowej X5CrNiMo 17 12 2 Nr 1.4404 oraz AlSI 316,
stali X2CrNiMo 17 12 2 Nr 1.4404, AlSI 316L.

= podejscia do armatury w pomieszczeniach wytozonych glazura: z rur z warstwg aluminium
wystepujacych w konstrukcji PE-RT/AI/PE-RT (zakres $rednic @16—63 mm).

Instalacja przeciw pozarowa w sktad, ktérej wchodzg 4 hydranty zostata zaprojektowana z rur

stalowych ocynkowanych bez szwu w przedziale srednic DN25+50 mm.

Rurociagi poziome instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej oraz wody do celéw pozarowych
zostaty usytuowane:

> w kanale podpodtogowym,
» pod stropem
» w bruzdach



Pofaczenia rurociggdéw do celéw bytowych, zaréwno stalowych jak i z tworzywa sztucznego zostaty
wykonane jako zaprasowywane z wykorzystanie systemowych ztgczek do danego typu rurociggow.

5.3.1.1. Zestawienie armatury wodociggowej

Projekt: Projekt instalacji: wody zimnej, cieptej wody uzyt-
kowej, cyrkulacyjnej i pozarowej w segmentach: biurowo-
administracyjnym i restauracyjno-konferencyjnym

Zestawienie zaworow i armatury

- s Kod katalo- .z Jed-
Produkt Wielkos¢ gowy Ilosc nostka
I/Armatura rézna dowolnego producenta
Zawory
Filtr wody 1"w 3 szt.
Wodomierz skrzydetkowy wody cieptej %"z Qnom: 0,6 m¥h 1 szt.
Wodomierz skrzydetkowy wody cieptej 1"z Qnom: 2,5 m¥h 1 szt.
Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej 1"z Qnom: 2,5 m¥h 1 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 9 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 25 3 szt.
Zawoér zwrotny gwint. 15 2 szt.
Rownowazenie i regulacja
Zawory
Zawér do cyrkulacji c.w.u. 15 | 52 820-115 6 szt.
Zawory
16 szt.
Tuleja do potaczen zaciskowych 4081113 16
Tuleja do potaczen zaciskowych 20 4081015 6 szt.
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InstalSystem 5 PL (Rev. 26.2) © InstalSoft 1996-2024 - program do projektowania instalacji c.o. i wodo-

ciggowej - 14
Projekt: Projekt instalacji: wody zimnej, cieptej wody uzyt-
kowej, cyrkulacyjnej i pozarowej w segmentach: biurowo-
administracyjnym i restauracyjno-konferencyjnym
. an Kod katalo- /2 Jed-
Produkt Wielkos¢ gowy Ilos¢ nostka
Zawor podtynkowy z rozetq 16 8 szt.
Zawor podtynkowy z rozetg 20 3 szt.

5.3.1.2. Prdba szczelnosci instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

Przepisy ogdlne
1. Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i otwordw, przed po-
malowaniem przewoddw i ich zaizolowaniem.

2. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ wodg, podczas odbiorédw czesciowych instalacji do-
puszcza sie badanie szczelnosci sprezonym powietrzem.

3. Podczas badania szczelno$ci zabrania sie podnoszenia ci$nienia powyzej cisnienia proby nawet
chwilowo.
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Przygotowanie instalacji do préby szczelnosci

1.

2.

3.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacja musi by¢ przeptukana wodg. Czynnos¢
ptukania nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej a budynek nie moze by¢
przemarzniety.

Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce przed przekro-
czeniem ci$nienia dopuszczalnego.

Po napetnieniu instalacji wodg nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potgczen i kompletnosé
zaSlepien, brak roszenia na dtawnicach zaworoéw.

Przebieg badania szczelnosci woda zimna

1.

Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podtgczy¢ pompe reczng wyposazong w zbiornik
wody, manometr zawory odcinajgce, zawadr zwrotny i spustowy.

. Manometr powinien mie¢ srednice 150mm i zakres tarczy co najmniej 50% wiekszy od cisnienia

probnego. Dziatka elementarna powinna wynosi¢:
— 0,1 bar przy cisnieniu préby do 10 bar
— 0,2 bar przy cisnieniu wiekszym

. Badanie szczelnosci mozemy rozpoczgé co najmniej po jednej dobie od napetnienia instalacji

wodg i jej odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia.

. Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnies¢ za pomocg pompy cisnienie w instalacji

do wysokosci cisnienia proby. Wartos¢ cisnienia proby nalezy przyjmowac w wysokosci 1,5x ci-
$nienia roboczego ale nie mniej niz 10 bar.

Préba szczelnosci wod3a ciepta

Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji po pozytywnej prébie szczelnosci woda zimng, poddaje
probie szczelnosci w stanie gorgcym wodg o temperaturze 60°C, przy cisnieniu roboczym instalacji.
Obserwuje sie przy tym zmiany wydtuzen cieplnych, prace kompensatoréw zachowanie uchwytéw
na instalacji. Instalacji w czasie préby nie moze wykazywac roszenia.

5.3.1.3.

lzolacja rurociggow wody cieptej i cyrkulacyjnej

Grubosc izolacji cieplnej rurociggéw wody cieptej i cyrkulacyjnej zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do WT
o przedstawiono w ponizszej tabeli:

g

9.

10.

'Rodzaj przewodu lub komponentu
Srednica wewnetrzna do 22 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm

30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewn. rury

ol 5 ] )

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody c.o. wg poz. 1-4, utozone w komponen-
tach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomiesz-
czeniami roznych uzytkownikdw

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze

Przewody ogrzewania powietrznego utozone:
— wewnatrz izolacji cieplnej budynku
— na zewnatrz izolaciji cieplnej budynku

Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone
wewnatrz budynku™

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
na zewnatrz budynku®™

100 mm
50% wymagan
z poz. 1-4

50% wymagan
z poz. 14

6 mm

40 mm
80 mm
50% wymagan
z poz. 14

100% wymagan
7z poz. 14

“I Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta, niz podano w tabeli, nalezy odpo-
wiednio skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej.
“lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

12



5.3.1.4. lzolacja rurociggéw wody zimnej

Tabela; Wymagane grubosci warstw izolacyjnych wg norm DIN1998 czes$¢ 2 Niezaleznie od
rodzaju rur wskaznikowe wartos$ci izolacji dla przewodow zimnej wody

Grubosc warstwy izolujgce] w mm
Sytuacja montazowa przy h = 0,040 W/(mK)"

COdkryty montaZ instalacji rurowej
W pomieszcZeniu nie ogrzewanym {np. piwnica) 4 mm

Cdkryty montaZ instalacji rurowej
W pomieszczeniu ograewanym 9 mm

Instalacja rurowa w kanale,
bez cieptych instalacj rurowych 4 mm

Instalacja rurowa w kanale,
obok cieptych instalacji rurowych 12 mm

Instalacja rurowa w pionowej
szczelinie mury, pion 4 mm

Instalacja rurowa we wglebieniu Sciany,
obol cieptych instalacji rurowych 13- mm

instalacja rurowa na stropie
betonowym 4 mm

5.3.1.5. Mocowanie rurociggéw stalowych INOX

Maksymalny rozstaw podpér przedstawia ponizsza tabela:

Srednica zewnetrzna Najwieksze odlegtosci miedzy podporami
rury [mm] [m]
D: pionowe poziomo
15 1,50 1,25
18 1,75 1,50
22 2,25 2,00
28 2,50 2,25
35 3,00 2,75
42 3,50 3,00
54 4,00 3,50

5.3.1.6. Mocowanie rurociggéw PE-RT, PE-Xc

rur
| el - 1 - 1 - 1 - 1 =

pionowo 1,0(0,5) 1,0(09) 1,000,7) 12(0,8) 13(09)

poziomo 08(04) 08(04) 0.8(0,5) 0.8 (06) 10(0,7)

W nawiacach warntoéci dia wody cieplej
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5.3.2. Instalacja przeciwpozarowa

Zabezpieczenie przeciwpozarowe w segmentach: biurowo-administracyjnym i restauracyjno-konfe-
rencyjnym zaplecza szatniowo-magazynowego petni¢ bedg 4 hydranty wewnetrzny DN25 mm z wezem
potsztywnym o dtugosci 30 m i gasnicg proszkowa, ktdre zostaty usytuowane w sali konferencyjnej, w
korytarzach oraz sali restauracyjnej.

Zawor hydrantowy DN25 zostat podtgczony do instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z rur sta-
lowych ocynkowanych DN25 mm, bez szwu wg PN-H-74200:1998 lub réwnowaznej o potgczeniach
gwintowanych, uszczelnionych wtéknem konopnym lub Inianym oraz pastg uszczelniajgca.

Cata instalacja zostata wykonana zgodnie z PN-B-02865 lub réwnowazna.

Nie przewiduje sie instalacji zaworu priorytetu, ze wzgledu na to, ze instalacje przeciw pozarowa
projektuje sie podtgczy¢ bezposrednio do przytagcza wodociggowego DN8O przed halg sportowa.

5.3.2.1. Opis produktu, wyposazienie

v" Hydrant wewnetrzny na waz pétsztywny & 25

v Wnekowy (podtynkowy) , W”
v" Model ,KOMBI” w konfiguracji poziomej z dodatkowym miejscem na gasnice proszkowg do
6 kg
v" Model ,,UN” - Mozliwo$¢ podtaczenia zasilania z prawej lub lewej strony
Wykonanie: drzwi z oknem z pleksiglasu. Kolor RAL 9010 (biaty)
Wyposazenie:
v' Zawér hydrantowy DN 25
v" Pradownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671 lub norm réwnowaznych
v' Zwijadto kompletne wychylne o 360° - wyposazone w 0§ wodng umozliwiajgca rozwiniecie
weza bedacego pod cisnieniem wody, na zadang dtugos¢
v' Waz pbtsztywny DN 25 wg EN-694 lub réwnowazng - 30 m
v/ Gasnica proszkowa
Wymiary szafki hydrantowej:
— wysoko$¢: 750/790 mm
—  szeroko$¢: 998/1040 mm
— gtebokos¢: 250 mm
Wydajnos$¢ (Quom.=60 dm3/min) przy:
P>0,4 MPa -WSP K=30,5 dysza prgdownicy $8 mm

5.3.2.2. Préba szczelnosci

Po wykonaniu, instalacje nalezy przeptukac i poddac testowi hydraulicznemu przez czas 2 godzin przy
ci$nieniu 13,8 bar. Zadne przecieki nie s dopuszczalne. Test nalezy przeprowadzi¢ w obecnoéci Uzyt-
kownika. Na podstawie wynikow testu nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry powinien by¢ podpisany przez
Uzytkownika i wykonawce.

Inspekcje, testy i utrzymanie instalacji hydrantowej powinny by¢ prowadzone zgodnie z PN-EN 671-
3:2009 ,,State urzadzenia gasnicze -- Hydranty wewnetrzne -- Cze$¢ 3: Konserwacja hydrantow we-
wnetrznych z wezem poétsztywnym i hydrantéw wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym” ; lub norm
rownowaznych oraz zaleceniami Ubezpieczyciela. Nalezy prowadzi¢ ksigzke konserwacji systemu.

5.3.2.3. Przyrzady do badania szczelno$ci préba hydraulicznag

— dwa sprawdzone manometry sprezynowe o $rednicy nie mniejszej niz 160 mm i o takim zakre-
sie skali, aby odczyt cisnienia prébnego przypadat w granicach 50+70 % skali, zas wielkos¢
dziatki byta nie wieksza niz 0,1 bar.
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—  pompa hydrauliczna,
—  czasomierz.
UWAGA !l!
Hydrant nalezy montowac na takiej wysokosci, aby zawér hydrantowy byt umieszczony na wysokosci
1350mm od poziomu posadzki.
Dopuszcza sie odchytki tego wymiaru w zakresie +/- 100mm.
Przy montazu hydrantu, front szafy zabezpieczy¢ przed dziataniem materiatéw budowlanych i przed
uszkodzeniami mechanicznymi badZ montowac¢ po zakoriczeniu prac wykorczeniowych.
W przypadku gdy nie mozna zainstalowac szafki na scianie nalezy zastosowac dwie podpory (nogi),
ktore zostang dostarczone wraz z szafkg przez producenta na dodatkowe zamowienie Klienta.

5.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Energie cieplng dla potrzeb ogrzewania zaplecza szatniowo-magazynowego projektuje sie doprowa-
dzi¢ z istniejgcych rozdzielaczy c.o. DN125 mm usytuowanych w istniejgcym budynku wezta cieplnego
(bytej kottowni), w pomieszczeniu, w ktérym zostanie usytuowana jednostka wewnetrzna pompy cie-
pta. Wtgczenie projektowanych rurociggdw c.o. zasilajgcego i powrotnego do rozdzielaczy c.o. nalezy
wykonaé poprzez przyspawanie kro¢céw DN4O mm z zaworami odcinajgcymi kulowymi DN40 mm.

Instalacja centralnego ogrzewania w przedmiotowym budynku zostata zaprojektowana z nizej wy-
mienionych materiatéw:

= rurociagi poziome: z rur stalowych nierdzewnych z cienkosciennej stali stopowej (nierdzew-
nej) chromowo-niklowo-molibdenowej X5CrNiMo 17 12 2 Nr 1.4401 oraz AlSI 316, stali
X2CrNiMo 17 12 2 Nr 1.4404, AISI 316L.

= gatazki do grzejnikdéw tazienkowych (w bruzdach) z rur z warstwa aluminium wystepujgcych

w konstrukcji PE-RT/AI/PE-RT (zakres $rednic @16-63 mm).

Rurociggi poziome centralnego ogrzewania zostaty zaprojektowane w kanatach podpodtogowych a
piony w bruzdach. Rurociagi instalacji c.o. w kanatach podpodtogowych nalezy posadowié na typowych
szynach instalacyjnych ocynkowanych i przymocowac do szyn za pomocg typowych obejm i uchwytéw.

Potaczenia rurociggdw zaréwno stalowych jak i z tworzywa sztucznego zostaty wykonane jako zapra-
sowywane z wykorzystanie systemowych ztgczek do danego typu rurociggow.

5.4.1. Dane ogdlne o instalacji

Instalacja centralnego ogrzewania w segmentach: biurowo-administracyjnym i restauracyjno-konfe-
rencyjnym POS i R w Przemyslu zostata zaprojektowana, jako dwururowa zasilana z istniejgcego wezta
cieplnego usytuowanego w pomieszczeniu wymiennikowni, do ktérego energia cieplna dla celéw
grzewczych doprowadzona jest przytgczem cieptowniczym z kottowni Zasanie MPEC Przemysl.

W zatozeniach projektowych przyjeto parametry pracy czynnika grzewczego jakim jest woda:
zasilanie 75 °Ci powrdt 55 °C.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywac sie bedzie za pomocg zawordw termostatycz-
nych grzejnikowych, prostych i katowych oraz powrotnych ze wstepng nastawa. Typy zawordéw oraz
ich nastawy zostaty podane na rzutach i rozwinieciu instalacji c.o.

W pomieszczeniach budynku zostaty zainstalowane grzejniki stalowe panelowe zasilane z boku oraz
od strony podfogi.

Do rozprowadzenia energii cieplnej w segmentach: biurowo-administracyjnym i restauracyjno-kon-
ferencyjnym zostat zastosowany system petlicowy dwururowy z przeptywem przeciwpragdowym oraz
tradycyjny z rozdziatem dolnym.

Gatazki zasilajgce do grzejnikdw panelowych projektuje sie usytuowaé w warstwie ocieplajacej we-
wnetrznej oraz w bruzdach sciennych.

Wszystkie przewody instalacji ,ukryte” zostaty zaizolowane otulinami z pianki polietylenowej o gru-
bosci podanej w dalszej czesci opisu technicznego.
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Doboru grzejnikéw dokonano z uwzglednieniem zamontowania zaworéw termostatycznych przy
kazdym grzejniku. Parametry zamontowanych grzejnikdw zostaty zamieszczone na rzutach poszczegdl-
nych kondygnacji oraz na rozwinieciach instalacji c.o.

Regulacja instalacji wewnetrznej c.o. w budynku realizowana bedzie poprzez ustawienie nastaw
wstepnych zawordéw termostatycznych zainstalowanych na gatgzkach zasilajgcych oraz na zaworach
powrotnych zaprojektowanych na gatgzkach powrotnych.

5.4.2. System INOX — rury i ksztattki

Rury Inox wykonane s3 z cienkosciennej stali stopowej (nierdzewnej) chromowo-niklowo-molibde-
nowej X5CrNiMo 17 12 2 Nr 1.4401, AISI 316, stali X2CrNiMo 17 12 2 Nr 1.4404, AISI 316L.

Ksztattki wytwarzane sg ze stali chromowo-niklowo-molibdenowej Nr 1.4404, AISI 316L. Zawartos¢
molibdenu (min. 2,2%) decyduje o wysokiej odpornosci na korozje.

Zgodnie z dyrektywg EU 98, zawartos¢ niklu w stopie nie powoduje przekraczanie dopuszczalnego
poziomu tego metalu w wodzie pitnej < (0,02 mg/l).

Ztaczki wystepujg z koncdwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub kofAcédw-
kami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi lub zewnetrznymi wg PN-
EN10226-1.

5.4.2.1. Zakres srednic

Zakres srednic rur w systemie INOX. Dtugos¢ rur 6,0 m + 25 mm, zabezpieczone z obu stron kaptur-
kami ochronnymi

DN

10 F4 ] 0 0o 0270 & OB
12 5 ] 0 3.0 0.352 -] i3
15 - ] 0 140 0.&a27 -] <0
20 222 1.2 158 08272 é 0362
5 28=12 1.2 25.6 QBasa -] 0.515
iz 35=15 1.5 310 1.263 -] G B0
40 4z s L4 %0 s27 é 85
50 S4« 18 18 §1.0 1979 ] Out2
&5 761=20 20 Tl 3.725 & 4.080
&0 BAS=20 =20 Bd® 4344 é 5 680
100 108=20 20 1040 5328 ] 8450
125 397=20 0 357 7.020 ] 14208
150 188320 20 148 3 §.541 é 20893

5.4.3. Wyniki ogdélne instalacji centralnego ogrzewania

Wyniki ogdlne ostateczne zostaty zaczerpniete z programu komputerowego InstalSystem 5, ktory
zostat wykorzystany do opracowania projektu technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Projekt: Projekt instalacji: wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej, cyrkulacyjnej i pozarowej w segmentach:
biurowo-administracyjnym i restauracyjno-konferen-
cyjnym

Wyniki ogdlne ogrzewania

Liczba zrédet 1
taczna liczba odbiornikdéw 53
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taczna liczba dziatek 304
taczna liczba rozdzielaczy 0
taczna liczba pomp 0
taczna liczba stacji mieszkaniowych 0
taczna dekl. strata pom. ®y4 61380 W
taczna dekl. moc innych elementéw. ® 0 W
Laczna dekl. moc odb. ®wym 61380 W
Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikow EN 442-2
Norma obliczen ogrzewania podtogowego EN 1264
Norma obliczen paneli sciennych i sufitowych EN 14037
Stacje mieszkaniowe (dobor $rednic rur instalacji rozprowadza- TU Dresden
Zrédto: Inne (poz.): 1, Zastosowanie: Instalacje grzewcze, Medium: Woda
Rzedna zrddta 0,0 m
Temperatura zasilania i powrotu 70,0 / 43,2 °C
Moc catkowita 64504 w
taczna wydajnosc grzejnikéw konwekcyjnych ®wonw,n 60426 W
taczna wydajnosc grzejnikéw ptaszczyznowych ®p 0 W
taczna wydajnos¢ pozostatych odbiornikow 0 w
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie 954 W
Niewykorzystane straty ciepfa dziatek 3124 w
Straty systemoéw ptaszczyznowych poza obszar zasilania zro- 0 w
I
Straty systemow ptaszczyznowych w obszarze zasilania zrodta 0 W
Cisnienie dyspozycyjne 32,6 kPa
Spadek cisnienia na trasie krytycznej 33,1 kPa
Opdr wiasny odbiornika krytycznego 0,0 kPa
Opor wiasny zrodtfa 0,0 kPa
Przeptyw w zrédle 2057,0 kg/h
odbiornik kry~‘ 0.11-4
tyczny:
Dtugosc trasy odb. krytycznego 98,1 m
Pojemno$¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami 566,13 dms3
InstalSystem 5 PL (Rev. 26.2) © InstalSoft 1996-2024 -1-
5.4.4. Zestawienie grzejnikow
Projekt instalacji: wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyr-
kulacyjnej i pozarowej w segmentach: biurowo-administra-
cyjnym restauracyjno-konferencyjnym
Zestawienie grzejnikow
Ogélna | Grzejnik istniejace | Ilo¢ grzej-
Produkt ‘ L ‘ H ‘ S ‘ Jednostka lodé b.z. nikéw
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grzejni-
kow

Tlos¢

Nr pom.

(dostawa i
montaz)

Grzejniki higieniczne - podtaczenie - lewe, grzejnik istniejacy w klatce schodowej

INT 20/900 1120 900 80 szt. 1 1 14 0
Grzejniki stalowe panelowe
Podtaczenie - z prawej strony
21/600 400 600 102 szt. 1 - - 1
21/600 500 600 102 szt. 1 - - 1
21/900 1200 900 102 szt. 1 - - 1
22/400 1100 400 125 szt. 4 - - 4
22/400 1200 400 125 szt. 1 - - 1
22/600 900 600 125 szt. 6 5 214 1
22/600 1000 600 125 szt. 1 - - 1
22/600 1100 600 125 szt. 9 3 214 6
22/600 1200 600 125 szt. 2 - - 2
22/600 1400 600 125 szt. 7 - - 7
22/900 900 900 125 szt. 1 - - 1
22/900 1000 900 125 szt. 1 - - 1
33/500 1400 500 183 szt. 1 - - 1
33/600 800 600 183 szt. 2 - - 2
33/600 1000 600 183 szt. 1 - - 1
33/600 1100 600 183 szt. 3 - - 3
33/900 400 900 183 szt. 2 - - 2
33/900 900 900 183 szt. 1 - - 1
Grzejniki typu V podiaczone od dotu z prawej strony
CO 11/600 400 600 71 szt. 1 - - 1
CO 21/600 500 600 77 szt. 1 - - 1
CO 21/600 600 600 77 szt. 1 - - 1
CO 22/400 1200 400 100 szt. 1 - - 1
CO 22/400 2000 400 100 szt. 2 2 2.1 0
Grzejnik typu V - podtaczenie - lewe
NO 33/600 1000 600 183 szt. 1 - - 1
Razem szt. 53 11 - 42

InstalSystem 5 PL (Rev. 26.2) © InstalSoft 1996-2024
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5.4.5. Zestawienie zawordéw i armatury

Projekt instalacji: wody zimnej, cieptej wody uzyt-
kowej, cyrkulacyjnej i pozarowej w segmentach:
biurowo-administracyjnym i restauracyjno-konfe-
rencyjnym

@ INSTALSYSTEM

Zestawienie zaworow i armatury

Produkt Wielkos$¢é Kod katalogowy Ilos¢ Jednostka
Termostatyka
Zawory grzejnikowe
prosty - niski kv 15 3 szt.
- automat. zawiera termostat z ogranicze- 15 3 szt
niem przeptywu.
15 1 szt.
15 4 szt.
e
- 7
prosty (kvs) - zawdr powrotny | 15 1 szt.
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InstalSystem 5 PL (Rev. 26.2) © InstalSoft 1996-2024

Projekt instalacji: wody zimnej, cieptej wody uzyt-
kowej, cyrkulacyjnej i pozarowej w segmentach:
biurowo-administracyjnym i restauracyjno-konfe-

rencyjnym

-1 -

@ INSTALSYS

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy Ilos¢ Jednostka
zestaw do podfaczenia grzejnikdéw typu V ze 15 5 ‘ szt.
spustem, katowy
zestaw do podtaczenia grzejnikéw V ze spu- 15 szt.
stem, prosty 11
.- katowy 15 26 szt.

.- prosty 15 5 szt.
Glowice/Sitowniki
49 szt.

DX (RA)

szt.
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InstalSystem 5 PL (Rev. 26.2) © InstalSoft 1996-2024 -2-
Projekt instalacji: wody zimnej, cieptej wody uzyt-
kowej, cyrkulacyjnej i pozarowej w segmentach:

biurowo-administracyjnym i restauracyjno-konfe- @ I n ST H L SYS
EE

rencyjnym

Produkt Wielkos$¢ Kod katalogowy Ilos¢ Jednostka
ROwnowazenie i regulacja

Zawory

- zawdr odcinajacy z brazu 15 2 | szt.

&
&

- zawoér rownowazacy gwintowany PN25

32 szt.

T

Schematy hydrauliczne

Zawory

Zawory odcinajace 40 2

x

szt.

InstalSystem 5 PL (Rev. 26.2) © InstalSoft 1996-2024 -3-
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5.4.6. Mocowanie rurociggéw stalowych INOX

Maksymalny rozstaw podpdr przedstawia ponizsza tabela:

Srednica
zewnetrzna rury | Najwieksze odlegtosci miedzy podporami [m]
[mm]
D: pionowe poziomo
15 1,50 1,25
18 1,75 1,50
22 2,25 2,00
28 2,50 2,25
35 3,00 2,75
42 3,50 3,00
54 4,00 3,50

Podpory punktéw statych nalezy mocowac do stropdw i elementéw konstrukcyjnych budynku.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic tatwy i trwaty montaz przewodu oraz za-
pewnié¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy naturalng kompensacje wydtuzen cieplnych na
zatamaniach.

Wszystkie grzejniki powinny by¢ funkcjonalnie dopasowane do wnek usytuowanych w $cianach ze-
wnetrznych i wewnetrznych. Pozostate wymagania dotyczgce wykonania instalacji centralnego ogrze-
wania wedtug opracowania: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych”. Zeszyt nr 6.

5.4.6.1. Kompensacja wydtuzen cieplnych
Do kompensacji wydtuzen cieplnych rurociggéw zaprojektowano i przyjeto:
— naturalng kompensacje na zatamaniach.
5.4.6.2. Mocowanie rurociggéw stalowych INOX

Maksymalny rozstaw podpdr przedstawia ponizsza tabela:

Srednica
zewnetrzna rury | Najwigksze odlegtosci migdzy podporami [m]
[mm]
D; pionowe poziomo
15 1,50 1,25
18 1,75 1,50
22 2,25 2,00
28 2,50 2,25
35 3,00 2,75
42 3,50 3,00
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54 4,00 3,50

5.4.6.3. Mocowanie rurociggow PE-RT, PE-Xc

Srednica zewnetrzna rury [mm]

R - | - [ - “ “
pionowo 1,0(0,5) 1,0(0,5) 1,007
poziomo 0.8 (0,49) 0.8(04) 0.8 (0,5) 08 (0.6) 10(0,7)

W nawiacach warnoéci dia wody cieple|

5.4.7. Przejscia przez przegrody budowlane:

Przejscie przez przegrody wykonac¢ w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykonac z rur stalowych
o srednicach wewnetrznych wiekszych od srednic zewnetrznych przewoddéw o co najmniej: 2 cm dla
przejs¢ przez $ciany.

Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przej-
Sciu przez strop powinna wystawac o 2 cm powyzej posadzki.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rur. Przestrzen miedzy rurg przewo-
dowag a tulejg ochronng wypetnic¢ piankg ognioodporna.

5.4.8. Préba szczelnosci instalacji c.o.

Po zmontowaniu instalacji c.o0. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy
wykonaé badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimng. Préba szczelnosci musi byc
przeprowadzona zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.”

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu sta-
tycznym stupa wody, dokonac starannego przegladu instalacji.

Badanie szczelno$ci instalacji wodg nalezy rozpoczaé po okresie, co najmniej jednej doby od stwier-
dzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w
instalacji za pomocg pompy, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Instalacje poddajemy badaniu na ci$nienie prébne o wartosci cisnienie roboczego w najnizszym
punkcie instalacji zwiekszong o 2 bar, lecz nie mniejszg niz wartos$¢ ci$nienia probnego 4 bar i obser-
wujemy instalacje przez czas 0,5h.

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dotgczy¢ instalacje do Zzrddta ciepta
(jezeli byta odtgczona), sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dzia-
tania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci
ci$nienia i réznicy cisnienia z wartoSciami zaprojektowanymi.

5.4.8.1. lzolacja termiczna

Rurociagi centralnego ogrzewania zostaty zabezpieczone izolacja cieptochronna z:
1) Otulina z wetny mineralnej

Jest to niepalna izolacja z wetny mineralnej produkowana w postaci gotowych otulin na rury. Prze-
znaczona jest do izolowania rurociggdw grzewczych, cieptowniczych, centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego, cieptej wody uzytkowej, weztéw cieplnych. Dzieki bardzo dobrym parametrom tech-
nicznym stanowi skuteczng bariere przeciw kondensacji pary wodnej. Wysokg trwatos¢ izolacji gwa-
rantuje zewnetrzna oktadzina za wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej. Dzieki niskiej zawartosci
chlorkéw ryzyko korozji elementéw stalowych instalacji jest bardzo ograniczone.
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2) lzolacje z pianki poliuretanowej
Pianka poliuretanowa charakteryzuje sie duzym wspétczynnikiem dyfuzji pary wodnej, jest prawie
nienasigkliwa. Jej gietkos¢ i sprezystosé bardzo utatwia ukfadanie otulin na rury. Cienka, nawet 5 mm
grubosci pianka dobrze chroniizolacje prowadzone w bruzdach $cian oraz podtodze. Wytrzymuje tem-
peratury od minus 80 do + 105 stopni C, jest odporna na wilgo¢. Moze sie jednak nieco kurczy¢ pod
wptywem wysokiej temperatury. Pianka polietylenowa wykorzystywana jest gtéwnie do otulania insta-
lacji c.o, a takze cieptej i zimnej wody.

5.4.9. Grubosc¢ izolacji

Minimalne grubosci izolacji zostaty okreslone przez PN-B-02421:2000 [3] lub réwnowaznej, w ktorej
sprecyzowane zostaty wymagania dotyczace projektowania i wykonania izolacji w instalacjach central-
nego ogrzewania, instalacjach cieptej wody uzytkowej oraz wody technologicznej, a takze w sieciach
cieptowniczych, prowadzonych w kanatach, tunelach, budynkach oraz napowietrznie o temperaturze
czynnika do 200°C.

Wybrane wartosci minimalnej grubosci izolacji cieplnej przewodéw wedtug wymagan normy PB-B-
02421:2000 lub réwnowaznej przedstawia ponizsza tabela:

Srednica

nominalna
rurociggu
[mm]

do 60°C do 95°C 135°C 150°C 200°C

25

32

40
50
65
30
100
125
150
200
250
300
350
400

Grubosc izolacji zgodnie z zatacznikiem nr 2 do WT ponizsza tabela:
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Minimalna grubosc izolacji
cieplnej [A = 0,035 W/(mK)]1"

Rodzaj przewodu lub komponentu

1. | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewn. rury

4. | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5. | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 50% wymagan
przez sciany lub stropy, skrzyZzowania przewodow Z poz. 1-4

B. | Przewody c.o. wg poz. 4 ufozoqe w kc?mpor]en- SO
tach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomiesz- -

S 2 S z poz. 1-4
czeniami roznych uzytkownikow

1. | Preewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego utozone:

— wewnatrz izolacji cieplnej budynku 40 mm
— na zewnatrz izolacji cieplnej budynku 80 mm
9. | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan
wewnatrz budynku™ z poz. 1-4
10. | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 100% wymagan
na zewnatrz budynku™ Z poz. 1-4

I Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepla, niz podano w tabeli, nalezy odpo-
wiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.
“llzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Izolacje termiczng rurociggéw wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” — wydanie COBRTI INSTAL, zeszyt 6.

opracowat:

mgr inz. Wiestaw Janowicz
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