PRZEDMIAR - zadanie nr 2

Remont chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr nr 463 w m. Ozimek

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa chodnika ul. Wyzwolenia w Ozimku strona lewa
1 Wymagania ogélne
1/DM.00.00.00 |Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robé6t ryczatt
d.1
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2/DM.00.00.00 |Wprowadzechie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot ryczatt
d.1
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty pomiarowe
3/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika w terenie km
d.2 réwninnym
0,4345 km 0,435
RAZEM 0,435
3 Roboty rozbiérkowe
4/D-05.03.11 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.3
4345 m 434,500
RAZEM 434,500
5/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce piaskowej m
d.3 - strona lewa - 434,5 mb
4345 m 434,500
RAZEM 434,500
6/D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3 - strona lewa - 434,5 mb x 0,06
434*0,06 m3 26,040
RAZEM 26,040
7/D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.3 - strona lewa - 370,5 mb
370,5 m 370,500
RAZEM 370,500
8/D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce |m?2
d.3 piaskowej
(427-56,5)*1,5 m?2 555,750
RAZEM 555,750
9/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypet- | m?2
d.3 nieniem spoin piaskiem (rozebranie wjazdéw z bloczkéw i trylinki)
- strona lewa - 113m2
113 m?2 113,000
RAZEM 113,000
10|D-01.02.04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-| m3
d.3 chodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km - Na sktadowisko Wykonawcy lub wysy-
pisko wraz z kosztami sktadowania
p0z.5*0,3*0,15+p0z.6+p0oz.7*0,06*0,3+p0z.8*0,07+p0z.9*0,15 m3 108,114
RAZEM 108,114
4 Roboty ziemne
11|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.4 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ 10 km
- chodnik 370,5 x1,5mnagt. 0,3 m
- Zjazdy 56,5 x 2,0 mna gt. 0,27 m
370,5%1,5*0,3+56,5*2*0,23 m3 192,715
RAZEM 192,715
12|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.4 wierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.8+poz.9 m?2 668,750
RAZEM 668,750
5 Podbudowa
13|D-04.02.01 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie |m?2
d.5 i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.12 m? 668,750
RAZEM 668,750
14|D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu 20  |m?2
d.5 cm
poz.13 m? 668,750
RAZEM 668,750
6 Nawierzchnia na chodniku i jego elementy
15|D-08.03.01 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |m
d.6 II-IV - rowki pod obrzeza
poz.7 m 370,500
RAZEM 370,500
16|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.6 spoiny wypetnione zaprawg cementowg - obrzeze potozone na betonie
poz.15 m 370,500
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RAZEM 370,500
17/D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6
poz.5*0,06 m3 26,070
RAZEM 26,070
18|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej - |m
d.6 potozone na betonie
- 15x30x100 - 378 mb
- 15x22x100 - 56,5 mb
378+56,5 m 434,500
RAZEM 434,500
19|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej - |m
d.6 krawezniki potozone na ptask, zakoriczenie zjazdow
56,5 m 56,500
RAZEM 56,500
20/D-08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m2
d.6 wo-piaskowej - chodnik
- chodnik 370,5 x1,5 m
poz.8 m? 555,750
RAZEM 555,750
21|D-08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubo$ci 8 cm na podsypce |m?
d.6 cementowo-piaskowej
- Zjazdy
56,5*2 m?2 113,000
RAZEM 113,000
22|D-08.02.02 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - montaz paséw (pol) z kostek lub plyt integra- |m?2
d.6 cyjnych koloru zéttego z wypustkami o szerokosci 40 cm w rejonie przejs¢ dla pie-
szych
- 2 zejs¢ na przejscia dla pieszych strona prawa - 2,24m2
- 2 zejs¢ na przejscia dla pieszych strona lewa - 2,24m2
2,24+2,24 m?2 4,480
RAZEM 4,480
23/D-05.03.23b |Remont czastkowy nawierzchni z klinkieru drogowego na ptask na podsypce pias- | m2
d.6 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem - przetozenie kostki istniejacej na zjazdach i
przy placach z istniejacej kostki betonowej
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
24/D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.6
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
25|/D-03.02.01 |Wymiana studzienek telekomunikacyjnych szt.
d.6
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7 Roboty wykornczeniowe
26|D-05.03.17 |Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltows - t
d.7 uszczelnienie przestrzeni miedzy kraweznikiem i jezdnig
434,5%0,2*0,1 t 8,690
RAZEM 8,690
27|/D-09.01.01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm m?2
d.7
370,50,4 m?2 148,200
RAZEM 148,200
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